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I OPIS TECHNICZNY
do Projektu Wykonawczego przebudewy ulicy Spokojnej w Pruszezu Gdanskim,

1. Podstawa opracowania

- umowa z Inwestorem — Gmina Miejskg Pruszez Gdanski Nr.032.049.2014 z 26.06.2014 r.

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1 : 500 wykonana w 2014 roku przez geodete.

- dokumentacja geotechniczna wykonana przez firme ,,GeoDom”, 11.2014 1.

- uzgodnienia z gestorami sieci

- wypisy i wyrysy z ewidencji gruntow

- niezbedne uzgodnienia z wladzami terenowymi

- aktualne normatywy techniczne

- uzgodniony Projekt Wykonawczy
Planowane przedsiewziecie jest zgodne z miej scowym planem zagospodarowania
przestrzennego, zatwierdzonym uchwatg Nr XXV/249/2004 Rady Miasta Pruszcz Gdaniski z
dnia 27.10.2004r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 158, poz. 3321 z 20.12 2004 r.),
Teren objcty opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz nie jest objety ochrona
konserwatorskg.

2. Zakres dokumentacji

W zakresic niniejszego opracowania wchodzi projekt wykonawczy przebudowy ulicy

Spokojnej w Pruszczu Gdanskim na odcinku od ulicy Sportowej do ulicy Obroficéw Wybrzeza

(do projektowanego ronda Obroficéw Wybrzeza / ul. Cicha / ul. Spokojna).

Projekt ronda Obroficow Wybrzeza / ul. Cicha / ul. Spokojna zostal wylaczony z niniejszego

opracowania, gdyz zostal wykonany w 2014 roku przez Firm¢ NORD PROJEKT z Rumii i

uzyskat pozwolenie na budowe.

W zakres tego opracowania wchodzi:

- Przebudowa ulicy Spokojnej — branza drogowa, wraz z budowa mini ronda na skrzyzowaniu
z ulicg Sportowa, budowa parkingu, budowa ciagu pieszo-rowerowego.

- Przebudowa kanalizacji deszczowej na omawianym odcinku

- Przebudowa oswietlenia na omawianym odcinku.

3. Opis stanu istniejgcego

Ulica Spokojna o szerokosci 6,00 m, na odcinku od ulicy Sportowej do ulicy Ogrodowej
posiada nawierzchni¢ z plyt betonowych typu trylinka, ktéra nastepnie przechodzi w
nawierzchnig bitumiczng. Ulica ta sasiaduje do ulicy Ogrodowej, z jednej strony z Cmentarzem
Miejskim, a z drugiej strony z terenem ogrédkow dziatkowych. Na odcinku nawierzchni
bitumicznej ulica przechodzi obok dziatek jednorodzinnych i bloku mieszkalnego.

Chodnik lewostronny jest wykonany z plytek betonowych 50x50 cm, & z prawej strony ma
wysokosci bloku mieszkalnego z kostki betonowe;.

Ulica Sportowa o szerokosci 6,00 m posiada nawierzchnie z kostki betonowej, oraz chodniki z
kostki betonowej i bitumiczng Sciezke rowerows.

W granicach pasa drogowego ulicy Spokojnej i Sportowe; sa zlokalizowane nastepujace
urzadzenia podziemne; kanalizacja sanitarna i deszczowa, gazocigg, wodocigg, kable
teletechniczne, energetyczne, oraz sa zlokalizowane shupy energetyczne.

Na terenie ogrodkéw dziatkowych jest zlokalizowana sie¢ wodociggowa, oraz drewniane
altanki dziatkowe. Rosng tam tez liczne drzewa owocowe i krzaki.

Na terenie przysztej drogi ,,9KDW? rosna drzewa o $rednicy 10-15 cm.



4. Cel opracowania

Celem opracowania jest zapewnienie prawidiowego powigzania komunikacyjnego cmentarza,
zwigkszenie bezpieczenstwa ruchu w jego okolicach, zapewnienie odpowiedniej liczby miejsc do
parkowania i podlgczenie okolicznej zabudowy mieszkaniowej  do istniejacego ukladu
komunikacyjnego.

5. Dane techniczne

Zgodnie z obowigzujacym Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3
maja 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé dro gi publiczne i ich
usytuowanie — Dz.1J. Nr 43/99 poz. 430, przyjeto nastgpujace dane projektowe:

Dane techniczne;

ul. Spokojna, ul. Sportowa

klasa techniczna drég -L

predkosc projektowa - Vp=30-50 km/h
szerokos¢ jezdni - 6,00

szerokosé chodnikow -2,50-2,00m
szerokos¢ sciezki rowerowej -2,00m
kategoria ruchu -KR 3

dop. obcigzenie ~ 100 KN/o$

Ulica Ogrodowa, ,,7KDW?”, ,9KDW”

klasa techniczna drogi -D

predkos¢ projektowa -Vp=30km/h
szerokosé jezdm -4,00-5,00m
szerokos$¢ chodnika -2,00-0,50m
kategoria ruchu -KR1

dop. obcigzenie - 100 KN/os

6. Opis projektu
6.1. Opis sytuacji projektowanvceh ulic

Poczatek projektowanej przebudowy ulicy Spokojnej przyjeto w osi mini ronda zaprojektowanego
na skrzyzowaniu z ulica Sportows, natomiast koniec tej przebudowy przyjeto na granicy
opracowania ronda Obroficéw Wybrzeza / ul. Cicha (opracowanie NORD-PROJEKT-u z Rumii).
W ramach tej przebudowy zaprojekiowano mini-rondo (R=2,0 m) na ulicy Sportowej (od km
0+016,40 do km 0+039,30). Rondo nalezy wykonac jako przejezdne dla duzych (dtugich) pojazdow
o nawierzchni z kostki kamiennej, szeroko$¢ nawierzchni na rondzie wynosi 5,00 m.

Budowa mini-ronda powoduje potrzebe przebudowy (przefozenia) nawierzchni istniejacych
chodnikéw i zjazdéw z kostki betonowej z ich dostosowaniem wysokosciowym.

W ramach przebudowy ulicy Spokojnej zaprojektowano budowe parkingu dla 101 samochodéw
(w tym dla 9 pojazdéw dia oséb niepenosprawnych) z wiazdem bezpodrednim z ulicy Spokojne;.
Wymiary stanowisk postojowych wynosza 2,50 x 5,00 m (3,60 x 5,00 m dla niepelnosprawnych).
Zgodnie z wymogami Inwestora zaprojektowano wzdtuz ulicy Spokojnej (za zaprojektowanym
parkingiem) cigg pieszo rowerowy (szeroko$é chodnika 1,50 - 2,00 m, $ciezka rowerowa 2,00 m).



Budowa parkingu na potrzeby obstugi cmentarza i budowa razem z nim ciagu pieszo-rowerowego
powoduje potrzebe wejscia na teren ogrodoéw dziatkowych. Pochytosé istniejacego terenu, oraz
cheé jak najmniejszego zajecia terenéw spowodowala potrzebg budowy muru oporowego ( z
elementéw zelbetonowych typu L), na ktérego cokole zlokalizowano nowe ogrodzenie ogroddw
dziatkowych. Utrzymano kierunki i lokalizacje furtek do tego ogrodu co spowodowato dodatkowsa
potrzebg budowy schodéw na teren dzialek.

W celu zwiekszenia bezpieczenstwa ruchu pieszego w bezposrednim sgsiedztwie cmentarza
zaprojektowano wyniesienie ptytowe przej$¢ dla pieszych z kostki kamiennej na wysokosci
gléwnych wejsé na teren nekropolii.

Przebudowa ulicy Spokojnej powoduje potrzebe rozbidrki istniejgcej nawierzchni z plyt
betonowych typu trylinka, z wykonaniem nowej nawierzchni z kostki betonowej, rozbidrki
nawierzchni z betonu asfaltowego na odeinku do projektowanego ronda z wykonaniem nowej
nawierzchni z SMA.

Rownolegle z tym zadaniem zostanie wybudowany nowy odcinek ulicy ,,7ZKDW” 1 ulicy ,,9KDW”,
klasy D, ktore obslugiwaé beda posesje zlokalizowane wzdhuz tych ulic.

Ulica ,,7KDW” o nawierzchni z kostki betonowej i tgcznej dtugosci 43,0 m, oraz szerokosci 5,00 m,
posiada chodnik lewostronny o szerokosei 2,00 m. Ulice ,,.9KDW?™ zaprojektowano z uwagi na
uwarunkowania terenowe jako jednokierunkows o szerokosci 4,00 m. Wzdhuz tej ulicy
zaprojektowano 6 miejsc postojowych do parkowania réwnoleglego o szerokosei 2,50 m.
Przebudowa ulicy Spokojnej spowodowala potrzebe dostosowania wysokosciowego stykajacych sig
z nig ulic 1 zjazdow, ktdrych niwelety nalezy skorygowa¢ na etapie wykonawstwa.

Projektowana nawierzchnie otoczono kraweznikiem kamiennym 15x30x100 cm osadzonym na
lawie z betonu C12/15 z oporem.

Sam uktad i plan wraz z danymi wysokosciowymi przedstawiono na zal. rys. Nr D1

Tyczenie elementéw ulic zostato oparte na wspéirzednych geodezyjnych.

6.2. Projektowana niweleta ulicy

Przy projektowanin niwelet kierowano si¢ zasadg dostosowania jej przebiegu do uksztaltowania
terenu przy rownoczesnym zachowaniu parametréw geometrycznych okreslonych dla elementow
drogi w planie i w przekroju podiuznym, zgoduie z obowiazujacym Rozporzadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 maja 1999 r. w sprawie warunk6w techniczaych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie — Dz.U. Nr 43/99 poz. 430

Wplyw na uksztaltowanie wysokosciowe niwelet miaty:

- dowigzanie drogi do zjazdow na teren posesji,

- zapewnienie wlasciwego pochylenia podhuznego w obrebie ksztattowania rampy drogowej,

- zapewnienie odprowadzenia wod powierzchniowych do projektowanych wpustow

Spadki podtuzne wynoszg: max. 3,40%, minim. 0,50%, R min=1500 m.

6.3. Projektowane odwodnienie

Odprowadzenie wod opadowych z calego ukladu drogowego przewiduje si¢ poprzez nadanie
nawierzchni odpowiednich spadkéw podiuznych i poprzecznych umozliwiajacych spltyw wody
opadowej oraz roztopowej do wpustéw deszczowych. Z wpustow deszczowych wody zostang
odprowadzone grawitacyjnie projektowang kanalizacjg deszczowa, do istniejgcej kanalizac)
deszczowej w ulicy Sportowej i ulicy Obroncow Wybrzeza.

Projekt kanalizacji deszczowej stanowi odrebne opracowanie branzowe.

6.3. Uwagi do przekrojow poprzecznych.

W wypadku zaobserwowania podczas robot zjawisk nie ujetych na etapie projekiowania nalezy
zawiadomié autorskie biuro projektow.




6.4. Konstrukeja nawierzchni ulicy

Konstrukcja nawierzchni zostata dobrana na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu

i Gospodarki Morskiej z dnia 3 maja 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie — Dz.U. Nr 43/99 poz. 430., oraz Wymagan
technicznych (W'T-2) ,Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych” z 2010r.

Konstrukcja nawierzchni ul. Spokojnej, Sportowej, (klasa - L) od km 0+000 do km 0+304,0

o warstwa z kostki betonowej ,,podwéjne T Scm

* podsypka piaskowo-cementowa 3cm

s podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego 25 em
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm

» grunt stabilizowany cementem RM= 2,5 Mpa 15 em

¢ podioze gruntowe E2 > 50 MPa -

Konstrukcja nawierzchni ul. Spokojnej (klasa- L) od km 0+304,0 do km 0+424,31

e  warstwa Scieralna z SMA 4 cm
» warstwa wigZaca z betonu asfaltowego AC 16W 7 em
e w-wa podbudowy zasadniczej z betonu asfalt. AC16P 7 cm

¢ podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5mm 25cm

¢ grunt stabilizowany cementem RM= 2,5 Mpa 15cem

s podloze gruntowe E2 > 50 MPa -

Konstrukcja nawierzchni wyspy przejezdnej mini ronda

e kostka kamienna 10 x10x9 cm 10 cm
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm
¢ kruszywo lamane stabilizowane 25 cm

mechanicznie 0/31,5

e grunt stabilizowany cementem RM= 2,5 Mpa | ~25 cm

s podioze gruntowe E2 > 50 MPa -

Konstrukcja nawierzchni ul. ,,7KDW” i ,9KDW?” - (klasa - D),

¢ kostka betonowa, barwy szarej ,,podwéjne T” 8 cm

s podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm

e podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 25cm
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm

+ grunt stabilizowany cementem RM= 2,5 Mpa 15¢m

s podioze gruntowe E2 > 50 MPa -




Konstrukeja nawierzehni miejsc postojowych na parkingu dla samochodéw osobowych

¢ kostka betonowa, barwy szarej, ,,podwdjne T Som

* podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm

¢ podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 25 cm
stabilizowanego mechanicznie (/31,5 mm

e grunt stabilizowany cementemn RM= 2.5 Mpa 15 cm

e podioze gruntowe E2 > 50 MPa -

Konstrukeja nawierzchni chodnika przylegajacego do jezdni

o plytki betonowe 30x30x8 c¢m, o naw. z kruszywa | 8cm
catego 6-11 mm, barwy oliwkowej

* podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm
e  lauszywo lamane stabilizowane mechanicznie 15cm
0/31,5

» podioZe gruntowe E, > 50 MPa -

Konstrukeja nawierzchni §ciezki rowerowej

¢ beton asfaltowy typu AC 5 S barwy czerwonej 3cem

¢ podbudowa z kruszywa lamanego 15 em
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5

s podloze gruntowe E, > 50 MPa -

Konstrukeja nawierzchni opaski pomiedzy chodnikiem a droga rowerows

s phytki ostrzegaweze pecherzykowe (zotte) 8cm

*  podsypka cementowo-piaskowsa 1:4 3-8cm

e  kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 15 cm
0/31,5

e podloZe gruntowe E, > 50 MPa -

7. Uwagi koncowe

7 uwagi na nieznajomos¢ przyjetych przez Wykonawce dlugosei odcinkéw drogi i sposobu jej
ewentualnego wylaczenia z ruchu nie wykonano projektu organizacji ruchu na czas budowy do
ninigjszego opracowania. Obowigzek wykonania tej dokumentacji i jej uzgodnienia spoczywa na
Wykonawcy.

Opracowat;

inz. [ zéﬁ%vaki




III. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan sytuacyjny ~-w skali 1:500
2. Przekréj podluzny - w skali 100/1 000
3. Przekro6j normalny - -wskali 1:50

4. Przekrodj poprzeczny ~-w sakli 1:100



