V OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKU OSWIETLENIA TERENU ALEI GLOWNEJ

CMENTARZA KOMUNALNEGO PRZY UL. CMENTARNEJ W KRUSZWICY

Projekt obejmuije:

zasilanie z szafki ztaczowo-pomiarowej (budowa wiz),
szafke zasilajgco -sterowniczg oswietlenia terenu,
rozmieszczenie stupdw z oprawami oswietlenia terenu.

Podstawa opracowania projektu:

a)
b)
c)
d)
e)

Zlecenie Inwestora,

projekt branzy architektoniczno-budowlanej,
wizja lokalna,

obowigzujgce przepisy prawno-techniczne,
katalogi.

PROJEKT ZAWIERA:

CZESC OPISOWA Z INFORMACJA BIOZ
CZESC RYSUNKOWA:

- Plan zagospodarowania terenu. Trasy kabli oraz rozmieszczenie
stupow oswietlenia terenu. rys nr E-01
- Schemat ideowy. Szafka SZS-OT. Zasilanie, odptywy. rys nr E-02
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1.  UWAGI OGOLNE:

Projektowane oswietlenie gtdwnej alei jest w oparciu o0 metalowe stylizowane stupy, oraz stylizowane
oprawy ze zrodtami $wiatta LED.

2. ZASILANIE:

Zasilanie z zewnetrznej sieci energetycznej istniejgce;.

Od istniejgcego ztgcza kablowego (ZK+P) nalezy utozy¢ w ziemi odcinek kabla jako wiz zasilajacy
projektowang szafke zasilajgco-sterowniczg oswietlenia terenu (SZS-OT). SZS-OT zasilane napigeciem
3-fazowym.

3. POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ:

W istniejgcej szafce ztgczowo-pomiarowej ZK+P.

4. OSWIETLENIE TERENU (GLOWNEJ ALEI):

Wzdtuz alei rozmieszczono metalowe stylizowane stupy. Stupy wysokosci 4m na prefabrykowanych
fundamentach. Na stupach stylizowane oprawy ze zrédtami LED o mocy 58W dajgc strumien 6220 Lm
przy temperaturze barwowej 4000°K. Stupy z petnym wyposazeniem - tabliczki przytgczeniowe

z listwg zaciskowg i modutowym zabezpieczeniem nadprgdowym B-6/1P oraz wewnetrzng instalacja.
Oprawy nalezy zamontowac po przykreceniu stupa do prefabrykowanego fundamentu. Montaz
wykonaé zgodnie z zatgczong do produktu przez producenta DTR.

5. UKLADANIE KABLI W ZIEMI:

Kable nalezy uktada¢ w wczesniej wykonanych wykopach na gtebokosci 0,8m na 10cm podsypce

z piasku. Nastepnie na kable nalezy nasypac¢ 30cm warstwe piasku i nakry¢ niebieskg folig
ostrzegawczg. Dalej wykopy uzupetni¢ ziemig warstwowo zageszczajgc do poziomu terenu.

Na kable na catym odcinku, nalezy natozy¢ karbowang rurg ostonowa @50mm przystosowana do
uktadania z gruncie.

Kabel wlz zakonczy¢ w szafce sterowniczej SZS-OT. Wprowadzenie kabla do szafki przez metalowg
rure @50mm. Kabel zasilajgcy stupy wychodzacy z szafki SZS-OT ostoni¢ metalowg rurg @50mm.
Rury nad gruntem pomalowac¢ szarg farbg antykorozyjng. Rury przysypane ziemig pomalowaé
lakierem bitumicznym.

Uktadanie kabli nalezy wykonaé zgodnie z PN 05-125 i PRENORMA SEP-004 zachowujac minimalne
odlegtosci podane w normach do urzgdzen uzbrojenia terenu obiektéw budowlanych

6. SZAFKA ZASILAJACO-STEROWNICZA SZS-OT:

Obudowa ze stali nierdzewnej zamocowana na konstrukcji z ocynkowanej stali (np ceownik C60).
Szafka w klasie szczelno$ci IP-66 z petnymi drzwiczkami zamykanymi na na zamek z kluczem.
Podstawe konstrukcji zabetonowac¢. Szafke mocowac 0,5m nad terem. Wyposazenie szafki
sterowniczej stanowig aparaty modutowe (petna informacja o aparatach na schemacie - rys nr E-02).

7. OCHRONA ODGROMOWA:

Przy czterech stupach w gruncie nalezy pogrgzy¢é metalowe, miedziowane sondy uziemiajgce. Jeden
komplet uziemienia sktada sie z trzech sond wbitych w odlegtosci od siebie 1m aby uzyskaé opornosc¢:
R<10Q. Uziemienie nalezy rowniez wykonac przy szafce SZS-OT. Instalacja bedzie chroniona przez
zestaw ochronnikéw odgromowo-przepieciowch (klasa: B+C). strone wtérng ochronnikéw przytgczy¢
do uziemienia.
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8. OCHRONA PRZED PORAZENIEM PRADEM:

Przewidziano szybkie wytgczanie zasilania. Instalacja w systemie TN-S.

Przewdd neutralny (N) nalezy traktowac jak przewdd fazowy. Czas zadziatania zabezpieczen
w obwodach jest mniejszy od 0,2 sekundy. Spadki napie¢ nie przekraczajg dopuszczalnych
normatywnych.

UWAGA:

Nie nalezy taczy¢ ze sobg przewodu ochronnego PE z przewodem neutralnym N.

9. UWAGI KONCOWE:

Po wykonaniu wszystkich prac instalacyjnych, wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkich
niezbednych pomiaréw skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, warto$ci opornosci izolacji i
instalacji odgromowo-ekwipotencjalnej. Pomiary potwierdzi¢ stosownymi protokotami. Protokoty
zatgczy¢ do dziennika budowy. W dzienniku nalezy odnotowac przystapienie i zakohczenie prac
instalacyjnych.

Wszelkie zmiany w instalacji nalezy kazdorazowo uzgodnié¢ z inspektorem nadzoru.

JACEK SIEDLECKI
elektryk-projektant
Al. Wyszynskiego 33 m20
94-047 £06dz tel: (042)259-17-07
upr nr 79/89/Wt.
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INFORMACIA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

Nazwa obiektu : Budowa Cmentarza Komunalnego w Kruszwicy
Kategoria obiektu Vl-cmentarze

Adres obiektu : Dziatki Nr ewid. 5/1, 22, 23/6, 25/2, 31, 32/2 , 45
obreb nr 5 Kruszwica, potozone w rejonie ul.
Cmentarnej
Jednostka ewidencyjna : 040706_4

Inwestor: Gmina Kruszwica , ul. Nadgoplanska 4
88-150 Kruszwica

Autor : tech. Jacek Siedlecki upr. Nr 79/89 /WL w specjalnosci
instalacyjno-inzynieryjej w zakresie instalacji elektrycznych

1. ZAKRES ROB()T DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.

Roboty przygotowawcze
- wykonanie zaplecza budowy,

Roboty montazowe
2.WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.
Na terenie inwestycji znajdujg sie istniejgce instalacje elektryczne.

3.WSKAZANIE ELEMENTOW KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA |
ZDROWIA LUDZI ORAZ WSKAZANIE OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE PRZEWIDYWANYCH
ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTEPOWANIA.

4.WSKAZANIE OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN ORAZ
MIEJSCE | CZAS ICH WYSTEPOWANIA

Lp |Zagrozenie przy wykonywaniu robét budowlanych Miejsce Czas trwania
wystepowania | zagrozenia

Roboty montazowe i demontazowe instalacji elektrycznych

1

1.1 Uderzenie elementami zamocowanymi tymczasowo Caty teren Caly okres

1.2 | Zagrozenie elementem przenoszonym budowy budowy do

1.3 | Spadniecie z montowanej konstrukcji i rusztowan — roboty na odbioru
wysokosciach, inwestorskiego

1.4 | Zgniecenie rgk i nég

1.5 | Zagrozenie przez maszyny i urzadzenia

1.6 | Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowanh

2 Zagrozenie pradem elektrycznym

2.1 | Zagrozenie od urzadzen eksploatowanych na budowie

2.2 | Zagrozenie pradem przy montazu istniejgcych instalacji elektrycznych

2.3 | Zagrozenie prgdem przy spawaniu

3 Zagrozenie losowe
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OKRESLENIE SKALI WYSTEPUJACYCH ZAGROZEN.

Nie przewiduje sie szczegdlnych zagrozen dla bezpieczenstwa ludzi na budowie.
Zagrozenia wyszczegolnione powyzej wystgpig w stopniu typowym, charakterystycznym, dla
budownictwa ogdlnego.

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Przed przystgpieniem do poszczegdlnych grup robot nalezy przeprowadzié instruktazowe
przeszkolenie BHP obejmujgce: informacje o zasadach bezpiecznego korzystania z urzgdzen
elektrycznych i mechanicznych, wskazanie stref niebezpiecznych w obrebie placu budowy i inne.
Szczegotowy instruktaz b.h.p . w zakresie specyfiki inwestycji Kierownik Budowy przeprowadzi przed
rozpoczeciem budowy.

Przy pracach montazowych nie wolno na budowie zatrudniaé¢ pracownika bez wstepnego
przeszkolenia w zakresie b.h.p. na okreslonym stanowisku pracy i wymagan b.h.p. przy
poszczegoblnych czynnosciach, a od obstugujgcych urzadzenia i maszyny budowlane wymaga sie
odpowiednich uprawnien operatorskich.

W trakcie realizacji nalezy stosowaé imienny podziat pracy i odpowiednie $rodki zabezpieczajgce, a
przed przystgpieniem do poszczegdlnych grup robét przekazaé pracownikom sprzet ochrony osobistej
/atestowany/ z okresleniem sposobu korzystania z niego.

5.WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

Pomieszczenie biura budowy z zapleczem socjalno — higienicznym dla obstugi, apteczka pierwszej
pomocy i 0sobg przeszkolong w zakresie udzielenia pierwszej pomocy, z dobrze widoczng informacjg
zawierajgcg adres i telefon najblizszego punktu lekarskiego, najblizszej strazy pozarnej, posterunku
Policji, najblizszego punktu telefonicznego.

Niezbedny park urzgdzen budowlanych i transportowych sprawny technicznie.

Zabezpieczenie sprzetu mechanicznego przed dostepem do niego przez osoby nieuprawnione oraz
oznakowanie go, w sposob trwaty i wyrazny, okreslajgce jego bezpieczng eksploatacje .

Srodki ochrony indywidualnej ( gtowy, oczu, twarzy, stuchu, drég oddechowych, rak, nég, ubiory
ochronne, i inne).

Przeszkolenie pracownikdw w zakresie ochrony bhp z uwzglednieniem postepowania podczas
wypadku i katastrofy budowlane;.

Przeszkolenie pracownikdw w zakresie ochrony p.poz.

Osoby wizytujgce budowe, nie bedace pracownikami, przebywajg na budowie w trakcie robot

w odziezy ochronnej i pod opiekg kompetentnego pracownika.

Wszystkie roboty w obiekcie nalezy wykonywac¢ zgodnie z:

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz 401),

Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki w sprawie BHP podczas eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych z dnia 20 wrze$nia 2001 r. (Dz.
U. Nr 118 poz 1263)

Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa
higieny pracy z dnia 26 wrze$nia 1997 r.( Dz. U. Nr 129 poz.844) ze zmianami Dz. U nr 91 poz 811 z
2002r.)

Do wykonania robot Inwestor zatrudni wytgcznie wyspecjalizowane firmy, a roboty wykonywane bedg
pod nadzorem pracownikéw uprawnionych w swoich branzach. Podstawg do rozpoczecia robét
budowlanych - poza warunkami powyzszymi — jest uzyskanie pozwolenia na budowe po wykonaniu
projektu budowlanego jako podstawy do rozpoczecia rob6t budowlanych.

JACEK SIEDLECKI
elektryk-projektant
Al. Wyszyniskiego 33 m20
94-047 £06dz tel: (042)259-17-07
upr nr 79/89/Wt
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