UWAGI:

OBUDOWA ZE STALI NIERDZEWNEJ (wys:500, szer:400; gteb:200).
ZAMYKANA PELNYMI DRZWICCZKAMI Z ZAMKIEM NA KLUCZ.

L1L2L3N KLASA SZCZELNOSCI: IP-65.
- o H - 2. PODEJSCIE KABLI OD DOLU OSEONIC METALOWYMI RURAMI
S N - @50mm.
3. SZAFKE MONTOWAC NA KONSTRUKCJI Z OCYNKOWANEJ STALI,
3 0,5m NAD TEREM.
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APARAT OCHRONNIKI | ROZLACZNIK 40A/4P 3x (B-6/1P) WSKAZNIKA NAPIECIA | ZEGAR ASTRONOM. | ROZLAGZNIK 25A/2P moN;mw%\me_/_mONz_x. STYCZNIK
ODGROM-PRZEPIEC. X +
o E 215-245V/3P 2-KANALOWY D-01/10AgF 25A/230V/4P
OZNACZENIE OBOWDU "E" "PASS" ZKP-SZSOT-Z1 POLACZENIE POLACZENIE POLACZENIE POLACZENIE $ZS-0T/1 $ZS-0T/1
(WLZ) WEWNETRZNE WEWNETRZNE WEWNETRZNE WEWNETRZNE
MOC OBOWDU Pi=0.58 kW - - - - 2.00 kW 0.58 kW
Ps=0.58 kW
TYP PRZEWODU LY-2025mm2 LY-2025mm? YKY5x6mm? 1.5mm-Cu/250V 1.5mm2-Cu/250V 1.5mm2-Cu/250V 1.5mm2Cu/250V 4mm>2-Cu/250V YKY-205x6mm?
FeZn30x4mm
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OCHRONA NAZWA | ADRES Projekt zagospodarowania terenu rozszerzenia DATA:
ODGROMOWO ZABEZPIECZENIE OBIEKTU : istniejacego cmentarza komunalnego w 25.10.2019
PRZPIECIOWA | ZASILANIE ZE ZLACZA OBWODU KONTROLA | POMIAR ZALIWYE ZALWYE ZABEZP. OBWODU ZAL. 0BWODU Kruszwicy, na dz. nr ewid. 5/1, 22, 23/6, 2812, 31—~
INSTALACJI ZK-P STEROWNICZEGO NAPIECIA AUTOMATYCZNE AUTOMATYCZNE | OSWIETLENIE TERENU [ OSWIETLENIE TERENU obr.5 _ i )
PRAD I TAl pofozonej przy ul. Cmentarnej w Kruszwicy. -
n
TYTUL RYSUNKU: SCHEMAT IDEOWY. SZAFKA SZS-OT. RYSUNEK
PRAD ZNAM. PRZEW. [A] ZASILANIE, ODPLYWY.
SPADEK NAPIECIA  [%] m|ON
DLUG. PRZEWODU [m]
INST. ELEKTR. JACEK SIEDLECKI
Om<<__m._._|_mZ__m upr. nr 79/89/WL izba: LOD/IE/3781/03
TERENU specjal: instalacyjno-inzynieryjna
zakres: inst. i urz. elektr. i elektroenerget.




