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Poddebice modern boiska pitkarskiego OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 Nawierzchnia z trawy syntetycznej
1|KNR 2-23  |Demontaz bramek do pitki noznej - [R ze wsp. 0,2] szt.
d.1/0310-07
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
2/KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci po- |m3
d.1/0212-02 nad 15 cm
analogia
0,5%0,5*0,8"4 m3 0,800
RAZEM 0,800
3/KNR 2-23  |Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego o 0bj.0.15 m3 [R|m3
d.1/0308-01 ze wsp. 0,1] - bramki
0,5%0,5*0,8"4 m3 0,800
RAZEM 0,800
4/KNR 2-23  |Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego o 0bj.0.3 m3 [R=|m3
d.1/0308-02 6,953] - pitkochwyt
analogia
8*0,5"0,5*1,0 m3 2,000
RAZEM 2,000
5|KNR 2-23 | Pitkochwyty wys. 6 m - stupy 80x80x3 mm, ocynk, montowane w tulejach, |m
d.1/0401-01 siatka PP, # 4mm, oczko 100x100mm + linki + Sruby rzymskie + $ruby z
0401-02 oczkiem i karabifnczyki - R ze wsp. 0,35
analogia
35 m 35,000
RAZEM 35,000
6|KNR 2-23 | Pitkochwyty - R ze wsp. 0,25 - zawieszenie nowej siatki PP, # 4mm, oczko |m
d.1/0401-01 100x100mm + linki + $ruby rzymskie + $ruby z oczkiem i karabifnczyki
0401-02
analogia
35,09 m 35,090
RAZEM 35,090
7/KNR 2-23  |Osadzenie tulei do stupkéw i stojakéw obsady przedniej do pitki noznej szt.
d.1/0309-03
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
8/KNR 2-23  |Ustawienie w gotowych otworach nowych bramek do pitki noznej szt.
d.1/0310-07
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
9 Konserwacja boiska z trawy syntetycznej - sklejenie miejsc rozklejonych m2
d.1|analiza indy- | (przyjeto do 100 mb) , uzupetnienie ubytkéw (przyjeto do 10 % pow.) , oraz
widualna czyszczenie, spulchnienie i uzupetnienie granulatu SBR (1860 m2).
1860 m?2 1860,000
RAZEM 1860,000
2 Ogrodzenie
10|KNR 2-23  |Ogrodzenie z siatki wys. 4 m - demontaz, R ze wsp 0,35 m
d.2|0401-01
analogia
24,35+2,59+38,20+15,02+23,05 m 103,210
RAZEM 103,210
11|KNR 2-23  |Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego o 0bj.0.3 m3 [R=|m3
d.2|/0308-02 6,953] - ogrodzenie
analogia
48*0,5%0,5*1,0 m3 12,000
RAZEM 12,000
12|KNR 2-23  |Ogrodzenie panelowe wys 4 m - stupki prostokatne 80x40x3 mm, panel 3D |m
d.2|0401-01 #5mm (R=0,5)
analogia
24,35+2,59+38,20+15,02+23,05 m 103,210
RAZEM 103,210
13/KNR 2-23  |Furtka o wym. 130x200 cm szt.
d.2|0402-03
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
14|KNR 2-23  |Brama o wym. 250x200 cm - 1 skrzydto z funkcjg furtki. szt.
d.2|0402-02
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3 Wymiana opraw
15/KNNR 9 Demontaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na trzpieniu stupa lub wysiegni- |kpl.
d.3/1005-03 ku [R ze wsp 0,5]
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
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Poddebice modern boiska pitkarskiego

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
16/KNR 5-10  |Montaz wysiegnikow rurowych o ciezarze do 15 kg na stupie szt.
d.3/1002-01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
17|KNR 5-10  |Montaz na zamontowanym wysiegniku opraw LED kpl.
d.3/1005-06
12 kpl. 12,000
RAZEM 12,000
4 Trybuna modutowa
18/E-0510 Fundamenty prefabrykowane betonowe pod trybune o obj. w wykopie do szt.
d.4/051047-03 |0,40 m3; grunt kat I-Il
analogia
24 szt. 24,000
RAZEM 24,000
19 Dostawa i montaz trybuny modutowej dwurzedowej na 50 os6b. kpl.
d.4|kalk. wiasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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