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IL CZESC OGOLNA

1.1. Zleceniodawca
Powiat Poddebicki
99-200 Poddg¢bice
ul. Leczycka 16
1.2. Przedmiot, cel i uzasadnienie inwestycji

Przedmiotem opracowania jest modernizacja boiska do pitki noznej, oraz naprawa ubytkOw nawierzchni na
obiekcie przy Liceum Ogdlnoksztalcacym przy ul. Leczyckiej 13/15 w Poddgbicach. Samo boisko jest
zlokalizowane przy ul. Szkolnej na dziatkach nr ew. 5 i 6/4, obreb 9.

Boisko pitkarskie od momentu jego wybudowania nie bylo poddane gruntownej modernizacji. Mimo
przeprowadzania biezacego czyszczenia i konserwacji nie jest to przestrzen przyjazna i bezpieczna dla uczniéw
i innych uzytkownikéw. Nawierzchnia wykonana ze sztucznej trawy na skutek wieloletniej intensywnej
eksploatacji ulegta zniszczeniu, w zwigzku z czym wymaga renowacji. Boisko jest nieréwne, pelne ubytkéw
granulatu znajdujacego si¢ pod powierzchnig sztucznej trawy, a takze rozchodzacych si¢ paséw trawy co zagraza
bezpieczenstwu oséb korzystajacych z obiektu. Zbyt mata ilo§¢ wypetnienia spowodowata znaczne zmniejszenie
sprezystosci nawierzchni.

Naprawy wymaga wyeksploatowane ogrodzenie, wykonane z stalowej siatki pokrytej PCV, ktéra w wielu
miejscach jest dziurawa i wybrzuszona. Wymianie podlega¢ bgda fragmenty ogrodzenia najbardziej uszkodzone.
Istniejacy pitko-chwyt zainstalowany od strony bramki po stronie pdinocnej, poddany bedzie naprawie i
wymianie siatki PP. W celu ochrony ogrodzenia od strony ul. Szkolnej planuje si¢ postawi¢ nowy pitko-chwyt,
wys. 6 m, réwniez z siatki PP.

Wymianie na nowe, b¢da podlegaty réwniez bramki na boisku pitkarskim.

Dopetnieniem dla wyposazenia kompleksu sportowego, jakim jest boisko bedzie zainstalowanie zewngtrznych
modutowych trybun sportowych sktadajacych si¢ z dwéch rzgdow krzeset ustawionych jeden za drugim po
dwéch stronach boiska. Trybuny ustawione na prefabrykowanych podstawach betonowych. Rozwigzanie to,
podczas réznego typu imprez, zaréwno o charakterze sportowym, jak réwniez widowiskowo - rozrywkowym,
umozliwiaja swobodne i bezpieczne korzystanie z takiego rodzaju widowni.

Planowana jest rowniez modernizacja instalacji o§wietlenia, opartego na oprawach meta halogenowych. Planuje
si¢ ich wymianeg, z réwnoczesnym zwigkszeniem ilosci opraw, w celu lepszego doswietlenia plyty boiska.

1.3 Podstawa opracowania

1.  Wytyczne branzowe oraz normy.
2. Projekty typowe boisk

14. Zakres rzeczowy opracowania

= Demontaz istniejacych opraw meta-halogenowych o§wietlenia boiska,
=  Montaz nowych na$wietlaczy sportowych typu LED - BVP518 1720/757 220-400V BV A35-NB CM5
D28,

= Konserwacje istniejgcej nawierzchni z trawy syntetycznej (pow 1860 m®),
- sklejenie rozwarstwionych brytéw trawy (przyjeto do 100 mb taczenia),
- uzupetnienie ubytkéw i zbyt zniszczonych fragmentéw (przyjeto do 10 % powierzchni)
- konserwacja nawierzchni

=  Wymiana bramek (2/5 m),

=  Wymiana siatki PP i naprawa istniejacego pitko-chwytu,

= Dostawa i montaz nowego pitko-chwytu,

= Instalacja nowej nawierzchni z trawy syntetycznej,

= Dostawa i montaz trybuny modutowe;.
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1.5. Opis zapewnienia niezbednych warunkow do korzystania z obiektu przez osoby niepelnosprawne

Istniejace utwardzenie terenu z kostki brukowej, stanowigcej komunikacj¢ pomigdzy szkota a obiektami
sportowymi, pozbawione barier architektonicznych, umozliwi dostep dla 0oséb z niepetnosprawnoscia ruchowa
do projektowanych obiektéw. Dostep do boiska do pitki noznej bedzie zapewniony przez planowane skrzydto
bramy, z funkcja furtki, dostosowane do potrzeb oséb niepetnosprawnych.

1.6. Charakterystyka terenu objetego opracowaniem

Boisko o wymiarach 32,0 x 63,0 m (2016 m2) zlokalizowane na terenie dzialek nr 5 i 6/4. Wokdét boiska
ogrodzenie w odlegtosci 3,0 m od krawedzi podtuznych i 5,0 oraz 6,5 m od krawedzi poprzecznych.
Wyposazenie boiska — 2 bramki o wymiarach 5,0 x 2,0 m.

Pitko-chwyt wys. 6 m, z siatki PP po stronie p6tnocne;.

Ogrodzenie z siatki stalowej o oczkach 5x5 cm powlekanej tworzywem o wysokosci 4,0 m z wbudowana brama
dwuskrzydtowa o wymiarach 3,0 x 3,0 m oraz furtka o wymiarach 1,0x2,0 m. Stupki z rur stalowych o $rednicy
63/4,0 mm osadzone w betonowych fundamentach o wymiarach 40x40x100 cm.

W naroznikach ogrodzenia, przy bramie oraz przy co 4-tym stupku nalezy zamontowac zastrzaty z rur j.w.

Ramy bramy oraz furtki wykonane beda z katownika z wypetnieniem siatkg.

1.7. Oddzialywanie na srodowisko

Inwestycja polegajaca na remoncie i konserwacji boiska sportowego, nie ma ujemnego oddzialywania na
srodowisko. Zdjete, zuzyte materiaty nalezy poddac utylizacji w wyspecjalizowanej firmie.

CHEM-TECH Paulina Kaczmarska
98-300 Wielun ul. POW 36 e-mail: ziemowitk @ wp.pl



2. CZESC TECHNOLOGICZNA

2.1. Nawierzchnia do konserwacji:

Trawa syntetyczna — 1860 m*:

Podbudowa nawierzchni wodoprzepuszczalna z kruszyw mineralnych ograniczona obrzezami betonowymi.
Nawierzchnia z trawy syntetycznej o nizej wymienionych parametrach:
— kolor zielony
— wysoko$¢ catkowita 52 mm
— gestos¢ 97000 widkien/m2
— wypetnienie piaskiem kwarcowym i granulatem SBR
Wyposazenie boiska — 2 bramki o wymiarach 5,0 x 2,0 m
Na chwilg obecna trawa jest dosy¢ mocno zuzyta,
Zdjecia stanu istniejgcego:
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2.2. Uzupelnienie ubytkéw i miejsc mocniej zuzytych:

Opracowanie zaktada uzupelnienie ubytkéw i fragmentéw nawierzchni ktére w trakcie prac bedzie nalezato
wymieni¢ o powierzchni do 10 % obecnego boiska, poprzez wklejenie trawy o parametrach nie nizszych niz:

— kolor zielony

— wysoko$§¢ catkowita 25-35 mm (dobra¢ do wysoko$ci obecnej zuzytej trawy. Migzszo$¢ obecnej
nawierzchni to ok. 25 mm)

— gesto$¢ 97000 widkien/m2

— wypelnienie piaskiem kwarcowym i granulatem SBR
2.3. Sklejenie rozklejonych Iaczen:

Rozklejone bryty trawy oczy$ci¢ z zasypki SBR, jak i piasku. Uszkodzong blend¢ oderwaé, wyczyscié
i odttusci¢ miejsca nowego klejenia (po ok. 15 cm). Tak przygotowane krawedzie powinny by¢ ustawione
w odlegto$ci odpowiadajacej rozstawowi splotow, charakterystycznemu dla danego rodzaju trawy.
Po wlasciwym ulozeniu rolek trawy obok siebie, nalezy wywinaé¢ krawedz kazdej z rolek tak, aby powstala
ok. 30 cm przestrzen, w ktéra wpasowana zostanie tasma taczaca bryty trawy.. Przy uzyciu szpachli
z grzebieniem (np. B11) rozprowadzamy wymieszany z utwardzaczem klej poliuretanowy na tasme,
przyktadamy do kleju bryt trawy (wazne, aby wtokna nie byly pokryte klejem) Bryty laczymy stopniowo,
wzdtuz uszkodzonego cigcia. Projekt zaklada naprawe do 100 mb taczen. W przypadku stwierdzenia laczen
ostabionej wytrzymatos$ci, nalezy je rozerwac i ponownie sklei¢. Zaréwno klej, jak i tasSma laczaca powinny by¢
przeznaczone do klejenia sztucznej trawy.

CHEM-TECH Paulina Kaczmarska
98-300 Wielun ul. POW 36 e-mail: ziemowitk @ wp.pl



2.4. Konserwacja nawierzchni:

Boisko do pitki noznej, o nawierzchni z trawy syntetycznej nalezy podda¢ konserwacji polegajacej na gitgbokim
czyszczeniu nawierzchni, recyrkulacji granulatu, szczotkowaniu i uzupetnieniu granulatu. Konserwacja powinna
by¢ wykonana przy uzyciu specjalistycznej maszyny czyszczacej, przeznaczonej do czyszczenia sztucznej trawy.
Granulat uzyty do uzupetnienia (SBR 0,5-1,5 mm) powinien posiadac¢ atest higieniczny, rekomendacj¢ ITB, oraz
certyfikat laboratorium sportowego (Labosport, ISA Sport, itp.)

2.5. Wymiana bramek:

Przewidziano do wymiany bramki, montowane w nowych tulejach. Istniejace fundamenty nalezy wykuc,
ew. wywierci¢ w nich otwdr (wigkszy niz istniejace tuleje sprzgtu) i obsadzi¢ nowy sprzet sportowy.

- Wymiary bramki: 5x2m, gt¢bokos¢ 80/150cm (gdra/dét).

- Profil wzmocniony - zebrowany 100x120mm.

- Bramka z palgkami aluminiowymi sktadanymi.

- Rama gtéwna bramki spawana w narozach, taczona ze stupkami za pomocg specjalnego elementu

stalowego z mozliwo$cig demontazu.

- W zestawie odkosy stalowe galwanizowane taczace poprzeczke gérna z patakiem.

- Mocowanie siatki do ramy gléwnej za pomocg haczykéw z tworzywa sztucznego.

- Zgodno$¢ z przepisami FIFA, PZPN oraz norma PN-EN 749-2006.

- Certyfikat bezpieczefnstwa wydany przez Instytut Sportu.

2.6. Naprawa pilko-chwytu:

Na boisku do pitki noznej przewidziano do naprawy istniejacy pitko chwyty. Naprawa polega¢ bedzie na zdjeciu
istniejacych siatek i linek naciggowych, oraz demontazu rygla gérnego taczacego skrajne stupy. Na skrajnych
stupach nalezy zainstalowaé stezenia skosne (40x40x3 mm). Nastgpnie zamontowaé nowy osprzet (Sruby
rzymskie, kausze i linkg stalowa @ 4 mm Zn, bez oplotu). Linka na gérze, dole i w pionie po skrajnych stupach.
Ostatnim etapem bedzie montaz nowej siatki bezweztowej PP, # 4mm, oczko 100x100 mm (2 szt. - 6x17,5m).

2.7. Montaz nowego pilko-chwytu:

Projektowany pitko-chwyt, to gotowy produkt systemowy o wys. 6 m. Przeznaczony jest do instalacji na
boiskach zewnetrznych. Sktada si¢ z stupéw stalowych, ocynkowanych, o wym. 80x80 mm, mocowanych
w tulejach, o glgbokosci min. 70cm. Stupy skrajne wyposazone w zastrzaly, siatka bezwe¢zlowa,
polipropylenowa o gr. 4 mm, wielko$¢ oczka 10x10 mm. Elementy montazowe niezbedne do zawieszenia siatki
na shupach (w sktad zestawu wchodza: linki stalowe, kausze, zaciski, $Sruby rzymski i karabinczyki).

Montazu nalezy dokona¢ zgodnie z wytycznymi producenta pitko-chwytu.

2.8. Wymiana ogrodzenia

Zniszczong (rys. 1) czg$¢ ogrodzenia boiska do pitki noznej przeznacza si¢ do wymiany. Istniejace ogrodzenie
z siatki powlekanej przeznaczone jest do demontazu i utylizacji. Istniejace fundamenty, nalezy rozebrac.

Istniejace ogrodzenie wykonane jest z siatki stalowej o oczkach 5x5 cm powlekanej tworzywem o wysokosci
4,0 m z wbudowana brama dwuskrzydtowa o wymiarach 3,0 x 3,0 m oraz furtkg o wymiarach 1,0x2,0 m. Stupki
z rur stalowych o Srednicy 63/4,0 mm osadzone w betonowych fundamentach o wymiarach 40x40x100 cm.

W naroznikach ogrodzenia, przy bramie oraz przy co 4-tym stupku sg zamontowane zastrzaty z rur j.w.

Na to miejsce projektuje si¢ ogrodzenie z systemowych paneli stalowych zgrzewanych o wysokosci 2 x 2,0 m.
Rdzen ogrodzenia stanowig stupy stalowe prostokatne o przekroju min. 80x40x3mm. Wypelnienie ogrodzenia
gotowymi panelami 3D, wykonanymi z kraty z drutu zgrzewanego o grubo$ci drutu 5 mm, w rozstawie oczek:
200 x 50 mm. Panele zakonczone dwoma pionowymi pretami fi 4 mm. Przesta paneli taczone na stupach za
pomoca uchwytéw i $rub ze stali nierdzewnej. Laczniki miedzy panelami a stupem wyposazone w thumiki drgan.
Stupy ogrodzenia zabetonowane na giebokos$¢ min. 0,60 m w blokach fundamentowych w wykopach w gruncie
o minimalnych wymiarach blokéw 50x50x100 cm, wykonanych z betonu towarowego gesto plastycznego
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o wytrzymato$ci min. C16/20 (posiadajacego atest od producenta). Zabezpieczenie antykorozyjne - elementy
ogrodzenia ocynkowane metoda ogniowa i dodatkowo lakierowane proszkowo w kolorze RAL 6005. Rozstaw
osiowy powtarzalnych przgset ogrodzenia wynosi ca. 2,59 m.

W miejscu dotychczasowej bramy zamontowa¢ brame o wym. 2,59/2,0 m. W miejscu dotychczasowej furtki
zamontowaé furtke o wym. 1,3/2,0 m. Brame¢ i furtke wykona¢ z profilu zamknigtego min. 40/40/2 mm
i wypelni¢ panelem zgrzewanym. Zawiasy muszg zapewnia¢ mozliwos¢ regulacji. Zamki z wktadka patentowa.
Konstrukcja bramy musi zapewnia¢ na jednym ze skrzydet funkcje¢ furtki o szer. min. 120 cm w $wietle,
aby umozliwi¢ dostep dla oséb niepetnosprawnych.

Uwaga: Szczegélowy sposéb montazu ogrodzenia przyja¢ zgodnie z wytycznymi producenta ogrodzenia.
Nie dopuszcza si¢ ogrodzenia z elementow niesystemowych, wykonanych przez wykonawce. Wykonawca przed
zamOwieniem ogrodzenia dokona uzgodnienia z inwestorem potwierdzajacego zgodnos$¢ dostawy.

2.9. Wymiana naswietlaczy:

Istniejace oprawy przeznaczone do demontazu.
Opis instalacji istniejace;j:
Os$wietlenie zewnetrzne boiska zasilone zostanie ziemnym kablem typu YKY 5 x 10 mm > z zalicznikowej
instalacji — tablicy rozdzielczej budynku administracyjnego szkoty poprzez :
- skrzynke z wylacznikiem gtéwnym
- oprawy typu SOL floodlight zawierajace po jednej lampie sodowej o mocy 250W produkcji ,, ELGO”,
do zamocowania na wysig¢gnikach jednoramiennych WN-1 i stupach typu SAL - 65 o wysokosci 6,5 m
produkcji ,, ROSA”. Stupy zasili¢ kablem ziemnym typu YKY 5 x 6 mm* zgodnie z trasa przedstawiona
na mapie sytuacyjno-wysokosciowe;j.
Na istniejacych stupach nalezy zamontowaé poprzeczki na ktérych beda zamontowane po 3 naswietlacze LED.
Naswietlacz LED o mocy 100W przeznaczony do o$wietlenia boisk zewnetrznych.
Parametry oprawy:
- $wiatto o barwie neutralnej 4000K,
- strumien $wietlny - 16000Im,
- kat rozsylu asymetryczny 120x150°.
- wbudowane zabezpieczenie antyprzepigciowe 6kV
- Kklasie efektywnoSci energetycznej C.
- Obudowa wykonana z stopu aluminium,
- Soczewki wykonane sg z poliweglanu,
- klosz ze szkta hartowanego - stopien odpornosci na uderzenia IK08.
- stopien ochrony IP66.

3. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

Na etapie realizacji, inwestycja moze by¢ zrédtem niewielkich emisji pylu, zanieczyszczeh powietrza
1 hatasu w zwigzku z pracg maszyn i prowadzeniem robét. Dotyczy to zwlaszcza prac zwigzanych z demontazem
nawierzchni. Beda to jednak ucigzliwo$ci krétkotrwale i przemijajace wraz z ustaniem prac.

Poniewaz planowana inwestycja polega tylko na wymianie istniejgcej nawierzchni, dlatego eksploatacja obiektu
nie bedzie Zrédlem emisji zanieczyszczen powietrza w stopniu mogacym przekracza¢ dopuszczalne normy dla
tego typu obiektow.

Na obszarze gdzie planowana jest inwestycja nie wystepujg formy ochrony przyrody, ktére moglyby zostac
narazone na oddziatywanie przedsigwzigcia.

Ze wzgledu na lokalizacje, krétkotrwaly i odwracalny charakter zmian $rodowiska na etapie realizacji
zamierzenia oraz pézniejszej eksploatacji brak jest mozliwosci negatywnego oddziatywania na dziatki
sasiadujace — nie objete opracowaniem.

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji zamyka si¢ w granicach dziatek na ktérych jest projektowana.
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4. Warunki wykonania Rob6t Budowlanych

1. Wykonawca ma obowiazek zorganizowac i przeprowadzi¢ roboty w sposéb bezpieczny, nie stwarzajacy

zagrozenia dla oséb przebywajacych na terenie inwestycji. Szczegdlnie jest odpowiedzialny za
prowadzenie rob6t rozbidrkowych i budowlanych zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

Wykonawca przed przystgpieniem do robdt zobowigzany jest do uzyskania decyzji zatwierdzajacej
program gospodarki odpadami — w §wietle znowelizowanej ustawy o odpadach (ustawa z dnia 22.01.2010
r. 0 zmianie ustawy o odpadach oraz niektérych innych ustaw — Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 145).

4. Wykonawca jako wytworca odpadéw w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt. 22 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r.

o odpadach (Dz. U. z 2013r., poz. 21 z pdzniejszymi zmianami) ma obowigzek zagospodarowania
powstatych podczas realizacji zadania odpadéw i ustawg z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska
(Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z p6ézniejszymi zmianami) oraz zgloszenie informacji o wytwarzanych
odpadach i sposobie ich zagospodarowania do Wydziatu Inwestycyjno-Komunalnego Zamawiajacego.

3. Wykonawca ma obowigzek powiadomi¢ pisemnie Zamawiajacego o wszelkich trudnosciach zwigzanych

z realizacjg zadania w celu niezwtocznego podjecia skutecznych dziatan, niezaleznie od dokonanych
wpisOw w dziennik budowy.

4. Demontaz obiektéw tymczasowych i uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robét.

5.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robdét oraz zgodno$¢ wykonania
z dokumentacja przetargowa, zaleceniami nadzoru inwestorskiego, obowigzujacymi normami, warunkami
technicznymi wykonania rob6t budowlano-montazowych oraz sztuka budowlang. Do wbudowania moga
by¢ uzyte materialy i urzadzenia odpowiadajace wymogom dokumentacji projektowej, ponadto:
oznakowane CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowana norma europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm (PN-EN), z europejska aprobata techniczng (EAT) lub krajowa
specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego UE uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z
wymaganiami podstawowymi. umieszczone w okre§lonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobéw
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje
zgodno$ci z uznanymi regutami wiedzy technicznej, albo, oznakowane, z zastrzezeniem art. 5 ust. 4
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, znakiem budowlanym, ktérego wzér okres$la
zalgcznik nr 1 do niniejszej ustawy.
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