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UWAGI:

1. Rzedne skrzynek ulicznych nalezy dopasowaé do istniejqce]
rzednej drogi / terenu.

2. Przed rozpoczeciem prac nalezy sprawdzi¢ lokalizacje oraz
rzedng wysokosciowq miejsca wfqczenia do istniejgcej sieci
wodociggowe .

3. W miejscach kolizji z istniejgcq infrastrukturq podziemngq
nalezy przed przystqpieniem do robdt dokonaé odkrywek w
celu ustalenia ich rzeczywistych rzednych. W przypadku
kolizji z istniejgcym uzbrojeniem nalezy, przy udziale
projektanta, zaktualizowac projekt do rzednych rzeczywistych.

4. Rurociqgi sieci wodociggowych wykonaé¢ z rur PE100 PN10
SDR17

Wezet "w3-HP1"

1. Proj. wodociqg PE #110mm PE100 PN10, SDR17

2. Tulejo PE #110mm do zgrzewania z kofnierzem stalowym dn100
3. Tréjnik zeliwny kofnierzowy dn100/80mm

4, Kofnierz $lepy zel. dn100mm

5. Zasuwa zeliwna kofnierzowa dn80

6. Tuleja PE #90mm do zqrzewania z kofnierzem stalowym dn80
7. Proj. rura PE #90mm PN10, SDR17

8. Luk kofnierz.90" ze stopkq dn80

9. Hydrant nadziemny dn80
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