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1.0 Projekt zagospodarowania dziatki — cze$¢ opisowa

1.1

1.2

1.3

Przedmiot _inwestycji - okreSlenie przedmiotu zamierzenia budowlanego, a w przypadku
zamierzenia budowlanego obejmujacego wiecej niz jeden obiekt budowlany - zakres catego
zamierzenia

Przebudowa i rozbudowa budynku OSP, przy Gminnym O$rodku Kultury w Somoninie na
terenie dziatki nr 286/1.

Planowana inwestycja polega¢ bedzie na: rozbudowie o pomieszczenie garazu z czescig
sanitamng_ i klatkg schodowg w parterze budynku, pomieszczeniem biurowym na pietrze
budynku wraz z komunikacjg pomieszczen w istniejacej czesci budynku.

Podstawa formalno — prawna:

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony uchwatg Uchwata Nr
XL/311/2006 Rady Gminy Somonino z dnia 28 wrze$nia 2006r.

— dziatka nr 286/1 oznaczona jest w planie symbolem 046-U — teren ustug administracji,
ustug zdrowia, ustug innych — straz pozama, zachowanie zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej.

Obecne zainwestowanie dziatki - okreslenie istniejacego stanu zagospodarowania dziatki lub
terenu, w tym informacje o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiorki

Dziatka jest zainwestowana, zabudowana budynkiem GOK-u ze straznicg OSP. Teren
dziatki jest zainwestowany: utwardzony z miejscami postojowymi oraz zagospodarowany w
tereny zielne.

Dziatka posiada dostep do drogi publicznej powiatowej ul. Ceynowy 1 (dziatka nr 263)
Dziatka jest ogrodzona, dziatka jest uzbrojona w niezbedne media

Projektowane zagospodarowanie 0ziatki- urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami
budowlanymi, sposob odprowadzania lub oczyszczania Sciekow, ukfad komunikacyjny,
sposéb dostepu do drogi publicznej, parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia
terenu, uksztattowanie terenu i uktad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia cze$ci
rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu;

Projektuje sie rozbudowe budynku OSP na terenie dziatki nr 286/1 w Somoninie.

Minimalna odlegto$¢ projektowanej czesci budynku od granicy dziatki sasiedniej nr 286/2
wynosi 6,76 — 7,75m. Odlegtos¢ projektowanej czesci budynku jest wieksza niz 8 m od drogi
publicznej wojewddzkiej (dz. nr 262), wigksza niz 6,0 m od drogi powiatowej (dz. nr 263)
Ukfad dojazdowy do dziatki — dziatka posiada dwa istniejace zjazdy na dziatke drogowa
(powiatowa)— ul. Ceynowy — dziatka nr 263,

Dojazdowy ukiad komunikacyjny na dzialce — zachowuje sie istnigjgce utwardzenie na
dziatce. Dodatkowo projekiuje sie utwardzenie przed projektowang czescig budynku
stanowigcg rozbudowe.

Na terenie dziatki zlokalizowanych jest 14 migjsc postojowych w tym jedno dla osoby
niepetnosprawnej  (Zachowany wymog miejscowego planu: min 2 mp na 100 m2
powierzchni uzytkowe))

Rozliczenie miejsc postojowych:

Pow. uzytkowa istnigjacego budynku 551,74 m2 12mp

Pow. uzytkowana projektowanej czesci 67,30 m2 2mp




Projektowane utwardzenie — kostka betonowa

Wybrano konstrukcje potsztywna, przeznaczong do postoju i dojazdu do projektowanej
czesci budynku przedstawia sie nastepujaco:

- 6cm/8cm - warstwa Scieralna — kostka betonowa

- 5cm - podsypka cementowo-piaskowa

- 15cm — gruz betonowy / podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie

- 10cm - zageszczona rodzima

Projektowane utwardzenie ograniczy¢ od terendéw zielonych kraweznikiem betonowym
drogowym o wymiarach 15 x 30 cm wystajacym ponad nawierzchni¢ od 6 do 12 cm.
Krawezniki utozy¢ na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 5 cm i tawie betonowej z
oporem z betonu B15.

Zasilanie w energie elektryczna;

— przytacze energetyczne — istniejace
Projektowana cze$¢ budynku (rozbudowa) zasilana bedzie z istniejacej instalacii.
Zasilenie w gaz

— przytacze gazu— istniejace

Projektowana cze$¢ budynku (rozbudowa) zasilana bedzie z istniejacej instalacii.
Zasilanie w wode — _istniejace

Projektowana cze$¢ budynku (rozbudowa) zasilana bedzie z istniejacej instalacii.
Odbior sciekow sanitamych

- przytacze kanalizacji sanitarnej— — _istniejace

Projektowana cze$¢ budynku (rozbudowa) zasilana bedzie z istniejacej instalacii.
- inwestycja nie spowoduje powstanie Sciekdw technologicznych

Odprowadzenie wod opadowych - wody opadowe z dachu istniejacego budynku zbierane
systemem rynien i rur spustowych wprowadzone do instalacji kanalizacji deszczowej. Wody
opadowe z przepuszczalnych terenéw (np. tereny zielone i azurowych) odprowadzone
powierzchniowo do gruntu w granicach nieruchomosci gruntowej. Wody opadowe z
projektowanego dachu budynku zagospodarowane na terenie dziatki i odprowadzone na
tereny zielone za pomocq koryt betonowych drogowych, utozonych ze spadkiem 1,0% w
kierunku terenéw zielonych. Wody z terenéw utwardzonych (utozonych ze spadkiem w
kierunku tych terendw) odprowadzone na tereny zielone.

Wody opadowe rozprowadzi¢ w sposdb chronigcy przed erozjg wodng oraz przed zaleganiem wod
opadowych. Na terenie dziatki nie bedg sktadowane mogace mie¢ negatywny wptyw na $rodowisko.
Inwestycja nie zmieni przeptywu wéd gruntowych ani powierzchniowych. Wprowadzone rozwigzania
zabezpieczajg odptywa wod opadowych w sposdb chronigey teren przed erozjg wodng oraz przed
zaleganiem wod opadowych.

Substancje wprowadzane do wéd lub do ziemi z utwardzenia nie bedg zawieraty substancji
zanieczyszczajacych w ilosciach przekraczajacych 100 mg/l zawiesin ogoinych oraz 15 mg/l
weglowodordw ropopochodnych w zwigzku z czym wody opadowe lub roztopowe pochodzace
z takich powierzchni moga by¢ wprowadz’ane do wéd lub do ziemi bez oczyszczania. — zgodnie
z § 19 ust. 2 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie warunkéw jakie nalezy spetni¢
przy wprowadzaniu $ciekdw do wod i do ziemi.

Rzedne terenu — teren dziatki jest ptaski. Rzedna terenu dla projektowanej inwestycji wynosi
163,18 mnpm i 163,60 mnpm



Odpady state — na terenie dziatki, zlokalizowana jest obudowa $mietnika, w ktorej w
pojemnikach przechowywane sg i beda odpady state. Wyw6z i utylizacja odpadow zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i zasadami przyjetymi w miejscowosci Somonino. Wywoz
odpadéw na wysypisko Smieci z ktdrego korzysta gmina Somonino. Odpady state nalezy
segregowac wedtug grup asortymentowych. Odpadow technologicznych, produkcyjnych,
odpady zanieczyszczone ropopochodnymi — brak.

Zielen — tereny wokot budynku zagospodarowane zielenig niska i wysokg w formie grup i
krzewdw - gatunki zgodne z miejscowymi warunkami siedliskowymi. Na terenie dziatki nie
wystepuije zadrzewienie — gospodarka starodrzewiem (wycinka) nie nastapi.

Powierzchnia biologicznie czynna - nawierzchnia ziemna urzadzona w Sposdb
zapewniajacy naturalng wegetacie oraz woda powierzchniowa wystepuje na terenie
oznaczonym na cze$ci graficznej projektu zagospodarowania terenu kolorem zielonym

Rozbiérka - schody zewnetrzne, nieczynny zbiomik na cieki sanitarne

14 Wskazniki chtonnoci zainwestowania — zestawienie powierzchni zabudowy projektowanych
i istniejgcych obiektow budowlanych, przy czym powierzchnie zabudowy budynku
pomniejsza sie 0 powierzchnig czesci zewnetrznych budynku, takich jak: tarasy naziemne i
podparte stupami, gzymsy oraz balkony, powierzchni drég, parkingéw, placow i chodnikéw,
powierzchni biologicznie czynnej, powierzchni innych czesci terenu, niezbednych do
sprawdzenia  zgodno$ci z ustaleniami miejscowego planu  zagospodarowania
przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzjg o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub
inwestycji towarzyszacych;
Istniejac
: : budyj:}alzl 367,62 m*
Powierzchnia orojekiowana
zabudowy rozbudowa 84,64 m?
Lacznie: 452,26 m? 17,39%<50% — warunek spetniony
Istniejace utwardzenia 851,72 m?
Utwardzenie Projektowane 26,00 m2
Lacznie: 877,72 m? 33,75% powierzchni dziatki
N o . o
Tereny biologicznie czynne 1.270,02 m? 48,81“2 328;, /fﬁo:vv:ﬁzw:;mony
Powierzchnia dziatki 2.600,00m? 100,00%

intensywnos¢ zabudowy: obiekt trzykondygnacyjny z czesciowym podpiwniczeniem, powierzchnia wszystkich
kondygnacji wynosi 1179,29 m2, powierzchnia dziatki wynosi 2.600,00 m2,

1179,29m?%2.600,00m2=0,45 — intensywnos$¢ zabudowy dla kondygnaciji naziemnych

0,45 < 0,50 — warunek miejscowego planu spetniony: obowigzuje maksymalna intensywnos$¢ zabudowy
maksymalnie 0,5

1.5

Ograniczenia prawne i inne -

0 rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajacych z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu, jeZeli sa wymagane, czy dziatka lub teren, na kidrym jest
projektowany obiekt budowlany, s wpisane do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji




1.6

zabytkow lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong
konserwatorska, okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego - jesli zamierzenie budowlane znajduje si¢ w granicach terenu gérniczego, o
charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi

Teren dziatki nie jest wpisany do rejestru zgodnie z ustawg z dnia 23.07.2003 o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003r. nr 162 poz.1568)

Dziafa nie jest objeta ochrong archeologiczna.

Na terenie dziatki nie wystepujq obiekty i obszary prawnie chronione zgodnie z ustawg z
dnia 23.07.2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003r. nr 162
poz.1568) — nie wystepuje stanowisko archeologiczne. W przypadku znalezienia w trakcie
prac ziemnych przedmiotu archeologicznego lub odkrycia wykopaliska, nalezy niezwtocznie
powiadomig o tym fakcie Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw, a
przedmiot lub wykopalisko chroni€ do czasu podjecia stosownych decyzji.

dziatka potozona poza: terenem gdmiczym, terenem zagrozonym osuwaniem mas
ziemnych, terenem po$redniego i bezposredniego zagrozenia powodziowego

Dziatka jest potozona poza obszarami objetymi ochrong $rodowiska, przyrody i krajobrazu

Dziatka jest potozona poza obszarami Natura 2000.

Inwestycja nie wywota ucigzliwosci. Projekt opracowano zgodnie z wymogami ochrony
$rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow obiektu — uzupetnienie w poz. 2.9.

Inwestycja nie zawiera sie w katalogu przedsiewzie¢ mogacych zawsze oraz potencjalnie
Znaczaco oddziatywaé na Srodowisko zapisanym w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia
9.11.2010r. w_sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na Srodowisko
(Dz.U. 2 2010r. nr 213, poz.1397 z p6znigjszymi zmianami — Dz.U. z 2013r., poz.817).

Na terenie dziatki nie bedg skladowane odpady niebezpieczne
Poziom hatasu zgodnie funkcjg terenu — jak dla zabudowy ustugowe;j

Inwestycja nie spowoduje zlikwidowania i niszczenia zadrzewien $rodpolnych, przydroznych
i nadwodnych.

W bliskosci inwestycji nie wystepujg torfowiska, zadrzewienia $rodpolne i zbiorowiska
rodlinne, naturalne oczka wodne — zniszczenia w wyniku inwestycji nie nastapia,

Na terenie dziatki znajduje sie row melioracyjny otwarty zbierajacy wody opadowe

Na terenie dziatki, ani w jej poblizu nie wystepuja tereny wod publicznych, zbiomiki wodne,
stawy.

Odpady — na terenie dziatki zlokalizowano obudowe $mietnika, w ktdrej w pojemnikach
przechowywane sg odpady state pochodzenia bytowego.

Masy ziemne z wykopow w ilosci ok. 96m? zostang wykorzystane:

1) uzywanie mas ziemnych do prac niwelacyjnych zwigzanych z pracami budowlanymi
na terenie planowanej inwestycj,

2) uzycie gruntu do niwelacji i zasypek wokot budynku,
3) masy ziemne oddawane osobom fizycznym lub przedsiebiorcom.

Dane dotyczace warunkdéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegdlnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami
technicznymi;



1.7

1.8

o Qgolne zapotrzebowanie na wode do zewnetrznego gaszenia pozaru dla kazdej czesci
budynku przyjmuije sie na co najmniej 10dm?3/s wydajnosci wodociagu. llo$¢ ta pokrywa
istniejacy  hydrant  zewnetrzny DNB80, zainstalowany na sieci wodociggowej
przeciwpozarowej 0 wydajnosci co najmniej 10dm?/s, w odlegtosci od chronionego
obiektu do 75m.

o Budynek nie wymaga doprowadzenia drogi pozarowe;

Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych

Wszystkie roboty budowlano - montazowe i ziemne nalezy wykonywaé bardzo
starannie zgodnie ze sztukg budowlang i w oparciu o ,warunki techniczne wykonania i
odbioru robét budowlano - montazowych”

Roboty budowlane realizowa¢ zgodnie z pkt 2.3 1 2.5 oraz rysunkami

obszar oddzialywania obiektu - wskazanie przepisow prawa, w oparciu o ktére dokonano
okrelenia obszaru oddziatywania obiektu; zasieg obszaru oddziatywania obiektu
przedstawiony w formie opisowej lub graficznej albo informacje, ze obszar oddziatywania
obiektu miesci sie w catosci na dziatce lub dziatkach, na ktorych zostat zaprojektowany.

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji na terenie dziatki nr 286/1 w Somoninie
miesci sie w granicach tej dziatki. Inwestycja nie oddziatuje na inne nieruchomosci
gruntowe. poniewaz nie narusza nastepujacych przepisow:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane — nie zostaty naruszone przepisy art. 3
pkt 20 iart. 28 ust. 2

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - inwestycja nie
narusza przepisdw tego rozporzadzenia;

3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaC skrzyzowania linii
kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie; - inwestycja nie narusza
przepisdw tego rozporzadzenia;

4. Rozporzadzenie Ministra Obrony narodowej z dnia 2 sierpnia 1996 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane nie bedace
budynkami, stuzace obronnosci paristwa i ich usytuowanie; - inwestycja nie narusza
przepisow tego rozporzadzenia;

5. Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej z dnia 7 pazdziernika
1997 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle
rolnicze i ich usytuowanie; - inwestycja nie narusza przepisdw tego rozporzadzenia;

6. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ morskie budowle
hydrotechniczne i ich usytuowanie; - inwestycja nie narusza przepisow tego
rozporzadzenia;

7. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 sierpnia 1998 r.
w sprawie przepisdw techniczno-budowlanych dla lotnisk cywilnych; - inwestycja nie
narusza przepisow tego rozporzadzenia;

8. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrze$nia 1998 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich
usytuowanie; - inwestycja nie narusza przepisow tego rozporzadzenia;

9. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie; - inwestycja nie narusza przepisow tego rozporzadzenia;

10. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty



1.9
1.9.1.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

inzynierskie i ich usytuowanie; - inwestycja nie narusza przepisow tego
rozporzadzenia;

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie; - inwestycja
nie narusza przepisdw tego rozporzadzenia;

Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 pazdziernika 2001 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ strzelnice garnizonowe oraz ich
usytuowanie; - inwestycja nie narusza przepisow tego rozporzadzenia;
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych autostrad ptatnych; - inwestycja nie narusza
przepisow tego rozporzadzenia;

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ bazy i stacje paliw ptynnych, rurociggi
przesytowe dalekosiezne stuzace do transportu ropy naftowej i produktéw naftowych i
ich usytuowanie - inwestycja nie narusza przepisow tego rozporzadzenia
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie;
- inwestycja nie narusza przepisdw tego rozporzadzenia;

Ustawe z dnia 31 stycznia 1956 r. o cmentarzach i chowaniu zmartych; - inwestycja nie
narusza przepisow tego rozporzadzenia;

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie
okre$lenia, jakie tereny pod wzgledem sanitarnym sa odpowiednie na cmentarze; -
inwestycja nie narusza przepiséw tego rozporzadzenia;

Ustawe z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych; - inwestycja nie narusza
przepisdw tego rozporzadzenia;

Ustawe z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terendw bytych hitlerowskich obozéw
zagfady; - inwestycja nie narusza przepisow tego rozporzadzenia;

Ustawe z dnia 29 listopada 2000 r. — Prawo atomowe; - inwestycja nie narusza
przepisow tego rozporzadzenia;

Ustawe z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska; - inwestycja nie
narusza przepisdw tego rozporzadzenia;

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sktadowisk
odpaddw, wydane na podstawie art. 124 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach; - inwestycja nie narusza przepiséw tego rozporzadzenia;

Ustawe z dnia 18 lipca 2001 r.- Prawo wodne; - inwestycja nie narusza przepiséw tego
rozporzadzenia;

Ustawe z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze; - inwestycja nie narusza przepiséw tego
rozporzadzenia;

Ustawe z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym; - inwestycja nie narusza
przepisow tego rozporzadzenia;

Analiza zacieniania i przestaniania

analiza zacieniania i nastonecznienia wynikajaca z zacieniania

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie analize zacieniania przeprowadza sig zgodnie z § 60 tego
rozporzadzenia o tresci:

1. Pomieszczenia przeznaczone do zbiorowego przebywania dzieci w Ztobku, przedszkolu i szkole, z

wyjatkiem pracowni chemicznej, fizycznej i plastycznej, powinny mie¢ zapewniony czas



nasfonecznienia co najmniej 3 godziny w dniach réwnonocy (21 marca i 21 wrzesnia) w
godzinach 8°-16, natomiast pokoje mieszkalne — w godzinach 70—17°°,

2. W mieszkaniu wielopokojowym dopuszcza sie ograniczenie wymagania okreSlonego w ust. 1 co
najmniej do jednego pokoju, przy czym w $rédmiejskiej zabudowie uzupetniajacej dopuszcza
sie ograniczenie wymaganego czasu nasfonecznienia do 1,5 godziny, a w odniesieniu do
mieszkania jednopokojowego w takiej zabudowie nie okreSla sie wymaganego czasu
nasfonecznienia.

W sasiedztwie analizowanego terenu, na ktdrym moze wystepowac zacienianie nie wystepujg budynki z
pomieszczeniami przeznaczonymi do zbiorowego przebywania dzieci w Ztobku, przedszkolu i w szkole.
Zabudowa w ktorej zlokalizowana jest inwestycia nie zalicza si¢ do zabudowy Srodmiejskiej.

W sasiedzkie analizowanego terenu, na ktérym moze wystepowa¢ zacienianie nie wystepujg budynki z
pomieszczeniami przeznaczonymi do zbiorowego przebywania dzieci w ztobku, przedszkolu i szkole.

Analizie podlega:
- dziatka nr 286/2 — zabudowana

Analiza zacieniania zostata wykonana wedtug linijki storica wg M. Twarowskiego dla dni rdwnonocy (21
marca i 21 wrze$nia), szeroko$¢ geograficzna miasta Gdansk 54°20'51"N 18°38'43"E — wspoirzedne wg
systemu odniesienia WGS 84. Analize przedstawia rysunek nr 0.1.

=  Analiza nastonecznienia budynku zlokalizowanego na terenie dziatki 286/1 w Somoninie ze
wzgledu na zacienianie wywotane projektowanym budynkiem wzgledem dziatki 286/2.

Budynek potencijalnie zacieniajacy: - projektowany budynek na terenie dziatki 286/1 o wysoko$ci max.
11,98m. Rzedna terenu przy budynku wynosi 163,18mnpm.

Budynek potencjalnie zacieniany: - Zzlokalizowany jest w odlegosci 12,16 m od projektowanej
rozbudowy istniejacego budynku

WYNIK:

Analiza przeprowadzona dla projektowanej bryly budynku. Analizowane godziny: 7%-17c w dniach
réwnonocy (21 marca i 21 wrzesnia).

Projektowana inwestycja na terenie dziatki 286/1 nie bedzie zacienia¢ teren dziatki nr 286/2

— czas nastonecznienia budynku, po wykonaniu projektowanej bryly budynku na dziatce 286/1 wynosi¢
bedzie 8 godzin w dniach réwnonocy (21 marca i 21 wrze$nia) w godzinach 70017 - spefniony jest wiec
§60 WT., ktéry stawia wymagania min. 3 godzin nastonecznienia pokoi mieszkalnych w dniach réwnonocy
(21 marca i 21 wrze$nia) w godzinach 700—17

1.9.2.  analiza przesfaniania i naturalne o$wietlenie wynikajace z przesfaniania

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie analize zacieniania przeprowadza si¢ zgodnie z § 13 tego
rozporzadzenia o tresci:
1. Odleglo$¢ budynku majgcego pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi od innych obiektow
powinna umozliwia¢ naturalne o$wietlenie tych pomieszczeri - co uznaje sie za spetnione, jezeli:

1) miedzy ramionami kata 60°, wyznaczonego w pfaszczyznie poziomej, z wierzchotkiem
usytuowanym w wewnetrznym licu Sciany na osi okna pomieszczenia przestanianego, nie znajduje sie
przestaniajgca czesc¢ tego samego budynku lub inny obiekt przestaniajacy w odlegfosci mnigjszej niz:

a) wysokosc¢ przestaniania — dla obiektow przesfaniajacych o wysokosci do 35 m,

b) 35 m - dla obiektow przestaniajacych o wysokosci ponad 35 m,

2) zostaty zachowane wymagania, o ktorych mowa w § 57 i 60.

2. Wysokos¢ przestaniania, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1, mierzy sie od poziomu dolnej krawedzi najnizej
pofozonych okien budynku przesfanianego do poziomu najwyzszej zacieniajgcej krawedzi obiektu
przestaniajgcego lub jego przestaniajacej czesci.

3. Dopuszcza sig sytuowanie obiektu przestaniajacego w odlegtosci nie mnigjszej niz 10 m od okna
pomieszczenia przestfanianego, takiego jak maszt, komin, wieza lub inny obiekt budowlany, bez



ograniczenia jego wysokosci, lecz o szerokodci przestaniajacej nie wigkszej niz 3 m, mierzac jq
réwnolegle do pfaszczyzny okna.

4. Odlegtodci, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1, moggq by¢ zmniejszone nie wigcej niz 0 pofowe w
zabudowie $rodmiejskiej.

Do celéw analizy w wersji najbardziej niekorzystnej, teren na ktdrym wystepuja_budynki projektowany i

istniejace, nie zaliczono do zabudowy $rodmiejskie.

Budynek potencjalnie przestaniajacy:

Projektowana rozbudowa istniejacego budynku na terenie dziatki 286/1 w Somoninie
funkcja: ustugowa

Rzedna terenu przy budynku to 163,018mnpm.

Catkowita wysoko$¢ budynku wynosi 11,98m.

Budynki potencjalnie przestaniane:

Budynek mieszkalny jednorodzinny na terenie dziatki nr 286/2 w Somoninie

Ze wzgledu na odlegto$¢ miedzy budynkami i maksymalng wysoko$¢ przestaniania, przestanianie
zgodnie z § 13.1. WT nie wystapi

WNIOSKI:

Projektowana lokalizacja i gabaryty budynku nie narusza §13 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie.
Ucigzliwosci wynikajace z budowy w zakresie przestaniania i ograniczenia uzytkowania pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi ze wzgledu na naturalne o$wietlenie tych pomieszczen wynikajace z
przestaniania nie nastapia,

Projektant mgr inz. Magdalena Maderska
branza architektura: uprawnienia budowlane
PZT do projektowanie bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej
upr. bud. PO/KK/246/2008
Opracowanie: mgr inz. arch. Malgorzata Kuchta
1.0.2. Projekt zagospodarowania dziatki / terenu — czes¢ rysunkowa

rysnr1  projekt zagospodarowania dziatki/terenu skala 1:500




k OSWIADCZENIE PROJEKTANTA PZT
KUCHTA | KNOP

PRACOWNIA PROJEKTOWA
ul. Rynek 5G, 83-300 Kartuzy, tel fax 58 681 89 39, tel. kom. 600 742 739,

OSWIADCZENIE

Na podstawie Prawo Budowlane, oswiadczam,
Ze niniejszy projekt zagospodarowania dziatki

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA
BUDYNKU STRAZNICY OSP
w budynku Gminnego Osrodka Kultury w Somoninie

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XlI
LOKALIZACJA: dziatka nr 286/1, Somonino, obr 220505_2.0014,
gmina Somonino

INWESTOR: GMINA SOMONINO
83-314 Somonino, ul. Ceynowy 1

Projektant mgr inz. Magdalena Maderska
branza architektura: uprawnienia budowlane
PZT do projektowanie bez ograniczen

w specjalnosci architektonicznej

upr. bud. PO/KK/246/2008

DATA OPRACOWANIA: 09.2021r.



k TOM 2/3

KUCHTA | KNOP

PRACOWNIA PROJEKTOWA
ul. Rynek 5G, 83-300 Kartuzy, tel fax 58 681 89 39, tel. kom. 600 742 739,

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA
BUDYNKU STRAZNICY OSP

w budynku Gminnego Osrodka Kultury w Somoninie
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XII

LOKALIZACJA: dziatka nr 286/1, Somonino, obr 220505_2.0014,
gmina Somonino

INWESTOR: GMINA SOMONINO
83-314 Somonino, ul. Ceynowy 1

Projektant mgr inz. arch. Magdalena Maderska
branza architektura: uprawnienia budowiane
do projektowanie bez ograniczen

w specjalnosci chi tektonicznej
upr. bud. PO/KK/246/2008

Sprawdzajacy: mgr inz. arch. Sebastian Krefft
branza architektura: uprawnienia budowlane

do projektowanie bez ograniczen

w specjalnosci architektonicznej

upr. bud. 253/POOK/IV/2017

Opracowanie: mgr inz. arch. Mafgorzata Kuchta

DATA OPRACOWANIA: 09.2021r.
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Projekt architektoniczno — budowlany — cze$¢ opisowa —strona nr:
2.1 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego;
2.2  Zamierzony sposdb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
23 Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego
24 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
25  Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
2.6 Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku
2.7 Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla osob niepetnosprawnych w przypadku zamierzenia budowlanego
dotyczacego budynku mieszkalnego wielorodzinnego
28  Opis zapewnienia niezbednych warunkow do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne
29  Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na $rodowisko i jego
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie
210  Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku
211 Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwo$ci wykorzystania urzadzen w stosunku do budynku
212  Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie
obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem;
2.13  Dane dotyczace warunkdw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu
2.14  Informacja 0 zgodzie na odstepstwo
215  Uwagi
20.2 Projekt architektoniczno — budowlany — cze$¢ rysunkowa — strona nr:
rysnr1 rzut parteru skala 1:100
rys nr2 rzut l-pietra skala 1:100
rysnr3 rzut strychu skala 1:100
rysnr4 rzut potaci dachu skala 1:100
rysnrd przekroj A-A skala 1:100
rysnr6 przekroj B-BiD-D skala 1:100
rysnr7 przekréj C-C skala 1:100
rysnr8 elewacja frontowa skala 1:100
rysnr9 elewacja boczna skala 1:100
rysnr10 elewacja tylna skala 1:100
203. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — strona nr:
204. Dokumenty do projektu architektoniczno - budowlanego

kopia decyzji 0 nadaniu projektantowi / projektantowi sprawdzajacemu uprawnien budowlanych w odpowiednie;
specjalnosci - zataczono w tomie 3.

kopia zaswiadczenia potwierdzajaca / projektanta sprawdzajacego wpis projektanta na liste czionkow wiasciwej
izby samorzadu zawodowego, aktualna na czas sporzadzenia — zataczono w tomie 3.

oSwiadczenie projektanta / projektanta sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
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Projekt architektoniczno-budowlany — cze$¢ opisowa

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego;

Rozbudowa i przebudowa budynku OSPprzy Gminnym Os$rodku Kultury w Somoninie na
terenie dziatki nr 286/1

Rodzaj budynku: budynek ustugowy
Kategoria obiektu budowlanego: XII
Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Sposob uzytkowania dotychczasowy — ustugowy - administracyjny. W budynku funkcjonuje
Gminny O$rodek Kultury oraz Ochotnicza Straz Pozama. Projekt dotyczy rozbudowy czesci
budynku w ktdrej funkcjonuje OSP.

Zakres czeSci projektowanej:

Parter: dodatkowy garaz na samochdd, suszamia, wc oraz nowa wewnetrzna klatka
schodowa

| Pietro: komunikacja. Pomieszczenie biurowe i gospodarcze, klaska schodowa
komunikujaca projektowang i istniejaca czes¢ budynku

Wyjscie na dach odbywac sie bedzie poprzez istniejace okna dachowe ostatniej kondygnadii
budynku. Drabiny umozliwiajace wyjscie na dach powinny spetnia¢ wymagania prawne i
normowe dla tego typu urzadzen. Od$niezanie budynku odbywaé sie bedzie przez
wyspecjalizowanego w tym zakresie pracownika. Na dachu nalezy zainstalowaé system
klamr umoZliwiajacych bezpieczne od$niezanie.

Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, w tym jego wyglad
zewnetrzny, uwzgledniajac charakterystyczne wyroby wykoriczeniowe i kolorystyke elewacii,
a takze sposdb jego dostosowania do warunkow wynikajacych z wymaganych przepisami
szczegolnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organéw, o ktorych mowa w art. 32 ust.
1 pkt 2 ustawy, lub ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w
przypadku jego braku - z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo
uchwaty o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych;

Budynek wolnostojacy, czesciowo podpiwniczony, trzykondygnacyjny. Obiekt stanowi bryte
prosta, na planie prostokata.

Funkcja budynku: ustugowa

WysokoS¢ projektowanej rozbudowy mierzona od poziomu terenu w rejonie wejscia
gtownego do najwyzszego punktu kalenicy wynosi 11,98<12,00m (zachowany wymog
migjscowego planu: wysoko$¢ budynku: minimalna: dowolna, maksymalna: 12,0m)

Budynek przekryty dachem dwuspadowym ze spadkiem 45° (zachowany wymdg
miejscowego planu: dach dwuspadowy, kat nachylenia pofaci dachowych w przedziale 45-
50°, dopuszcza sie dachy naczétkowe)

Charakter zabudowy jest kontynuacjq miejscowej, okolicznej, tradycji budowlanej.
Koresponduje z architektura otaczajacq zabudowg wystepujaca na tym terenie. Elewacje
wykonczone w tynku i klinkierze.  Kolorystyka w barwach naturalnych, paleta ziemna —
jasne zoicienie z pasami w kolorze czerwieni ceglanej. Dach przekryty blachodzachéwka w
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kolorze czerwieni. Projektowana rozbudowa kolorystycznie nawigzuje do istniejacej czesci
budynku

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, w szczegdinosci: kubatura, zestawienie
powierzchni, przy czym:— powierzchnig uzytkowg budynku pomniejsza si¢ o powierzchnie: przekroju
poziomego wszystkich wewnetrznych przegrod budowlanych, przej$¢ i otworéw w tych przegrodach,
przejs¢ w przegrodach zewnetrznych, balkondw, taraséw, loggii, schodow wewnetrznych i podestéw
w lokalach mieszkalnych wielopoziomowych, nieuzytkowych poddaszy,— powierzchnie uzytkowg
budynku powigksza sie 0 powierzchnie: antresol, ogrodéw zimowych oraz wbudowanych, $ciennych
szaf, schowkow i garderdb,— przy okreslaniu powierzchni uzytkowej powierzchnie pomieszczen lub ich
czesci 0 wysokosci w $wietle réwnej lub wiekszej od 2,20 m zalicza si¢ do obliczeri w 100%, o
wysokosci rownej lub wiekszej od 1,40 m, lecz mniejszej od 2,20 m - w 50%, natomiast 0 wysokoSci
mniejszej od 1,40 m pomija sie catkowicie,— przy okreslaniu zestawienia powierzchni uzytkowej lokali
mieszkalnych przez lokal mieszkalny nalezy rozumie¢ wydzielone trwalymi $cianami w obrebie
budynku pomieszczenie lub zespét pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi, ktére wraz z
pomieszczeniami pomocniczymi stuzg zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych, wysoko$¢, dlugo$c
szeroko$¢, Srednice, liczbe kondygnacii, inne dane niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania
obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej

Bilans powierzchni:

- powierzchnia zabudowy catego budynku 452,26 m?
w tym rozbudowy 84,64 m2

- powierzchnia uzytkowa catego budynku 619,04 m?
w tym rozbudowy 67,30 m?

- powierzchni catkowita budynku 984,26 m?
w rym rozbudowy 161,51 m2

- kubatura budynku 3.033,53 m3
w tym rozbudowa 565,28 m3

- wysokos¢ 11,98 m

- dtugos¢ 35,14 m

- szerokosé 15,25 m

- liczba kondygnacji nadziemnych 3

- liczba kondygnacji podziemnych 1

Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego;

opinia geotechniczna i kateqoria geotechniczna obiekiu

W migjscu projektowanej lokalizacji budynku wystepujg dogodne warunki gruntowe. Posadowienie budynku
zaprojektowano na warstwie piaskéw drobnych $redniozageszczonych o dopuszczalnej nosnosci 0,15MPa. Woda
gruntowa nie wystepuje w obrebie projektowanego poziomu posadowienia budynku. Posadowienie fundamentéw
na gruncie rodzimym. Nalezy liczy¢ sie z mozliwoscia naptywu wod opadowych, ktére winny byé
natychmiast odprowadzane poza obreb robét.

Kategoria geotechniczna obiektu: Projektowany obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych. (Dz.U. z 2012r. Nr 463)

Zlewnia - odprowadzenie wod z terenu inwestycji:

Powierzchnia Wspétczynnik Powierzchnia
odwadniana splywu zredukowana
Lp. Rodzaj odwadnianego terenu [m3 1 Fared [ha]
1| Dachy 130 095 0,0124
2 | Projektowane drogi i chodniki z kostki betonowe; 26 0,80 0,0021
3 | Tereny zielone, kidre uwzglednia sig w iloci wod deszczowych (10%) 110 0,15 0,0017
Tereny Zielone , ktorych nie uwzglednia sie w ilosci wod deszczowych
4 | (0% 0 0
; :’owie1r-z3t;hnia zlewni uwzgledniana do obliczen wod deszczowych 1008,95 0,75 0,0161
poz.
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Obliczenie maksymalnej ilosci wod opadowych i roztopowych dla terenu projektowanego
Natezenie deszczu miarodajnego dla terenu przyjeto: g=174,0 dm3/s/ha.
Obliczeniowy czas trwania deszczu; przyjeto t= 15 min.
llos¢ wod opadowych i roztopowych odprowadzanych z terenu inwestycji, wyniesie:

Qi=0,0755x1,0x174= 2,80dm3/s
llos¢ wod opadowych i roztopowych w czasie 15 minutowego deszczu nawalnego wyniesie:
Vismin = Q % t = 2,80x15x60x103= 2,52 m?
Maksymalna ilosci deszczu powstata w ciagu doby, dla rozpatrywanego terenu nie przekracza objetosci wod opadowych Vismin.
Vimax = 2,52 m?
Wody opadowe z projektowanego dachu projektowanychi terenow utwardzonych odprowadzane zostang na
tereny zielone, ktore s w stanie przyja¢ i wehtonag.
Warunki prowadzenia robét ziemnych i fundamentowych. Roboty ziemne prowadzi¢ ze szczegoing
starannoscia, aby nie dopusci¢ do zniszczenia naturalnej struktury gruntu. Wykopy w okolicy rowu
nalezy prowadzi¢ ostroznie nie naruszajac przepustowosci, uksztattowania i struktury rowu

Roboty winne by¢ wykonywane w suchym wykopie a istniejacg wode gruntowg nalezy odprowadzi¢
poza obreb wykopu.

Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego
budynku

W budynku znajdowac sie bedg dwa lokale uzytkowe: Gminny Osrodek Kultury i straznice OSP

Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych w przypadku zamierzenia
budowlanego dotyczacego budynku mieszkalnego wielorodzinnego, o ktérych mowa w art. 1
Konwencii 0 prawach 0séb niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r.
(Dz.U.z2012r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym 0s6b starszych;

W budynku brak lokali mieszkalnych

Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow uzytecznoSci publicznej i
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, o ktérych mowa w art.
1 Konwencji o prawach os6b niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006
r., w tym osoby starsze;

Budynek wyposazony jest w pochylnie umoziiwiajacq dostep dla oséb niepetnosprawnych na
poziomie parteru. Pomieszczenia OSP nie wymagaja dostepu 0s6b niepetnosprawnych.

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na
$rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:
zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekow oraz wod
opadowych, emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapach6w, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie, rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw, wiasciwosci
akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnoSci jonizujacego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktocen, z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikéw i
zasiegu ich rozprzestrzeniania sie, - uwzgledniajac, ze przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania
przestrzenne, funkcjonalne i techniczne powinny wykazywaé ograniczenie lub eliminacje wplywu
obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z
odrebnymi przepisami;

woda — $rednie zuzycie wody 0.50m3/dobe, maksymalne zapotrzebowanie wody: 0.75m?/dobe dla
budynku

Scieki sanitarne — $rednia ilo$¢ Sciekdw bytowych 0.50m3/dobe, maksymalna ilos¢ $ciekéw bytowych:
0.75m?/dobe dla budynku

ogrzewanie - z kociot gazowy o mocy ~60kW  dla budynku

budynek zasilany w energie elekiryczng z sieci elekiroenergetycznej — zapotrzebowania mocy 24kW
dla budynku

Wody opadowe z projektowanego dachu projektowanychi terenéw utwardzonych odprowadzane zostang na
tereny zielone, ktore s w stanie przyja¢ i wehtonag.

odpady state gromadzone sq w szczelnych zbiomikach (Smietnikach) zgonie z opisem w pkt 1
niniejszego opracowania. Pojemniki na $mieci znajduja sie na terenie dziatki w miejscu oznaczonym
w rysunkowej czesci projektu zagospodarowania dziatki. Rodzaj odpadow: typowe odpady
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wytwarzane w gospodarstwach domowych, brak odpadéw niebezpiecznych. llo$¢ odpadéw: 1.6m?
dla budynku.

Oswietlenie zewnetrzne budynku — projekt o$wietlenia zewnetrznego zawarty jest w czesci
technicznej projektu. Na elewacjach budynku zostato wrysowane zewnetrzne o$wietlenie budynku. Na
budynku zainstalowane jest o$wietlenie zewnetrzne oraz zlokalizowane sg latarnie uliczne

Emisja hatasow oraz wibracji. Realizowana inwestycja z projektowanym jego wyposazeniem
i przeznaczeniem funkcjonalnym, nie wprowadza szczegdlnej emisji hatasow i wibraciji.

Emisja zanieczyszczen gazowych i ptynnych. Budynek spetnia warunki ochrony atmosfery

Wplyw budynku na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne. Budynek z uwagi na wysoko$¢ nie powoduje wigkszego
zacienienia. Obiekt nie wprowadza szczegolnych zaktocen ekologicznych w charakterystyce
powierzchni ziemi, gleby, wdd powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowy
pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu dziatki poza powierzchnig zabudowy i
utwardzonych tarasow, doj$¢ i dojazdéw.

Nie przewiduje sie innych elementéw mogacych mie¢ negatywny wptyw na $rodowisko

Analiza technicznych, $rodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systeméw altematywnych zaopatrzenia w energie i ciepto w przypadku
zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku, w tym zdecentralizowanych systeméw
dostawy energii opartych na energii ze zrodet odnawialnych, kogeneracjg, ogrzewanie lub
chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegdlno$ci gdy opiera sie catkowicie lub czeSciowo na
energii z odnawialnych zrddet energii, 0 ktérych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20
lutego 2015 r. o odnawialnych zrodtach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695,
1086 i 1503), oraz pompy ciepta, okre$lajaca; oszacowanie rocznego zapotrzebowania na
energie uzytkowg do ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowej,
dostepne nosniki energii, wybor dwoch systemow

zaopatrzenia w energie do analizy pordwnawczej— systemu konwencjonalnego oraz
systemu alternatywnego albo— systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego,
rozumianego jako potaczenie systemu konwencjonalnego i alternatywnego, obliczenia
optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemdw zaopatrzenia w energie, wyniki
analizy porownawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania, wentylacji,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz chtodzenia obliczone zgodnie z przepisami
dotyczacymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynkéw

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa;

- ogrzewania — ok. 920kWh/m?2 rok

- wentylacji — ok. 1105 kWh/m2 rok

- przygotowania cieptej wody uzytkowej — ok. 160kWh/m? rok

- chfodzenia - brak

dostepne nosniki energii — energia geotermalna (gorace zrédta ciepta) — brak dostepu,
energia promieniowania stonecznego, energia wiatru, energia z elekirocieptowni
(kogeneracja) — brak dostepu, energia z biomasy, energia z pompy ciepta

warunki przylaczenia do sieci zewnetrznych — brak mozliwosci zewnetrznego
podtaczenia budynku do wysokoefektywnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia
w energie i ciepto,

wybor dwoch systeméw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej: systemu
konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego lub systemu konwencjonalnego oraz
systemu hybrydowego, rozumianego jako potaczenie systemu konwencjonalnego i
alternatywnego,

do analizy poréwnawczej wybrano: system konwencjonalny (zrodlo ciepta do
przygotowania cieptej wody uzytkowej i na cele centralnego ogrzewania jest kociot
gazowy) oraz system hybrydowy tj. system konwencjonalny rozbudowany



2.11

212

213

alternatywny wspomagajacy ogrzewanie cieptej wody uzytkowej z energii uzyskanej z
kolektoréw stonecznych

obliczenia optymalizacyjno-porownawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia w
energie

zatozenia:

energia stoneczna z kolektorow w skali roku stanowi 40% energii potrzebnej do
przygotowania cieptej wody uzytkowej, roczne zuzycie paliwa statego przygotowania
cieptej wody uzytkowej cieptej wynosi 1303Nm3/a

wyniki: realizacja systemu hybrydowego zmniejszy zuzycie paliwa statego o 277.2
Nmd/a rocznie.

wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energii

biorac pod uwage koszty budowy systemu hybrydowego i oszczednosci w zuzyciu
paliwa realizacja systemu konwencjonalnego jest rozwigzaniem korzystniejszym.
Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen w stosunku do
budynku, ktore automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegolinych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147
ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z
2019 . poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608);

Instalacja ogrzewcza zaopatrzona w urzadzenia — regulatory, ktére automatycznie
regulujq temperature oddzielnie w poszczegdinych pomieszczeniach — regulatory
temperatury (termostaty) zamontowane na kazdym grzejniku - wymienniku ciepta w
kazdym pomieszczeniu odrebnie, w projektowanym pomieszczeniu na kazdym
grzejniku - wymienniku ciepta zostanie zamontowany regulator temperatury
(termostaty). Ponadto na urzadzeniach instalacji c.0. zamontowa¢ nalezy urzadzenia
umozliwiajace regulacje temperatury w catej strefie grzewczej lub w poszczegdinych
obszarach strefy grzewczej.

Instalacja klimatyzacji - brak instalacji
Inwestycja nie dotyczy wymiany zrodia ciepta

Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem;

Budynek wyposazony w instalacje: elekiryczne, wodociggowe, kanalizacji sanitarmnej,
kanalizacji deszczowej, c.0. z kottownig gazowa, wentylacje grawitacyjna,

Dane dotyczace warunkdw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu

Dane zawarte w niniejszych warunkach ochrony przeciwpozarowej, przedstawia sie w takim
stopniu, aby umozliwity stwierdzi¢ zgodno$¢ rozwigzan projektu z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej.

1. POWIERZCHNIA, WYSOKOSC, LICZBA KONDYGNACJI
Powierzchnia zabudowy budynku - 542,26 m?
Powierzchnia wewnetrzna budynku - 984,26 m?,
Liczba kondygnacj,

nadziemnych: - 3,

podziemnych - 1

Kubatura - 3.033,53 m?

Wysoko$¢ — 11,98 m



Dla projektowanego obiektu przyjeto grupe wysokosci, jako niski ( N ), stad ze wysokos¢
mierzona od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do obiektu do najwyzszego
punktu dachu nie przekracza 12 m.

2. ODLEGLOSCI OD INNYCH OBIEKTOW.
Budynek podzielono na dwie czesci tj. na cze$¢ garazowa, jako PM o Qd do 500MJ/m? oraz
cze$¢ biurowo-socjalng, jako ZL Il

Kazda stanowigca odrebng strefe pozarowa. Obie czeSci rozdzielajg $ciany i strop
oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpomosci ogniowej REI 60.

W licach $cian zewnetrznych do ktérych dochodzg $ciany oddzielenia przeciwpozarowego
wymaga sie, i tak sie projektuje pasy o szerokosci co najmniej 2m z materiatéw niepalnych i
o klasie odporno$ci ogniowej co najmniej EIGO.

Sciany zewnetrzne obu czesci budynku sytuowane sa w odlegtoéci nie mniejszej niz 4m od
granicy dziatki. W pasie o szerokosci do 8m od Scian zewnetrznych projektowanego
budynku inne obiekty nie wystepuija.

3. KLASYFIKACJA BUDYNKU Z UWAGI NA FUNKCJE UZYTKOWE Z PRZEWIDYWANA LICZBA
0SOB W BUDYNKU.
Budynek podzielono na dwie czesci o réznym przeznaczeniu i funkcji.

Budynek z czescig garazowg w parterze budynku kwalifikowany jest, jako PM o Qd do
500MJ/m2, bez pomieszczen zagrozonych wybuchem. W czesci tej przewiduje sie
mozliwo$¢ przebywania do 10 oséb.

Budynek z czescig biurowo-socjaing obejmujacg czes¢ parteru i cate pietro kwalifikowany
jest, jako ZLIIl. Przewiduje sie mozliwos¢ przebywania, w tej czesci budynku na jednej
kondygnaciji do 50 os6b.

4. PODZIAL BUDYNKU NA STREFY POZAROWE.
Projekt przewiduje podziat budynku na dwie strefy pozarowe.

Strefa pozarowa nr 1 obejmuje cze$¢ PM 0 Qd < 500 MJ/m? i powierzchni 181,60 m2.
Strefa pozarowa nr 2 obejmuje czes$¢ ZLIIl o powierzchni 802,66 m?2,

Elementem oddzielenia przeciwpozarowego sg $ciany i strop z materiatéw niepalnych o
klasie odpormosci ogniowej co najmniej REIG0. Otwory w Scianach zamykane beda drzwiami
przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej EI30.

Przejscia instalacyjne przechodzace przez element oddzielenia przeciwpozarowego, poza
pojedynczymi rurami wprowadzonymi do pomieszczen higieniczno sanitamych, nalezy
zabezpieczy¢ przepustami o klasie odpomosci ogniowej EIGO.

5. KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU ORAZ ODPORNOSC OGNIOWA I STOPIEN
ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTOW BUDOWLANYCH.
Klasa odpornosci pozarowej budynku.
Dla catego budynku ustala sie klase ,,D” odpornosci pozarowej.

Odpomos¢ ogniowa i stopien rozprzestrzeniania ognia elementow obiektu.

Dla elementdw czesci budynku, dla ktorej ustalono klase ,D” odporno$ci pozarowej, stawia
sie nastepujace wymagania co do klasy odporno$ci ogniowych
- gtowna konstrukcja nosna — R 30

- strop - REI 30,

- Sciany zewnetrzne - EI 30 ( wymoég dotyczy paséw miedzy
kondygnacyjnych, ktérych wymagana szeroko$¢ to minimum 0,8m Iub
zastosowanie rozwigzania rownorzednego),

- Sciany wewnetrzne stanowigce obudowe poziomych drog ewakuacyjnych
- El5,



- §ciany wewnetrzne pozostate — nie stawia sie wymagan,
- konstrukcja dachu — nie stawia wymagan,
- przekrycie dachu - nie stawia si¢ wymagan.

Dla  wszystkich ~ wymienionych  wyzej elementow wymaga sie  stopnia
nierozprzestrzeniajgcego ognia.

6.  WARUNKI EWAKUACJI.

Z pomieszczen usytuowanych w strefie pozarowej PM zapewnia sie ewakuacje
bezposrednio na zewnatrz budynku, przy zapewnieniu przej$¢ ewakuacyjnych o diugosci
nieprzekraczajacej dopuszczalne 100m.

Z pomieszczen usytuowanych w strefie pozarowej ZL Il zapewnia sie ewakuacje na
zewnafrz budynku bezposrednio lub przez drogi ewakuacyjne ( korytarze, klatki schodowe),
przy zapewnieniu dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych o dtugosci do 30m, w tym na
poziomej drodze do 20m. Obie klatki schodowe ( istniejaca i projektowana ) posiadajg
spoczniki i biegi niepalne o klasie odpornosci ogniowej R30. Szerokos¢ minimalna biegéw to
1,2m za$ spocznikow — 1,5m. Drzwi wyjsciowe z klatek schodowych majg szerokoSci co
najmniej 1,2m.

Korytarze obudowane sg $cianami w klasie odpomno$ci ogniowej co najmniej EI15.
Posiadajg one szerokosci minimum 1,4m przy mozliwosci ich zawezenia do minimum 1,2m
przy ewakuacji do 20 osdb,

Maksymalna dtugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych w strefie pozarowej ZL Ill nie przekracza
dopuszczalnych 40m

Czes¢ drdg ewakuacyjnych, ktore nie posiada oswietlenia Swiattem naturalnym wymaga
zastosowania awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

7. WYSTROJWNETRZ.

Zabrania sie stosowania w budynku do wykoriczen wnetrz materiatw tatwo zapalnych,
ktérych produkty rozktadu termicznego sq bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.
Wyktadziny podiogowe, oktadziny Scienne na drogach ewakuacyjnych powinny by¢ co
najmniej trudno zapalne za$ oktadziny sufitowe ( sufity podwieszone) — niezapalne, nie
kapiace i nie odpowiadajace pod wptywem ognia.

8. SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACJI UZYTKOWYCH .

Instalacja elektroenergetyczna.

- nie stawia sie specjanych wymagan, poza obowigzkiem zastosowania
przeciwpozarowego wytacznika pradu dla stref pozarowych o kubaturze powyzej 1000m3.

Instalacja odgromowa.
- zgodnie z Polskimi Normami dotyczacymi ochrony odgromowej obiektéw budowlanych.

Instalacja grzewcza
- kottownia gazowa o0 mocy ~ 60kW

Rury i izolacje rur w instalacjach wody, kanalizacji, wentylacji i klimatyzacji, CO i innych
instalacji w budynku, powinny by¢ wykonane w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie
ognia.

9. DOBOR URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH DOSTOSOWANY DO WYMAGAN WYNIKAJACYCH
Z PRZEPISOW DOTYCZACYCH OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ | Z PRZYJETEGO
SCENARIUSZA ROZWOJU ZDARZEN W CZASIE POZARU.

Dla strefy pozarowej o kubaturze powyzej 1000m? nalezy przewidzieC przeciwpozarowy
wytacznik pradu, umoZliwiajacy odciecie doptywu pradu do wszystkich obwodéw
elektrycznych.

Cze$¢ drdg ewakuacyjnych, ktére nie posiada oswietlenia $wiattem naturalnym wymaga
zastosowania awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

Innych urzadzen nie wymaga sie i nie projekiuje sie.
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10. GASNICE - ROZMIESZCZENIE.
Dla czesci ZL Il i strefy pozarowej PM nalezy stosowa¢ nastepujace zasady
wyposazenia i rozmieszczenia w gasnice:
=  Przewidywanym rodzajem gasnic sg gasnice proszkowe wypetnione proszkiem
AB ( do gaszenia ciat statych i cieczy).
= Jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg zawartego w gasnicach powinna
przypadac na
- kazde 100 m2 powierzchni ZLIII .
- kazde 300 m2 powierzchni strefy PM .
= Przy rozmieszczeniu gasnic nalezy pamietac aby;
- gadnice umieszcza¢ w miejscach fatwo dostepnych i widocznych, przy
przejsciach i korytarzach, przy wyjsciach na zewnafrz pomieszczer,
- gadnice umieszczat w miejscach nie narazonych na uszkodzenia
mechaniczne oraz dziatanie zrddet ciepta (piece, grzejniki),
- do sprzetu zapewni¢ dostep o szerokosci co najmniej 1m.,
- odleglo$¢ dojécia do gasnic nie powinna by¢ wieksza niz 30 m.,
- oznakowanie miejsc usytuowania gasnic bylo zgodne z Polskg Normg PN-
92/M.-01256/01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

11. ZAOPATRZENIE WODNE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU.

Ogolne zapotrzebowanie na wode do zewnetrznego gaszenia pozaru dla kazdej czesci
budynku przyjmuie sie na co najmniej 10dm3/s wydajnosci wodociggu.
llo&¢ tq pokrywa istniejacy hydrant zewnetrzny DN80, zainstalowany na sieci wodociggowe;
przeciwpozarowej 0 wydajnosci co najmniej 10dm?/s, w odlegtosci od chronionego obiektu
do 75m.

12. DROGI POZAROWE.
Budynek nie wymaga doprowadzenia drogi pozarowe;.

Informacja 0 zgodzie na odstepstwo, 0 ktérym mowa w art. 9 ustawy, lub o zgodzie
udzielonej w postanowieniu, o ktorym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991
r. 0 ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 961), jezeli zostaly wydane.

Nie dotyczy. Dla przedmiotowej inwestycji zachodzi wymég uzyskania zgody na odstepstwo
od przepiséw techniczno — budowlanych

Uwagi

uwaga: wszystkie roboty budowlano - montazowe i ziemne nalezy wykonywac bardzo starannie zgodnie ze sztukg
budowlang i w oparciu o ,warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych”

UWAGA: WSZYSTKIE MATERIALY KONSTRUKCYJNE ORAZ WYKONCZENIA ZASTOSOWANE W CALEJ INWESTYCJI MUSZA POSIADAC
DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI NORMAMI | PRZEPISAMI.

UWAGA: WSZELKIE ZMIANY ROZWIAZAN ARCHITEKTONICZNYCH | KONSTRUKCYJNYCH ZAWARTYCH W NINIEJSZYM OPRACOWANIU
WYMAGAJA AKCEPTACJI JEGO AUTORA

Projektant mgr inz. arch. Magdalena Maderska
branza architektura: uprawnienia budowlane

do projektowanie bez ograniczen
w specjalnosci chi tektonicznej
upr. bud. PO/KK/246/2008

Sprawdzajacy: mgr inZ. arch. Sebastian Krefft
branza architektura: uprawnienia budowlane

do projektowanie bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej
upr. bud. 253/POOK/IV/2017




2.0.2 Projekt architektoniczno — budowlany — cze$¢ rysunkowa

rysnr1 rzut parteru skala 1:100
rysnr2 rzut l-pietra skala 1:100
rysnr3 rzut strychu skala 1:100
rysnr4 rzut potaci dachu skala 1:100
rysnrd przekroj A-A skala 1:100
rysnr6 przekroj B-BiD-D skala 1:100
rysnr7 przekréj C-C skala 1:100
rysnr8 elewacja frontowa skala 1:100
rysnr9 elewacja boczna skala 1:100

rysnr10 elewacja tylna skala 1:100



k OSWIADCZENIE PROJEKTANTA P.A-B
KUCHTA | KNOP

PRACOWNIA PROJEKTOWA ul. Rynek 5G, 83-300 Kartuzy, tel fax 58 68189 39, tel. kom. 600 742 739, 668 301 096

OSWIADCZENIE

Na podstawie Prawo Budowlane, oswiadczam,
Ze hiniejszy projekt architektoniczno — budowlany

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA
BUDYNKU STRAZNICY OSP

w budynku Gminnego Osrodka Kultury w Somoninie
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XII

LOKALIZACJA: dziatka nr 286/1, Somonino, obr 220505_2.0014,
gmina Somonino

INWESTOR: GMINA SOMONINO
83-314 Somonino, ul. Ceynowy 1

sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant mgr inz. arch. Magdalena Maderska
branza architektura: uprawnienia budowlane

do projektowanie bez ograniczen

w specjalnosci chi tektonicznej

upr. bud. PO/KK/246/2008

Projektant mgr inz. arch. Sebastian Krefft
branza instalacje sanitame: uprawnienia budowlane

do projektowanie bez ograniczen

w specjalnosci architektonicznej

upr. bud. 253/POOK/IV/2017

DATA OPRACOWANIA: 09.2021r.
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KUCHTA | KNOP

PRACOWNIA PROJEKTOWA ul. Rynek 5G, 83-300 Kartuzy, tel.flax 58 68189 39, tel. kom. 600 742 739, 668 301 096

ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA
BUDYNKU STRAZNICY OSP

w budynku Gminnego Osrodka Kultury w Somoninie
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XII

LOKALIZACJA: dziatka nr 286/1, Somonino, obr 220505_2.0014,
gmina Somonino

INWESTOR: GMINA SOMONINO
83-314 Somonino, ul. Ceynowy 1



SPIS TRESCI - TOM 3/3:;

3.0.1.

3.0.2.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia —stronanr.....

opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty wynikajace z ustawy Prawo budowlane oraz z
przepiséw odrebnych ustaw, oraz w zaleznosci od potrzeb - w przypadku drogi krajowej lub

wojewodzkiej

- kopia planu miejscowego - stronanr.......

- mapa do celow projektowych —stronanr......

- Uzgodnienie z rzeczoznawcg do spraw p.poz —stronanr.......

- uzgodnienie z rzeczoznawcg do spraw sanitamych -stronanr......

- oSwiadczenia wlasciwego zarzadcy drogi o mozliwosci potaczenia dziatki z droga, zgodnie z
przepisami 0 drogach publicznych —stronanr.......

- Uzgodnienie z Energa, —stronanr.......

- decyzja umarzajaca postepowanie w zakresie wytaczenia z rolniczego uzytkowania gruntéw

- kopia decyzji 0 nadaniu projektantowi / projektantowi sprawdzajacemu uprawnier budowlanych w
odpowiedniej specjalnosci potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem przez sporzadzajacego projekt;
- kopia zaswiadczenia potwierdzajaca wpis projektanta / projektanta sprawdzajacego na liste
cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego aktualny na czas wykonania projektu
- stronanr.......



3.0.1 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA
BUDYNKU STRAZNICY OSP

w budynku Gminnego Osrodka Kultury w Somoninie
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: Xl

LOKALIZACJA: dziatka nr 286/1, Somonino, obr 220505_2.0014,
gmina Somonino

INWESTOR: GMINA SOMONINO
83-314 Somonino, ul. Ceynowy 1

Projektant mgr inz. Magdalena Maderska
branza architektura: uprawnienia budowlane
PZT + proj.archit - bud. do projektowanie bez ograniczen

w specjalnosci architektonicznej
upr. bud. PO/KK/246/2008
zam. Gdynia ul. Ujejskiego 30/2




3.0.3.1.

3.0.3.2.

3.0.3.3.

3.0.34

Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych obiektow

Roboty zwigzane z urzadzeniem zaplecza i placu budowy: wykonanie oswietlenia, oznakowanie placu
budowy, wykonanie bram i wjazdéw na teren budowy, posadowienie pomieszczen socjalnych i
sanitarnych pracownikdw, urzadzenie placu sktadowania materiatdw budowlanych wraz z
oznaczeniem stref ochronnych, urzadzanie zbrojarki i wezta produkcji zapraw tynkarskich,
rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (ppoz. i apteczki)

zapewnienie dostawy wody i energii

niwelacja terenu

wykopy pod fundamenty

wykonanie fundamentow, $cian budynku, dachu
montaz stolarki okiennej i drzwiowej

wykonanie instalacji zasilajacych i wewnetrznych
roboty wykonczeniowe

ocieplenie cian zewnetrznych oraz wykonanie elewacii

roboty porzadkowe oraz zagospodarowanie dziatki (dojScia, dojazdy, zieleh ozdobna, mafa
architektura)

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Dziatka nie jest zabudowana

Elementy zagospodarowania dziatki, ktére mogg stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

Nie wystepuja.

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych:

Roboty ziemne - przed obsunieciem skarpy nalezy: wykonaé
zabezpieczenie $cian wykopdw wykonanych ponizej 1,00m,

sktadowac urobek, materiaty, sprzet w odlegtosci powyzej 1,00m od wykopu,
wykonaé bezpieczne zejécie do wykopu i wyjécie z niego,

ustawic tablice ostrzegawcze

Wykonanie Scian:

praca na wysoko$ci — zagrozenie upadkiem pracownika,

upadek materiatdéw i narzedzi z rusztowania,

transport materiatéw budowlanych zurawiem i wciggarkami,

zabezpieczenie drdg komunikacyjnych otwordw zewnetrznych  (balkonéw, otworéw
instalacyjnych).

Roboty ciesielskie i dekarskie:
wykonanie dachu — praca na wysokosci,
wykonanie pionéw wentylacyjnych — praca na wysokosci,

montaz instalacji odgromowe;.



3.0.3.5

3.0.3.6

Sposéb _instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji _robot szczegdlnie
niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do budowy nalezy sprawdzi¢ czy pracownik posiada odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia oraz wymagania zdrowotne do wykonywania okre$lonych robot,
obstugi maszyn i urzadzen budowlanych.

Nalezy poinstruowa¢ pracownikéw na temat zagrozen wynikajacych z budowy, zaznajomi¢ ich z
przewidywanymi zagrozeniami oraz ze sposobami ich zapobiegania.

Przez caly okres zamierzenia budowlanego przed kazdym niebezpiecznym etapem budowy
(stemplowanie elementéw konstrukcji, stropdw, wykonanie wiezby dachowej, wszelkie prace na
wysokoséci)  kierownik  budowy ma  obowigzek przypomina¢  pracownikom o
niebezpieczenstwach wynikajacych z robot.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonania robot budowlanych.

oznakowanie i ogrodzenie placu budowy,

wykonanie i oznakowanie wszystkich drog, dojs¢, przej$¢, przejazdow umozliwiajacych w razie
pozaru, awarii i innych zagrozen dojazd do obiektu jednostkom ratunkowym, a takze szybkg
ewakuacje. Drog nie wolno zastawia¢ ani wykorzystywac na sktadowiska — muszg by¢ w kazdej
chwili dostepne

konsultacje z osobg uprawniong wszelkich niebezpiecznych rob6t budowlanych,

wyposazenie W podreczne gasnice, ktdre winny znajdowaé sie w dobrze oznakowanych i
dostepnych miejscach na budowie,

posiadanie przez robotnikéw podstawowego sprzetu bhp, jak: kaski, ubiér ochronny, rekawice
itp.
posiadanie przez kierownika budowy podstawowego sprzetu reanimacyjnego ratujgcego zycie,

zakaz wykonywania prac zewnetrznych w trudnych warunkach atmosferycznych (silny wiatr,
opady)



