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Projekt techniczny konstrukcyjny z elementami wykonawczymi — czes¢ opisowa

Rozbudowa i przebudowa budynku OPS z gminnym osrodkiem kultury. Rozbudowa
— niepodpiwniczona, dwie kondygnacje naziemne z poddaszem nieuzytkowym

Podstawy opracowania uktady konstrukcyjnego

Dach - zaprojektowano drewniany z drewna klasy C27 krokwiowo (K... - 8x20cm) —
kleszczowy (JD... - 2x 8x20cm) wspomagany ptatwiami usztywniajgcymi. Krokwie
utozone na murfatach. Potgczenie krokwi z belkg murtatg wykonaé¢ za pomocag
dwoch kotew typu 290 BMF i gwozdzi typu BMF 4/40 (po 5 szt. Przybijanych do
krokwi i murtatéw), oraz dodatkowo dwoch gwozdzi ocynkowanych 8x275 mm
bitych z boku krokwi po skosie. Na krokwiach nalezy przybi¢ deski gr. 22mm, a na
nich wylozy¢ pape termozgrzewalng, nastepnie kontrtaty z desek 3,0/12 cm, ktdre
jednoczesnie mocujg folie. Na kontrlatach uktadamy taty 6x4 cm przybijajac je
gwozdziami 4x125 mm ocynkowanymi. Ptatwie drewniane C27 — posrednia P...
(16x18), kalenicowa PK... (14x14). Platwie posrednie oparte na kleszczach. Platew
kalenicowa PK... mocowana pod kalenica podbita jetkami goémymi JG...
(2x4x16cm). Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg
biologiczng oraz czesciowo przed ogniem — srodkiem FOBOS M2d

Strop — zelbetowy wylewany na budowie z betonu C25/30 (B30) o gr. 20cm,
zbrojony dwukierunkowo pretami A-lll @8-16. Istnieje mozliwos¢ wykonania stropu w
innej technologii.

Podciggi - Zaprojektowano jako wylewane z betonu C20/25 (B25) zbrojone stalg A
— IlII'i A-0. Wymiary podciggow i nadprozy dopasowane do wystepujgcych obcigzen.
Podciagi tgczy¢ z innymi elementami konstrukgcji (stupami, $cianami, wiencami)
poprzez odpowiednio zakotwione zbrojenie.

Nadproza — oznaczone N. Zaprojektowano jako wylewane z betonu C20/25 (B25)
zbrojone stalg A — Il i A-0. Wymiary podciggéw i nadprozy dopasowane do
wystepujgcych obcigzen. Dla rozpietosci 10<1,80m w Scianach murowanych
zaprojektowano nadproza prefabrykowane z elementow L19. Podciagi faczy¢ z
innymi elementami konstrukcji (stupami, scianami, wiencami) poprzez odpowiednio
zakotwione zbrojenie i odpowiednig gtebokosc¢ oparcia.

Wience — oznaczone W z indeksem. Wylewane z betonu C20/25 (B25), zbrojone
podiuznie stalg A — Ill i poprzecznie stalg A-0. Wience faczy¢ z innymi elementami
konstrukcji (stupami, $cianami, stropami) poprzez odpowiednio zakotwione
zbrojenie. Nalezy zwréci¢ uwage na odpowiednie pofgczenie pretdw wiencow w
naroznikach i potgczeniach $cian. Wience w poziomie $cian fundamentowych
nalezy betonowac fgcznie stupami. W zwigzku z tym w tych elementach nalezy
wykonac przerwe roboczg w betonowaniu na poziomie wierzchu wienca. W wiencu
WD zakotwi¢ $ruby montazowe murtat dachowych w rozstawie co max. 120cm.
Wieniec Ws — wieniec dachowy profilujgcy szczytowg $ciane poddasza ze
spadkiem 45°,



Stupy. Zaprojektowano jako wylewane z betonu C25/30(B30) i C20/25(B25)
zbrojone stalg podtuznie @12, 10 A — lll i poprzecznie @8, A-0 co 9i 18cm. Nalezy
zapewniC pofgczenie stupdw z murowanymi $cianami poprzez zastosowanie
systemow tgczacych osadzonych w stupach podczas ich betonowania oraz
prawidtowe kotwienie zbrojenia stupdw w podciggach, wiencach i stropach.

Sciany fundamentowe o grubosci 24cm murowane z bloczkéw betonowych
wibroprasowanych z betonu B25 na zaprawie cementowej Rz=5,0MPa oraz z
zelbetowe wylewane na budowie z betonu C30/37(B37)w8 wraz z fundamentem F1.
Wierzch $cian murowanych nalezy zwienczy¢ wiencem zelbetowym zbrojonym
pretami podiuznymi @12 A-lll i strzemionami @6 A-0. W wiencu nalezy zastosowac
strzemiona zamkniete.

Istnieje mozliwos$¢ / nakaz wykonania Scian w innej technologii np. ze wzgledu na
wystepowanie wysokiego poziomu wod gruntowych - technologie nalezy ostateczne
ustali¢ po wykonaniu wykopu.

Sciany parteru, pietra i poddasza ($ciany szczytowe) murowane na zaprawie
cementowo-wapiennej Rz=5,0MPa z gr. 24cm wzmacniane stupami zelbetowymi.

Fundamenty. Zaprojektowano tawy o wysokosci 40cm wylewane na budowie z
betonu C30/37(B37)w8 zbrojone podiuznie i poprzecznie stalg A-lll @12 i dodatkowo
poprzecznie strzemionami ze stali A-lll @6. Pod stupami zaprojektowano stopy
fundamentowe o wysokosci 40cm, zbrojone siatka o oczkach 15cm z pretéw A-ll
@J12. W miejscach przecie¢, zataman, narozy taw oraz w miejscach styku ze
Scianami oporowymi nalezy zastosowa¢ dodatkowe prety zakotwione w sasiednie
elementy. Otulina dolnego zbrojenia we fundamentach 5cm. Fundamenty
posadowi¢ na poduszce pisakowo — zwirowej o migzszosci min.20cm zageszczanej
warstwami do stopnia zageszczenia réwnego min. 15°0.70. Wszystkie fundamenty
posadowi¢ na gruncie poprzez warstwe chudego betonu o grubosci min 10cm.

Nowe stopy fundamentowe przylegajace do istniejgcych fundamentéw wykonac
ponizej posadowienia istniejgcych faw i stép fundamentowych, w taki sposdb, aby
nie uszkodzi¢ istniejgcej konstrukcji nosnej. Odcinki istniejacych taw
fundamentowych istniejgcych obiektéw, pod ktérymi projektuje sie stopy
fundamentowe nalezy podbi¢ (przegtebi¢) na wysokos¢ nowego fundamentu.
Nastepnie wykonaé¢ fundament wspdlny dla istniejacej $ciany i nowoprojektowanej
konstrukcji nosnej ($ciana lub stup). Roboty prowadzi¢ odcinkami o diugosci 80-
100cm — max. 140cm przy zabezpieczeniu istniejgcego fundamentu. Pogtebiany do
wymaganego poziomu wykop nalezy zabezpieczyé przed osunigciem Sciany i
gruntu. Roboty ziemne wykona¢ recznie. Wybra¢ nastepnie ziemie spod
fundamentu z zachowaniem ostroznosci i z jednoczesnym badaniem stanu
istniejgcego muru. W razie stwierdzenia nowych peknie¢ mur podeprzeé stemplami i
belkami. Po oczyszczeniu spodu fundamentu na sucho mozna przystgpi¢ do
wykonania nowego fundamentu. Wszystkie fundamenty posadowi¢ na gruncie
poprzez warstwe chudego betonu o grubosci min 10cm.

Warunki prowadzenia robét ziemnych i fundamentowych.

Roboty ziemne prowadzi¢ ze szczegdlng starannoscig, aby nie dopusci¢ do
zniszczenia naturalnej struktury gruntu. Roboty winny by¢ wykonywane w



suchym wykopie a istniejgcg wode gruntowg nalezy odprowadzi¢ poza obreb
wykopu.

Fundamenty posadowi¢ na gruntach nosnych poprzez 10cm warstwe =z
chudego betonu.

Wszelkie grunty zruszone, przemarzniete, lub rozmyte oraz wystepujgca
lokalnie glebe nalezy wybraé, a miejsce to wypetni¢ pospotkg zageszczong
mechanicznie do 1p20,75. Zageszczenie wykonywaé warstwami o grubosci max.
20cm do stopnia zageszczenia rownego min. 15°0.70.

Uwaga: Beton fundamentéw wykonac jako szczelny (np. z dodatkiem hydrozolu)
kl.B30.

Uwaga:

Po wykonaniu wykopu, a przed przystgpieniem do wykonania fundamentéw
nalezy wykonaé¢ odbiér podioza gruntowego. Odbioru winna wykonaé
osoba uprawniona. W przypadku wystgpienia warunkéw gruntowych
odmiennych od zalozonych nalezy skonsultowa¢ z projektantem nowe
rozwigzania posadowienia projektowanych fundamentoéw.

Ekspertyza techniczna

Podstawa prawna: §206.2 ,Rozbudowa i przebudowa, nadbudowa, przebudowa oraz
Zmiana przeznaczenia budynku powinny by¢ poprzedzone ekspertyzg techniczng stanu
konstrukcji i elementéw budynku, z uwzglednieniem stanu podfoza grunfowego” -
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r. Nr 75,
poz. 690 z pdzniejszymi zmianami)

Projektowana inwestycja stanowi rozbudowe, nadbudowe i przebudowe istniejgcego
budynku. Ocena poszczegdlnych elementdw konstrukgi:

Fundamenty budynku niedostepne, zastoniete warstwami posadzkowymi. Nie
zaobserwowano uszkodzen budynku swiadczacych o awarii fundamentow,

Sciany w stanie dobrym, zaprawa cementowo - wapienna w stanie dobrym — brak ubytkéw i
rozwarstwien cegly ani spoin, brak rozwarstwien poszczegdlnych warstw Sciany, brak
zwichrzenh Sciany — stan dobry,

Strop stan dobry — brak ugie¢ i spekarn

Podciagi i nadproza— brak widocznych oznak ugiecia i zarysowania — stan dobry,
Stropodach — brak ugie¢ i spekan, izolacja termiczna i przeciwwilgociowa w stanie dobrym
Ogledziny elementéw konstrukcji, ktdére pozostang i zostang wykorzystane po rozbudowie i
nadbudowie wypadly zadowalajgco. Pod wzgledem pracy konstrukcji istniejgce elementy

konstrukcyjne sg w stanie przenies¢ dotychczasowe obcigzenia oraz obcigzenia wynikajgce
z rozbudowy i nadbudowy.

Planowana rozbudowa i przebudowa, obiektu w bezposrednim sgsiedztwie innego obiektu
budowlanego nie spowoduje zagrozen bezpieczenstwa uzytkownikéw istniejgcego obiektu i
nie obnizy jego przydatnosci do uzytkowania, a przy dobrych warunkach gruntowych, jakie tu
okreslono podczas badan, inwestycja jest mozliwa i nie wptynie negatywnie na istniejgce
elementy nosne.



UWAGA: WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANO - MONTAZOWE | ZIEMNE
NALEZY WYKONYWAC BARDZO STARANNIE ZGODNIE ZE SZTUKA
BUDOWLANA | W OPARCIU O ,WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANO - MONTAZOWYCH”

UWAGA: WSZYSTKIE MATERIALY KONSTRUKCYJNE ORAZ WYKONCZENIA
ZASTOSOWANE W CAtEJ INWESTYCJI MUSZA POSIADAC DOPUSZCZENIA DO
STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI NORMAMI |
PRZEPISAMI.

UWAGA:  WSZELKIE ~ ZMIANY  ROZWIAZAN  ARCHITEKTONICZNYCH |
KONSTRUKCYJINYCH ZAWARTYCH W NINIEJSZYM OPRACOWANIU WYMAGAJA

AKCEPTACJI JEGO AUTORA
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Projekt techniczny konstrukcyjny z elementami wykonawczymi — cze$¢é rysunkowa




