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OSP Somonino rozbudowa przedmiar 07.ZDRBELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Wartos¢ Jedn. llos¢ Wskaznik | Udzi
kosztoryso- miary jedn. na jednost- | al

we ke pro-
cento-

wy

1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-104 Roboty budowlane 0.00 0.00%
1.1 1-56 Stan surowy 0.00 0.00%
1.1.1 1-3 Roboty ziemne 0.00 0.00%
1.1.2 4-6 tawy fundamentowe 0.00 0.00%
1.1.3 7-14 Sciany fundamentowe z izolacjg 0.00 0.00%
1.14 15-30 Sciany parteru 0.00 0.00%
1.1.5 31-42 Sciany pietra 0.00 0.00%
1.1.6/ 43-45 |Strych 0.00 0.00%
1.1.7] 46-46 Dach konstrukcja 0.00 0.00%
1.1.8] 47 -56 Dach pokrycie 0.00 0.00%
1.2] 57-104 |Roboty wykonczeniowe 0.00 0.00%
1.2.1 57 - 62 Posadzka parteru 0.00 0.00%
1.2.2 63 - 68 Posadzka pietra 0.00 0.00%
1.2.3] 69-73 |Strych 0.00 0.00%
1.2.4 74 -75 Roboty tynkarskie 0.00 0.00%
1.25/ 76-83 |Stolarka 0.00 0.00%
1.26/ 84-94 |Elewacja 0.00 0.00%
1.2.7 95-97 Docieplenie poddasza 0.00 0.00%
1.2.8] 98 -103 |Oktadziny $cian i sufitow 0.00 0.00%
1.2.9] 104 -104 |Ptytki schody 0.00 0.00%
2| 105-123 |Roboty elektryczne 0.00 0.00%
2.1 105-106 |Zasilanie - wiz 0.00 0.00%
2.2| 107 - 110 |Rozdzielnica elektryczna 0.00 0.00%
2.3| 111-122 |Instalacja oswietleniowa i gniazd 0.00 0.00%
wtyczkowych
24| 123-123 |Instalacja niskoprgdowa 0.00 0.00%
3| 124 - 158 |Roboty sanitarne 0.00 0.00%
3.1] 124 -145 |Wewn instalacje wod- kan. 0.00 0.00%
3.1.1] 124 - 135 |Wewn kanalizacja sanitarna 0.00 0.00%
3.1.2| 136 - 145 |Wewn instal wodociagowa 0.00 0.00%
3.2| 146-153 |Wewn instal c.o. 0.00 0.00%
3.3] 154-154 |Kotlownia 0.00 0.00%
3.4 155-158 |Roboty towarzyszace 0.00 0.00%
4| 159 -172 |Zagospodarowanie 0.00 0.00%
RAZEM 0.00 0.00%
Wartos¢ kosztorysowa roboét bez podatku VAT 0.00

Stownie: zero i 00/100 z
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. \ Razem
1 Roboty budowlane
1.1 Stan surowy
111 Roboty ziemne
1/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1.1]0126-01 spycharek
A
105.00 m?2 105.000
RAZEM 105.000
2|KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.1.1/0122-01
A
85.373 m3 85.373
RAZEM 85.373
3|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3w |m3
d.1.1/0205-01 gr.kat.l-1l z transportem urobku samochodami samowyftadowczymi na odleg-
A tos¢ do 1 km
85.373 m3 85.373
RAZEM 85.373
1.1.2 tawy fundamentowe
4|KNR 2-02 Podkiady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1.1/1101-01
2
5.212 m3 5.212
RAZEM 5.212
5/KNR-W 2-02 |Lawy fundamentowe prostokatne o szerokosci do 0.8 m w deskowaniu PERI - |m3
d.1.1/0243-02 transport betonu w pojemniku, pozostatych materiatéw zurawiem
2
12.51 m3 12.510
RAZEM 12.510
6/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.1.1/0290-04 zebrowane
2
12.51*0.045 t 0.563
RAZEM 0.563
1.1.3 Sciany fundamentowe z izolacja
7/NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej m2
d.1.1/202 0618-01
3
41.696 m?2 41.696
RAZEM 41.696
8/KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapienne;j m3
d.1.1/0101-05
3
45.344*0.24 m3 10.883
RAZEM 10.883
9/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.1.1]0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
3
45.344 m?2 45.344
RAZEM 45.344
10/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.1.1/0603-05 zimno z past emulsyjnych asfaltowych gestych - pierwsza warstwa
3
45.344 m?2 45.344
RAZEM 45.344
11|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.1.1/0603-06 zimno z past emulsyjnych asfaltowych gestych - druga i nastepna warstwa
3
45.344 m?2 45.344
RAZEM 45.344
12|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy-|m2
d.1.1|2612-01 klejenie ptyt styropianowych do $cian
3
45.344 m?2 45.344
RAZEM 45.344
13|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy-|m2
d.1.1/2612-06 klejenie warstwy siatki na scianach
3
45.344 m?2 45.344
RAZEM 45.344
14|KNR 2-02 Izolacje z folii kubetkowej m2
d.1.1/0616-04
.3|analogia
45.344 m?2 45.344
RAZEM 45.344
1.1.4 Sciany parteru
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
15/KNR K-02 Sciany z blokéw SILKA M24 w budynkach 1-kond. o wys. do 4,5 m na zapra- |m2
d.1.1/0104-07 wie cienkospoinowe;j (klejowej)
4
142.38 m?2 142.380
RAZEM 142.380
16/ KNR K-02 Sciany z blokéw SILKA M18 w budynkach 1-kond. o wys. do 4,5 m na zapra- |m2
d.1.1/0104-04 wie cienkospoinowe;j (klejowej)
4
40.04 m?2 40.040
RAZEM 40.040
17/KNR K-02 Scianki dziatowe z blokéw SILKA M12 o wys. do 4,5 m na zaprawie cienkospo-|m2
d.1.1/0105-06 inowej (klejowej)
4
4.90 m?2 4.900
RAZEM 4.900
18/KNR 2-02 Spalinowe i dymowe kanaty z pustakéw ceramicznych m
d.1.1/0122-05
4
10.50 m 10.500
RAZEM 10.500
19|KNR-W 2-02 |Stupy zelbetowe o wysokosci do 4 m w deskowaniu PERI o stosunku desko- |m3
d.1.1/0247-04 wanego obwodu do przekroju do 12 - transport betonu w pojemniku, pozosta-
4 tych materiatéow zurawiem
1.88 m3 1.880
RAZEM 1.880
20|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.1.1/0290-04 zebrowane
4
1.88¥0.085 t 0.160
RAZEM 0.160
21|KNR-W 2-02 |Belki i podciggi w deskowaniu PERI o stosunku deskowanego obwodu do m3
d.1.1/0249-03 przekroju do 12 - transport betonu w pojemniku, pozostatych materiatéw zura-
4 wiem
1.75 m3 1.750
RAZEM 1.750
22|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.1.1/0290-04 zebrowane
4
1.75¥0.110 t 0.193
RAZEM 0.193
23|KNR 2-02 Stropy z pustakéw typu DZ- wiefice monolityczne na $cianach zewnetrznych o |[m3
d.1.1]0212-12 szerokosci do 30 cm
4
2.84 m3 2.840
RAZEM 2.840
24|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.1.1/0290-04 zebrowane
4
2.84*0.065 t 0.185
RAZEM 0.185
25|KNR-W 2-02 |Ptyta stropowa o grubosci 10 cm i powierzchni miedzy belkami do 10 m2 w de-|m?2
d.1.1/0246-02 skowaniu PERI - transport betonu w pojemniku, pozostatych materiatéw zura-
4 wiem
81.273 m?2 81.273
RAZEM 81.273
26|KNR-W 2-02 |Stropy w deskowaniu PERI - dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubosci - m2
d.1.1/0246-04 transport betonu w pojemniku, pozostatych materiatéw zurawiem
4 Krotnosé = 10
81.273 m?2 81.273
RAZEM 81.273
27|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.1.1/0290-04 zebrowane
4
81.273*0.018 t 1.463
RAZEM 1.463
28|KNR 2-02 Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm - z zastosowaniem pompy  |m2
d.1.1/0218-02 do betonu
4
5.915 m?2 5.915
RAZEM 5.915
29|KNR 2-02 Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci ptyty - z zastoso- |m2
d.1.1/0218-06 waniem pompy do betonu
4 Krotnosé = 8
5.915 m?2 5.915
RAZEM 5.915
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30/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.1.1/0290-04 zebrowane
4
5.915%0.028 t 0.166
RAZEM 0.166
1.1.5 Sciany pietra
31/KNR K-02 Sciany z blokéw SILKA M24 w budynkach 1-kond. o wys. do 4,5 m na zapra- |m2
d.1.1/0104-07 wie cienkospoinowej (klejowej)
5
126.24+6.58 m?2 132.820
RAZEM 132.820
32|KNR K-02 Scianki dziatowe z blokéw SILKA M12 o wys. do 4,5 m na zaprawie cienkospo-/m2
d.1.1/0105-06 inowej (klejowej)
5
43.87 m?2 43.870
RAZEM 43.870
33|KNR 2-02 Spalinowe i dymowe kanaty z pustakéw ceramicznych m
d.1.1/0122-05
5
26.00 m 26.000
RAZEM 26.000
34|KNR-W 2-02 |Stupy zelbetowe o wysokosci do 4 m w deskowaniu PERI o stosunku desko- |m3
d.1.1/0247-04 wanego obwodu do przekroju do 12 - transport betonu w pojemniku, pozosta-
5 tych materiatéw zurawiem
0.76 m3 0.760
RAZEM 0.760
35/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.1.1/0290-04 zebrowane
5
0.76*0.085 t 0.065
RAZEM 0.065
36|KNR-W 2-02 |Belki i podciggi w deskowaniu PERI o stosunku deskowanego obwodu do m3
d.1.1/0249-03 przekroju do 12 - transport betonu w pojemniku, pozostatych materiatéw zura-
5 wiem
0.367 m3 0.367
RAZEM 0.367
37|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.1.1/0290-04 zebrowane
5
0.367*0.110 t 0.040
RAZEM 0.040
38|KNR 2-02 Stropy z pustakéw typu DZ- wierice monolityczne na $cianach zewnetrznych o |[m3
d.1.1/0212-12 szerokosci do 30 cm
5
244 m3 2.440
RAZEM 2.440
39/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.1.1|0290-04 zebrowane
5
2.44*0.065 t 0.159
RAZEM 0.159
40|KNR-W 2-02 |Plyta stropowa o grubosci 10 cm i powierzchni miedzy belkami do 10 m2 w de-|m2
d.1.1/0246-02 skowaniu PERI - transport betonu w pojemniku, pozostatych materiatéw zura-
5 wiem
33.156 m?2 33.156
RAZEM 33.156
41|/KNR-W 2-02 |Stropy w deskowaniu PERI - dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubosci - m2
d.1.1/0246-04 transport betonu w pojemniku, pozostatych materiatéw zurawiem
5 Krotnosé = 10
133.56 m?2 133.560
RAZEM 133.560
42|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.1.1/0290-04 zebrowane
133.56*0.018 t 2.404
RAZEM 2.404
1.1.6 Strych
43|KNR K-02 Sciany z blokéw SILKA M24 w budynkach 1-kond. o wys. do 4,5 m na zapra- |m2
d.1.1/0104-07 wie cienkospoinowe;j (klejowej)
.6
36.00 m?2 36.000
RAZEM 36.000
44|KNR 2-02 Stropy z pustakéw typu DZ- wierice monolityczne na $cianach zewnetrznych o |m3
d.1.1]0212-12 szerokosci do 30 cm
.6
1.33 m3 1.330
RAZEM 1.330
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45/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.1.1/0290-04 zebrowane
.6
1.33%0.065 t 0.086
RAZEM 0.086
1.1.7 Dach konstrukcja
46|KNR 2-02 Wiezba dachowa o ukfadzie jetkowym z tarcicy nasyconej pod pokrycie da- m2
d.1.1]0402-01 chowka karpiéwka podwajnie o rozpietosci 7.5 m
a7
121.62 m?2 121.620
RAZEM 121.620
1.1.8 Dach pokrycie
47/KNR 0-15I1  |Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachéwka ceramiczng z otworami z przy- |m2
d.1.1]0517-01 kreceniem wkretami - utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z folii
.8
121.62 m?2 121.620
RAZEM 121.620
48|KNR 2-02 Ofacenie potfaci dachowych tatami 38x50 mm,o rozstawie 16-24 cm z tarcicy |m2
d.1.1]0410-03 nasycone;j
.8
121.62 m?2 121.620
RAZEM 121.620
49|NNRNKB (z.VI1) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu potaci do 85 % bla- |m?2
d.1.1]202 0535-04 |chg powlekang dachéwkowa na tatach
.8
121.62 m?2 121.620
RAZEM 121.620
50/KNR-W 2-02 |Rynny dachowe potokragte o $r. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m
d.1.1/0519-03
.8
22.59 m 22.590
RAZEM 22.590
51|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m
d.1.1/0526-02
.8
23.82 m 23.820
RAZEM 23.820
52|KNR 0-1511 |Osadzenie okien w potaci dachowe;j szt
d.1.1/0526-02
.8
2.0 szt 2.000
RAZEM 2.000
53|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.1.1/202 0541-02 |cm
.8
0.35*22.59 m?2 7.907
RAZEM 7.907
54|KNR 2-02 Oktadanie (szpatdowanie) scian i stupéw cegtami grubosci 1/2 ceg. m2
d.1.1/0123-02
.8
3.81 m?2 3.810
RAZEM 3.810
55/KNR 2-02 Spoinowanie $cian zaprawg cementowg, barwiona m2
d.1.1/0923-02
.8
3.81 m?2 3.810
RAZEM 3.810
56|KNR 2-02 Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o sredniej grubosci 7 cm m2
d.1.1/0219-05
.8
0.4*1.1 m?2 0.440
RAZEM 0.440
1.2 Roboty wykonczeniowe
1.21 Posadzka parteru
57|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.1.2/0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
A
70.43 m?2 70.430
RAZEM 70.430
58|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.1.2/0607-01 ziome podposadzkowe
A
70.43 m?2 70.430
RAZEM 70.430
59/KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25 mm m2
d.1.2/1106-02
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70.43 m?2 70.430
RAZEM 70.430
60|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm |m?2
d.1.2/1106-03 Krotnos¢ = 5.5
A
70.43 m?2 70.430
RAZEM 70.430
61|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
d.1.2/1106-07
A
70.43 m?2 70.430
RAZEM 70.430
62| NNRNKB (z.VI1) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m?2
d.1.2]202 2806-05 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad
A 10 m2
70.43 m?2 70.430
RAZEM 70.430
1.2.2 Posadzka pietra
63|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.1.2/0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
2
67.30 m?2 67.300
RAZEM 67.300
64| KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.1.2/0607-01 ziome podposadzkowe
2
67.30 m?2 67.300
RAZEM 67.300
65|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25 mm m2
d.1.2/1106-02
2
67.30 m?2 67.300
RAZEM 67.300
66| KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm |m?2
d.1.2/1106-03 Krotnosé = 2
2
67.30 m?2 67.300
RAZEM 67.300
67|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
d.1.2/1106-07
2
67.30 m?2 67.300
RAZEM 67.300
68/ NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m?2
d.1.2|202 2806-05 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad
2 10 m2
67.30 m?2 67.300
RAZEM 67.300
1.2.3 Strych
69|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.1.2/0609-03 chu konstrukgji na sucho - jedna warstwa
3
23.78 m?2 23.780
RAZEM 23.780
70/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.1.2/0607-01 ziome podposadzkowe
3
23.78 m?2 23.780
RAZEM 23.780
71/KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25 mm m2
d.1.2/1106-02
3
23.78 m?2 23.780
RAZEM 23.780
72|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm |m?2
d.1.2/1106-03 Krotnosé = 2
3
23.78 m?2 23.780
RAZEM 23.780
73|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
d.1.2/1106-07
3
23.78 m?2 23.780
RAZEM 23.780
1.24 Roboty tynkarskie
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74/ KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane mechanicznie na stropach i pod- |m2
d.1.2/0801-03 ciagach
4
137.73 m?2 137.730
RAZEM 137.730
75/KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane mechanicznie na $cianach i stu- |m?2
d.1.2/0801-01 pach
4
142.38+40.04*2+4.9*2+126.24+6.58*2+43.87*2+36.00 m?2 495.400
RAZEM 495.400
1.2.5 Stolarka
76|KNR-W 2-02 |Bramy uchylne garazowe podnoszone mechanicznie m2
d.1.2/1032-01
5
8.75 m?2 8.750
RAZEM 8.750
77/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob- |m?2
d.1.2{1023-08 rébka obsadzenia o pow. do 1.5 m2
5
8.92 m?2 8.920
RAZEM 8.920
78|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci do 1 m szt
d.1.2/0129-01
5
1.0 szt 1.000
RAZEM 1.000
79/KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci ponad 1 m szt
d.1.2/0129-02
5
3.0 szt 3.000
RAZEM 3.000
80/NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm |m?2
d.1.2/202 0541-01
5
0.25%(0.9+2.04*3) m?2 1.755
RAZEM 1.755
81|KNR 0-19 Montaz drzwi zewnetrznych z PCV z obrébka obsadzenia m2
d.1.2/1023-12
5
2.94 m?2 2.940
RAZEM 2.940
82|KNR 2-02 Oscieznice drewniane zewnetrzne zwykte dwukrotnie malowane na budowie |m
d.1.2/1015-01
5
5.0*5 m 25.000
RAZEM 25.000
83|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni po- |m2
d.1.2{1017-02 nad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone
5
9.225 m?2 9.225
RAZEM 9.225
1.2.6 Elewacja
84|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.1.2/1604-01
.6
220.00 m?2 220.000
RAZEM 220.000
85/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy-|m2
d.1.2|2612-01 klejenie ptyt styropianowych do $cian
.6
115.1+494.441 m?2 209.541
RAZEM 209.541
86|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy- |szt
d.1.2/2612-03 mocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do Scian z ga-
.6 zobetonu
(115.1+94.441)*4 szt 838.164
RAZEM 838.164
87|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy-|m2
d.1.2|2612-06 klejenie warstwy siatki na $cianach
.6
115.1+94.441 m?2 209.541
RAZEM 209.541
88|KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. ATLAS CERMIT|m2
d.1.2/0933-01 N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk.
.6 recznie na uprzednio przyg. podifozu - natozenie podktadowej masy tynkarskiej
94.441 m?2 94.441
RAZEM 94.441
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89|KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. ATLAS CERMIT|m2
d.1.2{0933-02 N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk.
.6 recznie na uprzednio przyg. podifozu - ciany ptaskie i powierzchnie poziome
94.441 m?2 94.441
RAZEM 94.441
90|KNR 2-02 Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6 cm $cian m2
d.1.2/0921-02
.6
115.10 m?2 115.100
RAZEM 115.100
91|KNR 2-02 Spoinowanie $cian zaprawg cementowg, barwiona m2
d.1.2/0923-02
.6
115.10 m?2 115.100
RAZEM 115.100
92| KNR-W 2-02 |Ruszty drewniane pod podbitke m2
d.1.2/20202-01
.6
49.416 m?2 49.416
RAZEM 49.416
93|KNR-W 2-02 |Podbitka z listew drewnianych o szerokosci 45-80 mm m2
d.1.2/20203-02
.6
49.416 m?2 49.416
RAZEM 49.416
94| KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobojcza desek i ptyt metodg smarowania prepa- |m?2
d.1.2/0628-03 ratami olejowymi
.6
49.416 m?2 49.416
RAZEM 49.416
1.2.7 Docieplenie poddasza
95|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m?2
d.1.2/0613-03 nych na sucho - jedna warstwa
a7
59.04 m?2 59.040
RAZEM 59.040
96|KNR 2-02 Izolacje z folii paroizolacyjnej m2
d.1.2/0616-01
a7
59.04 m?2 59.040
RAZEM 59.040
97|KNR 2-02 Okfadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalo- |m2
d.1.2|2011-02 wych; rozstaw profili nosnych 40 cm
a7
59.04 m?2 59.040
RAZEM 59.040
1.2.8 Okltadziny scian i sufitow
98 NNRNKB (z.VI) Licowanie $cian o pow.do 10 m2 ptytkami kamionkowymi GRES o wym. |m?2
d.1.2|202 2802-04 |20x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm
.8
30.66 m?2 30.660
RAZEM 30.660
99|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefa- |m2
d.1.2/0815-04 brykowanych i betonowych wylewanych
.8
495.40-30.66 m?2 464.740
RAZEM 464.740
100|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach z elementéw prefa- |m?2
d.1.2|0815-06 brykowanych i betonowych wylewanych
.8
137.73+59.04 m?2 196.770
RAZEM 196.770
101NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1.2/1202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
.8
196.77 m?2 196.770
RAZEM 196.770
102|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1.2/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
.8
464.74 m?2 464.740
RAZEM 464.740
103|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
d.1.2{1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
.8
464.74+196.77 m?2 661.510
RAZEM 661.510
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1.2. Ptytki schody
104/ NNRNKB (z.VI1) Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na |m?2
d.1.2|202 2810-05 |zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
9
12.012 m?2 12.012
RAZEM 12.012
2 Roboty elektryczne
21 Zasilanie - wiz
105/KNR 5-10 Uktadanie kabli jednozytowych o masie do 1.0 kg/m na napigcie znamionowe |m
d.2.1/0116-02 ponizej 110 kV w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem -
YKY 5x10
60.00 m 60.000
RAZEM 60.000
106 Wigczenie projektowanej instalacji elektrycznej do istniejgcej instalacji kpl.
d.2.1|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2.2 Rozdzielnica elektryczna
107|KNR 4-03 Mechaniczne wykucie wneki o objetosci do 1.00 dm3 w podiozu ceglanym szt.
d.2.2/1010-11
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
108|KNR 4-03 Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.2.2/1014-01
0.1 m3 0.100
RAZEM 0.100
109|KNR 4-03 Tynkowanie wnek o pow.do 0.25 m2 m2
d.2.2/1013-01
1.00 m?2 1.000
RAZEM 1.000
110|KNR-W 5-08 |Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20 kg wraz z konstruk-|szt.
d.2.2|0404-08 cjg - mocowanie przez przykrecenie do gotowego podioza - RG
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.3 Instalacja oswietleniowa i gniazd wtyczkowych
111/KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyj- |wyp.
d.2.3/0405-03 nych na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Z
22 wyp. 22.000
RAZEM 22.000
112|KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach niemieszkalnych|wyp.
d.2.3/0404-03 na gniazdo wtykowe sitowe
2 wyp. 2.000
RAZEM 2.000
113|KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach niemieszkalnych|wyp.
d.2.3/0404-03 na gniazdo RJ 45
6 wyp. 6.000
RAZEM 6.000
114/KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyj- |wyp.
d.2.3/0405-01 nych na wytacznik, przetgcznik swiecznikowy
8 wyp. 8.000
RAZEM 8.000
115/KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podiozu opraw réznych szt.
d.2.3/0515-01
3+1+12+4+7+13 szt. 40.000
RAZEM 40.000
116|KNR 5-08 Kompletowanie opraw szt.
d.2.3/0820-01
40.00 szt. 40.000
RAZEM 40.000
117/KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do konso- szt.
d.2.3/0301-08 lek osadzonych w podtozu z cegty - wykonanie $lepych otworéw mechanicznie
64.00 szt. 64.000
RAZEM 64.000
118/ KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub |szt.
d.2.3/0301-20 gipsowej z wykonaniem slepych otworéw mechanicznie w cegle
64.00 szt. 64.000
RAZEM 64.000
119/KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o $r.do 60mm szt.
d.2.3/0302-01
64.00 szt. 64.000
RAZEM 64.000
120/ KSNR 5 Montaz aparatéw elektrycznych o masie do 2.5 kg - pozarowy wytacznik pradu |szt.
d.2.3/0203-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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121/KNR AL-01 |Montaz czujki ruchu PIR 360 szt.
d.2.3/0201-01
3+3 szt. 6.000
RAZEM 6.000
122|KNR AL-01 |Montaz czujki zmierzchu i ruchu szt.
d.2.3/0201-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
24 Instalacja niskopradowa
123 Przebudowa instalac;ji telefonicznej i internetowej zgodnie z dokumentacja, kpl.
d.2.4|analiza indy- [rozbudowanie instalacji alarmowe;j
widualna
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3 Roboty sanitarne
3.1 Wewn instalacje wod- kan.
3141 Wewn kanalizacja sanitarna
124|KNR 2-15 Montaz rurociggéw z PCW o $r. 110 mm na $cianach z tgczeniem metodg m
d.3.1/0205-04 wciskowg
A
30.00 m 30.000
RAZEM 30.000
125/KNR 2-15 Montaz rurociggéw z PCW o $r. 110 mm na $cianach z tgczeniem metodag m
d.3.1/0205-04 wciskowg
A
18.00 m 18.000
RAZEM 18.000
126|KNR 2-15 Montaz rurociggéw z PCW o $r. 75 mm na $cianach z fgczeniem metoda wcis- | m
d.3.1/0205-03 kowg
A
6.00 m 6.000
RAZEM 6.000
127/KNR 2-15 Montaz rurociggéw z PCW o $r. 50 mm na $cianach z tgczeniem metodg wcis- |m
d.3.1/0205-02 kowg
A
14.00 m 14.000
RAZEM 14.000
128|KNR 2-15 Montaz czyszczakéw kanalizacyjnych z PCW o $r.zewn. 110 mm tgczonych szt.
d.3.1|0217-02 metoda wciskowg
A
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
129/ KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 110 mm szt.
d.3.1/0213-05
A
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
130/5.0 Dodatek za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfiko- |szt.
d.3.1 wanego PCW o $ér. 50 mm
A
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
131/KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i ksztaltek z nieplastyfiko- |szt.
d.3.1/0208-05 wanego PCW o $r. 110 mm
A
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
132|KNR 2-15 Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym szt.
d.3.1/0221-02
A
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
133|KNR 2-15 Montaz ustepow pojedynczych z ptuczkami z tworzyw sztucznych lub porcela- |kpl.
d.3.1/0224-03 ny 'kompakt'
A
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
134|KNR 0-35 Kabiny natryskowe do kapieli z szybami ze szkta hartowanego kpl.
d.3.1/0124-02
A
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
135|Kalkulacja  |Wykonanie przytgcza pionu kanalizacyjnego do sieci kanalizacji sanitarnej szt.
d.3.1|wtasna
A
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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3.1.2 Wewn instal wodociagowa
136|KNR 0-13 Rurociagi o $r. 25 mm m
d.3.1/0130-02
2
3.0 m 3.000
RAZEM 3.000
137/KNR 0-13 Rurociagi o $r. 20 mm m
d.3.1/0130-01
2
36.00 m 36.000
RAZEM 36.000
138|KNR 0-13 Rurociagi o $r. 16 mm m
d.3.1/0130-01
2
60.00 m 60.000
RAZEM 60.000
139/ KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w bu- |m
d.3.1]0127-01 dynkach mieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
2
3.00+36.00+60.00 m 99.000
RAZEM 99.000
140|KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.3.1/0128-02
2
99.00 m 99.000
RAZEM 99.000
141/KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy- |m
d.3.1/0101-06 mi gr.13 mm (J)
2
99.00 m 99.000
RAZEM 99.000
142|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za- |szt.
d.3.1/0116-07 wordw czerpalnych, baterii, pluczek o potaczeniu elastycznym z tworzywa o $r.
2 zewnetrznej 20 mm
10.00 szt. 10.000
RAZEM 10.000
143|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |szt.
d.3.1]0132-01 nych o $r. nominalnej 15 mm do baterii, muszli
2
10.00 szt. 10.000
RAZEM 10.000
144|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.3.1/0137-02
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
145/KNR 2-15 Baterie natryskowe $cienne o $r. nom. 15 mm szt.
d.3.1/0115-04
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3.2 Wewn instal c.o.
146 KNR-W 2-15 |Rurociaggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 16 mm o |m
d.3.2/0404-01 potaczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
134 m 134.000
RAZEM 134.000
147 KNR-W 2-15 |Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za prébe |m
d.3.2/0406-05 w budynkach niemieszkalnych
134 m 134.000
RAZEM 134.000
148/ KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy- |m
d.3.2/0101-06 mi gr.13 mm (J)
134 m 134.000
RAZEM 134.000
149|KNR-W 2-15 |Rury przytaczne z tworzyw sztucznych o $r. zewn. 20 mm do grzejnikow kpl.
d.3.2/0429-01
4+3 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
150/ KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm |szt.
d.3.2/0418-07
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
151/KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej  |szt.
d.3.2/0411-01 10-15 mm
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
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152|KNR-W 2-15 |Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 10 mm szt.
d.3.2/0412-01
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
153|KNR 0-31 Rozdzielacze do centralnego ogrzewania HC05/15 (5 obwodéw, 3/4"/15) kpl.
d.3.2/0212-04
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3.3 Kottownia
154 Podtgczenie, uruchomienie, rozruch poditgczonej dodatkowej instalacji kpl.
d.3.3|wycena indy-
widualna
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3.4 Roboty towarzyszace
155|KNR 0-31 Préba szczelnosci instalacji z rur polietylenowych sieciowych m
d.3.4/0116-04
99.00 m 99.000
RAZEM 99.000
156|KNR 0-31 Ptukanie instalacji z rur z tworzyw sztucznych m
d.3.4/0116-03
99.00 m 99.000
RAZEM 99.000
157|KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggéw wodociggowych kpl
d.3.4/0707-01 Krotnosé = 3
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
158 Roboty budowlane towarzyszace jak bruzdy, przekucia, przebicia dla instalacji |kpl
d.3.4 wodociggowej
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
4 Zagospodarowanie
159|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.4/0101-01 cie kat.l-1V gtebok. 20 cm
26.00 m?2 26.000
RAZEM 26.000
160/ KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.4/0101-02 cie kat.l-1V - za kazde dalsze 5 cm gtebok.
Krotnosé¢ = 6
26.00 m?2 26.000
RAZEM 26.000
161|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na-  |m?2
d.4/0103-02 wierzchni w gruncie kat. lI-IV
26.00 m?2 26.000
RAZEM 26.000
162|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm |m?2
d.4/0114-05
26.00 m?2 26.000
RAZEM 26.000
163|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z domieszkami ulepsza- |m?2
d.4/0115-01 jacymi z kruszywa famanego 18 % - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
26.00 m?2 26.000
RAZEM 26.000
164|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z domieszkami ulepsza- |m?2
d.4/0115-02 jacymi z kruszywa famanego 18 % - za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy
po zageszczeniu
Krotnos¢ = 17
26.00 m?2 26.000
RAZEM 26.000
165/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.4/0511-03 mentowo-piaskowej
26.00 m?2 26.000
RAZEM 26.000
166/ KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.4|0402-04
0.30*0.30*9.00*2 m3 1.620
RAZEM 1.620
167|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowejim
d.4/0403-03
9.00*2 m 18.000
RAZEM 18.000
168|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.4/0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
26.00 m 26.000
RAZEM 26.000
169|KNR 2-31 Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubo$ci 15 cm na podsypce piaskowe] |m
d.4/0606-01
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9.00+3.50 m 12.500
RAZEM 12.500
170/ KNR 2-21 Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na terenie ptaskim ha
d.4/0213-01 grub.warstwy 2 cm
0.0300 ha 0.030
RAZEM 0.030
171/KNR 2-21 Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na terenie ptaskim - dod.za |ha
d.4|0213-02 kazdy nast. 1 cm grub.warstwy
Krotnosé = 5
0.030 ha 0.030
RAZEM 0.030
172|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat.IV bez nawozenia |m?2
d.4/0401-03
0.030 m?2 0.030
RAZEM 0.030
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