OPIS TECHNICZNY | OBLICZENIA ..octiitiimmnmnmnsmssississmssnsnsnssssssssssssssssssssssnns 3

1.0. POdStawa i ZaKres OPraCOWENIA wuueeeieieeeesiestesiesteieieee e e seste e seeseeeesaeseesessestesaessesseseenansensens 3
2.0, Przedmiot INWESTYC]iiuuiieiiieisieisieest e st s ettt e st et e et e e e te e e se s eseseesesaenesaenessenennenen 3
2.1.Stan istniejgcy zagospodarowania dziatki ... 3
2.2.Charakterystyka ODIEKLU ...cvivciiciseesee ettt snene e 4
3.0. Okreslenie obszaru odziatywania ObIEKEU.....c.ccvciierieicceees s 9]
4.0. INStalacja WOAOCIGEOWA uvcviviieeiiriesiesieiesiestesiestestesaeseesas e ssestessestesaesaesaesaeseeseesessestesaessessenenseenensens 9]
Yo Yo Yu o= o Yo XV = TSIV o Y SRS 9]
4.2 . Materialy | AIMATUI . ittt ettt b e sttt e et ese st e e et e s et e s e be st ere st ebe st erenns 6
4.3, MOCOWANIE FUMOCIGEOW uviviriieieieseeieetesteete st e ste st et e e eseetessesbestesbesae s et esaebeeseebesbestestensensessenneneens 6
4.4.Proba szczelnosci i ptukanie iNStalac]i v 6
4.5.1Z018CJA TEIMNICZNG cuvtieiitiietee ettt ettt bbb be st e b e st eae st ese st e se et e s ebe e ebe s esesaebeseeneens 7
4.6.ZNAKOWANIE TUMOCIGEOW ...viviriiieieiesiee ettt ettt sttt tesbe st e st e st e st et et esaeseeaeebesbesbesresse s esseneene e 7
4.7.Uruchomienie INSTAIAC)i. ittt ettt s be e te e e tesreeseesreeneenrens 8
5.0. Instalacja kanalizacji SANITAINE] ..ot ra e 8
5.1.1lo$¢ odprowadzanych SciekOwW SanitarnNyCh .......cccocvcieicececesec s 8
5.2.Maksymalny przeptyw sciekdw sanitarnych w kanatach. ..., 8
D 3 MALEIIATY ettt b ettt b et et et be et et e st re et ere st ene et e e erenes 8
5.4.Mocowanie przewoddw KanalizacyjnyCh.....ccc i 8
YT s o] o1V WeTe | o1 1] o 2O OO OO 9
6.0, INSTAlACIA BAZOWA c.eviuietiiciecicteeeee ettt sttt ettt et et et et et et re st ere st ene et enearens 9
6.1.0Pi5 0ZOINY INSTAIAC]H C.0. ittt et st e st et e sreeaeesbeere e e e 9
R S Y ol = W o =Y A oY 4=Y < o Lo 1Y 2RSSR 9
6.2.Materiaty, armatura i rZeJNiKi....iccereieeeeee et enn 9
6.3.Proby szczelnosci i regulacja iNStalacji i 10
6.4.Zabezpieczenie antykorozyjne i izolacje terMIiCZNEe ....covcvieeccieseec e 10
6.5.Zabezpieczenie pozarowe budynku w czasie realizacji robOt ......cccceevevveeeeeececececeeeea 11
7.0. Skrzyzowania projektowanych iNStalacji....ccoiccciecercisee e 11
<3 O R 2o ooy 4 VA T=T0 Yo V=TSRSS 11
9.0. Podstawowe warunki realizacji FODOL. .. 12
9.1.G0SPOdarka OAPATAMI. cvciiiceiice ettt e et a s e tenrerennene e 13
1.0. Normy zwigzane z tematem OPraCOWaNI. i eereerieirittrie ettt be b 13
1.1.Instalacja wodociggowa i KanalizaCyjNa ....cccceeceviciiceccec e 13
2.0. Przepisy zwigzane z tematem OPraCoOWaANIA ciuiiueiieeiieiie ettt 14
l. INFORMACIA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA............ 17

V. WARUNKI TECHNICZNE | UZGODNIENIA.
VI.  RYSUNKI.

str.



1.0.

2.0.

2.1

OPISTECHNICZNY | OBLICZENIA

Podstawa i zakres opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

1.Zlecenia Inwestora.

2.Mapy sytuacyjno - wysokosciowej w skali 1:500 z uzbrojeniem terenu dla celéw projektowania.

3.Wizji lokalnej i pomiaréw na miejscu inwestycji.

4.Norm i przepiséw zwigzanych z tematem opracowania oraz na podstawie informacji technicznych
dostawcdéw urzadzen i literatury techniczne;.

Opracowanie niniejsze obejmuje:

- instalacje kanalizacji sanitarnej w budynku z doprowadzeniem do sieci kanalizacji sanitarnej wg
odrebnego opracowania

- instalacje wodociggowg wody zimnej, cieptej oraz cyrkulacji,

- instalacje centralnego ogrzewania

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa instalacji wodociggowej, instalacji kanalizacji sanitarnej oraz
instalacji centralnego ogrzewania dla projektowanej rozbudowy i przebudowy budynku OSP z
Gminnym Osrodkiem Kultury w Somoninie obreb Somonino, wojewddztwo pomorskie, na dziatce o
nr 286/1, obreb Somonino, jednostka ewidencyjna Somonino.

Inwestor:

Gmina Somonino
Ul. Ceynowy 21
83-314 Somonino

Stan istniejgcy zagospodarowania dziatki

Powierzchnia terenu planowanej inwestycji o nieduzym nachyleniu;
Teren wokot dziatki jest uzbrojony w nastepujace sieci:

- elektroenergetyczng,

- kanalizacji sanitarnej

- wodociggowg

Uzbrojenie terenu jest naniesione na mapie sytuacyjno-wysokosciowej dla potrzeb projektowania.
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2.2.

Charakterystyka obiektu

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy i przebudowy budynku OSP z Gminnym Osrodkiem
Kultury w Somoninie wraz z infrastrukturg techniczng.

Informacje o wpisaniu terenu do rejestru zabytkdw oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Informacje okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego

Teren objety opracowaniem nie jest objety eksploatacja gdrniczg i nie znajduje sie w granicach terenu
gdrniczego.

Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla higieny i zdrowia
ludzi

Projektowana budowa instalacji wod-kan nie oddziatuje negatywnie na zdrowie i higiene ludzi.
Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla sSrodowiska

Proj. budowa instalacji wod-kan nie narusza warunkéw wynikajgcych z ustawy z dnia 16 kwietnia
2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92 poz. 880).

Planowana inwestycja nie wptynie negatywnie, poniewaz przedsiewziecie jest inwestycja majgca na
celu rozwigzanie problemu gospodarki wodnej i Sciekowe] dla projektowanego budynku. Obszar
oddziatywania ograniczy sie do wykopow ziemnych. Po zakoniczeniu robdt budowlanych teren zostanie
doprowadzony do stanu sprzed rozpoczecia inwestycji.
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3.0.

4.0.

4.1.

Okreslenie obszaru odziatywania obiektu

Na podstawie obowigzujgcych Rozporzadzen:

Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie,

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim

powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie,

oraz Ustaw:

Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r.,
O drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r.,
O zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekdw.

z dnia 7 czerwca 2001r.

Obszar oddziatywania projektowanej instalacji wodociggowej, instalacji kanalizacji sanitarnej oraz
ograniczy sie do dziatek wystepujacych po trasie tj na dziatce o nr 286/1, obreb Somonino,
jednostka ewidencyjna Somonino i nie narusza dziatek sgsiednich.

Instalacja wodociggowa

Zasilanie budynku w wode zimng bedzie realizowane za pomocga istniejgcego przytacza w
istniejgcym budynku (wg odrebnego opracowania). Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie
lokalnie, w pomieszczeniu z kottem zasilanym gazem.

Prowadzenie przewoddw wodociggowych projektuje sie:

1) po $Scianach oraz w bruzdach $ciennych — z rur polipropylenowych z wktadka aluminiowa.

2) w posadzkach - rury z tworzywa PE-X z wktadkg aluminiowg — do przybordw sanitarnych.

Po probie szczelnosci przewody zostang zaizolowane i nastepnie zamurowane i przykryte glazurg
lub zakryte Sciankg z ptyt gipsowo — kartonowych.

Na przytgczu wprowadzonym do budynku projektuje sie zawdr odcinajgcy, wodomierz, zawor
odcinajagcy za wodomierzem, filtr siatkowy oraz zawdr antyskazeniowy (wg odrebnego
opracowania).

Trasa prowadzenia przewodow instalacji wodociggowej, Srednice rur w/g rysunkow. Na rysunkach
podano rowniez rozmieszczenie przybordw sanitarnych.

Zapotrzebowanie wody

Jednostkowe zapotrzebowanie wody dla budynkéw mieszkalnych przyjmuje sie na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 14.01.2002r. (Dz. U. nr 8 poz. 70) w sprawie okreslenia
przecietnych norm zuzycia wody, tabela 1 poz. 4 i tabela 2 poz. 1.
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4.2.

4.3.

4.4,

Materiaty i armatura

Instalacje wody zimnej oraz cieptej do przyboréw sanitarnych wykonano z rur wielowarstwowych
PE-X z wktadka aluminiowa.

Rury faczone na ksztattki zaciskowe PPSU z pierscieniem nasuwanym oraz na ztgczki i taczniki
skrecane. Instalacja w zakresie rozprowadzenia przewoddw w posadzce moze by¢ réwniez
wykonana z rur i ksztattek PE-Xc bez ostony antydyfuzyjnej o pofgczeniach j.w. Pofgczenia z
armaturg na przewodach przy pomocy ksztattek z jednej strony gwintowanych natomiast z drugiej
strony zaciskowych do rur PE. Przewody w posadzkach przed zakryciem muszg by¢ poddane probie
szczelnosci oraz muszg zostaé zaizolowane termicznie otulinami z pianki polietylenowej o grubosci
zgodnej z tabelg w dalszej czesci opracowania.

Na kazdym podtaczeniu wody do baterii umywalkowej nalezy zamontowac zawor kulowy katowy,
chromowany z filtrem siatkowym. Podtgczenia od armatury odcinajgcej na czesci statej instalacji do
przyboréw i baterii wykona¢ za pomoca wezy elastycznych z oplotem wtékninowym lub za pomocg
przewodow gietkich.

Typy zainstalowanej armatury uzgodnic przed zakupem z Inwestorem.

Uwaga: Wszystkie koncowki przewoddw niepodtaczone do przyboréw nalezy zakorczyé zaworem
odcinajgcym kulowym, wolny wylot zaworu kulowego zaslepi¢ korkiem stalowym gwintowanym.

Mocowanie rurociggow

Przewiduje sie zastosowanie systemowych elementow podparé i podwieszen, ktéry obejmuje
kompletne systemy mocowan instalacji - zaciski rurowe jedno- i dwuczesciowe dla rur wszystkich
srednic,

Maksymalny odstep miedzy podwieszeniami przewoddéw w zaleznosci od $rednicy zgodnie z
Warunkami technicznymi wykonania robét budowlano-montazowych COBRTI INSTAL.

Rozstaw uchwytow w zaleznosci od $rednicy rur powinien wynosic:

Srednica nominalna rury (mm) 151 20| 25| 32|40 | 50| 65| 80

Odlegto$¢ miedzy uchwytami dla rur

stalowych (m)

Odlegto$¢ miedzy uchwytami dla rur PP lub 0,7
0,6 | 0,6

PE (m) 5

Przewody nalezy mocowac¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomocg podpdr statych

(uchwytow) i podpdr przesuwnych (wspornikéw lub wieszakédw). Konstrukcja wspornikéw powinna

zapewni¢ swobodne osiowe przesuwanie rur.

15115120120|25(25|3,0(30

08110112, - -

Préba szczelnosci i ptukanie instalacji

Instalacje wody zimnej i cieptej nalezy poddaé probie szczelnosci na cisnienie p=1,0 MPa, czas
trwania préby szczelnosci t=30 min. Z przebiegu préby szczelnosci nalezy sporzadzié protokot.

Po pomysinym wyniku proby szczelnosci instalacje nalezy wyptuka¢ wodg zimng i nastepnie
przeprowadzi¢ dezynfekcje instalacji roztworem wody i podchlorynu sodu.

Po dezynfekcji przeprowadzi¢ ponowne ptukanie wodg zimng i nastepnie pobra¢ préby wody do
badania bakteriologicznego.
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4.5.

4.6.

Przy negatywnych wynikach badan bakteriologicznych powtdérzy¢ dezynfekcje i ptukanie instalacji az
do uzyskania pozytywnego wyniku badan.

Instalacja wodociggowa po uzyskaniu pozytywnego wyniku badan bakteriologicznych moze by¢
przekazana do eksploatacji.

Izolacja termiczna

Przewody instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej prowadzone po $cianach budynku oraz w
warstwie izolacji termicznej w posadzkach, po prébie szczelnosci, przed ich zakryciem nalezy
zaizolowac termicznie otulinami z pianki polietylenowe;.

Izolacja przewodu wody zimnej bedzie stanowita zabezpieczenie rurociggu przed kondensacjg pary
wodnej. Izolacja termiczna rurociggdw bedzie réwnoczesnie izolacjg akustyczng instalacji.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami nalezy zastosowac izolacje o grubosci minimum jak w
ponizszej tabeli:

L Minimalna grubos¢ izolacji
P Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej (materiat 0,035
W/m/K)

1 |Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 |Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy wewn. rury

4 |Srednica wewnetrzna > 100 mm 100 mm

5 Przewody i a'rmatura wg poz. 1’-4 przechodzgce przez Sciany i 50% wymagarh 2 pozycji 1-4
stropy, skrzyzowania przewodoéw
Przewody c.o0. wg poz. 1-4 utozone w komponentach

6 | budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych 50% wymagan z pozycji 1-4
uzytkownikow

7 |Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6mm

8 P.rzewo'dy ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz izolacji 40mm
cieplnej budynku)

9 Erzewf)d'y ogr;ewania powietrznego (utozone na zewnatrz 20mm
izolacji cieplnej budynku)

10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz 50% wymagari z pozycji 1-4
budynku

1 E[jﬁiiy instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz 80% wymagari z pozycji 1-4

Znakowanie rurociggéw

Po zakonczeniu izolacji termicznej wykona¢ oznaczenia rurociggéw (rodzaj czynnika i kierunek
przeptywu) zgodnie z PN-N-01270.

Oznaczenia nalezy wykonaé na przewodach, armaturze i urzadzeniach zlokalizowanych w
pomieszczeniach technicznych i w miejscach widocznych dla obstugi.

str. 7



4.7.

5.0.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

Uruchomienie instalaciji.

Przed uruchomieniem instalacji nalezy:
- przedstawic¢ protokdt proby szczelnosci,
- przedstawi¢ pozytywny wynik proby badan bakteriologicznych wody.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne beda odprowadzane z budynku do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej. Scieki
sanitarne z budynku zostang odprowadzone grawitacyjnie.

Celem zabezpieczenia catej instalacji przed zalaniem spowodowanym przeptywem zwrotnym, na
gtéwnym wyjsciu kanalizacji sanitarnej z budynkow, zaleca sie zastosowanie urzgdzen
przeciwzalewowych. Urzadzenia przeciwzalewowe, wyposazone w mechanizm samoczynnego
zamkniecia i mechanizm zamkniecia awaryjnego nalezy zamontowac w systemowej studni.

Trasa prowadzenia przewodoéw kanalizacyjnych, $rednice rur, wielkosci i kierunek spadku w/g

rysunkéw.

llo$¢ odprowadzanych sciekdw sanitarnych

llos¢ odprowadzanych sciekdw, z budynku przyjmuje sie réwng ilosci wody doprowadzanej do
budynku dla potrzeb socjalno — bytowych —wg punktu 3.1.

Maksymalny przeptyw $ciekéw sanitarnych w kanatach.

Przeptyw grawitacyjny, napetnienie H=0,5 D.

Srednica Przeptyw $ciekéw w kanale (dm3/s) przy spadku kanatu i (%)
Lp. | kanatu i=0,50 I=0,80 | i=1,00 | i=1,50 | i=2,00
mm
1 160 -- 7,2 8,0 9,8 11,2
2 200 10,0 12,8 14,4 17,6 20,4
Materiaty

Instalacje kanalizacji bytowo-gospodarczej: piony kanalizacyjne przewody prowadzone pod stropem
W piwnicy oraz podejscia instalacji kanalizacji nalezy wykonac z rur i ksztattek PP z polipropylenu o
podwyzszonej odpornosci termicznej w/g PN-EN 1451-1, ¢32mm + @¢110mm, rury tgczone na
uszczelki gumowe, ktére dostarcza producent rur.

Do budowy instalacji zewnetrznych klasy S lub T o wytrzymatosci 8,0 kN/m? tgczonych na uszczelke
gumowa wargowa, ktdrg dostarcza producent rur.

Nie dopuszcza sie stosowania rur PVC ze spienionym rdzeniem.

Mocowanie przewododw kanalizacyjnych

Przewody mocowaé do Scian przy pomocy typowych uchwytéw do rur PVC, miedzy kazdg obejmg
uchwytu, a rurg nalezy zatozy¢ pasek gumy lub filcu.

Mocowanie uchwytow do $cian za pomocy kotkédw rozporowych metalowych. Zabrania sie
stosowania kotkéw rozporowych z tworzywa sztucznego.

Do stupdw konstrukcyjnych uchwyty nalezy mocowac przy pomocy skrecanych obejm, zabrania sie
spawania elementéw podwieszen do stupdw oraz wiercenia otwordw w stupach konstrukcyjnych.
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5.5.

6.0.

6.1.

6.1.

6.2.

Préby i odbiory

Odbioru kanalizacji nalezy dokona¢ zgodnie z normg PN-B-10735 ,Przewody kanalizacyjne,
wymagania i badania przy odbiorze”.

Instalacja gazowa

Gaz w istniejgcej czesci budynku zasilajacy kociot wg odrebnego opracowania.

Opis ogdlny instalacji c.o.

Montaz kotta zaprojektowano na poziomie piwnicy w pomieszczeniu kottowni.

Zasilanie grzejnikdbw przewidziano z szafek rozdzielaczowych na kazdej kondygnacji, po
doprowadzeniu przewoddw gtéwnych do szafek. Zaleca sie dodatkowo zamontowac w grzejnikach
grzatki elektryczne np. prod. Terma typ MEG.

Z szafek rozdzielczych projektuje sie przewody do poszczegdlnych obiegdw ogrzewania za pomocg
grzejnikow. Przewody nalezy prowadzi¢ w posadzce, na kazdej kondygnacji w warstwie izolacji
termicznej. Podejscia do grzejnikdw tylne ze sciany, na wyjsciu przewodow ze $cian budynku
zamontowac rozety scienne.

Przygotowanie parametréw dla ogrzewania odbywaé sie bedzie centralnie w pomieszczeniu
kottowni w istniejgcym budynku. Temperatura czynnika c.o. sterowana bedzie zgodnie z
zaprogramowang krzywa grzewczg w zaleznosci od temperatury zewnetrznej.

Trasy prowadzenia przewodow zasilenia i powrotu, rozmieszczenie piondw i grzejnikdw c.o.
pokazano na rysunkach.

W najwyzszych punktach przewoddw zasilenia i powrotu instalacji (zakoriczenia piondw na
ostatnich kondygnacjach oraz na wyjsciu przewoddéw pomieszczania kottowni) projektuje sie
zamontowanie zbiorniczkdw odpowietrzajgcych, odpowietrznikdw samoczynnych oraz zawordow
odcinajgcych kulowych.

W najnizszych punktach instalacji pod pionami oraz na wyjsciu z kottfowni projektuje sie montaz
zaworow kulowych umozliwiajgcych spuszczenie wody z instalacji.

Instalacje c.o. nalezy wyregulowaé, w czasie jej rozruchu, przy pomocy nastaw zaworow
regulacyjnych podpionowych na gateziach powrotnych, nastaw zawordow regulacyjnych w szafkach
instalacyjnych na przewodzie zasilajgcym, wstepnych nastaw zawordw termostatycznych przy
grzejnikach.

Przejscia przez przegrody

Materiaty, armatura i grzejniki

Instalacje c.0. od Zrédta ciepta do szafek rozdzielaczowych projektuje sie z rur miedzianych
tagczonych przez lutowanie lutem twardym. Potgczenia z armaturg gwintowane lub zaciskane.
Mozna tez zastosowac przewody z rur wielowarstwowych PEX-AI-PEX z odpowiednig srednica tak
by wewnetrzna srednica rury pozostata taka sama.

Instalacje c.o. od szafek instalacyjnych do grzejnikdw prowadzong w posadzce pomieszczen
projektuje sie z rur i ksztattek np. PE-RT/AI/PE taczonych na ksztattki zaciskowe lub rur PE-Xc z
ostong antydyfuzyjng tgczonych na ztgczki zaciskowe tmax=90°C, pmax=0,6 MPa.

Dla grzejnikéw bez wbudowanych zaworéw termostatycznych
- zawory termostatyczne z nastawg wstepng np. typ RTD-N 15, 013G3904 prosty,
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6.3.

6.4.

- gtowice termostatyczne np. typ RA 2994, zakres temperatury 5 + 26°C, z mozliwoscig blokady
zakresu regulacji temperatury w przedziale 16-26°C, 013G2994,
- na powrocie zawor odcinajgcy np. typ RLV — S katowy.

Szafki rozdzielcze:
Szafki, rozdzielcze np. systemu Gorgiel zgodnie z opisem na rysunkach.

Proby szczelnosci i regulacja instalacji

Instalacje c.o0. po wykonaniu nalezy wyptuka¢ wodga zimng a nastepnie poddac probie szczelnosci
zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych Cobrti Instal (zeszyt
6); cisnienie prébne p=0,4 MPa, minimalny czas trwania proby szczelnosci t=30 min. Instalacja musi
by¢ napetniona catkowicie wodg i odpowietrzona 24 godziny przed préba.

Po probie szczelnosci instalacje nalezy wyregulowaé za pomocg nastaw wstepnych zaworéw
termostatycznych przy grzejnikach.

Ostateczng regulacje instalacji nalezy przeprowadzi¢ w czasie 72 godzinnego ruchu prébnego.
Uwaga:

- w czasie rozruchu instalacji wzrost temperatury wody nie powinien przekraczaé 5°C/h.

Zabezpieczenie antykorozyjne i izolacje termiczne

Izolacje termiczng poziomow instalacji c.o prowadzonych w posadzce oraz pionéw wykonac
otulinami z pianki PE. Rurociaggi instalacji c.0. od szafek instalacyjnych do poszczegdlnych
grzejnikow, prowadzone w warstwie izolacji termicznej, nalezy zaizolowac termicznie otulinami np.
systemu thermaflex grubosé zgodna z tabelg. Izolacje uktadane w warstwie betonu powinny by¢
dopuszczone do stosowania w kontakcie z tym materiatem.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami nalezy zastosowac izolacje o grubosci minimum jak
W ponizszej tabeli:

Minimalna grubos¢ izolacji

Lp Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej (materiat 0,035
W/m/K)

1 |Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 |Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 |Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy wewn. rury

4 |Srednica wewnetrzna > 100 mm 100 mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzgce przez $ciany i

> stropy, skrzyzowania przewodoéw >0% wymagan z pozycji 1-4
Przewody c.o. wg poz. 1-4 utozone w komponentach

6 | budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych 50% wymagan z pozycji 1-4
uzytkownikow

7 |Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6mm

8 | Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz izolacji 40mm
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6.5.

7.0.

8.0.

cieplnej budynku)

9 Erzevvf)d'y ogrzgwania powietrznego (utozone na zewnatrz 80mm
izolacji cieplnej budynku)

Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz
budynku

Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz

budynku

10 50% wymagan z pozycji 1-4

11 80% wymagan z pozycji 1-4

Zabezpieczenie pozarowe budynku w czasie realizacji robét

Instalacja c.o. na $cianach budynku zostata zaprojektowana z materiatéw niepalnych, instalacja nie
zwieksza zagrozenia pozarowego budynku.

Prace zwigzane z budowa instalacji c.o. w budynku nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu
obowigzujgcych przepisow bhp i p.poz. w szczegdlnosci przestrzega¢ ustalen zawartych w
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy pracach spawalniczych (Dz. U. nr 40 poz. 470 z 2000r.).

Skrzyzowania projektowanych instalacji

Miejsca skrzyzowan sg pokazane na planie sytuacyjnym oraz profilach.

WSszystkie nie zaznaczone na planie, a napotkane w terenie, sieci nalezy traktowac jako czynne, ich
wystepowanie zgtosi¢ do odpowiednich stuzb eksploatacyjnych.

Sieci nieczynne wystepujgce w obrebie wykopdw zdemontowacd.

Przystgpienie do robdt w rejonie skrzyzowan nalezy zgtosi¢ minimum 7 dni przed terminem ich
rozpoczecia odpowiednim stuzbom eksploatacyjnym.

Miejsca skrzyzowan zgtosi¢ do odbioru przez wtascicieli uzbrojenia w stanie odkrytym.

W obrebie wykopdw uzupetni¢ tasmy ostrzegawcze ukfadane nad istniejgcymi rurociggami i
kablami.

Roboty ziemne.

Roboty ziemne wykonywac zgodnie z zaleceniami norm BN-83/8836-02, PN-B-10736, PN-S-02205.
Z uwagi na zmniejszenie ilosci robét ziemnych oraz ze wzgledu na istniejgce zagospodarowanie
terenu projektuje sie wykopy waskoprzestrzenne o $cianach pionowych, wykonywane sprzetem
mechanicznym i czesciowo recznie.

Wykopy wykonywane sprzetem mechanicznym — 70% i recznie 30%.

Do gtebokosci H=1,0m dopuszcza sie Sciany wykopdw bez umocnienia, przy gtebokosciach H>1,0m
Sciany wykopow umocnione.

Szalowanie $cian wykopow wykona¢ przy pomocy wyprasek stalowych z rozporami stalowymi
regulowanymi (Sruba rzymska) lub przy pomocy bali drewnianych z rozporami drewnianymi.

Przy wykonywaniu wykopdw mechanicznie zaleca sie pozostawi¢ warstwe gruntu okoto 15cm
ponad projektowang rzedng dna wykopu, warstwe tg usungé recznie i nastepnie wykonac
podsypke. Grunt naruszony na dnie wykopu nalezy usung¢ i uzupetni¢ piaskiem S$rednim
odpowiednio zageszczonym. Analogicznie nalezy postgpi¢ w miejscach przegtebienia dna wykopu.
Dno wykopu powinno by¢ suche, nie rozluznione i nie zamarzniete.
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9.0.

W miejscach zblizern do istniejgcego uzbrojenia podziemnego projektuje sie wykopy wgqsko
przestrzenne o Scianach pionowych umocnionych, wykonane sposobem recznym.

W gruntach plastycznych i organicznych (torfy, namuty) pod przewody z tworzyw sztucznych
wykona¢ podsypke piaskowa o uziarnieniu 0-10 mm, grubosci 10 cm bez ubijania.

Zasypywanie wykopow do wysokosci 30 cm nad gorng krawedz rurociggéw wykonaé piaskiem o
uziarnieniu j.w. recznie ze starannym ubiciem gruntu, szczegdlnie po obu stronach rurociggéw. W
gruncie uzywanym do zasypywania rurociggdw nie moze wystepowac gruz, kamienie i inne ciezkie
przedmioty, ktére mogg spowodowac uszkodzenie sieci.

Pozostatg cze$¢ wykopow zasypa¢ mechanicznie warstwami z ubiciem gruntu na cafej wysokosci
wykopu.

Na odcinkach gdzie wystepuje grunt nienosny lub z duzg iloscig gruzu i kamieni nalezy wykonac
catkowitg wymiane gruntu.

Przy zasypywaniu wykopow sukcesywnie demontowac szalowanie $cian.

Wskaznik zageszczenia gruntu w wykopach powinien wynosic:

- przy prowadzeniu sieci pod drogami, placami, parkingami i dojazdami 1,00,

- przy prowadzeniu sieci pod terenami nieutwardzonymi 0,97.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem niepowotanych osdb barierami ochronnymi i poprzez
oznakowanie tasmg ostrzegawczg i deskami BHP.

Przystgpienie do robdt ziemnych w rejonie skrzyzowan i zblizen do istniejgcego uzbrojenia nalezy
poprzedzi¢ zgtoszeniem do odpowiednich stuzb eksploatacyjnych w/g branz oraz préobnymi
przekopami recznymi (odkrywki) w celu doktadnej lokalizacji uzbrojenia.

WSszystkie nie zaznaczone na planie sieci, a napotkane w terenie, nalezy traktowac jako czynne, ich
wystepowanie zgtosi¢ bezzwtocznie do odpowiednich stuzb eksploatacyjnych.

Podstawowe warunki realizacji robét.

Dla realizacji robdt objetych dokumentacjg nalezy opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia t.zw. ,plan bioz” zgodnie z Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003r.

Roboty wykonaé¢ zgodnie z dokumentacjg, obowigzujgcymi normami i przepisami oraz zgodnie z
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét — opracowanie COBRTI — INSTAL.

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ obowigzujgcych przepisow BHP, szczegdlnie Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych Dz. U. Nr 47 poz. 401.

Zmiany wprowadzone w czasie realizacji wymagajg akceptacji autora dokumentacji i muszg by¢
potwierdzone wpisami do dziennika budowy. Powyzsze dotyczy rowniez zmian materiatowych.
Montaz przewodow i uzbrojenia wykonaé zgodnie z instrukcjg montazowg producenta wyrobow,
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych z 1994r. Materiaty
zastosowane do montazu instalacji muszg posiadac:

- atest higieniczny Panfstwowego Zaktadu Higieny,

- aprobate techniczng ITB lub COBRTI INSTAL,

- atesty i dopuszczenia do stosowania w Polsce,

- certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczna.
Aktualnosc atestéw, aprobat technicznych, certyfikatéw nalezy sprawdzi¢ przed wbudowaniem lub
zastosowaniem w obiekcie.

Dokumenty te muszg zostac przekazane Inwestorowi razem z protokdtem odbioru koncowego.
Przed zasypaniem wykopow nalezy wykonaé powykonawcze pomiary geodezyjne.
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Gospodarka odpadami.

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 22 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U. nr 62 poz. 628 z
2001r.) wytwoércg odpadow powstajgcych w wyniku $wiadczenia ustugi w zakresie budowy,
rozbiorki i remontu obiektu jest podmiot, ktory swiadczy ustuge.

Wykonawcy poszczegdlnych robdt, przed podjeciem prac, powinni uzyskac¢ decyzje zatwierdzajgca
program gospodarki odpadami niebezpiecznymi oraz ztozy¢ informacje o wytwarzanych odpadach
oraz o sposobach gospodarowania odpadami innymi niz niebezpieczne.

W trakcie prac budowlanych powstang nastepujgce rodzaje odpadow sklasyfikowane zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001 w sprawie katalogu odpaddw:

Rodzaje odpaddéw Kod odpadu

Odpady spawalnicze 120113
Opakowania z papieru i tektury 150101
Opakowania z tworzyw sztucznych 150102
Opakowania z drewna 150103
Odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbidrek i 170101
remontow

Tworzywa sztuczne 17 02 03
Zelazo i stal 17 04 05
Gleba i ziemia w tym kamienie, inne niz wymienione 170504
17 05 03

Materiaty izolacyjne 17 06 04

Wszystkie odpady powstajgce w czasie montazu nowych sieci z rur PE i PVC oraz w czasie
demontazu sieci istniejgcych — resztki materiatéw rur, koricowki rur i ksztattownikdw, opakowania -
nalezy zbiera¢ do hermetycznych, zamykanych pojemnikéw i usuwaé na biezgco poza teren
wykonywania robot.

Dalsze postepowanie z odpadami zgodnie z programem gospodarki odpadami niebezpiecznymi
oraz przekazang informacjg o sposobach gospodarowania odpadami innymi niz niebezpieczne.

1.0. Normy zwigzane z tematem opracowania

1.1. Instalacja wodociggowa i kanalizacyjna

L.p | Numer normy Tytut normy.

1 PN-B- Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu
01706:1992

5 PN-B- Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
01707:1992

3 PN-B- Izolacja cieplna rurociggdw, armatury i urzgdzen. Wymagania i
02421:2000 badania

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.

4 | PN-B-10700.00 | Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i
badania.

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
5 | PN-B-10700.01 | badania przy

odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.
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2.0.

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania

6 | PN-B-10700.02 . . S .
przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych
ocynkowanych.
PN-EN- Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
7 wodociggowych i ogdlne wymagania dotyczgce urzgdzen
1717:2003 o . .
zapobiegajacych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny.
g PN-EN- Rury miedziane okragte bez szwu do wody i gazu stosowane
1057:2006 w instalacjach sanitarnych i ogrzewczych.
9 PN-EN-12056- Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkdw.
1:2002 Czes¢ 1: Postanowienia ogdlne i wymagania.
10 PN-EN-12056- Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewngtrz budynkow.
2:2002 Czes¢ 2: Kanalizacja sanitarna, projektowanie uktadu i obliczenia.
PN-EN-12056- Systlelmy kanallzagl .graW|ta§an.eJ Wewn.qtrz k.>udyr.1kow.. o
11 Cze$¢ 5: Montaz i badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i
5:2002 .
eksploatacji.
Rury i ksztattki z zeliwa, ztgcza i elementy wyposazenia instalacji do
12 | PN-EN-877 odprowadzania wdd z budynkéw. Wymagania, metody badan i

zapewnienie jakosci.

Przepisy zwigzane z tematem opracowania
L.p | Tytut aktu prawnego.
Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane — tekst jednolity Dz. U. nr 243 poz.
1623 z 2010r. z pozniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
2 | technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Dz. U. Nr 75
poz. 690 z pdZniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999r. w sprawie bezpieczenstwa i
3 higieny pracy
przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych — Dz. U. Nr 80 poz. 912 z pdzniejszymi
zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie
4 | ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy — Dz. U. Nr 169 poz. 1650 z 2003r.
z pdzniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa
5 | ihigieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych — Dz. U. Nr 47 poz. 401.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji
dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia —
Dz. U. Nr 120 poz. 1126.
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
7 | 27.04.2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego — Dz.

U. Nr 0 poz. 462 z pdzniejszymi zmianami.
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegbétowego

zakresu i formy

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot

budowlanych oraz

programu funkcjonalno — uzytkowego — Dz. U. Nr 202 poz. 2072 z pdzniejszymi

Zzmianami.

PROJEKTANT: mgr inz. Mateusz Penkowski

NR UPR. POM/0023/PBS/17

uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych

SPRAWDZAJACY: mgr inz. Krzysztof Seweryn

NR UPR. POM/0245/PWQS/12

uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
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Temat:

Adres inwestyciji:

Data opracowania:

Inwestor:

Zespot projektowy:

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU OSP Z GMINNYM

OSRODKIEM KULTURY

dz. nr 286/1, obr. geod. Somonino, Somonino

Wrzesien 2021

Gmina Somonino
Ul. Ceynowy 21
83-314 Somonino

BRANZA

PROJEKTANT

PODPIS

Instalacje sanitarne -
projektant

mgr inz. Mateusz Penkowski
Uprawnienia do projektowania w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen
nr upr. proj. nr POM/0023/PBS/17

83-300 Kartuzy, ul. 3go Maja 6/2
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|.  INFORMACIA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Projekt rozbudowy i przebudowy budynku OSP z Gminnym Osrodkiem Kultury w Somoninie,
obreb Somonino, gmina Somonino, wojewddztwo pomorskie, na dziatce o nr 286/1.

Nazwa Inwestora i jego adres:
Gmina Somonino

Ul. Ceynowy 21

83-314 Somonino

1. Zakres robét oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow
Zamierzenie budowlane obejmuje wykonanie:

- instalacji kanalizacji sanitarnej

- instalacji wodociggowe]

- instalacja centralnego ogrzewania

2. Wykaz obiektéow budowlanych

- Istniejgca sie¢ wodociggowa

- istniejgca sie¢ elektroenergetyczna
- istniejgca sie¢ wodociggowa

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moggy stwarza¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

Roboty beda prowadzone w terenie zabudowanym z podziemng infrastrukturg uzbrojenia terenu:
sie¢ wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, energetyczna. Zagrozone mogg by¢ osoby wykonujgce
roboty na kazdym odcinku ich realizacji. Zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moga
stworzy¢ roboty ziemne oraz prace ze sprzetem mechanicznym. Dodatkowym zagrozeniem jest
praca przy istniejgcych i czynnych gazociggach.

4. Instruktaz pracownikdw przed przystgpieniem do realizacji robét

Do pracy winni by¢ dopuszczeni pracownicy posiadajgcy aktualne badania lekarskie oraz
odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Powinien by¢ prowadzony staty nadzér nad prowadzonymi
pracami.

Przeszkolenia pracownikow w zakresie BHP nalezy przeprowadzac¢ w nastepujgcych czasokresach:

- szkolenie wstepne przed dopuszczeniem pracownikdéw do pracy na budowie,

- szkolenie okresowe przeprowadzone 1 raz na kwartat,

- na stanowisku pracy przed przystgpieniem do kazdej nowo wykonywanej pracy oraz przed kazdg
zmiang stanowiska pracy.

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania pracy

- oznaczenie budowy tablicg informacyjna,

- tgcznosc telefoniczna budowy z instytucjami alarmowymi (straz, pogotowie, policja, zaktad
gazowniczy, itp.),

- staty nadzér oséb funkcyjnych,
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- szkolenie pracownikdéw w zakresie BHP,

- stosowanie przez pracownikdéw odziezy roboczej, ochronnej i sprzetu ochrony osobistej,

- stosowanie zabezpieczen terenu i prowadzonych prac,

- oznakowanie robét wykonywanych w pasie drogowym i na terenie zabudowanym,

- prowadzenie i wykonywanie robot przez osoby przeszkolone, posiadajgce wymagane kwalifikacji,

- stosowanie do prac narzedzi, sprzetu, urzgdzen, maszyn posiadajgcych wymagane przepisami
Swiadectwa.

6. Zalecenia ogdlne

W celu prawidtowego wykonania robot, we wszystkich etapach prac musi by¢ zapewniona
obstuga geodezyjna.

W miejscach przylegajgcych do drég otwartych dla ruchu teren budowy nalezy ogrodzi¢ lub
wyraznie oznakowac, a wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazddéw i maszyn
pracujacych przy realizacji robét odpowiednio oznakowac.

Roboty w poblizu budynkdéw, rurociggéw oraz innych budowli i urzadzen muszg by¢
prowadzone szczegdlnie ostroznie.

Roboty nalezy  wykonywaé¢ przy zapewnieniu ochrony przed uszkodzeniami

zinwentaryzowanych budowli i urzgdzen technicznych.

Uwaga:

Wszystkie roboty muszg by¢é wykonywane zgodnie Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
6.02.2003 w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
Wszystkie zastosowane materiaty budowlane muszg odpowiadac¢ ustaleniom Art. 10 Prawa
Budowlanego.
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