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1. CZESC OGOLNA

1.1.Stadium i temat opracowania.

Projekt techniczny instalacji elektrycznych dla rozbudowy budynku OSP zlokalizowanego na terenie miej-
scowosci SOMONINO, dz. nr 286/1

1.2.Zakres opracowania.
Niniejszy projekt obejmuje:
- Lini¢ kablowa nn od szafki operatora do budynku (Wewnetrzna Linia Zasilajaca).
- Rozdzielnice w budynku i rozdziat energii.
- Instalacje elektryczne o§wietlenia, gniazd wtyczkowych i sitowe w budynku.
- Instalacje uziemiajaca i polgczen wyréwnawczych
- Ochrong przeciwporazeniowa.
- Ochrong przeciwprzepieciowa.
Podstawa opracowania.
- Umowa z zamawiajacym.
- Prawo budowlane, obowigzujace normy i przepisy.
- Podktady budowlane.
- Wytyczne i uzgodnienia branzowe.
- Katalogi producentéw urzadzen.

1.3.Lokalizacja obiektu.

Projektowany budynek bedzie zlokalizowany na terenie miejscowosci SOMONINO dz. nr 286/1

1.4. Wykonawca robot.

Wykonawca robot elektrycznych zostanie okreslony na etapie wykonawstwa.

1.5.Projekty zwiazane.
- Architektura
1.6.Uzgodnienia.

W trakcie projektowania dokonano uzgodnien mi¢dzybranzowych.



2. CZESC TECHNICZNA

2.1.Charakterystyka ogélna obiektu.

Budynek objety projektem zostat zaprojektowany w zabudowie wolnostojacej. Budynek posiada dwie kon-
dygnacje i nie jest podpiwniczony. Budynek wyposazony bedzie w instalacje elektryczne o§wietleniowe, gniazd
wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia oraz instalacje sitowe.

2.2.Uklad zasilania - charakterystyka ogélna.

Uktad zasilania instalacji elektrycznych wykonany bedzie zgodnie z Warunkami Przytaczenia wy-
danymi przez operatora.

W niniejszym projekcie przewidziano wykonanie Wewnetrznej Linii Zasilajacej WLZ od istniejacej roz-
dzielni budynkowej RG do projektowanej rozdzielni TE.

2.3.Linia kablowa nn - Wewnetrzna Linia Zasilajaca WLZ.

Przewiduje si¢ wykonanie Wewnetrznej Linii Zasilajagcej WLZ kablem YKY 5x10 mm?2 o od istniejacej roz-
dzielni budynkowej RG do projektowanej rozdzielni TE
W budynku kabel uktada¢ pod tynkiem w rurze ostonowej PCV. Zabezpieczenie w ZRG Isn= 25A.
Miejsce wprowadzenia kabla do rur 1 przepustow powinny by¢ uszczelnione. Cato$¢ rob6t zwigzanych z uto-
zeniem kabla nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN-76/E - 05125.
Bilans mocy przedstawiono w punkcie Bilans mocy 3.1.



2.4.Rozdzial energii elektrycznej w budynku

W celu rozdziatu energii projektuje si¢ w wyznaczonym na schemacie miejscu rozdzielnie wngkowa TE
o pojemnosci minimum: 90 modutéw

Stosowac rozdzielnice o stopniu ochrony min. IP 30 wykonane w II klasie ochronnosci.
W wyposazeniu rozdzielnic RG zastosowano:
- wylacznik gtéwny
- wylaczniki ochronne réznicowo-pradowe dla poszczeg6lnych grup odbioréw
- wylaczniki instalacyjne nadmiarowo-pradowe dla zabezpieczenia poszczegdlnych obwodéw

Parametry aparatow oraz sposéb potaczenia podano na schemacie instalacji elektrycznej,
rys. nr E-51E-6

2.5.Instalacje elektryczne.

W budynku przewidziano wykonanie nastepujacych instalacji elektrycznych:
- o$wietleniowe;j
- gniazd wtyczkowych ogélnego przeznaczenia
- gniazd wtyczkowych w tazienkach (wydzielone obwody)
- wyréwnawczej

Kazdy obwdd odbiorczy zabezpieczy¢ nalezy wytacznikiem instalacyjnym nadmiarowo-pradowym. Ca-
to$¢ instalacji w rozdzielnicach winna by¢ zabezpieczona wytacznikami ré6znicowopradowymi i ochronnikami
przepigciowymi (rozdzielnie gtéwne).

2.6.Instalacje oSwietlenia ogdlnego.

Rozprowadzenie przewodé6w wykonaé pod tynkiem znormalizowanymi trasami opisanymi w punkcie 2.8.
Zastosowac przewody YDY 1 YDYp 0,75 kV 3x1,5 :4x1,5. Plan instalacji oS§wietleniowej przedstawiono na
rys. E-3, E-4.

F.aczniki nalezy instalowaé na wysokosci 1,2 m od wilasciwej posadzki. Zastosowaé typowy osprzet pod-
tynkowy a pomieszczeniach sanitarnych, pom. technicznym oraz kuchni stosowa¢ osprzet szczelny IP 44 w
obudowie izolacyjne;.

Projektuje si¢ zasilanie wentylatoréw w sanitariatach kuchniach i miejscach wyznaczonych z obwoddéw
oswietlenia og6lnego.

2.7.Instalacja gniazd wtyczkowych ogolnego przeznaczenia.

Instalacje gniazd wtyczkowych 230V wykona¢ przewodami YDYp 0,75 kV 3x2,5. Przewody zasilajace
gniazd prowadzi¢ w $cianie, pod tynkiem znormalizowanymi trasami opisanymi w punkcie 2.8. oraz w po-
sadzce w rurach ochronnych PCV.

Gniazda montowa¢ na wysokoS$ci od gotowej posadzki:

- 0,3 m w pom. biurowych oraz w korytarzach

- 1,2 m w pomieszczeniach sanitarnych, gospodarczych i w pom. socjalnych

Zastosowaé typowy osprzet podtynkowy a pomieszczeniach sanitarnych, pom. technicznym oraz w
pom. socjalnym stosowac osprzet szczelny IP 44 w obudowie izolacyjne;j.

Plan instalacji przedstawiono na rys. E-1, E-2.
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2.8.Sposob ukladania przewodow.

Prace montazowo-instalacyjne wykonywac;
* tylko wedtug Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego,
» stosowac prefabrykaty, aparatury, osprzet, kable i przewody o pelnej wartosci techniczne;j i
zgodnie z projektem,
» cato$¢ rob6t wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami,
*  Wykonywa¢ komplet prac sprawdzania, ogledzin, prob i pomiar6w wedtug PN-IEC 60364-6-61
i sporzadzi¢ dokumentacje wykonanych prac pomiarowo-kontrolnych.
Zgodnie z norma P SEP-E-0002 definiuje si¢ nastepujace trasy uktadania przewodéw zasilajacych na $cianach
» dla tras poziomych;
o SH-g: 30 cm pod gotowa powierzchnia sufitu
o SH-d: 30 cm powyzej gotowej powierzchni podiogi
o SH-s: 115 cm powyzej gotowej powierzchni podtogi
* dla tras pionowych 15 cm od oécieznic badz linii zbiegdéw $cian.

Nie okresla si¢ tras prowadzenia przewodéw w sufitach i pod podtogami.

Calo$¢ instalacji elektrycznej wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami i Warunkami Wykonania i Od-
bioru Rob6t Budowlano-Montazowych.

Rys 2.1 Trasy ukladania przewodo6w zasilajacych na §cianach
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2.1.0s8wietlenie awaryjne.

W miejscach oznaczonych na schemacie przewidziano zainstalowanie opraw wyposazonych w uktady
akumulatorowe zasilania awaryjnego, z co najmniej godzinnym czasem podtrzymania. Oprawy te zostaly ozna-
czone narys. E-21 E-3..

Przed oddaniem obiektu do uzytkowania nalezy dokona¢ sprawdzenia dziatania o$wietlenia w ciggach
komunikacyjnych (> 1 1x). W trakcie eksploatacji, takiego sprawdzania nalezy dokonywa¢ co najmniej raz w
roku.

2.2.Instalacja LAN.

Instalacje wykona¢ kablem UTP kat SE i zakofczy¢ gniazdami wtynkowymi RJ45 kat. SE. Kazde z ozna-
czonych na schemacie miejsc podtaczy¢ oddzielnym kablem (topologia gwiazdy). Kable sprowadzi¢ do jed-
nego Punktu Dystrybucyjnego PD zlokalizowanego w miejscu uzgodnionym z inwestorem na etapie wyko-
nawczym.

2.3.Instalacja odgromowa i ochrony przeciw przepieciowej.

Istniejgca ochrona przepigciowa rozdzielni RG. Rozbudowa¢ ochrong odgromowa w klasie odpowiadajacej ist-
niejacej czegsci budynku.



2.4.0chrona od porazen i polaczenia wyré6wnawcze.

W budynku przewidziano zainstalowanie Gtéwnej Szyny Wyréwnawczej GSW zlokalizowanej zgodnie ze
schematem potaczen wyréwnawczych. Do GSW nalezy doprowadzi¢ z uziomu fundamentowego przewdd uzie-
miajacy Fe/Zn 25x4. Do GSW podlaczy¢ przewodem DYZo 25 mm?2 szyn¢ PE w Rozdzielnicy Gtéwnej, zacisk
PE ogranicznikdw przeciwprzepigciowych, metalowe rurociagi instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej i gazo-
wej wprowadzane do budynku oraz metalowe elementy konstrukcyjne budynku (Instalacje wentylacyjne, koryta
metalowe itp.).

Dodatkowo w pomieszczeniach sanitarnych (tazienki z natryskiem lub wanna) wykona¢ nalezy Miejscowe
Szyny potaczen Wyrédwnawczych MSW laczace przewodem DYZo 4 mm2 wszystkie czesci przewodzace obce
ze sobg i przewodem ochronnym PE. Nalezy zwr6ci¢ uwagg z jakiego materialu zostaly wykonane rury wodo-
ciggowe i kanalizacyjne. W przypadku rur wykonanych z tworzywa stosowanie potgczen wyréwnawczych mija
si¢ z celem. Na etapie wykonawstwa kazdorazowo nalezy rozwazy¢ zakres wykonania miejscowych potaczen
wyréwnawczych.

Wszystkie potagczenia wyréwnawcze wykona¢ w sposéb pewny i trwaly w czasie. Warto$¢ rezystancji uzie-
mienia GSU R<10Q

Srodkiem dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej w budynku jest ,,samoczynne wytaczenie zasilania"
w uktadzie sieciowym TN-S, ktére jest realizowane w czasie < 0,2 s poprzez dziatanie zainstalowanych w
rozdzielnicach wytacznikéw réznicowo-pradowych o pradzie ré6znicowym 30 mA.
Rozdzielnice winna by¢ wykonana w II klasie ochronnosci.

W obwodach odbiorczych nalezy stosowa¢ przewody:
1-fazowych - trzyzytowe
3-fazowych - pieciozylowe

Rozdzielenie przewodéw PE i N wykona¢ nalezy w szafce pomiarowej. Od tego miejsca przewody ,,N"
winny by¢ odizolowane od potencjatu ziemi i oznaczone kolorem niebieskim. Przewody ochronne PE wykonaé
w izolacji koloru zéttozielonego.

TN-§
L FE N

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy dokona¢ pomiaru skuteczno$ci ochrony od porazen, a wyniki
zaprotokotowac.



3. OBLICZENIA
Moc przytaczeniows istniejacego budynku nalezy podnie$¢ o wskazang

3.1.Bilans mocy

warto$¢ bilansu.

Rodzaj obwodu Pi [kW] Kj Pz [kW]
Oswietlenie 1,0 0,8 0,8
Gniazda wtyczkowe 3,0 0,5 1,5
Odbiory sitowe, grzejne 10,0 04 4,0
RAZEM 14,0 XXX 6,3

Moc w rozbiciu na poszczegdlne obwody podano na rysunku E- roz.

> moc zainstalowana Ps= 140 kW
> moc zapotrzebowana Pz= 6,3 kW = Pon
I, = i
b
\/3_ JU Ocos ¢
6300
I=
1,73 X 400 x 0,95
> prad obliczeniowy Io= | 9,58 |A

> oblicz. przy zakladanym cos fi= 095

3.2.Dobodr przewodéw i zabezpieczen

Prad obwodéw 3-fazowych obliczono wg wzoru:

Prad obwodéw 1-fazowych obliczono wg wzoru:

Spadek napigcia dla obwodéw 3-fazowych obliczono wg wzoru:

Spadek napigcia dla obwodéw 1-fazowych obliczono wg wzoru:

Wymagany maksymalny spadek napigcia w instalacji odbiorczej

Obliczenia przedstawiono w tabeli 3.1.

- [958 A]

A —
’ \/§°U°cos¢

—_ PZ
b U, cos¢
__1oolprli
* yBW? Rosg
AU, = 2[1002[P[l
yBW,” Bos@
AU, <4%



Tabela 3.2.1 Dobér przewodow i zabezpieczen

Tabela nr. 3.2.1

DOBOR PRZEWODOW | ZABEZPIECZEN

B<In<lz 12 < 1,45%Iz
Moc Prad Zabeﬁ;i:);ecze- Linia zasilajgca Dobér przewodu Spadek napiecia
Nazwa odbioru (najgorszy z przy- zain- | wspot. z'\alllog- Wspdt. Ni?;e- Prad ri?:n Ob-
l.p ajgorszy z przy stal. | Jedn. P Mocy. oblicz. ’ . cigz. | Wsp. " Dtu-
padkdow) Ps ki trz. Pz cos obw. Ib [A] Za- K2 12=In"k2 Tvo linii S Diu- | Poor Iz=ldd*kp warunek 056 konduk- | AU
1| kwo *luv bezp. (Al P [mm2] TN 12<1,45%z |9 tywnos¢ | [%]
Idd [A]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
gG-25

1 Rozdz. gtéwna 21,1 | 055 | 11,6 | 0,95 400 17,7 < 25 1,6 40 YKY 5x10 | 10 D2| 52 1 52 40 |<|754| 25 58 0,3
C-16

2 Gniazda 400V 6,0 1 6,0 0,94 400 |92 < 16 1,45| 23,2 YKY 5x4 4 B2 | 28 0,8 22,4 232<[325| 15 58 0,2
B-16

3 Gniazda 230 2,0 1 2,0 0,94 230 | 93 < 16 1,45| 23,2 |YDY3x25( 2,5 |B2 | 24 0,8 19,2 232 (< (27,8| 20 58 1,0
B-10

4 Oswietlenie wewnetrzne 1,0 1 1,0 0,94 230 | 46 < 10 1,45| 145 |YDY3x1,5( 1,5 |B2 | 17,5 | 0,8 14 145]<]20,3| 30 58 1,3




Tabela 3.2.1 Obliczenia skutecznos$ci ochrony przed porazeniem

Tabela nr. 3.2.2

OBLICZENIA SKUTECZNOSCI OCHRONY PRZED PORAZENIEM

Szybie wytaczanie w uktadzie TN-S Parametry Warunek Iz > lw
Dane obwodu zasilaj. . jednostkowe lini ostatmekgo od- petli zwarciowej
Dtugosc¢ cinka Czas Tyz Prad P{rqd brag
. . . ostat- urzadz. | znam. acz. r
I.p | Nazwa odbioru (najgorszy z przypadkdw) . niego od- wy- ZZ_ ostat \‘;Vvyediug zwa?cia
napie- t prze- ink i Rezy- Reak- Rezy- Reak- | Rezy- Reak- Impe- | tacz. bez 2ab z' harakt
cie yp kréj cinka petll | stan. tan. stan. tan. stan. tan. dan. ezp. abezp. [ charakt.
2 V] [m] R[Q/km] | X [Q/km] | R[Q] X[Q] RI[Q] X[Q] Z1[Q] t[s] [] In [A] Iw [A] Iz [A]
1 Ztacze kablowe System EE 0,001 0,008 | 0,008
2 Rozdz. gtéwna 400 | YKY 5x10 10 25 1,700 0,080 0,043 0,002 0,044 0,010 | 0,047 5s 9G-25 25 98 3953
3 Gniazda 400V 400 YKY 5x4 4 15 4,250 0,080 0,064 | 0,001 0,107 0,011 | 0,119 | 0,2s C-16 16 112 1543
4 Gniazda 230 230 |YDY3x2,5| 25 20 6,800 0,080 0,136 | 0,002 0,180 0,012 | 0,212 | 0,2s B-16 16 64 499
5 Oswietlenie wewnetrzne 230 | YDY 3x1,5 1,5 30 11,333 0,080 0,340 0,002 0,384 0,012 | 0,531 02s B-10 10 40 200




Nrewid. 2021-9-212_PT-EL

BEZPIECZENSTWO
1 OCHRONA ZDROWIA

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU OSP Z2
GMINNYM OSRODKIEM KULTURY

Instalacje elektryczne

ADRES PLANOWANEJ INWESTYCJI:

SOMONINO

Dz. nr 286/1
INWESTOR :

GMINA SOMONINO

PODPIS PROJEKTANTA

mgr inz. Krzysztof Komolubi
Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych oraz
elektroenergetycznych bez ograniczen

upr. bud. nr 242/Gd/2002




4. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych obiektow.

Zakres robdt objetych niniejsza ,,Informacjg” obejmuje:

- Uziom otokowy.

- Gi6éwna lini¢ zasilajaca do budynku.

- Instalacje elektryczne wewnetrzne.

- Rozdzielnice Gléwna, tablice rozdzielcze dla instalacji j.w.
- Pomiary rezystancji i izolacji przewodow.

- Pomiary skuteczno$ci zerowania.

2. Wpykaz istniejgcych obiektow budowlanych.
Obiekt projektowany. W trakcie realizacji robdt objetych w niniejszej ,,Informacji” moga by¢ wyko-

nywane roboty budowlane i instalacyjne innych branz.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.
Nie wystepuja.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych, okre-
slajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Skala Rodzaj zagrozenia Miejsce Czas wystapienia

srednia Upadek z wysokosci Caly obiekt Podczas montazu przewoddow i opraw,
powyzej 3m

niska Porazenia pradem Caly obiekt Podczas wykonywania pomiaréw elektrycz-
przy napieciu 0,4 kV nych

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegol-
nie niebezpiecznych.

Nalezy poinformowa¢ pracownikéw o wystepujacych zagrozeniach.
Prace szczegodlnie niebezpieczne powinny by¢ wykonywane pod nadzorem brygadzisty.

6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje umozliwiajaca szybkg ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

- nie wykonywa¢ prac po zmroku, ani w warunkach ztej widoczno$ci
- pomiary elektryczne powinny wykonywac¢ 2 osoby w tym co najmniej jedna z uprawnieniami do
wykonywania pomiaréw.

Do rob6t zwigzanych z montazem i uruchomieniem instalacji elektrycznych objetych niniejsza
informacjg nalezy stosowa¢ postanowienia ujete w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z 17 wrze-
snia 1999 w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach elektrycznych
(Dz.U. nr 80 poz. 912).



. OSWIADCZENIA I UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW

WOJEWODA POMORSKI

RR-AB-11-7131/10702 Gdansk, dnia 2002 - 12 -2 3
7132/298/02

DECYZJA NR 242 /Gd/2002

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1i2 i art. 14 ust. 1 pkt 5, ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z pozn.
zm./ oraz art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 5 poz. 42 z 2002 r.), w
zwiazku z art. 62 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 23 poz. 221 z
2002 1.)i § 9 ust. 1 - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji w budownictwie (Dz. U, Nr 8, poz. 38 z
1995 r. zm. Dz. U. Nr 134 poz. 1130z 2002r.)

nadaje :

Panu: Krzysztofowi Bolestawowi Komolubi

magistrowi intynierowi elektrykowi
urodzony w dniu 09 lipca 1958 r. w Kotobrzegu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci : instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzei
elektrycznych oraz elektroenergetycznych

w zakresie: projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

Na niniejsza decyzje shuzy stronie prawo wniesienia odwolania do Giéwnego
Inspektora Nadzoru Budowlanego, za posrednictwem Wojewody Pomorskiego, W terminie
14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji. <" v

Otrzymuje . oy, &

@ Pan Krzysztof Bolestaw Komolubi
ul. B. Prusa 7
83-300 Kartuzy e B 1
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego w Warszawie
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-746-41P-S4U *

Pan Krzysztof Komolubi o numerze ewidencyjnym POM/IE/0843/03

adres zamieszkania ul.Prusa 7, 83-300 Kartuzy

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowied‘zialnoéci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-09-01 do 2018-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-07-25 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej 1zby inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwe] Okrggowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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POLSKA
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA'

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-W9Q-HX2-5GQ *

Pan Krzysztof Mariusz Hinc o numerze ewidencyjnym POM/IE/0236/11

adres zamieszkania ul. Wybickiego 24/20, 83-300 Kartuzy

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby lniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-07-01 do 2018-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-05-26 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450)-dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa. -

ot pramidomy




6. SPIS SCHEMATOW

6.1.WLZ i gniazda wtykowe- parter
rys.nr. E-1

6.2.Gniazda wtykowe - pietro
rys.nr. E-2

6.3.08wietlenie - parter
rys.nr. E-3

6.4.08wietlenie - pietro
rys.nr. E-4

6.5.Schematy rozdzielnic
rys.nr. E-51E-6
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OPRACOWANIE:
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ISTNIEJACY BUDYNEK POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA | PROJEKTOWANA ROZBUDOWA
1
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI DLA ROZBUDOWY
Lp nazwa pomieszczenia posadzka pow (m2)
1.1 GARAZ T | 5469
1.2 PRALNIA Pt. GRESOWA 3,90
1.3 WC PL. GRESOWA 2,15
1.4 KOMUNIKCJA PL. GRESOWA 4,85
1.5 KLATKA SCHODOWA Pt. GRESOWA 4,90
POWIERZCHNIA UZYTKOWA HHH
. o 2021
PROJNET Osiedle Piotrus Pan 36 WRZESIEN
inz. Krzysztof Hirsz 83-307 Kielpino e
Zestawienie danych z projektu PROJNET SKALA 1100
Blok Nazwa llogé MNWESTOR: | GMINA SOMONINO
% Gniazdo ip 44 10 szt. ul. Ceynowy 21, 83-314 Somonino
TEMAT: ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU OSP Z GMINNYM OSRODKIEM
i - KULTURY
aNPE Gniazdo, 5-polowe 2szt. SOMONINO, dz. nr 286/1
Linia - FeZn 25x4 BRANZA: ELEKTRYCZNA ‘ FAZA: PT
Linia - LgY 16 MAZWARYSIN: \nLZ | GNIAZDA WTYKOWE - parter
Linia - YKY 5x10
PROJEKTOWAL: PODPIS: RYS.NR
IJE Podwdjne gniazdo RJ45 1 szt. mgr inz. Krzysztof Komolubi
. upr. nr 242/Gd/2002
JXI_ Rozdzielnica podtynkowa 5x18 1 szt.
o 1 iai SPRAWDZIL: PODPIS:
Szyna uziemiajaca 1 szt. e Keysatof Hing E-1
—0 Wypust 230V zas. silnika bramy 1 szt. upr. nr POM/0004/PWOE/11
Pozarowy wytgcznik pradu 1 szt. PODPIS:




ISTNIEJACY BUDYNEK POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA
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upr. nr 242/Gd/2002

SPRAWDZIL:
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OPRACOWANIE:
inz. Krzysztof Hirsz
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ISTNIEJACY BUDYNEK POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA 1L PROJEKTOWANA ROZBUDOWA
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI DLA ROZBUDOWY
Lp nazwa pomieszczenia posadzka pow (m2)
2.1 KL. SCHODOWA PL. GRESOWA 3,24
22 KOMUNIKACJA PEL. GRESOWA 18,00
2.3 BIURO PL. GRESOWA 36,63
24 KLATKA SCHODOWA PL. GRESOWA 6,90 2001
POWIERZCHNIA UZYTKOWA HHEE . .PROJNETl Osiedle Piotr}lé l?an 36 w
inz. Krzysztof Hirsz 83-307 Kielpino
PROJNET SKALA 1:100
MNWESTOR: | GMINA SOMONINO
ul. Ceynowy 21, 83-314 Somonino
remar. | ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU OSP Z GMINNYM OSRODKIEM
KULTURY
— - SOMONINO, dz. nr 286/1
Zestawienie danych z projektu BRANIA: ELEKTRYCZNA ‘ azn ‘ PT
Blok Nazwa llos¢ P
A Gniazdo ze stykiem ochronnym 9 szt. GNIAZDA WTYKOWE - pigtro
— - PROJEKTOWAL: PODPIS: RYS.NR
.J; Podwdjne gniazdo RJ45 6 szt. mgr inz. Krzysztof Komolubi




OPRACOWANIE:
inz. Krzysztof Hirsz

PODPIS:
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ISTNIEJACY BUDYNEK POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA WL PROJEKTOWANA ROZBUDOWA WL
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI DLA ROZBUDOWY
Lp nazwa pomieszczenia posadzka pow (m2)
1.1 GARAZ FETE e cresown 54,63
12 PRALNIA PL. GRESOWA 3,90
13 WC PL. GRESOWA 2,15
14 KOMUNIKCJA PL. GRESOWA 4,85
15 KLATKA SCHODOWA PL. GRESOWA 4,90
POWIERZCHNIA UZYTKOWA HHHH
Zestawienie danych z projektu
Blok Nazwa llos¢
- 2021
@ Czu1ka ruchu PIR 360 3 szt. PROJNET Osiedle Piotrus Pan 36 WRZESIEN
[X] Lampa $cienna zewnetrzna IP 55 3 szt. PRDJNET in2. Krzysztof Hirsz 83-307 Kietpino SKALA 1:100
LWPOLYLINE 15.57 m INWESTOR: | s MINA SOMONINO
[—) Nextrema G3 12 szt. ul. Ceynowy 21, 83-314 Somonino
O Onplana, ptaski downlight do 4 szt. 7wt | ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU OSP Z GMINNYM OSRODKIEM
nabudowania KULTURY
X Oprawa o$wietlenia awaryjnego z 7 szt. : - SOMONINO, dz. nr 286/1
wiasnym zrédtem zasilania BRANZA: ELEKTRYCZNA | Fran PT
NAZWA RYSUNKU:
> < Oswietlenie - droga awaryjna 2 szt. INSTALACJA OSWIETLENIOWA - parter
> <« Oswietlenie - droga awaryjna 1 szt. :;Jrﬂi(r:;mlzrzysztof Komolubi PobPS: RYS.NR
V Przetgcznik wielopozycyjny, 1 szt. upr. nr 242/Gd/2002
jednobiegunowy
. SPRAWDZIL: PODPIS: E 3
J tacznik 1 szt. inz.Krzysztof Hinc -
upr. nr POM/0004/PWOE/11
f tacznik schodowy podwajny 2 szt.
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ISTNIEJACY BUDYNEK POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA | PROJEKTOWANA ROZBUDOWA
i i

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI DLA ROZBUDOWY

Lp nazwa pomieszczenia posadzka pow (m2)
2.1 KL. SCHODOWA PL. GRESOWA 3,24
2.2 KOMUNIKACJA PL. GRESOWA 18,00
2.3 BIURO PL. GRESOWA 36,63
2.4 KLATKA SCHODOWA Pt. GRESOWA 6,90
POWIERZCHNIA UZYTKOWA T
Zestawienie danych z projektu
Blok Nazwa llos¢
[52) Czujka ruchu PIR 360 3 szt.
[X] Lampa $cienna zewnetrzna IP 55 3 szt.
LWPOLYLINE 15.57m
— Nextrema G3 12 szt.
O Onplana, ptaski downlight do 4 szt.
nabudowania
Oprawa o$wietlenia awaryjnego z 7 szt.
wiasnym zrodiem zasilania
> < Oswietlenie - droga awaryjna 2 szt.
> « Oswietlenie - droga awaryjna 1 szt.
’\3/‘ Przetgcznik wielopozycyjny, 1 szt.
jednobiegunowy
Cf tacznik 1 szt.
f tgcznik schodowy podwojny 2 szt.
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PROJNET

inz. Krzysztof Hirsz

Osiedle Piotru$ Pan 36
83-307 Kielpino

2021
WRZESIEN

SKALA 1:100

INWESTOR:

GMINA SOMONINO
ul. Ceynowy 21, 83-314 Somonino

TEMAT: ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU OSP Z GMINNYM OSRODKIEM

KULTURY

SOMONINO, dz. nr 286/1

BRANZA:

ELEKTRYCZNA

‘ FAZA:

PT

NAZWA RYSUNKU:

INSTALACJA OSWIETLENIOWA - pietro

PROJEKTOWAL:
mgr inz. Krzysztof Komolubi
upr. nr 242/Gd/2002

PODPIS:

RYS.NR

SPRAWDZIL:
inz.Krzysztof Hinc
upr. nr POM/0004/PWOE/11

PODPIS:

E-4

OPRACOWANIE:
inz. Krzysztof Hirsz

PODPIS:
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Numer obwodu 1 ) 3
Opis - B B
Moc [kW]/Prad [A] - 10A 25A
. istniejacy WLZ HDGS YKY
Przewéd 201 S N
Nazwa obwodu ZASRG Wylgeznik Rozdzielnia
awaryjny TE
2021
PROJNET Osiedle Piotrus Pan 36 WRZESIEN
ISTNII?JACA ROZDZIEL[\IIE, BUDY'NKOWA in2. Krzysztof Hirsz 33,307 Kielpin WRges
NALEZY ROZBUDOWAC O OBWOD PROJNET .

ZASILANIA PROJEKTOWANEJ ROZDZIELNI
TE.

OBWOD ZABEZPIECZYC Ibn=25A.
ZASILANIE WYLACZNIKA P.POZ W
ROZBUDOWYWANEJ CZESCI WYKONAC Z
ROZDZIELNI RG ZGODNIE ZE
SCHEMATEM.

INWESTOR:

GMINA SOMONINO
ul. Ceynowy 21, 83-314 Somonino

TEMAT:

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU OSP Z GMINNYM OSRODKIEM

KULTURY

SOMONINO, dz. nr 286/1

BRANZA:

ELEKTRYCZNA

‘ FazZA:

PT

NAZWA RYSUNKU:
SCHEMAT ROZBUDOWY ROZDZIELNI RG

PROJEKTOWAL:
mgr inz. Krzysztof Komolubi
upr. nr 242/Gd/2002

PODPIS:

RYS.NR

SPRAWDZIL:
inz.Krzysztof Hinc
upr. nr POM/0004/PWOE/11

PODPIS:

OPRACOWANIE:
inz. Krzysztof Hirsz

PODPIS:
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SD204 $203 F204 AC
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31 5203 S201 5201 S201 S201 S201 S201 5201 S201
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1 1 1 1 1 1 1 1
N °
Val
N1 ° ° N2 ° ° ° ° ° ° ° °
e} o O e} (e} o O (e} (e} o e}
Numer obwodu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
Opis - - - - - - - - - - - -
Moc [kW]/Prad [A] - - 16 A 16 A 16 A 16 A 16A 16 A 16 A 16 A 16 A 10A
Przewéd YKY YdYzo YDY YDY YdYzo YdYzo YdYzo YdYzo YdYzo YdYzo YdYzo YdYZzo
5x10mm? 5x1,5mm? 5x6 mm? 5x6 mm? 3x2,5mm? 3x2,5mm? 3x2,5mm? 3x2,5mm? 3x2,5mm? 3x2,5mm? 3x2,5mm? 3x2,5mm?
Nazwa obwodu ZAS-TE Kontrola Gniazdo Gniazdo Gniazda Gniazda Gniazda Gniazda 230V Gniazda 230V Gniazda 230V Gniazda Gniazda
faz 400V garaz 400V garaz 230V garaz 230V garaz 230V toaleta suszarka suszarka komunikacja 230V biuro 230V biuro
L1L2L3 ° °
F202AC F204 AC
HEE‘—X)( 1003 Y B
12 1 4
D -
Dwit S201 S201 S201 S201 S201
@ | é B10 B10 B10 B10 é" B10
1 1 1 1 1 1
S201
é" B10
2021
1 PROJNET Osiedle Piotrus Pan 36 |  \WRZESIEN
inz. Krzysztof Hirsz 83-307 Kietpino
PROJNET SKALA 1:100
N IWESTOR: | GMINA SOMONINO
ul. Ceynowy 21, 83-314 Somonino
N3 N4 TEMAT: ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU OSP Z GMINNYM OSRODKIEM
/e /e /e /e /e /e KULTURY
o) é o) Ie) o) é o) SOMONINO, dz. nr 286/1
BRANZA: ELEKTRYCZNA ‘ FAZA: PT
Numer obwodu 13 14 15 16 17 18 NAZWA RYSUNKU:
oni SCHEMAT ROZDZIELNI TE
is - - - - - -
p PROJEKTOWAL: PODPIS: RYS. NR
Moc [kW]/Prad [A] 10A 10A 10A 10A 10A 10A mgr inz. Krzysztof Komolubi
brzowtd YdYio YdYzo YdYio YdYzo YdYzo YdYio upr. nr 242/Gd/2002
3x1,5mm? 3x1,5mm? 3x1,5mm? 3x1,5mm? 3x1,5mm? 3x1,5mm?
SPRAWDZIL: PODPIS:
Nazwa obwodu Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie inz.Krzysztof Hinc E'6
zewnetrzne elewacja garaz sanitariaty awaryjne komunikacja biuro upr. nr POM/0004/PWOE/11

OPRACOWANIE:

inz. Krzysztof Hirsz

PODPIS:




