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I. CZESC OPISOWA

1. Rodzqj i kategoria obiekiu budowlanego bedgcego przedmiotem zamierzenia
budowlanego.

Projektowane obiekty to budynek techniczny (tzw. ,kiosk”) wraz ze Scianami
oporowymi i komora zabezpieczajgca zlokalizowane na terenie hydroforni
Sobieski w Zabrzu przy ul. Sobieskiego na terenie dziatki oznaczonej nr
ewidencyjnym 3656/39 (jednostka ewidencyjna: 247801_1 Zabrze, obreb
ewidencyjny: 0012 Zabrze). Oba obiekty stanowiq zabezpieczenie (obudowe)
wtazéw do istniejgcych zbiornikdw wody. Odpowiednio budynek techniczny do
potnocnego  (uzytkowanego)  zbiornika, komora  zabezpieczajgca  do
potudniowego (nieuzytkowanego) zbiornika. Kategoria obiektéw budowlanych:
VIl —inne budowle

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.

Projektowany budynek techniczny stanowi obudowe witazu zejsciowego do
istniejgcego i uzytkowanego, poétnocnego zbiornika wody i petni funkcje
zabezpieczenia wtazu przed negatywnym wptywem czynnikdw atmosferycznych
oraz dostepem 0séb nieupowaznionych. Budynek nie jest obiektem
przeznaczonym na staty pobyt ludzi i bedzie uzytkowany czasowo przez
wyspecjalizowane stuzby Inwestora podczas prac serwisowych zwigzanych z
obstugg zbiornika wody. Na program uzytkowy budynku sktada sie jedno
pomieszczenie komory wtazowe.

Projektowana komora zabezpieczajgca stanowi obudowe wtazu zejsciowego do
istniejgcego i nieuzytkowanego, potudniowego zbiornika wody i petni funkcje
zabezpieczenia wtazu przed negatywnym wptywem czynnikdw atmosferycznych
oraz dostepem osdb nieupowaznionych.

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiekitu budowlanego, w tym
jego wyglad zewnetrzny, uwzgledniajgcy charakterystyczne  wyroby
wykonczeniowe i kolorystyke elewaciji, a takze sposéb jego dostosowania do
warunkéw wynikajgcych z wymaganych przepisami szczegdlnymi pozwolen,
vzgodnien lub opinii innych organéw (...) lub ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku - z decyzji o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaly o ustaleniu
lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszgcych.
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Budynek techniczny posiada jednoprzestrzenny uktad oraz prostqg i zwartg forme

architektoniczng dostosowang do jego technicznej funkcji i otaczajgcej

zabudowy. Jest to budynek jednokondygnacyjny, zaprojektowany na planie

prostokgta o wymiarach zewnetrznych 4,32 x 3,12 m. Wysokos¢ catkowita

budynku wynosi 3,28 m liczgc od goérnego poziomu ptyty stropowej zbiornika

wody stanowigcej poziom posadowienia budynku do gdérnego poziomu Sciany

aftykowej dachu. Budynek jest przykryty dachem jednospadowym o kqcie

nachylenia potaci rownym 3% (1,7°) umozliwiajgcym odprowadzenie wod

opadowych. Wejscie do budynku zlokalizowano w elewacji wschodniej. Elewacje

budynku wykonczone tynkiem sylikatowo — sylikonowym w kolorze jasnoszarym

(RAL 7035 lub zblizony). Komora zabezpieczajgca to obiekt zaprojektowany na

planie prostokgta o wymiarach zewnetrznych 1,36 x 1,95 m. Wysoko$¢ catkowita

wynosi 1,26 m liczgc od gdérnego poziomu ptyty stropowej zbiornika wody

stanowigcej poziom posadowienia obiektu do gérnego poziomu klapy komory

stanowigcej jej zamkniecie. Sciany komory (elewacje) wykohnczone tynkiem

mozaikowym w kolorze jasnoszarym (RAL 7035 lub zblizony).

Oba projektowane obiekty zlokalizowane sg na szczycie nasypu ziemnego

istniejgcego zbiornika wody w miejscach lokalizacji wtazéw do zbiornika. Dostep

do obiektdw jest zapewniony poprzez istniejgce schody terenowe zlokalizowane

na wschodniej skarpie nasypu zbiornika.

Dla planowanego zamierzenia budowlanego zostata wydana decyzja o

warunkach zabudowy (decyzja nr 41/2021 z dnia 07.04.2021r.).

Ustalenia dotyczgce warunkédw i wymagan ochrony i ksztattowania tadu

przestrzennego wynikajgce z decyzji o warunkach zabudowy:

e linia zabudowy:

nie ustala sie

e wielkos¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki:

ze wzgledu na charakter inwestycji nie wyznacza sie w/w parametru

e szeroko$¢ elewaciji frontowe;:

ze wzgledu na charakter inwestycji nie wyznacza sie w/w parametru

e wysoko$¢ gornej krawedzi elewacji frontowej:

ze wzgledu na charakter inwestycji nie wyznacza sie w/w parametru

e geometria dachu budynku:

ustala sie zastosowanie dachdw jednospadowych o nachyleniu potaci dachowej
2° z tolerancjg umoiZliwiojgcg odprowadzenie woéd  deszczowych
(projektowane nachylenie dachu 1,7° - warunek spetniony)

Planowane zamierzenie budowlane spetnia wszystkie warunki i wymagania

dotyczgce ksztattowania tadu przestrzennego okreslone w przedmiotowej decyzji.

Planowane zamierzenie budowlane spetnia wszystkie warunki i wymagania

dotyczgce ksztattowania tadu przestrzennego okreslone w przedmiotowej decyzji.

Szczegdbty dotyczgce uktadu przestrzennego, geometrii, formy architektonicznej,

wyglgdu zewnetrznego oraz charakterystycznych wyrobdw wykonczeniowych i

kolorystyki elewacii projektowanych obiektéw przedstawiono w czesci rysunkowej

opracowania.
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4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.

4.1. Budynek techniczny (zabezpieczenie wiazu do zbiornika pétnocnego)
a) Kubatura
e kubatura netto: Vn=24,6m3
e kubatura brutto: Vb = 44,2 m3
b) Zestawienie powierzchni
e powierzchnia zabudowy: Pz = 13,48 m?
e powierzchnia catkowita:  Pc = 13,48 m2
e powierzchnia uzytkowa: Pu = 9,00 m2
c) Wysokosé, dtugosé, szerokosé, srednica

e WYysSOKOSC: 3.28m
e dtugosc: 3.12m
e szerokosc: 4,32 m
e Srednica: nie dotyczy

d) Liczba kondygnaciji.
Budynek posiada jedng kondygnacje nadziemnaq.
e) Inne niz wskazane w lit. a-d niezbedne do stwierdzenia zgodnosci
usytluowania obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej.
e od strony pétnocnej:
do granicy dziatki: ~15,4 m; do sgsiedniej zabudowy: ~ 15,4 m
e 0d strony zachodniej:
do granicy dziatki: ~13,1 m, do sgsiedniej zabudowy: nie dotyczy
e 0d strony potudniowej:
do granicy dziatki: ~40,5 m; do sgsiedniej zabudowy: ~ 25,3 m
e 0od strony wschodniej:
do granicy dziatki: ~22,4 m; do sqgsiedniej zabudowy: nie dotyczy

4.2. Komora zabezpieczajgca (zabezpieczenie wtazu do zbiornika potudniowego)
a) Kubatura
e kubatura netto: Vn=1,9m3
e kubatura brutto: Vb =3,2m3
b) Zestawienie powierzchni
e powierzchnia zabudowy: Pz =2,65 m?2
e powierzchnia catkowita:  Pc =2,65 m2
e powierzchnia uzytkowa: nie dotyczy
c) Wysokosé, dtugosé, szerokosé, srednica

e Wysokosc: 1,26 m

e dtugosc: 1,95m

e szerokosc: 1,36 m

e Srednica: nie dotyczy
d) Liczba kondygnaciji.

Nie dotyczy

e) Inne niz wskazane w lit. a-d niezbedne do stwierdzenia zgodnosci
usytluowania obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej.
e od strony pdtnocneyj:
do granicy dziatki: ~45,0 m; do sgsiedniej zabudowy: ~ 25,3 m
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e od strony zachodniej:

do granicy dziatki: ~13,1 m, do sgsiedniej zabudowy: nie dotyczy
e 0d strony potudniowej:

do granicy dziatki: ~13,8 m; do sgsiedniej zabudowy: ~ 15,3 m
e 0od strony wschodniej:

do granicy dziatki: ~24,0 m; do sgsiedniej zabudowy: nie dotyczy

. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego.

Projektowane obiekty (budynek techniczny i komora zabezpieczajgca) sqg
posadowione bezposrednio na zelbetowe] ptycie stropowej istniejgcych
zbiornikdw wody.

Zgodnie z opracowaniem p.n. ,,Ekspertyza stanu technicznego stropu zbiornika wodly i

ocena przydatnosci stropu do planowanej nadbudowy budynkiem technicznym”

opracowanym na potrzeby projektowanego zamierzenia budowlanego i

stanowigcym zatgcznik nr 2 do niniejszej dokumentaciji projektowej stwierdza sie,

ze nie ulegajg zmianie:

e Wartosci catkowitych obcigzen przekazywanych ze zbiornika na podtoze
gruntowe.

e Warunki grunfowo — wodne (brak wykonania prac ziemnych ponizej poziomu
posadowienia obiektu, brak wykonania skarp i nasypoéw, brak wykonania prac
odwadniajgcych teren lub zmieniajgcych poziom wdd gruntowych).

W zwigzku z powyzszym nie ma potrzeby wykonywania ponownej oceny

geotechnicznych warunkdw i sposobu posadowienia obiektu budowlanego.

. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczqgcego budynku - liczba lokali
mieszkalnych i uzytkowych.

Nie dotyczy. W budynku nie wystepujq lokale mieszkalne i uzytkowe.

. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego - liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb
niepetnosprawnych, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb
niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z
2012r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym oséb starszych.

Nie dotyczy.

. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow uzytecznosci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby
niepetnosprawne, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb niepetno-
sprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby
starsze.

Nie dotyczy.
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9. Parametry techniczne obiekiv budowlanego charakteryzujgce wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sgsiednie.

a) Zapotrzebowanie i jakosé wody oraz ilos¢, jakosé i sposdb odprowadzania
sciekéw oraz wod opadowych.
Z uwagi na przeznaczenie i sposdb uzytkowania projektowanych obiektow
budowlanych nie przewiduje sie zapotrzebowania na wode do celéw
uzytkowych oraz wytwarzania Sciekdw. Wody opadowe z dachu budynku
bedg odprowadzane na teren nieutwardzony w granicach dzatki
inwestycyjnej zgodnie ze stanem istniejgcym i w sposdb nie naruszajgcy
inferesdbw 0séb trzecich. Z uwagi na wielkos¢ budynku oraz ilos¢ wod
opadowych szacowang na poziomie okoto 0,2 I/s nie przewiduje sie zmian
stosunkdw wodnych w granicach dziatki inwestycyjnej i poza niq.

b) Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z
podaniem ich rodzaiju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.
Z uwagi na przeznaczenie i sposdb uzytkowania projektowanych obiektow
budowlanych nie przewiduje sie emisji zanieczyszczeh gazowych, w tym
zapachoéw oraz pytowych i ptynnych.

c) Rodzaqj i ilos¢ wytwarzanych odpadow.

Z uwagi na przeznaczenie i sposdb uzytkowania projektowanych obiektow
budowlanych nie przewiduje sie wytwarzania jakichkolwiek odpadow.

d) Wtasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takie promieniowania, w
szczegolnosci jonizujgcego, pola elekiromagnetycznego i innych zaklécen, z
podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie.

Z uwagi na przeznaczenie i sposdb uzytkowania projektowanych obiektow
budowlanych nie przewiduje sie emisji drgan, a takze promieniowania, w
szczegodlnosci jonizujacego, pola elektfromagnetycznego iinnych zaktdcen.

e) Wplyw obiekiu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w
tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.
Projektowane obiekty nie powodujg jakiegokolwiek wptywu na istniejgcy
drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i
podziemne. Masy ziemne pozyskane w wyniku prac budowlanych zostang
wykorzystane do uksztattowania terenu przy projektowany obiektach, a ich
ewentualny nadmiar nalezy przekaza¢ jednostce zewnetrznej posiadajgcej
uregulowany status prawny w zakresie selektywnego gromadzenia humusu.
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10. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego budynku - analiza
techniczna, srodowiskowa i ekonomiczna mozliwosci readlizacji wysoce
wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym
zdecentralizowanych systemoéw dostawy energii opartych na energii ze zrédet
odnawialnych, kogeneracja, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w
szczegolnosci gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na energii z
odnawialnych zrédet energii, o ktérych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20
lutego 2015 r. o odnawialnych zrédtach energii (Dz. U. 2 2020 r. poz. 261, 284, 548,
695, 1086 i 1503), oraz pompy ciepta.

a) Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg do
ogrzewania, wentylaciji, przygotowania cieptej wody uzytkowej.
e ogrzewanie: okoto 20 kWh/rok
e wentylacja: okoto 90 kWh/rok
e przygotowanie cieptej wody uzytkowej: nie dotyczy

b) Dostepne nosniki energii.

Dostepnymi nosnikami energii dla potrzeb zasilania wentylacji sq:

e zasilanie budynku technicznego na zasadach istniejgcych t.j. z istniejgcej
instalacji elektrycznej w ramach obowigzujgcej umowy przytgczeniowej dia
obiektdw hydroforni Sobieski

e realizacji mikroinstalacji z ogniwami fotowoltaicznymi

c) Wybér dwéch systemoéw zaopatrzenia w energie do analizy porownawczej.

Na potrzeby analizy poréwnawczej wybrano dwa mozliiwe systemy
zaopatrzenia w energie:

e zasilanie istniejgce z sieci elektroenergetycznej

e realizacji mikroinstalacji z ogniwami fotowoltaicznymi

d) Obliczenia optymalizacyjno - poréwnawcze dla wybranych systemow
zaopatrzenia w energie.

Z uwagi na parametry techniczne t.j. wielko$¢ projektowanego budynku oraz
projektowanq konstrukcje dachu instalacja paneli fotowoltaicznych na dachu
budynku nie jest uzasadniona wzgledami technicznymi.

Szacowana wymagana moc instalacji  fotowoltaicznej dla  budynku
technicznego wynosi ~0,14 kWP (~110 kWh). Szacowany minimalny koszt
realizacji  mikroinstalacji  obejmujgcy  koszty  state, niezalezne  od
zapoftrzebowania na energie wynosi ~4500,00 zt.

Aktualny koszt 1 kWh wynosi 0,75 zt. Szacowany roczny koszt zaopatrzenia
budynku technicznego w energie elektryczng wynosi 82,50 zt/rok.

Z uwagi na wielkos¢ zapotrzebowania budynku na energie elektryczng i
zwigzane z tym niewielkie koszty oraz w przypadku wyboru alternatywnego
zrédta energii konieczne do poniesienia naktady finansowe zwigzane z
realizacjg mikroinstalacji z ogniwami fotowoltaicznymi, a takze zwiekszenie
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kosztow realizacji budynku zwigzane z koniecznos$cig wzmochnienia konstrukcji
dachu umozliwiajgcej montaz paneli fotowoltaicznych realizacja instalacji
fotowoltaicznej nie znajduje uzasadnienia ekonomicznego.

e) Wyniki analizy porownawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie.

W wyniku analizy porobwnawczej dwdch wybranych systemow zaopatrzenia
budynku technicznego w energie elekiryczng wybrano zasilanie budynku na
zasadach istniejgcych tj. z istniejgcej instalacji elektrycznej w ramach
obowigzujgcej umowy przytgczeniowej dla obiektdw hydroforni Sobieski.

11. W stosunku do budynku - analize technicznych i ekonomicznych moizliwosci
wykorzystania urzgdzen, ktére automatycznie regulujg temperature oddzielnie w
poszczegolnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej,
zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7 rozporzqgdzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r.
poz. 1608).

Projektowany budynek techniczny ze wzgledu na swoje przeznaczenie i sposdb
uzytkowania nie wymaga ogrzewania. Zaprojektowany w budynku elektryczny
grzejnik konwektorowy (Warmtec EWE+ 1000W) petni funkcje awaryjnego
podtrzymania dodatnie] temperatury w budynku w sytuacji ekstremalnych
warunkdw atmosferycznych i jest wyposazony w elektroniczny termostat z

programatorem zapewniajgcy w petni automatyczne dziatanie.

12. Infformacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano -
instalacyjnego, zapewniajgcych uzytkowanie obiekiu budowlanego zgodnie z
przeznaczeniem.

12.1. Posadowienie.

Posadowienie $cian budynku technicznego i komory zabezpieczajgcej
stanowigcych ich konstrukcje noSng bezposrednio na ptycie stropowej
istniejgcego zbiornika wody. Po wyburzeniu istniejgcych budynkdw (tzw. kioskdw)
wraz z demontazem warstw posadzkowych z ptytek ceramicznych oraz
odstonieciu warstw ziemnych w obrebie planowanych prac budowlanych
nalezy gruntownie oczysci¢ powierzchnie ptyty stropowej zbiornika do
powierzchni betonu. W przypadku stwierdzenia wyraznych spekan lub zarysowan
ptyty stropowej, nalezy skontaktowac sie z autorem ekspertyzy budowlanej, w
celu weryfikacji stanu technicznego i okreslenia systemu naprawczego. Catg
odstonietg na poftrzeby prowadzenia prac budowlanych powierzchnie ptyty
dodatkowo zabezpieczyc przeciwwilgociowo systemowq powtokg
impregnacyjng (np. Soudal Wasser Stop).
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12.2. Konstrukcja gtéwna - sciany zewnetrzne.

Gtoéwng konstrukcje nosng budynku technicznego i komory zabezpieczajgce;j
stanowiq Sciany zewnetrzne murowane z bloczkdw z betonu komdrkowego
(Solbet Optimal Plus) o szerokosci 18 cm na zaprawie cementowej. Pierwsza
warstwa bloczkdw murowana na przektadce z papy asfaltowe]. Sciany budynku
technicznego dodatkowo zabezpieczone termoizolacyjnie zewnetrzng warstwqg
ptyt styropianowych min. EPS 100 033 grubosci 15 cm. Wykonczenie zewnetrzne
Scian budynku tfechnicznego tynkiem silikatowo - silikonowym w  kolorze
jasnoszarym (RAL 7035 Ilub zblizony). Wykonczenie wewnetrzne ptytkami
ceramicznymi na kleju na petng wysokos¢ scian. Ptytki w kolorze biatym, wymiar
30 x 30 cm lub zblizony z zastosowaniem fugi epoksydowej szerokosci 3 mm w
kolorze jasnoszarym. Wykonczenie zewnetrzne i wewnetrzne Scian komory
zabezpieczajgce] tynkiem mozaikowym w kolorze jasnoszarym (RAL 7035 lub
zblizony). Sciany zamkniete w poziomi dachu wiencami zelbetowymi zgodnie z
geometrig przedstawiong w czesci rysunkowej opracowania. Nad otworem
drzwiowym w elewacji wschodniej zastosowac systemowe prefabrykowane
nadproze (Solbet NR R30) dtugosci 230 cm.

12.3. Dach.

Dach zaprojektowano jako jednospadowy o kgcie nachylenia potaci rownym
3% zapewniajgcym sptyw wod opadowych. Warstwe konstrukcyjng poszycia
dachu zaprojektowano z powlekanej blachy trapezowej TR92 o grubosci 1,00
mm w kolorze biatym, uktadanej zgodnie ze spadkiem dachu. Podparcie arkuszy
blachy zaprojekfowano na rownoramiennych kgtownikach stalowych (L90x?0x9
przy Scianie podtuznej w osi ,,2" oraz L75x75x6 przy Scianach poprzecznych w
osiach ,, A" i ,,B”) oraz na wiencu Sciany w osi ,,1" na przektadce z warstwy papy
podktadowej. Mocowanie kgtownikdw do wienca zelbetowego za pomocq
kotew wklejanych Hilti M10.

Warstwe termoizolacji dachu stanowi twarda wetna mineralna grubosci 15 cm.
Warstwe wykohczeniowq poszycia dachu zaprojektowano z membrany
dachowej EPDM grubosci 1,5 mm w kolorze jasnoszarym (RAL 7035 lub zblizony).
Membrane uktadaé z wywinieciem na wewnetrzne ptaszczyzny Scian
attykowych i pod obrdébki blacharskie scian attykowych.

12.4. Posadzka.

Wykonczenie posadzki w budynku technicznym zaprojektowano z ptytek
ceramicznych na kleju. Nalezy zastosowac ptytki antyposlizgowe o kgcie poslizgu
klasy R9 (6°+10°), w kolorze jasnoszarym, rozmiar ptytek 30 x 30 cm lub zblizony,
dopasowany do rozmiaru ptytek ceramicznych zastosowanych do wykonczenia
Scian wewnetrznych. Fuga epoksydowa szeroko$ci 3 mm w kolorze jasnoszarym.
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12.5. Obrobki blacharskie.

Sciany attykowe dachu wykohczone obrobkami blacharskimi z powlekanej
blachy tytanowo — cynkowej grubosci min. 0,7 mm mocowanej na rgbek. Kolor
szary stalowy (RAL 7011 lub zblizony). Obrdébki montowac z min. 3% spadkiem w
kierunku ptaszczyzny dachu na podbudowie ze sklejki wodoszczelnej grubosci
min. 25 mm.

12.6. Orynnowanie.

Odprowadzenie wéd opadowych z dachu budynku technicznego odbywa sie
poprzez rynne PCV @125 zamontowang wzdtuz okapu dachu w elewacji
zachodniegj i rure spustowqg PCV @90. Rynne zamontowac w spadku min. 0,5% w
kierunku rury spustowej. Wszystkie elementy orynnowania (rynna, rura spustowa,
haki montazowe, tgczniki, kolanka itp.) nalezy zastosowal jako systemowe,
jednego producenta, w kolorze szarym stalowym (RAL 7011 lub zblizony).

Na otworze wylotowym rury spustowej zamocowac w sposdb staty rure PCV typu
arota o $rednicy dopasowanej do Srednicy rury spustowe] @90 celem
odprowadzenia w sposdb grawitacyjny woéd opadowych z dachu budynku poza
obrys zbiornika wody, na teren nieutwardzony (biologicznie czynny).

12.7. Drzwi wejsciowe.

Drzwi wejsciowe do budynku technicznego zaprojektowano w  konstrukcii
stalowej profilowej. Nalezy zastosowac drzwi o parametrach zgodnych z ponizszg
specyfikacjg oraz geometrig przedstawiong w czesci rysunkowej opracowania.

e Oscieznica stalowa profilowa, ocynkowana, Scianka grubosci 2 mm, z
wypetnieniem niepalng wetng mineralng.

e Skrzydta drzwiowe z systemowych paneli grubosci 42 mm, wykonanych z
blachy ocynkowanej grubosci 1 mm z wktadkg termiczng z niepalnej wetny
mineralnej, wyposazone w komplet uszczelek.

e Skrzydto czynne wyposazone w min. dwa zamki patentowe i okucia ze stali
nierdzewne;.

e Skrzydto bierne w drzwiach blokowane za pomocq rygla krawedziowego i
wyposazone w systemowq stalowqg zaluzie wentylacyjng zabezpieczong
dodatkowo siatkg przeciw owadom.

e Zawiasy systemowe, stalowe, dwuczesciowe, spawane do oscieznicy i skrzydet
drzwiowych, min. dwie sztuki na skrzydto.

e Prég systemowy z profilu stalowego 60x20x2 mm, ocynkowanego.

e Catosc¢ konstrukcji (oScieznica, skrzydta, prég) malowane proszkowo w kolorze
szarym stalowym (RAL 7011 lub zblizony).

¢ Wymagana klasa ochrony przed wtamaniem zaréwno dla oscieznic i skrzydet
drzwiowych - RCé - zapewnia ochrone przed wtamaniem przy zastosowaniu
elekfronarzedzi o duzej mocy (zgodnie z normg PN-EN 1627:2012 "Drzwi, okna,
Sciany ostonowe, kraty i zaluzie - Odporno$¢ na wtamanie - Wymagania i
klasyfikacja");
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e Zastosowa¢ min. 2 zamki patentowe o najwyzszym stopniu odpornosci
antywtamaniowej (klasa "C") wyposazone w klucze 1z zastrzezonym
kopiowaniem;

e W Oscieznicy powinno znajdowac sie co najmniej 8 bolcow
anywtamaniowych na kazde skrzydto, zintegrowanych z zamkami;

e Przed zamdwieniem Slusarki drzwiowej obowigzkiem wykonawcy robdét jest
przedstawienie Zamawiajgcemu celem uzgodnienia stosownych atestow i
certyfikatéw potwierdzajgcych wymagane parametry zastosowanych drzwi.

12.8. Utwardzenie i zabezpieczenie terenu przed wejsciem.

Istniejgce utwardzenie terenu przed budynkiem technicznym w formie ptyty
betonowej nalezy rozebrac. Jako utwardzone przedpole pomiedzy wejsciem do
budynku, a istniejgcymi schodami terenowymi na skarpie nasypu zbiornika
zaprojektowano nawierzchnie z kostki betonowej typu ,,holland” grubosci 8 cm w
kolorze szarym, uktadanej na warstwie wyrdwnujgcej podsypki piaskowo —
cementowej grubosci 5cm w spadku o nachyleniu 1% w kierunku wschodnim,
umozliwiagjgcym grawitacyjny sptyw woéd opadowych od budynku. Podbudowe
zasadniczg zaprojektowano ze stabilizowane] mechanicznie i zageszczonej do
uzyskania wskaznika zageszczenia 120,97 warstwy kruszywa o grubosci min. 25
cm, o frakcji 0/31,5 mm uktadanej na zageszczonym gruncie rodzimym.
Projektowana nawierzchnia utwardzona zostanie ograniczona i zabezpieczona
na styku z warstwami nasypu ziemnego zbiornika poprzez zastosowanie
prefabrykowanych, zelbetowych Scian oporowych Rekers typu ,L” o Sciance
grubosci 12 cm, zgodnie z geometriq przedstawiong w czesci rysunkowej
opracowania. Sciany oporowe osadzi¢ na warstwie wyréwnujgcej podsypki
piaskowo — cementowej grubosci 5 cm poprzedzonej podlewkg z chudego
betonu C16/20 grubosci 15 cm. Podbudowe zasadniczg $cian oporowych
zaprojektowano ze stabilizowanej mechanicznie i zageszczonej do uzyskania
wskaznika zageszczenia 1s20,97 warstwy kruszywa o grubosci min. 30 cm, o frakcji
0/31,5 mm uktadanej na gruncie rodzimym. Sciany oporowe od strony istniejgce;j
skarpy nasypu zbiornika dodatkowo zabezpieczone zostang balustradami
ochronnymi z rur stalowych DN25, 28x1.5 mm, ocynkowanych i malowanych
proszkowo w kolorze szarym stalowym (RAL 7011 lub zblizony), zgodnie z
geometrig przedstawiong w czesci rysunkowej opracowania. Montaz balustrad
do Scian oporowych za pomocg blach montazowych 100x100x5 mm
spawanych do rur w formie podstaw i kotkach rozporowych do betonu (4 kotki
na jedng blache podstawy). Dopuszcza sie montaz balustrad systemowych
Rekers o wymiarach zgodnych z przedstawionymi w projekcie.

12.9. Urzqgdzenia i wyposazenie.
a) Oswietlenie

W celu zapewnienia o$wietlenia w budynku technicznego zaprojektowano
dwie nascienne liniowe oprawy oswietleniowe Kanlux 25493 NOME N LED
SMD 18W-NW zamontowane na przeciwlegtych $cianach poprzecznych
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budynku. Oprawy przeznaczone do zastosowania w pomieszczeniach o
duzej wilgotnosci. Minimalny stopien ochrony opraw — IP65.

b) Wentylator

W celu zapewnienia wentylacji budynku technicznego zaprojektowano
Scienny wentylator Awenta WAI150H o mocy 20W zainstalowany w
podstropowej czesci sciany przeciwlegtej do drzwi wejsciowych. Wentylator
wyposazony w czujnik wilgotnosci  (tzw. higrometr) pozwalajgcy na
sterowanie wentylatorem w zaleznosci od poziomu wilgotnosci w budynku.
Przepust wentylacyjny w Scianie budynku nalezy zabezpieczy¢ rurg PCV o
Srednicy dopasowanej do wentylatora, zakohczonej od zewngtrz
systemowq kratkg wentylacyjng w kolorze szarym, wyposazong w siatke
zabezpieczajgcqg przed owadami. Nawiew powietrza do budynku jest
zapewniony poprzez systemowq kratke nawiewnqg zainstalowang w dolnej
czesci skrzydta biernego drzwi wejsciowych.

c) Grzejnik

W  budynku technicznym  zaprojektowano  elektryczny  grzejnik
konwektorowy Warmtec EWE+ 1000W wyposazony w elektroniczny
termostat z programatorem, trybb antyzamarzaniowy i zabezpieczenie przed
przegrzaniem. Minimalny stopien ochrony grzejnika — IP24. Projektowany
budynek techniczny ze wzgledu na swoje przeznaczenie i sposdb
uzytkowania nie wymaga statego ogrzewania. Grzejnik petni funkcje
awaryjnego podtrzymania dodatniej temperatury w budynku w sytuacii
ekstremalnych warunkéw atmosferycznych.

d) Klapa wtazu do zbiornika

W ramach planowanej inwestycji przewiduje sie wymiane istniejgcej klapy
zabezpieczajgcej otwdr witazowy do zbiornika. Projektowanq klape nalezy
wykona¢ ze stali nierdzewnej wg projektu indywidualnego zgodnie z
wytycznymi  zawartymi  w czesci rysunkowej opracowania. Przed
przystgpieniem do redlizacji klapy nalezy potwierdzic jej wymiary po
demontazu istniejgcej klapy i ramy.

Klape nalezy wyposazy¢ w uszczelki gumowe na styku ramy i klapy
ograniczajgce przedostawanie sie wilgoci ze zbiornika do pomieszczenia
oraz blokady zapadkowe zabezpieczajgce oba skrzydta klapy przed jej
samoczynnym zatrzasnieciem (po dwie blokady na kazde skrzydto klapy).
W analogiczny sposdéb zabezpieczy¢ klape komory zabezpieczajgcej na
zbiorniku potudniowym.

Przy klapie wtazu do zbiornika zamontowa¢ dwa pochwyty (pionowy
mocowany do $ciany i poziomy mocowany do podtogi) zgodnie z
geomeftrig przedstawiong w czesci rysunkowej opracowania. Pochwyty
wykonac¢ z rury stalowej DN25, 28x1.5 mm ze stali nierdzewnej. Montaz
pochwytdw do $ciany i do podtogi za pomocqg blach montazowych
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80x80x5 mm spawanych do rur w formie podstaw i kotkach rozporowych (4
kotki na jedng blache podstawy).

e) Stojak pod montaz urzgdzenia samohamownego.

W celu zabezpieczenia personelu technicznego prowadzgcego prace
serwisowe w zbiorniku zaprojektowano wyposazenie budynku technicznego
w  przenosny stojak pod montaz urzgdzenia samohamownego.
Zaprojektowano urzgdzenie systemowe firmy 3M, t]. 5-czeSciowy system
zurawika 3M™ DBI-SALA® o matym wysiegu i duzym udzwigu (symbol
produktu 8000118). Zestaw zawiera ramie o matym wysiegu i duzym
udzwigu (symbol produktu 8000107), stupek o dtugosci 84 cm (symbol
produktu 8000113) oraz 3-czeSciowq podstawe o matym wysiegu i duzym
udzwigu (symbol produktu 8568104). Zestaw obejmuje réwniez adapter do
montazu urzgdzenia samohamownego i wyciggarki.

Dobdr urzgdzenia samohamownego i wciggnika nie stanowi przedmiotu
niniejszego opracowania i nalezy go uzgodni¢ na etapie wykonawczym ze
stuzbami technicznymi Inwestora.

12.10. Instalacja elekiryczna.

Przewiduje sie zasilanie projektowanego budynku technicznego z istniejgce;j
instalacji elektrycznej budynku gtébwnego na terenie hydroforni Sobieski na
podstawie  obowigzujgcej umowy przytgczeniowej zawartej pomiedzy
Inwestorem (t.j. ZPWIK sp. z 0.0.), a dostawcqg energii elektrycznej (t.j. Tauron
Dystrybucja S.A.). Kopia przedmiotowej umowy przytgczeniowej stanowi
zatgcznik do niniejszej dokumentacji projektowej. Projektowane zamierzenie
budowlane nie zwieksza zapotrzebowania na energie elekiryczng ponad
zapewniong na podstawie obowigzujgcej umowy.

Szczegdéty dotyczgce rozwigzan technicznych  projektowanej instalacji
elekirycznej przedstawiono w projekcie technicznym stanowigcym tom nr 3
projektu budowlanego i wykonawczego.

13. Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu
projektu.

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia
02.12.2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z dnia 14.12.2015 r., poz. 2117) z uwagi na
przeznaczenie i sposdb uzytkowania projektowane obiekty nie sq obiektami,
ktérych projekty budowlane wymagajg uzgodnienia w  zakresie ochrony
przeciwpozarowe;.

Dla projektowanych obiektow ustala sie nastepujgce warunki  ochrony
przeciwpozarowe;j:
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13.1. Informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnaciji.
a) Budynek techniczny (zabezpieczenie wtazu do zbiornika péinocnego)

e powierzchnia zabudowy: Pz = 13,48 m?
e powierzchnia catkowita:  Pc = 13,48 m2
e powierzchnia uzytkowa: Pu = 9,00 m?2
e kubatura netto: Vn =24,6 m3
e kubatura brutto: Vb =44,2m3
e WYysSOkos¢: 3,28 m

e liczba kondygnacii

jedna kondygnacja nadziemna

b) Komora zabezpieczajgca (zabezpieczenie wiazu do zbiornika

potudniowego)

e powierzchnia zabudowy: Pz =2,65 m?2
e powierzchnia catkowita:  Pc =2,65 m2
e powierzchnia uzytkowa: nie dotyczy

e kubatura netto: Vn=19m3

e kubatura brutto: Vb =32m3

e WYysoOkosc: 1,26 m

e liczba kondygnaciji: nie dotyczy

13.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe
materialow niebezpiecznych pozarowo, zagroienia wynikajgce z
procesow technologicznych oraz w zaleinosci od potrzeb charakterystyka

pozaréw przyjetych do celéw projektowych.

W projektowanych obiektach nie przewiduje sie sktadowania materiatow
niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu przepisdw przeciwpozarowych, a w
szczegolnosci rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz. U.z2010r. Nr 109, poz. 719 z pdzniejszymi zmianami).
Z uwagi na przeznaczenie i sposdb uzytkowania obiektdw nie przewiduje sie
wystepowania zagrozenia pozarowego.

13.3. Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na
kazdej kondygnacji i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne
powinny otwieraé sie na zewnaqtrz pomieszczen.

Z uwagi na przeznaczenie i sposdb uzytkowania budynek techniczny bedaqcy
obiektem zlokalizowanym na terenie hydroforni zakwalifikowano pod wzgledem
pozarowym do kategorii PM (budynki produkcyjno — magazynowe). Budynek nie
jest obiektem przeznaczonym na staty pobyt ludzi. Czas przebywania w nich tych
samych osdéb wynosi ponizej 2 godzin w ciggu doby. Budynek bedzie
uzytkowany jedynie czasowo przez wyspecjalizowane stuzby Inwestora podczas
prac serwisowych zwigzanych z obstugq zbiornika wody.
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13.4. Informacje o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego.

Gestos¢ obcigzenia ogniowego w budynku technicznym nie przekracza 500
MJ/mz2,

13.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

W budynku technicznym nie wystepujg pomieszczenia i przestrzenie zewnetrzne
zagrozone wybuchem.

13.6. Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej
i stopniu rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Budynek techniczny zaprojektowano w klasie ,,E” odpornosci pozarowej
(budynek PM o maksymalnej gestosci obcigzenia ogniowego strefy pozarowej w
budynku Q<500 MJ/m?2).

Wymagana klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku dla klasy ,,E”
odpornosci pozarowe;:

e gtdéwna konstrukcja nosna - nie stawia sie wymagan (NRO)
e konstrukcja dachu - nie stawia sie wymagan (NRO)
e Sciana zewnetrzna - nie stawia sie wymagan (NRO)
e przekrycie dachu - nie stawia sie wymagan (NRO)

State elementy wyposazenia wnetrz w pomieszczeniach bedg co najmniegj
trudno zapalne | odpowiadajgce aktualnie obowigzujgcym przepisom i
wymaganiom norm w tym zakresie . Sufit w pomieszczeniu (powierzchnia
wewnetrzna stropodachu) zaprojektowany jest z materiatu niepalnego,
niekapigcego i nieodpadajgcego pod wptywem ognia.

13.7. Informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe.

Budynek techniczny stanowi jedng strefe pozarowaq.

13.8. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o
odlegtosci od obiektow sqgsiadujgcych.

Usytuowanie budynku technicznego spetnia wymogi bezpieczenstwa
pozarowego. Budynek usytuowany jest:
e od strony pdtnocne;:
do granicy dziatki: ~15,4 m; do sgsiedniej zabudowy: ~ 15,4 m
e od strony zachodniej:
do granicy dziatki: ~13,1 m, do sgsiedniej zabudowy: nie dotyczy
e od strony potudniowej:
do granicy dziatki: ~40,5 m; do sgsiedniej zabudowy: ~ 25,3 m
e od strony wschodniej:
do granicy dziatki: ~22,4 m; do sgsiedniej zabudowy: nie dotyczy
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13.9. Informacje o warunkach i strategii ewakuvaciji ludzi lub ich uvratowania w
inny sposob.

Ewakuacja z budynku jest zapewniona poprzez wyjscie na zewngtrz obiektu
drzwiami o szerokosci 0,90 m otwierajgcymi sie na zewngtrz. Normatywna
dtugosc przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniu, ktéra w strefie pozarowe;j
PM, o obcigzeniu ogniowym nieprzekraczajgcym 500 MJ/m2, oraz w strefie
pozarowe] PM w budynku o jednej kondygnacji nadziemnej bez wzgledu na
wielkos¢ obcigzenia ogniowego wynosi 100 m nie zostata przekroczona. Z uwagi
na parametry techniczne oraz przeznaczenie i sposdb uzytkowania obiektu nie
jest wymagane zastosowanie ewakuacyjnego oswietlenia awaryjnego i
przeszkodowego.

13.10. Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji
vzytkowych, a w szczegdlnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej,
elekirycznej, teletechnicznej i piorunochronnej.

Z uwagi na parametry techniczne oraz przeznaczenie i sposéb uzytkowania
budynek techniczny zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi ochrony
przeciwpozarowej i techniczno - budowlanymi nie wymaga zastosowania
szczegdlnych zabezpieczeh przeciwpozarowych instalacji uzytkowych. Instalacje
elektryczng nalezy wykonac jako bezpieczng pozarowo zgodnie z wytycznymi
zawartymi  w  projekcie technicznym stanowigcym tom nr 3 projektu
budowlanego i wykonawczego. Ze wzgledu na gabaryty obiektu oraz jego
wyposazenie nie ma potrzeby wykonania instalacji piorunochronnej

13.11. Informacje o doborze urzqdzen przeciwpozarowych i innych urzqdzen
stuzgcych bezpieczenstwu poiarowemu, dostosowanym do wymagan
wynikajgcych z przepiséw dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej i
przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowqg charakterystykg tych
urzgdzen.

Z uwagi na parametry techniczne oraz przeznaczenie i sposdb uzytkowania
budynek techniczny zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi ochrony
przeciwpozarowej i techniczno - budowlanymi nie wymaga zastosowania
urzqdzen przeciwpozarowych.

13.12. Informacje o wyposazeniu w gasnice.

Budynek techniczny nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy w formie
gasnicy proszkowej czterokilogramowej przeznaczonej do gaszenia pozardw
grupy ABC. Gaénice nalezy zlokalizowa¢ w miejscu widocznym i tatwo
dostepnym, nie narazajgcym na mechaniczne uszkodzenie gasnicy i dziatanie
zrédet ciepta oraz oznakowad zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w tym
zakresie.
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13.13. Informacja o przygotowaniv obiektiu budowlanego i terenu do
prowadzenia dzialan ratowniczo-gasniczych, a w szczegodlnosci
infformacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniv w wode do
zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzqgcym do tych dziatan.

Z uwagi na parametry techniczne oraz przeznaczenie i sposdb uzytkowania
obiektu nie jest wymagane zapewnienie drogi pozarowej dla budynku. Dojazd
pozarowy do budynku jest zapewniony od strony wschodniej poprzez istniejgcy
zjazd z drogi publicznej na teren hydroforni Sobieski. Zaopatrzenie w wode do
zewnetrznego gaszenia pozaru realizowane jest poprzez istniejgcy hydrant
zewnetrzny zlokalizowany w odlegtosci okoto 16 m na pdtnoc od
projektowanego obiektu.

Uwagi koncowe.

Wszystkie prace i roboty budowlane i montazowe nalezy wykona¢ zgodnie ze
sztukg budowlang przy zachowaniu  obowiqzujgcych zasad BHP i
bezpieczenstwa uzytkowania, pod nadzorem oséb posiadajgcych stosowne
kwalifikacje i uprawnienia.

W przypadku braku w dokumentacji projektowej informacji lub wytycznych
dotyczgcych rozwigzan jakiegokolwiek elementu budowlano — konstrukcyjnego,
urzgdzen lub wyposazenia zwigzanych z planowang inwestycjg nalezy
postepowac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej przy
zachowaniu wytycznych okreslonych w obowigzujgcych przepisach techniczno
- budowlanych i normach, a w szczegdlnych przypadkach niezwtocznie
skontaktowac sie z Projektantem.

Wszystkie zastosowane materiaty budowlane i elementy wyposazenia powinny
posiada¢ aktualne aprobaty techniczne i $wiadectwa potwierdzajgce
dopuszczenie ich do stosowania w budownictwie. Dopuszcza sie zastosowanie
innych niz wymienione w projekcie rozwigzan materiatowych o parametrach
technicznych, wytrzymato$ciowych, odpornosci ogniowej itp. zgodnych z
podanymi w projekcie lub wyzszych. Zastosowanie zamiennych materiatdow,
produktéw lub elementdw wyposazenia nalezy kazdorazowo uzgodni¢ z
Projektantem, a ich zastosowanie jest mozliwe jedynie po uzyskaniu akceptacii.
Zardwno rysunki jak i cze$¢ opisowa niniejszego opracowania stanowig
integralng catos¢ projektowq i sg dokumentami wzajemnie uzupetniajgcymi sie.
Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej, a nie pokazane na rysunkach jak
rbwniez pokazane na rysunkach, a nie ujete w opisie, specyfikacji lub
przedmiarze winny byc traktowane jaoko ujete w dokumentacji. W przypadku
wystgpienia jakichkolwiek rozbieznosci lub watpliwosci co do interpretacii
elementéw zawartych w dokumentacji nalezy sie skontaktowad z Projektantem.
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Il. CZESC RYSUNKOWA

Spis rysunkow:

INWENTARYZACJA STANU ISTNIEJACEGO:
Rys. nrINW.01 - KIOSK POtNOCNY - RZUTY | PRZEKROJ

Rys.
Rys.
Rys.

nr INW.02 - KIOSK POtNOCNY - ELEWACJE
nr INW.03 - KIOSK POLUDNIOWY - RZUTY | PRZEKROJ
nrINW.04 - KIOSK POtUDNIOWY - ELEWACJE

PROJEKT:

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

nr PR.OT - BUDYNEK TECHNICZNY - RZUT

nr PR.02 - BUDYNEK TECHNICZNY - RZUT DACHU

nr PR.03 - BUDYNEK TECHNICZNY - PRZEKROJ A-A

nr PR.04 - BUDYNEK TECHNICZNY - PRZEKROJ B-B

nr PR.05 - BUDYNEK TECHNICZNY - PRZEKROJ C-C

nr PR.06 - BUDYNEK TECHNICZNY - ELEWACJE

nr PR.07 - BUDYNEK TECHNICZNY - DRZWI WEJSCIOWE
nr PR.0O8 - BUDYNEK TECHNICZNY - KLAPA ZABEZPIECZAJACA WYLAZ
nr PR.09 - KOMORA ZABEZPIECZAJACA - RZUTY

nr PR.10 - KOMORA ZABEZPIECZAJACA - PRZEKROJE
nr PR.11 - KOMORA ZABEZPIECZAJACA - ELEWACJE
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DOKUMENTACJA

DOKUMENTACJA

1) Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

2) Wszystkie prace i roboty budowlane i montazowe nalezy wykonat
zgodnie ze sztuka budowlang przy zachowaniu obowigzujacych
zasad BHP i bezpieczefstwa uzytkowania, pod nadzorem oséb
posiadajacych stosowne kwalifikacje i uprawnienia.
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1) Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.
2) Wszystkie prace i roboty budowlane i montazowe nalezy wykonat
zgodnie ze sztuka budowlang przy zachowaniu obowigzujacych
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balustrada stalowa

(rura DN25, 28x1.5 mm)
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balustrada stalowa
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OPIS WARSTW PRZEGROD BUDOWLANYCH
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P1 - POSADZKA PRZED WEJSCIEM

e kostka betonowa szara typu holland (80mm)

e wyrdwnujaca podsypka piaskowo - cemenftowa (50mm)

e zageszczona podbudowa z kruszywa o uziarnieniu 0-31.5mm (250mm)
e grunt rodzimy

P2 - POSADOWIENIE PREFABRYKOWANYCH SCIAN OPOROWYCH

e warstwa humusu (~300mm)
e zageszczona zasypka piaskowa (~600mm)
e czeSC fundamentowa prefabrykowanej $ciany oporowej (120mm)

e wyrdwnujaca podsypka piaskowo - cemenftowa (50mm)

e chudy beton C16/20 (150mm)
e zageszczona podbudowa z kruszywa o uziarnieniu 0-31.5mm (min. 300mm)
e grunt rodzimy
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podparcie blachy trapezowej

podparcie blachy trapezowej

(katownik 75x75x6 monfowany w spadku 3%
dopasowanym do spadku dachu)

N
oprawa Swietlna

(Kanlox~NOME N-LED-SMD" 18W-NW)

wieniec zelbetowy W3
(18x35 cm)

grzejnik elekfryczny

/(Warmfec EWE+ 1000W)

pierwsza warstwe bloczkow
murowat na przektadce
z papy asfaltowej

wentylator Scienny
(Awenta WA150H)

2\~ ~ T ~ ~ ~(Kanlox NOME N LtED SMD18W-NW} ~ -

wieniec zelbetowy W3
(18x35 cm)
przestrzen wewnetrzng fatdy blachy
trapezowej 792/1.00 w miejscu jej podparcia
na Scianach wypetni¢ wktadkami
styropianowymi (min. EPS 100 032)

pierwsza warstwe bloczkow
murowat na przektadce
z papy asfaltowej

istniejacy otwér
wtazowy do zbiornika

/‘/ g
7
P ]
oprawa smeflna/ o

OPIS WARSTW PRZEGROD BUDOWLANYCH

(katownik 75x?5x6 montowany
w spadku 3% dopasowanym
do spadku dachu)

S1 - SCIANA ZEWNETRZNA

e tynk silikatowo-silikonowy z podktadem (~10mm)

e ptyty styropianowe min. EPS 100 033 (150mm)

e bloczki z betonu komérkowego na zaprawie cementowej (180mm)
e ptytki ceramiczne na kleju (~12mm)

$2 - SCIANA ZEWNETRZNA PONIZEJ POZIOMU PRZYLEGLEGO TERENU

e ochronna folia kubetkowa (1mm)

e ptyty styrodurowe XPS 300 do wysokoSci min. 30 cm ponad poziom
przylegtego terenu (150mm)

e papa asfaltowa min. do poziomu terenu

e hydroizolacja z masy bitumicznej wyprowadzona do wysoko$ci min. 30 cm
ponad poziom przylegtego gruntu (~3mm)

e bloczki z betonu komérkowego na zaprawie cementowej (180mm)

e ptytki ceramiczne na kleju (~12mm)

$3 - SCIANA ATTYKOWA

e tynk silikatowo-silikonowy z podktadem (~10mm)

e ptyty styropianowe min. EPS 100 033 (150mm)

e bloczki z betonu koméorkowego na zaprawie cementowej (180mm)

e ptyty styropianowe min. EPS 150 033 (50mm)

e membrana dachowa EPDM wywinigta pod obrobke blacharska attyki

D1 - DACH

e membrana dachowa EPDM (1.5mm)

e termoizolacja z twardej wetny mineralnej (150mm)
e paroizolacja z folii PE (0.2mm)

e blacha trapezowa TR92, grubosci 1,00 mm (92mm)
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balustrada stalowa

(rura DN25, 28x1.5 mm)\
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przestrzen wewnetrzng fatdy blachy
trapezowej 792/1.00 w miejscu jej podparcia
na Scianach wypetni¢ wktadkami
styropianowymi (min. EPS 100 032)

chwyt poziomy

3% (1.7°) [
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AN

istniejacy otwor
wtazowy do zbiornika

istniejaca drabina
zejSciowa do zbiornika

S1 - SCIANA ZEWNETRZNA

e tynk silikatowo-silikonowy z podktadem (~10mm)

e ptyty styropianowe min. EPS 100 033 (150mm)

e bloczki z betonu komérkowego na zaprawie cementowej (180mm)
e ptytki ceramiczne na kleju (~12mm)

$2 - SCIANA ZEWNETRZNA PONIZEJ POZIOMU PRZYLEGLEGO TERENU

e ochronna folia kubetkowa (1mm)

e ptyty styrodurowe XPS 300 do wysokoSci min. 30 cm ponad poziom
przylegtego terenu (150mm)

e papa asfaltowa min. do poziomu terenu

e hydroizolacja z masy bitumicznej wyprowadzona do wysoko$ci min. 30 cm
ponad poziom przylegtego gruntu (~3mm)

e bloczki z betonu komérkowego na zaprawie cementowej (180mm)

e ptytki ceramiczne na kleju (~12mm)

$3 - SCIANA ATTYKOWA

e tynk silikatowo-silikonowy z podktadem (~10mm)

e ptyty styropianowe min. EPS 100 033 (150mm)

e bloczki z betonu koméorkowego na zaprawie cementowej (180mm)

e ptyty styropianowe min. EPS 150 033 (50mm)

e membrana dachowa EPDM wywinigta pod obrobke blacharska attyki

D1 - DACH

e membrana dachowa EPDM (1.5mm)

e termoizolacja z twardej wetny mineralnej (150mm)
e paroizolacja z folii PE (0.2mm)

e blacha trapezowa TR92, grubosci 1,00 mm (92mm)

P1 - POSADZKA PRZED WEJSCIEM

e kostka betonowa szara typu holland (80mm)

e wyrdwnujaca podsypka piaskowo - cementowa (50mm)

e zageszczona podbudowa z kruszywa o uziarnieniu 0-31.5mm (250mm)
e grunt rodzimy

P2 - POSADOWIENIE PREFABRYKOWANYCH SCIAN OPOROWYCH

e warstwa humusu (~300mm)

e zageszczona zasypka piaskowa (~600mm)

e czeSC fundamentowa prefabrykowanej $ciany oporowej (120mm)

e wyrdwnujaca podsypka piaskowo - cementowa (50mm)

e chudy beton C16/20 (150mm)

e zageszczona podbudowa z kruszywa o uziarnieniu 0-31.5mm (min. 300mm)
e grunt rodzimy
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ELEWACJA WSCHODNIA

[T

ELEWACJA POLNOCNA

OPIS ELEMENTOW WYKONCZENIOWYCH

ELEWACJA ZACHODNIA

ELEWACJA POLUDNIOWA

elewacja, tynk silikatowo - silikonowy
kolor jasnoszary RAL 7035 lub zblizony

drzwi wejSciowe, konstrukcja stalowa malowana proszkowo
kolor szary stalowy RAL 7011 lub zblizony

obrobki blacharskie, blacha tytanowo - cynkowa powlekana, grubo$¢ 0.7 mm
kolor szary stalowy RAL 7011 lub zblizony

orynnowanie PCV
kolor szary stalowy RAL 7011 lub zblizony

poszycie dachowe, membrana EPDM
kolor jasnoszary RAL 7035 lub zblizony

prefabrykowana betonowa Sciana oporowa
kolor naturalny - beton szalunkowy

balustrada ochronna, rura stalowa DN25, malowana proszkowo
kolor szary stalowy RAL 7011 lub zblizony

kratka wentylacyjna PCV
kolor szary stalowy RAL 7011 lub zblizony

rura typu arof #90 odprowadzajaca wode opadowa z dachu poza obrys
zbiornika wody na teren nieutwardzony (biologicznie czynny)

Lo] [=] [+] [2] [ [=] [+] [] [=]
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systemowy systemowy

zawias zawias
systemowy systemowy

obrys oScieznicy
(wymiar w Swietle 1600x20000 mm)

emowa kratka

. ylacyjna .
zawias 300 mml zawias

systemowy systemowy

W

SRR
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F

nawiew powiefrza
poprzez systemowa kratk
'w skrzydle drzwiowym’
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BUDYNEK TECHNICZNY - DRZWI WEJSCIOWE
PAB |™™ 04.2021r. |™**  1:25 |

FAZA:
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DOKUMENTACJA

PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY
Tom 2 - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

ZAMIERZENIE BUDOWLANE

Rozbidrka kioskéw oraz budowa kiosku na
zbiorniku wody na terenie hydroforni Sobieski

LOKALIZACJA

41-800 Zabrze, ul. Sobieskiego, dz. nr ewid. 3656/39

ZESPOL PROJEKTOWY

PROJEKTANT:

mgr inz. arch. Jacek Jez
upr. nr 3/02/SLOKK, spec. architektoniczna

PODPIS:

PROJEKTANT:

mgr inz. arch. Beata Jez
upr. nr 33/05/SLOKK/II, spec. architektoniczna

PODPIS:

RYSUNEK

TRESC:

PROJEKT
BUDYNEK TECHNICZNY - KLAPA ZABEZPIECZAJACA WYLAZ

FAZA: PAB

DATA:

04.2021r.

SKALA:

1:20

NR: PR.08
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DOKUMENTACJA

PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY
Tom 2 - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

ZAMIERZENIE BUDOWLANE

Rozbidrka kioskdéw oraz budowa kiosku na
zbiorniku wody na terenie hydroforni Sobieski

LOKALIZACJA

41-800 Zabrze, ul. Sobieskiego, dz. nr ewid. 3656/39

ZESPOL PROJEKTOWY

PROJEKTANT: mgr inz. arch. Jacek Jez | PODPIS:
upr. nr 3/02/SLOKK, spec. architektoniczna
PROJEKTANT: mgr inz. arch. Beata Jez | PODPIS:
upr. nr 33/05/SLOKK/II, spec. architektoniczna
RYSUNEK
TRESG: PROJEKT
KOMORA ZABEZPIECZAJACA - RZUTY
FAZA: DATA: SKALA: NR:
PAB 04.2021r. 1:20 PR.09
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OPIS WARSTW PRZEGROD BUDOWLANYCH DOKUMENTACJA
ST - SCIANA ZEWNETRZNA PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY
< Tynik mozaikawy 2 podktaden (-{0nm) Tom 2 - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
e bloczki z betonu komérkowego (180mm) ZAMIERZENIE BUDOWLANE
o tynk mozaikowy z podktadem (~10mm) Rozbidrka kioskdw oraz budowa kiosku na
52 - SCIANA ZEWNETRZNA PONIZEJ POZIOMU PRZYLEGLEGO TERENU zbiorniku WOdy na terenie hydrofornl Sobieski
e ochronna folia kubetkowa (1mm) LOKALIZACJIA
e hydroizolacja z masy bitumicznej wyprowadzona do wysokoSci min. 15 cm 41-800 Zabrze, ul. Sobiegkiego, dz. nr ewid. 3656/39
ponad poziom przylegtego gruntu (~3mm)
e bloczki z betonu komdrkowego (180mm) ZESPOL PROJEKTOWY
o tynk mozaikowy z podktadem (~10mm) PROJEKTANT: mgr inz. arch. Jacek Jez | PODPIS:
upr. nr 3/02/SLOKK, spec. architektoniczna
PROJEKTANT: mgr inz. arch. Beata Jez | PODPIS:
upr. nr 33/05/SLOKK/II, spec. architektoniczna
RYSUNEK
TRESG: PROJEKT
KOMORA ZABEZPIECZAJACA - PRZEKROJE
FAZA: DATA: SKALA: NR:
PAB 04.2021r. 1:20 PR.10




ELEWACJA POENOCNA

ELEWACJA POLUDNIOWA

ELEWACJA WSCHODNIA

ELEWACJA ZACHODNIA

OPIS ELEMENTOW WYKONCZENIOWYCH

DOKUMENTACJA

elewacja, tynk mozaikowy
kolor jasnoszary RAL 7035 lub zblizony

stalowa klapa zabezpieczajgca malowana proszkowo
kolor szary stalowy RAL 7011 lub zblizony

PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY
Tom 2 - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

ZAMIERZENIE BUDOWLANE

Rozbidrka kioskdw oraz budowa kiosku na
zbiorniku wody na terenie hydroforni Sobieski

LOKALIZACJA

41-800 Zabrze, ul. Sobieskiego, dz. nr ewid. 3656/39

ZESPOL PROJEKTOWY

PROJEKTANT: mgr inz. arch. Jacek Jez | PODPIS:
upr. nr 3/02/SLOKK, spec. architektoniczna

PROJEKTANT: mgr inz. arch. Beata Jez | PODPIS:
upr. nr 33/05/SLOKK/II, spec. architektoniczna

RYSUNEK

TRESC: PROJEKT
KOMORA ZABEZPIECZAJACA - ELEWACIJE

FAZA: DATA:

PAB 04.2021r. | 1.50 |™®
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