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I. CZESC OPISOWA

1. Rozwiqgzania konstrukcyjne obiektu budowlanego, zastosowane schematy
konstrukcyjne (statyczne), zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym
dotyczqce obcigzien, oraz podstawowe wyniki tych obliczen, a dla konstrukciji
nowych, niesprawdzonych w krajowej praktyce - wyniki ewentualnych badan
doswiadczalnych, rozwigzania konstrukcyjno-materiatlowe podstawowych
elementéw konstrukcji obiektu, w zaleinosci od potrzeb - informacje o
koniecznosci wykonania pomiarow geodezyjnych przemieszczen i odksztatcen, a
w przypadku przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy obiekiu budowlanego
dotqgcza sie ekspertyze technicznqg obiektu.

Projektowany obiekt bedzie nadbudowqg na istniejgcym stropie podziemnego
zbiornika stuzgcego do magazynowania wody. Konstrukcja kiosku jest samonosna,
zaprojektowana w prostym schemacie statycznym. Gtéwnym elementem nosnym
sg Sciany murowane z bloczkdw murowych o szerokosci 18 cm, zbudowane na
rzucie prostokgta o wymiarach zewnetrznych: 2,82 x 4x02 m i maksymalnej
wysokosci 3,17 m. Sciany zostaty wzajemnie usztywnione obwodowym wieficem
zelbetowym na poziomie +2,45 m. Wieniec zaprojektowano o zmiennej wysokosci
(w zaleznosci od $ciany) z uwagi na dopasowanie go do 3% spadku potaci dachu
i oparcia nosnej blachy trapezowej. Wieniec nalezy wykona¢ w jednym ciggu
technologicznym betonowania. Zbrojenie gtdéwne na tgczeniach w narozach
nalezy uciggli¢ stosujgc dodatkowe wktadki zaktadkowe. Do wewnetrznej Sciany
wiencow przewidziano montaz kgtownikdw stalowych: L75x75x6é (Sciany boczne) i
L90x90x8 (Sciana frontowa) mocowanych na kotwy wklejane. Montaz kotew w
wienhcach mozliwy jest nie wczesniej niz 14 dni od jego betonowania. Na pdtce
kgtownika w osi ,,2" oraz bezposrednio na wiencu zelbetowym w osi ,,1" oparte
bedq arkusze blachy trapezowej T92 gr.1.00mm w uktadzie jednoprzestowym.
Dodatkowo arkusze blachy przewidziano usztywni¢ na krawedziach bocznych
przy osiach: ,,A” i ,,B" poprzez oparcie na kgtownikach L75. Mocowanie blachy
nalezy wykonaé¢ wkretami w kazdej fatdzie arkusza. Sciany nosne murowane
nalezy osadzic¢ na konstrukcji stropu zbiornika po  wczesdniejszym  jego
przygotowaniu 1j. powierzchnie stropu nalezy oczysci¢ z gruntu, starych warstw
izolacji przeciwwilgociowej i luznych elementéow. W przypadku nierédwnosci
podtoza nalezy wykonac pierwszg warstwe wyrdwnawczqg z zaprawy cementowe;j
wysokosci od 20 do 60 mm.

Analiza statyczna konstrukcji budynku technicznego oraz wptyw jej obcigzenia na
konstrukcje zbiornika zostata wykonana w zatgczone] do dokumentacii
ekspertyzie. W ekspertyzie zawarto zestawienia obcigzen uzytkowych, obcigzen
zewnetrznych  (Srodowiskowych) oraz ciezarow poszczegdlnych przegrod
budowlanych obiektu, ktére sq zgodne z dokumentacijq projektowq.
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Materiaty konstrukcyjne przewidziane do budowy budynku technicznego:

Beton wienca scian - C20/25 XC1,

Stal zbrojeniowa betonu — B500SP

Stal konstrukcyjna kgtownikdw wsporczych — S355J2

Blacha trapezowa pokrycia dachowego — S320GD

Kotwy stalowe mocowania kgtownikéw — k1.8.8

Bloczki murowe z betonu komorkowego — 180 PW, klasa 3MPa

Zabezpieczenia antykorozyjne elementdw stalowych konstrukcji  (zapewnienie

trwatosci konstrukcii):

Stal zbrojeniowa betonu — otulina 30 mm

Stal konstrukcyjna kgtownikdw wsporczych — zestaw malarski odpowiadajgcy
klasie korozyjnosci C3 wg. PN-EN ISO 12944-2:2001

Blacha trapezowa pokrycia dachowego — ocynk

Kotwy stalowe mocowania kgtownikéw — ocynk

Podstawa projektowa:

PN-EN 1990 Podstawy projektowania konstrukciji.
PN-EN  1991-1-1: 2004 Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-1.
Oddziatywania ogdine.

Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.
PN-EN 1991-1-3: 2003 Oddziatywanie na konstrukcje, obcigzenie Sniegiem.
PN-EN 1991-1-4: 2003 Oddziatywanie na konstrukcje, obcigzenie wiatrem.
PN-EN 1992-1-1: 2008 Projektowanie konstrukcji z betonu. Cze$¢ 1-1. Reguty
ogdlne i reguty dla budynkow.

Wytyczne wykonawcze:

W trakcie prowadzenia prac budowlanych nie ma potrzeby prowadzenia
monitoringu geodezyjnego konstrukcji  zbiornika wody lub  obiektéw
sgsiadujgcych.

W przypadku wykonywania w okresie zimowym konstrukcji z betonu, nie wolno
formowac¢ mieszanki w kontakcie z zamrozonym deskowaniem, lub tez w
kontakcie z lodem, Sniegiem albo szronem w deskowaniu lub na zbrojeniu. Nie
zezwala sie na betonowanie przy intensywnym deszczu, gdy temperatura
powietrza bedzie ponizej 0°C lub przekroczy +32°C.

Wszystkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi
normami, dokumentacja projektowq, udzielonymi pozwoleniami, a takze
wymaganiami technicznymi dla poszczegdlnych rodzaju robdt, pod
nadzorem uprawnionego inzyniera petnigcego samodzielne  funkcje
techniczne w budownictwie. Materiaty uzyte do wykonywania prac powinny
posiada¢ aktualne atesty i dopuszczenia do stosowania oraz by¢ zgodne z
projektem. Ewentualna ich zmiana powinna by¢ uzgodniona z projektantem.
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2. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu budowlanego, w formie
dokumentacji badan podioza gruntowego i projektu geotechnicznego, oraz
sposob zabezpieczenia przed wpltywami eksploatacji gorniczej.

Projektowane obiekty (budynek techniczny i komora zabezpieczajgca) sqg
posadowione bezposrednio na zelbetowej ptycie stropowej istniejgcych
zbiornikdw wody.

Zgodnie z opracowaniem p.n. ,,Ekspertyza stanu technicznego stropu zbiornika wodly i

ocena przydatnosci stropu do planowanej nadbudowy budynkiem technicznym”

opracowanym nha potrzeby projektowanego zamierzenia budowlanego i

stanowigcym zatgcznik nr 2 do niniejsze] dokumentacji projektowej stwierdza sie,

Ze nie ulegajg zmianie:

e Wartosci catkowitych obcigzen przekazywanych ze zbiornika na podtoze
gruntowe.

e Warunki grunfowo — wodne (brak wykonania prac ziemnych ponizej poziomu
posadowienia obiektu, brak wykonania skarp i nasypdw, brak wykonania prac
odwadniajgcych teren lub zmieniajgcych poziom wdd gruntowych).

W zwigzku z powyzszym nie ma poftrzeby wykonywania ponownej oceny

geotechnicznych warunkdw i sposobu posadowienia obiektu budowlanego.

3. Dokumentacja geologiczno - inzynierska.

Nie dotyczy.

4. Rozwiqzania konstrukcyjno — materialowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréod
budowlanych.

S1 - SCIANA ZEWNETRZNA:

e fynk silikatowo-silikonowy z podktadem (~10mm)

e ptyty styropianowe min. EPS 100 033 (150mm)

e bloczki z betonu komdérkowego na zaprawie cementowej (180mm)
e ptytki ceramiczne na kleju (~12mm)

$2 - SCIANA ZEWNETRZNA PONIZEJ POZIOMU PRZYLEGLEGO TERENU:

e ochronna folia kubetkowa (1mm)

e ptyty styrodurowe XPS 300 do wysokosci min. 30 cm ponad poziom przylegtego
terenu (150mm)

e papa asfalfowa min. do poziomu terenu

e hydroizolacja z masy bitumicznej wyprowadzona do wysokosci min. 30 cm
ponad poziom przylegtego gruntu (~3mm)

e bloczki z betonu komdrkowego na zaprawie cementowej (180mm)

o ptytki ceramiczne na kleju (~12mm)
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$3 - SCIANA ATTYKOWA:

tynk silikatowo-silikonowy z podktadem (~10mm)

ptyty styropianowe min. EPS 100 033 (150mm)

bloczki z betonu komdrkowego na zaprawie cementowej (180mm)
ptyty styropianowe min. EPS 150 033 (50mm)

membrana dachowa EPDM wywinieta pod obrdbke blacharskg attyki

D1 - DACH:

¢ membrana dachowa EPDM (1.5mm)
termoizolacja z twardej wetny mineralnej (150mm)
paroizolacja z folii PE (0.2mm)

blacha frapezowa TR?2, grubosci 1,00 mm (92mm)

P1 - POSADZKA PRZED WEJSCIEM:

kostka betonowa szara typu holland (80mm)

wyréwnujgca podsypka piaskowo - cementowa (50mm)
zageszczona podbudowa z kruszywa o uziarnieniu 0-31.5mm (250mm)
grunt rodzimy

P2 - POSADOWIENIE PREFABRYKOWANYCH SCIAN OPOROWYCH:

e warstwa humusu (~300mm)

zageszczona zasypka piaskowa (~600mm)

cze$¢ fundamentowa prefabrykowanej sciany oporowej (120mm)
wyréwnujgca podsypka piaskowo - cementowa (50mm)

chudy beton C16/20 (150mm)

podbudowa z kruszywa o uziarnieniu 0-31.5mm (300mm)
zageszczony grunt rodzimy

5. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspétzaleinosci urzqdzen i
wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiekiu i jego rozwigzaniami
budowlanymi - w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego obiektu
budowlanego ustugowego lub produkcyjnego.

Zamierzenie budowlane nie dotyczy obiektu budowlanego ustugowego lub
produkcyjnego.

6. Rozwiqzania budowlane i techniczno - instalacyjne, nawiqzujgce do warunkéw
terenu, wystepujgce wzdluz trasy obiekiu budowlanego, oraz rozwigzania
techniczno - budowlane w miejscach charakterystycznych lub o szczegdéinym
znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze wzgledow bezpieczenstwa,
z uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych - w przypadku zamierzenia
budowlanego dotyczgcego obiektu budowlanego liniowego.

Zamierzenie budowlane nie dotyczy obiektu budowlanego liniowego.
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7. Rozwiqzania niezbednych elementéow wyposazenia budowlano - instalacyjnego,
w szczegolnosci instalacji i urzgdzen budowlanych:

a) Ogrzewczych.

W budynku technicznym zaprojektowano elektryczny grzejnik konwektorowy
Warmtec EWE+ 1000W  wyposazony w  elekironiczny  termostat  z
programatorem, tryb antyzamarzaniowy i zabezpieczenie przed przegrzaniem.
Minimalny stopien ochrony grzejnika — IP24. Projektowany budynek techniczny
ze wzgledu na swoje przeznaczenie i sposdb uzytkowania nie wymaga statego
ogrzewania. Grzejnik petni funkcje awaryjnego podtrzymania dodatniej
temperatury w budynku w sytuacii ekstremalnych warunkéw atmosferycznych.

b) Chtodniczych.

Nie dotyczy. W budynku nie wystepuje instalacja chtodnicza.

¢) Klimatyzaciji.

Wyposazonych w vurzgdzenia, ktére automatycznie regulujg temperature
oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie
ogrzewanej, w t{ym urzgdzenia z  indywidualnym  sterowaniem
pomieszczeniowym (w szczegodlnosci termostatyczny zawér grzejnikowy,
termostat pokojowy, termostat klimakonwektora wentylatorowego, pojedynczy
termostat) lub komunikacjqg z systemem nadrzednym oraz z funkcjq sterowania
zaleinq od zapotrzebowania.

Nie dotyczy. W budynku nie wystepuje instalacja klimatyzacii.

d) Wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej.

W celu zapewnienia wentylacji budynku technicznego zaprojektowano $cienny
wentylator Awenta WA150H o mocy 20W zainstalowany w podstropowej czesci
sciany przeciwlegtej do drzwi wejsciowych. Wentylator wyposazony w czujnik
wilgotnosci (tzw. higrometr) pozwalajgcy na sterowanie wentylatorem w
zaleznosci od poziomu wilgotnosci w budynku. Przepust wentylacyjny w $cianie
budynku nalezy zabezpieczy¢ rurg PCV o S$rednicy dopasowanej do
wentylatora, zakonczonej od zewngtrz systemowq kratkg wentylacyjng w
kolorze szarym, wyposazong w siatke zabezpieczajgcqg przed owadami.
Nawiew powietrza do budynku jest zapewniony poprzez systemowq kratke
nawiewnq zainstalowang w dolnej czesci skrzydta biernego drzwi wejsciowych.

e) Wodociggowych i kanalizacyjnych.

Nie dotyczy. W budynku nie wystepuje instalacja wodociggowa i
kanalizacyjna.

f) Gazowych.

Nie dotyczy. W budynku nie wystepuje instalacja gazowa.
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g) Elektroenergetycznych.

Zasilanie budynku technicznego w energie elekiryczng odbywac sie bedzie z
istniejgcej rozdzielni 400/230V w budynku gtéwnym hydroforni Sobieski kablem
YKY 5xé6mm?2 doprowadzonym do projektowanej w budynku technicznym
tablicy rozdzielczej (TO). Pole odptywowe w istniejgcej rozdzielnicy 400/230V w
budynku hydroforni, z ktérego zasilana bedzie tablica rozdzielcza TO nalezy
doposazyC w roztgcznik bezpiecznikowy z wktadkami 3x40A.

Projektowany kabel nalezy utozy¢ w ziemi na gtebokosci 0.8m w 20cm warstwie
piasku i przykry¢ folig koloru niebieskiego. Nowy odcinek kabla nN utozy¢ w
rurze ochronnej QRG (gtadkiej) o Srednicy 110 mm koloru niebieskiego,
zabudowujgc dodatkowo studnie kablowe z tworzywa sztucznego Romold
@625 typ KS zgodnie z lokalizacjg przedstawiong na rysunku projektu
zagospodarowania terenu.

Wszystkie skrzyzowania i zblizenia projektowanego kabla z istniejgcymi oraz
projektowanymi urzgdzeniami podziemnymi wykonac nalezy zgodnie z N-SEP-
004.

Obok kabla zasilajgcego utozy¢ bednarke stalowg ocynkowang 30x4mm,
ktérg przy dodatkowo uziemi¢ w studni kablowej zlokalizowanej blizej budynku
technicznego uziomem szpilkowym Galmar. Warto$s¢ wypadkowa uziemienia
nie powinna przekroczy¢ 30Q. Z bednarkg potgczy¢ linkg LY16mm?2 szyne N w
tablicy rozdzielczej TO w budynku technicznym.

W  budynku technicznym w miejscu pokazanym na planie instalacji
zaprojektowano natynkowq 24 polowq rozdzielnie (Hensel KV 92247 IP 65) w
obudowie z tworzywa sztucznego z przezroczystymi drzwiczkami do zasilania
urzgdzen. Rozdzielnica wyposazona bedzie w: roztgcznik FR 63A, sygnalizacje
napiecia, ochronniki przepieciowe, zabezpieczenia obwoddw 1 i 3 fazowy,
transformator 230/24V 160VA.

Instalacje elekiryczng oswietlenia  zaprojektowano  przewodami  YDYzo
3x1.5mm?2, gniazd 1 faz. YDYzo 3x2.5mm?2, a gniazda 3 faz. przewodem YDYzo
5x6mm?2. Instalacje nalezy uktada¢ natynkowo w rurkach PCV RL 28mm
zgodnie z obowigzujgcymi  przepisami z  zastosowaniem  osprzetu
hermetycznego IP 54. Zaprojektowano 2 oprawy natynkowe Kanlux NOME N
LED-SMD18W-NW IP 54.

Jako system ochrony od porazen przyjeto samoczynne wytgczenie zasilania w
przypadku pojawienia sie napiecia dotykowego niebezpiecznego. Dla
zabezpieczenia cze$ci obwoddw zaprojektowano wytgczniki  réznicowo-
prgdowe grupowe o czutosci 30 mA. Po wykonaniu instalacji nalezy dokonac
pomiardw skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowe;.

Jako ochrone od przepiec zastosowano w rozdzielni gtdwnej odgromnik klasy
B+C co zapewni kompleksowg ochrone od wytadowah atmosferycznych oraz
przepiec.

Dodatkowo  zaprojektowano  utozenie nowego kabla  ziemnego
ekranowanego, parowanego Li2YCYvV(TP) 5x2x1 od szafki zasilajgco - sterujgce;j
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zestawu hydroforowego w osobnej rurze ostonowej QRG 110mm (utozony obok
kabla zasilajgcego). Kabel w budynku technicznym zakonczyC puszkg
taczeniowq o IP 54. W osobnej rurze ostonowej utozone zostang dwa przewody
do systemu alarmowego (skretka komputerowa do utozenia w ziemi F/UTPf 5e).
Pomiedzy kioskiem, a centralg alarmowaq, ktéra sie znajduje w czesci budynku
nalezgcym do sieci.

Wszystkie nowoprojektowane przewody, zardwno gtowny przewodd zasilajgey
budynek techniczny jak i przewdd sterujgcy (przewdd sondy hydrostatycznej
wpiety do szafy sterujgcej zestawem) oraz przewody systemu alarmowego
(czujki alarmowe i kontraktony na drzwiach) nalezy uktadac po istniejgcej trasie
zastepujgc stare przewody, ktdére nalezy wypigc i usungc.

Przejscia przewoddw przez Sciany fundamentowe zardwno w projektowanym
budynku tfechnicznym jaok i w istniejgcym budynku gtownym hydroforni
wykona¢ jako szczelne przy uzyciu systemowych zestawdw do przejsc
szczelnych sktadajgcych sie z iniektora w formie kitu tworzgcego pierscien
wokot przewoddw wewnagtrz muru i warstwy wykanczajgcej obustronnie mur w
formie cementu hydraulicznego. Uszczelnienie wykona¢ zgodnie z wytycznymi
dostawcy i producenta wybranego systemu.

W istniejgcym budynku gtdwnym hydroforni przewody prowadzi¢ natynkowo w
ocynkowanych stalowych korytach kablowych zgodnie z wytycznymi
Zamawiagjgcego.

Niezaleznie od powyzszych wytycznych obowigzkiem wykonawcy robét jest
uzgodnienie z Zamawiajgcym na etapie wykonawczym szczegdtdw i sposobu
wykonania przebiegu wszystkich tras przewoddw podlegajgcych wymianie
wewngtrz budynku gtdwnego hydroforni.

h) Telekomunikacyjnych.

Nie dotyczy. W budynku nie wystepujq instalacje telekomunikacyjne.

i) Piorunochronnych.

le wzgledu na gabaryty obiektu oraz jego wyposazenie nie ma potrzeby

wykonania instalacji piorunochronne;.

i) Ochrony przeciwpozarowej.

Z uwagi na parametry techniczne oraz przeznaczenie i sposéb uzytkowania
budynek techniczny zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi
ochrony przeciwpozarowej i techniczno - budowlanymi nie wymaga
zastosowania urzgdzen przeciwpozarowych.

Budynek techniczny nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy w formie
gasnicy proszkowej czterokilogramowej przeznaczonej do gaszenia pozardw
grupy ABC. Gasnice nalezy zlokalizowa¢ w miejscu widocznym i tatwo
dostepnym, nie narazajgcym na mechaniczne uszkodzenie gasnicy i dziatanie
zrodet ciepta oraz oznakowac zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w tym
zakresie.
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8. Sposdéb powiqzania instalacji i urzgdzen budowlanych obiektu budowlanego, o
ktérych mowa w pkt 7, z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi,
zalozeniami przyjetymi do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych
obliczen, z doborem rodzaiju i wielkosci urzqdzen, przy czym nalezy przedstawic:

a)Dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych Ilub
chtodniczych - zalozone parametry klimatu wewnetrznego na podstawie
przepiséw techniczno-budowlanych oraz przepiséw dotyczqcych racjonalizaciji
vzytkowania energii.

W budynku nie wystepujg standardowe instalacje ogrzewcze, wentylacyjne,
klimatyzacyjne i chtodnicze. Projektowany budynek techniczny ze wzgledu na
swoje przeznaczenie i sposdb uzytkowania nie wymaga statego ogrzewania.
Laprojektowany grzejnik elekiryczny petni funkcje awaryjnego podtrzymania
dodatniej temperatury w budynku w sytuacji ekstremalnych warunkow
atmosferycznych. Zaprojektowany elekiryczny wentylator scienny wyposazony
jest w czujnik wilgotnosci (tzw. higrometr) pozwalajgcy na sterowanie
wentylatorem w zaleznosci od poziomu wilgotnosci w budynku.

b) Dobér i zwymiarowanie parametrow technicznych podstawowych urzqgdzen
ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chiodniczych oraz
okreslenie wartosci mocy cieplnej i chtodniczej oraz mocy elektrycznej
zwigzanej z tymi urzqgdzeniami.

Szczegotowe parametry techniczne projektowanego grzejnika elekirycznego
oraz elekirycznego wentylatora sciennego wraz z okresleniem ich wartosci
mocy cieplnej i elekiryczne] przedstawiono w czes$ci opisowej projektu
architektoniczno - budowlanego stanowigcego tom nr 2 projektu
budowlanego i wykonawczego oraz na kartach katalogowych tych urzgdzen
zawartych w tomie nr 4 (Zatgczniki do dokumentacii).

9. Rozwigzania i sposob funkcjonowania zasadniczych vurzgdzen instalacji
technicznych, w tym przemystowych i ich zespolow tworzacych catosé
techniczno - uzytkowq, decydujgcg o podstawowym przeznaczeniu obiekiu
budowlanego, w tym charakterystyke i odnosne parametry instalacji i urzqdzen
technologicznych, majgcych wptyw na architekture, konstrukcje, instalacje i
urzgdzenia techniczne zwigzane z tym obiektem.

Nie dotyczy. Z uwagi na przeznaczenie i sposdb uzytkowania projektowanych
obiektéw budowlanych nie wystepujg w nich urzgdzenia techniczne i
technologiczne majgce majgcych wptyw na architekture, konstrukcje oraz
instalacje i urzgdzenia techniczne zwigzane z tymi obiektami.
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10. Dane dotyczqgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu
projektu.

Szczegbtowe dane dotyczgce warunkdw  ochrony  przeciwpozarowej
przedstawiono w czesci opisowej projektu architektoniczno — budowlanego
stanowigcego tom nr 2 projektu budowlanego i wykonawczego.

11. Charakterystyka energetyczna budynku.

Nie dotyczy.

Tom 3 — PROJEKT TECHNICZINY strona 11



Rozbidrka kioskow oraz budowa kiosku na zbiorniku wody na terenie hydroforni Sobieski
= 41-800 Zabrze, ul. Sobieskiego, dz. nr ewid. 3656/39

1. CZESC RYSUNKOWA

Spis rysunkow:

Rys. nr K.01 — WIENCE — RZUT | ZBROJENIE skala 1:25, 1:10
Rys. nr E.O1 — BUDYNEK TECHNICZNY — INSTALACJA ELEKTRYCZNA  skala 1:25
Rys. nr E.02 — SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA BUDYNKU TECHNICZNEGO

Rys. nr E.03 — SCHEMAT IDEOWY TABLICY ROZDZIELCZEJ
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Zestawienie stali walcowanej:
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Stal walcowana:  S355 ~16,1 kg
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o~ oprawa $wietlna
(Kanlux NOME N LED SMD 18W-NW)

grzejnik elekfryczny

(Warmtec EWE+ 1000W)

M. podtaczyt do obwodu 1g
0

Uwaga:

Instalacje elektryczng wykonat jako natynkowga
w rurkach RL 28mm z zastosowaniem osprzetfu
hermetycznego IP 5&.

} 1519

wentylator Scienny
(Awenta WA150H)
podtaczyt do obwodu 1g

TO tablica rozdzielcza

oprawa $wietlna

(Hensel KV 92247 IP 65)

1o 39 g
32A
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(Kanlux NOME N LED SMD 18W-NW)
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Schemat ideowy zasilania budynku technicznego

Budynek gtéwny

Szafa zasilajgco-sterujgca
zstawu hydroforowego

Centrala alarmowa

Budynek techniczny

TO

"sterowanie" "alarm"

Proj. YKY 5x6mm2 w rurze ochronnej QRG110mm
1

L1

il

Proj. Li2YCYV(TP) 5x2x1 w rurze ochronnej QR%lOmm

|

]

Proj. F/UTPf 5e w rurze ochronnej QRG 110mm
— 1

proj. studnia kabl. z tworzywa
400x400 ECPOZ z pokrywa
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TO budynek techniczny - natynkowa 24 polowa
z tworzywa sztucznego z drzwiczkami IP 65
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