DZP.10.22.07.2024

] Zatgcznik nr 1A
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

L,Zimowe utrzymanie drog powiatowych na terenie Gminy Ozarowice w sezonie 2024/2025 — zadanie A”
. TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA: do 15.04.2025 r. (5,5 miesigca) od dnia 01.11.2024r.
Il. ZAKRES RZECZOWY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA OBEJMUJE:

Przedmiotem zaméwienia publicznego jest wykonanie ustugi polegajacej na zimowym utrzymaniu jezdni, drog dla pieszych
i drég dla pieszych i roweréw na drogach powiatowych Gminy Ozarowice wskazanych w:

a) wykaz jezdni drog powiatowych do zimowego utrzymania

b) wykaz drog dla pieszych i rowerow,

c) wykaz sprzetu wykonawcy — wymagania minimalne.

Dalej ustuge powyzsza okresla si¢ nazwg ,Akcja zima”. Ponadto w ramach Akcji zima wyodrebnia sie trzy stany gotowosci
wykonawcy do realizacji zaméwienia oraz definiuje sig okreslenia:

a) akcja czynna - przez ,,czynng akcje zimowa” nalezy rozumie¢ wystepowanie warunkéw i zjawisk zimowych na
drogach oraz prowadzenie prac z zakresu zimowego utrzymania drog, przy uzyciu pojazdow wykazanych w
ofercie stuzacych do zwalczania skutkow zimy. W trakcie czynnej akcji zimowej Wykonawca zobowigzany jest
utrzymywa¢ poszczegélne drogi w standardach okreslonych w pkt IV do IX ponizej. W trakcie prowadzenia akciji
czynnej Wykonawca zobowigzany jest rowniez do wykonywanie patrolowania drég oraz petnienia dyzuru,

b) akcja bierna - przez ,bierna akcje zimowa” nalezy rozumie¢ pozostawanie w tzw. gotowosci do dziatania w
momencie nie wystepowania warunkéw zimowych Zabezpieczenie w gotowosci do podjecia dziatan akcji czynnej
wymagane; ilosci sprzetu z obstuga, niezbednej ilosci Srodkdw chemicznych soli, piasku, gotowych do podjecia
dziatan akcji czynnej w wymaganym czasie. W ramach akcji biernej Wykonawca zobowigzany jest do
wykonywania patrolowania drég, petnienia dyzuru przez osoby ze strony Wykonawcy (o$rodek dyspozytorski),

c) zawieszenie akcji zima - stan gotowosci Wykonawcy, w ktérym nie obowigzuje akcja czynna i akcja bierna ale
Wykonawca ma obowigzek utrzymania kontaktu os$rodka dyspozytorskiego z dyzurnym akcji zima w celu
wznowienia akcji biernej lub akcji czynnej,

d) gotowosc do dziatania - przez ,gotowos¢ do dziatania” nalezy rozumie¢ dziatanie przez siedem dni w tygodniu
catodobowego o$rodka dyspozytorskiego, ktory kontroluje warunki atmosferyczne w Gminie, patrolowanie drég
oraz pozostawianie w dyspozycji sprzetu w celu prowadzenia dziatan zapobiegawczych

e) dyzurny akcji zima — osoba z ramienia Zarzadu Drég Powiatowych zlecajaca i wydajaca polecenia Wykonawcy,
upowazniona do kontroli jako$ci wykonania akcji zima,

f) dziennik akcji zima — prowadzony przez dyzurnego akcji zima dziennik,

g) osrodek dyspozytorski — petnienie dyzuru przez Wykonawce,

h) wzér dokumentu rozliczeniowego — kosztorys ofertowy stanowigcy Zatgcznik nr 3 do Umowy,

i) droga — wydzielony pas terenu sktadajacy sie z jezdni, pobocza, chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla
rowerow, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw, ruchu pieszych, ruchu oséb poruszajacych przy pomocy
urzadzenia wspomagajacego ruch, jazdy wierzchem lub pedzenia zwierzat,

j)  jezdnia - czes¢ drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw,

k) droga dla pieszych — droga lub cze$¢ drogi przeznaczona do ruchu pieszych i 0séb poruszajacych sie przy uzyciu
urzadzenia wspomagajgcego ruch (dawniej chodnik),

1) droga dla roweréw — droga lub jej cze$¢ przeznaczona do ruchu roweréw oznaczona odpowiednimi znakami
drogowymi,

m) droga dla pieszych i roweréw — cze$¢ drogi przeznaczona do wspdlnego ruchu pieszych i rowerdw,

n) doba w okresie zawieszenia akcji zima — okres pomiedzy godzing 00:00 a godzing 23:59 tej samej doby,

o) doba akcji czynnej — okres 24 kolejno po sobie nastepujacych godzin od godziny powofania akcji czynnej przez
dyzurnego akcji zima,

p) S$rodki do usuwania Sliskosci zimowej — $rodki nie chemiczne i chemiczne zgodne z Rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 27 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkow i rodzaju stosowania $rodkéw jakie moga by¢
uzywane na drogach publicznych oraz ulicach i placach stuzace do usuwania i tagodzenia $liskosci zimowej,

q) baza sprzgtowa — miejsce, gdzie Wykonawca parkuje i przechowuje pojazdy i sprzet niezbedny do prowadzenia
akcji zima, Zamawiajacy nie wymaga by lokalizacja o$rodka dyspozytorskiego réwnoznaczna byta z lokalizacjg,
bazy sprzetowe;.

1)  Gotowos¢ do rozpoczecia prac zwigzanych z akcjg zima ustala na dzien 01.11.2024r., przy czym Zamawiajacy zastrzega
mozliwos¢ rozpoczecia przedmiotowych prac do 10 dni wczesniej w przypadku wystapienia warunkéw pogodowych
wymagajacych rozpoczecia Akcji Zima.

2) Zakoriczenie prac zwigzanych z akcjg zima ustala si¢ nie pdzniej niz do korica dnia 15.04.2025r.



10)

1)

12)

13)

14)

15)

Rozpoczecie oraz zakoriczenie akcji czynnej utrzymania zimowego bedzie nastepowato po telefonicznej informacji ze
strony Zamawiajacego — dyzurnego akcji zima, co zostanie odnotowane w dzienniku akcji zima, a nastepnie potwierdzone
wystaniem wiadomo$ci pocztg elekironiczng na adres email. Wykonawca kazdorazowo zobowigzany jest do konsultaci
z dyzurnym akcji zima rodzaju $wiadczonej ustugi akcji zima. W dzienniku akcji zima odnotowaniu podlega data i godzina
rozpoczecia dyzuru przez dyzurnego akcji zima, rodzaj ustugi, ktérg zlecono Wykonawcy, data i godzina zlecenia ustugi,
wpis dyzurnego akcji zima o zawieszeniu akcji zima i o ponownym uruchomieniu akcji zima, potwierdzane pocztg
elektroniczng na adres email wskazany w umowie przez Wykonawce, ewentualny wykaz drog czy drog dla pieszych
w danej chwili podlegajacy ustudze, dane osoby ze strony Wykonawcy , ktéra przyjeta zgloszenie rodzaju ustugi oraz
ewentualne uwagi dyzurnego akcji zima o jakosci wykonanej ustugi i ewentualnych poleceniach do poprawy.

Czas reakcji Wykonawcy od momentu zlecenia akcji czynnej przez dyzurnego akcji zima do momentu faktycznego
rozpoczecia akcji czynnej przez Wykonawce na terenie Gminy, okresla sie do 60 min.,

Wykonywanie akcji czynnej oraz akcji biernej ma miejsce w okresie obowigzywania umowy. W okresie obowigzywania
akcji biernej Wykonawca obowigzany jest do ufrzymywania dyzuru oraz do utrzymywania sprzetu
w gotowosci do wyjazdu na drogi, oraz do patrolowania drég, drég dla pieszych, drég dla pieszych i roweréw podanych w
odpowiednich wykazach. Takze w okresie obowigzywania akcji biernej w przypadku nagtego pogorszenia warunkéw
atmosferycznych (nagty spadek temperatury lub nagte rozpoczecie opadéw $niegu), a takze wystapienia awarii uzbrojenia
podziemnego skutkujgcego zawilgoceniem nawierzchni jezdni czy tez drogi dla pieszych w okresie wystepowania
minusowe;j temperatury - obowigzany jest na zlecenie dyzurnego do podjecia akcji czynnej na wskazanej drodze lub
drogach. Wtedy rozliczeniu podlega cata doba akcji czynnej, ale wytacznie na dtugosci wskazanej drogi lub wskazanych
drdg, to samo dotyczy odcinka drogi dla pieszych czy tez odcinka drogi dla pieszych i rowerdw. Diugo$¢ wskazanej drogi
lub diugosci sumaryczne wskazanych drég (w km), ilosci m? drég dla pieszych czy tez drog dla pieszych i roweréw beda,
rozliczane wedlug miejsca wystapienia awarii i wedtug kosztu cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym
stanowigcym zatacznik nr 3 do Umowy.

Wykonawca w uzasadnionych przypadkach i w zwigzku z panujacymi warunkami atmosferycznymi moze sam zainicjowa¢
podjecie akcji czynnej, Zgtoszenie takiego faktu nastepuje telefonicznie, ale podjecie akcji czynnej wymaga zgody
dyzurnego akcji zima. Zgtoszenie akcji czynnej zostaje odnotowane w dzienniku akcji zima.

Wykonawca zobowigzany jest utrzymywac 24 godzinng gotowo$¢ ludzi i sprzetu w okresie akcji zima. Koszty utrzymania
w gotowosci nalezy wkalkulowa¢ w jednostkowg cene ryczattowa za dobe prowadzenia akcji czynne;j.

Wykonawca zobowigzany jest utrzymywac osrodek dyspozytorski w okresie trwania umowy. Koszt utrzymania o$rodka
dyspozytorskiego przez caty okres trwania umowy nalezy wkalkulowa¢ w jednostkowg cene ryczattowa za dobe akcji zima,
Zamawiajacy nie wymaga okre$lenia lokalizacji osrodka dyspozytorskiego,

Za miesiac akcji zima przyjmuje sig¢ miesiac kalendarzowy.

Wykonawca za kazdy miesiac akcji zima przekaze Zamawiajgcemu w terminie do 5 dni roboczych od zakoriczenia
kalendarzowego miesiaca akcji zima rozliczenie powykonawcze celem weryfikacji przez Zamawiajacego - z wypetnieniem
pozycji wedtug kosztorysu ofertowego stanowigcego Zatacznik nr 3 do Umowy, w rozliczeniu na ceny jednostkowe,

Koszt dojazdu z bazy sprzetowej do miejsca wykonywania ustugi akcji zima Wykonawca ma obowigzek skalkulowaé
w poszczegdlnych cenach jednostkowych okreslonych w Kosztorysie ofertowym stanowigcym Zatacznik nr 3 do Umowy.

Zamawiajacy przyjmuje, ze akcja czynna a tym samym doba rozliczeniowa obowigzuje od godziny powofania akcji czynnej
przez dyzurnego akcji zima i frwa przez kolejne 24 godziny chyba, ze dyzurny akcji zima przedtuzy obowigzywanie akcji
zima na kolejne 24 godziny. Kolejne 24 godziny akcji czynnej liczone sg wtedy od uptynigcia 24 godzin uprzednio powotanej
lub przedtuzonej akcji czynnej.

Wykonawca nie moze oczekiwa¢ dodatkowego wynagrodzenia w przypadku powrotu do bazy pojazdéw i pracownikéw po
uptywie 24 godzin od rozpoczecia akcji czynnej nawet, gdy wynika to z polecenia dyzurnego akcji zima wydanego w trakcie
trwajacej doby akcji zima a wynikajacego z koniecznosci poprawy i likwidacji $liskosci zimowej nie zlikwidowanej w trakcie
doby akcji czynnej.

Wykonawca musi by¢ ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci, poniewaz ponosi
petng odpowiedzialno$¢ za dziatania wobec 0s6b trzecich, podczas realizacji zaméwienia.

Zamawiajacy wymaga statego kontaktu telefonicznego (telefon stacjonarny iflub telefon komorkowy) z osrodkiem
dyspozytorskim lub osobg odpowiedzialng za realizacje zadania po stronie Wykonawcy, w celu przekazywania informacji
o statusie ustugi zimowego utrzymania, kierowania lub przekierowywania jednostek sprzetowych lub brygad do



oczyszczania drog, fragmentu drég itp. Zamawiajacy wymaga by Wykonawca podat adres email osrodka dyspozytorskiego,
na ktory Zamawiajacy bedzie przekazywat polecenia, uwagi, terminy rozpoczecia, zakonczenia akcji zima, akcji biernej,
zawieszenia akcji zima.

16) Na Wykonawcy cigzy obowigzek przekazania polecen i zalecen Zamawiajgcego — pomigdzy osrodkiem dyspozytorskim
a kierowcami jednostek sprzetowych lub brygad recznie usuwajacymi $nieg, btoto posniegowe lub zalodzenie..

17) Wykonawca w dniu podpisania umowy dostarczy Zamawiajacemu wykaz numeréw telefonéw stacjonarnych iflub
komérkowych, przypisanych do o$rodka dyspozytorskiego Wykonawcy lub osoby odpowiedzialnej za realizacje akcji zima
ze strony Wykonawcy a takZe adres email osrodka dyspozytorskiego.

18) Wykonawca jest zobowigzany do wyposazenia wszystkich pojazdéw bioracych udziat w realizacji umowy, w elektroniczny
system monitoringu bazujacy na GPS rejestrujacy przebieg tras.

19) System ten oraz jego wersja archiwalna ma by¢ dostepny dla Zamawiajacego poprzez aplikacje internetowa lub
bezpo$rednio w przegladarce internetowej, bez koniecznosci instalowania dodatkowego oprogramowania, za wyjatkiem
ogdlnodostepnych wtyczek (plugin).

20) Wykonawca najp6zniej w dniu zawarcia umowy wyposazy wszystkie pojazdy przeznaczone do realizacji umowy w
urzadzenia przeznaczone do satelitarnego monitorowania ustugi (GPS). Urzadzenia lokalizacji pojazdu za pomocg
technologii GPS i GPRS winny skfadac¢ sie z modutéw:

a) Modut GPS z zewnetrzng anteng GPS;

b) Modut GPS i GPRS wraz z zewnetrzng anteng GSM;

c) Modut ,czarnej skrzynki”, przez co Zamawiajacy rozumie uktad pamieci umozliwiajacy rejestracje parametrow pojazdu oraz
parametrow pracy pojazdu. Czestotliwo$¢ zapisu danych powinna by¢ zdalnie programowana z krokiem zapisu nie gorszym niz
co 5 sekund. Modut ten winien zapisywa¢ rekord informacji zawierajacy, co najmniej takie dane jak: data, czas, pozycja,
predko$¢. Pojemnos¢ pamieci winna umozliwia¢ zapis minimum 80 000 rekordéw.

d) Modut podtrzymania bateryjnego, ktére winno posiada¢ podtrzymanie bateryjne na minimum 8 godzin pracy.

Wskazane urzadzenia GPS zamontowane bedg na koszt Wykonawcy. Eksploatacje i serwis urzadzen GPS zapewnia
Wykonawca. Koszty eksploataciji i serwisu oraz dostarczenia oprogramowania Zamawiajacemu, a takze opfacenie licencji
oprogramowania oraz ponoszenie naleznosci finansowych wynikajacych z uzywania, aktualizacji oprogramowania
i funkcjonowania przesytu (transmisji danych) z GPS ponosi Wykonawca.

21) W dniu zawarcia umowy Wykonawca:

a) przekaze Zamawiajacemu do uzytkowania na caty okres obowigzywania umowy udzielong Wykonawcy przez producenta
(ustugodawce) licencje na 1 stanowisko na korzystanie z oprogramowania do obstugi systemu rejestrujgcego prace pojazdow;

b) zainstaluje Zamawiajacemu na komputerze w jego siedzibie w Tarnowskich Gdrach oprogramowanie wraz z mapg
elektroniczng Gminy zawierajacq sie¢ drog;

c) przeszkoli wskazanych pracownikéw Zamawiajgcego w zakresie obstugi programu. Szkolenie przeprowadzone bedzie

w siedzibie Zamawiajacego.

22) Program obstugujacy system monitoringu GPS akcji zima winien umozliwiat Zamawiajacemu pozyskiwanie na biezaco
(podglad on-line) i historycznie — przez okres obowigzywania umowy -informacji dotyczacych pracy wszystkich pojazdéw
w zakresie podanym w wymaganiach technicznych dotyczacych systemu GPS.

Program, winien réwniez umozliwiaC zaréwno biezacy jak i historyczny :

- wizualizacje pokonanych tras na mapie elektronicznej,

- sporzadzanie raportow okreslajacych diugo$¢ pokonanych tras przez pojazdy oraz czas pracy pojazdow,

- sporzadzanie raportow zawierajacych dane np. nazwe drogi, oznaczenie drogi, na ktérych realizowana byta ustuga.

Przez caly okres obowigzywania umowy Wykonawca ma obowigzek archiwizowania danych dotyczacych realizacji Umowy,
o0 ktorych mowa w § 2 ust. 5 i 6 umowy. Na wniosek Zamawiajgcego Wykonawca w terminie do 7 dni od daty otrzymania
wniosku ma obowigzek przekaza¢ Zamawiajagcemu na elektronicznym no$niku danych lub w wersji papierowej zarchiwizowane
dane dotyczace realizacji umowy za wskazany przez Zamawiajacego okres czasu. Wykonawca pozostawi w pojazdach
wskazanych do realizacji akcji czynnej zimowego utrzymania zamontowany osprzet GPS przez caty okres realizacji ustug
zwigzanych z zimowym utrzymaniem. Wykonawca ustug musi utrzymywac i konserwowa¢ urzadzenia GPS wiasnym kosztem
i staraniem.

lll. ZAKRES PRAC ZWIAZANYCH Z UTRZYMANIEM ZIMOWYM JEZDNI DROG POWIATOWYCH

1. Wykonawca  zobowigzany jest do  usuwania  $niegu  (odptuzanie), lodu, blota  poSniegowego
i pryzmowania $niegu, lodu i blota poSniegowego wzdiuz kraweznikéw jezdni (krawedzi jezdni)



z pozostawieniem wolnych przej$¢ dla pieszych oraz likwidowania gotoledzi i SliskoSci posniegowej, zgodnie ze swoim
doswiadczeniem tak, aby utrzyma¢ standard - ,drogi czarne po ustaniu opadéw - bez btota, $niegu i $liskosci, od$niezone
na catej szeroko$ci, z zatokami autobusowymi (jezeli wystepuja), w czasie i na warunkach okreslonych ponizej w tabeli:
STANDARDY ZIMOWEGO UTRZYMANIA JEZDNI DROG POWIATOWYCH.
Przy wykonywaniu zakresu prac nalezy zwracaC uwage na oczyszczanie dostepu do hydrantdw ppoz. usytuowanych
w poboczach drég.
Wykonawca odpowiada za odpowiednie skoordynowanie prac na jezdniach.
Na jezdniach drog obowigzuje catodobowa przejezdno$¢, odsniezanie ma nastapi¢ do 60 min. od powotania czynnej akcji
zima, ponadto w przypadku wystgpowania zamieci Snieznych i intensywnych opadéw $niegu Wykonawca ma obowigzek
prowadzenia akcji czynnej bez przerwy.
W trakcie trwania ciagtych opadow $niegu akcji czynnej muszg uczestniczy¢ "non-stop" wszystkie wymagane pojazdy do
zimowego utrzymania, az do czasu otrzymania standardu — ,drogi czarne po ustaniu opadéw - bez btota, $niegu i $liskosci,
ods$niezone na catej szerokosci".
Stanem docelowym dla standardu Il jest nawierzchnia jezdni odptuzona i posypana na catej szerokosci i dtugo$ci $rodkiem
do utrzymania $liskosci zimowej. Osiggniecie stanu docelowego - standardu "drogi czarne po ustaniu opadéw - bez biota,
$niegu i $liskosci, od$niezone na catej szerokosci" na drogach, musi nastapi¢ najp6zniej do 3 godzin od ustania opadow
$niegu. Od$niezanie na drogach nalezy wykonywa¢ w taki sposob, aby nie dopuszcza¢ do tworzenia sie zasp na
skrzyzowaniach drog, utrudniajgcych ruch pojazdéw.
Stanem docelowym dla standardu Il jest nawierzchnia jezdni odptuzona i posypana na catej szerokosci i Srodkiem do
utrzymania $liskosci zimowej dtugosci Osiggniecie stanu docelowego - standardu "drogi czarne po ustaniu opadow - bez
btota, $niegu i $liskoSci, od$niezone na catej szerokosSci" na drogach, musi nastapi¢ najpdzniej do 5 godzin od ustania
opadow $niegu. Od$niezanie na drogach nalezy wykonywa¢ w taki sposdb, aby nie dopuszcza¢ do tworzenia sig zasp na
skrzyzowaniach drog, utrudniajgcych ruch pojazdéw.
Zamawiajacy zaleca by przejazd pojazdu ptuzacego/posypujacego droge odbywat sie z predkoscig przejazdu 30 do
40 km/ h w celu uniknigcia uszkodzen mienia 0sob trzecich znajdujacych sig w poblizu jezdni.
Stanem docelowym dla drég na wskazanie jest nawierzchnia jezdni odptuzona na szerokosci od 3 do 3,5 m z wykonaniem
mijanek. Zamawiajacy dopuszcza posypanie na wyzej wymienionej szerokosci i ditugosci piaskiem lub innym materiatem
zwiekszajacym szorstko$¢ posiadajacym atest producenta.
e droga na terenie Gminy Ozarowice podlegajaca odsniezaniu na wskazanie: DP 3210 S przedtuzenie ul. Przysieki
w kierunku ul. JaSminowej na odcinku od skrzyzowania z ulica gminng (ul. Brzozowa) do ul. Topolowej: 1,707 km,
e droga na terenie Gminy Ozarowice podlegajaca od$niezaniu na wskazanie: DP 3210 S przedituzenie
ul. Grzybowa pomiedzy ul. Topolowa a Gtéwng w Zendku: 2,116 km.

IV. STANDARDY ZIMOWEGO UTRZYMANIA JEZDNI DROG POWIATOWYCH

Zamawiajacy wymaga , by Wykonawca wykonat i utrzymat nastepujace standardy utrzymania drog powiatowych w trakcie
trwania akcji zima:

Dopuszczalne odstepstwa od stanu nawierzchni opisanego standardem z okre$leniem czasu w
jakim skutki danego zjawiska atmosferycznego powinny by¢ usuniete (zlikwidowane)
B Od stwierdzenia zjawiska atmosferycznego przez
L '§ Opis standardu Po ustaniu opadéw $niegu dyzurnegq AZ IUb. powziecia przez niego
p. S uwiarygodnionych informacji o wystapieniu
@» powyzszego
1 Il Jezdnia od$niezona - $nieg luzny moze zalega¢ do 3 godz. - gotoledzi 1 godz.
a $liskos¢ zimowa - btoto po$niegowe moze wystepowac do 5 - szronu 1 godz.
zlikwidowana na catej - szadzi 1 godz.
. ) godz. -
szerokosci tacznie z - lodowicy 1 godz.
poboczami utwardzonymi - nie dopuszcza sig wystepowania zasp - $lisko$ci posniegowej 1 godz.
$nieznych i zajezdzonej warstwy $niegu
réwniez podczas opadéw i zamieci
$nieznych
2 1l Jezdnia od$niezona na catej | - $nieg luzny moze zalega¢ do 5 godz. - gotoledzi 3 godz.
szerokosci, - btoto po$niegowe moze wystepowac do 6 - szronu 3 godz.
a $liskos¢ zimowa q - szadzi 3 godz.
zlikwidowana na catej godz. - lodowicy 3 godz.
szerokosci facznie z - nie dopuszcza sig wystepowania zasp - $liskosci posniegowej 3 godz.
poboczami utwardzonymi S o o
$nieznych i zajezdzonej warstwy $niegu
réwniez podczas opadéw i zamieci $nieznych,
3 [\ Jezdnia odptuzona na catej | Odptuzenie nastepuje na wskazanie
szerokosci jezdni Zamawiajacego , utrzymany pas ruchu o
szer. min. 3,0 m do 3,5 m z mijankami

V. ZAKRES PRAC ZWIAZANYCH Z UTRZYMANIEM ZIMOWYM DROGI DLA PIESZYCH
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. Wykonawca zobowigzany jest do usuwania $niegu, lodu, blota posniegowego z powierzchni drég dla pieszych oraz

likwidowania gofoledzi i $lisko$ci posniegowej;

. Wykonawca - na podstawie ilosci m2 powierzchni drog dla pieszych podanych w zataczniku do OPZ powinien skalkulowac

koszt jednostkowy utrzymanie 1m2 powierzchni tych drég, ilo$¢ sprzetu mechanicznego oraz ilos¢ osdb by utrzymaé
standard utrzymania drég dla pieszych. Zamawiajacy przewiduje, ze w trakcie akcji czynnej zleci catos¢ lub wedtug
potrzeby na wskazanie ilos¢ drog dla pieszych do zimowego utrzymania lecz jednorazowa powierzchni drég dla pieszych
nie moze byC wigksza niz sumaryczna iloS¢ wskazana w zatgczniku do OPZ. Przy takim zatozeniu Wykonawca ma
obowigzek skalkulowa¢ ceng jednostkowa.

. Odsniezanie drég dla pieszych ma by¢ wykonane na tych drogach i odcinkach wskazanych w zataczniku, na szerokosci

wytacznie 1,5 m;

. Usuwanie nagromadzonego $niegu powinno nastepowa¢ takze w miejscach, gdzie nastepuje skrzyzowanie drogi dla

pieszych z przej$ciem dla pieszych (wejScia na przejScie dla pieszych).

. Stanem docelowym przy wykonywaniu uslugi utrzymania czystoSci (zamiatania) drogi dla pieszych

w przypadku braku wystepowania zimowych warunkéw pogodowych, na zlecenie Zamawiajacego sg drogi dla pieszych
wolne od zanieczyszczen (piasku, zwiru, lisci, drobnych patykéw i gatezi, papieréw i innych) na catej swojej szerokoSci i
dtugosci;
W przypadku niemoznosci pryzmowania $niegu Wykonawca zobowigzany jest do wywozu $niegu, po uzgodnieniu z
dyzurnym akcji zima.

Sliskos¢ na drodze dla pieszych nalezy likwidowaé tylko i wylacznie piaskiem lub innym materiatem zwiekszajacym
szorstkos€.  Materiat  szorstki inny niz piasek zastosowany do posypywania drogi dla pieszych
i powinien posiadac atest producenta. Zabrania sie stosowania srodkéw chemicznych (w tym soli) na drodze dla pieszych
wykonanych z materiatéw betonowych;

Po zakonczeniu utrzymania zimowego nalezy w terminie 15.04.2025r. usunag piasek i inne zanieczyszczenia zalegajace na
drogach dla pieszych. Powyzszg czynno$¢ nalezy skalkulowa¢ w cenie za 1 m2 czynnosci w kosztorysie ofertowym
stanowigcym zatgcznik nr 3 do Umowy. Rozliczenie prac (protokét i ptatnos¢) za ostatni miesigc zimowego utrzymania
nastapi dopiero po wykonaniu ww. pozimowego oczyszczania;

Zamawiajacy nie precyzuje ile osob i ile sprzetu Wykonawca winien zatrudni¢ w celu od$niezenia i posypania podane;
w zafaczniku do OPZ ilosci m2 drog dla pieszych. Do$wiadczony Wykonawca na podstawie wiasnego do$wiadczenia winien
skalkulowa¢ ilo$¢ sprzetu oraz ilo$¢ Srodkéw mechanicznych niezbednych do od$niezenia drég dla pieszych by osiagnaé
wymagany standard utrzymania drog dla pieszych w wymaganym przez Zamawiajgcego czasie;

Zamawiajacy dopuszcza uzycie sprzetu mechanicznego do utrzymania drég dla pieszych o dopuszczalnej masie catkowitej
wraz z fadunkiem i operatorem do 2,5 tony;

Standard utrzymania drdg dla pieszych powinien zosta¢ osiggniety do 6 godzin po ustaniu opaddw $niegu.

VI. ZAKRES PRAC ZWIAZANYCH Z WYWOZEM SNIEGU

Zamawiajacy nie okresla ilosci pojazdow oraz sprzetu zatadowczego. Do$wiadczony Wykonawca na podstawie wtasnego
doswiadczenia winien skalkulowa¢ ilo$¢ sprzetu oraz ilo$¢ Srodkéw mechanicznych niezbednych do wywozu $niegu. Koszt
zatadunku i wywozu $niegu nalezy wkalkulowa¢ w jednostkowg cene ryczattowa za 1 m3 wywozu $niegu,

Nalezy zachowa¢ szczegdlng uwage przy zatadunku przez fadowarki $niegu na wywrotki aby nie uszkodzi¢ kraweznikow
i innych elementdéw drogi (np. progdw zwalniajacych). Zgarniety i pryzmowany przy krawedzi jezdni $nieg, bloto posniegowe
i 16d moze zalega¢ na przykraweznikowym pasie jezdni o szeroko$ci réwnej co najwyzej 10% jej szerokosci, natomiast nie
powinien zostaé wyrzucony na droge dla pieszych. Snieg, bioto posniegowe i 16d zalegajacy poza tak okreslonym pasem
nalezy na biezaco wywozi¢,

Zamawiajacy nie wskazuje miejsca wywozu Sniegu. Szacowana iloS¢ wywozu $niegu oraz krotno$C wskazana jest
w Kosztorysie Ofertowym stanowigcym zatacznik nr 3 do Umowy.

VIl. ZAKRES PRAC ZWIAZANYCH Z UTRZYMANIEM ZIMOWYM DROGI DLA PIESZYCH | ROWEROW

. Wykonawca zobowigzany jest do usuwania $niegu, lodu, btota posniegowego z powierzchni drég dla pieszych i rowerdw

oraz likwidowania gotoledzi i $liskosci posniegowe;.

. Odsniezanie drdg dla pieszych i roweréw wskazanych w zataczniku do OPZ , ma by¢ wykonywane na catej szerokosci drogi

dla pieszych i rowerow.

. Usuwanie nagromadzonego $niegu powinno nastepowac takze w miejscach, gdzie nastepuje skrzyzowanie drogi dla

pieszych i rowerdw z przejazdem rowerowym przez jezdni¢ i lub przejsciem dla pieszych.

Stanem docelowym przy wykonywaniu ustugi utrzymania czystoSci (zamiatania) drég dla pieszych i rowerdw
w przypadku braku wystepowania zimowych warunkoéw pogodowych na zlecenie Zamawiajacego jest, gdy te drogi sg wolne
od zanieczyszczen (piasku, zwiru, lisci, drobnych patykéw i gatezi, papierow i innych) na catej swojej szerokosci i diugosci.

W przypadku niemoznosci pryzmowania $niegu Wykonawca zobowigzany jest do wywozu $niegu, po uzgodnieniu
z dyzurnym akcji zima.
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$lisko$¢ na drogach dla pieszych i rowerdw nalezy likwidowac tylko i wytacznie za pomoca $rodkéw do usuwania $liskosci
zimowej;

po zakonczeniu utrzymania zimowego nalezy w terminie do 15.04.2025r. usung¢ piasek i inne zanieczyszczenia zalegajace
na drogach dla pieszych i roweréw. Powyzsza czynno$¢ nalezy skalkulowa¢ w cenie ryczattowej za dobe zimowego
utrzymania. Rozliczenie prac (protokdt i ptatno$c) za ostatni miesigc zimowego utrzymania nastapi dopiero po wykonaniu
WW. pozimowego oczyszczania.

Zamawiajacy nie precyzuje ile 0séb Wykonawca winien zatrudni¢ w celu od$niezenia i posypania podanej w zataczniku do
OPZ ilosci m2 drég dla pieszych oraz ilosci sprzetu mechanicznego. Doswiadczony Wykonawca na podstawie wtasnego
doswiadczenia winien skalkulowa¢ ilo$¢ sprzetu oraz ilos¢ $rodkéw mechanicznych niezbednych do od$niezenia drég dla
pieszych i rowerow by osiagna¢ wymagany standard utrzymania w wymaganym przez Zamawiajacego czasie;
Zamawiajacy wymaga, by nawierzchnia drég dla pieszych i roweréw wolna byta od lodu, luznego $niegu, biota
posniegowego do 6 godzin od ustania opadow $niegu;

dopuszcza uzycie sprzetu mechanicznego do utrzymania drog dla pieszych i roweréw o dopuszczalnej masie catkowitej
wraz z tadunkiem i operatorem do 2,5 tony.

VIIl. ZAKRES PRAC ZWIAZANYCH Z ZAMIATANIEM JEZDNI DROG POWIATOWYCH

. Zadanie obejmuje réwniez zamiatanie jezdni drég powiatowych na odcinkach drég z wystepujacymi kraweznikami zgodnie

z dlugoscig drdg posiadajacych krawezniki wskazanych w zatgczniku Kosztorys Ofertowy stanowigcym zatacznik nr 3 do
Umowy- w przypadku braku wystepowania zimowych warunkéw pogodowych w okresie zawieszenia akcji zima —na zlecenie
Zamawiajacego oraz po zakoriczeniu akcji zima na tej samej dtugosci drdg, nie pdzniej jednak niz do dnia 15.04.2025r.,
szacowana ilo$¢ zlecen podana w Kosztorysie Ofertowym stanowigcym zatgcznik nr 3 do umowy.

. W przypadku stwierdzenia przez dyzurnego akcji zima, ze jednokrotna czynno$¢ zamiatania nie data rezultatu i nadal na

jezdniach zalega materiat uszorstniajacy, Wykonawca na wezwanie Zamawiajagcego ma obowigzek bez dodatkowego
wynagrodzenia powtérzy¢ zamiatanie na danym odcinku jezdni wskazanym przez Zamawiajgcego;

Czyszczenie jezdni drog powiatowych moze odbywaé sie zamiatarkami ulicznymi bezpylnie, na mokro w przypadku
wystepowania duzej ilosci nagromadzonego materiatu uszorstniajacego, w przypadku matych iloSci zamawiajacy dopuszcza
oczyszczanie na sucho. W miejscach niedostepnych dla sprzetu zamiatanie powinno odbywaé sie recznie, réwniez
z uzyciem zraszania zamiatanej nawierzchni (wyokraglenia kraweznikow, wysepki).

. W kalkulacji ceny za zamiatanie 1 km drég Wykonawca powinien uwzgledni¢ wszelkie koszty zwigzane z sama, czynno$cig,

zamiatania, zatadunek materiatu, jego wywdz, sktadowanie oraz utylizacje.

Po zakoriczeniu utrzymania zimowego nalezy w terminie do 15.04.2025r. dni usung¢ piasek i inne zanieczyszczenia
zalegajace na drogach powiatowych na terenie Ozarowic. Powyzsza czynno$¢ nalezy skalkulowa¢ w cenie ryczattowej za 1
km oczyszczania pozimowego. Rozliczenie prac (protokét i ptatno$c) za ostatni miesigc zimowego utrzymania nastapi
dopiero po wykonaniu ww. pozimowego oczyszczania.

IX. ZAKRES PRAC ZWIAZANYCH Z ZAMIATANIEM DROG DLA PIESZYCH, DROG DLA ROWEROW | DROG DLA
PIESZYCH | ROWEROW

. Zadanie obejmuje réwniez zamiatanie drdg dla pieszych, drég dla roweréw , drog dla pieszych i rowerdw o tacznej

powierzchni wskazanych w zataczniku kosztorys Ofertowy stanowigcym zatgcznik nr 3 do Umowy- w przypadku braku
wystepowania zimowych warunkdw pogodowych w okresie zawieszenia akcji zima . Szacowana ilo$¢ czynnosci zamiatania
podana jest w Kosztorysie Ofertowym stanowigcym zatgcznik nr 3 do Umowy. Ostanie zamiatanie ma zosta¢ zakorczone do
dnia 15.04.2025r.;

. W przypadku stwierdzenia przez dyzurnego akcji zima, ze jednokrotna czynno$¢ zamiatania nie data rezultatu i nadal na

powierzchniach zalega materiat uszorstniajacy, Wykonawca na wezwanie Zamawiajacego ma obowigzek bez dodatkowego
wynagrodzenia powtorzy¢ zamiatanie na danej powierzchni wskazanej przez Zamawiajacego;

Czyszczenie drog dla pieszych, drog rowerowych i drog dla pieszych i rowerdw moze odbywac sie zamiatarkami o masie
catkowitej do 2,5 tony, bezpylinie, na mokro w przypadku wystepowania duzej ilo$ci nagromadzonego materiatu
uszorstniajgcego, w przypadku matych iloSci zamawiajacy dopuszcza oczyszczanie na sucho. W miejscach niedostepnych
dla sprzetu zamiatanie powinno odbywac sie recznie, réwniez z uzyciem zraszania zamiatanej nawierzchni;

. W kalkulacji ceny za zamiatanie 1 m2 powierzchni Wykonawca powinien uwzgledni¢ wszelkie koszty zwigzane z samg

czynno$cig zamiatania, zatadunek materiatu, jego wywoz, sktadowanie oraz utylizacje;

Po zakonczeniu utrzymania zimowego nalezy w terminie do 15.04.2025r. usuna¢ piasek i inne zanieczyszczenia zalegajace
na drogach powiatowych na terenie Gminy. Powyzsza czynno$¢ nalezy skalkulowa¢ w cenie ryczattowej za 1 m?2
oczyszczania pozimowego. Rozliczenie prac (protokét i ptatno$¢) za ostatni miesigc zimowego utrzymania nastapi dopiero
po wykonaniu ww. pozimowego oczyszczania.

X. ZAKRES PRAC ZWIAZANYCH Z ZAWIESZENIEM AKCJI ZIMA



1.

W okresie zawieszenia akcji zima o$rodek dyspozytorski ma obowigzek utrzymywac kontakt z dyzurnym akcji zima, kontakt
telefoniczny i/lub kontakt za pomocg poczty email;

Zamawiajacy okre$la, ze zawieszenie akcji zima moze w okresie trwania umowy nastgpi¢ w ilosci do 15 déb w kazdym
miesigcu trwania umowy.

Zawieszenie akcji zima zostanie przekazana przez Zamawiajacego co najmniej na 24 godziny przed jej zawieszeniem,
doba zawieszenia akcji zima liczona bgdzie od godz. 00:00 doby od ktdrej zawieszenia ma sie zacza¢ do godz. 23:59 doby
— do ktorej ma sie zakonczy¢;

Za okres zawieszenia akcji zima Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie w wysokosci 40 % warto$ci brutto doby akcji
biernej wynikajacej ze ztozonego Kosztorysu Ofertowego stanowigcym zatgcznik nr 3 do Umowy.

Zawieszenie akcji zima moze nastapi¢ z uwagi na prognozowane dobre warunki pogodowe takie jak: brak opadéw,
temperatura w ciggu doby pow. 0° C. itp.

XI. PODZIAL DROG ZE WZGLEDU NA LOGISTYKE ZIMOWEGO UTRZYMANIA

Z uwagi na logistyke zimowego utrzymania do drdg powiatowych Zamawiajacy zaliczyt do zadania A odcinek drogi 3241 S
Ostroznica — Brynica na odcinku od DW 912 do granicy gminy Miasteczko Slaskie (Brynica), droge na terenie Brynicy od
granicy z Gming Swierklaniec do granicy z Gming Ozarowice. Droga ta wskazana jest w Wykazie jezdni drég powiatowych
do zimowego utrzymania.

XIl. ZALACZNIKI DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

— Wykaz jezdni drog powiatowych do zimowego utrzymania

— Wykaz drog dla pieszych

— Wykaz drog dla pieszych i rowerow

— Wykaz sprzetu wykonawcy — wymagania minimalne dla danego zadania
— Wz6r kosztorysu ofertowego



