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INFORMACJE OGOLNE

1. Cmentarz wojenny Nr 60 na Przeleczy Matastowskiej jest miejscem pochowku zot-
nierzy polegtych w zmaganiach wojennych w 1914- 15 r. Tradycja chrzescijanskiej
kultury europejskiej nakazuje szacunek dla zmartych i otoczenie opieka miejsca ich
wiecznego spoczynku. Z tradycji tej wynikaja regulacje prawne chronigce cmentarze
wszelkiego rodzaju.

2. Jest to cmentarz wojenny, na ktérym spoczywaja zolnierze armii austro-wegierskiej.
Migdzynarodowe traktaty i konwencje zobowiazuja pafistwa, na ktorych terenie znaj-
dujg si¢ groby zolnierskie, do opieki, zachowania i upamig¢tnienia ich.

3. Cmentarz jest dzielem architektonicznym o walorach historycznych, uznanym za do-
bro kultury w rozumieniu ustawy -,,0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami”,
Dz. U.nr23 VII 2003 r. Nr 162, poz. 1568. z nowelizacjg z dn. 24 1T 2006 1. 0 zmianie
ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami oraz o zmianie ustawy o samo-
rzadzie wojewédztwa (Dz. U. z 2006 r. Nr 126, poz. 875) i z tego tytuhu jest on objety
opieka prawng, a wszelkie wobec niego przedsiebrane dzialania odbywac si¢ majg za
zezwoleniem Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw Krakowie, Delegatura
w Nowym Saczu.

4. Cmentarz wojenny nr 60 na Przeleczy Matastowskiej jest wpisany do rejestru zabyt-
kow pod nr [A-1263/M] z 23.11.2011 r. oraz jest wpisany do Gminnej Ewidencji Za-
bytkoéw okreslajacym granice ochrony konserwatorskiej na catos¢ obiektu.

5. Wszystkie prace konserwatorskie powinny by¢ wykonywane pod kierunkiem dyplo-
mowanego konserwatora zabytkéw, a firma przeprowadzajaca remont posiadaé prak-
tyke i zezwolenia na wykonywanie prac przy obiektach zabytkowych. Ponadto firma
powinna przedstawi¢ zamawiajgcemu referencje z odnowy podobnych cmentarzy.

6. Prace konserwatorskie powinny by¢ nadzorowane przez autora programu.

7. Stosowane materialy i technologie muszg spetniaé wymagania techniczne, normowe,
estetyczne i uzytkowe, posiada¢ stosowne atesty, aprobaty, certyfikaty zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.

8. Koniecznoscig jest wykonanie dokumentacii fotograficznej stanu zachowania obiek-
tow przed, w tracie i po konserwacji. Wszystkie etapy prac powinny byé opisane
zgodnie z obowigzujacym schematem dokumentacji konserwatorskie;j.

9. Drziatania dodatkowe, wynikle w trakcie prac konserwatorskich a nieujete w niniej-
szym programie, powinny by¢ rozstrzygniete w wyniku komisji konserwatorskiej po
uprzednim powiadomieniu Urzedu Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w Kra-
kowie, Delegatura w Nowym Saczu.



HISTORIA OBIEKTU

Cmentarz zbudowany w latach 1915 - 1917 przez Oddziat Grobéw Wojennych
C i K Komendantury Wojskowej w Krakowie na terenie Okregu I - Nowy Zmigréd, we-

dtug projektu Dusana Jurkoviéa, ktéry byt kierownikiem artystycznym w Okregu I.

Cmentarz zostat zalozony w dobrze widocznym miejscu na skraju lasu, w poblizu
punktu oporu utworzonego przez wojska austro-wegierskie po obu stronach waznej drogi,
prowadzacej przez Przelecz Malastowska.

Pochowano tu wylacznie zoierzy z jednostek austro-wegierskich, co jest rzadkoscig,
gdyz na ogét na cmentarzach grzebano zoierzy obu walczacych stron. Prawie wszyscy
zgingli w lasach Magury Matastowskiej w pierwszych miesigcach 1915 roku, gléwnie
w lutym i maju.

Znane sg personalia 138 sposréd 174 pochowanych tu zolierzy. Stuzyli w 13 réznych
jednostkach - najwigcej, bo pigédziesieciu siedmiu, w galicyjskim 89. putku piechoty (Ja-
roslaw), trzydziestu w czeskim 10. putku piechoty obrony krajowej (Mlad4 Boleslav)
1 czternastu w galicyjskim 4. batalionie strzelc6w polowych (Braunau, okreg uzupeknien
- korpus przemyski).

W okresie migdzywojennym cmentarz byt w miare w dobrym stanie. Z biegiem czasu
drewniany wystr6j cmentarza ulegat dalekiemu zniszczeniu. Krzyze rozpadly sig, a zy-
dowskie macewy zniknely w blizej nieznanych okolicznogciach, prawdopodobnie w cza-

sie II wojny $wiatowej.
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Fotografia archiwalna- stan zachowania cmentarza przed remontem.
Slovensky Ndrodny Archiv Bratislava.
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Fotografia archiwalna- stan zachowania cmentarza przed remontem.
Slovensky Ndrodny Archiv Bratislava.




W latach po IT wojnie §wiatowej cmentarzem opiekowat sie Oddziat PTTK w Gorlicach.
Cmentarz byt poddawany pracom naprawczym, ale brak na ten temat zachowanej doku-
mentacji.

W latach 1987 - 1989 cmentarz zostat poddany generalnemu remontowi konserwator-
skiemu podczas ktérego naprawiono ogrodzenie i konstrukcje pomnika- kaplicy, wymie-
niono gonty. Zbutwiate czgsci krzyzy wymieniono na nowe i osadzono w betonowych

cokotach na metalowych ceownikach. Prace ciesielskie wykonata firma Jézefa Hronowskiego.

Fotografia z karty cmentarza, WUOZ archiwum Delegatury w Nowym Sqczu 1987 r.
Wymienione poszycie dachu kaplicy- pomnika i ogrodzenia, brama i krzyZe po remoncie, braku-
Jacy krzyi wykonany na nowo.



Fotografie z karty cmentarza, WUOZ archiwum Delegatury w Nowym Sqczu 1987 r.
KrzyZe po remoncie.



PlaskorzeZbe Matki Boskiej w szczycie kaplicy na zlecenie 6wczesnego Wydziatu Kul-
tury Urz¢du Wojewd6dzkiego w Nowym Saczu 1989 r. odnowit artysta malarz Kazimierz
Twardowski.

Prace polegaly na rekonstrukeji zniszczonych czesci plaskorzezby (ok. 50%) i nadaniu

jej kolorystyki wg. wlasnego uznania (w oparciu o zachowane §lady?).!

-

Kolorem ziélonym zaznaczono zachowane oryginalne fragmenty plaskorzezby.
K. Twadowski- dokumentacja powykonawcza, archiwum WUOZ Krakow, Delegatura
Nowy Sqcz Nr 2695.

! Przekaz ustny K. Twardowskiego, na pow. byly slady warstwy malarskiej i pozloty z brazu, ktérych
Jjakos¢ wskazywata na dziatania nieprofesjonalne.



W 2002 r. odtworzono staraniem Waldemara Hiibnera, Leszka Brzozowskiego
i Mirostawa Lopaty macew¢ na grobie Zolnierza wyznania zydowskiego Mendla Broda
z 4 Batalionu Strzelcéw Polowych.

Generalng konserwacj¢ ptaskorzezba przeszedt w 2013 r. w pracowni konserwatorskiej

ARSTEC. Prace przeprowadzili konserwatorzy dziet sztuki J6zef Stec i Marcin Chojkowski.

PtaskorzeZba po konserwacji 2013 r.
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OPIS CMENTARZA

Cmentarz potozony jest na Przeleczy Matastowskiej, przy drodze taczacej Gorlice
z Konieczna. Pole cmentarne o powierzchni 0,11 ha, ma forme dwunastoboku wpisanego
w elips¢ o dtuzszej osi w kierunku wschéd - zachéd, z wejsciem od strony zachodnie;.
Ogrodzenie dwunastoboczne, z kamiennym murem wykonanym z trzech lub czterech
warstw kwadratowych i prostokatnych cioséw o rustykowanym licu. Mur zwiericzony
jest betonowymi ptytami, na ktérych leza okragte bale przykryte dwuspadowym, gonto-
wym daszkiem. Belki o starannie opracowanej powierzchni posadowione sa na drewnia-
nych wspornikach, daszek natomiast na krétkich poprzecznych belkach i krokiewkach.
Wejscie z dwoma kamiennymi stopniami, ujete Jest po bokach krétkimi, prostopadtymi
w stosunku do ogrodzenia murkami policzkowymi z belkami i dwuspadowymi daszkami,
ktérych szczyty dekorowane sg para azurowych, réwnoramiennych krzyzy. Nad wej-
Sciem znajduje si¢ dwuspadowe, gontowe zadaszenie, obecnie pozbawione krzyza
w przeswicie. Pierwotnie w wejsciu znajdowata sie dwuskrzydlowa, drewniana bramka
0 pionowych sztachetach.
Dominanta zatoZenia jest znajdujaca si¢ we wschodniej czgsci pola cmentarnego drew-
niana budowla - kaplica , posadowiona na kamiennym, tréjstopniowym podwyzszeniu.
Wzniesiona na rzucie prostokata, o §cianach wykonanych z drewnianych, okragtych bali
polaczonych na zrab. Na $cianie frontowej widoczne trzy glowy poprzecznych belek ze
Sladami montazu zaginionych rozet w formie okragtych czterodzielnych tarcz. Kaplica
przykryta jest czterospadowym gontowym dachem o szerokim okapie, z tréjkatnym $cig-
tym szczytem w potaci frontowej, w ktérym znajduje sie ptaskorzezbione, polichromo-
wane (obecnie).
Przedstawienie nawiazujace do obrazu Matki Boskiej Czestochowskiej w typie Matki

Boskiej Piekarskiej, wzorowanej jednak na obrazie z kosciota §w. Krzyza w Krakowie.
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Plaskorzezba jest najprawdopodobniej autorstwa czeskiego rzezbiarza Josefa Zéka, we-

diug projektu i rozwiazan kolorystycznych malarza Adolfa KaSpara, réwniez Czecha.
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Fot. archiwalna 1. Krieger- obraz Matki Boskiej 7 Dziecigtkiem 7 kosciota Sw. Krzyia
w Krakowie. Muzeum Historyczne Miasta Krakowa Nr MHEK 2264/K.
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Fot. arch., obraz Matki Boskiej = Dziec:‘qfkr.'- Z omrza kosciota Sw. Krzyia w Krakowie.
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa Nr MHK 2264/K.

Fot. arch., ptaskorzezba Matki Boskiej wykonana w pracowni w Olomuricu.
Slovensky Ndrodny Archiv. Bratislava.
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Ponizej umieszczona jest prostokatna plycina w ramie o rzezbionych wewngtrznych kra-
wedziach, z niemieckojezyczng inskrypcja autorstwa Hansa Hauptmanna:

BLEIB EINGEDENK IN EURES GLUCKES TAGEN, )

DASS DIESER GRUND VON HEISSEM KAMPF GEGLUHT.

DASS TODESWUNDEN TAUSENDE GETRAGEN,

DAMIT DER SONNE SEGEN EUCH UMBLUHT.

w tlumaczeniu Henryka Sznytki:

PAMIETAJCIE W SWOICH PELNYCH SZCZESCM DNIACH

ZE NA TEJ ZIEMI GORZAL ZACIETY BOJ,

ZE TU TYSIACE ODN IOSLO SMIERTELNE RANY ) )

ABY WOKOL WAS ROZKWITALO BLOGOSEAWIENSTWO SEONCA

Na kalenicy wznosi si¢ azurowa konstrukcja z motywem krzyzy, otaczajacych giéwny
krzyz wznoszacy si¢ na osi szczytu z wizerunkiem Matki Boskiej z Dzieciatkiem. Prze-
strzen pomigdzy ramionami krzyza a potaciami daszku wypetniaja promienie glorii. Belki
tej kompozycji o dekoracyjnych tréjkatnych zaciosach, polaczone sa zelaznymi Sciggami
o kwadratowych, zakoficzonych piramidka, dekoracyjnych gléwkach. Catosé przykryta
jest dwuspadowym daszkiem.

Groby indywidualne w uktadzie rzedowym sytuowane sa po obu stronach giéwnej alei,
z prostokatnymi mogitami ujetymi w kamienne obramowanie. W glowach umieszczone
sa drewniane krzyZe na prostopadtosciennym postumencie, przykryte drewnianymi, dwu-
spadowymi daszkami. Przestrzeri pomigdzy géma czescia pionowej belki a belka po-
zioma krzyza wypetniaja promienie. Ponizej belki poziomej poszerzona partia krzyza, na
ktérej przymocowane sa metalowe, emaliowane tabliczki w formie odwréconego trapezu,
na ktérych widnieje nazwisko, stopiefi i jednostka wojskowa polegiego. Pomig¢dzy ka-
plica a grobami indywidualnymi usytuowano prostokatne, szerokie pole z pochéwkami
zbiorowymi, na ktérym ustawiono dwie pary steli zamknigtych splaszczonym tréjkatnym

szczytem. W prostokatnych ptycinach umieszczono metalowe, emaliowane tabliczki

z nazwiskami polegtych.
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Pierwotnie kazdej parze steli towarzyszyt wysoki drewniany krzyz o formie takiej samej
jak krzyze na indywidualnych grobach. Po bokach kaplicy réwniez znajdujg si¢ mogity
zbiorowe z drewnianymi krzyzami o formie jak przy grobach indywidualnych.

Jeden z nagrobkéw odbiega forma - to macewa zydowska Mendla Broda. Macewa ma
formg pionowej drewnianej ptyty zwiericzonej tukiem podkowiastym. Ponizej zwiericze-

nia i u podstawy macewy poszerzenia, gérne wsparte jest na wolutach. W zwieficzeniu

w okraglym polu widnieje gwiazda Dawida. Catosé przykryta gontem.
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Pan archiwalny rozmieszczenia mogit- Jerzy J.P.

ZACHONIEJ”1914- 1915 (1918) tom I, str. 366.

Drogomir, ,,POLEGLI W GALICJI
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STAN ZACHOWANIA 1 PRZYCZYNY ZNISZCZEN

Stan zachowania cmentarza mozna okresli¢ jako umiarkowanie dobry. Elementy
drewniane: pomnik- kaplica, krzyze, ogrodzenie i furtka, mimo ze stosunkowo niedawno
byly odnawiane to ulegty znacznemu zniszczeniu. Obecnie trudno jest jednoznacznie
okresli¢ stan zachowania ,.kaplicy pomnikowej” z braku dostepu do jej wnetrza. Kiedy
bedzie taka mozliwosc, to nalezy zapoznaé sie dokladnie ze stanem zachowania drewna
oraz jego konstrukcja.

Nalezy pamietac, ze drewno wystawione na dziatanie warunkéw zewngtrznych jest nara-
zone na zmiany klimatyczne, co przyspiesza procesy niszczace. Charakterystyczne dla
naszej strefy klimatycznej ciagle zmieniajace sie warunki wilgotnosciowe i temperatu-
rowe s czynnikami naturalnymi i nieuniknionymi.

Czestotliwos$¢ zmian ww. warunk6w otoczenia jest rézna w czasie doby, przy zmianie
pogody ze stonecznej na deszczowa, a jeszcze inna zaleznie od pory roku.

Niestabilno§¢ klimatu odpowiada za liczne odksztatcenia drewna. Wahania wilgotnosci
w najbardziej drastycznych przypadkach moga prowadzi¢ do wystgpienia uszkodzer me-
chanicznych takich jak pekniecia i deformacje.

Nalezy pamigta¢ o procesach naturalnego i sztucznego starzenia si¢ drewna, ktére naste-
puja z uplywem czasu.

Drewno niszczeje réwniez w wyniku korozji biologicznej po zaatakowaniu przez grzyby,

mchy i owady.
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Porazone drewno butwieje, tracac stopniowo wiasnosci techniczne, az w koficu ulega cal-

kowitemu rozpadowi.

Nalezy wspomniec, ze podczas ostatniego remontu drewno nie zostato nalezycie zabez-
pieczone przed procesami niszczacymi, a takze nie byto cyklicznie poddawane zabiegom
przediuzajacym jego Zywotnosé, takim jak nasaczanie odpowiednimi preparatami konser-
wujacymi. Stosowane w przesztosci $rodki miaty krétka zywotnos¢ i, co najgorsze, na-
daty drewnu ciemny kolor.

W najgorszym stanie jest drewniana kaplica pomnikowa. Mimo, ze byta one wielokrotnie

odnawiana to nadal jest mocno zniszczona i wymaga przeprowadzenia pelnej konserwaciji.
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Drewno sie zeschio, powstaty szczeliny, zwichrowania i znieksztalcenia. Ciemna, niemal

czarna kolorystyka powierzchni drewnianych to wynik nasaczenia powierzchni drewna

preparatem Ksylamit,

Powierzchnie porysowane napisami.



19

Wszystkie krzyze drewniane na mogitach sa wspélczesng, rekonstrukcja odtworzeniowa,
przeprowadzong poprawnie, zgodnie z dokumentacja archiwalna,

Z czterech steli na grobach zotnierzy Zydéw zrekonstruowano jedynie jedna.

W ogdlnej ocenie, krzyze sa w Srednim stopniu zniszczone. Zniszczenia objawiaja sie
sprochnieniem i niewielkimi ubytkami. Miejsca te sg najbardziej narazone na kontakt z
wilgocia poprzez rozbryzgi wody opadowej, gromadzenie sie lisci z drzew, niekoszonej

systematycznie trawy. Miejsca takie sprzyjaja btyskawicznemu rozwojowi mikroflory,

ktéra sukcesywnie niszczy strukture drewna.

Na zawilgoco-
nym drewnie
swoje siedlisko
znalazly glony
zmieniajac kolo-
rystyke drewna

na kolor zielony
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Jeden z krzyzy zostat zniszczony w wyniku celowego

dzialania.

Korzenie rozrastajacego si¢ drzewa i niestabilno§¢ gruntu spowodowaly przechylenie sie
niektérych krzyzy.
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W wyniku niestabilnosci podloza kamienne stele i murki mogit ulegly odksztatceniu.
Najwigkszym zniszczeniom ulegly zadaszenia gontowe. Niepoddawane zabezpiecze-
niom preparatami przeciwko korozji biologicznej i biezacym naprawom zaczely sie z8y-

cha¢, deformowad, pekad, odpadaé. Gwozdzie wysungly si¢, a seki wypadly.
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Woda i mikroflora przyspieszyty zniszczenia. Na powierzchni doskonate siedlisko zna-
lazly kolonie mch6w i glonéw utrzymujac stan ciaglego zawilgocenia drewna.
Nie przywr6cono dawnego ukiadu gontéw ze zdobieniem na dachu kaplicy pomnikowej

oraz zdobionych zakoriczesi belek.

Brak furtki i krzyza w zwieficzeniu bramy.
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Podobnie jak w wypadku elementéw drewnianych, ze wzgledu na zewnetrzng ekspozy-
cje¢, powierzchnie kamienne (muru ogrodzenia, stupéw i schod6w) sa nieustannie nara-
zone na niszczace je dziatania atmosferyczne, w wyniku ktérych powstaja zabrudzenia

oraz zawilgocenia (na tych obszarach material przejawia tendencje do lokalnego osypy-

wania sie).

Piaskowiec, z ktérego wykonano mur, schody i obramienia mogil jest materialem o struk-
turze porowatej przez co znacznie chtonie wode, zaréwno te pochodzaca z gruntu jak
i opadowa. Kamieni pozostawiony bez zabezpieczenia szybko poddaje si¢ naturalnym
procesom starzenia, tzw. zjawisku wietrzenia, a erozja doprowadza do powstania licz-
nych ubytkéw. Do tego typu zniszczeni dochodzi gléwnie na skutek nasigkania woda (za-
réwno opadowa jak i pochodzaca z gruntu), co nastepnie przekiada si¢ na utrzymywanie
muru w stanie ciaglego zawilgocenia. Woda filtrujac spoiny i strukture kamienia powoli,

ale skutecznie wyplukuje materialy wiazace.
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Po zamarznigciu wody w p¢knigciach spoin i kamienia dochodzi do gwaltownego rozsa-
dzenia materiatu.

Wody opadowe wyplukujg zawarte w ziemi sole, ktére po wprowadzeniu w strukture
muru w naturalny sposob ulegaja krystalizacji, co ostatecznie prowadzi do dezintegracji
spoisto$ci kamienia. Cykliczno$é proceséw destrukcyjnych doprowadza do powolnego

rozpadu kamienia, zwlaszcza w warstwach przypowierzchniowych.



Wilgotne i zacienione mury stajg si¢ natychmiast doskonatym siedliskiem dla mchéw
1 glonéw, odpowiadajacych za korozje biologiczna.

Cata powierzchnia cmentarza jest poro$nieta okresowo koszona trawa.

Tuz przy ogrodzeniu, po jego zewngtrznej stronie, w sposéb niekontrolowany zaczety

wyrasta¢ drzewa i kizewy- samosiejki. Ich systemy korzeniowe destabilizuja podtoze
muru, powodujac p¢knigcia i naruszenie konstrukcji drewnianego ogrodzenia.
Rozros$nigte korony krzew6w zacieniaja obiekt, co sprzyja utrzymywaniu si¢ podwyzszo-

nego zawilgocenia. Szczeliny muru zarasta ro§linnosé.
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WNIOSKI I ZALOZENIA KONSERWATORSKIE
Cmentarz wojenny na Przelgczy Matastowskiej (Magura) Nr 60 zalicza sie do
najpickniejszych na obszarze Beskidu Niskiego. Zaprojektowany przez Dusana Jurkovica
przetrwat w cato$ci do naszych czaséw. Choé jego otoczenie znacznie si¢ zmienito od
czas6w zbudowania, to nadal swoim niezwyktym wygladem przyciaga licznych turystow
i mitosnik6w tematu. Nalezy wspomnied, ze cmentarz znajduje si¢ przy jednej z najpiek-
niejszych tras przebiegajacych przez Beskid Niski (Przetecz Matastowska). Nie sposéb
jest przejechac obok bez zatrzymania sie na pobliskim parkingu i zwiedzenia cmentarza.
Zapewne te walory zdecydowaty o kilkakrotnie podejmowanych remontach konserwa-
torskich. Nie wszystkie obiekty cmentarza zostaty odtworzone poprawnie zgodnie
z projektem, zapewne z braku dostepu do materiatéw archiwalnych.
Mimo, ze w ogélnej ocenie cmentarz jest zachowany dobrze, to jednak wymaga general-
nego remontu konserwatorskiego. Drewno, bedace gléwnym materiatem budowlanym,
pozostajac w warunkach zewnetrznych wymaga cyklicznych remontéw, a nawet wy-
miany. Planowane prace, cho¢ nie s3 pod wzglgdem konserwatorskim skomplikowane,
to wymagaja zastosowania §rodkéw i technik wspdlczesnych w powiazanych z trady-
cyjng ciesiolka. Generalna dyrektywa planowanych prac bedzie wstrzymanie proces6w
niszczacych z pelnym zachowaniem zabytkowego charakteru obiektu.
Planowany remont konserwatorski obejmowac bedzie nast¢pujace tematy:
- zabezpieczenie przed niszczeniem konstrukcji drewnianej pomnika centralnego-
kaplicy,
- naprawa drewnianej czgs$ci ogrodzenia,
- wymiana gontéw,
- naprawa krzyzy, uzupelnienie brakujacych krzyzy (w tym dwéch duzych krzyzy
na grobie 7) i zydowskich steli nagrobnych,
- rekonstrukcja krzyza w prze$wicie bramy,
- rekonstrukcja bramek,
- poprawienie stanu kamiennych murkéw wokot mogit,
- rekonstrukcja tabliczek nagrobnych zgodnie z wzorami historycznymi,

- prace naprawcze przy murze ogrodzeniowym,
- uporzadkowanie drzew.
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Kaplica pomnikowa.
Drewniana architektura kaplicy- pomnika.

Pomnik- kaplica wymaga petnego zakresu dziatari konserwatorskich zabezpiecza-
jacych przed procesami niszczacymi. N alezy wspomnie¢, ze konstrukcja kaplicy- po-
mnika prawie w cato$ci pochodzi z czaséw powstania cmentarza, a wi¢c ma juz ponad
100 lat. Obiekt byt wielokrotnie odnawiany, o czym $wiadcza uzupelnienia drewna fle-
kami i wymiana gontu.

Kaplica- pomnik nie posiada drzwi, przez co nie mozna oceni¢ stanu zachowania obiektu,

od strony wnetrza. Petnego rozeznania bedzie mozna dokonac w czasie wymiany gontow.

Jezeli zajdzie taka koniecznosé, nalezy sporzadzi¢ aneks do programu i przedstawié go

komisji konserwatorskiej. Aneks powinien zawieraé omGwienie dodatkowych prac z po-

daniem techniki i technologii. Zaktada sic przeprowadzenie konserwacji technicznej

w miarg mozliwo$ci wykonac od strony wnetrza, w ten sposob zapobiegnie si¢ ingerencji

W zewngetrzne struktury drewna. Wigkszo$¢ planowanych zabiegéw to prace standardowo

wykonywane przy tego rodzaju obiektach.

Zakres planowanych prac obejmowaé bedzie:

- ochrong drewna przed owadami i grzybami, stosujac metody zapobiegawcze i de-
zynsekcje.

- ce-ﬂokszt’a%t dziafafi przywracajacych funkcje statyczno- nosna jezeli zajdzie taka ko-
niecznosé,.

- wykonanie nowego poszycia potaci dachu z gontu, w tym przywrdcenie gontéw
ostrzonych i azurowych.

Proponuje si¢ obiekt umy¢ para wodna, przegrzang. Zabieg ten nie szkodzi drewnu pozo-

stajagcemu w warunkach zewnetrznych.

Jeden z podstawowych zabiegéw polegaé bedzie na dezynfekcji.

Do zniszczenia owad6w i innych czynnikéw zwiazanych z korozja biologiczna proponuje

si¢ zastosowac specjalistyczne technologie, np. firmy Remmers wybrane po konsultacji

z przedstawicielem firmy.
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Partie drewna w wysokim stopniu zdegradowane (spréchniate) najlepiej

jac prace, jak juz wspomniano, wyltacznie we wewnetrzu kaplicy pomnikowej. Na ile
bedzie to mozliwe, drewno nasaczy¢ $rodkiem utwardzajacym, a ubytki wypehic masa
trocinowa, najlepiej na bazie epoksydéw. Natomiast zniszczenia zewnetrznej strony be-

lek nalezy wyflekowad, uzywajac tego samego gatunku drewna z takg obrébka, aby uzu-

pelnienia nie odréznialy si¢ od oryginatu.

W zakresie konserwacji estetycznej proponuje sie zrekonstruowac rozety o motywie

usunaé wykonu-

krzyza, ktére byly umieszczone na koricéwkach belek Sciany frontalnej.
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Rys. archiwalny- projekt 7 rozmieszczeniem rozet na kovicéwkach belek.
Slovensky Ndrodny Archiv Bratislava
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Fotografia archiwalna- widoczne zakoriczenia belek rozetami. Archiwum Narodowe
w Krakowie.

Fotografia archiwalna- widoczne zakoriczenia belek rozetami. Archiwum Narodowe
w Krakowie.

Fotografia wspélczesna- brak rozet, widoczne otwory montazowe.
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Plaskorzezba Matki Boskiej 7 Dziecigtkiem.

Plaskorzezba przeszta gruntowna konserwacje techniczna i estetyczng w 1989 r.
12013 r. Obecnie stan obiektu znacznie sie pogorszyl z powodu zewnetrznej ekspozycji
1 wymaga pelnych dziatan konserwatorskich. Pierwotnie plaskorzezba nie byta polichro-
mowana, starano si¢ unikania elementéw barwnych na cmentarzach wojennych. Zasada
ta stuzyta poglebieniu wrazenia wielkiego smutku i przygnebienia.
Dlatego proponuje si¢ dwa alternatywne rozwiazania. Pierwsze to usuni¢cie nawarstwien
malarskich i pozostawienie w surowym drewnie w nawigzanin do stanu pierwotnego.
Przewiduje sig, ze bedzie to trudne, poniewaz drewno mogto znacznie Sciemnieé, pokryé
si¢ plamami a stan techniczny mégt ulec pogorszeniu.
Wydaje si¢, ze w takiej sytuacji mozna by wykonaé kopi¢ z wykorzystaniem fotografii
archiwalnej, a oryginat po pracach konserwatorskich przekazac np. do muzeum tematycz-
nego. Drugie alternatywne rozwiazanie to usunigcie nawarstwieri malarskich i dorzes-
bied. Oryginat podda¢ konserwacji, a brakujace czeSci odtworzy¢ wiernie w oparciu
o fotografie archiwalna,
Przy pracy konserwatorskiej nalezy powtérzy¢ technologi¢ konserwacji drewna z ostatniej
konserwacji podana w programie konserwatorskim i w dokumentacji powykonawczej

opracowanej przez J6zefa Steca i Marcina Chojkowskiego.
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Fotografia wspfczesna 2020r.
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Tablica 7 napisem.

Kr6j liter w napisie na tablicy oraz technika wykonania réznia si¢ od pierwowzoru wi-
docznego na fot. archiwalnej. Obecny napis wykonany zostal metoda mechanicznego fre-
zowania liter. Proponuje si¢ wykonaé nowg deske, ale juz z liternictwem wycinanym diu-

tem i czcionkg historyczna.
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Wiezba dachowa z poszyciem gontowym.

Do zadad naprawczo- konserwatorskich nalezy dokonanie przegladu wiezby
w miejscach zniszczen i utraconych wiasnosci nosnych. Przypomina sig, Ze ciesiotka
wigzby jest zabytkowa i podlega ochronie, dlatego prace powinny mie¢ charakter na-
prawczy. Nalezy tez pamigtaé o pozostawieniu §ladéw wezesniejszych prac naprawczych
wykonanych zgodnie ze sztukg ciesielska i bedacych swoistym dokumentem dziatani rze-
mieslniczych.
Podstawowym zabiegiem konserwatorskim bedzie dezynsekcja elementéw wigZby pre-
paratami ciektymi. Proponuje si¢ zastosowac gtéwnie chemiczne rodki ochrony drewna
z zachowaniem wymogéw technicznych i higienicznych o wlasciwosciach ognioochron-
nych i zabezpieczajacych przed grzybami i owadami.2.
Prace przy drewnie zabytkowym powinny by¢ prowadzone metoda natrysku lub powlekania
pedzlem (smarowania) z nasileniem w okolicach zaatakowanych przez korozje biologiczna,
W przypadku, gdyby elementy konstrukcyjne dachu byly ostabione, bardzo zniszczone,
grozace ztamaniem, to nalezy je dodatkowo wzmocnié lub w ostatecznodci wymienic.
Z1acza element6w nalezy wzmocnié¢ wstawkami lub wkretami (z metalu niekoroduja-
cego) w miejscach niewidocznych. Decyzje powinien podja¢ inzynier budownictwa.
Wszystkie naprawy musza nawiazywaé do tradycyjnych technik ciesielskich
z uwzglednieniem aktualnych technik obrébki drewna i z wykorzystaniem wspétcze-
snych tacznikéw oraz metod taczenia drewna. Natomiast te partie drewna, ktére odcin-
kowo ulegly calkowitej degradacji, powinny zostaé po wymontowaniu lub wycieciu za-

stapione przez wstawki z nowego drewna.

? Kazdy produkt musi posiadaé aprobate techniczna lub certyfikat wydany przez Instytut Techniki
Budowlanej, Osrodkéw Konserwacji Zabytkéw. Musi réwniez posiada atest higieniczny PZH.
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Nalezy tez wzmocni¢ wezty konstrukcyjne wigzby w miejscach ostabiefi mechanicznych
lub powstatych w wyniku korozji biologiczne;.

Dziatania wzmacniajace struktur¢ drewna i zapobiegajace oraz niszczace owady i pozo-
stala mikroflorg nalezy potaczyé z zabezpieczeniem ognioochronnym (zmniejszajacym
palno$¢). Obecnie na rynku znajduje sig cala gama dobrych §rodkéw opézniajacych pal-
no$¢. Preparaty te nanosi si¢ gléwnie poprzez powierzchniowe nasaczanie drewna. Pro-
ponuje si¢ zastosowac preparaty opdzniajace palnosé firmy Remmers lub innego produ-

centa wskazane przez specjalistéw od ochrony przeciwpozarowe;j.

Gonty
Zaleca si¢ wymiane gontu na catosci kaplicy- pomnika i ogrodzeniu. Nowe gonty po-
winny by¢ nieco dluzsze niz obecne, pochodzace z ostatniego remontu z lat 80 XX w.

Dhugos¢ gontéw bedzie mozna dopasowaé na podstawie fotografii archiwalnych.

|. P ¥

Fot. A. arch. Archiwum Narodowe Fot. 2020 r.
w Krakowie.

Pierwotnie dach gtowny sktadat sie 7 7 rzedéw obecnie 7 12 rzedow.
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Fot. A. arch. Archiwum Narodowe
w Krakowie.

Fot. 2020 r.

Zadaszenie zwienczenia skladato sie z 11 rzedoéw obecnie 7 10.

Powinny by¢ one przed potozeniem zaimpregnowane $rodkiem chronigcym przed koro-
zja biologiczna i obnizajacym palnos¢. Proponuje si¢ zastosowaé materiat, ktéry bedzie
spelniat funkcje zgodnie z normami branzowymi i nieszkodliwy dla ludzi. Najlepiej jak
jest to preparat wodny- wielofunkcyjny, ktéry oprécz ochrony przed ogniem ma réwniez
zabezpiecza¢ drewno przed zniszczeniem biologicznym.

Zaleca si¢ wykonac tego rodzaju zabiegi wczesniej poprzez wigzanie nowego gontu
w peki i zanurzanie w kapieli impregnacyjnej az do catkowitego nasycenia drewna. Na-
lezy zwr6ci¢ uwage na sposéb kladzenia gontéw i ich montaz tak, aby wiernie odtworzy¢

pierwotny historyczny wyglad obiektow.
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Fot. arch. Archiwum Narodowe w Krakowie. Sposéb wykoriczenie gontow aiurowym
wycieciem i ostrzeniem.

Brama.

Brama powinna mie¢ w szczycie przywrécony krzyz.

Yo Sinfried«rd Majerialbe
levo m*- 12000 =* Bruchsle:ne HKanihzly, gehobell 24
oom? . » ry 23
,.2;'0? t flaek & ig dom : ) 2
; 2 " . = 520 » v 2
2 i LU + I'C . » »
ot /m.,q 4 g 60 cm. i = -
U550 5 v 65 , »
8z - » +» 40 = »
e .;aa; . = %ggf:;eln
ol po =
] 44‘0;:;:.7;” er
LA LT - ¥,
L T Kanih(
b Jan g ?
A Breife;
N\
O\
7 ‘ SN ;
- / . “z2 \<TN __... \\ >

Rys. arch. Slovensky Ndrodny Archiv Bratislava. Projekt zwiericzeﬁia bramy z krzyzem.

Fot. arch. Slovensky Ndrodny Archiv Bratislava. Fot. 2020 r. krz'a.
Zwiericzenie bramy z krzyzem.
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Odtworzenia wymaga réwniez dwuskrzydiowa furtka.
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Rys. arch. Slovensky Ndrodny Archiv Bratislava. Projekt bramy od str. zewnetrznej.

Fot. archiwalna bramy od str. zewnetrznej. Slovensky Ndrodny Archiv Bratislava.
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For. archlwalna bramy od str. zewnqtrzne] Slovensky Ndrodny Archzv Bratislava.

= N 3 ~
Fot. archiwalna bramy od str. wewnetrznej. Slovensky Ndrodny Archiv Bratislava.
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Krzyie, macewy.

Nie zachowaly si¢ oryginalne krzyze z czasu powstania cmentarza. Istniejace
obecnie to rekonstrukcje z drugiej lub trzeciej fazy remontu. Natomiast zydowska ma-
cewa to rekonstrukcja z 2002 r.

Istniejace krzyze sa w ogélnej ocenie w stanie w miare dobrym stad nie zachodzi koniecz-
no$¢ ich wymiany na nowe. Po remoncie konserwatorskim moga jeszcze dtugo pozostawac
w dobrym stanie technicznym.

Jednym z wazniejszych etapéw prac bedzie zabezpieczenie drewnianych krzyzy przed
dalsza degradacja. Przewiduje sie, ze cze$é krzyzy musi by¢ zdemontowana i poddana
pracom naprawczym, ale juz w warunkach pracownianych.

Dziatania te dotycza gtéwnie krzyzy o uszkodzonych dolnych partiach. Prace te sa bardzo
wazne, poniewaz dolne partie krzyzy spetniaja role konstrukcyjna, sa polaczone §rubami
z metalowymi kotwieniami osadzonymi w cokotach.

Glebokie szczeliny wymagaja wypetnienia flekami drewnianymi osadzonymi na kleju,
co zapobiegnie wnikaniu wody opadowej w glab drewna.

Krzyze w dobrym stanie wystarczy jedynie oczysci¢ z nawarstwieri i brudéw najlepiej
myjac woda z detergentem. Drewno przez wiele lat byto stale narazane na kontakt z woda
opadowa, dlatego jednorazowe umycie nie pogorszy stanu zachowania. Wskazane jest
rowniez niewielkie przeszlifowanie powierzchni, co pozwoli na lepsze krycie drewna no-
wym barwiacym lazurem.

Proponuje sig, niezaleznie od stanu zachowania, wymieni¢ nakrycia z desek na wszyst-
kich daszkach. Deski sa w znacznym stopniu zniszczone a pozostawione i poddane nawet
solidnemu zabezpieczeniu, dos¢ szybko ulegna dalszemu destruktowi. Krzyze pochylone

nalezy spionowac.
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Proponuje si¢ zmiang sposobu mocowania krzyzy do podtoza poprzez dospawanie odpo-
wiedniej grubosci blach do istniejacych uchwytéw (jak np. na cmentarzach nr 45 Lipna
i nr 52 Zdynia). Mocowanie w tak powstatym ceowniku znacznie poprawi stabilnosé,
a przez to takze zywotnos$¢ krzyzy. Podstawy krzyzy powinny by¢ oblozone ptaskimi
kamieniami, zgodnie z fotografiami archiwalnymi.

Zniszczony krzyz z pierwszego rzedu od wejécia nalezy odtworzy¢ (mogita nr 64). Ko-
niecznie nalezy odtworzy¢ brakujace duze krzyze na mogitach zbiorowych (pomiedzy
kamiennymi stelami).

Tabliczki nalezy wykonad na krzyzach nowych (duzych) z mogily zbiorowe;j.

Wskazane jest wymienié wszystkie tabliczki na pozostatych krzyzach z przywréceniem
odpowiedniej tresci z uwzglednie 6wezesnych zasad stosowania skrétéw jednostek woj-

skowych, pisania dat. itp. Uzywane w Oddziale Grobéw Wojennych.,

AR Mt s i S 22 — RS e .'.__'_1,
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Fotografia archiwalna, widoczne duze krzyze przed kaplicq- pomnikiem.
Archiwum Narodowe w Krakowie.
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Fotografia archiwalna, widoczne duze krzyze przed kaplicq- pomnikiem.
Slovensky ndrodny archiv. Bratislava.
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duzych krzyZy przed kaplicq- pomnikiem.
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F. otogra u-’ahre. widoczne duze krzyze przed kaplicq- pomnikiem. Archiwum

Narodowe w Krakowie, Narodowe Archiwum Cyfrowe.

Na grobach zoierzy wyznania mojzeszowego miejsce krzyzy, powinny zastapic stele gro-
bowe. Dotyczy to grobéw Nr 40 (OSKAR ALWEIS), Nr 62 (MARKUS GOLDHMMER),
Nr 67 (JAKOB GUTMANN). (stela na grobie Nr 51 (MENDEL BROD) zostata odtworzona
2008 r.). Krzyze nalezy wykorzysta¢ ponownie i ustawié w miejsce zniszczonych.

Przy odtwarzaniu stel nalezy wykorzystac rysunek archiwalny, fotografie oraz wzorowaé
si¢ na steli odtworzonej, tak aby uniknaé réznic, a Jesli réznice okaza si¢ znaczace — wy-
mieni¢ macewg na grobie nr 51 na zgodna z projektem i fotografiami archiwalnymi. Ta-

bliczki memoratywne wykona¢ nowe.

For. rchiwalna- widoczne stele Zydowskie. Archiwum Beskidu Niskiego,
https:/f/www.facebook.com/archiwumbn/
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Fot. archialna- stela Zydowska. Fot. 2020 r. odtworzona stéla zydowska.

Roman Reinfuss, fotografia archiwalna
Z okresu miedzywojennego.

Odnowione krzyze nagrobne i stela zydowska wymagac beda scalenia kolorystycznego

i solidnej impregnacji §rodkiem przeciw korozji biologiczne;.
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Kamienne plyty nagrobne, stopnie kaplicy- pomnika obramienia mogif, mur ogrodzenia.

W zakres caloSciowych prac odnowy cmentarza wchodzié bedzie naprawa,
oczyszczenie i ustawienie kamiennych obramien mogit.
Na cmentarzach wojennych wystepuja w duzych ilosciach obiekty kamienne. Byly naj-
czgsciej wykonywane metoda murowania z uzyciem lokalnego piaskowca.
Konieczna czynnoscia, ktéra nalezy wykonaé przed rozpoczeciem prac, jest wykoszenie
trawy, a nawet usunigcie darni przykrywajacej obramienia mogily i cokoly krzyzy.
Wskazane jest usunigcie z powierzchni kamiennych czy betonowych mchéw, glonéw
i porostéw. Prace te moga byé wykonywane jedynie recznie przez ostrozne zeskrobywa-
nie siedlisk mikroro§lin. Prace te w zaden sposéb nie moga naruszy¢ powierzchni ka-
miennej. Czesto w szczelinach muru wyrastaja rosliny a nawet krzewy. Dopuszcza sie
usunigcie wylacznie widocznych nadziemnych czgéci roslin przez ucigcie u podnéza.
Nalezy zastosowa¢ $rodki powstrzymujace odradzanie sie roslinnosci przez dlugi czas.
W naste¢pnej kolejnosci nalezy si¢ zajaé poprawieniem obramiefi wokot mogil zbudowa-
nych z luZno ulozonych kostek piaskowcowych. Miejsca ubytkéw nalezy wypelni¢ ka-
mieniem tego samego gatunku. Nalezy jedynie zadbac o to, aby nowo uzyty kamieri miat
wymiary i fakturg (nie moze to byé kamien o gladkiej powierzchni) zblizone do pierwotnych.
Pochylone ptyty nagrobne nalezy spionowac i poddaé oczyszczeniu.
Znaczny zakres prac wymaga naprawa kamiennego muru otaczajacego cmentarz. Dzia-
tania powinny skupi¢ si¢ na usunigciu czynnikéw niszczacych, ktére stale poglebiaja
i tak juz zly stan muru.
Nalezy zabezpieczy¢ i naprawié spekania, rozwarstwienia, rozerwania z odksztatceniami

watku muru.
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Prace naprawcze przy murze nalezy poprzedzié oczyszczeniem powierzchni z nawar-
stwien, luZnych i niezespolonych elementéw oraz mchéw i porostéw. Wszystkie pozo-
statodci wczesniejszych napraw w postaci cementowych kitéw i zacierek trzeba usunag.
Poza tym bezwzglednie nalezy wykué wszystkie fugi z szarego mocnego cementu. Do-
puszcza sig tylko rgczne wykucie dtutami kamieniarskimi. Jedna z istotnych prac konser-
watorskich przywracajacych walory estetyczne miejscu polegato na oczyszczeniu obiek-
tow kamiennych. W razie zauwazenia osypywania sie kamienia, przed czyszczeniem
powinno si¢ go wzmocnié §rodkiem krzemoorganicznym. Mur proponuje si¢ oczyscié
metoda strumieniowo- §cierng przy uzyciu piasku kwarcowego.

Lokalizacja cmentarza w lesie wyklucza metode hydromechaniczng z dodatkiem prepa-
ratéw chemicznych z uwagi na szkodliwy wptyw na §rodowisko.

Szczegblng uwage nalezy zwrécié na to, aby w trakcie usuwania zabrudzeri nie doprowa-
dzi€ do przeczyszczenia powierzchni kamienia.

Powierzchnie kamienne zaleca sig nasaczy¢ srodkiem dezynfekujacym o dziataniu profi-
laktycznym, ktéry bedzie si¢ dlugo utrzymywat, zapobiegajac rozwojowi mikroflory.
Pozostatosci piasku nalezy wydmuchaé powietrzem pod ci$nieniem i dodatkowo splukaé
woda, jezeli to bedzie mozliwe.

Rozluznione watki lub pojedyncze ciosy kamienne nalezy wyjaé¢ z muru, oczyscid ze sta-
rych zapraw i ponownie osadzi¢ zgodnie z wczesniejszym polozeniem, stosujac zaprawe
wapienno- piaskowsg z dodatkiem cementu lub zaprawy mineralne firmowe przeznaczone
do tego celu.

Naprawa spekanego muru wymaga specjalistycznych dzialai wg. wskazan inzyniera bu-
downictwa (konstruktora). Dobrym rozwigzaniem sprawdzonym przy tego typu uszko-
dzeniach bedzie zatozenie w poprzek spoin ta$m z wiékien weglanowych. Samg szczeline

nalezy wypelni¢ zaczynem cementowym przez zastosowanie iniekcji ci$nieniowe;.
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Wskazane jest w kilku miejscach wykonaé w szczelinie tzw. ,,cerowania” ktére nie tylko
wzmocnig miejsce peknigcia, ale réwniez je zamaskuja,

Osobnych dziatari wymagaja prace z zakresu konserwacji estetycznej. Oczyszczone po-
wierzchnie piaskowca w miejscach znacznej dezintegracji, z ubytkami nalezy solidnie
wzmocni¢ preparatem krzemianowym, a nastepnie wypelnic kitem ze sztucznego kamie-
nia lub (tam gdzie zachodzi konieczno$¢) wymienic ciosy kamienne. Najlepszym rozwia-
zaniem jest zastosowanie materialéw firmowych, ale réwniez dopuszcza si¢ kity wyko-
nywane przez konserwatora wg. tradycyjnych receptur na bazie materiatéw mineralnych.
W miejscach glebokich ubytkéw najlepiej zatozy¢ wzmocnienia z drutu nierdzewnego
tzw. pajaczki. Wazne, aby twardo$¢ kitu, kolor i faktura nie odréznialy sie¢ od otoczenia
ubytku. Do jednych z najwazniejszych dziatan nalezy wymiana starych zasolonych spoin
na fuge o wlasciwosciach renowacyjnych- solochtonnych. Spoiny musza by¢ wypelniane
zaprawa o zapewniajgcym porowato$c skladzie i powierzchni opracowywanej na gladko
dociskiem. Wiasciwa struktura spoiny jest istotna, poniewaz wysolenia musza mieé moz-
liwos¢ przenikania z kamienia do spoin, co zapobiegnie na przyszto$¢ rozsypywaniu
wierzchniej warstwy kamienia. Nalezy zadbaé, aby kolor spoiny przypominat naturalny
kamien.

Ostatnie zabiegi to zastosowanie §rodkéw o przedtuzonym dziataniu profilaktycznym,
niszczacych porosty i glony. Obiekty wykonane z kamienia powinny by¢, po zakoficzeniu
prac naprawczo- konserwatorskich, nasaczone srodkiem hydrofobowym o dlugotermino-
wym dzialaniu.

Wszystkie ww. czynnosci dotycza réwniez schodéw przed pomnikiem- kaplica.
Koniecznie nalezy przywrécié dawny system szybkiego odprowadzania wéd opadowych
poza teren cmentarza. Zagadnienie to nie wehodzi w zakres niniejszego programu kon-

serwatorskiego, nalezy ono do prac inzynierskich z zakresu budownictwa.
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POSTEPOWANIE KONSERWATORSKIE

Kaplica pomnikowa, brama, elementy drewniane ogrodzenia.

I

1.

IL.

Uporzadkowanie zieleni.

Wykoszenie trawy.

Usunigcie darni z pél grobowych.

Usunigcie mchéw i odstonigcie obramiefi mogit.

Wytypowanie drzew do Scinki rosnacych po zewngtrznej stronie muru ogrodzenia.

Wyciecie wytypowanych drzew. Prace zleci¢ firmie specjalistycznej z uprawnie-
niami i po uzyskaniu stosownych zezwoleti..

Poddanie zabiegom pielegnacyjnym drzew przeznaczonych do pozostawienia
(dokonanie prze§wietlenia koron). Prace zlecié firmie specjalistycznej z uprawnie-
niami i po uzyskaniu stosownych zezwoleri.

Zniszczenie krzewéw rosnacych po zewngtrznej stronie ogrodzenia przez wycie-
cie a nastepnie przy uzyciu herbicydéw np. Roundup Energy 450 SL, Roundup

360 SL, Glyfos 360 SL. Zabieg powtérzyé nawet do 3 razy. Stosowaé zgodnie
z wskazaniami producenta i zachowaniem $rodkéw ostroznosci.

Krzyze drewniane na mogitach.

Wytypowanie krzyzy przeznaczonych do prac naprawczych w warunkach warsz-
tatowych.

Wyijecie krzyzy i przewiezienie do warsztatu stolarskiego.
Odkrecenie tabliczek emaliowanych.
Wykonanie selekcji elementéw przeznaczonych do konserwacji i do wymiany.

Umycie drewna wodg z detergentem lub para przegrzana ze wspomaganiem r¢cz-
nym szczotkami ryzowymi lub nylonowymi.

WyKkonanie nowych tabliczek.

Dezynfekcja drewna produktem firmy Remmers o nazwie Multi GS zgodnie
z zaleceniami producenta.
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8. Wykonanie prac naprawczych poprzez wymiane zupelnie zniszczonych elemen-
tow krzyzy oraz wzmocnienie zeschnietych miejsc taczeniowych poprzez wpro-
wadzenie w szczeliny flek6éw Iub klinéw z uzyciem kleju chemoutwardzalnego.

9. Wykonanie dwéch nowych krzyzy (duzych) na gréb Nr 7 i trzech macew zydow-
skich na grobach Nr 62, 67, 40.

10. Wymiana zniszczonych desek daszkéw, z zabezpieczeniem gornej krawedzi pa-
skiem blachy.

11. Uzupetnienie zniszczonych fragment6w krzyzy tym samym gatunkiem drewna
z uzyciem kleju chemoutwardzalnego.

12. Zabezpieczenie drewna krzyzy ptynnymi preparatami koloryzujacymi przeciwko
korozji biologicznej dostgpnymi w szerokim asortymencie na rynku, np. (Pilmas
Drew-Mied?, Impregnat do drewna Sadolin Garden, Fobos N W, Lazura ochronna
HK-Lasur firmy Remmers).

13. Przykrecenie nowych tabliczek wkretami z metalu niekorodujacego- wylacznie z
jednym naci¢ciem gléwki.

14. Wykonanie ceownikéw (dospawanie blach do istniejacych uchwyt6w) do posa-
dowienia krzyzy

15. Ponowne osadzenie krzyzy na swoje dawne miejsce.
16. Pionowanie pochylonych krzyzy.

17. Rekonstrukcja steli zydowskich.

Kaplica- pomnik, brama, elementy drewniane ogrodzenia.

1. Przeglad stanu zachowania drewna od str. wnetrza kaplicy (po czgsciowym de-
montazu gontéw.

2. Oczyszczenie powierzchni z nawarstwien para wodng przegrzang pod niewiel-
kim ci$nieniem.

3. Zwalczanie owad6éw i mikroflory preparatem firmy Remmers: Anti- Insekt (art
nr 2059)- na bazie rozpuszczalnika -zwalcza szkodniki owadzie z jednoczesnym
zabezpieczeniem przed ponownym atakiem owadéw i grzybéw metoda
iniekcyjna lub nasaczenie powierzchni w ilosci ok 300 ml/m?2

4. Wymiana gontéw na nowe z powtérzeniem ilosci rzedéw, ostrzenia dolnego
rzedu, wycigcia azuré6w w dolnym rzedzie daszka nad krzyzami (zgodnie z foto-
grafia archiwalng).
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Zabezpieczenie gontéw mieszanka preparatéw firmy Remmers metoda pelnego
zanurzenia : HSL 30/m - Profi--Holzschutz- Lasur 3in1 (kolor) art nr 7100 -

- 80% + IG-10- Impregniergrund IT (jasny dab/ciemny dab) art nr 7144 - 20 %
- etap pierwszy 3-5 min., schniecie ok 12 godz.,

- etap drugi 1-2 min., po wyschnigciu gotowy do montazu.

Uzupetnianie ubytkéw drewna gtéwnie od érodka obiektu materiatem firmy
Remmers z zastosowaniem systemu PU:
- PU Holzverfestigung (wzmacniacz drewna),
- PU Holzersatzmasse,
produkt w 2 wersjach :
- Artnr 2387 -- zestaw 0,5 kg trocin + 1 kg zywicy + papier olejowany
- Artnr 2386 -- sama zywica op. 51 nalezy zastosowaé trociny
o wilgotnosci 8- 12 % granulacja 1 do 2 mm, oraz papier olejowany.

Zabezpieczenie powierzchni zewngtrznych materiatami firmy Remmers:
- po odczyszczenie zabezpieczenie HSL 30 (kolor) (art 7100) w ilosci
ok 220 do 250 ml/m2

Kamiefi- ogrodzenie, stopnie kaplicy, stele, obramienia mogil.

1.

Oczyszczenie powierzchni kamiennych z mchéw i porostéw metoda zeskroby-
wania szpachlami i nozami szewskimi.

Zabezpieczenie osypujacej si¢ powierzchni kamienia §rodkiem wzmacniajagcym
np. KSE 100/ 300/ 300- firmy Remmers.

Usunigcie spoin cementowych, osypujacych si¢ lub pochodzacych z prac napraw-
czych poprzez nacigcie np. mechaniczne frezem i wykuwanie dtutami.

Oczyszczenie powierzchni kamienia z nawarstwiefi zespolonych:

- czyszczenie powierzchni kamienia przy uzyciu myjki ciSnieniowej wytwa-
IzZajacej par¢ przegrzana:

- czyszczenie samg parg przegrzang ze wspomaganiem szczotkami nylono-
wymi lub mosi¢znymi o miekkim wlosiu,

- czyszczenie para przegrzana z dodatkiem detergentu np. Kircher Stone
Cleaner,

- czyszczenie para przegrzana po uprzednim naniesieniu pedzlem na zwil-
zony beton Srodka powierzchniowo czynnego np. firmy Remmers Fassa-
denreiniger-Paste,

- lokalnie w sytuacji mocno zespolonych nawarstwieri zastosowaé do-
czyszczanie ok. 2% wodnym roztworem kwasu fluorowodorowego HF,
(sposob nanoszenia pedzlem lub w oktadach z kompreséw).

- doczyszczanie reczne zespolonych zabrudzet,
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- uzycie dyszy rotacyjnej typu Rotec o stycznym kacie uderzenia $cierniwa
do czyszczonej powierzchni. Jako materiat czyszczacy proponuje sig
Scierniwa typu piaskowego, korundowego lub granulat czyszczacy- mikro-
kulki szklane np. Glaspudermehl firmy Remmers.

- zdmuchiwanie lub sptukanie pozostatosci po czyszczeniu.

Dezynfekcja muru kamiennego preparatem bakterio- grzybo- glonobdjczym np.
firmy Remmers Impragnierung BFA nanoszonym pedzlem lub natryskiem.

Uzupetnienie ubytkéw kitem mineralnym najlepiej firmowym np. firmy Rem-
mers Restauriermirtel.

Wypetnienie spoin zaprawa wapienno- cementowo- piaskowa.

Impregnacja kamienia Srodkiem wzmacniajacym np. firmy Remmers KSE 100.

Hydrofobizacja preparatem np. firmy Remmers Funcosil BI.

Scalenie kolorystyczne kitéw z uzyciem spoiwa Remmers Funcosil La

z pigmentami mineralnymi.
@ A
MAREK SAWICKI
=l ARTYSTA PLASTYK

EONSERWATOR DZIEL SZTUR
31-316 Krakéw, ul Studencka 7a/6
tel. 12 423-06-34, 606-169-839
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SPIS FOTOGRAFII

MATERIALY ARCHIWALNE

Plany, projekty, fotografie.

Rys. 1

CMENTARZ Z I WOJNY SWIATOWEJ] NR 60
NA PRZELECZY MAYASTOWSKIE] (MAGURA).
Archiwalny plan cmentarza, Slovensky nérodny archiv. Bratislava.

Rys. la. CMENTARZ Z I WOJNY SWIATOWE] NR 60

Rys. 2.

Rys. 4.

Rys. 5.

Rys. 6.

Rys. 9.

NA PRZELECZY MAXASTOWSKIE] (MAGURA).
Archiwalny plan cmentarza, Slovensky narodny archiv. Bratislava.

CMENTARZ Z I WOJNY SWIATOWE] NR 60
NA PRZELECZY MAEASTOWSKIEJ (MAGURA).
Archiwalny plan cmentarza. Slovensky ndrodny archiv. Bratislav.

. CMENTARZ Z 1 WOJNY SWIATOWEJ] NR 60

NA PRZELECZY MAEASTOWSKIEJ (MAGURA ).
Pan archiwalny rozmieszczenia mogit- Jerzy J.P. Drogomir,
»POLEGLI W GALICJI ZACHONIEJ” 1914- 1915 (1918) tom L, str. 366.

CMENTARZ Z 1 WOJNY SWIATOWEJ NR 60
NA PRZELECZY MAEASTOWSKIE] (MAGURA).
Projekt wystroju cmentarza 1916 r., Slovensky nérodny archiv. Bratislava,

CMENTARZ Z I WOJNY SWIATOWEJ] NR 60
NA PRZELECZY MAEASTOWSKIEJ (MAGURA )
Projekt wystroju cmentarza 1916 r., Slovensky ndrodny archiv. Bratislava.

CMENTARZ Z 1 WOJNY SWIATOWEJ] NR 60
NA PRZELECZY MARASTOWSKIE] (MAGURA ).
Projekt wystroju cmentarza 1916 r., Slovensky narodny archiv. Bratislava.

. CMENTARZ Z I WOJNY SWIATOWE] NR 60

NA PRZELECZY MAYASTOWSKIE] (MAGURA ).
Projekt wystroju cmentarza 1916 r, Slovensky narodny archiv. Bratislava.

. CMENTARZ Z 1 WOJNY SWIATOWEJ] NR 60

NA PRZELFE,CZY MALASTOWSKIE]J (MAGURA ).
Projekt elementow konstrukcyjnych wystroju cmentarza 1916 r., Slovensky narodny
archiv. Bratislava,

CMENTARZ Z 1 WOJNY SWIATOWEJ] NR 60
NA PRZELE.CZY MAEASTOWSKIE] (MAGURA).
Projekt kaplicy 1916 r, Slovensky ndrodny archiv. Bratislava.
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Rys. 10. CMENTARZ Z 1 WOJNY SWIATOWE] NR 60
NA PRZELECZY MALASTOWSKIE] (MAGURA).

Projekt wystroju cmentarza 1916 r., Slovensky ndrodny archiv. Bratislava.

Fot. 11. CMENTARZ Z I WOJNY S WIATOWE] NR 60
NA PRZELECZY MAELASTOWSKIE] (MAGURA ).
Widok terenu pod cmentarz. Archiwum Narodowe w Krakowie, zespot WUOnGW.

Fot. 12. CMENTARZ Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 60
NA PRZELECZY MALASTOWSKIE] (MAGURA).
Budowa cmentarza. Archiwum Narodowe w Krakowie, zespét WUOnGW.

Fot. 13. CMENTARZ Z I WOJNY SWIATOWEJ] NR 60
NA PRZEELECZY MAEASTOWSKIE] (MAGURA).
Budowa cmentarza. Slovensky nérodny archiv. Bratislava.

Fot. 14. CMENTARZ Z I WOJNY SWIATOWE] NR 60
NA PRZELECZY MAEASTOWSKIE] (MAGURA).

Budowa cmentarza. Slovensky narodny archiv. Bratisiava..

Fot. 15. CMENTARZ Z I WOJNY SWIATOWEJ] NR 60
NA PRZELECZY MAEASTOWSKIE] (MAGURA).
Budowa cmentarza. Slovensky nérodny archiv. Bratislava.

Fot. 16. CMENTARZ Z I WOJNY SWIATOWEJ] NR 60
NA PRZELECZY MAEASTOWSKIE] (MAGURA).
Budowa cmentarza. Slovensky nédrodny archiv. Bratislava.

Fot. 17. CMENTARZ Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 60
NA PRZEEECZY MAEASTOWSKIE] (MAGURA).
Budowa cmentarza. Archiwum Narodowe w Krakowie, zespot WUONGW.

Fot. 18. CMENTARZ Z 1 WOJNY SWIATOWEJ NR 60
NA PRZELECZY MAEASTOWSKIE] (MAGURA).

Budowa cmentarza. Slovensky nérodny archiv. Bratislava.

Fot. 19. CMENTARZ Z I WOJNY SWIATOWE] NR 60
NA PRZELECZY MAEASTOWSKIE] (MAGURA).
Whetrze pracowni w Olomuricu. Slovensky ndrodny archiv. Bratislava.

Fot. 20. CMENTARZ Z I WOJNY SWIAT OWEJ NR 60
NA PRZEELECZY MAFASTOWSKIE] (MAGURA).
Plaskorzezba Matka Boska z Dziecigtkiem. Archiwum Narodowe w Krakowie.

Fot.21. CMENTARZ Z I WOJNY SWIATOWEJ] NR 60
NA PRZELECZY MAEASTOWSKIE] (MAGURA).
Widok catosciowy cmentarza. Archiwum Narodowe w Krakowie.

Fot. 22. CMENTARZ Z 1 WOJNY SWIATOWE] NR 60
NA PRZELECZY MAEASTOWSKIE] (MAGURA).

Fragment cmentarza. Slovensky ndrodny archiv. Bratislava.
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Fot. 23. CMENTARZ Z I WOJNY SWIAT OWEJ NR 60
NA PRZELECZY MAEASTOWSKIE] (MAGURA ).
Widok catosciowy cmentarza. Archiwum Narodowe w Krakowie.

Fot. 24, 25. CMENTARZ Z I WOJNY SWIATOWEJ] NR 60
NA PRZELECZY MAEASTOWSKIE] (MAGURA).
Fragment cmentarza. Fot. 24 ANK, Fot. 25 NAC.

Fot. 26. CMENTARZ Z I WOJNY SWIATOWE] NR 60
NA PRZELECZY MAEASTOWSKIE] (MAGURA).

Roman Reinfuss, zdjecie archiwalne 7 okresu miedzywojennego.

Fot. 27. CMENTARZ Z 1 WOJNY SWIATOWEJ] NR 60
NA PRZELECZY MAEASTOWSKIE] (MAGURA).
Widok cmentarza zimq. Slovensky ndrodny archiv. Bratislava.

Fot. 28. CMENTARZ Z I WOJNY SWIATOWEJ] NR 60
NA PRZELECZY MAEASTOWSKIE]J (MAGURA).
Uroczystosci religijne na cmentarzu. Slovensky ndrodny archiv. Bratislava.

Fot.29. CMENTARZ Z 1 WOJNY SWIATOWE] NR 60
NA PRZELECZY MAEASTOWSKIE] (MAGURA).
Uroczystosci religijne na cmentarzu. Slovensky narodny archiv. Bratislava.

Fot. 30. CMENTARZ Z I WOJNY SWIATOWEJ] NR 60
NA PRZELECZY MAEASTOWSKIE] (MAGURA).
Uroczystosci religijne na cmentarzu. Slovensky ndrodny archiv. Bratislava.

Fot.31. CMENTARZ Z I WOJNY SWIATOWEJ] NR 60
NA PRZELECZY MAEASTOWSKIE] (MAGURA).
Uroczystosci religijne na cmentarzu. Slovensky nérodny archiv. Bratislava.

Fot. 32. CMENTARZ Z 1 WOJNY SWIATOWEJ] NR 60
NA PRZELECZY MALASTOWSKIE] (MAGURA).
Brama cmentarza, Slovensky nérodny archiv. Bratislava.

Fot. 33,34. CMENTARZ 7Z I WOJNY SWIATOWE] NR 60 NA PRZELECZY
MALASTOWSKIE] (MAGURA). Slovensky ndrodny archiv. Bratislava.
Fot. 33. Zniszczony krzyz, lata 80 XX w.
Fot. 34. Kaplica pomnik, przed remontem lata 80 XX w.

Fot. 35, 36. CMENTARZ Z 1 WOJNY SWIATOWEJ NR 60 NA PRZELECZY
MALASTOWSKIE]J (MAGURA).
Fotografia z karty cmentarza, WUOZ archiwum Delegatury w Nowym Sqczu 1987 r.
Fot. 35. Kaplica pomnik, stan po remoncie.
Fot. 36. Krzyz z mogity zbiorowej po remoncie.

Fot. 37. CMENTARZ Z 1 WOJNY SWIATOWEJ NR 60 NA PRZELECZY
MALASTOWSKIE] (MAGURA).
Fotografia z karty cmentarza, WUOZ archiwum Delegatury w Nowym Sqczu 1987 r.
Brama cmentarza, stan po remoncie.



Fot. 38.

Fot. 39.

Fot. 40.

Fot. 41.
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CMENTARZ Z I WOJNY SWIATOWE] NR 60 NA PRZELECZY
MALASTOWSKIE] (MAGURA).

Fotografia z karty cmentarza, WUOZ archiwum Delegatury w Nowym Sqczu 1987 r.

Krzyze po remoncie.

CMENTARZ Z I WOJNY SWIATOWE] NR 60 NA PRZELECZY
MAERASTOWSKIE] (MAGURA).

Fotografia z karty cmentarza, WUOZ archiwum Delegatury w Nowym Sqczu 1987 r.
Krzyie po remoncie.

CMENTARZ Z I WOJNY SWIATOWE] NR 60 NA PRZELECZY
MARASTOWSKIE] (MAGURA).

Plaskorzetba Matki Boskiej z Dziecigtkiem, stan przed konserwacjq

Fotografia z dokumentacji powykonawczej, WUOZ archiwum Delegatury w Nowym Sqczu.

CMENTARZ Z I WOJNY SWIATOWEJ] NR 60 NA PRZELECZY
MAEASTOWSKIE]J (MAGURA).

Plaskorzetba Matki Boskiej z Dziecigtkiem, stan po konserwacji.

Fotografia z dokumentacji powykonawczej, WUOZ archiwum Delegatury w Nowym Sqczu.

FOTOGRAFIE 2020 R.

FOT. 1.

FOT. 2.

FOT. 3.

FOT. 4.

CMENTARZ Z 1 WOJNY SWIATOWE] NR 60
NA PRZELECZY MALASTOWSKIE]J (MAGURA).
Brama cmentarna, fragment ogrodzenia, stan przed konserwacja.

CMENTARZ Z 1 WOJNY SWIATOWEJ NR 60
NA PRZELECZY MALASTOWSKIE] (MAGURA).
Widok catosciowy na cmentarz od str. zach., stan przed konserwacja.

CMENTARZ Z I WOJNY SWIATOWE] NR 60
NA PRZELECZY MALASTOWSKIE]J (MAGURA).
Pole grobowe od str. pin., stan przed konserwacja,

CMENTARZ Z 1 WOJNY SWIATOWE]J NR 60
NAPRZELECZY MALASTOWSKIE]J (MAGURA).
Pole grobowe od str. ptd., stan przed konserwacja.

FOT.5,6,7,8. CMENTARZ Z I WOJNY SWIATOWE] NR 60

FOT. 9.

NA PRZELECZY MALASTOWSKIE]J (MAGURA).
Krzyze z mogit pojedynczych i zbiorowych, macewa zotnierza Zyda,
stan przed konserwacja.

CMENTARZ Z 1 WOJNY SWIATOWEJ NR 60
NA PRZELECZY MALASTOWSKIEJ (MAGURA).
Kamienne stele na mogile zbiorowej Nr 7 cz. pin., stan przed konserwacja.



FOT. 10.

FOT. 11.

FOT. 12.

FOT. 13.

FOT. 14.

FOT. 15.

FOT. 16.

FOT. 17.

FOT. 18.

FOT. 19.

FOT. 20.

FOT. 21.

FOT. 22.

FOT. 23.
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CMENTARZ Z 1 WOJNY SWIATOWE]J NR 60
NA PRZELECZY MALASTOWSKIE]J (MAGURA).
Kamienne stele na mogile zbiorowej Nr 7 cz. pid., stan przed konserwacja.

CMENTARZ Z I WOJNY SWIATOWE] NR 60
NA PRZELECZY MALASTOWSKIE]J (MAGURA).
Kamienne obramienia mogit, stan przed konserwacja.

CMENTARZ Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 60
NA PRZELECZY MALASTOWSKIE]J (MAGURA).
Kamienne obramienia mogit, stan przed konserwacja.

CMENTARZ Z I WOJNY SWIATOWE] NR 60
NA PRZELECZY MALASTOWSKIE] (MAGURA).
Kaplica- pomnik, ujecie od str. pid. zach., stan przed konserwacja.

CMENTARZ Z 1 WOJNY SWIATOWE] NR 60
NA PRZELECZY MALASTOWSKIE]J (MAGURA).
Kaplica- pomnik, ujecie od str. ptn. wsch., stan przed konserwacja.

CMENTARZ Z 1 WOJNY SWIATOWEJ NR 60
NA PRZELECZY MALASTOWSKIE]J (MAGURA).
Kaplica- pomnik, ujecie z przodu, str. zach., stan przed konserwacja,

CMENTARZ Z 1 WOJNY SWIATOWEJ NR 60
NA PRZELECZY MALASTOWSKIE]J (MAGURA).
Kaplica- pomnik, ujecie z tytu, str. wsch., stan przed konserwacja.

CMENTARZ Z 1 WOJNY SWIATOWE] NR 60
NA PRZELECZY MALASTOWSKIE] (MAGURA).
Kaplica- pomnik, ujecie z boku, str. pid., stan przed konserwacja.

CMENTARZ Z 1 WOJNY SWIATOWEJ NR 60
NA PRZELECZY MALASTOWSKIEJ (MAGURA).
Kaplica- pomnik, ujecie z boku, str. ptn., stan przed konserwacja,

CMENTARZ Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 60

NA PRZELECZY MALASTOWSKIE]J (MAGURA).

Kaplica- pomnik, zwieficzenie z ptaskorzezba, str. zach., stan przed
konserwacja.

CMENTARZ Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 60
NA PRZELECZY MALASTOWSKIE]) (MAGURA).
Kaplica- pomnik, zwieficzenie, str. wsch., stan przed konserwacja.

CMENTARZ Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 60
NA PRZELECZY MALASTOWSKIE]J (MAGURA).
Kaplica- pomnik, zwiericzenie, str. pin., stan przed konserwacja.

CMENTARZ Z 1 WOJNY SWIATOWE]J NR 60
NA PRZELECZY MAEASTOWSKIEJ (MAGURA).

Kaplica- pomnik, zwieficzenie, cz. Srodkowa, str. zach., stan przed konserwacja.

CMENTARZ Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 60
NA PRZELECZY MALASTOWSKIE] (MAGURA).
Kaplica- pomnik, zwieficzenie, cz. od, str, ptn., stan przed konserwacja.



FOT. 24.

FOT. 25.

FOT. 26.

FOT. 27.

FOT. 28.

FOT. 29.

FOT. 30.
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CMENTARZ Z I WOJNY SWIATOWE] NR 60
NA PRZELECZY MALASTOWSKIE]J (MAGURA).
Kaplica- pomnik, zwieticzenie, cz. od, str. pid., stan przed konserwacja.

CMENTARZ Z I WOJNY SWIATOWE] NR 60
NA PRZELECZY MALASTOWSKIE]J (MAGURA),
Kaplica- pomnik, zwiericzenie, cz. od, str. ptn., stan przed konserwacja.

CMENTARZ Z I WOJNY SWIATOWE] NR 60
NA PRZELECZY MALASTOWSKIEJ (MAGURA).
Kaplica- pomnik, zwieficzenie, cz. od, str. ptd., stan przed konserwacja.

CMENTARZ Z 1 WOJNY SWIATOWE] NR 60

NA PRZELECZY MALASTOWSKIEJ (MAGURA).

Kaplica- pomnik, plaskorzezba Matki Boskiej z Dzieciatkiem, stan przed
konserwacja.

CMENTARZ Z I WOJNY SWIATOWE] NR 60
NA PRZELECZY MALASTOWSKIEJ (MAGURA).
Kaplica- pomnik, tablica inskrypcyjna, stan przed konserwacja.

CMENTARZ Z 1 WOJNY SWIATOWE] NR 60

NA PRZELECZY MALASTOWSKIE] (MAGURA).

Kaplica- pomnik, str. zach., zakoriczenia belek z otworami montazowymi rozet,
stan przed konserwacja.

CMENTARZ Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 60
NA PRZELECZY MALASTOWSKIE]J (MAGURA).
Kaplica- pomnik, str. wsch., zakoriczenia belek, stan przed konserwacja,

FOT. 31,32,33,34. CMENTARZ Z I WOJNY SWIATOWE] NR 60

NA PRZELECZY MALASTOWSKIEJ (MAGURA).
Kaplica- pomnik, zakoriczenia belek,
stan przed konserwacja.

FOT. 35, 36,37,38. CMENTARZ Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 60

FOT. 39.

FOT. 40.

FOT. 41.

FOT. 42.

NA PRZELECZY MALASTOWSKIEJ (MAGURA).
Kaplica- pomnik, zniszczone poszycie daszku z gontéw,
stan przed konserwacja.

CMENTARZ Z I WOJNY SWIATOWE]J NR 60

NA PRZELECZY MALASTOWSKIEJ (MAGURA).
Kaplica- pomnik, zniszczone poszycie dachu z gontéw,
stan przed konserwacja.

CMENTARZ Z I WOJNY SWIATOWE] NR 60

NA PRZELECZY MALASTOWSKIEJ (MAGURA).
Kaplica- pomnik, zniszczone poszycie dachu z gontéw,
stan przed konserwacja.

CMENTARZ Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 60
NA PRZELECZY MALASTOWSKIEJ (MAGURA).
Kaplica- pomnik, zniszczony gont z poszycia dachu. stan przed konserwacja

CMENTARZ Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 60
NA PRZELECZY MALASTOWSKIEJ (MAGURA).
Kaplica- pomnik, zniszczony gont z poszycia dachu, stan przed konserwacja
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FOT. 43. CMENTARZ Z 1 WOJNY SWIATOWE] NR 60
NA PRZELECZY MALASTOWSKIE] (MAGURA).
Kaplica- pomnik, zniszczone powierzchnia belek.
stan przed konserwacja.

FOT. 44. CMENTARZ Z 1 WOJNY SWIATOWE]J NR 60
NA PRZELECZY MALASTOWSKIE]J (MAGURA).
Kaplica- pomnik, zniszczone powierzchnia belek.
stan przed konserwacja.

FOT. 45. CMENTARZ Z 1 WOJNY SWIATOWE] NR 60
NA PRZELECZY MALASTOWSKIE]J (MAGURA).
Kaplica- pomnik, poro$nigte mchem kamienne stopnie schodéw.
stan przed konserwacja.

FOT. 46. CMENTARZ Z 1 WOJNY SWIATOWE] NR 60
NA PRZELECZY MALASTOWSKIE]J (MAGURA).
Kaplica- pomnik, porosnigte mchem kamienne stopnie schod6éw.
stan przed konserwacja.

FOT. 47. CMENTARZ Z I WOJNY SWIATOWE] NR 60
NA PRZELECZY MALASTOWSKIE]J (MAGURA).
Fragment ogrodzenia z brama, stan przed konserwacja.

FOT. 48. CMENTARZ Z 1 WOJNY SWIATOWE] NR 60
NA PRZELECZY MALASTOWSKIE]J (MAGURA).
Fragment drewnianego detalu bramy, stan przed konserwacja.

FOT. 49. CMENTARZ Z I WOJNY SWIATOWE] NR 60
NA PRZELECZY MALASTOWSKIE]J (MAGURA).
Fragment drewniano kamiennej czgéci ogrodzenia, stan przed konserwacja.

FOT. 50. CMENTARZ Z 1 WOJNY SWIATOWE] NR 60
NA PRZELECZY MALASTOWSKIE] (MAGURA).
Fragment drewniano kamiennej czes$ci ogrodzenia, stan przed konserwacja.

FOT. 51. CMENTARZ Z 1 WOJNY SWIATOWE] NR 60
NA PRZELECZY MALASTOWSKIE]J (MAGURA).
Fragment drewniano kamienne;j czesci ogrodzenia, stan przed konserwacja.

FOT. 52. CMENTARZ Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 60
NA PRZELECZY MALASTOWSKIE] (MAGURA).
Fragment drewnianej cz¢sci ogrodzenia z zadaszeniem, stan przed konserwacja.

FOT. 53. CMENTARZ Z 1 WOJNY SWIATOWE]J NR 60
NA PRZELECZY MALASTOWSKIE] (MAGURA).
Fragment ogrodzenia z zadaszeniem, stan przed konserwacja.

FOT. 54, CMENTARZ Z 1 WOJNY SWIATOWEJ NR 60
NA PRZELECZY MALASTOWSKIE]J (MAGURA).
Fragment drewnianej czgsci ogrodzenia z zadaszeniem, stan przed konserwacja.

FOT. 55. CMENTARZ Z 1 WOJNY SWIATOWE] NR 60
NA PRZELECZY MALASTOWSKIEJ (MAGURA).
Ogrodzenie od str. zewnetrznej wsch., stan przed konserwacja.



FOT. 56.

FOT. 57.

FOT. 58.

FOT. 59.

FOT. 60.

FOT. 61.

FOT. 62.

FOT. 63.

FOT. 64.
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CMENTARZ Z I WOJNY SWIATOWEJ] NR 60
NA PRZELECZY MALASTOWSKIE] (MAGURA).
Ogrodzenie str. zewnetrznej pin., stan przed konserwacja.

CMENTARZ Z I WOJNY SWIATOWE]J NR 60
NA PRZELECZY MALASTOWSKIE] (MAGURA).
Ogrodzenie od str. zewngtrznej pid., stan przed konserwacja,

CMENTARZ Z I WOJNY SWIATOWE] NR 60
NA PRZELECZY MALASTOWSKIE] (MAGURA).
Ogrodzenie od str. zewnetrznej pld.- zach., stan przed konserwacja.

CMENTARZ Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 60
NA PRZELECZY MALASTOWSKIE]J (MAGURA).
Ogrodzenie od str. wewnetrznej pin., stan przed konserwacja.

CMENTARZ Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 60
NA PRZELECZY MALASTOWSKIEJ (MAGURA).
Ogrodzenie od str. wewngtrznej wsch., stan przed konserwacja,

CMENTARZ Z I WOJNY SWIATOWE] NR 60
NA PRZELECZY MALASTOWSKIE]J (MAGURA).
Ogrodzenie od str. wewnetrznej ptd.- wsch., stan przed konserwacja.

CMENTARZ Z 1 WOJNY SWIATOWE] NR 60
NA PRZELECZY MALASTOWSKIEJ (MAGURA).
Ogrodzenie od str. wewnetrznej pin.- wsch., stan przed konserwacja.

CMENTARZ Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 60
NA PRZELECZY MALASTOWSKIE]J (MAGURA).
Zniszczony gont zadaszenia ogrodzenia, stan przed konserwacja.

CMENTARZ Z 1 WOJNY SWIATOWE]J NR 60
NA PRZELECZY MALASTOWSKIE]J (MAGURA).
Zniszczony gont zadaszenia ogrodzenia, stan przed konserwacja.



MATERIALY ARCHIWALNE
Plany, projekty, fotografie.
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CMENTARZ Z I WOJNY SWIATOWEJ] NR 60
NA PRZELECZY MAELASTOWSKIE] (MAGURA).
Archiwalny plan cmentarza, Slovensky ndrodny archiv. Bratislava.




Rys. 1a.

CMENTARZ Z 1 WOJNY SWIATOWE] NR 60
NA PRZELECZY MAELASTOWSKIE]J (MAGURA).
Archiwalny plan cmentarza, Slovensky narodny archiv. Bratislava.
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Rys. 2. CMENTARZ Z I WOJNY SWIATOWEJ] NR 60
NA PRZELECZY MAEASTOWSKIE] (MAGURA).
Archiwalny plan cmentarza. Slovensky ndrodny archiv. Bratislav.
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Rys. 3.

CMENTARZ Z I WOJNY SWIATOWEJ] NR 60

NA PRZELECZY MAELASTOWSKIE] (MAGURA).
Pan archiwalny rozmieszczenia mogit- Jerzy J.P. Drogomir,
»POLEGLI W GALICJI ZACHONIEJ” 1914- 1915 (1918) tom I, str. 366.
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CMENTARZ Z 1 WOJNY SWIATOWE] NR 60
NA PRZELECZY MALASTOWSKIE] (MAGURA).

Projekt wystroju cmentarza 1916 r., Slovensk

Rys. 4.
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Rys. 5. CMENTARZ Z I WOJNY SWIATOWEJ] NR 60
NA PRZELECZY MAELASTOWSKIE] (MAGURA).

Projekt wystroju cmentarza 1916 r., Slovensky ndrodny archiv. Bratislava.
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CMENTARZ Z I WOJNY SWIATOWE] NR 60
NA PRZELECZY MALASTOWSKIE] (MAGURA).

Projekt wystroju cmentarza 1916 r., Slovensk

Rys. 6.
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Rys. 7. CMENTARZ Z I WOJNY SWIATOWEJ] NR 60
NA PRZELECZY MAEASTOWSKIE] (MAGURA).

Projekt wystroju cmentarza 1916 r., Slovensky ndrodny archiv. Bratislava.
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Rys. 8.

CMENTARZ Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 60

NA PRZEELECZY MAYASTOWSKIE] (MAGURA).
Projekt elementow konstrukcyjnych wystroju cmentarza 1916 r., Slovensky ndrodny archiv.

Bratislava,
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Rys. 9. CMENTARZ Z I WOJNY SWIATOWEJ] NR 60
NA PRZELECZY MAELASTOWSKIE] (MAGURA).
Projekt kaplicy 1916 r., Slovensky narodny archiv. Bratislava.
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Rys. 10. CMENTARZ Z I WOJNY SWIATOWEJ] NR 60

NA PRZELECZY MALASTOWSKIE] (MAGURA).
Projekt wystroju cmentarza 1916 r., Slovensky ndrodny archiv. Bratislava.



Archiwum Narodowe w Krakowie

-

Fot. 11. CMENTARZ Z I WOJNY SWIATOWE] NR 60
NA PRZELECZY MAELASTOWSKIE]J (MAGURA).
Widok terenu pod cmentarz. Archiwum Narodowe w Krakowie, zespt WUOnGW.

Fot. 12. CMENTARZ Z 1 WOJNY SWIATOWE] NR 60
NA PRZELECZY MALASTOWSKIE] (MAGURA).
Budowa cmentarza. Archiwam Narodowe w Krakowie, zesp6t WUOnGW.



Fot. 13. CMENTARZ Z I WOJNY SWIATOWEJ] NR 60
NA PRZELECZY MAEASTOWSKIE] (MAGURA).
Budowa cmentarza. Slovensky narodny archiv. Bratislava.

Fot. 14. CMENTARZ Z I WOJNY SWIATOWEJ] NR 60
NA PRZELECZY MAEASTOWSKIE] (MAGURA).
Budowa cmentarza. Slovensky ndrodny archiv. Bratislava..



Fot. 15. CMENTARZ Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 60
NA PRZELECZY MALASTOWSKIE] (MAGURA).
Budowa cmentarza. Slovensky ndrodny archiv. Bratislava.
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Fot. 16. CMENTARZ Z I WOJNY SWIATOWEJ] NR 60
NA PRZELECZY MAELASTOWSKIE] (MAGURA).
Budowa cmentarza. Slovensky ndrodny archiv. Bratislava.
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Fot. 17. CMENTARZ Z I WOJNY SWIATOWEJ] NR 60
NA PRZELECZY MALASTOWSKIE] (MAGURA).
Budowa cmentarza. Archiwum Narodowe w Krakowie, zespét WUOnNGW.

Fot. 18. CMENTARZ Z 1 WOJNY SWIATOWEJ NR 60
NA PRZELFECZY MALASTOWSKIE] (MAGURA).
Budowa cmentarza. Slovensky ndrodny archiv. Bratislava.



ﬁ' o=

Masrandp_ ~cumes alkes o
wﬂrw o<
i, O GEL

i 6’

Fot. 19. CMENTARZ Z I WOJNY SWIATOWEJ] NR 60
NA PRZELECZY MAEASTOWSKIE] (MAGURA).

Wnetrze pracowni w Olomuricu. Slovensky ndrodny archiv. Bratislava.

Fot. 20. CMENTARZ Z I WOJNY SWIAT OWE]J NR 60
NA PRZELECZY MAEASTOWSKIE] (MAGURA ).
PtaskorzeZba Matka Boska z Dziecigtkiem. Archiwum Narodowe w Krakowie.
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Archiwum Narodowe w Krakowie

Fot. 21. CMENTARZ Z I WOJNY SWIATOWEJ] NR 60
NA PRZELFECZY MALASTOWSKIE] (MAGURA).
Widok catosciowy cmentarza. Archiwum Narodowe w Krakowie.
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Fot. 22, CMENTARZ Z I WOJNY SWIATOWEJ] NR 60
NA PRZELECZY MALASTOWSKIE] (MAGURA).
Fragment cmentarza. Slovensky ndrodny archiv. Bratislava.



Archiwum Narodowe w Krakowie

Fot. 23. CMENTARZ Z 1 WOJNY SWIATOWE] NR 60
NA PRZELECZY MAYASTOWSKIEJ (MAGURA).
Widok catosciowy cmentarza. Archiwum Narodowe w Krakowie.

Narodowe Archivum Cyfrowe, sygn. 1-U-3960

Fot, 24. Fot. 25.

Fot. 24, 25. CMENTARZ Z I WOJNY SWIATOWEJ] NR 60
NA PRZELFE,CZY MALASTOWSKIE] (MAGURA).
Fragment cmentarza. Fot. 24 ANK, Fot. 25 NAC.



Fot. 26. CMENTARZ Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 60
NA PRZEEECZY MALASTOWSKIE]J (MAGURA).
Roman Reinfuss, zdjecie archiwalne 7 okresu miedzywojennego.

Fot. 27. CMENTARZ Z I WOJNY SWIATOWEJ] NR 60
NA PRZELECZY MAEASTOWSKIE] (MAGURA).
Widok cmentarza zimq. Slovensky ndrodny archiv. Bratislava.



Fot. 28. CMENTARZ Z I WOJNY SWIATOWE] NR 60
NA PRZELECZY MAEASTOWSKIE] (MAGURA).

Uroczystosci religijne na cmentarzu. Slovensky ndrodny archiv. Bratislava.

Fot. 29. CMENTARZ Z I WOJNY SWIATOWEJ] NR 60
NA PRZELECZY MAEASTOWSKIE] (MAGURA).

Uroczystosci religijne na cmentarzu. Slovensky néarodny archiv. Bratislava.



Fot. 30. CMENTARZ Z 1 WOJNY SWIATOWEJ] NR 60
NA PRZELECZY MALASTOWSKIEJ (MAGURA).

Uroczystosci religijne na cmentarzu. Slovensky néarodny archiv. Bratislava.
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Fot. 31. CMENTARZ Z I WOJNY SWIATOWEJ] NR 60
NA PRZELECZY MAEASTOWSKIE] (MAGURA).

Uroczystosci religijne na cmentarzu. Slovensky ndrodny archiv. Bratislava.



Fot. 32, CMENTARZ Z 1 WOJNY SWIATOWEJ] NR 60
NA PRZELECZY MAEASTOWSKIE] (MAGURA).
Brama cmentarza, Slovensky nirodny archiv. Bratislava.

Fot. 33. Zniszczony krzyz, lata 80 XX w. Fot. 34. Kaplica pomnik, przed remontem lata 80 XX w.

Fot. 33, 34. CMENTARZ Z I WOJNY SWIATOWEJ] NR 60 NA PRZELECZY MALASTOWSKIE]
(MAGURA). Slovensky ndrodny archiv. Bratislava.



Fot. 35. Kaplica pomnik, stan po remoncie. Fot. 36. Krzy7 z mogily zbiorowej po remoncie.

Fot. 35,36. CMENTARZ Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 60 NA PRZELECZY MAEASTOWSKIE]
(MAGURA).

Fotografia z karty cmentarza, WUOZ archiwum Delegatury w Nowym Saczu 1987 r.

el Cid,

Fot. 37. CMENTARZ Z 1 WOJNY SWIATOWEJ] NR 60 NA PRZELECZY MAEASTOWSKIE]
(MAGURA).
Fotografia z karty cmentarza, WUOZ archiwum Delegatury w Nowym Saczu 1987 .
Brama cmentarza, stan po remoncie.



Fot. 38. CMENTARZ Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 60 NA PRZELECZY MAEASTOWSKIE]
(MAGURA).
Fotografia z karty cmentarza, WUOZ archiwum Delegatury w Nowym Sqczu 1987 r,
Krzyzie po remoncie.

Fot. 39. CMENTARZ Z I WOJNY SWIATOWE] NR 60 NA PRZELECZY MAEASTOWSKIE]
(MAGURA).
Fotografia z karty cmentarza, WUOZ archiwum Delegatury w Nowym Sqczu 1987 r.
Krzyie po remoncie.



Fot. 40. CMENTARZ Z 1 WOJNY SWIATOWEJ NR 60 NA PRZELECZY MAEASTOWSKIE]

(MAGURA).
Plaskorzetba Matki Boskiej z Dziecigtkiem, stan przed konserwacja
Fotografia z dokumentacji powykonawczej, WUOZ archiwum Delegatury w Nowym Sqczu.

Fot. 41. CMENTARZ Z 1 WOJNY SWIATOWE] NR 60 NA PRZELECZY MALASTOWSKIE]

(MAGURA).
PtaskorzeZba Matki Boskiej 7 Dziecigtkiem, stan po konserwacji.
Fotografia z dokumentacji powykonawczej, WUOZ archiwum Delegatury w Nowym Sqczu.



FOTOGRAFIE 2020 R.



FOT. 1. CMENTARZ Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 60
NA PRZELECZY MALASTOWSKIEJ (MAGURA).
Brama cmentarna, fragment ogrodzenia, stan przed konserwacja.
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FOT. 2. CMENTARZ Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 60
NA PRZELECZY MALASTOWSKIEJ (MAGURA).
Widok catosciowy na cmentarz od str. zach., stan przed konserwacjga.



FOT. 3. CMENTARZ Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 60
NA PRZELECZY MALASTOWSKIEJ (MAGURA).
Pole grobowe od str. pin., stan przed konserwacja.

FOT. 4. CMENTARZ Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 60
NA PRZELECZY MALASTOWSKIEJ (MAGURA).
Pole grobowe od str. ptd., stan przed konserwacja.



FOT.5, 6,7, 8.

CMENTARZ Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 60

NA PRZELECZY MALASTOWSKIEJ (MAGURA).

Krzyze z mogit pojedynczych i zbiorowych, macewa zotnierza Zyda,
stan przed konserwacja.




FOT. 9. CMENTARZ Z 1 WOJNY SWIATOWEJ NR 60
NA PRZELECZY MALASTOWSKIEJ (MAGURA).
Kamienne stele na mogile zbiorowej Nr 7 cz. pin., stan przed konserwacja.

FOT. 10. CMENTARZ Z 1 WOJNY SWIATOWEJ NR 60
NA PRZELECZY MAEASTOWSKIEJ (MAGURA).
Kamienne stele na mogile zbiorowej Nr 7 cz. ptd., stan przed konserwacija.
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FOT. 11. CMENTARZ Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 60
NA PRZELECZY MALASTOWSKIEJ (MAGURA).
Kamienne obramienia mogit, stan przed konserwacja.

FOT. 12. CMENTARZ Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 60
NA PRZELECZY MALASTOWSKIEJ (MAGURA).
Kamienne obramienia mogit, stan przed konserwacjs.



FOT. 13. CMENTARZ Z I WOIJNY SWIATOWEJ NR 60
NA PRZELECZY MALASTOWSKIEJ (MAGURA).
Kaplica- pomnik, ujecie od str. pid. zach., stan przed konserwacja.

FOT. 14. CMENTARZ Z 1 WOJNY SWIATOWEJ NR 60
NA PRZELECZY MALASTOWSKIEJ (MAGURA).
Kaplica- pomnik, ujecie od str. ptn. wsch., stan przed konserwacja.



FOT. 15. CMENTARZ Z 1 WOJNY SWIATOWEJ NR 60
NA PRZELECZY MALASTOWSKIEJ (MAGURA).
Kaplica- pomnik, uj¢cie z przodu, str. zach., stan przed konserwacja.

FOT. 16. CMENTARZ Z 1 WOJNY SWIATOWEJ NR 60
NA PRZELECZY MALASTOWSKIEJ (MAGURA).
Kaplica- pomnik, uj¢cie z tyhu, str. wsch., stan przed konserwacja.



FOT. 17. CMENTARZ Z 1 WOJNY SWIATOWEJ NR 60
NA PRZELECZY MAEASTOWSKIEJ (MAGURA).
Kaplica- pomnik, ujecie z boku, str. pd., stan przed konserwacja.
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FOT. 18. CMENTARZ Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 60
NA PRZELECZY MALASTOWSKIEJ (MAGURA).
Kaplica- pomnik, ujgcie z boku, str. pin., stan przed konserwacja.



FOT. 19. CMENTARZ Z 1 WOJNY SWIATOWEJ NR 60
NA PRZELECZY MALASTOWSKIEJ (MAGURA).
Kaplica- pomnik, zwieficzenie z plaskorzezba, str. zach., stan przed konserwacja.
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FOT. 20. CMENTARZ Z 1 WOJNY SWIATOWEJ NR 60
NA PRZELECZY MALASTOWSKIEJ (MAGURA).
Kaplica- pomnik, zwieficzenie, str. wsch., stan przed konserwacja.



FOT. 21. CMENTARZ Z 1 WOJNY SWIATOWEJ NR 60
NA PRZELECZY MALASTOWSKIEJ (MAGURA).
Kaplica- pomnik, zwieficzenie, str. pin., stan przed konserwacja.

FOT. 22, CMENTARZ Z 1 WOJNY SWIATOWEJ NR 60
NA PRZELECZY MALASTOWSKIEJ (MAGURA).
Kaplica- pomnik, zwienczenie, cz. srodkowa, str. zach., stan przed konserwacja.



FOT. 23. CMENTARZ Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 60
NA PRZELECZY MAELASTOWSKIEJ (MAGURA).
Kaplica- pomnik, zwieficzenie, cz. od, str. pin., stan przed konserwacja.

FOT. 24, CMENTARZ Z 1 WOJNY SWIATOWEJ NR 60
NA PRZELECZY MALASTOWSKIEJ (MAGURA).
Kaplica- pomnik, zwieficzenie, cz. od, str. pid., stan przed konserwacja.



FOT. 25. CMENTARZ Z I WOINY SWIATOWEJ NR 60
NA PRZELECZY MALASTOWSKIEJ (MAGURA).
Kaplica- pomnik, zwieficzenie, cz. od, str. pln., stan przed konserwacja.

FOT. 26. CMENTARZ Z 1 WOJNY SWIATOWEJ NR 60
NA PRZELECZY MALASTOWSKIEJ (MAGURA).
Kaplica- pomnik, zwieficzenie, cz. od, str. ptd., stan przed konserwacja.



FOT. 27. CMENTARZ Z 1 WOJNY SWIATOWEJ NR 60
NA PRZELECZY MAELASTOWSKIEJ (MAGURA).
Kaplica- pomnik, ptaskorzezba Matki Boskiej z Dziecigtkiem, stan przed konserwacja.
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FOT. 28. CMENTARZ Z 1 WOJNY SWIATOWEJ NR 60
NA PRZELECZY MALASTOWSKIEJ (MAGURA).
Kaplica- pomnik, tablica inskrypcyjna, stan przed konserwacja.



FOT. 29. CMENTARZ Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 60
NA PRZELECZY MALASTOWSKIEJ (MAGURA).
Kaplica- pomnik, str. zach., zakoriczenia belek z otworami montazowymi rozet,
stan przed konserwacja.

FOT. 30. CMENTARZ Z 1 WOJNY SWIATOWEJ NR 60
NA PRZELECZY MALASTOWSKIEJ (MAGURA).
Kaplica- pomnik, str. wsch., zakonczenia belek, stan przed konserwacja.



FOT. 33.

FOT. 31, 32, 33, 34.

CMENTARZ Z 1 WOIJNY SWIATOWEJ NR 60

NA PRZELECZY MALASTOWSKIEJ (MAGURA).
Kaplica- pomnik, zakonczenia belek,

stan przed konserwacjg.



FOT. 37. FOT. 38.

FOT. 35,36,37,38. @ CMENTARZ Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 60
NA PRZELECZY MALASTOWSKIEJ (MAGURA).
Kaplica- pomnik, zniszczone poszycie daszku z gontéw,
stan przed konserwacja.



FOT. 39.

FOT. 40.

CMENTARZ Z 1 WOJNY SWIATOWEJ NR 60

NA PRZELECZY MALASTOWSKIEJ (MAGURA).
Kaplica- pomnik, zniszczone poszycie dachu z gontow,
stan przed konserwacja.

CMENTARZ Z 1 WOJNY SWIATOWEJ NR 60

NA PRZELECZY MALASTOWSKIEJ (MAGURA).
Kaplica- pomnik, zniszczone poszycie dachu z gontéw,
stan przed konserwacja.



CMENTARZ Z 1 WOJNY SWIATOWEJ NR 60

NA PRZELECZY MALASTOWSKIEJ (MAGURA).
Kaplica- pomnik, zniszczony gont z poszycia dachu.
stan przed konserwacja.

CMENTARZ Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 60

NA PRZELECZY MALASTOWSKIEJ (MAGURA).
Kaplica- pomnik, zniszczony gont z poszycia dachu.
stan przed konserwacja.



FOT. 43.

CMENTARZ Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 60

NA PRZELECZY MALASTOWSKIEJ (MAGURA).
Kaplica- pomnik, zniszczone powierzchnia belek.

stan przed konserwacja.

CMENTARZ Z 1 WOJNY SWIATOWEJ NR 60

NA PRZELECZY MALASTOWSKIEJ (MAGURA).
Kaplica- pomnik, zniszczone powierzchnia belek.

stan przed konserwacjg.
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FOT. 45.

FOT. 46.

CMENTARZ Z 1 WOJNY SWIATOWEJ NR 60

NA PRZELECZY MALASTOWSKIEJ (MAGURA).
Kaplica- pomnik, porodnigte mchem kamienne stopnie schodéw.
stan przed konserwacja.

CMENTARZ Z 1 WOJNY SWIATOWEJ NR 60

NA PRZELECZY MALASTOWSKIEJ (MAGURA).
Kaplica- pomnik, poroénigte mchem kamienne stopnie schodéw.
stan przed konserwacja.




FOT. 47. CMENTARZ Z 1 WOJNY SWIATOWEJ NR 60
NA PRZELECZY MALASTOWSKIEJ (MAGURA).
Fragment ogrodzenia z brama, stan przed konserwacja.
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FOT. 48. CMENTARZ Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 60
NA PRZELECZY MALASTOWSKIEJ (MAGURA).
Fragment drewnianego detalu bramy, stan przed konserwacja.



FOT. 49. CMENTARZ Z 1 WOJNY SWIATOWEJ NR 60
NA PRZELECZY MALASTOWSKIEJ (MAGURA).
Fragment drewniano kamiennej czgsci ogrodzenia, stan przed konserwacja.

FOT. 50. CMENTARZ Z 1 WOJNY SWIATOWEJ NR 60
NA PRZELECZY MALASTOWSKIEJ (MAGURA).
Fragment drewniano kamiennej czg$ci ogrodzenia, stan przed konserwacja.



FOT. 51. CMENTARZ Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 60
NA PRZELECZY MALASTOWSKIEJ (MAGURA).
Fragment drewniano kamiennej czg¢sci ogrodzenia, stan przed konserwacja.

FOT. 52. CMENTARZ Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 60
NA PRZELECZY MALASTOWSKIEJ (MAGURA).
Fragment drewnianej czesci ogrodzenia z zadaszeniem, stan przed konserwacja.
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CMENTARZ Z 1 WOJNY SWIATOWEJ NR 60
NA PRZELECZY MALASTOWSKIEJ (MAGURA).
Fragment ogrodzenia z zadaszeniem, stan przed konserwacja.

FOT. 4.

CMENTARZ Z 1 WOJNY SWIATOWEJ NR 60
NA PRZELECZY MALASTOWSKIEJ (MAGURA).
Fragment drewnianej czg$ci ogrodzenia z zadaszeniem, stan przed konserwacja.



FOT. 55. CMENTARZ Z I WOIJNY SWIATOWEJ NR 60
NA PRZELECZY MALASTOWSKIEJ (MAGURA).
Ogrodzenie od str. zewngtrznej wsch., stan przed konserwacja.

FOT. 56. CMENTARZ Z 1 WOJNY SWIATOWEJ NR 60
NA PRZELECZY MALASTOWSKIEJ (MAGURA).
Ogrodzenie str. zewngtrznej pin., stan przed konserwacja.



FOT. 57. CMENTARZ Z 1 WOJNY SWIATOWEJ NR 60
NA PRZELECZY MAEASTOWSKIEJ (MAGURA).
Ogrodzenie od str. zewngtrznej pid., stan przed konserwacja.

FOT. 58. CMENTARZ Z 1 WOJNY SWIATOWEJ NR 60
NA PRZELECZY MALASTOWSKIEJ (MAGURA).
Ogrodzenie od str. zewngtrznej ptd.- zach., stan przed konserwacja.



FOT. 59. CMENTARZ Z 1 WOJNY SWIATOWEJ NR 60
NA PRZELECZY MALASTOWSKIEJ (MAGURA).
Ogrodzenie od str. wewngtrznej pin., stan przed konserwacja.

FOT. 60. CMENTARZ Z 1 WOJNY SWIATOWEJ NR 60
NA PRZELECZY MALASTOWSKIEJ (MAGURA).
Ogrodzenie od str. wewnetrznej wsch., stan przed konserwacja.



FOT. 61. CMENTARZ Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 60
NA PRZELECZY MALASTOWSKIEJ (MAGURA).
Ogrodzenie od str. wewngtrznej ptd.- wsch., stan przed konserwacjs.
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FOT. 62. CMENTARZ Z 1 WOJNY SWIATOWEJ NR 60
NA PRZELECZY MALASTOWSKIEJ (MAGURA).
Ogrodzenie od str. wewngtrznej pin.- wsch., stan przed konserwacja.



FOT. 63. CMENTARZ Z I WOINY SWIATOWEJ NR 60
NA PRZELECZY MALASTOWSKIEJ (MAGURA).
Zniszczony gont zadaszenia ogrodzenia, stan przed konserwacja.

FOT. 64. CMENTARZ Z 1 WOJNY SWIATOWEJ NR 60
NA PRZELECZY MALASTOWSKIEJ (MAGURA).
Zniszczony gont zadaszenia ogrodzenia, stan przed konserwacja.



