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Przewody uziemiajgce z FeZn 30x4 potaczy¢ przez spawanie z
ptaskownikiem ukladanym na gérnej warstwie szkieletu
zbrojeniowego fundamentu.
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Proj. sztuczny uziom fundamentowy z ptask. FeZn 30x4mm utozonego na gorne;

warstwie szkieletu zbrojeniowego tawy fundamentowej. Z pretami szkieletu zbroj.

ptaskownik tgczy¢ co 2 m za pomocg atestowanych zaciskdédw srubowych (do
pracy w betonie) lub przez spawanie. Dodatkowo przed wylaniem betonu nalezy
zapewni¢ galwaniczng ciggtos¢ pretdéw szkieletu zbrojeniowego fundamentu

| Scian budynku za pomocg zaciskdéw Srubowych lub przez spawanie.

Prace wykonac¢ nalezy zgodnie z serig norm PN-EN 62305

-RZUT FUNDAMENTOW-

BUDYNEK STACJI UZDATNIANIA WODY

Jednostka Projektowa:

INWEST-SAN INZYNIERIA SANITARNA

Zbigniew Lojewski
ul. Jasna 8, 89-606 Charzykowy

Nazwa zadania :

Przebudowa ujecia wody i rozbudowa stacji
uzdatniania wody na dziatkach nr 233, 210,

obr. Piece , gmina Kaliska

Stadium: Projekt Techniczny

Rzut fundamentéw - uziemienia

Inwestor: Gmina Kaliska

ul.Nowowiejska 2 , 83-260 Kaliska

Skala 1:50
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