SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SIECI WODOCIAGOWEJ | SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej, ktéra zostanie wykonana w ramach
zadania :
,»» Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Brzozowalul. Lesna Osada
w m. Dabcze na dziatkach nr 100/2 i 85/13 ”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja
Niniejsza specyfikacja obejmuje roboty technologiczno-montazowe zwigzane z budowg sieci
wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarne;j.

1.4. Okreslenia podstawowe.

- Sie¢ wodociggowa - uktad potgczonych przewodow i ich uzbrojenia, przesytajgcych
i rozprowadzajgcych wode przeznaczong do spozycia przez ludzi ,’
- Uzbrojenie przewodow wodociggowych: armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajgce
prawidtowe dziatanie i eksploatacje sieci wodociggowe;j.
- Armatura sieci wodociggowych - w zaleznos$ci od przeznaczenia:
armatura zaporowa - zasuwy, przepustnice, zawory,
armatura przeciwpozarowa - hydranty,
- Kanalizacja - sie¢ przewoddéw kanalizacyjnych, wraz z uzbrojeniem i urzagdzeniami, ktérymi
sg odprowadzane Scieki .
- Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania sciekow.
- Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania sciekdw z co najmniej dwéch kanatow
bocznych.
- Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna przeznaczona do kontroli i
eksploatacji kanatéw.
- Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu
w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.
- komora robocza - zasadnicza czes$c¢ studzienki przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych.
- kineta studzienki - dolny element studzienki z wyprofilowanym zagtebieniem
prowadzgcym Scieki, dostosowanym do Srednicy kanatu.
- pierScien odcigzajacy - pierscien umozliwiajgcy przenoszenie obcigzen na grunt
wokot studzienki.
- wkaz - ruchome przykrycie studzienki dostosowane do obcigzenia ruchem ulicznym.

2. Materiaty.

2.1.0gd6lne wymagania dotyczace materiatow.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami dokumentacji
projektowej oraz dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2. Sie¢ wodociggowa - rurociagi.
Do budowy sieci wodociggowej stosowacé
- rury i ksztattki z PE 100 PN10 SDR 17 :



- z nadrukiem zewnetrznym umozliwiajgcym identyfikacje nastepujgcych parametrow
technicznych: $rednica, wytrzymatosc, technologia produkcji.
- ksztattki tego samego producenta, w tym samym systemie i klasie wytrzymatosci co
rurociagi,
- Wytyczne dla armatury:
- dla zasuw:
korpus i pokrywa - zeliwo sferoidalne,
pokrycie - powtoka z farby epoksydowej zew. i wew. o grubosci warstwy min. 250 um,
klin - zeliwo sferoidalne nawulkanizowane powtokg z gumy NBR
trzpien i Sruby pokrywy - stal nierdzewna.
- dla hydrantéw:
korpus, pokrywa, pokretto - zeliwo sferoidalne,
pokrycie - powtoka z farby poliestrowej nanoszonej elektrostatycznie o grubosci
warstwy min. 180-200 m - dot. korpusu, pokrywy i pokretta hydrantéw nadziemnych;
dla pozostatych elementow i hydrantow nadziemnych farba epoksydowa o grubosci
warstwy min. 200 m, hydrant z podwéjnym zamknieciem oraz zabezpieczony w
przypadku ztamania.
- dla skrzynek ulicznych:
korpus PEHD, pokrywa zeliwo o min. Srednicy 157mm z ptytg podktadowa.

2.3. Kanalizacja sanitarna - rurociagi
Do budowy kanalizacji stosowac:
- rury i ksztattki lite, kielichowe PVC-U, SN8,

- z nadrukiem wewnetrznym umozliwiajgcym identyfikacje podczas inspekcji telewizyjnej
przynajmniej nastepujacych parametrow technicznych: srednica, sztywnos¢ obwodowa,
technologia produkcji.

- rury fabrycznie wyposazone w gumowg uszczelke wargowa pokrytg srodkiem
poslizgowym na bazie silikonu,

- ksztattki kanalizacyjne tego samego producenta, w tym samym systemie i klasie
wytrzymatosci co rurocigg

- studzienki Sciekowe:

Studzienki wykonac¢ z dennicy monolitycznej i kregéw z betonu klasy C35/45.

Wszystkie zaprojektowane otwory pod elementy potgczeniowe okreslone w dokumentacji

nalezy przygotowac¢ w czasie produkciji.

W otworach montowac zintegrowane przejscia szczelne odpowiednie dla srednic rur gtadkich

PVC. Kinety wykona¢ w warunkach fabrycznych z betonu C 35/45.

Kineta w dolnej czesci do wysokosci 3/4 Srednicy musi mie¢ przekrdj poprzeczny zgodny z

przekrojem kanatu - spocznik wykona¢ ze spadkiem 5%0 w kierunku kinety Stopnie ztazowe

drabinkowe ze stali w otulinie PE w jasnym kolorze montowac¢ w trakcie produkcji; nie

dopuszcza sie montazu stopni na budowie. Minimalna sita wyrywajgca stopien nie powinna

by¢ mniejsza od 5 kN,

Do tgczenia kregéw stosowac nalezy uszczelki wykonane elastomeru SBR lub EPDM

spetniajgce wymagania normy PN- EN 681-1, oraz zaprawe .

Wszystkie elementy betonowe studzienki muszg spetnia¢ ponizsze warunki:

- nasigkliwos¢ nie wigksza od 5 %,

- szerokosc¢ rozwarcia rys do 0.1 mm,

- wskaznik w/c nie wigkszy od 0.45,

- maksymalna zawarto$¢ chlorkéw 1% w stosunku do masy cementu,

- beton powinien by¢ zwarty i jednorodny (o parametrach j.w.) we wszystkich elementach,
takze w kinecie,

- do produkcji elementow studzienek stosowac nalezy cement siarczanoodporny zgodnie z
PN-En 197-1,

- ze wzgledu na skfad sciekow stosowac nalezy uszczelki wykonane elastomeru SBR lub
EPDM spetniajgce wymagania EN 681-1,



- minimalna sita wyrywajgca stopien nie powinna by¢ mniejsza od 5 kN,

- grunt pod podstawg studzienki nalezy zagesci¢ do wskaznika |s > 0.98,

- pozostate wymagania zgodnie z normg PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PN-EN
12063, PN-B-10736 oraz PN-EN752.

2.4 Materiaty sypkie

Technologia robot ziemnych:

- Podsypka 100% piasek dowieziony

Na projektowanych odcinkach sieci kanalizacyjnej i sieci wodociggowej przewidziano
wykonanie

podsypki piaskowej o gr. 0,1m. Do wykonania podsypek nalezy uzy¢ materiatu o granulacji
0,2 mm

- 2,0 mm wykorzystujgc w tym celu grunt dowieziony

- Obsypka 100% piasek dowieziony

Obsypke rur wykonaé recznie, do wysokosci 0,30m ponad gorng krawedz przewoddéw w
przypadku

kanatéw i wodociggu. Do tego celu nalezy wykorzysta¢ grunt dowieziony spetniajgcy wymogi
(materiat o $rednicy ziaren 0,2 mm - 2,0 mm). Obsypke zageszczac warstwami grubosci
max.0,20m. Nie dopuszcza sie mozliwosci wykonania obsypki kanatéw mechanicznie.
Prawidtowe wykonanie i zageszczenie obsypki w strefie kanatowej jest warunkiem
zachowania odpowiedniej

wytrzymatosci rur. Stopieh zageszczenia obsypki nie powinien by¢ mniejszy niz 95% ZMP.
- Zasypka 100% dowieziony

Zasypanie wykopdéw ponad strefg kanatowg wykona¢ mozna mechanicznie, warstwami
grubosci

max. 0,20m. Do wykonania zasypki nalezy uzy¢ gruntu dowiezionego. Stopien zageszczenia
zasypki kanatu biegngcego w granicy drogi nie powinien by¢ mniejszy niz 95% ZMP, poza
granica

3. Transport.

- przewozi¢ rury wytgcznie samochodami skrzyniowymi;

- przewoz rur i prace przetadunkowe powinno sie wykonywac przy temperaturze powietrza -
5°C do +30°C, przy czym powinna by¢ zachowana szczegdlna ostroznosé przy
temperaturach ujemnych z uwagi na zwiekszona kruchos¢ tworzywa;

- chroni¢ powierzchnie i konce rur przed uszkodzeniami pochodzgcymi od skrzyni
tadunkowej, zawiesi dzwigowych;

- wskazane jest transportowanie rur w opakowaniu fabrycznym, tj. w pakietach tasmowych
przy skladowaniu na wysokosc¢ 2 pakietow, przy zabezpieczeniu przed przewrdéceniem
gornego pakietu;

- roztadunek rur w pakietach prowadzi¢ przez czepianie zawiesi na ramkach,
przy roztadunku rur luzem wskazane jest uzywanie zawiesi z paséw, nie stosowac zawiesi
z lin;

- dtugosc¢ skrzyni tadunkowej winna byc¢ taka, by wolny koniec fadunku nie wystawat poza
skrzynie;

- niedopuszczalne jest zrzucanie rur i elementéw z samochodui;

- dopuszczalne jest transportowanie rur o roznych srednicach w uktadzie rura w rurze dla
wykorzystania fadownosci skrzyni;

- przy transporcie rur niepakietowanych nalezy ukfada¢ je na réwnym podiozu, bez
podktadek przy roztadunku recznym, z podkfadkami max. co 1,5 m przy roztadunku
mechanicznym;

- rury transportowane luzem zabezpieczy¢ przed obcieraniem o burty;

- ksztaftki i ztgczki transportowac¢ w opakowaniach z folii, ztgczki i trojniki ustawiaé czotowo i
prostopadle do podtoza, elementdw tych nie obcieraé¢ innymi materiatami.



Transport i obrébka na placu budowy :

- niedopuszczalne jest przecigganie rur po terenie.

- nalezy przenosic¢ rury bezposrednio przed ich wbudowaniem, do srednicy 200 mm mozna
przenosi¢ jednoosobowo, powyzej wskazane jest przenoszenie przez 2 osoby, aby nie
uszkodzi¢ koncéw (unika sie dodatkowej obrobki);

- obrébke rur, {j. ciecie, wykonywaé na przygotowanych stojakach, najlepiej w zespotach 2
osobowych.

- obciete krawedzie fazowac pilnikiem.

Sktadowanie materiatéw.

Rury nalezy sktadowa¢ tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu.

Powierzchnia sktadowania musi by¢ wolna od kamieni i ostrych przedmiotow.

Wiagzki mozna skfadowac po trzy, jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz 2,0 m wysokosci, oraz
tak, aby ramki wigzki wyzszej spoczywaty na ramkach wigzki nizszej.

Po rozpakowaniu rury sktadowac w stertach stosujgc boczne wsporniki drewniane

w odstepach co 1,5 m.

Spodne podparcie rur winny stanowi¢ faty o szerokosci min. 50 mm w rozstawie co 2,0 mio
takiej wysoko$ci, aby kielichy nie lezaty na ziemi.

Rury o roznych s$rednicach i dtugosciach powinny by¢ sktadowane oddzielnie.

W stercie nie powinno sie znajdowac wiecej niz 7 warstw utozonych nie wyzej niz 1,5m.
Kielichy rur winny by¢ wysuniete tak, aby konce rur w wyzszej warstwie nie spoczywaty na
kielichach warstwy nizszej.

Kruszywo nalezy sktadowac na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
kruszyw.

4. Wykonanie robét.

4.1. Roboty przygotowawcze.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale ozhaczy je w
terenie za pomocg kotkow osiowych, kotkéw swiadkdw i kotkow krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe
(z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne)

Wykonawca przed rozpoczeciem robét zawiadomi wiascicieli poszczegdlnych dziatek, na
ktérych zlokalizowana jest inwestycja oraz ustali warunki i termin korzystania z terenu.

Po zakonczeniu prac doprowadzi¢ terenu do stanu poprzedniego.

4.2. Roboty ziemne.

Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z normg BN-83/8836-02 - ,Roboty ziemne.
Wymagania i badania przy odbiorze”, oraz Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlanych
(Dz. U. z dn. 19 marca 2003 r.).

Przed przystapieniem do roboét ziemnych rozpoznac¢ istniejgce przewody podziemne
oraz zapoznac sie z zalgczonymi do projektu budowlanego uzgodnieniami.

4.3 Wykop.

Projektuje sie wykopy o scianach pionowych umocnionych, o szerokosci w swietle umocnien
1,00 m. Umocnienia nalezy wykonac jako deskowanie petne lub z szalunkéw przestawnych
odpowiedniej wytrzymatosci.

Dno wykopu nalezy chroni¢ przed naruszeniem warstwy gruntu rodzimego. Mechanicznie
wykop nalezy wykonac¢ do gtebokosci 0,1 m ponad projektowane dno rury. Warstwe
zabezpieczajgca naturalne podtoze o grubosci 0,2 m nalezy usungc¢ recznie bezposrednio
przed utozeniem przewodu.

Urobek nalezy sktadowac z jednej strony wykopu w odlegtosci min. 1,0 m od krawedzi
wykopu.

Wykop nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem wodg z opadow atmosferycznych przez



wyniesienie obudowy wykopu 15 cm ponad przylegajacy teren oraz wyprofilowanie terenu ze
spadkiem umozliwiajgcym odptyw wod od wykopu.

W warunkach ruchu ulicznego wykopy przykry¢ pomostami dla pieszych, zabezpieczy¢
barierkg o wysokosci 1,00 m, a w nocy oswietli¢ swiattami ostrzegawczymi.

4.4 Odwodnienie wykopow.
W razie wystgpienia wod gruntowych nalezy skontaktowac sie z projektantem, ktory
zastrzega sobie prawo do decyzji w sprawie metody odwodnienia terenu po ogledzinach.

5. Montaz sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej

Montaz sieci wodociggowej

Przy montazu przewoddéw wodociggowych stosowac¢ analogiczne procedury jak przy montazu
kanalizacyjnych rur kielichowych. Zasypanie mozliwe jest dopiero po wykonaniu
inwentaryzacji

geodezyjnej. Na sieci zamontowana zostanie armatura kotnierzowa, zeliwna. Wtgczenia do
istniejgcej sieci wodociggowej wykona¢ w punkcie W1 — do istniejgcej sieci wodociggowej
PVC 2110 mm w ul. Brzozowej za pomocg tréjnika zeliwnego z zasuwg zeliwng DN100.
taczenia nalezy wykonac za pomocg tulei kotnierzowych z kotnierzem stalowym, muf
elektrooporowych oraz doczotowo. Wezty z armaturg zeliwng nalezy zabezpieczy¢ blokami
oporowymi zgodnie z wytycznymi na rysunku ,Profil podtuzny sieci wodociggowej”. Wodocigg
uzbrojony zostanie w nadziemne hydranty przeciwpozarowe zabezpieczone przeciw
ztamaniu z podwojnym zamknigciem DN80 z zasuwg DN80. Skrzynki zasuw w terenie
nieutwardzonym zabezpieczy¢ poprzez montaz elementu betonowego prefabrykowanego. Na
warstwie obsypki nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczg koloru niebieskiego z napisem woda.

Montaz sieci kanalizacji sanitarnej

Sposéb montazu przewodow powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkow zgodnie z
niniejsza dokumentacjg techniczng. Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze
sie odbywac dopiero po przygotowaniu podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu, nalezy
sprawdzic¢ ich stan techniczny oraz zabezpieczyc je przed zanieczyszczeniem za pomocg
zaslepek i korkéw. Przewdd po utozeniu na dnie wykopu powinien $cisle przylega¢ do
podioza na catej swej dtugosci, w co najmniej 1/4 jego obwodu. Odchylenie osi utozonego
przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno przekracza¢ 0,01m.
Zasypanie mozliwe jest dopiero po wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej. W trakcie
uktadania kanatow nalezy utrzymywaé wykop w stanie

suchym i zabezpieczy¢ go przed naptywem wod powierzchniowych.

Montaz studni:

Na sieci zamontowane zostang studnie betonowe @1000mm. Studnie wykonane z
elementow

prefabrykowanych, z betonu C35/45, fgczonych na uszczelki gumowe:

- dno studni jako monolit wraz z tulejami przejsciowymi do rur PVC gtadkich,

- kregi betonowe C1000 mm,

- pokrywa studzienna ©@1000/625 mm,

- wihaz zeliwny klasy D400 z wypetnieniem betonowym.

Studnie posadowi¢ na podsypce gr. 0,30m. Studnie montowac nalezy w suchym,
odpowiednio

zabezpieczonym wykopie. Na studniach utozy¢ wiazy zeliwne klasy D400 z wypetnieniem
betonowym, wtaz zabezpieczy¢ w terenie nieutwardzonym betonowym pierscieniem. Studnie
wyposazone winny byé w stopnie ztazowe zeliwne powlekane w rozstawie, co 0,3m

6 Obmiar roboét.

Jednostka obmiarowa.
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu ze wszystkimi



innymi elementami uzbrojenia i robotami towarzyszgcymi i tymczasowymi niezbednymi do
petnego funkcjonowania sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej.

7 Odbior robot.

Ogolne zasady odbioru robét.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

Odbidr robot zanikajgecych i ulegajgcych zakryciu.

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne
czynnosci zwigzane z budowg sieci wodociggowej i kanalizacji kanalizacyjnej, a mianowicie:
- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne i odwodnienie,

- przygotowanie podtoza,

- roboty montazowe rurociggow,

- montaz armatury oraz studzienek kanalizacyjnych,

- wykonanie obsypki ochronnej,

- dokonanie inspekciji telewizyjnej,

- zasypanie i zageszczenie wykopu,

- pofaczenia z kanalizacjq istniejgca,

- uporzadkowanie terenu.

Odbidr robot zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robdét.

Odbior koncowy.

Odbidr koncowy przeprowadzi¢ wg PN-EN 1610: 2002, PN-EN 1610: 2002/Ap1 oraz.

wg PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu,
szczegobtowo omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor techniczny
oraz cztonkéw komisji przeprowadzajgcej badania.

8 Podstawa ptatnosci.

Zgodnie z umowg zawartg z Inwestorem.

Cena 1 m wykonanej i odebranej sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej obejmuje:

- dostawe materiatow,

- wykonanie robot przygotowawczych,

- wykonanie wykopu,

- przygotowanie podtoza z piasku,

- montaz armatury i studzienek kanalizacyjnych,

- utozenie przewodow,

- wykonanie préb szczelnosci,

- dezynfekcji sieci wodociggowej,

- ewentualne czasowe pompowania sciekow,

- przeprowadzenie inspekcji telewizyjnej wykonanych kanatéw,

- ewentualne poprawki utozenia kanalizacji w celu usuniecia btedéw stwierdzonych w
inspekcji,

- obsypke strefy ochronnej rury - pospotkg wraz z zageszczeniem

- zasypke powyzej strefy ochronnej rury - gruntem wraz z zageszczeniem.

9 Przepisy zwigzane.
Roboty i odbiér prowadzi¢ zgodnie z nastepujgcymi normami i przepisami prawnymi:

- PN-B-10725/97 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
- PN-EN 12201-1+3 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesyfania
wody. Polietylen (PE) Czes¢ 1: Wymagania ogolne. Czes¢ 2: Rury. Czes¢ 3: Ksztattki.



PN-82/M-01600 Armatura przemystowa. Terminologia.

PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogolne wymagania i badania.

PN-84/M-74003 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kielichowe zeliwne na cisnienie
nominalne 1 MPa.

BN-B-10736/99 Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wod-kan.
PN-83/M-74024/00 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne.
Wymagania i badania.

PN-83/M-74024/02 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne na
ci$nienie nominalne 0,63 MPa.

PN-83/M-74024/03 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne na
ci$nienie nominalne 1 MPa.

PN-99/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.
PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na cisnienie nominalne 1
MPa.

BN-77/5213-04 Armatura przemystowa. Hydranty. Wymagania i badania.
PN-70/B-10715 Wodociagi. Szczelnosé przewodow. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-86/B-09700 Tabl. Orient. Do znakowania uzbrojenia

PN-EN-805:2002 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczgce systemow zewnetrznych
i ich czesci sktadowe

Norma PN-EN 1610 Budowa i badanie przewoddw kanalizacyjnych.

Norma PN-EN 1917 Studzienki kanalizacyjne betonowe, Zelbetowe i zbrojone wtoknem
stalowym.

Norma PN-EN 476 Wymagania ogolne dotyczgce elementéw stosowanych w systemach,
kanalizacji grawitacyjnej.

Norma PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania,

Norma PN-EN 752-1 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje.
Norma PN-EN 752-2 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania..

Norma PN-EN 752-4 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i
oddziatywania na srodowisko.

Norma PN-EN 752-5 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Modernizacja.

Norma PN-EN 752-7 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Eksploatacja i uzytkowanie.
Norma PN-EN 13508-1 Stan zewnetrznych systeméw kanalizacyjnych. Wymagania
ogodlne.

Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji, Dz. U. nr 169 poz. 1386.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

Ptociennik S., Wilbik J: Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych,
zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury, zeszyt 9, COBRTI Instal 2003.
Wytyczne ATV - A 140P Zasady eksploatacji kanatéw sciekowych, czes¢ 1: Kanalizacja,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120, poz. 1133).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego.

Norma PN- EN 206 - 1 Beton zwykty, czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i
zgodnos¢.



