SICZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Oktadzina scian i dachu
Z ptyt warstiwowych

ST13.0



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot ST 13.0

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikaciji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru oktadziny $cian z ptyt warstwowych dla zadania:
~Budowa $wietlicy wiejskiej wraz z niezbedna infrastrukturg techniczna i wewnetrzng instalacjg gazowa w miejscowosci
Separowo”

Rodzaje prac do wykonania:
»  Okfadzina $cian z ptyt warstwowych
»  Obudowa dachu z ptyt warstwowych

1.2 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i okresleniami
zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogdlne.

1.3 Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupy Klasy Kategorie Opis
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
45200000-9 budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Igdowej i
wodnej

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne

45260000-7 podobne roboty specjalistyczne

45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

2.  WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:

A\

ptyty warstwowe $cienne PIR o gr. 12 cm, izolacyjno$¢ termiczna min.0,20 W/m2K, ptyty o matym profilu, kolor
famana biel,

ptyty warstwowe dachowe PIR o gr. 16 cm, izolacyjnos¢ termiczna min.0,15 W/m2K, kolor jasny szary,

obrébki systemowe z blachy stalowej ocynkowanej i lakierowanej w kolorze jasny szary,

rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej i lakierowanej w kolorze jasny szary o $rednicach wg projektu,
taczniki przewidziane wybranym systemem.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$¢ i
$rodowisko wykonywanych robét.

Na Zgdanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Do wykonywania robét Wykonawca powinien dysponowa¢ nastgpujgcym sprzetem:

Samochéd skrzyniowy z naczepg o odpowiedniej dtugosci

Nozyce do ciecia blachy ewentualnie reczna pita cyrkulacyjna ze specjalng tarczg do stali lub nozyce wibracyjne do blachy
Pilarki

Urzadzenie do gigcia blachy

Wkretarki i wiertarki,

Rusztowania
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WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

&

Transport ptyt warstwowych

Do transportu ptyt warstwowych moga stuzy¢ tylko pojazdy sprawne technicznie, odkryte, ze skrzynig tadunkowa
umozliwiajaca zatadunek z géry; nie dotyczy ptyt z rdzeniem z wetny mineralnej, ktére nalezy przewozi¢ wytacznie krytymi
Srodkami transportu (z mozliwos$cig zatadunku z géry)

Przestrzenie zatadowcze musza by¢ czyste. Plaszczyzny $cian i podtoza nie moga mie¢ wystajacych gwozdzi oraz innych
ostrych elementéw. Elementy wystajace musza by¢ odpowiednio zabezpieczone, aby nie uszkodzi¢ ptyt (np. kantéwkami
z drewna lub piankg odpadowa)

Dtugosc¢ srodka transportowego (skrzyni tadunkowej) musi by¢ taka, aby pakiet spoczywat na catej dtugosci srodka
transportowego. Dopuszcza sie wystawienie pakietu poza skrzynie zatadowczg srodka transportowego nie wiecej niz 1,5m. Dla
pakietéw o dtugosci 16+-21 m przewoznik musi uzyska¢ specjalne pozwolenie na przewdz oraz zabezpieczy¢ wystajgce
konce plyt przed ugieciem poprzez zamontowanie specjalnego podparcia. W przypadku przewozu ptyt pojazdem
czlonowym, powierzchnia obu skrzyn tadunkowych musi by¢ w jednym poziomie.

Biorac pod uwage stan drog publicznych zobowigzuje sie kierowcéw - przewoznikéw do okresowego, (co ~ 100 km)
sprawdzenia skutecznosci zamocowania tadunku (pakietéw) i ewentualng poprawe mocowania i zabezpieczenia fadunku.

Zalecana szeroko$¢ powierzchni tadunkowej wynosi 2420+2500 mm, a maksymalna predkos¢ przewozu ptyt 70 km/h.
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Srodek transportu odbierajacy ptyty musi byé wyposazony w pasy transportowe np. APT-50 lub podobne stuzace
zabezpieczeniu tadunku na skrzyni tadunkowej. llo$¢ paséw uzalezniona jest od dtugosci ptyt: rozstaw paséw, co ~2 m. Zaleca
sie, aby pojazd przewozacy tadunek posiadat na wyposazeniu 2 kpl. zawiesi ptaskich z uszami o dtugosci ~6 m i udzwigu 5 t do
roztadunku.

Pakiety obrébek transportowane tacznie z pakietami ptyt, nalezy mocowa¢ indywidualnie (osobnymi pasami), niezaleznie od
pakietow ptyt.

Mozliwosci umieszczania pakietéw ptyt na samochodzie

rys. 6 rys.7

- dodatkowa przektadka ze styropianu dla ptyt z wetng mineralng

- przektadka z pianki odpadowej dla wszystkich ptyt

- przektadka z pianki odpadowe;j

- belka drewniana L = 2450x100x40 5 - belka drewniana L = 1225x100x40 6 - pasy transportowe

Wykonanierobot

Ogélne zasady wykonania robo6t podano w ST ,Wymagania og6ine” .

Przed przystapieniem do robét nalezy zgromadzi¢ wszystkie elementy dachu na podstawie danych zawartych w projekcie i
wytycznych z SST.

Zakup materiatéw nalezy tak zorganizowadé, aby ptyty mogty by¢ zamontowane w krétkim czasie po dostawie.

Roboty nalezy tak zorganizowac, aby w przypadku wystgpienia opadéw deszczu nie spowodowac zalania hali. Nalezy
rozebra¢ tyle starego pokrycia ile bedzie mozliwe zamontowanie nowego w ciggu max jednego dnia.

Przygotowanie ptytwarstwowych do montazu
Przed rozpoczeciem montazu ptyt warstwowych nalezy:
c>Sprawdzi¢ konstrukcje pod wzgledem doktadnosci wykonania i zgodnosci z projektem (ewentualne réznice nalezy usungg).

c>Skontrolowac czy rozstaw ptatew, stupow i rygli odpowiada projektowi i jest zgodny z wytycznymi zawartymi w tablicach
obcigzen statycznych.

c>Sprawdzi¢, czy powierzchnie ptatew stanowig ptaszczyzne.

c>Sprawdzi¢ liniowos$¢ stupow i rygli w konstrukcji $ciennej obiektu (dopuszczalne odchytki wg PN-B-06200:2002).
c>Sprawdzi¢ wykonanie robdt zwigzanych z cokotem oraz pozostatych rob6t mokrych.

c>Przygotowaé narzedzia niezbgedne do montazu plyt.

Wiasciwe przygotowanie konstrukcji utatwi montaz, zapewni prawidtowe dziatanie tgcznikéw mocujgcych ptyte oraz nada
wiasciwg estetyke obudowie obiekiu.

Zabrania sie wykonywania wszelkich robét spawalniczych w poblizu ptyt, gdyz moze to spowodowac trwate uszkodzenia
powtoki.
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Warunki atmosferyczne

Na prawidiowe przeprowadzenie montazu ptyt warstwowych istotny wptyw majg warunki atmosferyczne: szybkos¢ wiatru,
opady atmosferyczne i widocznos¢. Szybkos¢ wiatru nie powinna by¢ wigksza niz 4° w skali Beauforta (9 m/sek) ze wzgledu
na stosunkowo maty ciezar ptyt przy ich znacznej powierzchni. Nie nalezy prowadzi¢ montazu ptyt w czasie opadéw
atmosferycznych (deszczu lub $niegu) oraz w czasie gestej mgty. Jezeli wskutek zapadajgcego zmroku pogarsza sie
widoczno$¢, a brak jest oswietlenia sztucznego, montaz plyt powinien zosta¢ przerwany. Prace uszczelniajgce powinny byé
wykonywane przy temperaturze otoczenia powyzej 4 °C.

Przepisy BHP przy wykonywaniu montazu ptytdachowych

Wszystkie roboty wykonywane w czasie montazu ptyt warstwowych muszg byé prowadzone zgodnie z ogélnie obowiazujgcymi
przepisami BHP dla rob6t montazowych i dekarskich oraz zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano- montazowych” (Czes$¢ | — Roboty ogéinobudowlane - opracowanie ITB Warszawa) pod nadzo- rem oséb
uprawnionych.

Ponadto w czasie montazu ptyt nalezy stosowa¢ nastepujace urzgdzenia zabezpieczajgce przed upadkiem z wysokosci:
bariery ochronne linowe do zabezpieczenia po obwodzie budynku,

liny i pasy bezpieczenstwa typu monterskiego 121-Il,

aparaty bezpieczenstwa typu AB-100.

Foliaochronna

c>Oktadziny plyt warstwowych sg zabezpieczone sa przed zabrudzeniami i uszkodzeniami folig ochronng. Folia ta jest
aplikowana w procesie wytwarzania ptyt.

Folie nalezy zdjg¢ podczas montazu elementu, nie pézniej niz 2 miesigce od momentu zakupu ptyt warstwowych.

Juz po krotkim czasie, na skutek oddziatywania czynni- kbw atmosferycznych ulega ona pekaniu i moga wystgpic¢ trudnosci
z jej zdjeciem z oktadzin ptyt.

c>Z plyt nalezy, przed rozpoczeciem montazu, poderwac folie ochronng z krawedzi wzdtuznych.

c>W miejscach, gdzie montowane sg elementy nasadowe, np. kotnierze, swietliki koputkowe lub odwadniacze nalezy, przed
montazem, zdjg¢ folie ochronng z oktadziny wewnetrznej ptyt —rys. nr 7.

c>Zabrania sie pozostawiania po montazu folii poderwanej - pozostawiona folia moze spowodowac¢ odbarwienie lakieru
poprzez podciekanie wody —rys. nr 7a.

c>Plyty Scienne wykonane z oktadzinami w tym samym kolorze i o tym samym profilowaniu, sg pokryte od strony wnetrza
budowanego obiektu folig w kolorze niebieskim.

c>Strona elewacyjna (zewnetrzna) ptyt wykonanych z oktadzinami w tym samym kolorze i o tym samym profilowaniu jest
oznaczona poprzez nadruk na boku ptyty: “elewacja | outside | dacan”. Strzatki wskazujg oktadzine zewnetrzng ptyty.

c>Montaz ptyt niezgodnie z oznaczeniem powoduje utrate gwarancji.
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Rys. nr 7. Poderwanie folii ochronnef z okfadzing wew plyt

Rys. nr 7a. Zakaz pozostawiania folii poderwang).

Docinanie ptyti obrébek blacharskich na budowie

* Do przycinania ptyt warstwowych zaleca sie stosowanie pilarek o drobnozebnych brzeszczotach lub specjalnych pit
tarczowych do metalu, ktére moga by¢ stosowa- ne, o ile wyposazone sg w dostatecznie doktadne uktady
prowadzace. Opitki po cieciu nalezy natychmiast usuna¢ —fot. nr 1.

» Do cigcia ptyt i obrébek blacharskich nie dopuszcza sie stosowania szlifierek katowych oraz innych urzadzen, ktére
moga spowodowac w strefie cigcia nadmierne nagrzewanie prowadzace do zniszczenia powtok antykorozyjnych - fot.
nr2.

« Wyciecia w elementach dachowych i $ciennych, ktére wykonuje sie przed montazem ptyt ostabiajg przekrdj
poprzeczny i w zwigzku z tym miejsca te powinny by¢ odpowiednio usztywnione.
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» Do ciecia obrobek blacharskich nalezy uzywaé nozyc recznych.

» W celu zabezpieczenia powtoki przed uszkodzeniem, ciecie ptyt i obrébek blacharskich nale- zy wykonywaé na stojakach
wytozonych migkkim materiatem np. filcem itp.

» Jezeli obrébki sg foliowane, to przed przystgpieniem do ich montowania nalezy zdjg¢ folie ochronna.
e Zabrania sie docinania ptyt na dachach, mechanicznych pomostach roboczych, rusztowa- niach itp.

Fot. nr 1. Do ciecia ptyt zaleca sie stosowanie pilarek.

Fot. nr 2. Ciecia nie nalezy wykonywac szlifierkg katowg ze wzgledu na niszczenie powtok antykorozyjnych.

Laczniki do montazu ptyt

Do mocowania ptyt warstwowych do konstrukcji nosnej nalezy uzywaé zalecanych przez producenta ptyt tgcznikow
samowiercacych. Typ tagcznika zalezy od rodzaju konstrukcji nosnej i grubosci montowanej ptyty. W celu uzyskania
prawidtowego mocowania ptyty do konstrukcji konieczne jest utrzymanie prostopadtosci tacznika w czasie osadzania, dlatego

zalecane jest stosowanie specjalistycznych wkretarek z gtowicg do prowadzenia ditugich tgcznikéw.

kaczniki samowiercace ze stali nierdzewnej nalezy stosowa¢ w przypadku mocowania ptyt w obiektach, gdzie:
- atmosfera wewnetrzna charakteryzuje sie trwatg wilgotnoscig wzgledng powyzej 70 %,
- we wnetrzu panuje atmosfera agresywna chemicznie,
- zachodzi potrzeba szczegolnie starannej ochrony sktadowanego wyposazenia.

Dzieki zastosowaniu specjalnie dobranego gwintu podporowego, pozbawionej gwintu strefy pod tbem tacznika oraz podktadce
uszczelniajacej z wulkanizowang warstwg EPDM-u, uzyskiwane jest w jednym cyklu wkrecania trwate, wodoszczelne
potaczenie, ktére eliminuje luz migdzy ply- tg warstwowa a podpora (rygiel, ptatew lub inny element konstrukc;ji stalowej) - rys. nr
8.
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Rys. nr 8. Prawidlowe zamontowanie fgcznika.

Informacje istotne dlawykonawcoéw prac montazowych

Wykonawca prac montazowych powinien w miare mozliwosci montowac¢ ptyty zgodnie z kolejnoscig numeracji pakietow
(dotyczy to gtownie ptyt z oktadzinami w kolorach metalicznych, np. RAL 9006, RAL 9007).

Montaz ptyt i obrébek powinien odbywaé sie zawsze zgodnie z kierunkiem produkgcji. Obrét elementu o 180° prowadzi
automatycznie do powstania réznic kolorystycznych w miejscu potaczenia danego elementu z elementem obréconym. Réznice
kolorystyczne powtdrzg sie w miejscu potaczenia z ptytg zamontowang zgodnie z kierunkiem produkgji.

Przy montazu na duzych powierzchniach nalezy wraz z postepem prac budowlanych dokonywaé na biezaco oceny
osiagnietej zgodnosci kolorystycznej z odlegtosci, co najmniej 25 m. Im dalej osoba oceniajgca znajduje sie od ocenianego
obiektu, tym bardziej widoczne sg nawet relatywnie nieznaczne réznice kolorystyczne. Przy montazu ptyt z oktadzinami w
kolorach metalicznych oceny nalezy dokonywa¢ jak najczesciej oraz z réznych stron (z réznych miejsc). Po- nadto zaleca sie
zdejmowanie folii ochronnej na biezaco, co utatwi ocene.

Podejmowanie plyt z pakietu

Poszczeg6lne ptyty mozna podejmowac z pakietu pojedynczo - rys. nr 10, uzywajgc do tego odpowiednich narzedzi, jak
Sciski stolarskie z ptytkg stalowg i naktadkg filcowg lub gumowa - rys. nr 11.
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Rys. nr 10. Podefmowanie plyt z pakietu. Rys. nr 11. Scisk stolarski z plytka stalowa i naktadkg filcowa.

Przy uktadaniu ptyt dachowych o diugosci powyzej 12 m nalezy stosowac¢ trawerse belkowg wykorzystujac na budowie
element profilu hutniczego: dwuteownik lub ceownik z mozliwos$cig podhaczenia ptyty w kilku miejscach na dtugosci trawersy
(co3-4m)-rys.nri3.

Przy uktadaniu ptyt dzwigiem nalezy uwzgledni¢ pochylenie dachu, poniewaz w innym przypadku mogg zosta¢ uszkodzone
krawedzie ptyt - rys. nr 12 13.

Ptyty o niewielkim ciezarze jednostkowym mogg by¢ podejmowane z pakietu i uktadane na dachu recznie.
Przed utozeniem ptyt na konstrukcji dachowej nalezy zdja¢ z wewnetrznej oktadziny ptyt folie ochronna.

W trakcie uktadania i montazu pracownicy wykonujgcy montaz, poruszajac sie po ptytach musza posiadac¢ obuwie ochronne z
miekka podeszwa, aby nie uszkodzi¢ powtoki ptyt.

Kazdy kolejno uktadany element nalezy przytozy¢ do poprzedniego naktadajac wyprofilowany w gérnej oktadzinie w ksztatcie
trapezu wypust na grzbiet stykajacej sie ptyty - rys. nr 14 i 14a.

W przypadku ptyt dachowych z rdzeniem z wetny mineralnej lub styropianu, nalezy w gniezdzie zamka od strony wewnetrznej
zaaplikowac¢ butylowg mase uszczelniajgca celem wyeliminowania penetracji powietrza i wilgoci. Nie zaleca sie stosowania
doszczelnien potaci dachowych materiatami innymi, niz podanymi w specyfikacji, a w szczegoélnosci silikonami o odczynie
kwasnym.

Prawidiowe utozenie plyt dachowych w styku pokazano na rys. nr: M04/S01, MO07/S01, M09/S01*.

Dla ochrony uszczelek nalezy ograniczy¢ do minimum przesuniecia w osi wzdtuzne;.
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Rys. nr 12, Ukfadanie plyt diwigiem z uwzglednieniem
pochylenia dachu.

Rys. nr 13 Wykorzystanie trawersy belkowsf przy ukfadaniv
plyto dl powyzel 12 m.
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Rys. nr 14, Etapy montowania plyt dachowych.

Rys. nr 14a. Etapy montowania plyt dachowych.
Opuszczanie | docisnigae plyt

Rys. nr 20. Podgimowanie | przenoszenie pfyt,

Narzedzia montazowe

Specjalne samozaciskowe narzedzie montazowe nr 1410 - fot. nr 3 - (produkcji Ruukki Con- struction Polska Sp. z 0.0.)
pozwala $cisngc¢ taczone ze soba elementy bez uszkodzenia krawe- dzi ptyt. Do montazu potrzebne sg minimum dwa narzedzia
montazowe.
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Fot. nr 3. Narzedzie montazowe nr 1410.

Montaz ptyt sciennych
Przy uktadaniu ptyt $ciennych najbardziej praktycznym sposobem jest zastosowanie dzwigu.
- przygotowac odpowiednig dtugos¢ zawiesia dzwigu — stosownie do dtugosci ptyty,

- kolejne ptyty mozna podejmowac bezposrednio z pakietu uzywajac do tego celu naktadki ceowej stalowej wytozonej na
wewnetrznych $ciankach miekkim materiatem typu filc lub guma. Szeroko$¢ naktadki musi by¢ przystosowana do grubosci
montowane;j ptyty,

- ptyty moga by¢ réwniez podejmowane z pakietu przy uzyciu specjalistycznego narzedzia montazowego do podnoszenia ptyt w
uktadzie poziomym,

- gérng plyte w pakiecie nalezy wysuna¢ na dtugos¢ pozwalajgca na przewiercenie sworzni przez naktadke lub ptyte badz tez
zatozenie narzedzia do podnoszenia ptyt w uktadzie poziomym,

- ptyty o niewielkim ciezarze jednostkowym moga by¢ podejmowane z pakietu i uktadane na $cianie recznie,

- przy podnoszeniu z pakietu dtugich ptyt przeznaczonych do montazu pionowego, nalezy asekurowa¢ dzwiganie w sposéb
eliminujgcy ewentualne uszkodzenia krawedzi ptyty podnoszonej oraz ptyt pozostajgcych w pakiecie a w szczegélnosci ugieé
przekraczajgcych dopuszczalng wartos¢ L/250,

- ptyty montowane w ukfadzie poziomym nalezy podejmowac stosujac naktadke ceowsg lub narzedzie do podnoszenia ptyt w
uktadzie poziomym,

- przed montazem ptyt nalezy zdjg¢ z wewnetrznej oktadziny ptyt folie ochronng oraz utozy¢ na belce podwalinowe;j
impregnowang uszczelke poliuretanowa,

- na uszczelce potozy¢ obrobke cokotowg o szerokosci zaleznej od grubosci ptyty.

Montazptytdachowych

Plyty mocowane sa najpierw po jednym tgczniku do ptatew ponizej kalenicy, nastepnie przy okapie i do pozostatych ptatew
(z wyjatkiem ptatwi przykalenicowej).

Ptyty skrajne mocowane sg do konstrukcji (ptatew) trzema tgcznikami samowiercacymi w gérnej czesci trapezu ptyty.
Ptyty posrednie mocowane sg do konstrukgji (ptatew) dwoma tgcznikami.

Do mocowania ptyt dachowych skrajnych i posrednich stosowane sg te same rodzaje tgcznikéw samowiercacych tj. £01 dla
ptatew gorgcowalcowanych lub £02 dla ptatew zimnogietych.

Aby zapewni¢ wtasciwa szczelno$¢ potgczenia ptyt nalezy stosowa¢ dodatkowy tgcznik samo- wiercgcy £03A na diugosci
styku w rozstawie, co ~ 430 mm.

Do osadzania tacznikéw L03A zalecane jest stosowanie wkretarki uniwersalnej.

Ze wzgledu na zréznicowane obcigzenia w strefie normalnej i krawedziowej, ostateczng ilo$¢ tacznikow okresla konstruktor w
projekcie.

Wykonanie kalenicy
Po zamontowaniu ptyt dachowych nalezy:
przynitowa¢ migdzy ptatwiami kalenicowymi listwe podkalenicowg B10 — rys. nr M04/S02, M07/S02, M09/S02%,

wypetni¢ piankg poliuretanowa wolng przestrzen miedzy ptytami; po stwardnieniu pianki $cigé ewentualnie wystepujgce
wyptywki i natozy¢ na ptyty po obu stronach kalenicy ksztattowg uszczelke polietylenowg U01.

w przypadku ptyt dachowych z rdzeniem z wetny mineralnej, wypemienie styku ptyt na grubo- $ci rdzenia nalezy wykonac¢ za
pomocg butylowej masy uszczelniajgcej i wetny mineralnej (rys. systemowy nr M07/S02)*,

zamocowac¢ tgcznikami £03 lub szczelnymi nitami listwe przykalenicowa B13 do grzbietow plyty,
przyklei¢ do listwy przykalenicowej B13 uszczelke samoprzylepng poliuretanowg 4x20,
na wierzch kalenicy natozy¢ listwe kalenicowg B09 i przymocowac jg do ptyty dachowej tgcz- nikami £03.
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Wykonanie okapu
Montaz okapu z ptyt dachowych nalezy wykona¢ w nastepujacy sposoéb:

Wariant | rynna PVC — rys. systemowy nr M04/S04, M07/S04, M09/S04%;
w celu prawidiowego odprowadzenia wody z potaci dachowej, ptyty w okapie nalezy zakonczy¢ listwg B11,

nacig¢ rdzen pod goérng okiadzing ptyty, uzywajac do tego wiertarki elektrycznej o minimalnej ilosci 3000 obrotéw na minute i
wiertta kretego przedtuzonego o dtugosci roboczej min. 65 mm i Srednicy okoto 5 mm (nacigcie wykonaé¢ w poprzek ptyty pod jej
gérng okfadzing),

wcisngc listwe B20 i przymocowac jg do dolnej oktadziny ptyty,

zamocowac do listwy B20 haki rynnowe, tak, aby zapewniaty odpowiedni spadek rynny,

wcisnac¢ listwe B11 pod gorng oktadzine ptyty, przynitowac nitami szczelnymi i natozy¢ wzdtuz listwy mase uszczelniajaca,
wiozyé rynny PVC,

natozy¢ na garby w okapie listwe B25.

Wariant Il rynna stalowa —rys. systemowy nr M04/S05, M07/S05, M09/S05%;

w celu prawidtowego odprowadzenia wody z potfaci dachowej, ptyty w okapie nalezy zakonczy¢ listwg B27 i B26 - dotyczy
ptyt dachowych z rdzeniem z wetny mineralnej i styropianu (rys. M07/S05, M09/S05*) lub B24 — ptyty poliuretanowe (rys.
MO04/S05%),

nacig¢ rdzen pod gorng oktadzing ptyty, uzywajac do tego wiertarki elektrycznej o minimalnej ilosci 3000 obrotéw na minute i
wiertta kretego przedtuzonego o dtugosci roboczej min. 65 mm i $rednicy okoto 5 mm (naciecie wykonaé w poprzek ptyty pod jej
gérng okfadzing),

wcisng¢ listwe B27 i jg przynitowac,

przytozy¢ do dolnej oktadziny ptyty listwe B26 i przynitowac jg do piyty,
zamocowac do ptyty haki rynnowe tak, aby zapewniaty odpowiedni spadek rynny,
wcisngc¢ rynne stalowg i natozyé wzdtuz listwy B27 masa uszczelniajaca,

natozy¢ na garby w okapie listwe B25.

Mycie i konserwacja warstwowych ptyt dachowych

Po zakonczeniu prac montazowych i zdjeciu folii ochronnej wszelkie zabrudzenia wystepujace na ptytach w postaci tluszczéw,
pytéw, kurzu usuwaé recznie roztworem wodnym z dodatkiem tagodnego $rodka myjgcego, rozpuszczalnego w wodzie (pH
~7) przy pomocy tkaniny bawetnianej lub gabki, a nastepnie sptuka¢ wodg. Czynnos$¢ te zaleca sig wykona¢ przy temperaturze
dodatnie;.

Materialy uszczelniajace
butylowe masy uszczelniajace, masy uszczelniajace trwale elastyczne, masy uszczelniajgce zwigkszajgce odpornosé ogniowa,

masy do uszczelnienia przepustéw dla przewoddw instalacyjnych w dachu trwale plastyczne.

Styk piyty
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ST 13.0

Szerokodd modularna 1000 = Szerokost modularna 1000

12EI. 140

Ptatew stalowa wg P.T. konstrukcji.
Uszczelka poliuretanowa aplikowana w procesie wytwarzania ptyty.
tacznik £01 dla ptatwi gorgcowalcowanej lub £02 dla ptatwi zimnogietej.
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Kontrola jakosci robot

Ogoblne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogélne”.

Badania przed przystapieniem do rob6t montazowych

Przed przystgpieniem do rob6t wykonawca powinien wykona¢ badania elementéw przeznaczonych do wykonania dachu i
przedstawi¢ wyniki tych badan inspektorowi nadzoru do akceptacii.

Do odbioru cato$ci zakonczonych robét montazowych dachu wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ projekt techniczny
wraz ze wszystkimi dowodami oraz dodatkowo:

protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) jakosci materiatow,
protokoty odbioréw czesciowych (miedzyoperacyjnych) i zapisy w dzienniku budowy dotycza- ce wykonanych robét.

Czynnosci wstepne

Przed przystgpieniem do badan technicznych przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na podstawie dokumentéw:

czy zalgczone dowody potwierdzajg, ze przygotowanie mocowania ptyt dachowych nastgpito zgodnie z zaleceniami,
czy zatgczone dokumenty wystarczajg do stwierdzenia zgodnosci uzytych materiatéw z ustalonymi wymaganiami,

czy wszystkie elementy plyt wczasie ich wbudowania byty w stanie powietrzno- suchym.

Badania w czasie wykonywania rob6t montazowych

Opis badan

Warunki atmosferyczne.

Badania techniczne przy odbiorze konstrukcji dachu nalezy przeprowadza¢ podczas bezdeszczowej pogody i w temperaturze
powietrza nie nizszej niz 5°C.

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng

Nalezy przeprowadzi¢ przez poréwnanie wykonanych elementéw dachu z dokumentacjg opiso- wa i rysunkowag wedtug wymagan
podanych w punkcie ,Dokumenty warunkujgce przystgpienie do badan” oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomoca
ogledzin zewnetrznych i pomiaru.

Sprawdzeniu podlega rozstaw elementéw konstrukcyjnych dachu.

Sprawdzenie materiatow

Nalezy przeprowadza¢ bezposrednio na podstawie kontroli przedtozonych dokumentéw w trakcie czynnosci wstepnych.
Materiaty, ktérych jakos$é nie jest potwierdzona odpowiednim za- $wiadczeniem, a ktére budza pod tym wzgledem watpliwosci,
powinny by¢ zbadane przez upowaznione laboratorium na koszt wykonawcy.

W przypadkach watpliwych, co do wiasciwego doboru sktadnikéw impregnujacych nalezy przeprowadzi¢ badania laboratoryjne
prébek drewna.

Sprawdzenie mocowania
Nalezy przeprowadzaé przez ogledziny zewnetrzne w trakcie odbioru cze$ciowego (miedzyoperacyjnego).

Sprawdzeniu podlega sposéb mocowania dachowych ptyt warstwowych do ptatew.

Badanie wygladu powierzchni dzwigaréw
Nalezy przeprowadzi¢ za pomoca ogledzin zewnetrznych powierzchni dzwigaréw kratowych.

Kontrolarobét przy zabezpieczaniudrewna srodkamiimpregnacyjnymi
Kontrole rob6t zabezpieczajgcych $rodkami ochrony drewna nalezy przeprowadza¢ podczas trwania robét i po zakonczeniu
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kazdego etapu pracy.
Kontrole powinien przeprowadzac¢ inspektor nadzoru. Sprawdzeniu podlega:

jakos$¢ dostarczonej partii sSrodkéw ochrony drewna na zgodno$¢ z normami panstwowymi lub $wiadectwami dopuszczajgcymi dany
$rodek do stosowania w budownictwie oraz certyfikatem jakosci CE,

przygotowanie materiatdw do impregnaciji w tym: zakonczenie obrébki mechanicznej elementéw, usuniecie resztek kory, tyka,
zaprawy itp. oraz doprowadzenie

do wtasciwego zakresu wilgotnosci drewna,
jakos¢ przygotowanych impregnatéw (rodzaj, stezenie robocze, brak zanieczyszczen),
przydatnos¢, sprawnos¢ i czystos¢ sprzetu impregnacyjnego,

prawidtowos$¢ przeprowadzania procesu impregnacji w tym: przewidzianej liczby smarowan, réwnomierno$¢ nanoszenia impregnatu,
wiasciwe stezenie i temperatura cieczy impregnacyjnej, normy zuzycia impregnatu itp.,

skuteczno$¢ wysezonowania zaimpregnowanych elementéw (stopien wilgotnosci koricowej elementéw przed ich wbudowaniem)

Kontrole wykonywanych robét w konstrukcjach ulegajgcych zakryciu nalezy przeprowadzaé przed ich zakryciem.
Wyniki przeprowadzonej kontroli jako$ci robét impregnacyjnych nalezy zanotowaé¢ w dzienniku budowy i sporzadzi¢ protokét.

Kontrola jakosci utozenia dachowych ptyt warstwowych

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng

Powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie wykonanej oktadziny z projektem technicznym, opisem kosztorysowym i SST,
oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiaru.

Sprawdzenie mocowan

Powinno by¢ przeprowadzone na podstawie protokotu odbioru miedzyoperacyjnego, zawierajg- cego stwierdzenie wtasciwej
jakosci tacznikéw i prawidtowego sposobu taczenia plyt z ptatwiami zgodnie z niniejszg SST.

Sprawdzenie stykéw plyt oraz szerokosci spoin

Sprawdzenie  stykéw nalezy przeprowadzaé zapomocg ogledzin  zewnetrznych a w przypadkach budzacych
watpliwos¢ przez pomiar z doktadnoscig do 1 mm. Szerokos$¢ spo- in nie powinna by¢ wieksza niz 5 mm.

Sprawdzenie wykonania obrobek blacharskich
Nalezy przeprowadzi¢ poprzez bezposrednie ogledziny w tym ilo$¢ i jako$¢ uzytych materiatow.

Obmiarroboét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” .

Oprécz czynnosci objetych zatozeniami og6lnymi zawartymi w KNR, poszczegélne pozycje za- wierajg ponadto wykaz czynnosci
szczegbtowych wykonania jednostki obmiaru danego rodzaju robét.

Naktady rozdziatu obejmujg cato$¢ robét na wykonanie remontu konstrukgji i pokrycia dachu lub jego elementéw z drewna
wymiarowego tacznie z wyrysowaniem, wykonaniem irozebraniem szablonéw, ustawieniem i rozebraniem potrzebnych
rusztowan i pomostéw roboczych, uzupemieniem impregnacji drewna, uszkodzonej przy odwigzaniu elementéw konstrukcji oraz
izolowaniem papa elementéw konstrukcji stykajacych sie z murem.

Jednostka i zasady obmiarowania

Jednostkg obmiaru wykonania impregnaciji jest - m2 powierzchni zaimpregnowanej Cena wykonania rob6t obejmuje;
Wyszczegdlnienie robét:

Czyszczenie powierzchni

Powierzchniowe powlekanie impregnatem

Przektadanie rusztowan stojgcych

llos¢ elementéw dachu w m2 okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Konstrukcje dachowe nietypowe z desek, krawedziakéw i bali oblicza sie w metrach szesciennych drewna wbudowanego.
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llo$¢ drewna wbudowanego oblicza sie jako iloczyn przekroju kazdego elementu i jego dtugosci mierzonej po najdtuzszej krawedzi,
lecz bez uwzglednienia dtugosci czopdw, zaktadéw w zamkach i zaktaddw przy sztukowaniu elementéw.

Powierzchnie potaci oblicza sie wedtug powierzchni figur geometrycznych, utworzonych przez linie ograniczajgce potacie, jak:
linie przeciecia dwoch sasiednich potaci, linia przeciecia ptaszczyzny potaci z ptaszczyzng attyki, krawgdz zewnetrzna deski
okapowej itp.

Przy obliczaniu szeroko$ci potaci zwymiardéw jej rzutu mozna korzysta¢ ze wspédiczynnikéw przeliczeniowych.
Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogéine”.
Odbiér robét zabezpieczajgcych

Po wykonaniu robé6t zabezpieczajgcych okreslonej partii elementéw nalezy dokonaé odbioru jako$ciowego i ilosciowego przed
montazem elementow.

Odbiér jakosciowy powinien obejmowac sprawdzenie jakosci wykonanych rob6t z uwzglednieniem réwniez zapiséw w
dzienniku budowy dotyczacych dokonywanych kontroli biezacych i okresowych.

Odbidr ilosciowy polega na wykonaniu obmiaru zaimpregnowanego drewna i okresleniu ilosci $rodka impregnacyjnego, ktéra
wnikneta w jednostke pomiarowg drewna. Dokonuje sie tego na podstawie analizy zuzytych materiatéw impregnacyjnych,
gtebokosci nasycenia i innych danych.

Odbiér robét konstrukeyjnych

Kontrola jakosci wykonania rob6t i uzytych materiatéw powinna by¢ prowadzona na biezaco.
Odbiorowi podlegaja:

jakos$¢ materiatéw i wymiary uzytych elementéw oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
rozstaw elementéw konstrukcyjnych dachu.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania oméwione w pkt 6. daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, element dachu nie powinien by¢ odebrany.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

element ten wymieni¢ lub poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci elementu, zaliczy¢ go do nizszej kategorii,
w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usung¢ elementiponownie wykonac roboty montazowe.
Roboty zostang ponownie poddane sprawdzeniom odbiorowym.

Czynnosci po odbiorze
Po sprawdzeniu i odbiorze robét konstrukcyjnych dachu mozliwe jest dalsze prowadzenie rob6t dekarskich i blacharskich.

Podstawaptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,, W ymagania og6ine” .

Dach i sciany. Ptaci sie za wykonang i odebrang ilos¢ m2 powierzchni dachu wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materiatéw i sprzetu,

obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

ustawienie i rozbiérke rusztowan przeno$nych umozliwiajgcych wykonanie robét na wysokosci do 4 m,

impregnacja elementéw drewnianych dachu, przygotowanie uchwytéw i klamer, montaz ptatew,

wykonanie poszycia dachowego, montaz plyt, oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

likwidacje stanowiska roboczego.

Przepisy zwigzane

Normy

[1] PN-71/B-10080 Roboty ciesielskie, warunki i badania przy odbiorze [2] PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia
[3] PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie
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[4] Aprobata Techniczna ITB nr AT-15-3054:2003 oraz Aneksy 1+4 wazne do 31.01.2008 r. [5] Certyfikat zgodnosci Nr ITB-0004/W
[6] Atest higieniczny HK/B/0938/01/2001

[7] Klasyfikacja ogniowa w zakresie stopnia palnosci materiatéw budowlanych - wyréb klasyfikuje sie jako trudno zapalny, a wg
normy 13501-1.2002 - klasyfikacja: ds1-d0

Inne dokumenty i instrukcje

[1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnie 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych.

[2] Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom I. Budownictwo. Arkady
Warszawa 1989.
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