
A: 13,33 m2

03
Pokój trenerów

gres

A: 3,49 m2

06
WC NPS

gres

A: 14,12 m2

02
Magazyn

gres

A: 6,71 m2

01
Przedsionek 1

gres

A: 3,95 m2

07
Łazienka

gres

A: 19,77 m2

09
Szatnia 1

gres

A: 8,06 m2

12
sanitariaty 1

gres

A: 19,66 m2

11
Szatnia 2

gres

A: 5,87 m2

15
Natryski 2

gres

A: 6,95 m2

13
natryski 1

gres

A: 7,19 m2

14
sanitariaty 2

gres

A: 2,53 m2

05
WC

gres
A: 3,04 m2

04
komunikacja

gres

A: 2,37 m2

08
Przedsionek 2

gres
A: 2,86 m2

10
Przedsionek 3

gres

-0,02

-0,08

+0,36

0,0

+1,20

-0,02

CZĘŚĆ PODZIEMNA

CZĘŚĆ NADZIEMNA

2%

2%

2%

2%

2%

0,5%

2%

100
240

110
110

hp
=1

30

C
ZĘ

Ś
Ć

 P
O

D
ZI

E
M

N
A

C
ZĘ

Ś
Ć

 N
A

D
ZI

E
M

N
A

LKW 175

LKW 200

LKW 200

LKW 225

LKW 225

LKW 250

LKW 250

0,0 = 47,45 m n.p.m.

proj. zew. i wew. kanalizacja sanitarna
Oznaczenia:

proj. instalacja wody ciepłej
proj. zew. i wew. instalacja wody zimnej

Tomasz Paszczak
Usługi Projektowe i Wykonawstwo
ul. Jasna 51/29 Szczecin 70-777

tel. 4642486 kom. 502097329

Temat:

Nazwa
rysunku:

Adres
inwestycji:

Inwestor:

Branża:

Projektował: Sprawdził:
Tomasz Paszczak
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instalacje sanitarne
Nr
rysunku:
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Skala:

1:100
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2015

Rzut przyziemia zew. i wew. instalacji wod-kan

Barlinek, dz. 751 i 806/6, obr. Barlinek

Gmina Barlinek, ul. Niepodległości 20

Budowa zaplecza sportowego

9mgr inż. Wilhelm Heleniak
upr. 165/Sz/02
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