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POZIOM PORÓWNAWCZY ± 0,00=78,76 m n.p.m.

KLASA STALI:
- zbrojeniowa : A-IIIN ( B500SP)
- kształtowa S235, S355

- fundamenty i piwnice: C30/37 W8
- pozostałe konstrukcje :  C30/37

KLASA BETONU:

KLASA EKSPOZYCJI:
XC2 - fundamenty
XC1 - pozostałe elementy ( z wyjątkiem zadaszeń nad wejściami)
XC4 - zadaszenia nad wejściami

RZUT STROPU NAD PIWNICĄ BUD.

Gmina Łubianka
Aleja Jana Pawła II 8, 87-152 Łubianka

BUDOWA CENTRUM USŁUG PUBLICZNYCH 
W GMINIE ŁUBIANKA WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

87-152 Łubianka, ul. Bydgoska 8 i 10, powiat toruński

Obciążenia charakterystyczne zewnętrzne dla płyty filigran stropu (R120):

1. obciążenia stałe 2,44 kN/m2 wsp.obc. 1.35
2. obciążenie zmienne pom.:

-rozdzielnia, magazyn,archiwum 5,00 kN/m2 wsp.obc. 1,50
-pom. biurowe 3,00 kN/m2 wsp.obc. 1,50
- powierzchnie ogólnodostępne 4,00 kN/m2 wsp.obc. 1,50

3. obciążenie linowe od ścianek działowych
-ściana działowa (bloczki sylikatowe)gr.15cm 13,29 kN/mb wsp.obc. 1,35

Dla otworów instalacyjnych w ścianach żelbetowych 
poniżej Ø20 cm zakłada się wykonanie przewiertów na 
etapie budowy 


