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1. Wstep

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z instalacjg elektryczng w wybranych salach zajec¢ i bibliotece w ZSTiO nr 3 im.
Edwarda Abramowskiego przy ul. Harcerzy Wrzesnia 1939 nr 2 w Katowicach.

1.2 Zakres stosowania specyfikacii

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robo6t

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg i obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu:

- montaz urzadzen i odbiornikdw energii elektrycznej, wraz z przygotowaniem podfoza i robotami
towarzyszgcymi, dla obiektow kubaturowych;

STWIORB dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie robét zwigzanych z:

- kompletacjg wszystkich materiatéw potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,

- wykonaniem wszelkich robét pomocniczych w celu przygotowania podtoza (w szczegdlnosci
roboty murarskie, slusarsko-spawalnicze, montaz elementéw osprzetu instalacyjnego, itp.),

- utozeniem wszystkich materiatow w sposéb i w miejscu zgodnym z dokumentacjg techniczna,

- przeprowadzeniem wymaganych prob i badan oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujgcymi
montowany element instalacji elektrycznej.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjg i poleceniami Inspektora Nadzoru. Przed oddaniem do eksploatacji
instalacji elektrycznej nalezy wykonac¢ kontrolne pomiary elektryczne.

2. Materiaty

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikow energii elektrycznej w

obiektach budowlanych nalezy stosowac przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzgdzenia

elektryczne posiadajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Wszelkie nazwy wiasne produktow i materiatdw przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu

pozgdanego standardu wykonania i okreslenia wiasciwosci i wymogdéw technicznych zatozonych w

dokumentaciji technicznej dla projektowanych rozwigzan. Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzanh

w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod warunkiem:

— spetniania tych samych wiasciwosci technicznych,

— przedstawienia zamiennych rozwigzan na piémie (dane techniczne, atesty), dopuszczenia do

stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych do robot

Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczgce proponowanego zrodia zamawiania

tych materiatéw i odpowiednie atesty, aprobaty techniczne, $wiadectwa zgodnosci, swiadectwa

dopuszczenia itp. oraz probki do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego

Zatwierdzenie partii materiatow z danego zZrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty

z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia kazdorazowo jakosciowego i ilosciowego

odbioru materiatéw przed ich zabudowaniem w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z

dopuszczonego zrodta w sposéb ciggty spetniajg wymagania STWIORB w czasie postepu robot.

Odbioru dokonuje Inwestor sporzadzajgc na te okoliczno$é stosowng notatke. Wykonawca jest
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obowigzany dostarczy¢ na budowe wyroby i materiaty nowe (nie uzywane). W uzasadnionych
przypadkach uzywane petnowartosciowe materiaty mogg by¢ stosowane wytgcznie za pisemng
zgodag Zamawiajgcego lub na jego wniosek.

Wykonawca zadba aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
robét, byly zabezpieczone przed wptywami warunkéw atmosferycznych, czynnikéw
fizykochemicznych, zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i byty dostepne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru. Przy sktadowaniu nalezy przestrzega¢ wymagan wynikajgcych ze specjalnych
wiasciwoséci materiatdow i urzgdzen podanych przez producenta lub dostawce. Miejsca czasowego
sktadowania materiatow uzgodnione z Inwestorem organizuje Wykonawca.

Jesli dokumentacja projektowa lub STWIORB przewidujg mozliwos$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim
zamiarze przed uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé
pozniej zmieniany bez zgody Zamawiajgcego. Jezeli w dokumentacji projektowej lub STWIORB
podano, ze dopuszcza sie stosowanie materiatdw rownowaznych oznacza to, ze zastosowane
materiaty i aparatura elektryczna zamienna muszg spetniaé wszystkie parametry techniczne,
jakosciowe i uzytkowe materiatow i aparatury wyszczegodlnionych w dokumentacji projektowe; i
STWIORB.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z projektem organizacji robét, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego; w przypadku braku
ustalen w takich dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Zamawiajgcego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWIORB i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w
dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania, a Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdét.
Wykonawca przystepujgcy do wykonania instalacji elektrycznych winien wykazac sie mozliwos$ciag
korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu gwarantujgcych wtasciwg jakos¢ robot:

- rusztowania;

- elektronarzedzia;

- i inny drobny sprzet elektromontera.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatéw.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢é wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé
dopuszczone przez Zamawiajgcego, pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

W czasie transportu oraz sktadowania materiatbw oraz aparatury elektrycznej przestrzegaé
zaleceh wytwoércow.

5. Wykonanie roboét

5.1. Ogodlne warunki wykonania roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢é stosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
3



projektowg, wymaganiami specyfikacji technicznej oraz poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego.

5.2. Warunki przystgpienia do robot

W ramach komisyjnego przejecia budowy Wykonawca powinien dokonac:

- sprawdzenia kompletnosci dokumentaciji projektowej;

- oceny stanu terenu w zakresie mozliwosci wyznaczenia: drég dowozu materiatdw, miejsc
sktadowania materiatow.

Przed przystgpieniem do robét montazowych nalezy odebra¢ protokolarnie front robdot od
Zamawiajgcego.

Stan robé6t budowlanych i wykonczeniowych powinien by¢ taki, aby roboty elektromontazowe
mozna byto prowadzi¢ bez narazenia instalacji na uszkodzenie, a pracownikéw na wypadki przy
pracy.

Wykonawca zobowigzany jest uzgadnia¢ z Zamawiajgcym wszelkie wytgczenia zasilania w media
tj. prad, woda, c.o. niezbedne do prowadzenia robdt, a takze mozliwos¢ wykonywania niezbednych
prac w rejonie normalnej dziatalnosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z dokumentacjg techniczng i
umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i jako$¢ wykonanych robét.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami STWiORB.

Przed przystgpieniem do montazu opraw oswietleniowych w poszczegolnych salach zaje¢ nalezy
przedstawi¢ symulacje komputerowag potwierdzajgcg rozktad oswietlenia w pomieszczeniu.
Przedstawiony dokument musi by¢é sporzadzony przy wykorzystaniu parametrow opraw
oswietleniowych proponowanych do zabudowy. Zaproponowane oprawy os$wietleniowe muszg
by¢ energooszczedne oraz z niskim wspotczynnikiem olsnienia UGR. Symulacja komputerowa
rozktadu natezenia oswietlenia w poszczegodlnych salach zaje¢ musi potwierdzaé spetnienie
wymogow normy PN-EN 12464-1:2012 - Swiatto i oéwietlenie. Oéwietlenie miejsc pracy. Cze$é 1:
Miejsca pracy we wnetrzach.

5.3. Montaz elektrycznych tablic rozdzielczych

Wszystkie rozdzielcze tablice elektryczne nalezy wykona¢ w wersji podtynkowej. Drzwi tablic
nalezy zabezpieczy¢ poprzez zamek na klucz uniemozliwiajgcy dostep do tablicy rozdzielczej
osobom postronnym. Potgczenia wewnatrz tablic nalezy wykona¢ linkg gietkg. Na kohcdwkach
linek nalezy zaprasowac tulejki. Do gtéwnych potgczen pomiedzy aparatami nalezy wykorzystaé
linke gietka o przekroju zyly réwnym przekrojowi zyty kabla zasilajgcego natomiast do
poszczegoélnych zabezpieczeh o przekroju rownym przekrojowi zyty kabla/przewodu do odbiornika.
Nowe tablice rozdzielcze zaprojektowano tak, aby ich gérna krawedz byta umieszczona na
wysokosci 1,8m od poziomu podtogi.

5.4. Montaz przewodoéw instalaciji elektrycznych.

Zakres robét obejmuje:

- przemieszczenie w strefie montazowej;

- zlozenie na miejscu montazu wg projektu;

- wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc
montazu osprzetu,

- roboty przygotowawcze o charakterze ogoélnobudowlanym jak: kucie bruzd w podtozu,
przekucia $cian i stropow, osadzenie przepustow, zdejmowanie przykry¢é kanatow
instalacyjnych, wykonanie slepych otworow poprzez podkucie we wnece albo kucie reczne
lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworéw w sufitach, scianach lub podtozach,;

- osadzenie kotkow osadczych plastikowych oraz dybli, Srub kotwigcych lub wspornikéw,
konsoli, wieszakéw wraz z zabetonowaniem;

- montaz na gotowym podtozu elementow osprzetu instalacyjnego do montazu kabli i
przewodow



5.4. taczenie przewoddw oraz przytaczanie do aparatéw i urzadzen.

Miejsca potaczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie oczyszczone.
Samo potgczenie musi byé wykonane w sposob pewny pod wzgledem elektrycznym i
mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku i korozjg. W instalacjach
elektrycznych wnetrzowych tgczenia przewodow nalezy wykonywaé w sprzecie i osprzecie
instalacyjnym i w odbiornikach. Przewody wypustow instalacji o$wietleniowej nalezy fgczy¢ z
przewodami opraw oswietleniowych za pomocg ztgczek.

Dtugosé odizolowanej zyly przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przytgczenie.

Przewody w miejscach potgczen powinny mie¢ zapas dtugosci. Przewdd ochronny PE powinien
mie¢ wigkszy zapas niz przewody czynne.

Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg byé narazone na naciggi i dodatkowe
naprezenia.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen mechanicznych.
W przypadku, gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a
samo ich przytgczenie do instalacji nie zostatlo opracowane w projekcie, sposdb przytgczenia
nalezy uzgodnic¢ z projektantem lub Inspektorem Nadzoru.

Do danego zacisku nalezy przylgczaé przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do
jakich zacisk ten jest przystosowany. W przypadku stosowania zaciskéw, do ktérych przewody sg
przytgczane za pomocg oczek, pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny
znajdowac¢ sie podktadki metalowe, zabezpieczone przed korozjg w sposdb umozliwiajgcy
przeptyw pradu.

Konce przewodow miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢é zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sie stosowanie takich tulejek zamiast cynowania).

5.5. Podejscia do odbiornikdéw.

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikow nalezy wykona¢ w miejscach bezkolizyjnych,
bezpiecznych oraz w sposob estetyczny.

Do odbiornikbw zamocowanych na sScianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy
wykonywac¢ przewodami utozonymi na tych Scianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a
takze na innego rodzaju podtozach, np. ksztattowniki, korytka, drabinki kablowe itp.

5.6. Montaz opraw oswietleniowych i sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikdw enerqii
elektryczne.

Te elementy instalacji montowaé w koncowej fazie roboét, aby unikngé niepotrzebnych zniszczenh i
zabrudzen. Oprawy do stropu montowa¢ wkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach
rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzetu instalacyjnego, urzadzen i
odbiornikéw energii elektrycznej montowanego na scianach.

Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz prawidtowos¢ potgczen.

Zrédta $wiatta i zaptonniki do opraw nalezy zamontowaé po catkowitym zainstalowaniu opraw.
Przewdd ochronny bedacy zytg przewodu wielozytowego powinien mieé izolacje bedaca
kombinacjg barwy zielonej i zotte;.

5.7. Zabezpieczanie przei$¢ przez przeqgrody przeciwpozarowe.

Wszystkie przejscia kablowe miedzy strefami pozarowymi nalezy uszczelni¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, materiatami o odpowiedniej odpornosci ogniowej nie nizszej niz
odporno$¢ ogniowa przegrody, przez ktérg prowadzone sg kable. Przejscia instalacyjne wigzki
kabli o $rednicy nie wiekszej niz 100 mm wypetnione materiatem palnym (np. polistyrenem) o
grubosci nie mniejszej niz 70 mm, powinny by¢ z obu stron przejscia zabezpieczone warstwg masy
ogniochronnej o grubosci nie mniejszej niz 15 mm. Srednica otworu przej$cia instalacyjnego nie
powinna by¢ wieksza niz 160 mm.
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Detal A - Uszczelnienie wiazki kabli przez strop

Detal B - Uszezelnienie wigzki kabli przez sciang

Oznaczenia:

Masa ogniochronna, gr. 2 15 mm.

Wiagzka kabli o srednicy < 100 mm.

Materiat palny, np. styren.

Welna mineralna, gesto$¢ = 60 kg/m®

Strop.

. Sciana.

Stosujgc wyzej wymienione materiaty, uszczelnienia przejs¢ kablowych nalezy wykonywaé zgodnie
z wymaganiami aprobaty technicznej, certyfikatu zgodnosci oraz deklaracji zgodnosci dla
zastosowanego systemu uszczelnienia przejscia kabli lub trasy kablowej przez $ciane lub strop
przy zachowaniu wymaganej odpornosci ogniowej. Kazde przejscie przez przegrode o odpornosci
ogniowej nalezy wyposazy¢ w metryke przejscia.
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6. Kontrola jakosci robét.

Kontrola jakosci rob6t powinna obejmowac nastepujgce badania:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa,

- poprawnosci montazu.

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg polega na poréwnaniu wykonywanych bgdz

wykonanych robo6t z dokumentacjg projektowg oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na

podstawie ogledzin i pomiarow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni

odpowiedni system kontroli, witgczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia

niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robat.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoécig

zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w

Dokumentacji Projektowej i STWiORB.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w STWIORB,

normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Zamawiajgcy ustali jaki

zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet

badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg

wymaganiom norm okres$lajgcych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materiatbw ponosi

Wykonawca.

Dla celow kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania kontroli i

zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy.

Zamawiajacy moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,

na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to

Zamawiajacy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych
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lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow i rob6t z dokumentacija projektowg | STWIORB, a koszty powtérnych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawce.

Zamawiajgcy moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych
przepisow i dokumentoéw technicznych,

2) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normg

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg. ktére spetniajg wymogi STWIORB.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez STWIORB, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Zamawiajgcemu. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych
wymagan beda odrzucone.

Wszystkie materiaty, urzadzenia i aparaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich
punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce wymagan zostaty
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na
wiasciwe, na wiasny koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majgca
zasadniczego wptywu na jakos¢ funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres i wielkoS¢ potrgcen za
obnizong jakosc.

Wyniki pomiaréw nalezy przedstawi¢ w formie wydruku oraz w formie elektroniczne;j.

7. Obmiar roboét.

Obmiar robot bedzie okredlaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg
projektowg i STWiIORB, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego o zakresie
obmierzanych robdét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi obmiaru.

Jakikolwiek bfad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze lub gdzie
indziej w STWIORB nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku nalezytego wykonania przedmiotu
umowy i ukonczenia wszystkich robét zgodnie z dokumentacja.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang przez Zamawiajgcego.
Jednostkami obmiarowymi sg dla:

- kabli i przewoddw, rur elektroinstalacyjnych -mb
- osprzetu elektroinstalacyjnego - szt
- opraw oswietleniowych - szt
- opraw oswietleniowych ze zrédlami swiatta - kpl.

8. Odbior robét.

Odbidr robét nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych”.

8.1. Odbidér miedzyoperacyjny.

Odbidér miedzyoperacyjny przeprowadzony jest po zakonczeniu danego etapu robét majgcych
wplyw na wykonanie dalszych prac.

8.2. Odbiodr czeSciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy
koncowym odbiorze robét.



Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym. Nalezy przeprowadzi¢ czesciowe badanie po
zakonczeniu robét zanikajgcych oraz elementdéw urzadzen, ktdre ulegajg zakryciu, uniemozliwiajgc
ocene prawidtowosci ich wykonania po catkowitym ukonczeniu prac.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ montazu oraz zgodnos¢ z obowigzujgcymi
przepisami i projektem. Odbiér czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w
obecnosci kierownika budowy. Protokdt odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania
czesciowego rozliczenia robét, jezeli umowa takg przewiduje.

8.3. Odbior koncowy.

Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
zakresu, jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowg. Odbiér ostateczny dokonuje komisja
powofana przez zamawiajgcego na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualne;j.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okresla¢ umowa.
Do odbioru kohcowego muszg by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
o dokumentacja powykonawcza albo dokumentacja projektowa z naniesionymi na nigj
zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robat,
protokoty pomiaréw i badan instalaciji,
o protokoty wszystkich czesciowych odbioréw technicznych,
aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych urzgdzeh i
materiatow,
e dokumentacje techniczno-ruchowe zainstalowanych urzgdzen albo instrukcje obstugi,
e karty gwarancyjne zainstalowanych urzadzen.
Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzi¢:
e zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od dokumentaciji projektowe;j,
o protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczgcych usuniecia usterek,
e aktualnos¢ dokumentacji projektowe;.
Roboty zwigzane z instalacjg elektryczng powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i
pomiaréw sg pozytywne a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe
pod wzgledem merytorycznym.
Jezeli choc¢by jeden wynik pomiaréw, badan i sprawdzenia byt negatywny etap prac nie moze byé
przyjety. W takim przypadku nalezy wykonawcy wyznaczy¢ dodatkowy termin na usuniecie usterek
i wad.
Gdy wady polegajg na nieestetycznym wykonaniu prac, ktére nie majg wptywu na poprawng prace
instalacji a odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci
wykonanej instalacji zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z
jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych, jesli umowa
to przewiduje.
W przypadku niekompletnosci dokumentow odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetieniu.
Z czynnosci odbiorowych sporzgdza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy. Protoko6t powinien zawieraé:
- ustalenia podijete przez komisje podczas prac odbiorowych,
- ocene wynikéw badan i pomiaréw,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem terminow ich usuniecia,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania instalacji z zaméwieniem.
Protokét odbioru korncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia kornicowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

9. Podstawa ptatnosci.

Podstawg ptatnosci jest bezusterkowy protokét odbioru prac podpisany przez zamawiajgcego i
wykonawce.



10. Przepisy zwigzane.

10.1. Ustawy i rozporzadzenia

1. | Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2024.725)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004r w sprawie szczegoétowego
> zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
" | budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072 z pozn.
zm.)
Rozporzadzenie parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 09 marca 2011r
3. | ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i
uchylajgce dyrektywe rady 89/106/EWG
10.2. Normy
Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 4-41: Ochrona
1. PN-HD 60364-4-41:2017-09 | dla zapewnienia bezpieczehstwa - Ochrona przed porazeniem
elektrycznym
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
2. PN-HD 60364-4-43 zapewnienia  bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem
przetezeniowym
3 PN-EN 12464-1:2022-01 I\S/IYVi?ﬂo i oswietlenie -- Os$wietlenie miejsc pracy - Czes¢ 1:
iejsca pracy we wnetrzach
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czes¢ 5-51:
4. PN-HD 60364-5-51:2011 Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego - Postanowienia
ogdlne
5 PN-HD 60364-5-52:2011 Instala.cje eIektryczrje niskiego napiecia - Czes¢ 5-52:. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego - Oprzewodowanie
Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 5-559: Dobér i
6. | PN-HD 60364-5-559:2012 montaz wyposazenia elektrycznego - Oprawy oswietleniowe i
instalacje oswietleniowe
PN-HD 60364-6:2016-07 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 6: Sprawdzanie
8. PN-EN 12464-1:2012 I\S/IYVi?ﬂo i oswietlenie. Os$wietlenie miejsc pracy. Czes¢ 1:
iejsca pracy we wnetrzach
9 PN-HD 60364-1 Instalacje  elektryczne niskiego napiecia. Wymagania
podstawowe
Kable i przewody elektroenergetyczne, sterownicze i
10 PN-EN 50575:2015- telekomunikacyjne -- Kable i przewody do zastosowan ogdéinych
" | 03/A1:2016-11 w obiektach budowlanych o okreslonej klasie odpornosci
pozarowej

W przypadku powotfan normatywnych niedatowanych obowigzuje zawsze najnowsze wydanie
cytowanej normy.




