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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.02.00.00 ROBOTY MUROWE

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacii technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t murowych w budynku ZSTiO nr 3 w Katowicach .

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie:

1. Wykonanie bruzd a nastepnie wykonanie tynkéw wewnetrznych cementowo-
wapiennych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty.
2.1. Woda zarobowa do zaprawy PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosowaé¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki
lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd
zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 30 :
Cement : ciasto wapienne : piaseKk :
1 : 1 : 6
1 : 1 : 7
1 : 1,7 : 5
cement wapienne hydratyzowane : piaseKk :
1 : : 6
1 : 1 : 7
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 50 :
Cement ciasto wapienne : piasek :
1 : 0,3 : 4
1 : 0,5 : 4,5
cement : wapienne hydratyzowane : piaseKk :
1 : 0,3 : 4
1 : 0,5 : 4,5

- Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢é wykonywane
mechanicznie .

- Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany .
Do zapraw murarskich nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili uzycia nie bedzie nizsza, niz +501C.



Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno sucho-gaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z ciasta niegaszonego, ktore
powinno tworzy¢ jednolita mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczy-
szczen obcych.

Skfad objetosciowy zapraw itynkdéw nalezy dobieraé doswiadczalni, w zaleznosci
od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3.Sprzet.
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu, zatwierdzonego prze inspektora
Nadzoru.

4.Transport.

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5.Wykonywanie robét.
Przy robotach murarskich nalezy zabezpieczy¢ istniejgca podtoge pomieszczenia przed
zniszczeniem czy uszkodzeniem

6. Kontrola jakosci

6.1. Zaprawy.
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢
jej marke i konsystencje w sposob podany w obowigzujgcej normie. Wyniki
odbioréw materiatéw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

7. Obmiar robét.
Jednostkg obmiarowa robét murowych jest - m 2 tynkowanej powierzchni
llos¢ robdt okresdla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior roboét.
Podstawe do odbioru robét powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty :
a ) dokumentacja techniczna,
b ) dziennik budowy,
c) zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,

9.Podstawa ptatnosci.
Placi sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuije :
- dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy,
- wykonanie tynkéw
- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek
10. Przepisy zwigzane.
- Ustawa z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych — Dz. U z 2004 r
- PN- EN 197-1 2002 Cement
- PN- 68/B roboty murowe
- PN-85/B- 04500 . Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych



