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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.10.00.00 ROBOTY MALARSKIE

1.Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét malarskich w budynku ZSTiO nr 3 w Katowicach przy ul. Harcerzy Wrzesnia
1939. nr 2
1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie robot malarskich obiektu wg ponizszego.

- przygotowanie podtozy do malowania
- malowanie $cian i sufitbw pomieszczeh
- malowanie grzejnikéw

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robdt..

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.Materiaty.

Farby akrylowe — do malowania tynkéw wewnetrznych. Kolor : biaty( sufit ), pastelowy
(Sciany pomieszczen).

Farby do malowania grzejnikow, odporne na wysokie temperatury

Farby muszg odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

3. Sprzet.
Roboty mozna wykonac przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4. Transport.
Farby pakowane nalezy transportowac zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowigzujgcymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie roboét

5.1. Malowanie farbam akrylowymi

5.1.2.Przygotowanie podtozy

Gruntowanie - wodorozcienczalna akrylowa farba gruntujgca.

Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinno by¢ naprawione przez
wypeinienie ubytkéw zaprawg cementowo- wapienng i zagruntowane. Powierzchnie powinny
by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, naciekdéw zaprawy itp.

5.1.3. Wykonywania powtok malarskich.

Powtoki z farb powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjgcych i
dezynfekujgcych. Powioki powinny dawaé aksamitny, matowy wyglad powierzchni. Barwa
powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powtoki z farb powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjgcych i
dezynfekujgcych. Powloki powinny dawaé aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa
powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

5.2 Malowanie grzejnikéw

Grzejniki po demontazu nalezy umy¢ i oczysci¢ a nastepnie pomalowac¢ farbg renowacyjng,
do powierzchni metalowych, odporng na dziatanie temperatury do 80 stopni. Kolor biaty —
Sredni potysk lub metaliczny srebrny.




6. Kontrola jakosci.
6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,
- sprawdzenie wsigkliwosci
- sprawdzenie wyschniecia podfoza,
- sprawdzenie czystosci podtoza
Uwaga : Sprawdzenie wyglgdu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny
zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac¢ przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni
powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3s.
6.2. Roboty malarskie
Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania.
Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.
Badania powinny obejmowac :

-sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

-sprawdzenie zgodnosci farby ze wzorcem.
Jedli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidtowo. Gdy ktoérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usungé wykonane powtoki
czesciowo lub catkowicie i wykonaé powtérnie.

7. Obmiar robét.

Jednostkg obmiarowg robét jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy.

8. Odbior robét.

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

8.1 Odbidr roboét malarskich.
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu
réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnos$ci ze wzorcem
producenta, braku prze$witu i dostrzeganych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdw, pecherzy, odstajgcych ptatow powtoki,
widocznych okiem sladow pedzla itp. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie
polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni migkka, wetniang lub bawetniang
szmatka kontrastowego koloru.

9. Podstawa ptatnosci.

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z
przygotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem
rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy .

10. Przepisy zwigzane.
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi
PN-93/C-89440 Farby emulsyjne do malowan wewnetrznych budynkéw. Minimalne wymaga-
nia techniczne.
69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi.



