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1.Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem nowych podtég w wybranych pomieszczeniach
budynku ZSTiO nr 3 w Katowicach przy ul. Harcerzy Wrze$nia 1939 , nr 2.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie robot :

- demontaz istniejgcej posadzki, wraz z cokolikami

- wywoOz gruzu

- wykonanie warstwy szpachlujgcej ubytki w posadzce

- wykonanie wylewki samopoziomujgce;j

- montaz wyktadziny PVC wraz z wywijanymi cokolikami

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt..

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty.

Zastosowane materiaty budowlane powinny posiadac atest higieniczny, certyfikaty i aprobaty
techniczne , zgodne z P.N, Wykfadziny PVC muszg posiada¢ atesty, dotyczgce
zastosowania w budynkach uzytecznosci publiczne;.

2.1 Wymagane parametry wyktadziny PVC

- wykfadzina heterogeniczna

- tatwa do utrzymania w czystosci

- szeroko$¢ rolki— 2.0 m

- grubo$¢ catkowita wyktadziny — 2 mm

- klasa antyposlizgowosci R11

- zabezpieczenia PUR

- klasa scieralno$ci 0.7 mm

- klasyfikacja ogniowa — Bfi-S1

Uwaga !

Wyktadzina przed zamontowaniem powinna by¢ przedstawiona Inwestorowi do akceptaciji,
(prébki , karty katalogowe ) ,tgcznie z parametrami , w powigzaniu z kolorystykg danych
pomieszczen.

3. Sprzet.
Roboty mozna wykonac przy uzyciu sprzetu zatwierdzonego przez inspektora nadzoru i
zgodnego z przepisami BHP.

4. Transport.
Materialy i sprzet nalezy transportowac zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami BHP.

5. Wykonanie roboét

5.montaz wyktadziny PVC

5.1.2. Przygotowanie podiozy

Istniejacg posadzke wraz z cokolikami nalezy zdemontowac¢ i wywiez¢ odpadki i gruz.




Szpachlowanie ubytkéw podtoza po demontazu nalezy przeprowadzi¢ po catkowitym
oczyszczeniu podioza.

5.1.3. Wykonywania wylewki samopoziomujgcej

Wylewka o minimalnej grubosci — 5 mm. Po wykonaniu powinna mie¢ gtadkg powierzchnie,
bez peknig¢ i szczelin.

Wytrzymatos¢ na odrywanie - zgodne z normg PN/B-10107 — nie mniej niz 0.5 MPa

5.1.4. Utozenie wyktadziny PVC

Wyktadzina PVC, zgrzewana — posadzka i cokoliki. Utozenie na wykonanej wylewce
samopoziomujgcej, z zachowaniem wymaganych terminéw zwigzanych z technologig
wykonania podtoza .

6. Kontrola jakosci.

- zgodnosci zastosowanego systemu

- zgodnosci zastosowanych materiatow

- kontrola przygotowania podtoza

- jakosci, parametrow i kolorystyki wykfadziny PVC

- jakoéci potgczen

- prawidtowego wykonania cokolikéw

- prawidtowosci odchylen i spadkéw podtogi ( mierzone za pomocag taty )

7. Obmiar robét.
Jednostkg obmiarowsa robét jest m? powierzchni podtogi oraz mb cokolika wraz z
przygotowaniem podtoza, oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy.

8. Odbior robét.
Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej:
- ocena wygladu posadzki i cokolika
- ocena jakosci potgczeh
- ocena spadkow podiogi
- sprawdzenie atestow i certyfikatdw zastosowanych materiatéw
W razie stwierdzenia nieprawidtowosci wykonawca musi w ustalonym terminie skorygowac
btedy i zgtosi¢ powtdrnie roboty do odbioru.

Odbiory robét powinny odbywacé sie etapami:
- po zakonczeniu robét zwigzanych z przygotowaniem podtoza
- gotowej podtogi z cokolikami

9. Podstawa ptatnosci.
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z
przygotowaniem podtoza, wykonaniem robot oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy .

10. Przepisy zwigzane.

- PN-EN 649:2002/Ap 1 :2003 Elastyczne pokrycia podtogowe- Homogeniczne i
hetrogeniczne pokrycia podtogowe z polichlorku winylu - wymagania.

- Aprobaty techniczne

- art. 10 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych Dz.U. z 2004r nr 92.



