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1. Wstep

1.1 Przedmiot specyfikaciji techniczne;.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z
instalacjg okablowania strukturalnego w wybranych salach zaje¢ i bibliotece w ZSTiO nr 3 im.
Edwarda Abramowskiego przy ul. Harcerzy Wrzesnia 1939 nr 2 w Katowicach.

1.2 Zakres stosowania specyfikagii.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres roboét.

Zakres robét obejmuje wykonanie instalacji kablowej pod tynkiem w rurkach elektroinstalacyjnych i
korytach kablowych, montaz gniazd logicznych RJ45 kat. 7, zabudowe wiszagcych szaf
teleinformatycznych 19", paneli krosowych, urzgdzen aktywnych, rozszycie kabli teleinformatycznych
na ztgczach gniazd RJ45, wykonanie pomiarow kontrolnych instalacji okablowania strukturalnego i
udzielenie 25 letniej gwarancji producenta.

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, specyfikacjg i poleceniami Inspektora Nadzoru. Przed oddaniem do eksploatacji instalaciji
okablowania strukturalnego nalezy wykonac¢ kontrolne pomiary elektryczne.

2. Materialy.

Materialy potrzebne do wykonania instalacji okablowania strukturalnego nalezy zestawi¢ zgodnie z
zestawieniem materiatéw, ktére zostato dotgczone do projektu wykonawczego instalacji okablowania
strukturalnego.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatdow dowolnych producentéw, takiej samej lub wyzszej jakoSci i
o tych samych parametrach. Wszelkie zmiany nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem inwestora oraz
projektantem.

Wszystkie materiaty przeznaczone do zastosowania powinny posiadac:

e certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych,

e deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong powyze;.

Ponadto elementy okablowania strukturalnego muszg posiada¢ Opinie Techniczng potwierdzajgca
zgodno$¢ parametréw elementéw z normami PN-EN-50173-1:2011; ISO/IEC 11801:2010; TIA/EIA-
568-B.1; wydane przez Laboratorium Badan Urzadzen Telekomunikacyjnych, Instytut tgcznosci w
Warszawie.

2.1 Minimalne wymagania zastosowanych materiatéw i urzadzen.

2.1.1 Wiszgca szafa teleinformatyczna

rack 19"
drzwi szklane
drzwi otwierane pod katem do 180°



2.1.2 Kabel teleinformatyczny S/FTP kat.7

zyly jednodrutowe z miekkiej miedzi elektrolitycznej

Srednica zyty nie mniej niz 0,5mm

impedancja falowa @100MHz - 100 £5Q

powtoka bezhalogenowa LSOH nierozprzestrzeniajgca ptomienia

2.1.3 Panel krosowy

¢ modularny, 24 portowy, 19" 1U wyposazony w pola opisowe
e gniazda RJ45 kat. 7 keystone

2.1.4 Kabel HDMI

e standard 2.0
e poztacane styki
o podwdjna warstwa ekranowania

2.1.5 Listwa zasilajgca

19" 6-gn.z bolcem, zabezpieczenie przeciwprzepieciowe + filtr przeciwzaktéceniowy, kabel 2mb

2.1.6 Przetagcznik sieciowy 24 portowy

ztgcza - RJ-45 10/100/1000 Mbps x 24 szt., SFP+ x 2 szt.
architektua - Gigabit Ethernet

zarzgdzanie poprzez przegladarke WWW

funkcja PoE

dostosowany do zabudowy w szafie RACK 19"

2.1.7 Przetagcznik sieciowy 48 portowy

ztgcza - RJ-45 10/100/1000 Mbps x 48 szt., SFP x 2 szt., SFP+ x 4 szt.
architektua - Gigabit Ethernet

zarzagdzanie poprzez przegladarke WWW

dostosowany do zabudowy w szafie RACK 19"

2.1.8 Punkt dostepowy

wbudowany modem LTE

ztgcza - RJ-45 10/100/1000 Mbps x 5 szt.

port USB - 1 szt.

architektua - Gigabit Ethernet

mozliwo$¢ transmisji sieci WiFi w pasmach 2,4 i 5 GHz jednoczes$nie
standardy WiFi - 2,4 GHz: 802.11 b/g/n; 5 GHz: 802.11 a/n/ac
anteny - wbudowane, dookdlne

zarzgdzanie poprzez przegladarke WWW

2.1.9 Router

ztgcza - RJ-45 10/100/1000 Mbps x 12 szt.
Ethernet WAN - 1 szt. RJ45

moduty SFP+ x 4 szt.

architektua - Gigabit Ethernet

zarzgdzanie poprzez przegladarke WWW

Multiswitch

ztgcza wejsciowe typu F x 9 szt.
ztgcza wyjsciowe typu F x 24 szt.
zasilacz wbudowany
aktywny/pasywny tor TV naziemnej
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mozliwo$¢ zasilania przedwzmacniacza anteny naziemnej
wbudowany ukfad prekorekcji charakterystyki kabla

separacja pomiedzy wejsciami wieksza niz 30dB

aktywny tor sygnatu naziemnego wyposazony w filtr LTE (47-790 MHz
pasywny tor sygnatu TV (5-862 MHz)

Rozgateznik TV/SAT

rozgateznik 8 toréw SAT + RTV naziemnej

ztgcza wejsciowe typu F x 9 szt.

ztgcza wyjsciowe typu F x 36 szt.

podziatu sygnatu z magistrali multiswitchowej na 4 podsieci
mozliwo$¢ wigczenia/wytgczenia przejscia staloprgdowego
zasilacz wbudowany

2.1.12 Serwer

e procesor 8 rdzeni/16watkdw, cache 24MB, magistrala 16GT/s
e pamie¢ RAM - 16GB UDIMM, 5600MT/s ECC
e dysk twardy - 8TB 7.2 RPM SATA 6Gbps 512¢ 3.5"

3. Sprzet.

21.

BN
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Prace instalacyjne mozna wykonywac przy pomocy sprzetu o klasie izolacji do 1kV, przeznaczonego
do wykonywania prac elektrycznych. Pomiary wartosci elektrycznych nalezy wykonywaé przyrzadami
pomiarowymi posiadajgcymi aktualne Swiadectwo wzorcowania (legalizacji). Kserokopia Swiadectwa
wzorcowania przyrzagdu powinna stanowi¢ zatgcznik do protokotu pomiaréw.

4. Transport.

Materialy i urzgdzenia mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w ich zamknietych
przestrzeniach, w opakowaniu odpowiadajgcym wymaganiom obowigzujgcych przepiséw
transportowych.

Temperatura podczas transportu nie powinna by¢ nizsza od -25°C i wyzsza od +45° C, a wilgotnos¢
wzgledna nie wigksza niz 95 % przy + 45°C.

5. Wykonanie robét.

5.1. Ogodlne warunki wykonania roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za jakosé
stosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami specyfikacji technicznej oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.2. Zakres wykonywanych robét

W celu wykonania okablowania strukturalnego nalezy wykonaé nastepujgce prace:

- zabudowaé¢ wiszgce szafki teleinformatyczne z wyposazeniem zgodnie z dokumentacjg
projektowa,

- zabudowac gniazda logiczne w miejscach wskazanych w dokumentacji projektowe;j,

- utozy¢ okablowanie w rurkach elektroinstalacyjnych,

- rozszy¢ i podigczy¢ kable do gniazd abonenckich typu RJ 45 i gniazd panelu rozdzielczego,

- wyku¢ otwory dla przepustdédw poziomych,

- zabezpieczy¢ otwory dla przepustéw poziomych zgodnie z wymaganiami ochrony pozarowej,

- wykona¢ pomiary kontrolne okablowania strukturalnego i udzieli¢ 25 letniej gwarancji producenta.

5.3. Wymagania dla okablowania strukturalnego

1. System okablowania strukturalnego kategorii 7 klasy F.
2. Cale rozwigzanie miedziane (okablowanie poziome) musi pochodzi¢ od jednego producenta i
musi by¢ objete jednolitg i spdjng gwarancjg systemowg udzielong bezposrednio przez

4



producenta okablowania na okres minimum 25 lat i obejmujgcg wszystkie elementy pasywne toru
transmisyjnego oraz osprzet.

3. W okablowaniu poziomym muszg by¢ zastosowane kable z 4 parami skreconymi S/FTP kat. 7
LSOH 4x2x23AWG, 600MHz, 10Gb/s.

4. lzolacja zewnetrzna okablowania miedzianego musi by¢é wykonana z materiatu LSOH nie
wydzielajgcego toksycznych oparéw podczas spalania (nie zawierajgcego halogenu), euroklasa
Eca.

5. Moduty RJ45 powinny by¢ zarabiane beznarzedziowo.

6. Gniazda nascienne i na panelu krosowym muszg by¢ oznaczone tj. posiada¢ czytelng numeracje
na obydwu koncach toru.

7. Moduly gniazd w panelu krosowym muszg by¢ tozsame z odpowiadajgcymi im modutami gniazd
nasciennych.

8. Panel krosowy powinien umozliwi¢ zamontowanie 24 modutow RJ45.

9. Proces okablowania strukturalnego jest kohczony pomiarami instalowanych toréw skretkowych.
Pomiary okreslajg parametry toru. Wszystkie pomiary zakahczane sg protokotem pomiarowym
kazdego toru (pomiary czesci miedzianej okablowania poziomego.

10. Pomiary torow miedzianych nalezy wykona¢ miernikiem dynamicznym (analizatorem) przy uzyciu
uniwersalnych adapteréw pomiarowych, ktéry posiada wgrane oprogramowanie umozliwiajgce
pomiar parametréw wedtug ogdlnie obowigzujgcych standardéw. Analizator pomiaréw musi
posiada¢ aktualny certyfikat potwierdzajgcy doktadnosc¢ jego wskazan.

11. Certyfikowana instalacja okablowania strukturalnego bedzie objeta gwarancjg przez okres 25 lat
od daty certyfikaciji.

12. Gwarancja udzielana przez producenta okablowania jest udzielana na jego produkty oraz
zbudowane z nich system okablowania bezptatnie.

13. W przypadku uzasadnionego roszczenia gwarancyjnego, koszt naprawy i/lub wymiany elementow
instalacji okablowania strukturalnego nie bedzie obcigza¢ uzytkownika okablowania.

14. Wymagane jest, aby wykonawca posiadat aktualny status Certyfikowanego Instalatora Systemu
Okablowania w postaci certyfikatu imiennego dla co najmniej dwoch inzynieréw/instalatorow.

15. Wymagane jest, aby producent systemu okablowania posiadat na wszystkie elementy
okablowania strukturalnego w kat 6 swiadectwo co najmniej jednego uprawnionego niezaleznego
laboratorium badawczego: np. DELTA, GHMT, ETL.

16. Elementy pasywne powinny by¢ fabrycznie nowe i pochodzi¢ z biezgcej produkcji oraz muszg
by¢ oznaczone logo lub nazwg tego samego producenta i pochodzi¢ z jednolitej oferty rynkowej
producenta.

5.4. Zasady wykonywania robét.

Wszystkie urzadzenia i osprzet nalezy zainstalowa¢ zgodnie z DTR ich producentow. Przed
przystgpieniem do ukfadania kabla instalacyjnego nalezy karton umiesci¢ przy gniazdku
przytgczeniowym oraz doktadnie opisa¢ koncowke kabla tzn. numer gniazda, numer modutu w
gniezdzie, pomieszczenie, itp.
W przypadku uktadania wigzki kabli, ilos¢ kabli powinna odpowiadac ilosci modutéw RJ-45 w
gniezdzie lub panelu. Przed przystgpieniem do wciggania koncowka wigzki kabli powinna zostac
zabezpieczona tasmg. Nalezy unika¢ mozliwosci powstania deformacji struktury kabli, co w znaczacy
sposob negatywnie wplywa na parametry transmisyjne, a w konsekwencji w znaczgcym stopniu
ogranicza mozliwosci wykorzystania kabla. Deformacja kabla moze by¢ spowodowana nastepujgcymi
btedami instalacyjnymi:

— zbyt mocne zacisniecie opaski kablowej (zaleca sie stosowanie opaski ,rzepowej”, ktéra powinna
luzno obejmowac powitoke kabli),

— zbyt duze upakowanie kabli wewnatrz koryt (zbyt duza gtebokos¢ koryt),

— nieprawidtowe wykonanie przejscia kabla z prowadzenia poziomego na pionowe lub odwrotnie;
kable nie mogg by¢ utozone jeden na drugim, lecz obok siebie w postaci ,wodospadu”,

— kable wewnatrz koryt lub na podporach powinny by¢ instalowane w pierwszej kolejnosci o
najwiekszych $rednicach, a nastepnie mniejsze; ma to na celu zapobiegniecie deformacji kabli o
mniejszych Srednicach,

— warunkiem koniecznym prawidtowej instalacji kabli jest zachowanie ich minimalnych promieni
giecia.
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W przypadku nie przestrzegania tej zasady kable tracg trwale swoje parametry transmisyjne, co
zostanie wykryte podczas pomiarow. Wg normy ISO/IEC 11801:2002/Am2:2010 dla kabla
instalacyjnego 4 parowego o Sr. zewnetrznej mniejszej od 6mm minimalny promien giecia powinien
po instalacji wynosi¢ 25 mm, a dla kabli 4 parowych o $r. wiekszej niz 6mm minimalny promien giecia
powinien wynosi¢ 50mm. Dopuszczalny minimalny promieh giecia okreslany jest jako krotnos¢
Srednicy zewnetrznej powtoki kabla i odnosi sie do promienia zgiecia zewnetrznej powierzchni kabla a
nie do jego osi.
Nie zachowanie minimalnego promienia giecia kabla, w najgorszym przypadku moze doprowadzi¢ do
jego skrecenia. Najczestszym powodem jest rozwijanie kabla z bebna lub kartonu bez nadzoru.
Przed przystgpieniem do wciggania kabla nalezy przygotowac jego trase. W miejscach, w ktérych
kable przechodzg z prowadzenia pionowego w poziome lub odwrotnie, nalezy zabezpieczy¢
powierzchnie kanatu w taki sposob, aby unika¢ uszkodzenia powitoki zewnetrznej kabla. Aby unikaé
Scisniecia oraz skrecenia kabla nalezy w okablowaniu pionowym zachowac¢ jego nadmiar. Nalezy by¢
pewnym, ze na calej trasie kabla nie wystepujg ostre krawedzie mogace uszkodzi¢ powtoke kabla.
Przy mocowaniu kabli do $ciany nalezy zachowac¢ odpowiednie odlegtosci miedzy uchwytami
kablowymi. Przy zewnetrznej Srednicy kabla nie przekraczajacej 9mm dla kabli uktadanych poziomo
odlegtosci pomiedzy uchwytami nie powinny by¢ wieksze niz 250mm a dla kabli uktadanych pionowo
wieksze niz 400mm. Przy doprowadzeniu kabla instalacyjnego do gniazdka, nalezy zachowaé
minimalny zapas 50 cm przy zachowaniu minimalnego promienia giecia. W korytach kablowych kable
mogg by¢ uchwycone opaskami kablowymi.
Jednym z kluczowych elementéw toru miedzianego w okablowaniu strukturalnym sg kable krosowe.
Jednak, aby zapewni¢ ich najwyzszg jakos¢ i parametry pracy nalezy przestrzega¢ kilku zasad ich
wykorzystania:

— unikac zbyt duzego upakowania w szafie rozdzielczej,

— nie jest dopuszczalne dopychanie drzwi w celu ich zamkniecia na site,

— podczas uktadania kabli krosowych w szafie nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na mozliwosé

zapetlenia kabla,

— w celu unikniecia naciggania kabli krosowych zawsze nalezy stosowaé diuzszy kabel krosowy,

— kabel krosowy nalezy wymieni¢ zaraz po zauwazeniu jego uszkodzenia,

— w przypadku transportu i przechowywania nalezy zachowa¢ minimalny promien giecia 200

mm,
— jako opaski do wigzki kabli krosowych nalezy stosowac tylko opaski ,rzepowe”.

5.5. Zabezpieczanie przej$¢ przez przegrody przeciwpozarowe.

Wszystkie przejscia kablowe miedzy strefami pozarowymi nalezy uszczelni¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, materiatami o odpowiedniej odpornosci ogniowej nie nizszej niz
odpornosé ogniowa przegrody, przez ktérg prowadzone sg kable. Przejscia instalacyjne wigzki kabli o
Srednicy nie wigkszej niz 100 mm wypetnione materiatem palnym (np. polistyrenem) o grubo$ci nie
mniejszej niz 70 mm, powinny by¢ z obu stron przejscia zabezpieczone warstwg masy ogniochronnej
o grubosci nie mniejszej niz 15 mm. Srednica otworu przejscia instalacyjnego nie powinna byé

wieksza niz 160 mm.
. 100
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Detal A - Uszczelnienie wiazki kabli przez strop
Delal B - Uszczelnienie wiazki kabli przez sciang



Oznaczenia:

Masa ogniochronna, gr. 2 15 mm.

Wiazka kabli o srednicy < 100 mm.

Materiat palny, np. styren.

Welna mineralna, gesto$¢ = 60 kg/m®

Strop.

. Sciana.

Stosujgc wyzej wymienione materiaty, uszczelnienia przejs¢ kablowych nalezy wykonywaé zgodnie z
wymaganiami aprobaty technicznej, certyfikatu zgodnosci oraz deklaracji zgodno&ci dla
zastosowanego systemu uszczelnienia przejscia kabli lub trasy kablowej przez $ciane lub strop przy
zachowaniu wymaganej odpornosci ogniowej. Kazde przejécie przez przegrode o odpornosci
ogniowej nalezy wyposazy¢ w metryke przejscia.

OORWN =

6. Kontrola jakosci robot.

Kontrola jakosci rob6t powinna obejmowac nastepujgce badania:
- zgodnosci z dokumentacjg projektowa,
- poprawnosci montazu.

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg polega na poréwnaniu wykonywanych badz
wykonanych robd6t z dokumentacjg projektowg oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na
podstawie ogledzin i pomiarow.

Po zakonczeniu montazu paneli krosujgcych i gniazd logicznych RJ 45 nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢
potgczen oraz wykona¢ pomiary zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie normami
ISO/IEC11801:2002/Am2:2010 i PN-EN 50346:2004.

Wyniki pomiaréw nalezy przedstawi¢ w formie wydruku oraz w formie elektroniczne;j.
7. Obmiar robot.

Jednostkg obmiarowg jest:
- [m] dla kabli, przewodéw, koryt i kanatéw kablowych,
- [szt.] dla pozostatych elementéw okablowania strukturalnego.

8. Odbior robét.

Odbidr robot nalezy przeprowadzié zgodnie z ,\Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych”.

8.1. Odbidér miedzyoperacyjny.

Odbiér miedzyoperacyjny przeprowadzony jest po zakonczeniu danego etapu rob6t majgcych wplyw
na wykonanie dalszych prac.

8.2. Odbiodr czeSciowy.

Odbioér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy koncowym
odbiorze robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i
ich usuniecie przed odbiorem koncowym. Nalezy przeprowadzi¢ czesciowe badanie po zakonczeniu
robot zanikajgcych oraz elementéw urzadzen, ktore ulegajg zakryciu, uniemozliwiajgc ocene
prawidtowosci ich wykonania po catkowitym ukorczeniu prac.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ montazu oraz zgodno$¢ z obowigzujgcymi
przepisami i projektem. Odbiér czesciowy robédt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w
obecnosci kierownika budowy. Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania
czesciowego rozliczenia robét, jezeli umowa takg przewiduje.



8.3. Odbior koncowy.

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu,
jakosci i zgodnoséci z dokumentacjg projektowg. Odbidr ostateczny dokonuje komisja powotana przez
zamawiajgcego na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw oraz
dokonanej ocenie wizualne;j.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okresla¢ umowa.
Do odbioru koncowego muszg by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
o dokumentacja powykonawcza albo dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami
i uzupemieniami w trakcie wykonywania robét,
o protokoty pomiaréw i badan instalaciji,
protokoty wszystkich czesciowych odbioréw technicznych,
e aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych urzgdzeh i
materiatow,
dokumentacje techniczno-ruchowe zainstalowanych urzgdzen albo instrukcje obstugi,
e karty gwarancyjne zainstalowanych urzadzen.

Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzi¢:
e zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentaciji projektowej,
o protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczgcych usuniecia usterek,
e aktualnos¢ dokumentacji projektowe;.

Roboty zwigzane z instalacjg okablowania strukturalnego powinny by¢é odebrane, jezeli wszystkie
wyniki badan i pomiarow sg pozytywne a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i
prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli choéby jeden wynik pomiarow, badan i sprawdzenia okablowania strukturalnego byt negatywny
etap prac nie moze by¢ przyjety. W takim przypadku nalezy wykonawcy wyznaczy¢ dodatkowy termin
na usuniecie usterek i wad zainstalowanego systemu.

Gdy wady zainstalowanego systemu polegajg na nieestetycznym wykonaniu prac, ktdére nie majg
wplywu na poprawng prace systemu a odchylenia od wymaganh nie zagrazajg bezpieczenstwu
uzytkownika i trwatosci wykonanego systemu zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie
odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustaleh
umownych, jesli umowa to przewiduje.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze byé dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnoséci odbiorowych sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy. Protoko6t powinien zawieraé:

- ustalenia podijete przez komisje podczas prac odbiorowych,

- ocene wynikéw badan i pomiaréw,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem terminow ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania systemu z zaméwieniem.

Protokét odbioru korncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

9. Podstawa ptatnosci.

Podstawg pfatnosci jest bezusterkowy protokdt odbioru prac podpisany przez zamawiajgcego i
wykonawce.



10. Przepisy zwigzane.

10.1. Ustawy i rozporzadzenia

1. | Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2024.725)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004r w sprawie szczegoétowego
> zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
" | budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072 z pozn.
zm.)
Rozporzadzenie parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 09 marca 2011r
3. | ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i
uchylajgce dyrektywe rady 89/106/EWG
10.2. Normy
) Technika Informatyczna -  Systemy okablowania
1. | PN-EN 50173-1:2011 strukturalnego — Czes$¢ 1: Wymagania ogolne
. . Technika Informatyczna -  Systemy okablowania
2. | PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 strukturalnego — Cze$¢ 2: Pomieszczenia biurowe
. . Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Cze$¢
3. | PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 1: Specyfikacja instalacji i zapewnienie jako$ci
Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Czes$¢
4. PN-EN 50174-2:2010/A2:2015-02 | 2- Planowanie i wykonywanie instalacji wewnagtrz
budynkow
. Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie
PN-EN 50346:2004 zainstalowanego okablowania
PN-EN 50346:2004 /A2:2010 Aneks nr 2 do normy PN-EN 50346:2004
7 ISO/IEC11801:2002/Am2:2010 rr?r:ir;itlson technology - Generic cabling for customer
Przewody wielozylowe stosowane w cyfrowej i analogowej
technice przesytu danych -- Czes$¢ 4-1: Wymagania
) 4.1 ) grupowe dotyczace przewodéw ekranowanych,
8. PN-EN 50288-4-1:2014-02 testowanych do czestotliwosci 600 MHz -- Przewody
przeznaczone do poziomego i pionowego ukfadania w
budynkach
Kable i przewody elektroenergetyczne, sterownicze i
9 PN-EN 50575:2015-03/A1:2016- | telekomunikacyjne -- Kable i przewody do zastosowanh
" | 11 - wersja polska ogolnych w obiektach budowlanych o okreslonej klasie
odpornosci pozarowe;j
Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementow
10. | PN-EN 13501-6+A1:2023-05 budyr}kow -- Qze,sc 6: Kla,syflkaclja na podstawie wynikéw
badan reakcji na ogien kabli elektroenergetycznych,
sterowniczych i telekomunikacyjnych

W przypadku powotan normatywnych niedatowanych obowigzuje zawsze najnowsze wydanie
cytowanej normy.




