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1. Cze$¢ opisowa

1. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE

Opracowanie dotyczy Obiektu: Budowa placu zabaw w Wislince przy ul. Szkolnej obejmujgca budowe
placu manewrowego i miejsc postojowych oraz odprowadzenie wéd naturalnych poprzez drenaz do
rowu, zgodnie z wytycznymi Inwestora oraz zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego.

Kategoria obiektu budowlanego — VilI.

Wszystkie zaprojektowane urzadzenia rekreacyjno-zabawowe oraz elementy matej architektury musza
by¢ fabrycznie nowe i powinny posiadaé konstrukcje stalowa, ocynkowana, malowang proszkowo wraz
z elementami z plyt HDPE lub polietylenowych. Sruby, nakretki, podkiadki i pozostale elementy
taczace, ktore wystawione sg na dziatanie warunkéw atmosferycznych, w tym réwniez taficuchy i slizgi
powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej. Urzadzenia powinny byé odporne na dziatanie warunkéw
atmosferycznych oraz uszkodzen w wyniku aktéw wandalizmu.

Urzadzenia placu zabaw muszg by¢ odpowiednio skonstruowane, bez wystajacych elementéw, ktore
stanowig zagrozenie dla dzieci. Wszystkie urzadzenia, w tym réwniez nawierzchnia bezpieczna muszg
spetnia¢ wymagania zawarte w grupie norm PN-EN 1176 — wyposazenia placéw zabaw i nawierzchnie,
potwierdzone stosownymi certyfikatami zgodnosci z ww. normg wydanymi przez akredytowang
jednostke certyfikujacy.

Inwestor wymaga przedstawienia kart technicznych zawierajgcych wizualizacje oferowanych
produktow ich specyfikacje materiatowg oraz wymiary.

W projekcie przedstawiono przyktadowe elementy wyposazenia obiektu. Dopuszcza sie¢ odstepstwo
od podanych wymiaréw urzadzer i stref bezpieczeristwa w granicach +/- 5%. Wszelkie elementy
urzadzeri zabawowych oraz obiektéw matej architektury muszg tworzyé spéjna kolorystyke.
Ostateczny ksztatt i kolor urzadzen podlega akceptacii przez Inwestora,

Wszystkie urzadzenia zabawowe oraz obiekty malej architektury nalezy montowaé zgodnie
z instrukcjami producenta dla poszczegéinych urzadzen.

2, GEOTECHNICZNE WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotowa inwestycja zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej.

W obrebie rozpatrywanego terenu wystepuja cztery warstwy geotechniczne:

— Warstwa | — namuly gliniaste, migkkoplastyczne o stopniu plastycznosci IL™ = 0,51.
— Warstwa Il - gliny pylaste prochnicze, plastyczne o stopniu plastycznosci IL™ = 0,41.

— Warstwa |ll — piaski pylaste, nawodnione, $rednio zageszczone o stopniu zageszczenia
IDM = 0,45.

— Warstwa IV — piaski drobne, nawodnione, $rednio zageszczone o stopniu zageszczenia
IDM=0,45.

W wyniku przeprowadzonych prac stwierdza sig, ze grunty warstwy |, Il nie nadajg sie do

bezposredniego posadowienia. Jako podioze nosne nalezy traktowaé grunty warstwy: Ill, IV.

3. DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO - INZYNIERSKA

Na podstawie wykonanych badari geologicznych i majac na uwadze obcigzenie powierzchnig
rekreacyjna na terenie przedmiotowej inwestycji nie zachodzi potrzeba opracowywania dokumentagc;ji
geologiczno — inzynierskiej.
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4. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO — MATERIALOWE
ORAZ PODSTAWOWE PATAMETRY TECHNOLOGICZNE

Projektowane do montazu urzadzenia zabawowe oraz wypoczynkowe posiadajg zroznicowane
konstrukcje i materialy, z ktérych sg wykonane:

4.1. Hustawka wahadiowa potréjna:

Elementy konstrukcyjne wykonane ze stali weglowej okragtej fi 114 mm zabezpieczonej przed
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi poprzez cynkowanie i malowanie proszkowe.
Formatki wykonane z polietylenu wysokocisnieniowego (HDPE). Zawiesia ze stali nierdzewnej
zawieszone na tozyskach tocznych. Wszystkie elementy zigczne (wkrety, $ruby) wykonane ze
stali nierdzewnej zabezpieczone zaslepkami.

Hustawka potréjna sktadajaca sie z: siedziska typu deseczka, siedziska typu kubetek z blokada
na nogi i pas oraz siedziska typu bocianie gniazdo.

Dane obmiarowe:

Dlugos¢ urzadzenia: 6.5 m

Szeroko$¢ urzadzenia: 2.17 m
Wysokos¢ urzadzenia: 2.3 m
Wysokos¢ swobodnego upadku: 1.3 m
Strefa bezpieczenstwa: 5.87 x 7.5 m

Ostateczny ksztaft i kolorystyka urzgdzenia podlega akceptacji przez Zamawiajgcego.
Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania zaméwienia przedstawi Zamawiajgcemu karte
techniczng urzgdzenia do akceptacji. Przy wyborze urzgdzenia zabawowego nalezy zwrécic
szczegding uwage na strefe bezpieczeristwa, ktéra nie moze byé wigksza niz ta, ktéra zostata
wskazana w projekcie- rysunek A.1 .

4.2. Hustawka wagowa
Hustawka wagowa wykonana ze stali nierdzewnej zawierajgca dwa siedziska wykonane
z materiatu HDPE. Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie. Hustawka wyposazona
dodatkowo w amortyzatory zabezpieczajgce przed uderzeniem belki z siedziskiem o ziemie.
Wszystkie elementy zigczne (wkrety, $ruby) wykonane ze stali nierdzewnej zabezpieczone
za$lepkami z tworzywa.

Dane obmiarowe:

Dilugos¢ urzadzenia: 3.17 m

Szerokos$¢ urzadzenia: 0.33 m
Wysokos$¢ urzadzenia: 0.86 m
Wysokosé swobodnego upadku: 0.95 m
Strefa bezpieczenstwa: 5.17 x 2.33 m

Dopuszcza sie tolerancje wymiaréw urzadzenia o +/-5% pod warunkiem zachowania
odpowiedniej strefy bezpieczenstwa.

Ostateczny ksztaft i kolorystyka urzgdzenia podiega akceptacji przez Zamawiajgcego. Wykonawca
przed pizystgpieniem do wykonania zaméwienia przedstawi Zamawiajacemu karte techniczng
urzadzenia do akcepftacji. Przy wyborze urzadzenia zabawowego nalezy zwréci¢ szczegoing uwage na
strefe bezpieczeristwa, ktéra nie moze by¢ wigksza niz ta, ktéra zostata wskazana w projekcie — rysunek
Al
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4.5.

4.6.

4.6

4.6.

Zestaw zabawowy ze ziezdZalnig

Wielofunkcyjny zestaw zabawowy ze zjezdzalnig oraz elementami sprawnosciowymi. Stupy
konstrukcyjne wykonane ze stali nierdzewnej, pozostate elementy ze stali ocynkowanej
malowanej proszkowo. Podesty oraz schodki wejsciowe wykonane z plyty HDPE
antyposlizgowej o podwyzszonej odpornosci na $cieranie. Plyty boczne wykonane z kolorowych
ptyt HDPE. Slizgawki otwarta oraz tubowa wykonane z tworzywa sztucznego polietylen.
Elementy linowe wykonane z liny minimum @16 nylonowej z rdzeniem stalowym, montowane
przy pomocy specjalnych zaciskéw. Wszystkie spawy i taczenia elementéw metalowych gtadkie
i odpowiednio wyprofilowane. Elementy zigczne (wkrety, $ruby) wykonane ze stali nierdzewnej
zabezpieczone zaSlepkami z tworzywa. Wszystkie elementy zabezpieczone przed
oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych

Dane obmiarowe:

Dtugos¢ urzadzenia: 12,59 m
Szerokos$é urzadzenia: 4,96 m
Wysoko$¢ urzadzenia: 6 m

Wysoko$é swobodnego upadku: 2,1 m
Strefa bezpieczenstwa: 15,7 x 9,2 m

Dopuszcza sig¢ tolerancie wymiaréw urzadzenia o +/-5% pod warunkiem zachowania
odpowiedniej strefy bezpieczenstwa.

Ostateczny ksztaft i kolorystyka urzadzenia podlega akceptacji przez Zamawiajgcego.
Wykonawca przed przystapieniem do wykonania zaméwienia przedstawi Zamawiajgcemu Karte
techniczng urzadzenia do akceptacji. Przy wyborze urzadzenia zabawowego nalezy zwrocic¢
szczegblng uwage na strefe bezpieczeristwa, ktéra nie moze byé wieksza niz ta, ktéra zostala
wskazana w projekcie — rysunek nr A.1.

Mata architektura:

.1. Tablica z requlaminem

Konstrukcja tablicy wykonana z rury stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo. Tablica
wykonana z ptyty kompozytowej dibond o wymiarach 0,5 x 0,7 m. Elementy ztgczne (wkrety,
Sruby) wykonane ze stali nierdzewnej zabezpieczone zaslepkami z tworzywa. Napisy i
piktogramy naniesione metodg sitodruku na etapie produkciji. Tre$é regulaminu nalezy uzgodnié
z Zamawiajgcym na etapie wykonawstwa. Regulamin powinien zawieraé najwazniejsze
informacie takie jak: numery alarmowe oraz zasady korzystania z placu zabaw.
Dane obmiarowe konstrukgii:

e Szerokos¢: 0,042 m

e Ditugosé: 0,573 m

o Wysokos¢2,5m

Ostateczny ksztatt i kolorystyka tablicy podlega akceptacji przez Zamawiajgcego. Wykonawca
przed pizystgpieniem do wykonania zaméwienia przedstawi Zamawiajacemu karte techniczng
do akceptadgji.

2. tawki

tawki stalowo-drewniane z oparciem i podtokietnikami. Konstrukcja tawek wykonana z rur
okragtych fi 60 mm ocynkowanych, malowanych proszkowo w kolorze czarnym RAL 9005.
Oparcia oraz siedziska wykonane z listew drewnianych éwierkowych, malowane farba akrylowg
lub lakierobejcg w kolorze mahon. Kazda tawka wyposazona jest w 8 listew diugosci 156 cm,
szerokosci 8 cm oraz grubosci 4,3 cm. Montaz tawek za pomoca kotwy lub kotka rozporowego.
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Dane obmiarowe:
o Diugosé: 1,8 m
e Gtebokos¢ siedziska: 0,65 m
o  Wysokosé: 0,77 m

Dopuszcza sig tolerancje wymiardw fawki o +/-5%

Ostateczny ksztaft i kolorystyka ftawki podlega akceptacji przez Zamawiajgcego. Wykonawca
przed przystapieniem do wykonania zaméwienia przedstawi Zamawiajgcemu karte techniczng
do akceptacji.

4.6.3. Kosz nha $mieci
Kosz stalowy, ocynkowany, malowany proszkowo w kolorze zielonym RAL 6029. Kosz
o pojemnosci 35 litrbw wyposazony w daszek koloru czarnego RAL 9005, dodatkowy wktad,
zamek zatrzaskowy, mechanizm obrotu stuzacy do oprézniania pojemnika oraz stupek koloru
czarnego RAL 9005 z kotwa do montowania w podiozu. Na koszu nalezy wykonaé napis koloru
biatego RAL 9016 pn. ,Gmina Pruszcz Gdarski”.

Ostateczny ksztaft i kolorystyka kosza podlega akceptacji przez Zamawiajgcego. Wykonawca
przed przystapieniem do wykonania zaméwienia przedstawi Zamawiajagcemu karte techniczng
do akceptacii.

4.6.4. Stojaki na rowery
Stojak na rowery u-ksztattny, dwustronny, wykonany ze stali wysokoweglowej zabezpieczonej
silikonowa powtokg antykorozyjng i termoodporna, malowany proszkowo w kolorze grafitowym
lub czarnym. Wykonany z profilu o wymiarach 40 x 80 mm.

Dane obmiarowe:
e Szerokosé: 0,75 m
o Wysokos¢ ponad grunt: 0,75 m
o llo$¢ stanowisk: 4 (dwa dwustronne stojaki)

Dopuszcza sig tolerancje wymiaréw stojakéw o +/-5%.

Przyktadowa wizualizacja:

Ostateczny ksztaft i kolorystyka stojaku podiega akceptacji przez Zamawiajgcego. Wykonawca
przed przystgpieniem do wykonania zamoéwienia przedstawi Zamawiajacemu karte techniczng
do akceptacji.

4.6.5. _Stolik do gry w szachy i chirczyka wraz z tawkami

Podwdjny stét betonowy z planszami do gry w szachy i chiriczyka wykonany z wibrowanego
betonu B30 z kruszywem ozdobnym, zbrojony drutem o $rednicy 8 mm. Blat wyszlifowany na
gtadko, malowany lakierem chronigcym plansze przed zniszczeniem. Obrzeza i narozniki blatu
zabezpieczone listwa aluminiowg o zaokraglonych krawedziach. Pola do gry w szachy
I chinczyka wykonane z plyty granitowej, wtopionej w blat stolu. W zestawie ze stotem
zaprojektowane zostaly dwie fawki bez opar¢. Siedziska wykonane z listew z tworzywa
sztucznego — malowane na kolor palisander. Wszystkie elementy metalowe ocynkowane
metodg ogniowa.
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Dane obmiarowe:
e Blat:1,6x0,8x0,08m
e Stot z tawkami: 1,7 x 1,8 m
o Wysokos¢ catkowita: 0,76 m

Dopuszcza si¢ tolerancje wymiaréw stofu z krzestami o +/-5%.

Ostateczny ksztaft i kolorystyka stofu z tawkami podiega akceptacji przez Zamawiajgcego.
Wykonawca przed przystapieniem do wykonania zaméwienia przedstawi Zamawiajgcemu Karte
techniczng do akceptacji.

4.6.6. Stolik szachowy z czterema siedzeniami

Stét betonowy do gry szachy wykonany z wibrowanego betonu B30 z kruszywem ozdobnym,
zbrojony drutem o $rednicy 8 mm. Blat wyszlifowany na gtadko, zaimpregnowany specjalnym
lakierem zabezpieczajgcym przed dziataniem warunkéw atmosferycznych. Obrzeza i narozniki
blatu zabezpieczone listwg aluminiowg o zaokraglonych krawedziach. Pole do gry w szachy
wykonane z granitowej kostki, wtopionej w blat stolu. W zestawie ze stolem zaprojektowane
zostaly cztery siedziska. Siedziska wykonane z listew z tworzywa sztudznego — malowane na
kolor palisander. Wszystkie elementy metalowe ocynkowane metoda ogniows.

Dane obmiarowe:
e Blat: 0,85x0,85x0,08m
e Stotz tawkami: 2,15 x 2,16 m
o Wysokos¢ catkowita: 0,76 m

Dopuszcza sig tolerancje wymiaréw stotu z siedziskami o +/-5%.

Ostateczny ksztatt i kolorystyka stotu z siedziskami podiega akceptacji przez Zamawiajgcego.
Wykonawca przed przystapieniem do wykonania zaméwienia przedstawi Zamawiajgcemu kartg
techniczng do akceptacji.

4.6.7. Ogrodzenie faki kwietnej.

Projektowany obszar taki kwietnej zaprojektowano jako ograniczony ogrodzeniem murowanym
z cegly peinej szerokosci 25cm i wysoko$ci 50 cm ponad teren. Wymiary zewnetrzne owalu
ogrodzenia taki kwietnej wynoszg 6,40x 3,00 w obrysie zewnetrznym.

Ogrodzenie {aki kwietnej nalezy wykona¢ na fundamencie zelbetowym: tawy fundamentowe
szeroko$ci 35cm i wysokosci 30cm zbrojone czterema pretami $rednicy 12 mm. Sciana
fundamentowa z bloczkéw betonowych grubosci 24 cm murowana do wysokosci 12cm ponad
gruntem. Powyzej mur z cegly petnej grubosci 25cm . Poziom posadowienia spodu law
fundamentowych: - 1,0 m ponizej terenu.

4.6.8. tawki na murku ogrodzeniowym jw.
Na dwdch diugosciach ogrodzenia zaprojektowano montaz dwoch tawek bez oparcia w formie
deskowania. Deskowanie stanowigce miejsca do siedzenia nalezy mocowaé¢ do nawierzchni
czgsSci murowanej z cegly za pomoca kotew lub kotkéw rozporowych ze stali nierdzewne;j.

Kolorystyka:
- cegta petna o klasycznym czerwonym kolorze faczona na fuge w kolorze szarym,
- fawki bez oparcia z elementow drewnianych (wg projektu technicznego) w kolorze szarym.
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4.7.  Ogrodzenie terenu
Istniejace ogrodzenie terenu dziatki wraz z bramami nalezy rozebraé i zutylizowaé¢ z uwagi naj

jego stan techniczny i stopien korozji.

Wokot terenu dziatki wykonaé ogrodzenie panelowe o wysokosci 1,20 m.

Ogrodzenie metalowe panelowe z pretéw pionowych gietych w ksztatcie litery U
o grubosci 10mm przechodzacych przez ceownik 30x20mm, zamontowane na stupach
stalowych o przekroju minimum 40x40x3mm. W sktad ogrodzenia wchodzi furtka wykonana z
ramy o profilu 40x40mm oraz pretéw pionowych gietych w ksztatcie litery U o grubosci 10mm.
Furtka zamontowana na dwoéch stupach stalowych o przekroju minimum 60x60x3mm.

Furtka wyposazona w samozamykacz wahadtowy, klamke, zamek oraz 3 komplety kluczy. W
ramach ogrodzenia zaprojektowana zostata réwniez brama wjazdowa wykonana z ramy o
profilu 40x40mm oraz pretéw pionowych gietych w ksztatcie litery U o grubosci 10mm.
Skrzydta bramy zamontowane na dwéch stupach stalowych o przekroju minimum 60x60x3mm.
Brama wjazdowa wyposazona w $ruby montazowe, zawiasy, rygiel, uszy pod kiédke oraz 2
komplety kiddek z kluczami.

Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo malowane proszkowo.

Ogrodzenie w kolorze ciemnej zieleni RAL 6005.

Dane obmiarowe (dt. x wys.):
o Przesta:20x12m
e Furtka: 1,0x1,2m
e Brama:2,5x1,2m

Ostateczny ksztalt i kolorystyka ogrodzenia podlega akceptacji przez Zamawiajgcego.
Wykonawca przed przystapieniem do wykonania zaméwienia przedstawi Zamawiajgcemu Karte
techniczng do akceptacji.

4.8. Nawierzchnie

W obszarze zamontowanych urzadzer zaprojektowano nawierzchnie piaskowg jako nawierzchnie
bezpieczna. Nawierzchnia wykonana zgodnie z wymaganiami normy PN-EN1177 okres$lajgcymi
parametry nawierzchni sypkich. Minimalna grubo$¢ nawierzchni piaskowej — 30cm.

Zastosowany piasek powinien posiadaé atest PZH.

Nawierzchnie piaskowa nalezy uktadaé na geowtokninie np. Geofort HTPP.

Piasek wymaga okresowej wymianie.

W obszarze wyznaczonym na tgke kwietng nalezy wymienié warstwe gruntu grubosci 0,5 m na
Ziemig nadajaca sie do uprawy roslin.

Pozostate tereny nalezy uporzadkowaé, oczysci¢ i doprowadzié¢ do stanu uzywalno$ci terenu jako
naturalnie zielonego.

5. ROZWIAZANIA BUDOWLANE | TECHNICZNO - INSTALACYJNE.

Przewidziane do montazu w niniejszym projekcie urzadzenia stanowig samodzielne
konstrukcje wykonane przez producenta i przystosowane do montazu w warunkach
miejscowych.

Urzadzenia oraz elementy matej architektury nie sg zwigzane z instalacjami.

Projekt zagospodarowania przedmiotowego terenu placu zabaw nie przewiduje wykonania
instalacji zewnetrznych poza naturalnym systemem odprowadzenia wod opadowych z terenéw
utwardzonych pieszo - jezdnych stosujac spadki nawierzchni z odptywem na tereny zielone w
granicach poses;ji.

Na czesci wyznaczonej na projekcie zagospodarowania terenu (urzadzenia zabawowe)
przewiduje sie wykonanie cze$ci nawierzchni z piasku.

W tym obszarze zawierajg sie strefy bezpieczenstwa montowanych urzadzeri zabawowych.
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6. ROZWIAZANIA NIEZBEDNYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO -
INSTALACYJNEGO.

W  zakresie odrebnego opracowania jest odwodnienie naturaine terenu poprzez
zaprojektowanie drenazu z odprowadzeniem waod do przydroznego rowu.

Przez teren przeznaczony na plac zabaw przebiegajg sieci uzbrojenia zewnetrznego: sieé
wodociggowa, kanalizacji sanitarnej i teletechniczna. Odcinek kanalizacji sanitarnej
przebiegajacej przez teren inwestycyjny przewidziany jest do unieczynnienia z uwagi na
dotychczasowe witaczenie do budynku hydroforni, przeznaczonej do rozbiérki.

7. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej.
Projektowany teren placu zabaw spetnia wymagane przepisami odleglosci od drogi, istniejacych
zabudowan, od okien pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, od stanowisk postojowych dia

samochodéw osobowych.
8. Charakterystyka energetyczna budynku.

Nie dotyczy.

Opracowali:

mgr inz. agch. Zaneta Wiatrak

Uprawnienia!
w specjalnosci architektonicznej
Nr 5883/Gd/94

.r/_-‘ LY
mgr inz. ¥ukasz Byczkowski

Uprawﬁienia b:éé/ov;lane
w specjalnosei konstrukcyjnej
Nr POM/PWOK/100/10
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Czes$¢ rysunkowa

Oznaczenie rysunku Tytut rysunku Skala
A1 Strefy bezpieczenstwa urzadzen 1:250
A2 Hustawka wagowa -
A3 Hustawka wahadlowa potréjna -
A4 Okret — zestaw zabawowy ze zjezdzalnig -
A5 Stolik do gry w szachy i chinczyka -
A6 Stolik do gry w szachy -
A7 Stojak na rowery -
A.8 | Ogrodzenie murowane — fgka kwietna -
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PROJEKT WYKONAWCZY

ZAGOSPODAROWANIE TERENU - STREFY BEZPIECZENSTWA 1:250

BUDOWA PLACU ZABAW W WISLINCE

PRZY UL. SZKOLNEJ, OBEJMUJACA BUDOWE PLACU MANEWROWEGO

| MIEJSC POSTOJOWYCH ORAZ ODPROWADZENIE WOD NATURALNYCH

POPREZ DRENAZ DO ROWU

dziatki nr 280/8, 281, obreb 0018 Wislinka, gm. Pruszcz Gdriski

Inwestor:
GMINA PRUSZCZ GDANSKI

OZNACZENIA :
- GRANICA DZIALKI

- NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY
- ISTNIEJACY BUDYNEK MIESZKALNY

- ISTNIEJACY BUDYNEK HYDROFORNI DO ROZBIORKI
wg oddzielnego opracowania i procedur administracyjnych
- PROJEKTOWANE CHODNIKI
(kostka betonowa w krawezniku drogowym)
- PROJEKTOWANY UTWARDZENIA
(kostka betonowa ograniczona kraweznikiem drogowym)

- NAWIERZCHNIA Z PIASKU

- PROJEKTOWANY ZJAZD
(wg oddzielnego opracowania i procedur administaracyjnych)

- PROJEKTOWANA LAKA KWIATOWA
- ISTN. ZIELEN NATURALNA, ISTN. DRZEWA, ISTN. KRZEWY

| - OBSZAR Z POWIERZCHNIA ZWIROWA
* (obszary bezpieczenstwa urzadzen ograniczony betonowym obrzezem trawnikowym)

(D
| § | -PROJPOJEMNIK NAODPADY STALE
|-

- LAWKA DREWNIANA MONTOWANA NA MURKU CEGLANYM
(bez oparcia)
- ISTN. DRZEWA PRZEZNAGZONE DO WYCINKI - SZT.13

- ISTNIEJACE DRZEWA
- PROJEKTOWANE OGRODZENIE
- MUROWANE OGRODZENIE LAKI KWIETNEJ - H=0.6M

- PROJEKTOWANY DRENAZ WG PROJEKTU TECHNICZNEGO

OPIS URZADZEN :

- hustawka wagowa podwojna - szt.1

- hustawka wahadiowa potrdjna - szt.1

- okret - szt .1

-tAWKA PARKOWA Z OPARCIEM - szt .2

- STOLIK DO GRY W SZACHY | CHINCZYKA (stt+awki) - szt .1
- STOLIK SZACHOWY (stolik+ 4 siedzenia) - szt .1

-AKA KWIETNA
(ogrodzenie murowane h=0,5m + 2 siedziska)

- TABLICA INFORMACYJNA (regulamin) - szt .1

- STOLAKI NA ROWERY - szt .2
- KOSZ NA SMIEC| - szt .1

N[ en][ ][] [~ [

[Sl[<ol[e]

Status projektu:

PROJEKT WYKONAWCZY

tukasz Byczkowski

NOVATOR < ' ]
83-113 TURZE, ‘ ’

ul. Szeroka 10B NOVATOR

e—mail: novator.budownictwo@gmail.com
tel. +48 606 910 493

Inwestor:

URZAD GMINY PRUSZCZ GDANSKI
83-000 JUSZKOWO, ul. Zakgqtek 1

Tytut Projektu:

BUDOWA PLACU ZABAW W WISLINCE PRZY

UL. SZKOLNEJ, OBEJMUJACA BUDOWE, PLACU
MANEWROWEGO | MIEJSC POSTOJOWYCH ORAZ
ODPROWADZENIA WOD NATURALNYCH POPRZEZ
DRENAZ DO ROWU

Adres inwestycji:

WISLINKA, ul. Szkolna

dziatki nr: 280/8, 281, obreb 0018 Wislinka

Tytut rysunku:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
STREFY BEZPIECZENSTWA URZADZEN

Projektowata:

mgr inz. arch. Zaneta Wiatrak

uprawnienia projektowe branzy architektonicznej
nr 5883/Gd /94

Projektowat:

inz. Mateusz Mojsa

uprawnienia projektowe branzy sanitarnej
nr 0059/PBS/16

Skala: Data:
1:250 10.07.2022

N
ryrsunku: A . 1

Nr  strony:
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Status projekdu:
PROJEKT WYKONAWCZY

tukesz Byczkowski

NOVATOR '

83-113 TURZE,

ul, Szercka 10B NOVATDR

e-mail: novator. budowmc'wo@gmml com
tel. +48 605 910 493

Inwestor: )
GMINA PRUSZCZ GDANSKI
83-000 JUSZKOWO, ul. Zakgtek 1

Tyhut Prajektu:

BUDOWA PLACU ZABAW W WISLINCE PRZY UL SZKOLNEJ,
OBEJMUJACA BUDOWE PLACU MANEWROWEGO | MIEJSC
POSTOJOWYCH ORAZ ODPROWADZENIA WOD NATURALNYCH
POPRZEZ DRENAZ DO ROWU

Adres inwestycji:
WISLINKA, ul. Szkolna

dziafki nr: 280/8, 281, obreb 0018 Wislinka

Tyt rysunku: .
STOLIK DO GRY W SZACHY | CHINCZYKA

Projektowafa:

mgr inz. arch. Zaneta Wiatrck
uprawnienia projektowe branzy or ‘ac‘ m{;&r

nr 5883/Gd/94

Skala: Data:
- 10.07.2022

N
ryrsunku: A . 5

Nr  strony:
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| Fundoment betonowy #200mm
| Beton C16/20 |

Profil stalowy 40x80mm
Stal wysckoweglowa zabezpieczona sylikonowg
powfokg antykorozyjng i termoodporng

Stojaki malowane proszkowo w kolorze
grafitowym lub czarnym

llos¢ — szt 2 w lokalizacji co 60 cm

7%
A A

Status projektu:
PROJEKT WYKONAWCZY

tukssz Byczkowski
NOVATCR (!'b
83-113 TURZE,

ul. Szeroko 108 NOVATOR

e-mail:novolor.bucownictwoBqmail.com
tel. +48 606 910 493

Inwestor. .
GMINA PRUSZCZ GDANSK!
83-000 JUSZKOWO, ul. Zokgtek 1

Tyhs Projektu:

BUDOWA PLACU ZABAW W WISLINCE PRZY UL, SZKOLNEJ,
OBEJMUJACA BUDOWE, PLACU MANEWROWEGO 1 MIEJSC
POSTOJOWYCH ORAZ ODPROWADZENIA WOD NATURALNYCH
POPRZEZ DRENAZ DO ROWU

Adres inwestycjl:

WISLINKA, ul. Szkolna
dziatki nr: 280/8, 281, obreb 0018 Wislinka

Tytut rysunkat:
STOJAK NA ROWERY

Projektowato:

mgr inz. arch. Zaneto Wietrok | ¢
upravwnienic projekiowe branzy archi i
nr 5883/6d/94 L

Skala: Data:
- 10.07.2022

N
r;sunku: A . 7

Nr  strony:
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OGRODZENIE MUROWANE h=0,5m

OGRODZENIE
|MUROWANE szer. 25cm

CHODNIK
i KOSTKA BETONOWA GR.6cm

|
.

! cokdt
murowany gr.
fawa 24cm
fundamentowa

beton C16/20

podbudowa

betonowo
beton C8/10

WYKOP GLEBOKOSCI 1,0M

R -‘f: dl
|
| GEOHOKNINA |

WARSTWA
POSPELK! gr.50cm

LAWKA MONTOWANA
NA COKOLE CEGLANYM

Stahus projokr:
PROJEKT WYKONAWCZY

tukesz Byczkowski
NOVATOR

83-113 TURZE,

ul. Szeroke 108

NOVATOR

e-moi:novotor.budowniciwoBgmail.com
lel. +48 605 910 493

inwestor: )
GMINA PRUSZCZ GDANSKI
83-000 JUSZKOWC, ul. Zokgtek 1

Tytut Projektu:

BUDOWA PLACU ZABAW W WSLINCE PRZY UL, SZKOLNEJ,
OBEMUJACA BLDOWE PLACY MANEWROWEGD | NIEJSC
POSTOJOWYCH ORAZ QDPROWADZENIA WD NATURALNYCH
POPRZEZ DRENAZ DO ROWL

Adres inwestycjl:
WISLINKA, ul. Szkolng
dziatki nr: 280/8, 281, obreb 0018 Wislinka

Tytut rysuniar:
OGRODZENIE MUROWANE

Projektowato:
mgr inz. orch. Zaneta Wiatrak

7\ )
uprawnienia projektowe branzy archi; cr;n
or 5883/Gd /94 L .-f

Skala: Data:
- 10.07.2022
Nr
rysunku: A8
Nr strony:




