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Komputer przenosny

Zamawiajacy jest w posiadaniu nastepujgcego oprogramowania, ktére bedzie instalowane na opisanym ponizej
komputerze: MS Office 2021, Adobe CC.

llosé: 1 szt.

Nazwa
komponentu

Minimalne parametry techniczne komputeréw wymagane przez Zamawiajgcego

Komputer przenosny. Wymagane jest podanie producenta, modelu oraz symbolu w

Typ formularzu cenowym i asortymentowym.

Komputer bedzie wykorzystywany dla potrzeb prac administracyjnych, aplikacji
Zastosowania biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji graficznych, multimedialnych, CAD, dostepu
do Internetu oraz poczty elektroniczne;.

Ekran 16 cali o rozdzielczosci min. 1920 x 1200 pikseli (Full HD+) z matrycg matowa,

Wyswietlacz LED.

Procesor klasy x86 zaprojektowany do pracy w komputerach przenosnych. Powinien
osiggac¢ w tescie wydajnosci PassMark PerformanceTest wynik co najmniej 26 000
punktéw Passmark CPU Mark (zrédto: www.cpubenchmark.net).

Wydajnos¢
obliczeniowa

Pamieé

. Minimum 32 GB
operacyjna

Parametry

L . | Dysk typu SSD M.2 — minimum 1 TB
pamieci masowej

Oferowana karta musi osigga¢ w tescie wydajnosci PassMark PerformanceTest wynik co

Wydajnos¢ grafiki najmniej 13 000 punktéw PassMark G3D Mark (zrédto: www.videocardbenchmark.net).

Karta dzwiekowa zintegrowana z ptytg giéwna, zgodna z High Definition, 24-bitowa
konwersja sygnatu cyfrowego na analogowy i analogowego na cyfrowy, wbudowane 2
gtosniki stereo i 2 mikrofony.

Wyposazenie
multimedialne

Nagrywarka DVD Zamawiajgcy dopuszcza urzadzenie zewnetrzne.

+/-RW

Klawiatura Podswietlana, wydzielona klawiatura numeryczna

Touchpad Wielodotykowy i intuicyjny

85;::::\?; Pokrywa matrycy oraz obudowa wykonane z aluminium lub innego metalu

* Wbudowany czytnik linii papilarnych
Zabezpieczenia |« Szyfrowanie TPM
« Kamera z wbudowang zaslepkag
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* USB Typu-C (z Thunderbolt™ 4) - 1 szt.
*+ USB 3.2 - 2 szt.

* HDMI - 1 szt.
Wbudowane » Czytnik kart pamieci - 1 szt.
porty » Wyjécie stuchawkowe/wejscie mikrofonowe - 1 szt.

Wymagana ilo$¢ i rozmieszczenie (na zewnatrz obudowy komputera) portéw nie moze
by¢ osiggnieta w wyniku stosowania konwerteréw, przejsciéwek rozgateziaczy,
przedtuzaczy itp.

* LAN 10/100/1000 Mbps
tacznosé + Wi-Fi 6 802.11 a/b/g/n/ac/ax
* Modut Bluetooth 5.2

Zgodno$c z

systemami Zamawiajgcy wymaga dostarczenia systemu operacyjnego Windows 10 Pro lub
operacyjnymi i nowszego

standardami

Mikser softowy vMix HD:

- tworzenie profesjonalnej jakosci produkcji,

Dotgczone - dodawanie wielu kamer, materiatéw video, zdjec, plikow audio, strumieni internetowych,
oprogramowanie | plikow PowerPoint,

- wySwietlanie, zapisywanie i transmitowanie produkcji w tym samym czasie,

- optata aktywacyjna na 1 rok.

Warunki .
- 24 miesigce

gwarangji

Wsparcie

techniczne Mozliwos¢ pobrania aktualnych wersji sterownikéw oraz firmware urzadzenia za

niezalezne od posrednictwem strony internetowe;.

gwarangji
* Hub (przejscidowka) umozliwiajgcy potgczenie urzgdzen z Thunderbolt na: USB-C, USB-
A, HDMI (4K), RJ-45 (LAN), posiadajgcy czytnik kart microSD oraz SD
* Mysz (bezprzewodowa, USB, Bluetooth, optyczna, 2 klawisze i rolka do przewijania
stron, o rozdzielczo$ci min. 2000 dpi)

Inne * Torba na laptopa 16”

* Pulpit kontrolny ze wsparciem sterowania kamerami PTZ:

- dowolnie programowalne klawisze,

- klasyczny porzadek listwy RGM i PRV,

- zasilanie urzgdzenia: DC12V (8~20V) 1000mA - zasilacz sieciowy dotgczony,

- standardy komunikacji: USB 2.0 dla PC — (przewéd USB dotagczony) oraz RS232X1 dla
PC i sterowania kamer,

- 63 petnowymiarowych wytrzymatych, dwukolorowych klawiszy,




CPM-02-KP

- kontrola dzwieku: 4-suwaki potencjometryczne + 4 klawisze funkcyjne,
- kontrola kamer: 1 trzyosiowy joystick,

- fader video: 1 ptynny potencjometryczny T-bar video,

- maksymalny rozmiar urzgdzenia: 400x220x115mm.

* Przenosny kontroler o nisko profilowanej konstrukciji z 3 precyzyjnymi kulami
sterujgcymi i 12 pokrettami obstugujgcymi najwazniejsze narzadzi korekcji kolorow;
dedykowane przyciski utatwiajgce nawigacje; zasilanie za pomocg portu USB
umozliwiajgce tatwg obstuge za pomocg laptopa.

 Kabel SDI HD/4K 75 Ohm, BNC(M)-BNC(M) 30m na bebnie z nawijakiem gietki, kolor
czarny - 3 sztuki.




