CPM-03-KS

Komputer stacjonarny

Zamawiajacy jest w posiadaniu nastepujgcego oprogramowania, ktére bedzie instalowane na opisanych ponizej
komputerach: Adobe CC, Pages, Numbers.

llosé: 1 szt.

INEVANE]
komponentu

Minimalne parametry techniczne komputeréw wymagane przez Zamawiajgcego

Komputer stacjonarny. Wymagane jest podanie producenta, modelu oraz symbolu w

Typ formularzu cenowym i asortymentowym.

Komputer bedzie wykorzystywany dla potrzeb produkcji materiatéw wideo, foto i
Zastosowania graficznych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji graficznych, multimedialnych, dostepu do
Internetu oraz poczty elektroniczne;.

Obstuga wielu Obstuga do czterech zewnetrznych wy$wietlaczy o rozdzielczo$ci 6K przy 60 Hz z
wyswietlaczy mozliwoscig wyswietlania ponad miliarda koloréw.

Procesor posiadajgcy 10 rdzeni (10 watkdw) powinien osigga¢ w tescie wydajnosci
PassMark PerformanceTest wynik co najmniej 22 000 punktéw PassMark CPU Mark
(zrédto: www.cpubenchmark.net).

Wydajnosc¢
obliczeniowa

Pamiec

. min. 32 GB
operacyjna
Parametry
pamieci Dysk min. 512 GB typu SSD
masowej

Karta graficzna Karta posiadajgca min. 24 rdzenie

« Wbudowany gtosnik

Dzwiek i
« Gniazdo stuchawkowe 3.5 mm

Klawiatura i Bezprzewodowa klawiatura Bluetooth z polem numerycznym oraz wbudowanym
mysz akumulatorem
(tego samego

producenta co Bezprzewodowa mysz Bluetooth z wbudowanym akumulatorem i powierzchnig reagujgca
komputer) na wielokrotny dotyk

Thunderbolt (USB-C) - 4 szt. obstugujace:

- Thunderbolt 4 do 40 Gb/s

- DisplayPort

- USB 4 do 40 Gb/s
Wbudowane - USB 3.1 do 10 Gb/s
porty « USB-A do 5 Gb/s - 2 szt.

« HDMI - 1 sztuka
Ethernet 10 Gb (zlgcze RJ-45) - 1 szt.
» Gniazdo stuchawkowe 3,5 mm - 1 szt.
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» Gniazdo kart pamieci - 1 szt.

Wymagana ilos¢ i rozmieszczenie (na zewnatrz obudowy komputera) portéw nie moze
by¢ osiggnieta w wyniku stosowania konwerterow, przejsciéwek, rozgateziaczy,
przedtuzaczy itp.

Komunikacja

* Interfejs sieci bezprzewodowej Wi-Fi 6 802.11ax; zgodny z IEEE 802.11a/b/g/n/ac

bezprzewodowa
* Interfejs bezprzewodowy Bluetooth 5.0
Zgodnos¢ z
systemami Zamawiajgcy wymaga dostarczenia 64-bitowego systemu operacyjnego w wersji polskiej
operacyjnymi i umozliwiajgcego wspotprace z posiadanym przez Zamawiajgcego oprogramowaniem.
standardami
Nie przekraczajgce:
Wymiary (mm)i |+ (wysoko$¢ x szerokos¢ x gtebokos¢)
masa (kg) 100 x 200 x 200
3
Warunki .
. 12 miesiecy
gwarancji
Wsparcie
techniczne Mozliwo$¢ pobrania aktualnych wersji sterownikéw oraz firmware urzgdzenia za
niezalezne od posrednictwem strony internetowe;.
gwaranciji
* Hub (przejsciéwka) umozliwiajacy potaczenie/zmiane dwoch portéw USB-C w 10 portow:
- 2 x HDMI 4K 60Hz
- 3x USB-A 5 Gbps
Inne - Gigabit Ethernet

SD UHS-1 104 MB/s

MicroSD UHS-I 104 MB/s

USB-C PD (Power Delivery) 60 W
3.5 mm Audio Jack

Monitor komputerowy

Zamawiajgcy oczekuje od dostawcy monitoréw kompatybilnych z urzadzeniami z pkt. 1 o parametrach nie

gorszych niz:

llosé: 1 szt.
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Minimalne parametry techniczne monitora wymagane przez Zamawiajgcego

komponentu

Monitor komputerowy. Wymagane jest podanie producenta, modelu oraz symbolu w

Typ formularzu cenowym i asortymentowym.
Przekatna 27 cali

Powioka matrycy | Matowa

Rodzaj matrycy LED, IPS

Rozdzielczos¢
i format ekranu

2560 x 1440 pikseli (16:9) WQHD

Czestotliwosé
odswiezania
ekranu

60 Hz

Odwzorowanie
przestrzeni barw

Adobe RGB: 99%
sRGB: 100%

Liczba
wyswietlanych
kolorow

1,07 mid

Wielkos¢ plamki

0,250 x 0,250 mm (warto$¢ maksymaina)

Jasnosé

300 cd/m?

Czas reakg;ji
plamki

5 ms (warto$¢ maksymalna)

Kontrast statyczny

1000:1

Kat widzenia
pion / poziom

175 stopni/ 175 stopni
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Wbudowane porty
wejscia i wyjscia

HDMI - 2 szt.

* DisplayPort - 1 szt.

+ USB 3.2 Gen.1 - 2 szt.

* USB Type-B - 1 szt.

* Mini USB - 1 szt.

* Thunderbolt 3 - 1 szt.

» Czytnik kart pamieci - 1 szt.

* AC-in / DC-in (wejScie zasilania) - 1 szt.

Wymagana ilos¢é i rozmieszczenie (na zewnatrz obudowy monitora) portéw nie moze by¢
osiggnieta w wyniku stosowania konwerterow, przejsciéwek rozgateziaczy, przedtuzaczy

itp.

Montaz na Scianie

Typ VESA

*HDR 10
* Picture-by-Picture (PBP)
* Picture-in-Picture (PIP)

]IcDoda’l[kowe * Obrotowy ekran (PIVOT)
unkcje R ; o
* Regulacja wysokosci
» Regulacja kata pochylenia, obrotu
* Mozliwo$¢ zabezpieczenia linka
» Kaptur ochronny do monitora
* Kabel zasilajgcy / Zasilacz
Dotgczone » Kabel DisplayPort
akcesoria » Kabel USB

* Instrukcja obstugi
* Instrukcja bezpieczenstwa

Warunki gwaranciji

36 miesiecy




