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Komputer przenosny

Zamawiajacy jest w posiadaniu nastepujgcego oprogramowania, ktére bedzie instalowane na opisanych ponizej
komputerach: Adobe CC, Pages, Numbers.

llosé: 1 szt.

INEVANE]
komponentu

Minimalne parametry techniczne komputeréw wymagane przez Zamawiajgcego

Komputer przenosny. Wymagane jest podanie producenta, modelu oraz symbolu w

Typ formularzu cenowym i asortymentowym.

Komputer bedzie wykorzystywany dla potrzeb produkcji materiatéw wideo, foto i
Zastosowania | graficznych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji graficznych, multimedialnych, dostepu do
Internetu oraz poczty elektroniczne;.

Ekran 14 cali o rozdzielczosci min. 3024 x 1964 pikseli przy 254 pikselach na cal, LED,

Wyswietlacz e - ) . .
y IPS, mozliwosé wyswietlania miliarda koloréw

Procesor posiadajacy 12 rdzeni (12 watkéw) zaprojektowany do pracy w komputerach
przenosnych. Powinien osiggaé w te$cie wydajnosci PassMark PerformanceTest wynik co
najmniej 26 000 punktéw PassMark CPU Mark (zrédto: www.cpubenchmark.net).

Wydajnos¢
obliczeniowa

PamieC min. 64 GB

operacyjna

Parametry

pamieci Dysk min. 1 TB typu SSD
masowej

Karta graficzna | Karta posiadajgca min. 30 rdzeni

« System szesciu gltosnikow
Przestrzenny dzwiek stereo
Mikrofony klasy studyjne;j

» Gniazdo stuchawkowe 3.5 mm

Dzwiek

» Kamera HD 1080 pikseli

Mozliwo$¢ jednoczesnego wyswietlania obrazu w petnej rozdzielczosci (natywnej) na
wbudowanym wyswietlaczu oraz obstuga trzech zewnetrznych wyswietlaczy o
rozdzielczosci 6K przy 60 Hz

Kamera i wideo

» Klawiatura podswietlana
» Czujnik o$wietlenia zewnetrznego
» Gtadzik obstugujgcy gesty

Klawiatura i
gtadzik
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» USB-C z obstugg fadowania, DisplayPort, Thunderbolt 4 do 40 Gb/s, USB 4 do 40 Gb/s -
3 szt.

» Wyjscie stuchawkowe/wejscie mikrofonowe 3,5 mm - 1 szt.

Wbudowane * Port HDMI — 1 szt.
porty » Gniazdo kart pamieci
Wymagana ilo$¢ i rozmieszczenie (na zewnatrz obudowy komputera) portéw nie moze
by¢ osiggnieta w wyniku stosowania konwerteréw, przejsciéwek, rozgateziaczy,
przedtuzaczy itp.
r s » Wi-Fi 6E 802.11a/b/g/n/ac/ax
gcznosc
* Modut Bluetooth
Zgodnosc z
systemami Zamawiajgcy wymaga dostarczenia 64-bitowego systemu operacyjnego w wersji polskiej
operacyjnymii | umozliwiajgcego wspotprace z posiadanym przez Zamawiajgcego oprogramowaniem.
standardami
Warunki 12 miesi
. miesiecy
gwarangji
Wsparcie
techniczne Mozliwo$¢ pobrania aktualnych wersiji sterownikéw oraz firmware urzgdzenia za
niezalezne od posrednictwem strony internetowe;.
gwarancji
» Bezprzewodowa klawiatura Bluetooth z polem numerycznym oraz wbudowanym
akumulatorem
* Hub (przejsciéwka) umozliwiajgcy potaczenie/zmiane dwoch portéw USB-C w 10 portow:
- 2 x HDMI 4K 60Hz
-3 x USB-A 5 Gbps
- Gigabit Ethernet
- SD UHS-I 104 MB/s
- MicroSD UHS-I1 104 MB/s
| - USB-C PD (Power Delivery) 60 W
nne

- 3.5 mm Audio Jack

* Plecak DSLR o lekkiej i niezwykle wytrzymatej konstrukcji:

- kompozytowa powtoka,

- pokrowiec na trudne warunki atmosferyczne,

- wysoce adaptacyjne wnetrze,

- przedziat na laptopa 15",

- cztery punkty dostepu do komory,

- profesjonalna ochrona aparatow i obiektywow,

- modutowy, zewnetrzny system mocowania akcesoriow,

- odpinany pas biodrowy, moze stuzy¢ jako dodatkowe akcesorium do przenoszenia,
- tylny panel zapewnia wygode i komfort przenoszenia.
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« Kalibrator do kalibracji monitoréw i wyswietlaczy laptopow:

- kompaktowe, mobilne i w petni samowystarczalne rozwigzanie,

- specjalnie zaprojektowany zestaw filtrow RGB dla najdoktadniejszych pomiaréw i
kalibracji monitora,

- konstrukcja optyczna charakteryzujgca sie bardzo wysokg powtarzalnoscig pomiaréw
tego samego i réznych typdw wyswietlaczy,

- ostona dyfuzora po obrdceniu staje sie podstawa, umozliwiajagc profilowanie projektora,
zabezpiecza optyke urzgdzenia, jak rowniez peti funkcje pomiaru $wiatta zastanego,

- wbudowane mocowanie statywu utatwiajgce profilowanie duzych instalacji projektoréw,
- obstuga technologii LED, Plazma, RG Phosphor, OLED oraz monitoréw szeroko-
gamutowe i projektorow,

- wsparcie standardow transmisji wideo: NTSC, PAL SECAM i ITU-R Rec.BT.709

- nieograniczona kontrola ustawien wartosci: punktu bieli, jasnosci, kontrastu oraz gammy,
- profilowanie grupy roboczej i stanowisk kilku monitorowych,

- optymalizacja profilu: tworzenie wiasnych zestawdw pdl pomiarowych dla osiggniecia
optymalnych rezultatow,

- inteligenta kontrola o$wietlenia (Ambient Light Smart Control): pomiar, kompensacja i
monitorowanie warunkow oswietleniowych otoczenia,

- korekta odbi¢ (Flare Correct): pomiar i kompensacija odbi¢ na powierzchni ekranu,

- Automatic Display Control (ADC): kalibracja z automatyczng kontrolg ustawien monitora
pozwala zaoszczedzi¢ czas oraz zlikwidowac potrzebe recznych ustawien,

- kontrola jakosci wyswietlacza oraz $ledzenie zmian wyswietlania wraz z uptywem czasu,
- dotgczony wzorzec o wymiarach 63,5 x 109,0 mm.




