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OPIS TECHNICZNY
1. DANE OGOLNE

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa zawarta z Inwestorem,

- Program Funkcjonalno-Uzytkowy wydany przez ZDMiKP w Bydgoszczy,

- Wytyczne projektowe znak Ul-4100/125/21 z dnia 07.10.2021 r. wydane przez ZDMiKP
w Bydgoszczy.

- Dane i podktady dostarczone przez branze drogowa,

- Aktualne przepisy, normy i katalogi,

- Koordynacja miedzybranzowa,

- Wizja lokalna w terenie.

1.2. INWESTOR

ZARZAD DROG MIEJSKICH | KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY
ul. Torunska 174a,

85-844 Bydgoszcz

tel. 052/582-27-23, fax. 052/582-27-63,

e-mail: zarzad@zdmikp.bydgoszcz.pl

1.3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt elektryczny sygnalizacji swietlnej na

skrzyzowaniu ul. Nowotorunska — Hutnicza.

2. STAN ISTNIEJACY

W stanie istniejgcym na skrzyzowaniu pracuje sygnalizacja $wietlna.
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3. STAN PROJEKTOWANY

3.1. Zasilanie sygnalizacji swietlnej w energie elektryczna

Zasilanie sygnalizacji swietlnej nie podlega przebudowie.

3.2. Sterownik sygnalizacji swietlnej

Istniejgcy sterownik wraz z szafg sygnalizacji swietlnej wymienic¢ i dostosowaé do systemu
monitorowania urzadzen sygnalizacji $wietlnej. Z uwagi na brak potgczenia swiattowodowego
ZDMiKP nalezy zapewnic tgcznos¢ poprzez technologie GSM min. LTE, ktére zapewnig staty
nadzér nad skrzyzowaniem z poziomu Centrum Zarzadzania Ruchem i Trasportem

znajdujacego sie przy ZDMiKP w Bydgoszczy.

3.3. Sygnalizatory

Na przedmiotowym skrzyzowaniu projektuje sie sygnalizatory LED o napieciu 42V wigcznie
z kablami zasilajagcymi i sterowniczymi.
Wymagana srednica sygnalizatorow dla:
* ruchu samochodowego (boczne i nad jezdniami): 300mm,
Zaden element sygnalizacji nie moze by¢ zamontowany w odlegtos$ci mniejszej niz 0,5 m
od linii pomiedzy kraweznikiem, a jezdnig (skrajnia pozioma) oraz 1 m na odcinku bez

kraweznika.

3.4. Kanalizacja kablowa — skrzyzowanie

Przy wcigganiu kabli udrozni¢ kanalizacje kablowa.

Zaprojektowang kanalizacje kablowg nalezy wykona¢ z rur RHDPEk-F 110. Podejscia ze
studzienek do masztéw wykona¢ zrur RHDPEkK-F 75. W  przypadku nawierzchni
nieutwardzonych roboty prowadzi¢ metodg wykopu otwartego. Kanalizacje kablowg nalezy
utozy¢ po trasie pokazanej na mapie sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500. Gtebokos¢
ukfadania rur mierzona od dolnej powierzchni rury utozonej na dnie wykopu lub na warstwie
podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m oraz pod jezdniami na gtebokosci co najmniej
1,0 m.

Nalezy zapewni¢ skuteczne odprowadzenie z dolnej czesci studni. Rury w studniach nalezy
trwale mocowac¢ do wspornikdéw. Wszystkie rury nalezy sfazowaé oraz uszczelni¢ w kazdej fazie
montazu. Przed utozeniem rur w rowach nalezy podda¢ je szczegétowym ogledzinom. Studnie
nalezy osadzi¢ w ten sposob aby rzedna pokrywy studni byta réwna z rzedng otaczajgcego jg

terenu.
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3.5. Konstrukcje wsporcze

Projektuje sie nowg konstrukcje wsporczg ocynkowang pomalowang na kolor RAL 7021:

* maszt wysoki o wysiegu wysokosci 6,5 m i wysiegu 7 m (1 szt.),

Fundament i wysiegnik dobra¢ zgodnie z wytycznymi producenta masztéw. Po
zainstalowaniu masztu zagesci¢ teren wokot niego zgodnie z normg PN-S-02205 uzyskujac
wspoétczynnik zageszczenia 1S>0,97. Uziemi¢ maszty wysokie za pomocg uziomu o wartosci
R<10 Q.

3.6. Okablowanie

Nalezy stosowaé¢ odpowiednio:
« LGs 750V 2,5mm?2 — do wykonania petli indukcyjnej,
» YTKSYekw 2 x 2 x 0,8 mm? — sterowniczy do detektora indukcyjnego (feeder),
» YKY 0,6/1kV 5x1,5mm? — latarnia sygnalizacyjna

Ww. kable i przewody uktadac zgodnie z normg SEP N SEP-E-004:2004.

3.7. Detektory kotowe

Detekcja pojazdéw kotowych na ww. skrzyzowaniu bedzie realizowana poprzez nastepujgce
rodzaje detektorow na wjezdzie:
- detektory systemowe - petle indukcyjne (kwadratowe) o wymiarach 1,5 x 1,5m,
zlokalizowane przed linig zatrzymania w odlegtosci minimum 40 m
(liczba zwojéw: 4)
- detektory systemowe SCATS, zlokalizowane w poblizu linii zatrzymania o
wymiarach 5,0 x 1 m (liczba zwojow: 4),
Szeroko$¢ petli musi by¢ taka, aby odstep boku petli od srodka linii rozdziatu paséw
wynosit nie mniej niz 0,7 m. Liczba zwojéw okresla wspofczynnik indukcyjnosci wtasnej, ktéry

powinien by¢ tym wiekszy im wieksza jest dlugos¢ (indukcyjnosé) kabla zasilajacego.

3.8. Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Srodki ochrony przed dotykiem posrednim:
* samoczynne wytgczenie zasilania,
» zastosowanie bardzo niskiego napiecia zasilania urzgdzen sygnalizacji Swietlnych o
napieciu 42V AC nieprzekraczajgce 50V AC.
Po zrealizowaniu projektu nalezy sprawdzi¢ w terenie skutecznos¢ dziatania ochrony
przeciwporazeniowej, a stosowne protokoty przedstawic¢ przed oddaniem instalacji do

eksploatacji zamawiajgcemu.
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4. Uwagi koncowe

— Catos¢ prac wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét.

- Wszelkie prace wykonywa¢ pod nadzorem wskazanym przez wiascicieli urzgdzen.

— Przed przystgpieniem do robdt nalezy zapoznac sie z trescig uzgodnien i stosowac sie
do ich wymogéw.

- Prace w strefie zagrozenia wskazanej przez wtasciciela urzagdzen wykonywaé sposobem
recznym.

— Po zakonczeniu prac ziemnych nalezy wykonac¢ inwentaryzacje geodezyjng i dostarczy¢

wtascicielowi przebudowywanej sieci.
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5. Oswiadczenie projektanta

Bydgoszcz, 13.11.2023 r.

OSWIADCZENIE

,Oswiadczam, ze projekt budowlany dotyczgcy budowy sygnalizacji Swietinej
na ul. Nowotorunskiej / Hutniczej (SK4) w zwigzku z realizacjg zadania:

Przebudowa, rozbudowa i budowa nowych odcinkéw uktadu ulic
Hutnicza, Nowo-Legnowska, Legnowska, Nowa (Lacznik),
Nowotorunska w Bydgoszczy

- na terenie dziatek: 10, 3/12, 6/1 obreb 0137;

6, 8/13, 8/29, 8/32,8/30 obreb 0268;

6,7 8,12, 14, 10/4, 10/8, 10, 14, 10/15, 10/17, 10, 20, 10/21, 11/5, 11/6, 11/7
obreb 0269; 11/7 obreb 0269; 37 obreb 0271

Adres : jednostka ewidencyjna: 046101_1 Miasto Bydgoszcz
gmina: Bydgoszcz
powiat: Bydgoszcz
woj.:  kujawsko-pomorskie

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy

technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.”
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6. Informacja Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

| DANE

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Przebudowa, rozbudowa i budowa nowych odcinkéw uktadu ulic Hutnicza, Nowo-tegnowska,
tegnowska, Nowa (Lacznik), Nowotorunska w Bydgoszczy na terenie dziatek: 10, 3/12, 6/1 obreb 0137;
6, 8/13, 8/29, 8/32,8/30 obreb 0268; 6, 7, 8, 12, 14, 10/4, 10/8, 10, 14, 10/15, 10/17, 10, 20, 10/21, 11/5,
11/6, 11/7 obreb 0269; 11/7 obreb 0269; 37 obreb 0271

Projekt obejmuje:
Budowe sygnalizacji swietlnej na ul. Nowotorunska / Hutnicza (SK4) w Bydgoszczy

Nazwa inwestora i adres:
Zarzad Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy ul. Torunska 174a, 85-844 Bydgoszcz

Imie i nazwisko projektanta sporzadzajgcego informacje: mgr inz. Mariusz Prymula

Il CZESC OPISOWA

Zakres robo6t dla catego zamierzenia budowlanego:

- przebudowa, rozbudowa i budowa nowych odcinkéw uktadu ulic Hutnicza, Nowo-tegnowska,
tegnowska, Nowa (Lacznik), Nowotorunska w Bydgoszczy.

Kolejnos¢ realizacji przedsiewziecia:
1. Wytgczenie linii nn spod napiecia,
2. Budowa sygnalizaciji swietlnej,
3. Wykonanie pomiardw,
4. Przywrocenie terenu do stanu pierwotnego,
5. Zatagczenie linii.

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych w pasie prowadzonych robot.
» siec elektroenergetyczna kablowa SN 15 kV inn 0,4 kV,
* sie€ elektroenergetyczna napowietrzna nn 0,4 kV,
« sie¢ telekomunikacyjna kablowa,
» sie¢ wodociggowa,
» sie¢ kanalizacyjna,
* sie¢ gazowa,
» droga o nawierzchni asfaltowe;.

Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
* porazenie pradem elektrycznym,
* przygniecenie przez maszt sygnalizacyjny,
» upadek z wysokosci,
» potragcenie na drodze.

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych okreslajgce skale i rodzaj zagrozeh oraz miejsce i czas ich wystepowania.
+ odpowiednio oznakowa¢ miejsce wykopow,
» zachowac normatywne odlegtosci podczas pracy sprzetu od linii energetycznej,
 przestrzegaé przepisow dotyczgcych ochrony srodowiska,
» przestrzega¢ zasad gospodarki odpadami.
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Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych.
Do prac szczegblnie niebezpiecznych nalezy zaliczy¢ przytaczanie projektowanej linii
elektroenergetycznej do sieci:
» przestrzegac zasad gospodarki odpadami,
* rozpoczecie (zakonczenie) prac bedzie zgtaszane do Kierownika Budowy.
» dopuszcza sie zgtaszanie telefoniczne potwierdzone pisemnie w dniu rozpoczecia (zakohczenia)
prac.
» pracownicy przed przystgpieniem do prac zostang poinformowani o przewidywanej skali
zagrozenia.

Instruktaz pracownikow:

« do pracy dopuszczeni bedg pracownicy posiadajgcy aktualne badania lekarskie o zdolnosci do
pracy oraz posiadajacy przeszkolenie okresowe i stanowiskowe z zakresu BHP. Wszelkie prace
wykonywane beda przez uprawnionych i przeszkolonych do prac elektrycznych pracownikéw
pracujacych pod nadzorem kierownika budowy i brygadzisty.

» pracownicy realizujacy roboty szczegdlnie niebezpieczne przed ich rozpoczeciem bedg
poinformowani o skali i rodzaju zagrozen podczas prowadzenia robét oraz zasad postepowania
w wypadku awarii.

W przypadku wystapienia zagrozenia nalezy:
1. bezzwtocznie powiadomic:
- kierownika budowy,
- osobe nadzorujgca prace.
2. przystgpi¢ do udzielenia pomocy poszkodowanym,
3. zawiadomi¢ odpowiednie stuzby ratownicze,
4. ostrzec osoby postronne przed zagrozeniem.

Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczeg6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich,
w tym zapewniajgcych bezpieczng komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen w sasiedztwie. Zwrdci¢ uwage na zapewnienie bezpiecznej odlegtosci od
czynnych przewodow sieci energetyczne;j.

(podpis projektanta)
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7. Wytyczne projektowe

ZARZAD DROG MIEJSKICH
| KOMUNIKACI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCLY

N

Bydgoszcz, dnia 07.10.2021r.

L4001 25/21
Nrwphwn — 20519

WLC Inzynierowie Sp. z 0.0. sp k.
ul. Mogilska 118
31-445 KRAKOW

Dotyczy: wytyczne projektowe do projektu  sygnalizacji swietlnej na
skrzyzowaniu ulic £egnowska [ Hutnicza oraz Nowotorunska /| Nowa — czesc
ruchowa i elektryczna.

W zwiazku z realizacjg prac projekiowych dla zadania Budowa i przebudowa
ukiadu ulic Hutnicza, Mowolegnowska, Nowa (lacznik), Nowotorunska w Bydgoszczy”
ponize] przekazuje wytyczne projektowe dla czescl ruchowe] i elekinyczng)
sygnalizac)i swietlnej celem zlecenia opracowania stosowne] dokumentaci.

Czest programowa sygnalizac) Swietinej:

1. W programie sygnalizacji swietlne] nalezy zaprojektowad petng detekcje
dla wszystkich grup kolowych oraz grup pieszych i rowerowych w obszarze
omawianych skrzyzowan.

2. Detekcja grup pieszych | rowerowych na przejsciach | przejazdach
w poprzek ulicy Hutnicze] z wykorzystaniem przyciskow potwierdzajgcych
zgleszenie. Przejscia | przejazdy rownclegle dla kierunku glownego nalezy
uruchamiac automatycznie w fazie preference”;

3. Stan ustalony _preference” sygnat zielony bezwzglednie dia ruchu
odpowiednio w ciggu ulicy Hutniczej oraz Nowotorunskis],

4. Program trojkolorowy (w petni akomodacyjny) nalezy utrzymywac na przez
caty dobe na skrzyzowaniu NMNowotorunska [/ MNowa natomiast na
skrzyzowaniu tegnowska [/ Hutnicza program  dzienny  irojkolorowy
530 - 2330 (w pelni akomodacyjny), program nmocny 2330 — 530
ostrzegawczy. Malezy zapewnic mozliwosé zmiany godzin funkcjonowania
sygnalizacji swietine]. Przedstawiony uklad programow nalezy realizowad
przez caly tydzien.

5. Program sygnalizacji Sswietine] powinien =zapewnié optymalizacje
przepustowosci w ciggu ulicy Nowotorunskiej oraz Hutniczej.

6. Malezy zaprojektowatc koordynacie pomigdzy nowoprojektowanym
skrzyzowaniem ulic Nowetorunska / Mowa oraz istnigjgcym Mowotoruniska
{ Hutnicza.

85-544 Bydgoszer, Wl Torunska 174a, tel (52) 582 27 23 - fax (52} 582 37 77
e-mail; zarzadfzdmkp. bydgoszcz. pl. www zdmikp bydgoszez pl
REGON: [R04TH9T1
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T. Sygnalizatory na wiotach:
o Boczne kotowe — Srednica 300mm
o Kolowe na wysiegnikach nad jezdniami nad wszystkim pasami
ruchu — srednica 300mm wyposaZzone w ekrany kontrastowe
o Piesze, rowerowe lub pieszo — rowerowe wspdlne — Srednica
200mm

8. Lokalizacia poszczegolnych typdw sygnalizatordw powinna uwzgledniad
minimalizacje konstrukeji wsporczych w obszarze trojkatow widocznosci
z zachowaniem drogowej skrajni poziome;j;

9. Detektory na wiotach

o petle indukcyjne dla grup kofowych;
o preyciski dla pieszych 1 rowerzystow z potwierdzeniem przyjecia

zgtoszenia

10 Wszystkie zaloZzenia programowe | funkcjonalne (sygnalizatory
akustyczne) projekiowane] sygnalizac) swietine] powinny odpowiadac
wymogom Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r.
w sprawie szczegdiowych warunkéw technicznych dla znakéw | sygnatow
drogowych oraz urzagdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkow
ich umieszczania na drogach wraz z ostatnig nowelizacjg (zalgcznik nr 3,
w sprawie sygnatow drogowych).

11.Integralnym elementem projektu sygnalizacji Swietnej jest projekt nowego
oznakowania pionowege | poziomegoe w zakresie niezbednym do
uruchomienia sygnalizacji swietine] we wskazane] lokalizagi -
z uwzglednieniem lokalizacji linii warunkowege zatrzymania dostosowang]
do lokalizacji sygnalizatorow, znakow ostrzegawczych 1 innych;

12 Projekt ma uwzgledniaé wszystkie strumienie ruchu oraz punkty kolizj,
co nalezy przedstawic na dodatkowym planie sytuacyjnym wraz
z obliczeniami czasow miedzyzielonych dla wszystkich punktow kolizyjnych
i strumieni ruchu;

13.Programy sygnalizac)i swieting] nalezy zaimplementowat do obszarowago
systemu zarzgdzania ruchem Scats. 7 wuwag na brak pofaczenia
swiattowodowego  bedjcego we  wiladaniu  tutejszego  Zarzadu
w omawianym obszarze, nalezy zapewnic {acznosc poprzez technologie
GSM min. LTE, ktore zapewnig staly nadzdér nad skrzyZzowaniem
z poziomu Centrum Zarzadzania Ruchem 1 Transportem znajdujacego sie
przy ZDMIKP w Bydgoszczy.

Czesc elekiryczna sygnalizac)i Swietlnej:

1. Kable obwodowe zaprojektowat w kanalizacji kablowe] z rur @110
zakonczonych studniami modutowymi poliweglanowymi.

2. W lokalizacjach gdzie sygnalizacja swietina juz wystepuje — zasilanie
sygnalizacji bez zmian. W lokalizacjach gdzie sygnalizacja swietina ma
powstac — wystapic do Enea Operator RD Bydgoszez o warunki przylaczenia i
umowe przylaczeniows. Przy wystepowaniu o warunki przyigczenia nalezy
poinformowac Enea Operator, Ze podmiotem ubiegajacym sie o przylaczenie
wskazanym na umowie przylaczeniowe] ma byc:

Mabywca: Miasto Bydgoszez; ul. Jezuicka 1; B85-102 Bydgoszcz;
NIP: 953 101 1863

Odbiorca (adres do korespondencji): Zarzad Drog Migjskich | Komunikacji
Publicznej w Bydgoszczy; ul. Torunska 174a; 55-844 Bydgoszcz.

3. Warunki przylaczenia nalezy przediozyé do uzgodnienia ZDMIKP.
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4. Do kazdego urzadzenia (sygnalizatory, urzadzenia detekcji, preyciski) —
odbiomnika zaprojektowaé oddzielny nowy kabel typu YKY5x 1 5mm?.
5. Sygnalizatory swietine:
s Kolowe, piesze, rowerowe, tramwajowe — Zrodlo swiatla whkiad
LED
6. Maszty . maszty wysiegnikowe, bramownice — aluminiowe -
anodowane, malowane kolor RAL 7021,
7. Dla sygnalizatorow swietlnych mocowanych nad jezdnig zaprojektowad
ekrany kontrastowe.
8. Szafe sterownicza zaprojektowat kompatybilng do  istnigjacego
systemu monitowania urzadzen sygnalizacji swietinych na terenie miasta
Bydgoszcz.

Projekt sygnalizacji swietine] czest elekiryczna musi byc spojny
z projektem sygnalizacji swietlne] — organizacja ruchu — czes¢ programowa.

Projektowac czesc elekitryczng moina po wprzednim uzgodnieniu
w ZDMIKP w Wydziale Inzynierii Ruchu lokalizacji urzadzen sygnalizacyjnych.

Crirzymnujg:

1. Adresat

2. Wydzial LIE, wim
3. ala

Kontakt
Marcin Mawrocki
(0-52) 582 24 44
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8. Uzgodnienie z Inwestorem

Zarzad Drég Miejskich D ——

&N ;
f i Komunikacji Publicznej 2
w Bydgoszczy 4

Bydgoszcz, dnia 16.11.2023 r.

UE-5041/370/WU/23
Nrwpt. 22038

WLC

Inzynierowie Sp. z o.0.
ul. Mogilska 118
31-445 Krakow

Dotyczy: przebudowa sygnalizacji $wietlnej przy skrzyzowaniu ulic
Nowotoruriska — Hutnicza (czes$¢ elektryczna) w Bydgoszczy.

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 13 listopada 2023 r. informuje,
Zze uzgadniamy przebudowe istniejgcej sygnalizacji Swietinej na skrzyzowaniu ulic
Nowotorunska - Hutnicza — czes$¢ elektryczna w Bydgoszczy z uwaga:

1. W miejsce masztu sygnalizacyjnego (wlot ulicy Hutniczej) prosze zaprojektowaé maszt
wysiegnikowy z powtarzaczem (sygnalizator kotowy).

chm\% W\ml% Ofmmo w eyé‘c\/w(&
/] Projektant
mgr ia? Mariusz ula

. 7. 41.002> .

Otrzymuia: 1.4 2 - buddwidnody [RkowaiiTbez ograniczefi

1. Adresat UWWN?:“““OM nstalacsicj  zalkresie siech, instalacjt
] o nyeh i clckthncrgCtyCZﬂ)’Ch

2. ZDM-UI i urzadzed elekiryczny VIRIPOOT/LS

3. ZDM-IR et ewidencyjny: KUP/OVTRPOORS

4. ZDM-UE-ala

Kontakt:

Dariusz Radzimski
Starszy Inspektor nadzoru
52 582 27 01

dariusz.radzimski@zdmikp.bydgoszcz.pl

— Zarzad Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
85-844 Bydgoszcz, ul. Toruniska 174a, tel. 52 / 582 27 23, fax 52 / 582 27 77
zarzad@zdmikp.bydgoszcz.pl, www.zdmikp.bydgoszcz.pl
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9. Uprawnienia projektanta

" . KUJAWSKO
(IS ‘ POMORSKA
OKREGOWA

= | Z B A
INZYNIEROW
=N BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 17 czerwca 2015 .
Sygn. akt: KUPQIIB/KK-0054-0029/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r., poz. 1946), art 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 1, art. 13 ust.1,
ust 2 iust 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. c) i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r,,
poz. 1409 z pédzn. zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) w zwigzku z art.
104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r.,, poz. 267), po ustaleniu, ze zostaty spetnione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Pan Mariusz Prymula
magister inzynier o kierunku elektrotechnika
ur. dnia 17 kwietnia 1987 r. w Nakle nad Notecig

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0078/POOE/1M5

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) adstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyz;ji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkgcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnege rejestru Giéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wiasciwe] izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Bydgoszczy
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

___mgrinz. Jacek Kotodziej

Y e

\Eg\i

Otrzymuja:

1. Pan Mariusz Prymula
Paterek, os. Jana Sobieskiego 14/10
89-100 Nakio nad Notecig

2. Okregowa Rada lzby

3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala
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Zaswiadczenie projektanta do izby

@ P OLSKDA
| 2 B A
INZYNIEROW

W

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-LPF-5Y2-GFR *

Pan Mariusz Prymula o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0096/15

adres zamieszkania Paterek os. Jana Ill Sobieskiego 14/10, 89-100 Nakto n/Notecig

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-01 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. O$wiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

v
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11.

Zestawienia

11.1. Zestawienie podstawowych materiatow

Szafa sygnalizacji $wietinej wraz ze sterownikiem 1 kpl.
2 | Maszt wysoki stalowy ocynkowany o wysiegu 7 m, h=6,5 m z fundamentem 1 kpl.
3a | Sygnalizator LED 3x300 Ogélny (K3) (z demontazu) 1 szt
3a | Sygnalizator LED 3x300 Ogélny (K3p) 1 szt
4 Ekran kontrastowy (K3p) 1 szt
5 Kabel YKY 5x1,5 mm? (K3, K3p) 150 m
6 Rura RHDPEk-F 110 [8+11] 19 m
7 Rura RHDPEk-F 75 [3] 3 m
8 Rura RHDPEK-F 40 [2+1] 2 m
9 Studnia kablowa modutowa HDPE z polietylenu wysokiej jakosci > st

0 wym. zewn. 772x772x600 '
10 | Kabel YTKSYekw 2x2x0,8mm? 160 m
11 | £acznik dwuzytowy przelotowy 24 szt
12 | Petla indukcyjna "Kwadrat" 1,5m x 1,5m wykonana przewodem LGs 2,5 mm? 1 szt
13 | Petla indukcyjna "prostokat” 5m x 1m wykonana przewodem LGs 2,5 mm? 1 szt
14 | Uziemienie o wartosci R < 10 Q (maszt sygnalizacyjny) 1 kpl

11.2. Zestawienie materiatow z rozbiorki

1 Maszt niski 2 szt
2 Sygnalizator LED 3x300 Ogélny (K3) - do ponownego wykorzystania 1 szt
3 Sygnalizator 2x200 Pieszy (P3a, P3b) 2 szt
4 Sygnalizator 1x200 Ostrzegawczy (J3) 1 szt
5 Przycisk dla pieszych (DP1a, DP1b, DP3a, DP3b) 4 szt
6 Kanalizacja kablowa 2 m

Kabel YKY 5x1,5 mm? — na odcinku od szafy sygnalizacji $wietinej do:

-DP1a—-27m

-DP1b—-34m

-J3-40m

-P3b-40m
" | -DP3b-40m 398 m

-P3a-50m

-K3-50m

-DP3a—-50m

-DP2b—-67m

Wszystkie materiaty z demontazu, ktére nie podlegajg ponownemu wykorzystaniu zdac
do ZDMIKP w Bydgoszczy — ul. Witebska 5A.

PROJEKT SYGNALIZACJI SWIETLNEJ — CZESC ELEKTRYCZNA
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YKY 5x1,5dt. 61 m

MS11

YKY 5x1,5dt. 61 m

YTKSYekw 2x2x0,8 (70 m)
YTKSYekw 2x2x0,8 (90 m)

S

DK3a DK3b

Legenda

—— Proj. kabel zasilajgcy (dtugos¢ z zapasami)
Proj. przewoéd LGs 2,5 mm2 400/750V
s PrOj. kabel typu YTKSYekw 2x2x0.8 mm?

Proj. petla indukcyjna samochodowa

(-
°

tacznik dwuzytowy przelotowy
Proj. sygnalizator ogolny(S-1)

Proj. sygnalizator ogoéiny(S-1)
z ekranem kontrastowym

[Zamawizgacy: ZDMIKP
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BYDGOSZCZ

Prezydent Miasta Bydgoszczy
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Zarzad Drog Miejskich i Komunikacji
Publicznej w Bydgoszczy
ul.Torunska 174a
85-844 Bydgoszcz
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