
- Istn. nawierzchnia chodnika z kostki bet. do rozbiórki

- Istn. nawierzchnia betonowa zatoki do rozbiórki

- Istn. obrzeże betonowe do rozbiórki

- Istn. krawężnik betonowy do rozbiórki

Oznaczenia - Rozbiórki:

- Istn. wpust deszczowy do rozbiórki

- Zakres robót objętych zgłoszeniemKon
iec

 od
c. 

ul.
 N

ow
oto

ru
ńs

kie
j

0+
85

6,5
7

Nr uprawnień/Specjalność:

Stadium: Projekt:

Tytuł rysunku:

Data opracowania: Skala: Nr rys.:

Jednostka projektowa:

Format:
02.2022 0346

Zamawiający:

mgr inż. Mateusz Gargasz PDK/0211/PWOD/16

B 297x580

Podpis:Imię i nazwisko:Stanowisko:

Branża:

Nr poprawki: Nr projektu:
1:500

Zadanie/obiekt:

Nr ewid. działek:

Jednostka ewidencyjna 046101_1 Miasto Bydgoszcz:
- nr 5, obr. ewid. 0267,

- nr 7, 8, 9, 14 obr. ewid. 0269,
- nr 36, 37 obr. ewid. 0271

PROJEKT
BUDOWLANY

Prezydent Miasta Bydgoszczy
reprezentowany przez

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji
Publicznej w Bydgoszczy

ul.Toruńska 174a
85-844 Bydgoszcz

DROGI

Sprawdzający
branży
drogowej:

0346-D-006

WLC Inżynierowie sp. z o.o. sp.k.
Biuro Kraków:   ul. Mogilska 118

         31-445 Kraków
Biuro Wrocław:   ul. Muchoborska 18, p. 112

   54-424 Wrocław

 BUDOWA I PRZEBUDOWA UKŁADU ULIC
HUTNICZA, NOWO-ŁĘGNOWSKA, ŁĘGNOWSKA,

NOWA (ŁĄCZNIK), NOWOTORUŃSKA W BYDGOSZCZY

Plan sytuacyjny rozbiórek - Ulice i Drogi Miejskie
- skrzyżowanie ul. Nowotoruńska i ul. Hutnicza
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