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OPIS TECHNICZNY  
1. DANE OGÓLNE 

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

− Umowa zawarta z Inwestorem, 

− Program Funkcjonalno-Użytkowy wydany przez ZDMiKP w Bydgoszczy, 

− Wytyczne projektowe znak UI-4100/125/21 z dnia 07.10.2021 r. wydane przez ZDMiKP 

w Bydgoszczy. 

− Dane i podkłady dostarczone przez branżę drogową, 

− Aktualne przepisy, normy i katalogi, 

− Koordynacja międzybranżowa, 

− Wizja lokalna w terenie. 

1.2. INWESTOR 

ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY 

ul. Toruńska 174a,  

85-844 Bydgoszcz 

tel. 052/582-27-23, fax. 052/582-27-63, 

e-mail: zarzad@zdmikp.bydgoszcz.pl 

1.3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt elektryczny sygnalizacji świetlnej na 

skrzyżowaniu ul. Nowotoruńska – Hutnicza.  

 

2. STAN ISTNIEJĄCY 

W stanie istniejącym na skrzyżowaniu pracuje sygnalizacja świetlna. 
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3. STAN PROJEKTOWANY 

3.1. Zasilanie sygnalizacji świetlnej w energię elektryczną 

Zasilanie sygnalizacji świetlnej nie podlega przebudowie. 

3.2. Sterownik sygnalizacji świetlnej 

Istniejący sterownik wraz z szafą sygnalizacji świetlnej wymienić i dostosować do systemu 

monitorowania urządzeń sygnalizacji świetlnej. Z uwagi na brak połączenia światłowodowego 

ZDMiKP należy zapewnić łączność poprzez technologię GSM min. LTE, które zapewnią stały 

nadzór nad skrzyżowaniem z poziomu Centrum Zarządzania Ruchem i Trasportem 

znajdującego się przy ZDMiKP w Bydgoszczy. 

3.3. Sygnalizatory  

 Na przedmiotowym skrzyżowaniu projektuje się sygnalizatory LED o napięciu 42V włącznie 

z kablami zasilającymi i sterowniczymi. 

Wymagana średnica sygnalizatorów dla: 

• ruchu samochodowego (boczne i nad jezdniami): 300mm, 

       Żaden element sygnalizacji nie może być zamontowany w odległości mniejszej niż 0,5 m 

od linii pomiędzy krawężnikiem, a jezdnią (skrajnia pozioma) oraz 1 m na odcinku bez 

krawężnika. 

3.4. Kanalizacja kablowa – skrzyżowanie 

Przy wciąganiu kabli udrożnić kanalizację kablową. 

Zaprojektowaną kanalizację kablową należy wykonać z rur RHDPEk-F 110. Podejścia ze 

studzienek do masztów wykonać z rur RHDPEk-F 75.  W przypadku nawierzchni 

nieutwardzonych roboty prowadzić metodą wykopu otwartego. Kanalizację kablową należy 

ułożyć po trasie pokazanej na mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500. Głębokość 

układania rur mierzona od dolnej powierzchni rury ułożonej na dnie wykopu lub na warstwie 

podsypki powinna wynosić co najmniej 0,5 m oraz pod jezdniami na głębokości co najmniej                

1,0 m.  

Należy zapewnić skuteczne odprowadzenie z dolnej  części studni. Rury w studniach należy 

trwale mocować do wsporników. Wszystkie rury należy sfazować oraz uszczelnić w każdej fazie 

montażu. Przed ułożeniem rur w rowach należy poddać je szczegółowym oględzinom. Studnie 

należy osadzić w ten sposób aby rzędna pokrywy studni była równa z rzędną otaczającego ją 

terenu.  
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3.5. Konstrukcje wsporcze 

Projektuje się nową konstrukcję wsporczą ocynkowaną pomalowaną na kolor RAL 7021:  

• maszt wysoki o wysięgu wysokości 6,5 m i wysięgu 7 m (1 szt.),   

 

Fundament i wysięgnik dobrać zgodnie z wytycznymi producenta masztów. Po 

zainstalowaniu masztu zagęścić teren wokół niego zgodnie z normą PN-S-02205 uzyskując 

współczynnik zagęszczenia IS>0,97. Uziemić maszty wysokie za pomocą uziomu o wartości        

R < 10 Ω.  

3.6. Okablowanie 

Należy stosować odpowiednio: 

• LGs 750V 2,5mm2 – do wykonania pętli indukcyjnej, 

• YTKSYekw 2 x 2 x 0,8 mm2 – sterowniczy do detektora indukcyjnego (feeder), 

• YKY 0,6/1kV 5x1,5mm2 – latarnia sygnalizacyjna 

Ww. kable i przewody układać zgodnie z normą SEP N SEP-E-004:2004. 
 
 

3.7. Detektory kołowe 

 Detekcja pojazdów kołowych na ww. skrzyżowaniu będzie realizowana poprzez następujące 

rodzaje detektorów na wjeździe: 

− detektory systemowe  – pętlę indukcyjne (kwadratowe) o wymiarach 1,5 x 1,5m,  

zlokalizowane przed linią zatrzymania w odległości minimum 40 m                               

(liczba zwojów: 4) 

− detektory systemowe SCATS, zlokalizowane w pobliżu linii zatrzymania o 

wymiarach 5,0 x 1 m (liczba zwojów: 4), 

Szerokość pętli musi być taka, aby odstęp boku pętli od środka linii rozdziału pasów 

wynosił nie mniej niż 0,7 m. Liczba zwojów określa współczynnik indukcyjności własnej, który 

powinien być tym większy im większa jest długość (indukcyjność) kabla zasilającego.  

 

3.8. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym 

Środki ochrony przed dotykiem pośrednim: 

• samoczynne wyłączenie zasilania, 

• zastosowanie bardzo niskiego napięcia zasilania urządzeń sygnalizacji świetlnych o 

napięciu 42V AC nieprzekraczające 50V AC.   

Po zrealizowaniu projektu należy sprawdzić w terenie skuteczność działania ochrony 

przeciwporażeniowej, a stosowne protokoły przedstawić przed oddaniem instalacji do 

eksploatacji zamawiającemu. 
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4. Uwagi końcowe 

− Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót. 

− Wszelkie  prace  wykonywać  pod  nadzorem  wskazanym przez właścicieli urządzeń. 

− Przed przystąpieniem do robót należy zapoznać się z treścią uzgodnień i stosować się 

do ich wymogów. 

− Prace w strefie zagrożenia wskazanej przez właściciela urządzeń wykonywać sposobem 

ręcznym.    

− Po zakończeniu prac ziemnych należy wykonać inwentaryzację geodezyjną i dostarczyć 

właścicielowi przebudowywanej sieci. 
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5. Oświadczenie projektanta 

 
 Bydgoszcz, 13.11.2023 r.  

 
 
 
 
 

 
OŚWIADCZENIE 

 
„Oświadczam, że projekt budowlany dotyczący budowy sygnalizacji świetlnej                                       

na ul. Nowotoruńskiej / Hutniczej (SK4) w związku z realizacją zadania: 
 
                    Przebudowa, rozbudowa i budowa nowych odcinków układu ulic 

Hutnicza, Nowo-Łęgnowska, Łęgnowska, Nowa (Łącznik), 
Nowotoruńska w Bydgoszczy  

 
- na terenie działek: 10, 3/12, 6/1 obręb 0137;  
6, 8/13, 8/29, 8/32,8/30 obręb 0268;  
6, 7, 8, 12, 14, 10/4, 10/8, 10, 14, 10/15, 10/17, 10, 20, 10/21, 11/5, 11/6, 11/7 
obręb 0269; 11/7 obręb 0269; 37 obręb 0271  

 
Adres :  jednostka ewidencyjna: 046101_1 Miasto Bydgoszcz  

gmina:   Bydgoszcz 
            powiat:  Bydgoszcz 

    woj.:      kujawsko-pomorskie  
 
 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy 

technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć.“ 
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6. Informacja Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 

I DANE 
Nazwa i adres obiektu budowlanego: 
Przebudowa, rozbudowa i budowa nowych odcinków układu ulic Hutnicza, Nowo-Łęgnowska, 
Łęgnowska, Nowa (Łącznik), Nowotoruńska w Bydgoszczy na terenie działek: 10, 3/12, 6/1 obręb 0137; 
6, 8/13, 8/29, 8/32,8/30 obręb 0268; 6, 7, 8, 12, 14, 10/4, 10/8, 10, 14, 10/15, 10/17, 10, 20, 10/21, 11/5, 
11/6, 11/7 obręb 0269; 11/7 obręb 0269; 37 obręb 0271  
  
Projekt obejmuje: 
Budowę sygnalizacji świetlnej na ul. Nowotoruńska / Hutnicza (SK4) w Bydgoszczy 

 
Nazwa inwestora i adres: 
Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz 
 
Imię i nazwisko projektanta sporządzającego informację: mgr inż. Mariusz Prymula 
 
 
II CZĘŚĆ OPISOWA 
Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego: 
- przebudowa, rozbudowa i budowa nowych odcinków układu ulic Hutnicza, Nowo-Łęgnowska, 
Łęgnowska, Nowa (Łącznik), Nowotoruńska w Bydgoszczy. 
 
Kolejność realizacji przedsięwzięcia: 

1. Wyłączenie linii nn spod napięcia, 
2. Budowa sygnalizacji świetlnej, 
3. Wykonanie pomiarów,  
4. Przywrócenie terenu do stanu pierwotnego,  
5. Załączenie linii. 

 
Wykaz istniejących obiektów budowlanych w pasie prowadzonych robót. 

• sieć elektroenergetyczna kablowa SN 15 kV i nn 0,4 kV, 

• sieć elektroenergetyczna napowietrzna nn 0,4 kV, 

• sieć telekomunikacyjna kablowa, 

• sieć wodociągowa, 

• sieć kanalizacyjna, 

• sieć gazowa, 

• droga o nawierzchni asfaltowej. 
 
     Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

• porażenie prądem elektrycznym, 

• przygniecenie przez maszt sygnalizacyjny, 

• upadek z wysokości, 

• potrącenie na drodze. 
 

 Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych określające skalę i rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania. 

• odpowiednio oznakować miejsce wykopów, 

• zachować normatywne odległości podczas pracy sprzętu od linii energetycznej, 

• przestrzegać przepisów dotyczących ochrony środowiska, 

• przestrzegać zasad  gospodarki odpadami. 
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Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do  realizacji 
robót szczególnie niebezpiecznych. 
 Do prac szczególnie niebezpiecznych należy zaliczyć przyłączanie projektowanej linii 
elektroenergetycznej do sieci: 

• przestrzegać zasad  gospodarki odpadami, 

• rozpoczęcie (zakończenie) prac będzie zgłaszane do Kierownika Budowy. 

• dopuszcza się zgłaszanie telefoniczne potwierdzone pisemnie w dniu rozpoczęcia (zakończenia) 
prac. 

• pracownicy przed przystąpieniem do prac zostaną poinformowani o przewidywanej skali 
zagrożenia. 
 

Instruktaż pracowników: 

• do pracy dopuszczeni będą pracownicy posiadający aktualne badania lekarskie o zdolności do 
pracy oraz posiadający przeszkolenie okresowe i stanowiskowe z zakresu BHP. Wszelkie prace 
wykonywane będą przez uprawnionych i przeszkolonych do prac elektrycznych pracowników 
pracujących pod nadzorem kierownika budowy i  brygadzisty. 

• pracownicy realizujący roboty szczególnie niebezpieczne przed ich rozpoczęciem będą 
poinformowani o skali i rodzaju zagrożeń podczas prowadzenia robót oraz zasad postępowania 
w wypadku awarii. 

 
         W przypadku wystąpienia zagrożenia należy: 

1. bezzwłocznie powiadomić: 
- kierownika budowy, 
- osobę nadzorującą prace. 

2. przystąpić do udzielenia pomocy poszkodowanym, 
3. zawiadomić odpowiednie służby ratownicze, 
4. ostrzec osoby postronne przed zagrożeniem. 

 
Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom    

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia  zdrowia lub w ich, 
w tym zapewniających bezpieczną komunikacje, umożliwiająca szybka ewakuację na wypadek pożaru, 
awarii i innych zagrożeń w sąsiedztwie. Zwrócić uwagę na zapewnienie bezpiecznej odległości od 
czynnych przewodów sieci energetycznej. 

 
 
 
 

       
……………………………………………. 

              (podpis projektanta) 
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7. Wytyczne projektowe 
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8. Uzgodnienie z Inwestorem 
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9. Uprawnienia projektanta 

 

10. 
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Zaświadczenie projektanta do izby 
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11. Zestawienia 

11.1. Zestawienie podstawowych materiałów 

1 Szafa sygnalizacji świetlnej wraz ze sterownikiem 1 kpl. 

2 Maszt wysoki stalowy ocynkowany o wysięgu 7 m, h=6,5 m z fundamentem 1 kpl. 

3a Sygnalizator LED 3x300 Ogólny (K3)  (z demontażu) 1 szt. 

3a Sygnalizator LED 3x300 Ogólny (K3p)  1 szt. 

4 Ekran kontrastowy (K3p) 1 szt. 

5 Kabel YKY 5x1,5 mm2 (K3, K3p) 150 m 

6 Rura RHDPEk-F 110 [8+11] 19 m 

7 Rura RHDPEk-F 75 [3] 3 m 

8 Rura RHDPEk-F 40 [2+1] 2 m 

9 
Studnia kablowa modułowa HDPE z polietylenu wysokiej jakości  
o wym. zewn. 772x772x600 

2 szt. 

10 Kabel YTKSYekw 2x2x0,8mm2 160 m 

11 Łącznik dwużyłowy przelotowy 24 szt. 

12 Pętla indukcyjna "Kwadrat" 1,5m x 1,5m wykonana przewodem LGs 2,5 mm2 1 szt. 

13 Pętla indukcyjna "prostokąt" 5m x 1m wykonana przewodem LGs 2,5 mm2 1 szt. 

14 Uziemienie o wartości R < 10 Ω (maszt sygnalizacyjny)  1 kpl 

 

11.2. Zestawienie materiałów z rozbiórki 

1 Maszt niski  2 szt. 

2 Sygnalizator LED 3x300 Ogólny (K3) - do ponownego wykorzystania 1 szt. 

3 Sygnalizator 2x200 Pieszy (P3a, P3b) 2 szt. 

4 Sygnalizator 1x200 Ostrzegawczy (J3) 1 szt. 

5 Przycisk dla pieszych (DP1a, DP1b, DP3a, DP3b) 4 szt. 

6 Kanalizacja kablowa 2 m 

7 

Kabel YKY 5x1,5 mm2 – na odcinku od szafy sygnalizacji świetlnej do: 
- DP1a – 27 m 
- DP1b – 34 m 
- J3 – 40 m 
- P3b - 40 m 
- DP3b – 40 m 
- P3a – 50 m 
- K3 – 50 m  
- DP3a – 50 m 
- DP2b – 67 m 

398 m 

 
Wszystkie materiały z demontażu, które nie podlegają ponownemu wykorzystaniu zdać                        

do ZDMiKP w Bydgoszczy – ul. Witebska 5A.  

 
 
 
 

 






