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Spis dziatlow przedmiaru roboét

Nr

Nazwa dziatu robét

ROBOTY DROGOWE

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

IR N
-

Wyznaczenie trasy i punktéw wysokosciowych drég w terenie réwninnym lub pagorkowatym wraz ze stabilizacjq punktéw
granicznych pasa drogowego

-

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym

Zdjecie warstwy humusu lub/i darniny

-

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubosé warstwy do 15°cm

Rozbiorki elementéw drég, ogrodzen i przepustéw
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Alalalala
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Rozbidrka istniejgcej nawierzchni chodnika z kostki betonowej - konstrukcja mieszana (kruszywo, kostka betonowa) - grubo$¢ $rednia 31 cm +
wywoz i utylizacja

Rozbidrka istniejgcej nawierzchni betonowej zatoki - konstrukcja mieszana (kruszywo, beton) - grubo$¢ srednia 60 cm + wywoz i utylizacja

Frezowanie warstwy $cieralnej jezdni w celu wykonania nowych warstw bitumicznych - grubos$¢ 4 cm + wywoz i utylizacja

Ciecie pita warstw bitumicznych na gtebokos$¢ do 10 cm

Mechaniczna rozbiérka warstw bitumicznych nawierzchni KR4 gr. 20 cm + wywdz i utylizacja

Mechaniczna rozbiérka podbudowy z kruszywa gr. 40 cm + wywoz i utylizacja

Rozebranie kraweznikéw, betonowych 20x30°cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z tawg betonowg
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Rozebranie kraweznikdéw wtopionych i obrzezy trawnikowych, obrzeza 8x30°'cm na podsypce piaskowej wraz tawg betonowg

ROBOTY ZIEMNE

Wykonanie wykopow w gruntach kat. I-V z transportem urobku na odkiad

Alalalalalalalalala
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Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1'km, koparka 0,60°'m3, grunt kategorii
Ill, samochdd 5-10°t wraz z utylizacja

1.21.2

Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5'km odlegtosci transportu, ponad 1°'km samochodami
samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii lll-1V, samochdd 5-10°t docelowo 20km - krotno$¢ 19 wraz z utylizacjag

PODBUDOWY

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

-

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowej asfaltem

Podbudowa betonowa

-

podbudowa zasadnicza z betonu C30/37 XF4 gr. 20 cm

Podbudowa i ulepszone podtoze z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3 0/31,5, E2=180 MPa gr. 20 cm

N —

podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3 0/31,5, E2=130 MPa gr. 20 cm

Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu i kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym

-

podbudowa pomocnicza stabilizowana cementem C3/4 gr. 18 cm - Stabilizacja z dowozu

Podbudowa z betonu asfaltowego AC 22 P
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Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22 P, gr. w-wy 10 cm
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NAWIERZCHNIE
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Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wigzaca AC 16 W

1.4.11

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W, warstwa wigzaca gr. 6 cm

1.4.2

Nawierzchnia z mieszanki SMA 8

1.4.21

Wykonanie warstwy $cieralnej nawierzchni z mieszanki SMA 8 z polimeroasfaltem o gr. 4 cm

1.4.2.2

geosiatka szklana 100/100 kN wstepnie przesgczona asfaltem

1.4.3

Nawierzchnia z kostki kamiennej

1.4.31

nawierzchnia z kostki granitowej 15/17 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm

ELEMENTY ULIC

Krawezniki i obrzeza betonowe

Krawezniki wraz z wykonaniem taw, betonowe wystajgce 20x30°cm, tawa betonowa, podsypka cementowo-piaskowa
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Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8 cm na tawie betonowej C12/15

Chodniki z plyt betonowych, z ptyt ostrzegawczych, z plyt kierunkowych

Chodniki z ptyt betonowych, 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej

Chodniki z ptyt betonowych, 30x30x5 cm bablowanych na podsypce cementowo-piaskowe;j
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Chodniki z ptyt betonowych, 30x30x5 cm ryflowanych na podsypce cementowo-piaskowej

ROBOTY WYKONCZENIOWE

Umocnienie skarp, rowoéw i $ciekow przez humusowanie z obsianiem

Zasypka z kruszywa naturalnego zageszczonego do 1s=0,95

Wyréwnanie terenu oraz rozscielenie ziemi urodzajnej - humusu, wraz z przygotowaniem pod zasiew trawy, o grubosci 15 cm
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Wykonanie trawnikéw siewem wraz z pielegnacjg w okresie do pierwszego koszenia
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Oznakowanie poziome

. Oznakowanie grubowarstwowe chemoutwardzalne biate
2.2 Oznakowanie pionowe
2.21 Stupki do znakéw drogowych, z rur stalowych, Fi'60°'mm
2.3 Przymocowanie tarcz znakéw drogowych
2.31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych (typy A, B, C, D)
2.3.4 |Zakup i montaz stupka przeszkodowego U-5b zespolonego ze znakiem C-9
2.3.6 |Demontaz znaku pionowego
2.3.7 Demontaz stupka znaku pionowego
2.3.8 |Demontaz balustrady U-11a

SYGNALIZACJA

Sygnalizacja

Budowa kanalizacji kablowej RHDPEKk-F 110

Budowa kanalizacji kablowej RHDPEK-F 75

Budowa kanalizacji kablowej RHDPEK-F 40

Uktadanie kabli w rurach Kabel YKY 5x1,5 mm 2

Uktadanie kabli w rurach Kabel YTKSYekw 2x2x0,8mm 2
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Nazwa dziatu robét

Studnia kablowa modutowa HDPE z polietylenu wysokiej jakosci o wym. zewn. 772x772x600

Montaz petli indukcyjnej

Montaz szaf sterowniczych sygnalizacji ulicznej wraz ze sterownikiem i koordynacjg systemu SCATS

Maszt wysoki o wysiegu 7 m oraz wysokosci 6,5 m wraz z fundamentem

Montaz latarh sygnatéw ulicznych - 3x300 - z demontazu
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Montaz latarf sygnatéw ulicznych - 3x300
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Nr Kod pozyciji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
Kosztorys BUDOWA | PRZEBUDOWA UKLADU ULICHUTNICZA, NOWO-LEGNOWSKA,
LEGNOWSKA,NOWA (LACZNIK), NOWOTORUNSKA W BYDGOSZCZY -
skrzyzowanie ul. Nowotorunska i ul. Hutnicza
1 Rozdziat ROBOTY DROGOWE
1.1 Grupa ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1.1  |Element Wyznaczenie trasy i punktéw wysokosciowych drog w terenie rowninnym lub
pagorkowatym wraz ze stabilizacjg punktéw granicznych pasa drogowego
1.1.1.1 |KNR 201/119/3 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie rowninnym km 0,06
1.1.2  |Element Zdjecie warstwy humusu lub/i darniny
1.1.2.1 |KNR 201/126/1 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubos¢ warstwy do 15°cm m2 99
1.1.3  |Element Rozbiorki elementéw drég, ogrodzen i przepustow
1.1.3.1 |Kalkulacja Rozbidrka istniejacej nawierzchni chodnika z kostki betonowej - konstrukcja mieszana (kruszywo, kostka
indywidualna betonowa) - grubos¢ srednia 31 cm + wywdz i utylizacja m2 142,24
1.1.3.2 |Kalkulacja Rozbidrka istniejgcej nawierzchni betonowej zatoki - konstrukcja mieszana (kruszywo, beton) - grubos¢
indywidualna $rednia 60 cm + wywoz i utylizacja m2 96,91
1.1.3.3 |Kalkulacja Frezowanie warstwy $cieralnej jezdni w celu wykonania nowych warstw bitumicznych - grubo$¢ 4 cm +
indywidualna wywoz i utylizacja m2 108,81
1.1.3.4 |Kalkulacja Ciecie pitg warstw bitumicznych na gteboko$¢ do 10 cm
indywidualna m 115,48
1.1.3.5 |Kalkulacja Mechaniczna rozbidérka warstw bitumicznych nawierzchni KR4 gr. 20 cm + wywdz i utylizacja
indywidualna m2 91,97
1.1.3.6 |Kalkulacja Mechaniczna rozbiérka podbudowy z kruszywa gr. 40 cm + wywoz i utylizacja
indywidualna m2 91,97
1.1.3.7 |KNR 231/813/4 |Rozebranie kraweznikdéw, betonowych 20x30°cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z fawa
betonowg m 167,2
1.1.3.8 |KNR 231/814/2 |Rozebranie kraweznikdw wtopionych i obrzezy trawnikowych, obrzeza 8x30°cm na podsypce piaskowej
wraz fawg betonowg m 75,6
1.2 Grupa ROBOTY ZIEMNE
1.21  |Element Wykonanie wykopoéw w gruntach kat. I-V z transportem urobku na odktad
1.2.1.1 |KNR 201/206/4 |Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do
(2) 1°km, koparka 0,60'm3, grunt kategorii |ll, samochod 5-10't wraz z utylizacjg .
L 51,860000
S RAZEM: 51,860000|m3 51,86
1.2.1.2 |KNR 201/214/4 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5'km odlegtosci transportu,
(2) ponad 1'km samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii lll-1V, samochod
5-10°t docelowo 20km - krotnos$¢ 19 wraz z utylizacjg
Wyliczenieiloscirobst:
S 8e 11,5 L 51,860000
S RAZEM: 51,860000|m3 51,86
1.3 Grupa PODBUDOWY
1.3.1  |Element Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
1.3.1.1 |KNR 231/1004/7 [Mechaniczne oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowej asfaltem
"""" 503,840000
RAZEM:: 503,840000|m2 503,84
1.3.2 |Element Podbudowa betonowa
1.3.2.1 |KNR 231/109/1 |podbudowa zasadnicza z betonu C30/37 XF4 gr. 20 cm m2 26,69
1.3.3  |Element Podbudowa i ulepszone podtoze z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
1.3.3.1 |KNR 231/114/5 |podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3 0/31,5, E2=180 MPagr.20cm
Wyliczenigiloscirobot:
e BAe2669 85,230000
1.3.3.2 |KNR 231/114/5 |podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3 0/31,5, E2=130 MPa gr. 20 cm m2 77,85
1.34 |Element Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu i kruszywa stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym
1.3.4.1 |KNR 231/114/1 |podbudowa pomocnicza stabilizowana cementem C3/4 gr. 18 cm - Stabilizacja z dowozu
Wyliczenieiloscirobst:
S eE 8542669 92,540000
1.3.5 |Element Podbudowa z betonu asfaltowego AC 22 P
1.3.5.1 |KNR 231/110/1 |Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22 P, gr. w-wy 10 cm m2 73,17
1.4 Grupa NAWIERZCHNIE
1.4.1  |Element Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wigzaca AC 16 W
1.4.1.1 |KNR 231/310/1 |Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W, warstwa wigzgca gr. 6 cm m2 171,67
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Nr Kod pozyciji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
1.4.2 |Element Nawierzchnia z mieszanki SMA 8
1.4.2.1 |KNR 231/310/5 |Wykonanie warstwy Scieralnej nawierzchni z mieszanki SMA 8 z polimeroasfaltem o gr. 4 cm m2 259
1.4.2.2 |Kalkulacja geosiatka szklana 100/100 kN wstepnie przesgczona asfaltem
indywidualna m2 259

14.3 |Element Nawierzchnia z kostki kamiennej
1.4.3.1 |KNR 231/302/3 |nawierzchnia z kostki granitowej 15/17 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm m2 26,69
1.5 Grupa ELEMENTY ULIC
1.5.1 |Element Krawezniki i obrzeza betonowe
1.5.1.1 |KSNR 6/403/4 |Krawezniki wraz z wykonaniem taw, betonowe wystajgce 20x30°cm, tawa betonowa, podsypka

cementowo-piaskowa m 147,53
1.5.1.2 |KSNR 6/404/5 |Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8 cm na tawie betonowej C12/15 m 48,34
1.5.2 |Element Chodniki z ptyt betonowych, z ptyt ostrzegawczych, z ptyt kierunkowych
1.5.2.1 |KNR 231/502/4 |Chodniki z ptyt betonowych, 50x50x7°cm na podsypce cementowo-piaskowej m2 72,8
1.5.2.2 |KNR 231/502/3 |Chodniki z ptyt betonowych, 30x30x5 cm bablowanych na podsypce cementowo-piaskowej m2 1,2
1.5.2.3 |KNR 231/502/3 |Chodniki z ptyt betonowych, 30x30x5 cm ryflowanych na podsypce cementowo-piaskowe;j m2 3,84
1.6 Grupa ROBOTY WYKONCZENIOWE
1.6.1  |Element Umocnienie skarp, rowow i sciekdw przez humusowanie z obsianiem
1.6.1.1 |KNR 231/107/1 |Zasypka z kruszywa naturalnego zageszczonego do 1s=0,95 m3 66,37
1.6.1.2 |KNR 201/510/1 |Wyréwnanie terenu oraz rozscielenie ziemi urodzajnej - humusu, wraz z przygotowaniem pod zasiew

trawy, o grubosci 15 cm m2 165,21
1.6.1.3 |KNR 201/510/1 |Wykonanie trawnikéw siewem wraz z pielegnacja w okresie do pierwszego koszenia m2 165,21
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2 Rozdziat SOR
2.1 Element Oznakowanie poziome
211 Kalkulacja Oznakowanie grubowarstwowe chemoutwardzalne biate

indywidualna m2 29,2
22 Element Oznakowanie pionowe
221 KNR 231/702/2 |Stupki do znakéw drogowych, z rur stalowych, Fi'60'mm szt 1
23 Element Przymocowanie tarcz znakéw drogowych
2.3.1 KNR 231/703/2 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych (typy A, B, C, D) szt 1
2.3.4 |Kalkulacja Zakup i montaz stupka przeszkodowego U-5b zespolonego ze znakiem C-9

indywidualna szt 1
2.3.6 |Kalkulacja Demontaz znaku pionowego

indywidualna szt 4
2.3.7 |Kalkulacja Demontaz stupka znaku pionowego

indywidualna szt 2
2.3.8 |Kalkulacja Demontaz balustrady U-11a

indywidualna m 121
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3 Rozdziat SYGNALIZACJA
3.1 Element Sygnalizacja
3.1.1 KNR 501/106/1 |Budowa kanalizacji kablowej RHDPEKk-F 110 m 19
3.1.2 |KNR501/106/1 |Budowa kanalizacji kablowej RHDPEk-F 75 m 3
3.1.3 |KNR501/106/1 |Budowa kanalizacji kablowej RHDPEK-F 40 m 2
3.1.4 |KNNR5/713/2 |Uktadanie kabli w rurach Kabel YKY 5x1,5 mm 2 m 150
3.1.5 |KNNR5/713/2 |Uktadanie kabli w rurach Kabel YTKSYekw 2x2x0,8mm 2 m 160
3.1.6 |KNR 501/401/2 |Studnia kablowa modutowa HDPE z polietylenu wysokiej jakosci o wym. zewn. 772x772x600 szt 2
3.1.7 |Kalkulacja Montaz petli indukcyjnej

indywidualna kpl 2
3.1.8 |KNR 510/1106/2|Montaz szaf sterowniczych sygnalizacji ulicznej wraz ze sterownikiem i koordynacjg systemu SCATS szt 1
3.1.9 |KNR 510/1101/1|Maszt wysoki o wysiegu 7 m oraz wysokosci 6,5 m wraz z fundamentem szt 1
3.1.10 |KNR 510/1104/2|Montaz latarh sygnatoéw ulicznych - 3x300 - z demontazu szt 1
3.1.11 |KNR 510/1104/2|Montaz latarn sygnatéw ulicznych - 3x300 szt 1




