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PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY A-A
ul. Hutnicza

Proj. pobocze
Istn. chodnik do rozbiérki Istn. zatoka do rozbiorki Jezdnia ul. Hutniczej Proj. poszerzenie jezdni Proj. chodnik gruntowe
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i : 16 cm | Warstwa humusu + obsianie migszankg traw
Grunt rodzimy, grupa nosnosci G2
7 cm| Nawierzchnia z plyt betonowych 50x50x7 cm
16 cm | Warstwa humusu + obsianie migszankg fraw 30 cm| Kraweznik betonowy 20x30 cm 4 cm| Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 30 cm| Obrzeze betonowe 8x30 cm
do spodu nieprzepuszczalnych | Zasypka z kruszywa naturalnego 15 cm|t.awa betonowa C12/15 z oporem o wymiarach 15x35 cm + 15x15 cm 20 cm|Podbudowa z mieszanki niezwiazanej 10 cm|tawa betonowa C12/15 z oporem
warshw istn. nawierzchni | zageszczonego do Is=0,95 Istn. warsfwy konstrukcyjne nawierzchni jezdhi 4 cm| Warstwa Scieraina z SMA 8 2 polimeroasfaltem Cogg 031,5, E=130 MPa 0 wymiarach 10x18 cm + 10x10 cm
iy , ~5 mm Geosiatka szkiana 100/100 kN wstgpnie przesqczona asfaltem Grunt rodzimy, grupa nognodci G2 Grunt rodzimy, grupa nognosci G2
4 cm| Warstwa Scieraina 2 SMA 8 2 polimeroasfaltem § om|Warstwa wiaZaca 2 AC 16 W 0ol trawesnit etoromy 20030
~bmm|Geosatka szHana 100/100 KN wstepnie przesgczona asfatem 10 om|Warstwa podbudony 2 AC 22P 7 om L’a“’?g”t/ e 0”8*1”{/ 15* an e
Istn. warsty konstrukeyjne nawierzchni jezai po sfrezowaniu 20| Podbudowa zasadricza 2 mieszanki niezwiazene] Cy; 0815, E~180MPa|  — o Pa'gg de onona o Zoporem z‘wy mras é Cg'm 5X o
istn. w-wy Scieralngj gr. ~4 cm 18 om| Podbudowa pomocnicza stabilizowana cementem Cs, s ﬁrnr; Pgdk)uz'eozs;sazf; enchni ezﬂrfzﬁsgan [ EZIAZANe oy U3,
Grunt rodzimy, grupa nosnosci G2 Grunt odzimy, grupa nogiode ng

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY B-B
ul. Hutnicza - wyniesienie wlotu skrzyzowania

Proj. pobocze Proj. pobocze
gruntowe Proj. poszerzenie jezdni Jezdnia ul. Hutniczej Proj. wyspa Jezdnia ul. Hutniczej gruntowe Uwaga: na pochzeniach mledzy Ukl danq
100 0 — p— 350 200 360 Oy 50 warstwa Scieralng z SMA a kraweznikiem lub
#2030, 2 urzadzeniami obcymi nalezy wykonac spoing
+10.07 1) o +0.02 1% .07 +10.05 Z elastycznej tadmy bitumicznej
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15 cm| Warstwa humusu + obsianie mieszank traw J
| Gruntrodzin, gupa oo G2 J 15 cm| Warstwa humusu + obsianie mieszanka traw
4 cm|Warstwa Scieralna z SMA 8 z polimeroasfaltem ~54n$m éVarsivv;sclze’:?lzaﬁ (i%g éﬁ%’?eﬁsmﬁem 2072 astalemn Grunt rodzimy, grupa no$nosci G2
~5 mm| Geosiatka szklana 100/100 kN wstgpnie przesaczona asfalfem Sam WZ (;sstjvai;/;ré;n:wczaz T Evep ° praesaczons asialt 30 cm| Kranezni betonowy 20x30 cm
O Harshis wyrownavczsLACTKW_____ . Ist. warstwy konstukcyjne nawierzchnijezdnibez frezowamia 19 ¢m| Lawa betonowa 12152 oporem o wymiarach 1535 ¢m + 16xt5 om
Istn. warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezai bez frezowania Tstn. warstwy onstrukcyjne nawierzehni ez
4 om|Warstwa Scieralna z SMA 8 z polimeroasfaltem 30 anHraeink blonowy 2150 o
o i +
30 cm| Kraweznik betonowy 20430 cm ‘ ~5 mm| Geosiatka szklana 1007100 kN wstepnie przesaczona asfallem ;ggﬂ ILSa”L:v awbaergalov;a C;2/Z5lzoporemot;vqy mgarzclj f9xsSm ¢ 0xt9cm VT - Prezvdent Miasta Bvd
+15x15¢cm e . /Y KONSIruKcyjne nawierzehni jezani 92y | rezydent Miasta Bydgoszczy
19cmLawa blonows 012192 porem o ymirech 1535 o 6 om | Warswa wiazaca 2 AC 10 W 20 om| Podbudowa 2 meszank nezwizane] CUB 0T mm reprezentowany przez
~Tcm Podquowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Cop /31,5 10 cm| Warstwa podbudowy z AC 22 P 18 om|Podbudowa pomocticza stabifowara cere e C = | Zarzad Drog Miejskich i Komunikacji
18 cm| Podloe ulgpszong cementem Gy 20 m| Podbudowa zasadhicza z mieszank niezwiazane] Cyy 01375, E,~180 MPa Gt rodiny, grupa noénoki G2 L e Publicznej w Bydgoszczy
Grunt rodzimy;, grupa nosnosci G2 18 om| Podbudowa pomocnicza stabiizowana cementem Cy ' - ul-Torunska 174a
Grunt roazimy, grupa nosnosei G2 16 cm| Nawierzchnia z kostki granitowej 15/17 cm spoinowana zaprawg . 85-844 Bydgoszcz
trasowo-cementowa oraz dylatowana WJednostka projaktowa: . .
5 om| Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 0/8mm zwilzana mleczkiem cementowym 1:3 V) WLC Inzynierowie sp. z 0.0. sp.k.
20 cm| Podbudowa zasadnicza z betonu Gy XF4 ¢ Wl Biuro Krakéw: ul. Mogilska 118
20 cm| Podbudowa z migszanki niezwiazanej C90/3 0/31,5 mm, E,=180 MPa 6\4 . 31-445 Krakéw
18 cm| Podbudowa pomocnicza stabiizowana cementem Cy N2 YNIEROWE Biuro Wroctaw: ul. Muchoborska 18, p. 112
Grunt rodzimy, grupa nosnosci G2 54-424 Wroctaw

Zadanie/obiekt:
BUDOWA | PRZEBUDOWA UKLADU ULIC

HUTNICZA, NOWO-LEGNOWSKA, LEGNOWSKA,
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