
Krawężnik betonowy 20x30 cm
Ława betonowa C12/15 z oporem o wymiarach 15x35 cm + 15x15 cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 0/31,5
Podłoże ulepszone cementem C3/4
Grunt rodzimy, grupa nośności G2
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30 cm
15 cm
~7 cm
18 cm

Krawężnik betonowy 20x30 cm
Ława betonowa C12/15 z oporem o wymiarach 15x35 cm + 15x15 cm
Istn. warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni

30 cm
15 cm

Warstwa ścieralna z SMA 8 z polimeroasfaltem
Geosiatka szklana 100/100 kN wstępnie przesączona asfaltem
Warstwa wiążąca z AC 16 W
Warstwa podbudowy z AC 22 P
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 0/31,5, E2=180 MPa
Podbudowa pomocnicza stabilizowana cementem  C3/4
Grunt rodzimy, grupa nośności G2

4 cm
~5 mm

6 cm
10 cm
20 cm
18 cm

Nawierzchnia z płyt betonowych 50x50x7 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
Podbudowa z mieszanki niezwiązanej
C90/3 0/31,5, E2=130 MPa
Grunt rodzimy, grupa nośności G2

7 cm
4 cm

20 cm

200 50

Jezdnia ul. HutniczejIstn. zatoka do rozbiórkiIstn. chodnik do rozbiórki Proj. poszerzenie jezdni Proj. chodnik

Warstwa humusu + obsianie mieszanką traw
Zasypka z kruszywa naturalnego
zagęszczonego do Is=0,95

15 cm
do spodu nieprzepuszczalnych

warstw istn. nawierzchni

Obrzeże betonowe 8x30 cm
Ława betonowa C12/15 z oporem
o wymiarach 10x18 cm + 10x10 cm
Grunt rodzimy, grupa nośności G2

30 cm
10 cm

ul. Hutnicza
PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY A-A

Warstwa ścieralna z SMA 8 z polimeroasfaltem
Geosiatka szklana 100/100 kN wstępnie przesączona asfaltem
Istn. warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni po sfrezowaniu
istn. w-wy ścieralnej gr. ~4 cm

4 cm
~5 mm

2%2%
2%

Proj. pobocze
gruntowe

Warstwa humusu + obsianie mieszanką traw
Grunt rodzimy, grupa nośności G2

15 cm

± 0.00- 0.07+ 0.05 + 0.05- 0.07 + 0.09

360 20

Jezdnia ul. Hutniczej

ul. Hutnicza - wyniesienie wlotu skrzyżowania
PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY B-B

2%
+ 0.05- 0.07

50

Proj. pobocze
gruntowe

Warstwa humusu + obsianie mieszanką traw
Grunt rodzimy, grupa nośności G2

15 cm

Krawężnik betonowy 20x30 cm
Ława betonowa C12/15 z oporem o wymiarach 15x35 cm + 15x15 cm
Istn. warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni

30 cm
15 cm

Nawierzchnia z kostki granitowej 15/17 cm spoinowana zaprawą
trasowo-cementową oraz dylatowana
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 0/8mm zwilżana mleczkiem cementowym 1:3
Podbudowa zasadnicza z betonu C30/37 XF4
Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3 0/31,5 mm, E2=180 MPa
Podbudowa pomocnicza stabilizowana cementem  C3/4
Grunt rodzimy, grupa nośności G2

16 cm

5 cm
20 cm
20 cm
18 cm

Warstwa ścieralna z SMA 8 z polimeroasfaltem
Geosiatka szklana 100/100 kN wstępnie przesączona asfaltem
Warstwa wiążąca z AC 16 W
Warstwa podbudowy z AC 22 P
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 0/31,5, E2=180 MPa
Podbudowa pomocnicza stabilizowana cementem  C3/4
Grunt rodzimy, grupa nośności G2

4 cm
~5 mm

6 cm
10 cm
20 cm
18 cm

1%

Krawężnik betonowy 20x30 cm
Ława betonowa C12/15 z oporem o wymiarach 15x35 cm + 10x15 cm
Istn. warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni
Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3 0/31,5 mm
Podbudowa pomocnicza stabilizowana cementem  C3/4
Grunt rodzimy, grupa nośności G2

30 cm
15 cm
16 cm
20 cm
18 cm

2%

200350

- 0.05+ 0.07

Krawężnik betonowy 20x30 cm
Ława betonowa C12/15 z oporem o wymiarach 15x35 cm + 15x15 cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 0/31,5
Podłoże ulepszone cementem C3/4
Grunt rodzimy, grupa nośności G2

30 cm
15 cm
~7 cm
18 cm

Warstwa ścieralna z SMA 8 z polimeroasfaltem
Geosiatka szklana 100/100 kN wstępnie przesączona asfaltem
Warstwa wyrównawcza z AC 16 W
Istn. warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni bez frezowania

4 cm
~5 mm

6 cm

20100

Proj. pobocze
gruntowe

Warstwa humusu + obsianie mieszanką traw
Grunt rodzimy, grupa nośności G2

15 cm

Jezdnia ul. Hutniczej Proj. wyspaProj. poszerzenie jezdni

30100 20

± 0.00+ 0.12+ 0.14+ 0.02

Warstwa ścieralna z SMA 8 z polimeroasfaltem
Geosiatka szklana 100/100 kN wstępnie przesączona asfaltem
Warstwa wyrównawcza z AC 16 W
Istn. warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni bez frezowania

4 cm
~5 mm

6 cm

Uwaga: na połączeniach między układaną
warstwą ścieralną z SMA a krawężnikiem lub
urządzeniami obcymi należy wykonać spoinę
z elastycznej taśmy bitumicznej
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