branza drogowa

SZACUNKOWY PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa
1 Roboty rozbiérkowe
1|KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej grubosci 8cm na podsypce piasko- |m?2
d.1|0815-01 |wej Materiat pozostaje wtasnoscig Inwestora
ul. Towarowa
od km 0+000,00 do km 0+066,00
55,70*6,00 m?2 334,20
45,50 m?2 45,50
powierzchnia zjazdu na dziatke 1616 za zja (Sciezka str prawa)
53,00 m?2 53,00
RAZEM 432,70
2|KNR 2-31 |Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.1/0813-03 |piaskowej
ul. Towarowa
str. prawa
od km 0+47,10 do 0+234,00
234,00-47,10-5,50 m 181,40
strona lewa
od km 0+056,00 do km 0+234,00
234,00-56,00 m 178,00
RAZEM 359,40
3|KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z ptyt zelbetowych (prefabrykowanych) m
d.1|0809-01
od km 0+066,00 do km 0+094,50
(94,50-66,00)*4,00 m 114,00
RAZEM 114,00
4|KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 15 cm z wy- |m2
d.1|0811-02 |petnieniem spoin piaskiem
ul. Towarowa
od km 0+066,00 do km 0+219,50
(219,50-66,00)*4,00 m?2 614,00
RAZEM 614,00
5|KNR 2-31|Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m?2
d.1|0803-03 |grubosci 4 cm
0803-04
ul. Towarowa
od km 0+219,50 do km 0+234,00
(234,00-219,50)*4 m?2 58,00
RAZEM 58,00
6|/KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 20 m2
d.1|0802-07 |cm
0802-08
na nasypach kolejki waskotorowej na szeroko$ci 4,0m
od km 0+350,00 do km 0+651,00
(651,00-350,00)*4,00 m?2 1204,00
-4,00*4,00<obiekt> m?2 -16,00
od km 0+690,00 do km 0+818,00
(818,00-690,00)*4,00 m?2 512,00
od km 0+832,00 do km 1+100,00
(1100,00-832,00)*4,00 m?2 1072,00
RAZEM 2772,00
7|KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie zagajnikow sredniej gestosci wraz z utylizacja odpa- |ha
d.1|/0108-02 |dow
przyjeto 10m szerokosci
od km 175,00 do km 1+172,00
(1172,00-175)*10/10000 ha 1,00
RAZEM 1,00
8|KNR 2-31 |Oczyszczenie rowdw z namutu o grubosci 30 cm z wyprofilowaniem skarp ro- |m
d.1{1403-06 |wu wraz z wywozem urobku
sytona lewa
od km 0+350,00 do km 0+540,00
540,00-350,00 m 190,00
od km 0+689,00 do km 0+820,00
820,00-689,00 m 131,00
od km 0+830,00 do km 1+172,00
1172,00-830,00 m 342,00
Strona prawa
od km 0+490,00 0+653,00
653,00-490,00 m 163,00
od km 0+689,00 do km 830,00
820,00-689,00 m 131,00
od km 0+830,00 do km 1+172,00
1172,00-830,00 m 342,00
RAZEM 1299,00
9|KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 16-25 cm) wraz z wywozem i utylizacjg szt.
d.1/0105-02

przyjeto 100szt
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100 szt. 100,00
RAZEM 100,00
10|KNR 4-04 | Wywiezienie materiatu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wy-\m3
d.1|1103-04 |tadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 2 km. materiat po-
1103-05 |zostaje wiasnoscig Inwestora Roztadunek po stronie Wykonawcy
poz.1*0,08*1,3 m3 45,00
RAZEM 45,00
11|KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1{1103-04 |dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 20 km. Koszty sktado-
1103-05 |wania lezg po stronie Wykonawcy
poz.2*0,15*0,3*1,3 m3 21,02
poz.3*0,15%1,3 m3 22,23
poz.4*0,15*1,3 m3 119,73
poz.5*0,04*1,3 m3 3,02
poz.6*0,20*1,1 m3 609,84
RAZEM 775,84
2 Roboty ziemne
12|KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w |m3
d.2{0206-01 |gruncie kat. I-1l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
0214-01 |legtos¢ 10 km
ul. Towarowa
od km 0+000,00 do km 0+071,3
55,70%*(6,00+0,30)*0,35 m3 122,82
68,86+5,30*0,30<krawezniki>*0,35 m3 69,42
od km 0+071,30 do km 0+090,50
(90,50-71,30)*(((3,90+3,50)/2)+0,30)*0,20 m3 15,36
od km 0+090,50 do km 0+234,00
(234,00-90,50)*3,80 m3 545,30
A (sumaczesciowa) | e
m3 752,90
droga dla pieszych i roweréw
od km 0+000,00 do km 0+015,70 strona prawa
3,40*15,70*0,35 m3 18,68
od km 010,70 do km 0+170,00 str. lewa
(170-10,7)*3,40*0,35 m3 189,57
od km 0+170,00 do km 0+350,00 - przyjeto szeroko$¢ podstawy nasypu piasz-
czystego na tym odcinku
(350,00-170,00)*4,50*0,37 m3 299,70
przed i za skrzyzowaniem z ul. Mickiewicza
46,80*0,37+91,30%0,37 m3 51,10
przed i za skrzyzowaniem z ul. Moniuszki
(30,8+24,00)*0,37 m3 20,28
od km 0+1+100 do km 1+172,00
(1172,00-1100)*3,40*0,37 m3 90,58
od km 0+1+172,00 do km 1+217,60
(1217,60-1172)*2,75*0,37 m3 46,40
B (sumacze$ciowa) ] e
m3 716,31
RAZEM 1469,21
13|KNR 2-01 |Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkami z piasku  |m3
d.2{0235-01 |dowozonego przez Wykonawce
od km 0+170,00 do km 0+290,00
(290-170)*3,40*0,40<grubos¢> m3 163,20
od km 0+290 do 0+350
przyjeto powierzchnie 300m2 i Srednig grubos$¢ 100cm
300*1,0 m3 300,00
RAZEM 463,20
3 Oporniki
14|KNR 2-31 |Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cemen- |m
d.3|0403-03 |towo-piaskowej
ul. Towarowa
od km 0+55,70 do km 0+130,50
(130,50-55,70)*2<str>+3,50 m 153,10
od km 0+130,50 do km 0+224,00
(224,00-130,50)*1<str> m 93,50
RAZEM 246,60
15/KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento- |m
d.3|0403-05 |wo-piaskowej
droga dla pieszych i roweréw
od km 0+000,00 do km 0+015,70
17,80+3,25 m 21,05
od km 0+010,7 do km 0+165,00
165,00-10,7 m 154,30
3,25 m 3,25

od km 0+165,00 do km 0+304,00
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(304,00-165,00)*2<str> m 278,00
od km 1+166,20 do km 1+217,60
1217,60-1166,20 m 51,40
2,75 m 2,75
na sKkrzyzowaniach z drogami
7,20+7,20 m 14,40
5,30+5,30 m 10,60
RAZEM 535,75
16/KNR 2-31 |[Lawa pod oporniki betonowa z oporem z bet. C12/15 m3
d.3|0402-04
poz.14*0,06 m3 14,80
poz.15*0,04 m3 21,43
RAZEM 36,23
4 Elementy odwodnienia
17|KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w |m3
d.4|0206-01 |gruncie kat. -1l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
0214-01 |legtos¢ 10 km
ul. Towarowa
pod kolektor przyjetodtugosc¢ 74m
74,00*0,8*0,80 m3 47,36
pod studnie rewizyjne
2%1,50%1,50*0,80 m3 3,60
pod wpusty - przyeto 4szt
4*1,00%1,00%0,70 m3 2,80
przykanaliki przyjeto dtugos$¢ 12m
4*3,00%0,60*0,50 m3 3,60
RAZEM 57,36
18/KNR-W  |Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m
d.4|2-18
0408-05
kolektor
74,00 m 74,00
RAZEM 74,00
19|KNR 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.4/0613-03 |gtebokosci 3 m
przyjeto 2 szt.
2 stud. 2,00
RAZEM 2,00
20|KNR 2-18 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za ([0.5 m]
d.4|0613-04 |kazde 0.5 m réznicy gtebokosci stud.
-3*2<szt> [0.5m] -6,00
stud.
RAZEM -6,00
21|KNR-W  |Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.4|2-18
0408-03
przykanaliki
4*3,00 m 12,00
RAZEM 12,00
22|KNR-W  |Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu |szt.
d.4|2-18
0524-02
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
23|KNR 2-01 |Mechaniczne zasypywanie wnek za $cianami budowli wodno-inzynieryjnych m3
d.4|0503-01 |przy wysokosci nasypu powyzej 4 m piaskiem zakupionym przez Wykonawce
wraz z zageszczeniem 1s=0,98
poz.17 m3 57,36
-74,00%3,14*0,19"2 m3 -8,39
-2*0,8*3,14*0,722 m3 -2,60
-12,00%3,14*0,12"2 m3 -0,54
-4*0,80%3,14*0,3172 m3 -0,97
RAZEM 44,86
5 Elementy konstrukcyjne nawierzchni
24/KNR 2-31 [Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.5|0103-04 |nawierzchni w gruncie kat. I-IV
ul. Towarowa
od km 0+000,00 do km 0+012,00
132,00 m?2 132,00
od km 0+012,00 do km 0+055,70
(55,70-12,00)*6,00 m?2 262,20
od km 0+055,70 do km 0+090,50
138,50 m?2 138,50
od km 0+090,50 do km 0+131,00
(131,00-90,50)*3,50 m?2 141,75

od km 0+131,00 do km 0+234,00
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(234,00-131,0)*(3,50+0,15) m?2 375,95
A (sumaczesciowa) | e
m?2 1 050,40
droga dla pieszych i roweréw
od km 0+000,00 do km 0+015,70 strona prawa
47,3 m?2 47,30
od km 010,70 do km 0+170,00 str. lewa
(170,00-10,70)*3,10 m?2 493,83
od km 0+170,00 do km 0+304,00
(304,00-170,00)*3,00 m?2 402,00
od km 0+304,00 do km 0+475,00
(475,00-304,00-3,50)%(3,00+0,5+0,5) m?2 670,00
od km 0+475,00 do km 0+665,60
(665,60-475,00-2,50)%(3,00+0,5+0,5) m?2 752,40
od km 665,60 do km 0+689,00
(689,00-665,60-2,50-3,50)*(3,00+0,5+0,5) m?2 69,60
od km 0+689,00 do km 0+824,50
(824,50-689,00-2,50)*(3,00+0,5+0,5) m?2 532,00
od km 0+824,00 do km 1+166,20
(1166,20-824,00)*(3,00+0,5+0,5) m?2 1368,80
od km 1+166,20 do km 1+176,70
(1176,70-1166,20)*2,75 m?2 28,88
od km 1+176,70 do km 1+217,60
(1217,60-1176,70)*2,5 m?2 102,25
skosy na dojazdach do drég
1,62+2,90+2,90+1,7 m?2 9,02
2,50+1,9+1,9+2,55 m?2 8,85
dojscie na wigczeniu do Sciezki
12,00 m?2 12,00
B (sumacze$ciowa) ] e
m?2 4 496,93
RAZEM 5547,33
25|KNR AT- |Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji - grunt rodzi- |m?2
d.5/03 0201- |my do Rm=1,5 MPa, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
01
droga dla pieszych i roweréw
od km 0+350,00 do k 1+217,60
od km 0+350,00 do km 0+475,00
(475,00-350,00-3,50)*(3,00+0,5+0,5) m?2 486,00
od km 0+475,00 do km 0+665,60
(665,60-475,00-2,50)%(3,00+0,5+0,5) m?2 752,40
od km 665,60 do km 0+689,00
(689,00-665,60-2,50-3,50)*(3,00+0,5+0,5) m?2 69,60
od km 0+689,00 do km 0+824,50
(824,50-689,00-2,50)*(3,00+0,5+0,5) m?2 532,00
od km 0+824,00 do km 1+166,20
(1166,20-824,00)*(3,00+0,5+0,5) m?2 1 368,80
od km 1+166,20 do km 1+176,70
(1176,70-1166,20)*2,75 m?2 28,88
od km 1+176,70 do km 1+217,60
(1217,60-1176,70)*2,5 m?2 102,25
skosy na dojazdach do drég
1,562+2,90+2,90+1,7 m?2 9,02
2,50+1,9+1,9+2,55 m?2 8,85
dojscie na wigczeniu do $ciezki
12,00 m?2 12,00
RAZEM 3 369,80
26|KNR AT- |[Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji - Podbudo- |m?2
d.5|03 0201- |wa pomocnicza z pospotki stabilizowanej cementem - grubo$¢ podbudowy po
02 zageszczeniu 15 cm, klasa C1,5/2,0
droga dla pieszych i roweréw
od km 0+170,00 do km 0+304,00
(304,00-170,00)*3,00 m?2 402,00
od km 0+304,00 do km 0+350,00
(350,00-304,00)*(3,00+0,5+0,5) m?2 184,00
RAZEM 586,00
27|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego 0/63 - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m?2
d.5|0114-05 |czeniu 25 cm
0114-06
ul. Towarowa
od km 0+000,00 do km 0+012,00
132,00 m?2 132,00
od km 0+012,00 do km 0+055,70
(55,70-12,00)*6,00 m?2 262,20
ul. Towarowa od 0+055,70 do 0+071,30
67,30 m?2 67,30
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A (sumaczesciowa) | e
m?2 461,50
droga dla pieszych i roweréw
od km 0+000,00 do km 0+015,70 strona prawa
47,3 m?2 47,30
od km 010,70 do km 0+015,70 str. lewa
5,03,10 m?2 15,50
RAZEM 524,30
28|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego 0/63 stabilizowana mechanicznie - warstwa |m?2
d.5/0114-05 |dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm
0114-06
ul. Towarowa
od km 0+071,30 do km 0+090,50
71,20 m?2 71,20
od km 0+090,50 do km 0+131,00
(131,00-90,50)*3,50 m?2 141,75
od km 0+131,00 do km 0+234,00
(234,00-131,0)*(3,50+0,15) m?2 375,95
A (sumaczesciowa) | e
m?2 588,90
droga dla pieszych i roweréw
od km 0+010,70 do km 0+170,00
od km 010,70 do km 0+170,00 str. lewa
(170,00-10,70)*3,10 m?2 493,83
B (suma czesciowa) ] e
m?2 493,83
RAZEM 1082,73
29/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowana mechanicznie - warst- |m?2
d.5|0114-07 |wa gdrna o grubosci po zageszczeniu 15 cm
0114-08
droga dla pieszych i roweréw
od km 0+170,00 do km 0+304,00
(304,00-170,00)*3,00 m?2 402,00
od km 0+304,00 do km 0+350,00
(350,00-304,00)*(3,00+0,15+0,15) m?2 151,80
RAZEM 553,80
30{KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowana mechanicznie - warst- |m?2
d.5/0114-07 |wa gorna o grubosci po zageszczeniu 10 cm
0114-08
ul. Towarowa
od km 0+071,30 do km 0+090,50
71,20 m?2 71,20
od km 0+090,50 do km 0+131,00
(131,00-90,50)*3,50 m?2 141,75
od km 0+131,00 do km 0+234,00
(234,00-131,0)*(3,50+0,15) m?2 375,95
A (sumaczesciowa) | e
m?2 588,90
droga dla pieszych i roweréw
od km 0+010,70 do km 0+170,00
od km 010,70 do km 0+170,00 str. lewa
(170,00-10,70)*3,10 m?2 493,83
od km 0+350,00 do k 1+217,60
od km 0+350,00 do km 0+475,00
(475,00-350,00-3,50)*(3,00+0,15+0,15) m?2 400,95
od km 0+475,00 do km 0+665,60
(665,60-475,00-2,50)*(3,00+0,15+0,15) m?2 620,73
od km 665,60 do km 0+689,00
(689,00-665,60-2,50-3,50)*(3,00+0,15+0,15) m?2 57,42
od km 0+689,00 do km 0+824,50
(824,50-689,00-2,50)*(3,00+0,15+0,15) m?2 438,90
od km 0+824,00 do km 1+166,20
(1166,20-824,00)*(3,00+0,15+0,15) m?2 1129,26
od km 1+166,20 do km 1+176,70
(1176,70-1166,20)*2,75 m?2 28,88
od km 1+176,70 do km 1+217,60
(1217,60-1176,70)*2,5 m?2 102,25
skosy na dojazdach do drég
1,562+2,90+2,90+1,7 m?2 9,02
2,50+1,9+1,9+2,55 m?2 8,85
dojscie na wigczeniu do $ciezki
12,00 m?2 12,00
B (suma czesciowa) ] e
m?2 3 302,09
RAZEM 3 890,99
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31|KNR 2-31 [Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej AC22P 50/70 o lepiszczu asfal-|m?2
d.5/0110-01 |towym - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 7 cm
0110-02
ul. Towarowa
od km 0+000,00 do km 0+012,00
132,00 m?2 132,00
od km 0+012,00 do km 0+055,70
(55,70-12,00)*6,00 m?2 262,20
ul. Towarowa od 0+055,70 do 0+071,30
67,30 m?2 67,30
droga dla pieszych i roweréw
od km 0+000,00 do km 0+015,70 strona prawa
47,3 m?2 47,30
od km 010,70 do km 0+015,70 str. lewa
5,0*3,10 m?2 15,50
RAZEM 524,30
32|KNR AT- [Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych AC16W 50/70 - warstwa  |m?2
d.5|03 0301- |wigzaca o gr.6 cm;
03
ul. Towarowa
od km 0+000,00 do km 0+012,00
132,00 m?2 132,00
od km 0+012,00 do km 0+055,70
(55,70-12,00)*6,00 m?2 262,20
od km 0+055,70 do km 0+090,50
138,50 m?2 138,50
od km 0+090,50 do km 0+131,00
(131,00-90,50)*3,50 m?2 141,75
od km 0+131,00 do km 0+234,00
(234,00-131,0)*(3,50+0,06) m?2 366,68
A (sumaczesciowa) | e
m?2 1041,13
droga dla pieszych i roweréw
od km 0+000,00 do km 0+015,70 strona prawa
47,3 m?2 47,30
od km 010,70 do km 0+170,00 str. lewa
(170,00-10,70)*3,10 m?2 493,83
RAZEM 1582,26
33|KNR AT- |[Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna o gr. 5 |m?2
d.5|03 0302- |cm; wydajnos¢ rozktadarki 200 t/dzieh
03
ul. Towarowa
od km 0+000,00 do km 0+012,00
132,00 m?2 132,00
od km 0+012,00 do km 0+055,70
(55,70-12,00)*6,00 m?2 262,20
od km 0+055,70 do km 0+090,50
138,50 m?2 138,50
od km 0+090,50 do km 0+131,00
(131,00-90,50)*3,50 m?2 141,75
od km 0+131,00 do km 0+234,00
(234,00-131,0)*3,50 m?2 360,50
A (sumaczesciowa) | e
m?2 1 034,95
droga dla pieszych i roweréw
od km 0+000,00 do km 0+015,70 strona prawa
47,3 m?2 47,30
od km 010,70 do km 0+170,00 str. lewa
(170,00-10,70)*3,10 m?2 493,83
od km 0+170,00 do km 0+304,00
(304,00-170,00)*3,00 m?2 402,00
od km 0+304,00 do km 1+166,20
(1166,20-304,00)*3,00 m?2 2 586,60
od km 1+166,20 do km 1+176,70
(1176,70-1166,20)*2,75 m?2 28,88
od km 1+176,70 do km 1+217,60
(1217,60-1176,70)*2,5 m?2 102,25
skosy na dojazdach do drég
1,62+2,90+2,90+1,7 m?2 9,02
2,50+1,9+1,9+2,55 m?2 8,85
dojscie na wigczeniu do Sciezki
12,00 m?2 12,00
Skrzyzowania z drogami
-5,00*3,00*2<szt> m?2 -30,00
skosy na obiektach
0,70*4 m?2 2,80

B (suma czesciowa)
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branza drogowa

SZACUNKOWY PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa
m?2 3 663,53
RAZEM 4 698,48
34|KNR 2-31 |Pobocza z kruszywa tamanego 0/31,5 szerokos$ci 50cm - grubo$¢ po zagesz- |m?2
d.5/0204-05 |czeniu 10 cm
z.0.2.12.
9901-02
0204-06
od km 0+304,00 do km 1+166,20
(1166,20-304,00)*0,50*2<str> m?2 862,20
Skrzyzowania z drogami
-5,00%0,5*4 m?2 -10,00
na obiektach
-2,00%0,50*4 m?2 -4,00
RAZEM 848,20
6 Elementy bezpieczenstwa
35 Ustawienie stupkow blokujacych U-12c szt.
d.6|kalk.
witasna
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
36{KNR 2-31 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych 60,3*3 mm, ocynkowane szt.
d.6|0702-01
2<D-6> szt. 2,00
6<D-6b> szt. 6,00
4<C-13/16> szt. 4,00
4<C-13a> szt. 4,00
8<A-16, A-24> szt. 8,00
RAZEM 24,00
37|KNR 2-31 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in- |szt.
d.6|0703-02 |formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
znaki $rednie - folia Il generacji
2<D-6b> szt. 2,00
RAZEM 2,00
38|KNR 2-31 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.6{0703-02 |formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
znaki $rednie - folia | generacji
4<A-16, A-24> szt. 4,00
RAZEM 4,00
39|KNR 2-31 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in- |szt.
d.6|0703-02 |formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
znaki mate - folia Il generacji
2<D-6> szt. 2,00
4<D-6b> szt. 4,00
RAZEM 6,00
40|KNR 2-31 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.6|0703-02 |formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
znaki mate - folia | generacji
4<C-13/16> szt. 4,00
4<C-13a> szt. 4,00
4<A-16, A-24> szt. 4,00
RAZEM 12,00
41|KNR AT- |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocg mas |m?2
d.6|04 0203- |chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane sprzetem recznym - ozna-
01 kowanie strukturalne - kolor biaty
26,24+6,00+7,28+8,57<P-10> m?2 48,09
(8+9+11)*(0,5*0,5)<P-11> m?2 7,00
14*(0,75*0,5)<P-14> m?2 5,25
12*0,719<P-26> m?2 8,63
0,662*12<P-23> m?2 7,94
RAZEM 76,91
42|KNR AT- |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocg mas |m?2
d.6|04 0203- |chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane sprzetem recznym - ozna-
01 kowanie strukturalne - kolor bczerwony
6,41+7,97+10,30<P-11> m?2 24,68
RAZEM 24,68
43 Ustawienie balustrad (barierek) szczeblinkowych U-11a o dtugosci 200cm i wy-|m
d.6|analiza |sokosci 120cm
indywidu-
alna
na obiektach
24424 m 48,00
24+24 m 48,00
RAZEM 96,00
7 Robity wykonczeniowe
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SZACUNKOWY PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa
44|KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.7|1406-04
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
45|KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla kratek $ciekowych ulicznych szt.
d.7|1406-02
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
46|KNR 2-01 |Humusowanie skarp z obsianiem trawg przy grubosci warstwy humusu 10 cm. |m?2
d.7|0510-01 |Humus zakupiony przez Wykonawce
0510-02
od km 0+200 do km 1,176,00
(1176-200)*1,50*2<str> m?2 2 928,00
RAZEM 2 928,00
47 Przestawienie stupa telekomunikacyjnego szt
d.7|kalk.
wiasna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
48 Remont obiektu inzynieryjnego zawierajace prace ujete w PFU szt
d.7|kalk.
witasna
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
8 Opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej i
formalno-prawnej w branzy drogowej
49 Opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej i kpl.
d.8|kalk. formalno-prawnej w branzy drogowej
witasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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