Przebudowa drogi gminnej Kaliszany — Rosochy Nr 004508T

PROJEKT PRZEBUDOWY DROGI

(podstawa prawna: art. 30ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane)

Przebudowa drogi gminnej

»Kaliszany - Rosochy” Nr 004508 T w m-ci Kaliszany
od km 0+000 do km 0+990

Obiekt: DROGA

Kategoria obiektu budowlanego - XXV
Lokalizacja: Kaliszany dz.nr ewid. 68.
Gmina: WOJCIECHOWICE

Powiat: OPATOWSKI

Wojewédztwo: SWIETOKRZYSKIE
Branza: DROGOWA

Projektant :
mgr inz. Konrad Ggdek.
Nr uprawnien : SWK/0069/PBD/17

do projektowania w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen

Data opracowania — czerwiec 2023r.
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BTAROSTWO POW] A TOWE
W OPATOWIE '

SPIS ZAWARTOSCI " t0one

I.  Czgs¢ opisowa
1. Opis techniczny.
II.
1. Plan orientacyjny
2. Przekroj konstrukcyjny

3. Mapa ewidencyjna.
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DIAROSTWO 7

OPIS TECHNICZNY W OPATO
ul . i
Podstawa opracowania :
a) Umowa z Gming Wojciechowice
b)Aktualna mapa ewidencyjna

¢) Ustawy, Normy i Normatywy zwiazane z projektowang inwestycja.

d)Wizja w terenie.
1 PRZEDMIOT PROJEKTU

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowa drogi gminne;.
Zaprojektowano droge klasy technicznej D o nastepujacych podstawowych parametrach:
e lgczna dlugos¢ odcinka drogi objetego przebudowa wynosi 990,00mb.
e Szeroko$é jezdni — 4,00 m

e Szerokos¢ poboczy —2 x 0,75m

2 ZAKRES I CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania zadania jest sporzadzenie projektu na przebudowe drogi gminnej dziatka nr

ewid. 68 w m-ci Kaliszany.

Zakres robét objetych przebudows obejmuje:

e  Wykonanie rob6t ziemnych.

e Umocnienie skarpy

e Wykonanie podbudowy materiatem kamiennym

¢ Wykonanie warstwy wyrownawczej KR 1-2 (konstrukcja jezdni)

e Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego KR 1-2 (konstrukcja jezdni).

e Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego KR 1-2 (konstrukcja jezdni).
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3 STANISTNIEJACY gl H. Sienkicwi.

Obecny stan drogi jest niezadawalajacy, wystepujg liczne ubytki, skoleinowania, wyboje co

powoduje zaleganie wod opadowych i dalsza degradacje jezdni. Konieczne jest wykonanie
przebudowy drogi, uzyskanie prawidlowych spadkéw poprzecznych wzmocnienie nowym
betonem asfaltowym. Na odcinku ok 77 mb zbocze drogi osuneto sie oraz na odcinku ok 70 brak
jednostronnego pobocza, zniszczonego w skutek wdéd opadowych. Stan istniejacy stwarza
zagrozenie dla uzytkownikow tej drogi. Barierka ochronna na wysokosci zbocza jest skorodowana
i polamana. Przedmiotowa droga odbywa sie ruch samochodéw osobowych, samochodow
dostawczych, maszyn rolniczych.

Nie rozwiazany jest takze w sposob dostateczny problem odprowadzenia wod deszczowych
z nawierzchni drogi.
Ruch pieszych odbywa si¢ poboczem drogi.

Calos¢ przebudowy drogi bedzie realizowana w nieprzekraczalnych granicach dziatki. Nie

bedzie wybiegat poza istniejacy pas drogowy. Pozostang podniesione parametry nosne drogi.

4. DOCELOWE PARAMETRY TECHNICZNE

e Droga gminna:

- Dhugos¢ : 990 mb

- Pobocza : 2x0,75m

- Klasa: D1/2

- Droga: jednojezdniowa,

- Predkosé projektowa: Vp=10km/h

- Przekroj: drogowy — szer. jezdni —4,00 m
- Nawierzchnia: jezdnia bitumiczna

Kategoria obcigzenia ruchem: KR 1

Obciazenie nawierzchni 80 kN/os

'




Przebudowa drogi gminnej Kaliszany — Rosochy Nr 004508T

g"ﬂ“s ROCT -
ETRINY ] 1)

W 27800 ¢

4.1. OPIS DOCELOWY DROGI Vgl 8 s

W ramach przebudowy drogi przewiduje si¢ wykonanie prac ziemnych, wykonanie
podbudowy z kruszywa famanego.

Wykonanie warstwy wyréwnawczej 3 cm, wigzacej 4 cm z betonu asfaltowego KR I-II
0/12,8mm oraz warstwy Scieralnej 5 cm z betonu asfaltowego KR I — II 0/12,8. Umocnienie
konstrukcji jezdni przy uzyciu geosiatki.

Uzupetlnienie poboczy materialem kamiennym 0-32 mm, gr. 13 c¢m i wykonanie podwojnego
skropienia emulsjg asfaltowa.

Zbocze drogi na ok 77 mb (ok 539m2) nalezy zabezpieczy¢ plytami azurowymi na
podbudowie betonowe;j.

Zamontowac barierke¢ ochrong U 12-A na wysokosci zbocza o dt. 77 mb

Na odcinku ok 70 mb (pobocze) wykonaé¢ nasyp z pospotki (ok 168 m3), zagesci¢ i
zabezpieczy¢ plytami azurowymi ok. 112 m2.

Przekrdj nawierzchni jezdni o spadku dwustronnym o wartosci 2%.

Poczatek opracowania zlokalizowano w kilometrze lokalnym km 0+000 koniec w km 0+990.
Realizacja przedmiotowego zadania poprzez wykonanie w/w zakresu prac spowoduje zwiekszenie
parametrow uzytkowych drogi, a tym samym poprawi si¢ bezpieczenstwo jak réwniez plynnosé
ruchu pojazdow.

Laczna dugos¢ przebudowy drogi gminnej to 990 mb i pobocza z materiatu kamiennego po
obu stronach 0,75 m.

Calos¢ przebudowy drogi bedzie realizowana w nieprzekraczalnych granicach dziatki nie
wybiegajaca poza istniejacy pas drogowy.
Uzyskane zostang prawidlowe 2% spadki poprzeczne, wzmocniona i uszczelniona nawierzchnia.
Szczegélowy zakres prac zwigzanych z budowa przedmiotowej drogi zgodnie z przedmiarem

robot do wykonania w czesci kosztorysowej.
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4.2. SKRZYZOWANIA 27-500 O
ol H. Siepyi. -

Na przedmiotowym odcinku ulicy nie wystepuja skrzyzowania przewidziane do korekty.

43. ZJAZDY INDYWIDUALNE DO POSESJI

Nie dotyczy .

4.4. RUCH PIESZY

Ruch pieszy odbywa¢ si¢ bedzie poboczem.

4.5. ODWODNIENIE
Odwodnienie korpusu drogowego powierzchniowe poprzez odpowiednie spadki podtuzne i
poprzeczne w kierunku od drogi. Sposéb odwodnienia nie ulegnie zmianie w stosunku do

stanu pierwotnego.

5. UKSZTALTOWANIE WYSOKOSCIOWE

Przebieg wysokosciowy drogi zaprojektowano w nawiazaniu do istniejagcego stanu

z jednoczesng korektg (wyréwnaniem) spadkéw podtuznych i poprzecznych.
6. PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

Przekroj nawierzchni o spadku dwustronny 2%. Szeroko$¢ jezdni miesci sie od 4,00 m.

Na budowanym odcinku drogi zalozono wykonanie robdt ziemnych w poboczach drogi
zwigzanych z korytowaniem pod odtworzenie warstw konstrukcyjnych przy uzyciu nowych
materialow, podbudowy z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0/63 mm grubosé 12 cm. Warstwy
wyréwnawczej gr 3 cm, wigzacej z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 - gr. 4cm i warstwy

scieralnej z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 - gr. 5 cm, zabezpieczenie krawedzi nowych
6
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warstw bitumicznych przy uzyciu bitumu przed wykonaniem poboczy. Pobocza o grubosci 12 cm

wykonane z mieszanki 0-32mm.
STAROSTWO PO

7. ROBOTY ROZBIORKOWE

Podczas prowadzenia robot zwigzanych z realizacja przedmiotowe] inwestycji nie przewiduje

si¢ prowadzenia istotnych rob6t rozbiérkowych.

NAWIERZCHNIE DROGOWE

7.1. Kategoria obcigzenia ruchem

Ze wzgledu na sporadyczne prowadzenie ruchu pojazdéw ciezkich (L<12) przyjeto kategorie

obciazenia ruchem jako KRI.

7.2. Rozwigzanie projektowe

» Jezdnia
- Podbudowa kruszywo tamane (0/32 mm) gr. 12 cm
- W-wa wyréwnawcza z BA (0-12,8) gr. 3 cm
- W-wa wigzaca z BA (0-12,8mm) gr. 4cm
- W-wa scieralna z BA (0-12,8mm) gr. 5cm

8. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Informuje, ze przedmiotowe zadanie jest inwestycja, ktéra nie wymaga sporzadzania Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.
Powyzsze wynika z faktu, Ze rodzaje robot budowlanych objetych zadaniem nie wchodza w

sklad szczegotowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
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bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wymienionych w § 6 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia —
Dz. U.2003 Nr 120. 1126.
9.  OCHRONA SRODOWISKA
Planowane przedsigwzigcie zalicza si¢ do inwestycji liniowych, ktorych realizacja
spowodowa¢ moze oddziatywanie na $rodowisko w roznych jego komponentach. Zwykle
oddzialywanie to ogranicza si¢ do najblizszego otoczenia inwestycji, a jego charakter jest

chwilowy, nieciggly, o niewielkim natezeniu, skoncentrowany wylgcznie wzdhuz trasy inwestycji.

Podczas realizacji inwestycji nalezy:

e wlasciwie gospodarowa¢ odpadami wytworzonymi podczas przebudowy w tym
minimalizowa¢ ich ilos¢ oraz prowadzi¢ selektywna zbiorke w szczegélnych pojemnikach
w warunkach zabezpieczajacych przed dostepem o0sob postronnych.

e zastosowa¢ srodki organizacyjne i techniczne w celu ochrony $rodowiska gruntowo-
wodnego przed zanieczyszczeniami ropopochodnymi pochodzgcymi od pracujacych
maszyn i urzadzen,

e roboty zorganizowa¢ w sposéb minimalizujacy ich wplyw na stan powietrza
atmosferycznego i ucigzliwosé hatasowa,

e organizowa¢ plac budowy i jego zaplecze uwzgledniajac ochrone powierzchni ziemi
w sposob zapewniajgcy oszczedne korzystanie z terenu,

e wykorzystywac sprzet sprawny technicznie,

e grunt zanieczyszczony unieszkodliwi¢ zgodnie z ustawa o odpadach,

e teren inwestycji oznakowac i zabezpieczy¢ przed osobami niepozadanymi,

e zastosowac urzadzenia i technologie przyjazne srodowisku,

e po zakoficzeniu prac teren przylegly przywroci¢ do stanu pierwotnego.

10. Obszar oddzialywania obiektu.

Obszar oddzialywania przedmiotowej inwestycji zamknie si¢ granicach dzialki stanowigcej

pas drogowy tj. dz. nr ewid. 68 w m-ci Kaliszany .
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POBOCZE
szerokos¢ 0,75m

PRZEKROJ TYPOWY

JEZDNIA UTWARDZONA
szerokos¢ 4,00m

POBOCZE
szerokos¢ 0,75m

Pas drogowy szerokos¢ ok. 6,00m
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POBOCZE-KRUSZYWO LANANE 0-31,5mm
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POBOCZE-KRUSZYWO LANANE 0-31,5mm

Gom | WARSTWA. SCIERALNA — BETON ASFALTOWY KR I-Il 0/12,8mm

&om | WARSTWA WIAZACA — BETON ASFALOWY KR 1-Il 0/12,8mm

GEOSIATKA WZMACNIAVACA NAWIERZCHNIE

50ka/m2| WARSTWA WYROWNAWCZA — BETON ASFALOWY KR I-Il 0/12,8mm

ok.6cm| /STNIFJACA NAWIERZCHNIA_BITUMICZNA

ok 20cm| /STNIEJACA PODBUDOWA Tt UCZNIOWA

Nazwa opracowania: i
Przebudowa drogi gminnej  Kaliszany — Rosochy Nr 004508T

Adres obiektu: Gmina: WOJCIECHOWICE, Powiat: OPATOWSKI, Wojewédztwo: SWIETOKRZYSKIE

Inwestor:

Gmina Wojclechowice
Wojciechowice 50
27-532 Wojciechowice

Tytut rysunku:
Przekroje typowe skala 1:50

Nrrys.:3 Data opracowania: 2022r.

Opracowali:

T




