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i i ! Jbica, ul. Parkowa 28
Projekt zawiera : 39-200 Debica, ul. Parkowa

1. Opis techniczny.

1. Podstawa opracowania.

2. Przedmiot i zakres opracowania.
3. Instalacja wody zimne;.

4. Instalacja wody cieplej.

5. Izolacja rurociggow.

6. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

8. Odbiory i uwagi koncowe.

2. Cze¢sé rysunkowa.

Rys Nr S1 Rzut Parteru. 1:50
Nr S2 Rzut | Pigtra 1 ;50
Nr 83 Rzut I Pigtra. 1150
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OPIS TECHNICZNY

Do instalacji wody i kanalizacji sanitarne;j.
1. Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora: GMINA DEBICA
- Projekt budowlano - architektoniczny.
- Uzgodnienia branzowe.

- Obowigzujgce normy i przepisy.

2. Zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest rozwigzanie techniczne podlgezenia wody
zimnej i cieplej, oraz odprowadzenia Scickow sanitarnych z projektowanej przebudowy
sanitariatow na sanitariatu dla osob niepetnosprawnych w budynku Urzgdu Miejskiego w

De¢bicy zlokalizowanego na dz. nr ewid. 481/53 obr. 1.

3. Instalacja wody zimnej.

Podpigcic wymienianych urzgdzen sanitarnych projektuje si¢ z istniejacej instalacji
wody.

Instalacj¢ zimnej wody na Il pigtrze nalezy przebudowaé poprzez wykonanie
dodatkowych podejs¢ pod miske ustgpowa i pod pisuar, ktore podezas remontu zostany
przestawione migjscami. Przy pisuarze nalezy dodatkowo zamontowaé zawor czerpalny.

Prowadzenic przewoddw pokazano na rzutach budynku. Instalacj¢ wody projektuje si¢
z rur polietylenowych. Rury te nalezy prowadzi¢ i montowa¢ zgodnic z technologia montazu
tego typu rur. Podcjécia pod urzgdzenia wykona¢ jako kryte w bruzdach. Przed umywalkami
nalezy zamontowa¢ zawory odcinajgee kgtowe. Umywalki nalezy wyposazy¢ w baterie
stojgce umywalkowe dla osob niepelnosprawnych. Miski ustgpowe podlgezone z instalacjq

wody zostang poprzez zawor czerpalny kgtowy chromowany.

4, Instalacja wody cieplej.

Jako podstawowe zrodlo ciepla do wytwarzania cieplej wody uzytkowej
zaprojektowano podgrzewacze cieplej wody elektryczne pojemnosciowe o poj. 10 1.
Na parterze nalezy zamontowac¢ nowy podgrzewacz wody nad umywalka, natomiast

na I i na Il pigtrze nalezy zamontowac podgrzewacze elektryczne podumywalkowe plaskie
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wykonany ze stali nierdzewnej
Instalacje wody cieplej projektuje si¢ z rur takich samych jak instalacj¢ wody zimnej

czyli z rur pex. Polgezenia nalezy wykonywaé zgodnie z technologig polgczenia tego typu rur.
5. Izolacja rurociggow.

Calg instalacjg nalezy prowadzi¢ w otulinach ze spienionego polietylenu o grubosci 6mm.

6. Instalacja kanalizacji sanitarne;j.

Kanalizacja sanitarna nalezy wykonac¢ z rur PCV lgezonych na uszezelkg gumows.

Instalacja kanalizacji be¢dzie wykonywana tylko na Il pigtrze z uwagi na zamiang
urzgdzen sanitarnych, dlatego nalezy wykona¢ podejscie pod miskeg ustgpowy poprzez
poprowadzenie rury PCV dn 110 od istnicjgcego pionu do projektowanej miski, jak réwniez
nalezy wykona¢ podejsciec pod pisuar i nowo projektowang kratkg Scickowg dn 50
zlokalizowang przy pisuarze.

Rury kanalizacyjne nalezy mocowaé do $cian za pomocg metalowych uchwytow z
wkladkg z tworzywa sztucznego. Piony i podejscia pod przybory nalezy wykonac w bruzdach
w $cianach rurami PVC o drednicy odpowiedniej dla kazdego rodzaju przyboru. Polgezenie
wrzgdzen z instalacjy kanalizacyjng nalezy wykonaé¢ poprzez syfony o $rednicach
odpowiednie dla dancgo urzadzenia. Umywalki nalezy wyposazy¢ w syfony podtynkowe dla

0s0b nicpelnosprawnych.

7. Instalacja centralnego ogrzewania.

W kazdym lazience projektuje si¢ wymiang istnicjgcych grzejnikdw na nowe wraz z
zaworami termostatycznymi i zaworami powrotnymi. Natomiast na parterze przy dzienniku
podawezym projektuje si¢ przebudowe istnicjgeego grzejnika na projektowang $cianke przy
wejseiu. Podpigeie ninicjszego grzejnika projektuje si¢ przez doprowadzenic rurociggu z
piwnicy poprzez przewiercenie stropu i wyprowadzenie rur przy grzejniku.

Aby temperatura w kazdym pomieszezeniu mogla by¢ indywidualnie regulowana,
na instalacji na kazdym grzejniku nalezy zamontowa¢ glowicg grzejnikowsg z programatorem
odpowiedzialng za oddziclne regulowanie temperatury w kazdym pomieszczeniu.

Grzejniki @ w pomieszezeniach WC i dziennika podawczego projektuje si¢ jako plytowe
bocznego zasilania. Szezegdlowe rozmieszezenie grzejnikdw pokazano w czgsci rysunkowej.
Zawory : Przy grzejnikach projektuje si¢ zawory grzejnikowe termostatyczne, a na powrocic

zawory odcinajgce powrotne.
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Rury : Instalacje centralnego ogrzewania w piwnicy nalezy wykona¢ z rué-stalowych
czarnych lgczonych poprzez spawanie gazowe lub elektryczne.
Odpowietrzenie instalacji przy grzejniku na parterze przy dzienniku podawcezym projektuje
si¢ przy pomocy automatycznego odpowietrznika plywakowego, ktory nalezy umiesci¢ na
pionie przy grzejniku.
Izolacja: Rurociggi prowadzone w piwnicy nalezy prowadzi¢ w otulinach ze spienionego

polictyleny o grubosci 13mm.
8. Odbiory i uwagi koncowe.

Calo$¢ robot wykonaé zgodnic z ,,Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru

Robét Budowlano - Montazowych cze§¢ 11/74 - Instalacje Sanitarne i Przemyslowe”
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