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Instalacja elektryczna

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Zmiana decyzji pozwolenia na budowe nr 564/2017 z dn. 01.08.2017 r. znak: AB.6740.4.96.2017 w
zakresie dostosowania warunkéw niezbednych do korzystania z obiektu hudowlanego przez osobhy
niepeinosprawne (przebudowa pomieszczeri sanitariatéw, dziennika podawczego i wejécia do budynku
Urzedu Miejskiego w Debicy wraz z instalacjami, wody, kanalizacji sanitarnej, c.o. i elektrycznej).
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I. OPIS TECHNICZNY: X

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

o Zlecenie inwestora na opracowanic projektu instalacji elektrycznej pomieszezen dziennika
podawezego, toalet oraz zasilania platform dla osob niepetnosprawnych;
o Obowigzujgce przepisy i Polskie Normy a w szczegolnoscei:
v Ustawa z dnia 7 lipca 1994 | Prawo Budowlane” (Dz. U. z 2020r., poz. 1333 z pdz.
zm,)
v' Zbi6r norm PN-IEC 60364 — Instalacje elektryczne w obicktach budowlanych
v Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U, z2019 r. poz. 1065 z pdzn. zm.)
e Uzgodnicnia z inwestorem;

e Szkice i pomiary w terenie;

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

2.1, Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest instalacja wewngtrzna w przebudowywanych pomieszezeniach

dziennika podawczego oraz toalet.

3. OPIS WYKONAWSTWA:

3.1, Stan istniejgcy:

Pomieszezenia dziennika podawczego oraz toalet znajdujg si¢ w funkcjonujgeym budynku
Urzedu Micjskiego w Debicy przy ulicy Ratuszowej II. Toalety oraz dziennik podawczy
pozostajg w cigglym uzytku i posiadaja sprawng, funkcjonujgcy instalacj¢ clektryczng, W
zwigzku z konicznodcig przebudowy pomieszezen toalet oraz dziennika podawczego
przebudowie podlega réwniez instalacja elektryczna w tych pomieszezeniach. Dodatkowo na
pierwszym i drugim pigtrze budynku w miejscach zmiany poziomu korytarzy na tych
kondygnacjach (schody) zostang zainstalowane platformy dla oséb niepelnosprawnych ktére

nalezy zasilié.
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3.2, Zakres opracowania:

Opracowanie obejmuje:
o Instalacj¢ gniazd 1f ogdlnego przeznaczenia
o Instalacj¢ oswietlenia ogdlnego
o Instalacje petli indukeyjnej w pom. dziennika podawczego
o Instalacj¢ systemu przyzywania dla osob niepetnosprawnych w toaletach
o Instalacj¢ zasilania platform dla osob niepelnosprawnych

o Ochrong od porazen.

3.3. Instalacja elektryczna wewnetrzna — zasady wykonywania:

Instalacj¢ elektryczng wewnetrzng gniazd wtykowych i oswietlenia nalezy wykona¢ jako
podtynkowg (przewody ukladane bezposrednio w tynku) w ukladzie TN-S. Instalacj¢ gniazd
jednofazowych oraz pozostatych projektowanych urzgdzen (drzwi przesuwane, platformy dla
0s6b niepelnosprawnych, centralg systemu przyzywowego) nalezy wykonywa¢ przewodem
typu YDYp 3 x 2,5mm?, zasilanic urzgdzeni o$wietleniowych przewodem 3 x 1,5mm?
natomiast zasilanic wentylatorow osiowych realizowaé przewodem 4x1,5mm? Do
okablowania systemu przyzywowego w toaletach stosowaé przewody YDYp 2 x Imm? oraz
YDYp 4 x Imm? (zgodnie z DTR producenta). Przewody nalezy ukladaé na $cianach
przygotowane do przykrycia tynkiem na typowych uchwytach USMP dobranych do przekroju
przewodu. Zasilanie poszczegdlnych elementéw projektowanych instalacji nalezy realizowaé
7 istnicjgcych w danych pomieszezeniach instalacji elektrycznych nie przeznaczonych do
demontazu.

Przewody elektryczne ukladane pod pokryciami sufitow w tynku nalezy prowadzi¢ po
mozliwie najkrotszej trasic przy czym w razie koniecznodci prowadzenia przewodow w
posadzkach i w miejscach przejscia przez $ciany, stropy, fundamenty przewody nalezy
prowadzié¢ w rurkach instalacyjnych z PCV typ RL stosujgc w miejscach polgczenia
poszczeg6lnych rur oraz zalamania trasy zlgezki sztywne. W przypadku wykonywania
sufitow podwieszanych przewody mozna prowadzi¢ natynkowo na uchwytach w przestrzeni
technologicznej nad sufitem podwieszanym. Laczenie przewoddw nalezy wykonywaé w
puszkach instalacyjnych podtynkowych. Do lgczenia przewodow stosowaé typowe zaciski
instalacyjne przystosowane do montazu w puszkach. Polgczenic sterownia drzwi
przesuwnych z centralg systemu SSP nalezy wykona¢ przewodem ognioodpornym HTKSH

PH90 3x2x0,8 prowadzonym w rurkach peschla z PVC niepalnego. Odcinki instalacji

59
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calodei az do najblizszej puszki zasilajgcej nie przeznaczonej do demontazu.

3.4. Instalacja gniazd i podlaczy 1-fazowych:

Instalacj¢ gniazd 1-fazowych wykonaé zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie 3.3. W
ramach budowy instalacji nalezy wykorzystywac istnicjgce w poszezegolnych pomieszezenia
instalacje z zastrzezeniem ze laczenie wyprowadzen do poszezegolnych gniazd czy podlgezy
nalezy realizowaé z istniejgcych puszek instalacyjnych lub nowo zabudowanych zasilonych z
istniejgcych. Odcinki instalacji nie przewidziane do wykorzystania nalezy umartwi¢ poprzez
odlgczenie w najblizszej puszcze zasilajgcej. Zabrania si¢ ucinania przewodéw oraz ich
izolowania oraz zatynkowywania. Do montazu osprz¢tu nalezy stosowaé ramki. Laczenie
przewodéw wykonywaé wylgeznie w puszkach — zezwala si¢ na lgczenie przewodow w
puszkach glebokich przeznaczonych do montazu osprzgtu. W pomieszczeniach toalet gniazda
montowaé¢ na wysokodei okoto 120cm od podlogi (lub zgodnic z wymaganiami
technologicznymi). W sgsiedztwic umywalek stosowaé osprzgt bryzgoszezelny. Pozostale
gniazda i podlacza elektryczne montowaé zgodnie z wymaganiami technologicznymi
poszczegdlnych urzqdzen opisanymi na zalgczonych rysunkach oraz w DTR tych urzgdzen.

Lokalizacja podtaczen i gniazd 1-fazowych pokazana jest na poszezeg6lnych rysunkach.

3.5, Instalacja sieci IT:

Calo$é sieci strukturalnej w przebudowywanych pomieszezeniach polegala bgdzie na
wykonaniu jednego gniazda komputerowego zabudowanego pod blatem biurka w
pomieszezeniu dziennika podawezego. Do podigezenia komputera nalezy stosowaé gniazdo
logiczne Rj-45 minimum kategorii 6. Do okablowania sicci stosowaé skretkg komputerowy
FTP 4x2x24 AWG minimum kategorii 6. Przewdd prowadzié¢ od gniazda komputerowego do

szafy rozdzielczej (lub switcha) instalacji I'T w budynku gdzie nalezy go wpigé w wolne pole.

3.6. Instalacja petli indukcyjnej w pomieszezeniu dziennika podawczego:

W celu obslugi klientow slabo slyszacych i wyposazonych w aparaty stuchowe z funkejg ,, 17
nalezy przy okienku obstugi dziennika podawezego zainstalowa¢ petle indukcyjng wykonang
w systemie obslugi okienek kasowych i punktéw obslugi klienta wyposazong we wzmacniacz
petli indukeyjnej, mikrofon oraz mat¢ indukcyjng. Wzmacniacz systemu powinien by¢

wyposazony w uklad automatycznej regulacji wzmocnienia ARW zapewniajacy idealnic

wn
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uruchomienie nalezy powierzy¢ wykwalifikowanej firmie.

3.7. Instalacja oswietleniowa:

Instalacj¢ o$wietleniowg wykonaé zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie 3.3. oraz
rysunkami zalgczonymi do projektu. W ramach budowy instalacji nalezy wykorzystywac
istniejgce W poszezegdlnych pomieszezenia instalacje z zastrzezeniem ze lgczenie
wyprowadzen do poszczegdlnych lgeznikow czy opraw nalezy realizowaé z istniejgeych
puszek instalacyjnych lub nowo zabudowanych zasilonych z istniejgcych. Odeinki instalacji
nie przewidziane do wykorzystania nalezy umartwi¢ poprzez odlgczenie w najblizszej
puszcze zasilajgcej. Zabrania si¢ ucinania przewodow oraz ich izolowania oraz
zatynkowywania. Do montazu osprzgtu lgczeniowego nalezy stosowa¢ ramki, natomiast
oprawy oswietleniowe montowaé zgodnie z przyjeta w danym pomieszezeniu technologig.
Lagczenie przewodow wykonywaé wylgeznie w puszkach — zezwala si¢ na lgczenie
przewodow w puszkach glebokich przeznaczonych do montazu osprzgtu. Lokalizacja

lgcznikow oraz opraw o$wicetleniowych pokazana jest na poszezegolnych rysunkach.

3.8. Toaletowy system alarmowo - priyzywowy:

Przedmiotowy system sklada si¢ z nastgpujgcych elementow:

Kontrolera dla max 4 zestawow DTA - modul kontrolera nalezy zabudowaé w
pomieszezeniu ze stalym nadzorem w godzinach pracy urz¢du (dziennik podawczy) i zasilaé
go podlgezem 230V.

Zestaw DTA do pomieszezen toalet - wyposazony w lgcznik sufitowy z linkg z rgezkami w
ksztalcie litery G i diodg, panel $cienny lokalnego punktu resetowania z diodg oraz
naddrzwiowy sygnalizator $wictlno-dzwigkowy.

Kontroler zawiera w sobie wszystkie obwody sterowania i nadzoru dla max. 4 zestawow
alarmowych toalet dla niepelnosprawnych i powinien by¢ umieszczony w takim miejscu
(pomieszezeniu) gdzie obstuga bez problemu zauwazy pojawienie si¢ wezwania — dziennik
podawczy. Gdy pojawi si¢ sygnal alarmowy (wezwania) z toalety, wlaczone zostang dobrze
widoczna dioda z opisami danej toalety oraz sygnal dzwigkowy, aby zwrdci¢ uwage obslugi.
Unikatowe cechy systemu obejmujg obwdd monitorowania, ktory wskaze "zwarcie" lub
»przerwe” w obwodach polgczeniowych. Dodatkowg korzyscig jest mozliwos¢é przyjecia
kazdego polgczenia niezaleznie - za pomocy prostego naci$nigcia przycisku. Osoba, ktéra

czeka na pomoc zauwazy zmiang sygnalu dzwigckowo-wzrokowego, ktoéry potwierdza
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wymaga przygotowania odpowiedniego otworu w scianie i puszki instalacyjnej o szerokosci
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Wigcznik sufitowy + 2 ciggna G powinien by¢ instalowany w toalecie tak aby osoba
potrzebujgca pomocy mogla posluzy¢ si¢ nim w tatwy sposdb. Wlgcznik sklada si¢ z linki o
dlugosci 3m (w zaleznosei od wysokoscei sufitu nalezy linkg skrocié), do ktérej umocowane sy
dwie rgezki (ciggna) w ksztalcie litery G. Zostaly one zaprojektowane tak, by w calosci
spetnia¢ normg BC8300:2001. Wiacznik wyposazony jest takze w sygnalizator swietlny w
postaci diody LED, ktéra potwierdza wyslanie sygnatlu alarmowego. Instalacja polega na
zamontowaniu na suficie okrgglej puszki zawierajgcej wlgeznik z diodg LED.

Sygnalizator naddrzwiowy za pomocg doskonale widocznego trojkgtnego zrddla $wiatla i
dobrze slyszalnego dzwigku, sygnalizator naddrzwiowy informuje, w ktorej toalecie zostal
wygenerowany sygnal o pomoc. Instalacja wymaga przygotowania odpowiedniego otworu w
$cianie i puszki instalacyjne;j.

Punkt resetowania powinien by¢ montowany wewnaltrz toalety w zasicgu osoby wzywajgcej
pomocy. Obstuga, przy udzielaniu pomocy, naciska ten przycisk potwierdzajge zakonczenie
procedury alarmowania. Pozwala tez anulowaé¢ sygnal alarmowy u jego zrodla. Urzadzenie
wyposazone jest w diodg, sygnalizujgcg jego stan. Instalacja wymaga przygotowania
odpowiednicgo otworu w $cianie i puszki instalacyjne;.

Pogladowy sposdb montazu systemu:
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schamat polaczen systemu DTA
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Na pierwszym pigtrze i na poddaszu w miejscach zmiany poziomu koﬁiunikacji
zrealizowanych  za  pomocg schodéw bedg zabudowane platformy dla  oséb
niepelnosprawnych. Poszczegdlne platformy nalezy zasili¢ z instalacji przebudowywanych

toalet w sposob opisany w punkceie 3.3,

3.10. Aparatura i legenda oznaczen zastosowanych w projekcie instalucji:

Rodzaje i parametry aparatow, urzgdzen, osprzetu elektrycznego oraz opraw oswietleniowych
pokazane sa w legendzie znajdujacej si¢ na poszezegdlnych rysunkach instalacji. W
przypadku gdy nie zostal okreslony konkretny typ urzgdzenia do zabudowy nalezy dobraé
urzgdzenia spelniajgce minimalne wymagania podane na schematach i rysunkach instalacji z

ogolnie dostgpnych na rynku.

311, Ochrona przeciwporaieniowa:

Instalacj¢ nalezy wykonaé w ukladzie TN-S. Ochrong przed dotykiem bezposrednim stanowig
obudowy urzgdzen oraz izolacja fabryczna. Ochrona przy dotyku posrednim zrealizowana jest
poprzez zastosowanie urzgdzen wykonanych w Il-klasie ochronnogdci izolacji oraz jako
samoczynne dostatecznie szybkie wylgczenie zasilania.

Przewdd ochronny PE nalezy doprowadzi¢ do wszystkich boleow ochronnych gniazd 1-
fazowych oraz innych czgsci metalowych urzadzen i aparatéw elektrycznych w tym opraw
o$wicetleniowych, ktore na skutek uszkodzenia izolacji ochronnej przewoddéw mogg znalezé

si¢ pod napigeiem. Przekrd) przewodu PE powinien by¢ nie mniejszy niz przewodow

fazowych.

4, UWAGI KONCOWE:
Po wykonaniu instalacji clektrycznej nalezy wykona¢ pomiary cigglosci zyl oraz stanu
izolacji przewodow i kabli. Po podaniu napigeia na instalacj¢ sprawdzi¢ skuteczno$¢ ochrony

od porazen. 7 powyzszych pomiaréw nalezy sporzadzié protokoly.
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