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CZESCI ARCHITEKTONICZNEJ

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie:
- Zlecenia Inwestora,
- Mapy zasadniczej w skali 1:500,
- Norm i normatyw budowlanych,
- Uzgodnlen z Inwestorem w zakresie rozwigzan funkcjonalnych i materiatowych,
- O$W|adczen|a Inwestora o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomosécig na cele

budowlane.

2, PRZEDMIOT INWESTYCJI.

21  Obiekt: Budynek administracji publicznej — Urzad Miasta,
dz. nr 481/53, obr. 0001 Debica, jedn. ewid. 180301 _1 Debica.

2.2 Inwestor:  Gmina Miasto Debica, ul. Ratuszowa 2, 39-200 Debica.

2.3 Przedmiotem inwestycji jest: zmiana decyzji pozwolenia na budowe nr 564/2017 z dn.
01.08.2017 r. znak: AB.6740.4.96.2017, w zakresie dostosowania warunkéw niezbednych do
korzystania z obiektu budowlanego przez osoby niepelnosprawne (przebudowa pomieszczen
sanitariatow, dziennika podawczego i wejscia do budynku Urzedu Miejskiego w Debicy wraz z
instalacjami, wody, kanalizacji sanitarnej, c.o. i elektrycznej), zgodnie z art. 36a ust. 5 pkt 3 ustawy
Prawo Budowlane.

3. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAGROZENIACH.

Wi przy przedmiotowym budynku nie przewiduje sig¢ wystepowania zagrozen.

4, PRZEZNACZENIE FUNKCJONALNE OBIEKTU.

Budynek po wykonaniu robét budowlanych nadal bedzie pelni¢ role budynku administracii
publicznej.
Kategoria obiektow budowlanych: XII.

5. DANE LICZBOWE
5.1 Ogdlne dane liczbowe.

Powierzchnia 1 731,00 m? — bez zmian ‘

l zahudowy

' Powierzchnia | -

| calkowita bez zmian

. Powierzchnia | 3760,30 m? |

uzytkowa — po przebudowie 3760,18 m?
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Kubatura ‘

bez zmian

Powierzchnie wyliczone na podstawie normy PN-ISO 9836:1997

5.2 Zestawienie powierzchni pomieszczeri w zakresie objgtym opracowaniem.

Mazwa permleszezsnia Powierzchnia uzytkowa Powierzchnia uzytkowa
P pomieszczen — istniejagca [m?] | pom. — po przebudowie [m?]
WIATROLAP 5,78 bez zmian
KORYTARZ -
KOMUNIKACJA 417,30 409,46
WC - TOALETA DLA 5.66 ez 2iien
s NIEPELNOSPRAWNYCH '
t [ DZIENNIK PODAWCZY -
L]
& | RECEPCJA 16,10 22,92
— | WC — TOALETA DLA
£ | NIEPEENOSPRAWNYCH tiesl -
N
N
¢ | WC — TOALETA DLA :
]
T | NIEPELNOSPRAWNYCH b SREENiaS
o
o

6. FORMA ARCHITEKTONICZNA

Przedmiotem inweslycji sq roboty budowlane w budynku Urzedu Miasta przy ul. Ratuszowe;j,

polegajace na:

- przebudowie na parterze budynku pomieszczen sanitariatu, dziennika podawczego i wejscia do

budynku, w tym:

montaz nowej miski ustgpowej, umywalki i pochwytéw w toalecie dla niepelnosprawnych.

* wykonanie systemu przyzywania w toalecie dla niepelnosprawnych.

+  wyburzenie $cianki dziennika podawczego.

+ demontaz drzwi z wiatrolapu do hallu.

* wykonanie nowej $cianki dziennika podawczego i zabudowy drzwi przesuwnych wraz z

nadprozem.

+ demontaz i ponowne wykonanie sufitu podwieszanego w pomieszczeniu dziennika

podawczego (kasetony).

*  przeniesienie grzejnika ze $ciany dziennika podawczego.

* demontaz zyrandoli w strefie wejéciowej i montaz jednego zyrandola na $rodku korytarza.

*demontaz sztukaterii na suficie w strefie wejsciowej i wykonanie nowe;j. jak na pozostatej czesci

korytarza.

+ wykonanie nowej posadzki z plytek gresowych w pomieszczeniu dziennika podawczego.
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montaz witryny aluminiowej z drzwiami przesuwnymi przy wejsciu gléwnym do budynku.
«  montaz drzwi przesuwnych z wiatrotapu do hallu.
wykonanie zabudowy nad strefg obstugi z piyt gipsowo-kartonowych.
« wykonanie petli indukcyjnej przy dzienniku podawczym.
+ wykonanie paséw ostrzegawczych przed wejsciem do budynku
~ przebudowie na pigtrze budynku pomieszczenia sanitariatu, w tym:
. montaz nowej miski ustepowej, umywalki i pochwytow w toalecie dla niepelnosprawnych.
+ montaz nowej miski ustepowej, pisuaru, umywalki i pochwytéw w toalecie dla
niepelnosprawnych.
+ wykonanie systemu przyzywania w toalecie dla niepelnosprawnych.
+ wyburzenie $cianek przedsionka i kabin.
wykonanie nowej posadzki z plytek gresowych.
wykonanie okladziny $cian z plytek ceramicznych.
— przebudowie na poddaszu budynku pomieszczenia sanitariatu, w tym:
+ montaz nowej miski ustepowej, pisuaru, umywalki i pochwytow w toalecie dla
niepelnosprawnych.
wykonanie nowych podejs¢ wody i kanalizacji sanitarnej.
. montaz sufitu podwieszanego w toalecie na pigtrze (zabudowa kanalizacji).
. wykonanie systemu przyzywania w toalecie dla niepelnosprawnych.
+  wykonanie nowej posadzki z plytek gresowych.
wykonanie oktadziny $cian z plytek ceramicznych.
Ponadto w ramach zadania inwestycyjnego na pietrze oraz poddaszu, na schodach w czgsci
komunikacji projektuje sie wykonanie demontazu istniejacej pochylni dla osob niepetnosprawnych i

montaz platform przyschodowych.

7. USTALENIE GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW POSADOWIENIA OBIEKTU.

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest na dzialce nr ewid. 481/53, obr. 0001 Debica, jedn.
ewid. 180301 _1 Debica. Projekt nie przewiduje wykonania nowych fundamentow a planowane prace

nie ingerujg w posadowienie obiektu.

8. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO- MATERIALOWE

Projekt nie przewiduje wykonania nowych elementéw konstrukeyjnych.

8.1 ELEMENTY WYKONCZENIOWE

8.1.1 Posadzki wewngtrzne
- w pomieszczeniu dziennika podawczego oraz W pomieszczeniach toalet dla niepelnosprawnych
projektuje sie wykonanie nowych posadzek z plytek grosowych tatwo zmywalnych, nienasigkliwych,
antyposlizgowych klasy min. R10, odpornych na $rodki dezynfekcyjne o wymiarach 60x60cm lub
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$cieranie min. IV. Na styku z posadzkg wykonac cokoliki z plytek gresowych (jak podlogi). Wysokos¢

kowa 28

cokolika 10cm.
8.1.2 Okladziny scian wewnetrznych:

Po wykonaniu wszystkich prac budowlanych (w tym po wyburzeniu fragmentéw $cian oraz
wykonaniu instalacji wewnetrznych) istniejace $ciany zaszpachlowa¢ a nowe $ciany pokry¢ tynkiem
cem.-wap. kat. lll. Sciany malowaé nalezy farbg lateksowq lub ceramiczng odporng na bezposrednie
dzialanie wody, pary wodnej oraz $rodkéw czyszczacych, przeciwdzialajgcq pojawianiu  sig
mikroorganizméw — farba grzybobojcza. llos¢ warstw malarskich wg zalecert producenta. Kolor bialy lub
wskazany przez Inwestora. W pomieszczeniach sanitarnych nalezy wykona¢ pokrycie scian z plytek
ceramicznych do wysokos$ci 200cm, powyzej malowa¢ farbg zmywalng. Na $cianach zastosowac
oznakowanie w formie tabliczek informacyjnych o strukrze i jaskrawej kolorystyce umozliwiajgcej

odczytanie informacji przez osoby o szczeg6lnych potrzebach.
8.1.3 Stolarka okienna i drzwiowa

- W pomieszczeniu wejscia projektuje sie nowe drzwi wewnetrzne aluminiowe z zastosowaniem
automatyki przesuwnej wyposazonej w czujnik ruchu . Kolor stolarki dowolny, wg ustalen inwestora

— wymiary stolarki zgodnie z rysunkiem rzutu parteru.
- Drzwi do pomieszczenia dziennika podawczego aluminiowe

- Do pomieszczen sanitariatow projektuje sie nowe drzwi wewnetrzne drewniane, plycinowe. Kolor
stolarki dowolny, wg ustalen inwestora — wymiary stolarki zgodnie z rysunkiem rzutow.
Na drzwiach zastosowa¢ oznakowanie w formie tabliczek informacyjnych o strukrze i jaskrawej

kolorystyce umozliwiajgcej odczytanie informacji przez osoby o szczegolnych potrzebach.

8.2 WYPOSAZENIE INSTALACYJNE.

Do budynku nie projektuje sig zadnych zewnetrznych instalacii. Infrastruktura zewnetrzna pozostaje bez
zmian.
Budynek jest wyposazony w wewnetrzne instalacje: wody, kanalizacji sanitarnej, elektryczng,

c.0., system wentylacji grawitacyjnej.

8.2.1 instalacja elektryczna:
Adoptuje sie istniejgcg instalacje w pomieszczeniach objetych inweslycja. Szczegolowe
rozwigzania instalacji elektrycznej — zgodnie z projektem branzowym.

Oswietlenie awaryjne — istniejgce bez zmian.

8.2.2 instalacja wodociagowa:
Adoptuje sie istniejgcq instalacje w pomieszczeniach sanitarnych. Szczegblowe rozwigzania

instalacji wody — zgodnie z projektem branzowym.
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8.2.3 instalacja kanalizacji sanitarnej:
Adoptuje sie istniejgca instalacje w pomieszczeniach sanitarnych. Szczegdlowe rozwigzania

instalacji kanalizacji — zgodnie z projektem branzowym.
8.2.4 instalacja centralnego ogrzewania:

Zrodlem zasilania w cieplo budynku jest istniejacy wezel cieplowniczy. Adoptuje sie istniejaca
instalacje c.0. w pomieszczeniach objetych inwestycjg. Szczegolowe rozwigzania instalacji c.o. -

zgodnie z projektem branzowym.

8.2.5 wentylacja grawitacyjna:

Istniejgce kanaly wentylacji w pomieszczeniach sanitariatéw pozostajg bez zmian.

8.2.6 instalacja klimatyzacji:
Istniejgce miejscowe klimatyzatory pozostaja bez zmian.
8.2.7 Odwodnienie - rynny i rury spustowe
Odwodnienie z dachow jak na dotychczasowych zasadach — do kanalizacji deszczowej. Projekt

nie przewiduje ingerencji w instalacje opadowa.

9. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA.

Pozostaje bez zmian.

10. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA.

Niniejszy opis techniczny warunkéw ochrony przeciwpozarowej projektowanej inwestycji w
budynku uslug publicznych uslugowymi stanowi integralng cze$¢ projektu budowlanego wg
rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i
formy projektu budowlanego, w zwigzku z rozporzadzeniem MSWIA w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.2021 poz. 1722).

Dla projektowanej inwestycji, przyjeto poziom bezpieczenstwa pozarowego ustalony w art. 5
ustawy prawo budowlane, stanowigcy ze kazdy obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim
urzadzeniami nalezy projektowac, budowac i uzytkowac zgodnie z przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne] zapewniajac spelnienie wymagan podstawowych dotyczacych m.in. bezpieczenstwa
pozarowego, oraz wskazan w § 2, ust. 5 oraz § 11 i § 207 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
12.04.2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
nakazujacych stosowac¢ przepisy rozporzadzenia odnoszace sie do budynku o okreslonym
przeznaczeniu do kazdej jego czesci o tym przeznaczeniu a ponadto nakazujgcy zaprojektowanie
budynku poza zasiegiem zagrozen oraz tak aby w razie pozaru zapewnic :

- nosnosc¢ konstrukcji budynku przez okreslony czas,
- ograniczenie rozprzestrzeniania sig ognia i dymu wewnatrz budynku,
- ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru na sasiednie obiekty budowlane lub przylegte

tereny,
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- mozliwos¢ ewakuacii ludzi lub ich uratowania w inny sposob,
- uwzglednienie bezpieczenstwa ekip ratowniczych .

CHARAKTERYSTYKA POZAROWA PRZEBUDOWYWANEJ CZESCI BUDYNKU | PRZYJETYCH
ROZWIAZAN:

Przedmiotem projektu sg roboly budowlane polegajgce na przebudowie pomieszczeli sanitariatow,
dziennika podawczego i wejécia do budynku Urzedu Miejskiego w Debicy. Otwory przejs¢ o
wymiarach 120/200 i 190/200, w pomieszczeniu wiatrolapu w strefie wejscia do budynku pozostajg
bez zmian. Otwory przej$é do pomieszczen dziennika podawczego oraz sanitarnych (toalet dla osob
niepetnosprawnych) wynoszg 90/200 i pozostajg be zmian.

Ponadto w ramach inwestycji zostang wyburzone niektore $cianki dzialowe w pomieszczeniach
sanitarnych na pietrze oraz na parterze w pomieszczeniu istniejgcego dziennik podawczego.

Zakres projektu nie wyplywa na zmiang warunkéw ochrony przeciwpozarowej calego budynku, w
tym na zmiane warunkéw ewakuacji, co oznacza, Zze nie zmieniajg si¢ granice stref pozarowych,
iloé¢ kondygnacii, wysokos¢, dopuszczalne diugosci drog ewakuacyjnych, nie ulegajg zmianie takie
parametry jak: klasa odpornosci pozarowej budynku, kategoria zagrozenia ludzi (byta ZL Il i nadal
pozostanie ZL Ill); nie zmienia si¢ rozmieszczenie urzadzen ppoz. Ponadto nie wystepujg strefy
zagrozenia wybuchem. Istniejace korytarze, zapewniajg dojécia ewakuacyjne. Przejscia
ewakuacyjne nie prowadza przez wigcej niz 3 pomieszczenia. Diugos¢ przejsc ewakuacyjnych
wynosi ponizej 40 m. Zgodnie z § 237 ust. 10. szerokos¢ przejsc ewakuacyjnych w
pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, z zastrzezeniem § 261, nalezy oblicza¢
proporcjonalnie do liczby 0séb, do ktorych ewakuacii ono sluzy, przyjmujgc co najmniej 0,6 m na 100
0s6b, lecz nie mniej niz 0,9 m, a w przypadku przejscia stuzacego do ewakuacji do 3 osob - nie
mniej niz 0,8 m. Wymiary drzwi wewnetrznych w pomieszczeniach objetych inwestycja wynoszg
90/200 cm, 190/200.

Niezaleznie od powyzszego beda spelnione wymagania § 258. 1. W strefie pozarowej ZL I
stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatow i wyrobow tatwo zapalnych, ktérych produkly rozkladu
termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione.

Wszystkie elementy przebudowywanych czesci budynku nalezy wykona¢ z materialow nie
rozprzestrzeniajacych ognia — NRO.

Zgodnie z § 237 ust. 9. $cianek dzialowych oddzielajgcych od siebie pomieszczenia, dla ktorych
okresla sie lgcznie dlugos¢ przejscia ewakuacyjnego, nie dotyczg wymagania okreslone w § 216 ust.
1, tzn. nie jest wymagana klasa odpornosci ogniowej (ale warunek NRO musi by¢ spetniony.

Nie ulega zmianie lokalizacja i rozmiary drzwi prowadzacych na zewnatrz obiektu. Nie wystepujq (w

rozpatrywanej czesci obiektu) pomieszczenia przeznaczone dla ponad 50 osob.

o1
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12. UWAGI KONCOWE.

12.1 Przed przystgpieniem do robét nalezy uzyskac wszystkie wymagane zezwolenia.

12.2 Roboty prowadzi¢ zgodnie z polskimi normami i sztukg budowlang pod nadzorem osob

uprawnionych, z zachowaniem przepisow BHP.

12.3 W przypadku wystapienia niezgodnosci dokumentacji ze stanem istniejacym lub robot
dodatkowych wyniklych w trakcie budowy z przyczyn niezaleznych — nalezy zawezwac projektanta.

12.4 Wszystkie zastosowane materialy budowlane, instalacyjne i wykonczeniowe powinny
posiada¢ aprobaly i kryteria techniczne w zakresie dopuszczenia pod katem zdrowotnym (Dz.U. Nr 10
poz. 48 z pézniejszymi zmianami Dz. U. Nr 8 poz. 71 z 2002r.)

12.5 Podanie nazwy materialow i technologii nalezy traktowac¢ informacyjnie. Mozna przyjac¢ do

wykonania obiektu materialy innych producentdw, ale o tych samych lub wyzszych parametrach.
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