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dotyczy:

stalej organizacji ruchu na skrzyzowaniu drogi gminnej nr 102676 :(ul. Brzozowa) z drogg gminng nr 102674 (ul. Nadlesna) oraz polgczeniu
z drogq wewnetrzng ulica Brzozowa w m. Jelowa.

Opole, 2021 - 08— 16

Wojt Gminy Lubniany
ul. Opolska 104
46 — 024 Lubniany

Na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu
drogowym (t.j. Dz. U. z 2021 Poz. 450) oraz § 3 ust.1 pkt. 3 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie szczegoélowych warunkow zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (t.j. Dz.U. z 2017 poz.
784) po za51¢gn1qc1u opinii komisji powotanej na podstawie § 8 ust.l pkt.l w/w
rozporzadzenia:

zatwierdzam

przedstawiony w zalgczeniu do pisma RB.7234.171.2021.LK z dn. 11.08.2021 r. projekt
stalej organizacji ruchu na skrzyzowaniu drogi gminnej nr 102676 (ul. Brzozowa)
z drogg gminng nr 102674 (ul. Nadlesna) oraz polaczeniu z drogg wewnetrzng ulica
Brzozowa w m. Jelowa.

Termin realizacji zatwierdzonego projektu upltywa z dniem 31.12.2022 r.

Jednostka wprowadzajaca organizacje ruchu na podstawie zatwierdzonego projektu
zobowiazana jest do zawiadomienia Wydzialu Komunikacji Starostwa P0w1at0wego
w Opolu o terminie jej wprowadzenia co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem.
Zawiadomi¢ nalezy réwniez zarzadce drogi oraz wlasciwego komendanta Policji.

Brak zawiadomienia, o ktérym mowa powyzej spowoduje utrate waznosci zatwierdzonej organizacji
ruchu - § 12 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003 roku w sprawie
szczegblowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzgdzaniem (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 784).

Zwrot:
1 egz. opieczgtowanego projektu,
Zalgczniki
- klauzula informacyjna na okolicznosé pozyskania danych osobowych od osoby, ktdrej dane dotyczq;
Do wiadomosci:
1. Komenda Miejska Policji w Opolu,
2. a.
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SEWI
METRYKA PROJEKTU

PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

TEMAT:
PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY
BUDOWY ODCINKA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTOW ROLNYCH

LOKALIZACIJA:
Jelowa,
ul. Nadlesna (DG 102674), ul. Brzozowa (droga wewnetrzna), ul. Brzozowa (DG 102676 O).

INWESTOR:
Gmina F.ubniany.

BRANZA:
Drogowa.
7 up. STAROSTY
OPRACOWAL: o i
- Adrian Adamowicz o Kontudy
Hebaoeces STARDSTA OPOLSKI
ul. aja 29
5 45-068 Qpois
ZAWARTOSC OPRACOWANIA: et
- Opis techniczny,
- Plan orientacyjny, Rt orfbrizac fucki 3
—  Docelowe oznakowanie. V}’( h 1’@/&

Data opracowania: sierpien 2021 r.

SEWI Sebastian Raudzis Sebastian Wilisowski spétka jawna
45-231 Opole ul. Oleska 117
NIP 7543082885 REGON 161586995 KRS 0000508296
tel. 77 550-60-85, fax 77 550 63 40
E-Mail: botsewi@op.pl, s-t@wp.pl
www.botsewi.pl




OPIS TECHNICZNY

1 PODSTAWA OPRACOWANIA

— Mapa jednostkowa.
— Dz U. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r. poz. 2181 z p6zn. zm. — Szczegdlowe
warunki techniczne dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen

bezpieczenstwa drogowego i warunki umieszczania ich na drogach.
2 CEL OPRACOWANIA

Niniejszé opracowanie przedstawia sposob docelowego oznakowania zwigzanego z
budowg drogi dojazdowej do gruntdw rolnych (ul. Brzozowa) w m. Jetowa.
Projektowane oznakowanie ma na celu spowolnienie ruchu na skrzyzowaniu ul.

Brzozowej z ul. Nadlesng (DG 102674 O).
3 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Ul. Brzozowa (droga wewnetrzna) na przedmiotowym odcinku posiada nawierzchnig
zwirowg szerokosci 4,7 - 5,5 m. Droga nie posiada poboczy.

Droga gminna ul. Nadlesna na przedmiotowym odcinku posiada nawierzchni¢ z betonu
asfaltowego 3,8 - 4,0 m, gruntowe pobocza oraz oswietlenie uliczne.

Droga gminna ul. Brzozowa na przedmiotowym odcinku posiada nawierzchni¢ z betonu
asfaltowego 3,2 m, gruntowe pobocza oraz oswietlenie uliczne.

Drogi na przedmiotowym odcinku nie posiadajg oznakowania pionowego i poziomego.
Ul. Brzozowa i ul. Nadlesna nie sg drogami wyjazdowymi strazy pozarnej, pogotowia

ratunkowego, itp. oraz nie kursuje autobusowa komunikacja pasazerska.
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4 OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

(N |
c pojazdow 1 poprawienia

bezpieczenstwa pieszych projektuje si¢ wyniesione skrzyzowanie o nawierzchni z

W celu wymuszenia zmniejszenia predkosci

kostki granitowe;.



Projektuje sie¢ nowe oznakowanie pionowe:

A-7 -2 szt.,
A-11a—3 szt.,
B-33 —4 szt.,
D-1 -2 szt.,
D-46 — 1 szt.,
D-47 —1 szt.,
T-1 -4 szt.

Znaki drogowe nalezy zamontowaé na wysokosci min. 2,00 m mierzac od poziomu
pobocza do dolnej krawedzi tarczy znaku oraz na szerokosci min. 0,5 m od krawedzi
pobocza do krawedzi tarczy znaku.

Lica znakoéw wykona¢ z foli odblaskowej typu 2.

Zastosowa¢ znaki wielko$ci malej za wyjatkiem znakow A-7 (znak wielkosci $redniej).
Do wykonania shupkéw zastosowac rury o przekroju okraglym i barwie szarej (Srednicy
2””). Zamiennie dopuszcza si¢ zastosowa¢ stupki z profili o przekroju innym niz kotowy
— pod warunkiem posiadania stosownej aprobaty technicznej oraz $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym.

Szczegbotowe rozwigzanie pokazano na schemacie.

Znaki drogowe pionowe powinny by¢ zgodne ze wzorami w zalgczniku nr 1 do
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegbtowych
warunkow technicznych dla znakéw 1 sygnalow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U.
220, Poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.). Znaki nalezy ustawia¢ zgodnie z zalgczonym
planem sytuacyjnym. Wykonawca zadania powinien kazdorazowo sprawdzi¢ ich

widoczno$¢ i ewentualnie dokonaé¢ drobnych korekt ich ustawienia.
Organizacja ruchu powinna zosta¢ wprowadzona do 31.12.2022 r.

OPRACOWAL.:
- Adrian Adamowicz
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PLAN ORIENTACYJNY
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LEGENDA:
- projektowana krawedz jezdni,

- projektowana nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego AC11S,

- projektowana nawierzchnia remontowanych zjazdow i wejéc pieszych z kostki granitowej z
odzysku gr. 18 cm,

- projektowana niclwierzchnia wyniesionego skrzyzowania, progu zwalniajacego i wyspy z
kostki granitowej z odzysku gr. 18 cm,

- projektowana nawierzchnia remontowanych zjazd6w z thicznia wapiennego 0-31,5 mm
gr. 15 cm,

- projektowane obrzeze z kostki granitowej z odzysku gr. 18 cm (szczegot "A"),

- projektowané‘ krawedz poboczy,

obrukowanie istniejacej ‘

06/ 78 rury kanalizacyjnej :
- 1stniejgce granice,
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_reffiont kanalizacji desgezowej' '
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L Ty SEWI Sebastian Raudzis Sebastian Wilisowski spétka jawna
\ S 45231 Opole ul. Oleska 117
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tel. 077 550-60-85, fax 077 550 63 40
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PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY

Temat
Oema o BUDOWY ODCINKA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTOW
pracowania:
ROLNYCH
Temat .
rysunku: Docelowe oznakowanie.
. s Skala:

Inwestor: Gmina Lubniany 1:500
BRANZA DROGOWA: Podpisy: | Data:
OPRACOWAE: N sierpien 2021 1.
- Adrian Adamowicz /'l Al ¢ ;
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