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OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania.

*Rozporzadzenie MTiGM z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,

Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych z dnia 16.06.2014 r.,

e Ustawa z dnia 21.05.1985 1. - ,,0 drogach publicznych”,

e Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - ,,Prawo budowlane”,

* ,Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych WT-2 Wymagania techniczne”,

*Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych,

*Mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

* Inwentaryzacja urzgdzen wykonana przez projektanta.
Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje projekt budowlany 1 wykonawczy budowy drogi dojazdowej do
gruntéw rolnych (ul. Brzozowa) w m. Jetowa.

Opis stanu istniejacego.

Ulica Brzozowa na przedmiotowym odcinku posiada nawierzchni¢ zwirowa o szerokos$ci jezdni
od 4,7 m do 5,5 m z licznymi nieréwnosciami w przekroju podluznym i poprzecznym. Droga
nie posiada poboczy 1 o$wietlenia ulicznego. Zjazdy na tereny rolne sg o nawierzchni gruntowe;j
porosnicte trawa. Pod zjazdami znajduja si¢ przepusty betonowe @ 500 w zlym stanie
technicznym.

Woda deszczowa 1 roztopowa odprowadzona jest powierzchniowo do jednostronnego rowu. W
pasie drogowym zlokalizowane sg drzewa.

W pasie drogowym wystepuje kanalizacja sanitarna, wodocigg oraz napowietrzne linie

energetyczna i telekomunikacyjna.
Opis stanu projektowanego.

Z uwagi na brak przepisow techniczny dla drog wewnetrznych poprzez analogie czgsciowo

zastosowano warunki techniczne jak dla drég publicznych:

- klas¢ drogi — wewnetrzna,

- kategori¢ ruchu — KR1,

- predko$¢ projektowa — 30 km/h,
- spadek poprzeczny jezdni — 2%,
- spadek poboczy — 6 %.



Projektuje si¢ jezdnie o nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokos$ci jezdni 5,0 m. Pobocza
nalezy wykona¢ z mieszanki thucznia wapiennego (0 — 31,5 mm) grubosci 12 cm i szerokosci

0,75 m.

Projektuje si¢ wyniesione potaczenie z ul. Nadlesng jako prég zwalniajacy o nawierzchni z

kostki granitowej gr. ~ 18 cm z odzysku (kostka jest w posiadaniu Inwestora).
Projektuje si¢ remont istniejacych zjazdow 1 wejs¢ pieszych - wymiary i lokalizacja wg rys nr 1.

Zjazdy 1 wejscia piesze nalezy dopasowac wysokosciowo do projektowanej krawedzi jezdni.

Zjazdy 1 wejScia piesze nalezy wykona¢ o nawierzchni z kostki granitowej gr. ~ 18 cm
ograniczonej kostka granitowa o wymiarach ~ 18/18 z odzysku (kostka jest w posiadaniu
Inwestora) na tawie betonowej C16/20 (B - 20) z oporem utozong na réwni z projektowang

nawierzchnig oraz z thucznia wapiennego 0-31,5 mm gr. 15 cm.

Spoiny nawierzchni z kostki granitowej nalezy wypeli¢ zaprawa cementowo — piaskowa w

stosunku 1:3.

Projektuje si¢ remont istniejacych przepustow o srednicy od @ 500 mm. Pod przepustami

wykona¢ podsypke gr. 25 cm z pospoéiki 0 - 20 mm.

Wioty 1 wyloty przepustéw nalezy oblozy¢ kostkg granitowa 9/11 cm na podsypce cementowo —

piaskowej 1:4 gr. 12 cm. Wloty 1 wyloty przepustow nalezy wykona¢ o nachyleniu 1:1.

Istniejacy row nalezy oczysci¢ 1 wyprofilowaé na catej dlugosci przebudowywanej drogi.

Skarpy rowow nalezy wykonac o skosie 1:1,5.

Roboty ziemne polega¢ beda na wykonaniu koryta pod nowg konstrukcje drogi. Po wykonaniu
koryta podtoze nalezy doggsci¢ mechanicznie. Nadmiar urobku zostanie wywieziony na
wysypisko.

Roboty ziemne wykonywa¢ mechanicznie a w miejscach wystepowania istniejgcego uzbrojenia
roboty prowadzi¢ recznie

Projektowane rozwigzania pokazano na rysunkach szczegoétowych.

Podbudowy tluczniowe nalezy dogesci¢ do uzyskania modulu wtérnego min. E, = 120 MPa,

gdzie E, : E; <2,2.

Podbudowe wykona¢ i zages$ci¢ warstwami zgodnie z obowigzujagcymi normami.

Integralng czg$écia opracowania sg specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot.
5. Konstrukcja nawierzchni:

Drogi:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S — gr. 6 cm,



- podbudowa pomocnicza z mieszanki thucznia 0 - 31,5 mm — gr. 10 cm,

- podbudowa pomocnicza z mieszanki thucznia 31,5 - 63 mm — gr. 20 cm,

- warstwa z gruntu rodzimego stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa — gr. 15 cm,
- zageszczone podioze gruntowe.

Wyniesione polaczenie z ul. Nadlesng - prog zwalniajacy:

- nawierzchnia z kostki granitowej z odzysku — gr. ~ 18 cm,

- podsypka bazaltowa 0 - 3 mm — gr. 3 cm,

- podbudowa z mieszanki thucznia 0 -31,5 mm — gr. 10 cm,

- podbudowa z mieszanki thucznia 31,5 - 63 mm — gr. 20 cm,

- warstwa z gruntu rodzimego stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa — gr. 15 cm,
- zageszczone podtoze gruntowe.

Zjazdow (nawierzchnia z kostki granitowej):

- nawierzchnia z kostki granitowej z odzysku — gr. ~ 18 cm,

- podsypka bazaltowa 0 - 3 mm — gr. 3 cm,

- podbudowa z mieszanki thucznia 0 -31,5 mm — gr. 10 cm,

- podbudowa z mieszanki tlucznia 31,5 - 63 mm — gr. 20 cm,

- warstwa z gruntu rodzimego stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa — gr. 15 cm,
- zageszczone podtoze gruntowe.

Zjazdow (nawierzchnia tluczniowa):

- thuczen wapienny 0-31,5 mm gr. 15 cm,

- zageszczone podloze gruntowe.

Wejs¢ pieszych:

- nawierzchnia z kostki granitowej z odzysku — gr. ~ 18 cm,

- podsypka bazaltowa 0 - 3 mm — gr. 3 cm,

- podbudowa pomocnicza z mieszanki thucznia 0 - 31,5 mm — gr. 10 cm,

- warstwa z gruntu rodzimego stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa — gr. 15 cm,

- zageszczone podioze gruntowe.
6. Zestawienie zbiorcze (bilans terenu):

- powierzchnia jezdni asfaltowej — 2311,0 m?,

- powierzchnia zjazdoéw (kostka granitowa) — 59,0 m?,
- powierzchnia zjazdow (thuczen) — 112,4 m?,

- powierzchnia wejs¢ pieszych — 7,9 m?,

- powierzchnia poboczy — 712,7 m?,

- powierzchnia wyniesionego wigczenia — 228,0 m®.



7. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw
obiektu budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz
na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem.

Zapotrzebowania i jako$¢ wody oraz iloSci, jakoSci i sposobu odprowadzania Sciekow.
Zapotrzebowanie w wode nie dotyczy. Woda deszczowa i roztopowa odprowadzona bedzie
powierzchniowo do rowu.

Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i pylnych, z podaniem ich
rodzaju, iloSci i rozprzestrzeniania sie.

Nie dotyczy.

Rodzaju i wytwarzania odpadodw.

Nie dotyczy.

Emisji halasu oraz wibracji, a takze promieniowania w szczegélnosci jonizujacego pola
elektromagnetycznego i innych zaklécen z podaniem odpowiednich parametréw tych
czynnikow i zasiegu rozprzestrzeniania sie.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 1 pazdziernika 2012 r. zmieniajacym
rozporzadzenie w sprawie dopuszczalnych poziomoéw hatasu w §rodowisku stwierdza sie, ze
inwestycja nie bedzie powodowata przekroczenia dopuszczalnego poziomu hatasu w srodowisku
w odniesieniu do jednej doby, ktory wynosi 65 1 56 dB.

Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne.

Nie przewiduje si¢ wycinki drzew.

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczajg i eliminuja
wptyw obiektu budowlanego na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty

budowlane.

8. Dane informujgce czy dzialka lub teren, na ktorym jest
projektowany obiekt budowlany sa wpisane do rejestru zabytkow
oraz czy podlegaja ochronie na podstawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Nie dotyczy.

9. Wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren zamierzenia
budowlanego.

Nie dotyczy.

10. Zielen.

Wyprofilowane skarpy rowu oraz teren po stronie przeciwnej przy poboczu nalezy wyrownac i



obsiac¢ trawa.

11. Oswietlenie uliczne.
Projekt nie obejmuje wykonania o$wietlenia.
12. Urzadzenia i obiekty obce.

Istniejacg urzadzenia obce nalezy wyregulowaé wysokosciowo do projektowanych rzednych

nawierzchni.
13. Odwodnienie.

Woda deszczowa i roztopowa odprowadzona bgdzie powierzchniowo do istniejagcego rowu.
Istniejacy row nalezy oczysci¢ 1 wyprofilowaé na dhlugosci przebudowywanej drogi. Skarpy

rowow nalezy wykonac o skosie 1:1,5.
14. Opis warunkow geotechnicznych.

Wedlug opracowania firmy: ,,ZUG Grunt s.c” Opole ul. Grunwaldzka 3a.

15. Informacje dodatkowe.

Do budowy nalezy uzy¢ materialy posiadajace stosowne aprobaty techniczne oraz $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym (zgodnie z ustawg o wyrobach
budowlanych).

Projektowane rozwigzania pokazano na rysunkach szczegoétowych.
16. Organizacja ruchu.

Projekt organizacji ruchu na czas robdt — opracowac przed przystgpieniem do roboét i zatwierdzié
we wlasciwym organie zarzadzajacym ruchem, a nastepnie uzyska¢ decyzje na zajgcie pasa
drogowego.

Projekt stalej organizacji ruchu — wg odrebnego opracowania.
17. Roboty przygotowawcze.

Przed rozpoczeciem robot nalezy:
-zapoznac si¢ z plansza zbiorczg uzbrojenia,

-przeprowadzi¢  kontrole terenu celem  wyznaczenia ewentualnych  kolizji z
niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym,

-zleci¢ jednostce wykonawstwa geodezyjnego oznakowanie punktéw osnowy geodezyjnej
celem zabezpieczenia przed zniszczeniem w czasie robot,

-wytyczy¢ oraz w sposob trwaly 1 widoczny oznakowaé w terenie lokalizacje projektowanych
obiektow. Prace te powinny zosta¢ wykonane przez stuzby geodezyjne,

-teren budowy zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi oraz widocznie oznakowac,



-powiadomi¢ wtascicieli istniejagcego uzbrojenia terenu i wiascicieli dziatek o terminie
rozpoczecia robot,

-oznakowac teren prac w pasie drogowym.

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami oraz sztuka
budowlana.
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