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Opinia geotechniczna dla budowy drogi dojazdowej do terendw rolnych w Jetowej ul. Brzozowa gm. tubniany,
pow. opolski

Wstep

Opinig niniejszg opracowano na zlecenie przedsiebiorstwa SEWI Spétka Jawna, ul. Oleska
117,45 - 231 Opole.

Przedmiotem opracowania jest okre$lenie warunkéw gruntowo — wodnych w podtozu
wzdtuz ulicy Brzozowej w Jetowej, gm. tubniany, pow. opolski, dla potrzeb przebudowy drogi ¢+ -
dojazdowej do gruntéw rolnych. Szczegdty techniczne i konstrukcja nawierzchni ustalone.
zostang w oparciu o przeprowadzone badania.

Projektowany obiekt nalezy do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach
gruntowo - wodnych.

Podstawg prawng opracowania stanowig przepisy Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki. Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463).

Opracowanie sporzadzono w oparciu o nastepujgce prace i materiaty: |

e prace geodezyjne obejmujace wytyczenie otworéw geotechnicznych na podstawfé
mapy sytuacyjno — wysokosciowej w skali 1:1000 dostarczonej przez Zleceniodawce, z |
ustaleniem rzednych powierzchni w miejscach wierced przez interpolacje
kartometryczng z w/w mapy, v

o 4 otwory‘geotechnicznych do gtebokosci 2,0m ppt. o tgcznym metrazu 8,00 mb,
wykonane w miejscach wskazanych przez Zamawiajgcego,

* badania zageszczenia gruntéw niespoistych sonda dynamiczng DPL w jednym otworze,

* badania makroskopowe przewiercanych gruntéw oraz obserwacje i pomiary
zwierciadta wody w otworach,

o kameralne opracowanie wynikéw badafi w formie map: orientacyjnej i doku-
mentacyjnej, kart dokumentacyjnych otworéw geotechnicznych, ustalenie
wyprowadzonych parametréw fizyko-mechanicznych gruntéw rodzimych wydzielo-
nych warstw geotechnicznych na podstawie wynikéw badar terenowych i przez
korelacje z PN-81/B-03020 (zat. nr 04) oraz opracowanie czesci tekstowe;j.

Prace terenowe przeprowadzone zostaty w dniu 25.082017r. pod nadzorem geologicznym

mgr inz. Pawta Gajowczyka oraz autorki opracowania.
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Opinia geotechniczna dla budowy drogi dojazdowej do terendw rolnych w Jetowej ul. Brzozowa gm. tubniany,
pow. opolski

1. Potozenie, morfologia i charakterystyka ogélna terenu

Projektowana do przebudowy droga zlokalizowana jest na pétnocny wschéd od gtéwnej
zabudowy miejscowosci Jetowa. Obejmuje odcinek ul. Brzozowej od skrzyzowania z ul.
Nadlesng do obwodnicy Jetowej. Zabudowa mieszkaniowa znajduje sie tylko przy ul. Nad-
lesnej, po obu stronach ul. Brzozowej terenu stanowig grunty rolne.

Rzedne powierzchni w miejscach wiercen wynoszg 177,80 do 179,60 m npm.
Uksztattowanie powierzchni tagodnie faliste z ogélnym nachyleniem w kierunku potudniowo-
zachodnim.

Wedtug podziatu fizyczno — geograficznego Kondrackiego teren badan potozony jest w

mezoregionie Réwnina Opolska, makroregionie Nizina Slaska.

2. Budowa geologiczna i geotechniczna charakterystyka gruntéw

W podtozu rozpoznanym do gtebokosci maksymalnej 2,0m ppt. stwierdzono wystepowanie
osadéw czwartorzedowych plejstoceriskich akumulacji wodnolodowcowej osadzonych na
glinach morenowych zlodowacenia srodkowopolskiego.

Po wzgledem litologicznym s3 to piaski drobnoziarniste i pylaste stwierdzone do gtebokosci
1,10 - 1,50 m ppt., podscielone glinami i piaskami gliniastymi, ktérych do gtebokosci
rozpoznania nie przewiercono.

Strefe bezpcsrednio od powierzchni do gtebokosci 0,20 — 0,80m ppt. stanowig grunty
nasypowe utwardzenia nawierzchni ze zwiru i piasku, gtebiej nasypy piaszczysto-zwirowe z
gruzem.

Wystapujagce w podtozu grunty podzielono na nastepujgce warstwy geotechniczne
zréznicowane pod wzgledem wieku, genezy i wtasciwosci geotechnicznych:
warstwa | — nasypy niebudowlane wystepujace od powierzchni do gtebokosci 0,20 — 0,80 m
ppt. Gérng ok. 0,10 - 0,20 m warstwe stanowig nasypy ze zwiru stabilizujgce
nawierzchnie, pod ktérym w otworach nr 3 i 4stwierdzono nasypy piaszczysto-
zwirowe z gruzem ceglano-betonowym. Stan techniczny nasypdw luzny i Srednio
zageszczony. Nasypy zbudowane s3 w przewadze z materiatu nie
wysadzinowego.
warstwa lla — wilgotne piaski drobne i pylaste stwierdzone we wszystkich otworach pod

nasypami do gtebokosci 1,10 — 1,50 m ppt. Stan techniczny piaskdw $rednio
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zageszczony o stopniu zageszczenia lp = 0,58 ustalonym na podstawie sondowan
dynamicznych. Piaski drobne nalezg do gruntéw nie wysadzinowych grupy
nosnosci G1, piaski pylaste do gruntow watpliwych grupy nosnosci G2.

warstwa llb — piaski gliniaste, lokalnie z przewarstwieniem piasku drobnego oraz gliny
piaszczyste wystepujace pod piaskami warstwy lla, ponizej gtebokosci 1,10 —
1,50 mm ppt. Stan techniczny gruntéw twardoplastyczny o stopniu plastycznosci
I, = 0,10, symbol konsolidacji B. Sg to grunty bardzo wysadzinowe grupy nosnosci
GA4.

Opisane wyzej warstwy geotechniczne wydzielone zostaty w kartach dokumentacyjnych
otworéw geotechnicznych (zat. nr 03). Parametry geotechniczne gruntéw poszczegdlnych
warstw wyprowadzone z badan terenowych i przez korelacje z PN-81/B-03020 zestawiono w
zatgczniku nr 04.

Wysadzinowos$¢ gruntéw oraz grupy nosnosci podfoza gruntowego nawierzchni oraz
warunki wodne okreslone zostaty wedtug kryterium wysadzinowosci gruntéw i warunkow
wodnych przedstawionym w ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i
potsztywnych”, ktéry stanowi zatacznik do zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drog

Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014r.

4. Warunki wodne
Do gtebokosci rozpoznania nie osiggnieto zwierciadia wody gruntowej. Wystepujgce w
strefie przypowierzchniowej piaski Srednie wykazujg niewielkg migzszos¢ dla utworzenia
warstwy wodonosnej. Okresowo, po dtugotrwatych opadach na kontakcie piaskow i nizej-
legtych glin pojawiac sie moga tylko stabe sgczenia wody. ¢
Ze wzgledu na brak wody gruntowej do gtebokosci 2,0 m ppt. warunki wodne w podtozu

okresla sie jako dobre.

4. Wnioski
4.1. Przypowierzchniowa strefe podtoza gruntowego wzdtuz ul. Brzozowej stanowig grunty
nasypowe o grubosci w miejscach wiercen 0,20 — 0,80 m ppt. Nasypy zbudowane s3 z
gruntéw nie wysadzinowych i po odpowiednim dogeszczeniu i doziarnieniu mogg by¢
wykorzystane jako podtoze gruntowe nawierzchni.

4.2. Podtoze rodzime stanowig grunty warstwy lla, wyksztatcone jako piaski drobne — nie
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4.3.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.
4.5.

wysadzinowe grupy nosnosci G1 oraz piaski pylaste nalezace do gruntéw watpliwych
grupy nosnosci G2.

Warunki wodne zaliczono do dobrych z uwagi na brak zwierciadta wody do gtebokosci
2,00 ppt.

Podtoze nawierzchni projektowanej drogi powinny stanowié grunty nie wysadzinowe
grupy nosnosci G1.

Parametry geotechniczne gruntéow rodzimych do obliczeA nosnoéci podtoza, -
wyprowadzone z badan terenowych i przez korelacje Z PN-81/B-03020 zestawiono w
tabeli zatgcznika nr 04.

Poziom przemarzania gruntu dla Jetowej wynosi h, = 1,0 m ppt.

Roboty ziemne prowadzi¢ nalezy pod nadzorem geotechnicznym.

Wg KNR-2-01 grunty wystepujace w podtozu nalezg do Il - IlI, kategorii urabialnosci.

Opracowata:

mgr Barbara Szydetko
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1
O lokalizacja i numer wykonanych otworéw geotechnicznych

RUN

ZAKY.AD USLUG
GEOLOGICZNYCH

Jefowa ul. Brzozowa - Budowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych

Temat:
Rodzaj dokumentu:| mapa dokumentacyjna I‘ Skala: 1:2000
Dokumentator: | mgr Barbara Szydetko 09.2017r, { 1 Nr arch. Z-4708
Opr. graficzne: | mgr Barbara Szydetko 09.2017r. \\' Zat. Nr 02
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Zleceniodawca: SEWI Spétka Jawna, ul. Oleska 117, 45-231 Opole Rzedna: 179,60 m npm.
Dozér geologiczny:  mgr inz. Pawet Gajowczyk Data wykonania: 25.08.2017r.
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RUN

Temat : Jetowa ul. Brzozowa - Budowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych

Nrarch.:. Z-4708

KARTA WYNIKOW BADAN
SONDA DPL

Rzedna: 178,40 m npm.

P16

Sondanr: 1

W otworze: 2
Data wykonania: 25.08.2017r.

=

R > INTERPRETACJA
n . [¥)
% oy %’ § = t% Liczba uderzer lub pétobrotéw na 10 cm wpedu sondy (N,,)
SE F3 &3 N ! !
® 3 3 2 10 D s
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1] 55
] Prt
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,
Stopien zageszczenia Opracowata:
Ip 0,33 0,40 0,50 0,60 ,67 0,70 mgr Barbara Szydetko
Stan gruntu luzny $rednio zageszczony zageszczony Zat. Nr 05




RUN

GRUNTY NASYPOWE
nB  nasyp budowlany
nN  nasyp niebudowlany
Gr  gruz betonowy

C gruz ceglany

Tt tluczen

2l iuzel

K kamienie

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME
H grunt préchniczy  2%<l,,,<5%
Nm namut 5%<1,,<30%
T torf 30%<I o

GRUNTY MINERALNE RODZIME

(NIESKALISTE)

KW zwietrzelina

KWg zwietrzelina gliniasta
KR  rumosz

KRg rumosz gliniasty

KO otoczaki

Z Iwir

Zg  iwir gliniasty

Po pospétka

Pog pospdtka gliniasta

Pr  piasek gruby
Ps  piasek sredni
Pd  piasek drobny

Pt piasek pylasty

Pg piasek gliniasty

np  pyt piaszczysty

n pyt

Gp glina piaszczysta

G glina

Gnt  glina pylasta

Gpz glina piaszczysta zwiezta
Gz glina zwiezta

Gnz glina pylasta zwiezta

Ip it piaszczysty
| it

Imt it pylasty
GRUNTY SKALISTE
ST  skata twarda

(np. STy, - skata twarda - wapien)
SM skata miekka
(np. SM,, - skata miekka - margiel)

RODZAJE SWIDRA

SRO swider rurowy do wiercen
okretnych

Swider rurowy do wiercen
udarowych

SRU

OBJASNIENIA ZNAKOW | SYMBOLI

P19

UZYTYCH NA KARTACH | PRZEKROJACH
Symbole geotechniczne gruntéw wg normy PN-86/B-02480

STANY GRUNTOW

a/ skalistych:
| skata lita

ms skata mato spekana N
ss skata srednio spekana
bs skata bardzo spekana 7,80

b/ niespoistych: 9,30
In luiny

$zg srednio zageszczony

zg zageszczony ’;’;6\

c/ spoistych:

pt ptynny

mpl miekkoplastyczny
pl plastyczny

tpl twardoplastyczny
pzw poétzwarty

zZw zwarty [ ]

DPL

d/ wilgotno$é gruntéw:
su suchy
mw mato wilgotny
wg wilgotny
m  mokry
n nawodniony

OZNACZENIA STANU GRUNTOW
Ip stopien zageszczenia
I, stopien plastycznosci
ls wskaZnik zageszczenia

ZNAKI DODATKOWE OPISU
GRUNTOW
+ domieszki
// przewarstwienia
/ grunty na pograniczu
() wnawiasie okre$lenia uzupet-
niajgce dotyczace nasypu, ro-
dzaju gruntéw organicznych,
petrografii skat

INNE OZNACZENIA
3x4 ilos¢ wateczkowan
lla nrwarstwy geotechnicznej
4 numer wiercenia
?,7 rzedna wiercenia
L | rzut projektowanego obiektu
projektowany poziom posado-

wienia

~—— granice warstw geotechnicznych

\ granice litologiczno-stratygraficzne

OPROBOWANIE WIERCENIA
prébka o naturalnej strukturze NNS
prébka o naturalnej wilgotosci NW
prébka o naturalnym uziarnieniu NU
OZNACZENIE WODY
piezometryczny poziom wody PPW

nawiercony poziom wody gruntowej
grunt nawodniony

grunt mokry

sgczenie wody

grunt wilgotny

RODZAJ SONDOWANIA

SLVT - sonda udarowo-obrotowa
DPL- -sonda lekka

DPSH - sonda bardzo ciezka

SPT - cylindryczna

SYMBOLE GENETYCZNE

g osady lodowcowe

gl osady lodowcowo-jeziorne
fg osady wodno-lodowcowe
pg osady peryglacjalne

li osady jeziorne

d osady deluwialne

f osadyrzeczne

e osady eoliczne

SYMBOLE STRATYGRAFICZNE
Q czwartorzed

czwartorzed - holocen

czwartorzed - plejstocen

Tr trzeciorzed

Cr kreda

J jura

T trias

P perm

C karbon

D dewon

S sylur

O ordowik

Cm kambr

Pz paleozoik

Pt proterozoik
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