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‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ELEMENTY DREWNIANE TEZNI SOLANKOWEJ N '; z
1. Stup Sd-1 (20x20cm) = =
2. Belka podwalinowa Bp—1 (20x10cm g
o o o o o " 4. Belka drewniana Bd—1 (20x20cm) =
g ] 5. Platew P1—1 (10x10cm) g
6. taty nosne (7x7cm) -
I 8.
1 7. Kleszcze  2x(3x10cm) ” g 5T
8. Stezenie (10x10cm) %- 2 gg
9. taty dociskowe (5x5cm) S3:3
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Zbrojenie stal BSOOSP klasa ciggliwosci C+# S g
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- % %7 @) Otulenie zbrojenia w fundamnetach 6 cm
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‘ UWAGI OGOLNE: ©
1. RYSUNEK ROZPATRYWAC RAZEM Z POZOSTALYMI RYSUNKAMI KONSTRUKCJI, <—5),
INSTALACJI, ARCHITEKTURY &
‘ B ‘ ‘ ‘ . 2. W RAZIE STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI, ROZBIEZNOSCI,BLEDOW LUB 2
—{ :) — :) — :) —( :) — :) ( :)_ NIEJASNOSCI W OPRACOWANIU NALEZY POWIADOMIC PROJEKTANTA > | g
o of o of o e § § 3. WSZYSTKIE WYMIARY | POZIOMY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE > 'Do_f <
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ | 4. HIERARCHIA WAZNOSCI DOKUMENTACI 4 % g
a) PROJEKT ARCHITEKTURY L2 - 2
@ b) PROJEKT KONSTRUKCJI S 3|3
¢) PROJEKTY INNYCH BRANZ © < | o
a =
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 5. W CZASIE WYKONYWANIA KONSTRUKCJI STOSOWAC PRZERWY ROBOCZE _ e 2
% i i L L1 % o+ ZABEZPIECZAJACE KONSTRUKCJE PRZED SKURCZEM BETONU c Z| -
’ o ’ I 2N ' B %N i e i NS 6. PRZED BETONOWANIEM W FUNDAMENTACH OSADZIC WSZELKIE oy = ‘_8_
‘ ‘ ‘ ‘ ' ' ELEMENTY WYPOSAZENIA INSTALACJI ZGODNIE = 2| «~
Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI N = §
7. DEUGOSCI RAMION PRETOW DOTYCZA WYMIAROW OSIOWYCH, S = |~
20, 136 20, 136 20, 136 20, 136 20, 136 20 75 DLUGOSC PRETA JEST DEUGOSCIA SUMARYCZNA £ £l =
7 T T (| T (| 7 .
156 156 156 156 156 85 ‘ WYMIARY PODANO W [cm] 2 S| 3
T RZEDNE PODANO W [m] = x| N
950 a
F MINIMALNA DEUGOSC ZAKLADU PRETOW ZBROJENIOWYCH: - |z
#20 — 140 cm _ 8|3
#16 — 110 cm o® 2 S
<C #2 - 85 cm = x| =2
W PRZYPADKU tACZENIA ROZNYCH SREDNIC PRETOW WYKONAC I‘E—" = §
B C D F ZAKLAD DLA WIEKSZEJ SREDNICY :
BRANZA
UWAGI: KONSTRUKCUA
1. Wszystkie fundamenty wykona¢ na podktadzie z chudego betonu. SKALA
2. Roboty ziemne wykona¢ w okresie suchym.
3. W razie wystepowania sfabego gruntu pod fundamentem, nalezy zdjq¢ 1:50
warstwe sfabg i zastosowaé grubszy podktad z chudego betonu. DATA
4. Skarpy wykopdw zabezpieczy¢ szalunkami, lub wykona¢ ze spadkiem. 07 2023
5. Zbrojenie taw wykona¢ wg. opisu konstrukcyjnego. R I.?YSUNKU
6. Podczas wykonywania fundamentdw przewidzie¢ koniecznosé wykonania
przebi¢ dla instalacji. 'I




