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ST-0 WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) sg
wymagania ogolne dotyczgce wykonania i odbioru rob6t budowlanych zwigzanych z
inwestycjg ,Budowa tezni solankowej wraz z infrastrukturg techniczng" realizowang w
miejscowosci Ryglice, gm. Ryglice.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe jako

dokument przetargowy kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg realizacji inwestycji
wymienionej w punkcie 1.1. Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowaé w
powigzaniu ze specyfikacjami szczegdétowymi na nizej wymienione roboty:

e Roboty przygotowawcze
e Roboty ziemne

e Fundamenty

o Wiata tezni

e Utwardzenie

Roboty tymczasowe i towarzyszgce:

Montaz i demontaz zabezpieczen bhp,
Urzadzenie placu budowy,

Usuniecie, wywdz gruzu i Smieci,
Wykonanie dokumentacji powykonawcze;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony
do ruchu pieszych oraz odpowiednio utwardzony.

Obiekty kubaturowe — budynki, wiaty itp.

Droga tymczasowa - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu pojazdéw
zwigzanych z dostepem do placu budowy lub wykorzystywana jako droga
transportowa, usuwana na zakonczenie robot.



Dziennik budowy — oznacza oficjalny dziennik budowy, przechowywany przez
Wykonawce na placu budowy, zgodnie z polskim prawem budowlanym [Dziennik
Budowy].

Ksigzka obmiaréw — oznacza dziennik w ktorym wszystkie obmiary robo6t sg
zapisane, tgcznie z objasnieniami i innymi zwigzanymi danymi.

Niweleta — wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego
przekroju w osiach ulicy.

Podtoze — grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci
przemarzania.

Projektant — osoba lub firma bedgca autorem dokumentacji projektowej.

Prety stalowe wiotkie — prety stalowe o przekroju kotowym gtadkie lub zebrowane o
Srednicy do 40mm.

Zbrojenie sprezyste - -zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajgce do niej
naprezen w sposob czynny.

Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8kg/dcm?® wykonany z cementu, wody
,kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych
dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa — mieszanina wszystkich sktadnikdw przed wigzaniem betonu.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za swoje metody pracy i powinien
uwzglednia¢ zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.
Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania i przedstawienia metod
przyjetych do wykonania gtéwnych elementéw robot.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy pod wykonanie robot
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Z
przekazania terenu budowy Wykonawcy zostanie sporzgdzony protokot
przekazania w dwdch egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego wszystkie-niezbedne do
wykonania zamowionych zgodnie z kontraktem prac-rysunki, obliczenia i
dokumenty, zatgczone do dokumentéw przetargowych.



1.5.3. Zgodnos¢ robét z przedmiarem roboét i specyfikacja technicznag

Podstawg wykonania robét bedzie Projekt budowlany i Wykonawczy wraz
z Decyzjg o pozwoleniu na budowe. Przedmiar robdt, specyfikacja techniczna
oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego stanowig czesc
przedmiotu zamowienia ,a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich
sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.
Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddéw lub opuszczen w dokumentac;i
przetargowej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego,
ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia
ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiarow sg
wazniejsze od odczytu zeskali rysunkow. Wszystkie wykonane Roboty i
dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami
Technicznymi i uzgodnieniami dokonanymi przez Zamawiajgcego i Wykonawce.
Dane okreslone w tych dokumentach bedg uwazane zawartos$ci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach uzgodnionych przez
Zamawiajgcego i Wykonawce przed wejsciem na budowe z robotami a
przynajmniej —w wyjgtkowych sytuacjach przed rozpoczeciem danej czesci robot.
Dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty
lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i
majg wptyw na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie
na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystgpienia Do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Przewiduje sie umieszczenie tablic informacyjnych, ktérych treS¢ bedzie
zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Tablice informacyjne
bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji rob6t. Wykonawca zobowigzany jest do oznakowania robét zgodnie z
organizacjg ruchu — na czas prowadzenia inwestycji, az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robdét. W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce takie jak: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdt,
zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazddéw i pieszych. Wykonawca
zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla
ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczehstwa. Wszystkie znaki,
zapory i inne wurzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez
Zamawiajgcego. Wykonawca podejmie odpowiednie Srodki w celu
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zabezpieczenia drog prowadzgcych do Terenu Budowy przed uszkodzeniem
spowodowanym jego srodkami transportu, jego podwykonawcy lub dostawcy na
wilasny koszt. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robdét poza Terenem
Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
W szczegolnosci Wykonawca powinien zapewni¢ spetnienie nastepujgcych
warunkow:

a) miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe
powinny byc¢ tak wybrane, aby nie powodowac zniszczeh w srodowisku
naturalnym,

b) powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:

e Zzanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami, paliwami,
olejami, materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi
szkodliwymi substancjami,

e przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu

e mozliwoscig powstania pozaru

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robét norm, okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepiséw ochrony
przeciwpozarowej. Wykonawca powinien utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie Robét oraz
w maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposob
zgodny odpowiednimi przepisami, w bezpiecznej odlegtosci od budynkow i
sktadowisk i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem powstatym w trakcie
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Nie dopuszcza sie uzywania materiatdw, ktére w sposob trwaty sg
szkodliwe dla otoczenia. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w
czasie Robot, a po zakonczeniu Robot ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty
pylaste) mogg by¢ wuzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy,
Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od wtasciwych
organéw administracji panstwowe;.



1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem Iub
zniszczeniem wiasnos$ci publicznej i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem,
niewtasciwym prowadzeniem Robd6t lub brakiem koniecznych dziatan ze strony
Wykonawcy nastgpi uszkodzenie Iub zniszczenie wtasnosci publicznej lub
prywatnej to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong
wtasnos¢. Stan naprawionej wiasnosci powinien nie by¢é gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia. Przed przystgpieniem do wykonanie robét ziemnych
Wykonawca powinien zapozna¢ sie z przebiegiem urzgdzen podziemnych |,
wystepujgcych na odcinku prowadzonych robot. Wykonawca uzyska od
odpowiednich wtadz bedgcych witascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego odnosnie doktadnego
potozenia tych urzgdzeh w obrebie Terenu Budowy. Przebieg tych urzadzen
Wykonawca oznaczy trwale w terenie za pomocg znakdéw zaakceptowanych
przez Inwestora. Zabezpieczenia skrzyzowan wykopu i urzgdzen podziemnych
powinny by¢ wykonane w sposob wskazany przez uzytkownikow tych urzgdzen i
powinno by¢ uwzglednione w stawce jednostkowej robét. W odlegtosci co
najmniej2mzkazdejstrony urzgdzenia podziemnego Wykonawcy nie wolno
prowadzi¢ robdt ziemnych za pomocag sprzetu mechanicznego, nawet jezeli
ustalona gtebokos$¢ istniejgcych przewodow podziemnych jest poza granicami
robét w ptaszczyznie pionowej. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie  powiadomi  Inspektora  Nadzoru
Inwestorskiego i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspodtpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji napowierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow
dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma
obowigzek =zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca na caty czas budowy zapewni zaplecze
socjalne dla pracownikéw, zakres wykorzystania pomieszczen Inwestora nalezy
okresli¢ w protokole przekazania placu budowy. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zapfacie i sg uwzglednione w Cenie Umownej. Wszystkie urzgdzenia
winny by¢ sprawne i uzywane zgodnie z przeznaczeniem. Gdy w czasie
prowadzenia robot zostang znalezione niewypaty lub przedmioty trudne do
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zidentyfikowania, prace nalezy przerwac¢, miejsce zabezpieczy i powiadomi
wiasciwe wiadze administracyjne i policie. W przypadku natrafienia na
przedmioty zabytkowe lub szczatki archeologiczne nalezy roboty przerwag, teren
zabezpieczyC i powiadomic¢ wiasciwy urzgd konserwatorski.

1.5.10. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca powinien wykona¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowi a(BIOZ).
Plan ten powinien zawierac takie informacje jak:

a) stosowanie i dostepnos¢ srodkow pierwszej pomocy,

b) stosowanie i dostepnos¢ srodkow ochrony osobistej,

c) plan dziatania w przypadku nagtych wypadkow,

d) plan dziatania w zwigzku z organizacjg ruchu,

e) dziatania przeciwpozarowe,

f) dziatania podjete w celu przestrzegania przepiséw bhp,

g) zabezpieczenie Terenu Budowy i utrzymywanie porzadku,

h) dziatania w zakresie magazynowania materiatéw, paliw itp. i ich ochrony

przed warunkami atmosferycznymi
i) inne dziatania gwarantujgce bezpieczenstwo Robdt.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw i urzadzen

Przy wykonaniu roboét nalezy stosowac¢ wyroby dopuszczone do obrotu i
powszechnego uzytku lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z
Prawem Budowlanym. Spetniajgce wymagania jakosciowe okreslone w Polskich
Normach przenoszgcych normy europejskie lub innych panstw cztonkowskich
EOG przenoszgcych te normy ( zgodnie z art.30 ust.1,2 i 3 ustawy Prawo
zamowien publicznych), o ktorych mowa w Szczegdétowych Specyfikacjach
Technicznych . Zgodnie z ustawg ,Wyroby budowlane"

(Dz.U.04.92.881), wyrob budowlany nadaje sie dostosowania przy wykonywaniu

robot budowlanych, jezeli jest:

1. oznakowany znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci
z normg zharmonizowang albo europejskg aprobatg techniczng badz
krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego  Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez
Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

2. oznakowany, z zastrzezeniem ust. 4, znakiem budowlanym, ktérego wzor
okresla zatgcznik nr | do ustawy ,Wyroby budowlane", albo

3. umieszczony w okreSlonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktoérych
producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
budowlane;j.

Przynajmniej na dwa tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu



przewidywanego do wykonania robot statych Wykonawca przedtozy
szczegdtowg informacje o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich
materiatéw, atestach, wynikach odpowiednich badanh laboratoryjnych i prébek do
akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. To samo dotyczy instalowanych
urzadzen.

Przynajmniej na dwa tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu
przewidywanego do wykonania robot statych Wykonawca przedtozy
szczegOtowg informacje o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich
materiatéw, atestach, wynikach odpowiednich badanh laboratoryjnych i prébek do
akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. To samo dotyczy instalowanych
urzagdzen. Akceptacja Inspektora Nadzoru Inwestorskiego udzielona jakiejs partii
materiatbw zdanego zrodta nie bedzie znaczyé, ze wszystkie materiaty
pochodzgce z tego zrédta sg akceptowane automatycznie. Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczania atestéw i/lub wykonywania préb materiatdw
otrzymanych z zatwierdzonego zrédta dla kazdej dostawy, zeby udowodnié, ze
nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegotowej specyfikacji
technicznej.

W przypadku realizacji rob6t z funduszow Unii Europejskiej wymagane jest
Swiadectwo, ze uzyte materiaty i urzgdzenia pochodzg z krajow nalezgcych do
Unii Europejskiej. UWAGA: wszystkie materiaty planowane do wbudowania,
wymagaja akceptacji Zamawiajgcego. Przede wszystkim akceptacji podlegaja:
Slusarka okienna i drzwiowa (wiasciwosci, kolorystyka), wszystkie materiaty
dociepleniowe (wtasciwosci, kolorystyka), oktadziny wewnetrzne (wiasciwosci,
kolorystyka), farby(wtasciwosci, kolorystyka), kostka (wtasciwosci, kolorystyka).

2.2. Materialy odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg
sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw i urzadzen

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty i urzadzenia,
do czasu gdy bedg one potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do robdt i byly
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Miejsca
czasowego sktadowania materiatow i urzgdzen bedg zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania



roznych rodzajow materiatdw do wykonywania poszczegdlnych elementow robot
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

2.5. Kontrola materiatéw i urzadzen

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze okresowo kontrolowac
dostarczane na budowe materialy i urzadzenia, w celu potwierdzenia ich
zgodnos$ci z wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych, w tym celu
jest upowazniony do pobierania i badania prébek materiatu. Wyniki badan prob
stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatow. Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego jest réowniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji
w wytwdérniach materiatdw i urzagdzen.
W czasie przeprowadzania badania materiatdw i urzgdzen przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawca ma obowigzek spetnia¢c nastepujgce
warunki:

a) w trakcie przeprowadzanego badania zapewni¢ Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego niezbedne wsparcie i pomoc przez Wykonawce i
producenta materiatow lub urzgdzen;

b) zapewni¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego dostep, dowolnym czasie,
do tych miejsc ,gdzie sg wytwarzane materiaty i urzgdzenia przeznaczone
dla realizacji robot.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot i
Srodowisko. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny, pod wzgledem
typow i ilosci, z przedstawiong na etapie wyboru Wykonawcy ofertg. Liczba i
wydajnosc¢ sprzetu musi gwarantowac¢ prowadzenie robét zgodnie z wskazaniami
okreslonymi w ST i zapewni¢ zgodno$¢ prac z terminami przewidzianymi w
harmonogramie robot. Sprzet bedacy wtasnoscig lub wynajety przez Wykonawce
do wykonania przedmiotowych robot musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska oraz
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. W celu potwierdzenia w/wymagan
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, bedzie to miato miejsce
w przypadkach gdy dostarczenie takich dokumentoéw jest wymagane przepisami.

Wszystkie urzadzenia, sprzet, maszyny i narzedzia niegwarantujgce
zachowania warunkdéw umowy zostang przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot. Dobierajgc sprzet do wykonania
prac nalezy uwzgledni¢ przebieg istniejgcych instalacji zewnetrznych. Szczegoty
na rysunku zagospodarowania terenu.

Ze wzgledu na podstawowy charakter robét prace mogg by¢ wykonywane

9



sprzetem powszechnie stosowanym, t.j.:
e Narzedzia proste
e Elektronarzedzia
e Samochod dostawczy do 5t; 10-15t.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw
transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakoS¢ wykonywanych robot i
wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, w terminie przewidzianym
umowg i wskazaniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Przewozone materiaty zostang nalezycie zabezpieczone przed ich
niekontrolowanym przemieszczaniem lub spadnieciem w trakcie transportu.
Jezeli dtugos¢ przewozonych elementow jest wieksza niz dtugos¢ samochodu to
wielkos¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania
dotyczgce przepisébw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzeh na osie i innych parametréw technicznych. Wykonawca stosowac sie
bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatéw
i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow iw sposob cigglty bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedag
dopuszczone na $wiezo ukohczony fragment budowy w obrebie placu budowy.

Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajgce z niedotrzymania
wymienionych powyzej warunkow obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia i uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t zgodnie z Umowa,
oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robét ,za ich
zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami ST, przepisami
technicznymi, zasadami sztuki budowlanej oraz poleceniami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

W ramach komisyjnego przejecia budowy Wykonawca powinien dokonac
sprawdzenia kompletnosci dokumentacji projektowej. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za dokfadne wyliczenie wielkosci wszystkich elementow robot.
Nastepstwa btedu spowodowanego przez Wykonawce w wyznaczeniu robot
zostang, na wniosek Zamawiajgcego, poprawione przez Wykonawce na wtasny
koszt. Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane przez Wykonawce w czasie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego pod grozbg zatrzymania robot z powodu
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niewykonania prac. Skutki finansowe 2z tytutu zatrzymania robdét ponosi
Wykonawca.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia i uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Obiekty budowlane wykonywane na zlecenie Zamawiajgcego powinny
zapewniac:

a) W zakresie wymagan podstawowych: bezpieczenstwo konstrukcji,
bezpieczenstwo uzytkowania, odpowiednie warunki higieniczne i
zdrowotne oraz ochrone srodowiska

b) niezbedne warunki do korzystania przez osoby niepetnosprawne, w
szczegolnosci poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich

c) ochrone uzasadnionych intereséw oséb trzecich, w tym w szczegdlnosci:

e zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

e ochrone przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze Srodkéw tgcznosci,
doptywu Swiatta dziennego do pomieszczeh przeznaczonych na
pobyt ludzi, ochrone przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez
hatas, wibracje, zaktécenia elektryczne i promieniowanie, ochrone
przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Zasady kontroli jakosci roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i
stosowanych materiatow. Jak réwniez zapewnienie odpowiednich system
kontroli, wtgczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdbw oraz robot.
Kontrola jakosci robét powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz
roboét, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm przenoszgcych normy Europejskie
lub w przypadku ich braku Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru rob6t budowlano-montazowych". Wykonawca bedzie przeprowadzac
pomiary i badania materiatbw oraz robdét z czestotliwoscia zapewniajgca
stwierdzenie, Zze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentaciji projektowej i SST.

6.2. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby
i materiaty, ktore:
1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm
przenoszgcych normy Europejskie lub w przypadku ich braku Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i informaciji o ich istnieniu
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zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci z:Polskg Normag
przenoszgcych normy Europejskie lub w przypadku ich braku Polskg Normg lub
aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono
Polskich Norm przenoszgcych normy Europejskie lub w przypadku ich braku
Polskich Norm, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktore
spetniajg wymogi SST.

3. znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWIA z
1998r. (Dz.U.98/99).

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez
SST, kazda ich partia dostarczona do rob6t bedzie posiadaé te dokumenty,
okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie
spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.3. Dokumenty budowy
6.3.1. Przechowywanie dokumentéw

Dokumenty budowy nalezy przechowywac na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym przed dostepem o0so6b trzecich. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty bedg zawsze
dostepne dla Zamawiajgcego i przedstawiane do wglgdu na jego zyczenie.

6.3.2. Dziennik budowy

Zgodnie z §45 ustawy Prawo budowlane wymagane jest prowadzenie
dziennika budowy. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym
obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢
za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy robot ,a w szczegolnosci na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé
przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony
budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego
dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i
nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg
technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim bez
przerw. Zatgczane do dziennika budowy dokumenty w postaci zatgcznikow
oznaczane bedg kolejnym numerem i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i
Zamawiajgcego.

6.3.3. Pozostate dokumenty budowy
Pozwolenie na realizacje budowy,
Protokoty przekazania terenu budowlanego,
Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
Ksigzka obmiaréw,
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Protokoty odbioru robét,
Protokoty z narad i ustalen,
Korespondencja zwigzana z prowadzeniem prac.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdblne zasady obmiaru robot

Obmiar robét ma za zadanie okres$lac faktyczny zakres wykonanych robét wg
stanu nadzien jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod
warunkiem, ze wykonano je zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST. llo$¢ robot
podaje sie w jednostkach charakterystycznych dla danego rodzaju robét, ustalonych
w wycenionym przedmiarze robot wchodzgcym w skiad umowy. Obmiaru robdt
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o zakresie obmierzanych robot i terminie wykonania zamierzenia.
Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru
bedg wpisane do ksigzki obmiaréw i zatwierdzane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w
przedmiarze roboét lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci miedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedzie
mierzone w ukfadzie pionowym lub poziomym wzdtuz linii osiowej, z wyjatkiem
sytuacji, gdy specyfika rob6t na to nie pozwala. Wszystkie wielkosci muszg byc¢
podawane w jednostkach charakterystycznych okreslonych w przedmiarze robdt,
chyba, ze Wykonawca uzgodni wcze$niej z Zamawiajgcym inne jednostki
charakterystyczne dla danego rodzaju robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robét i
dostarczone przez Wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to Wykonawca musi posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Muszag
one by¢ utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie do momentu odbioru
koncowego.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru robét

Obmiary bedg przeprowadzane przed dokonywaniem odbioréw czesciowych
poszczegolnych elementow, przed korncowym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robét. Wykonawca
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zobowigzany jest do sprawdzenia danych o zakresie robét okreslonych w
przedmiarze robo6t, otrzymanym od Inwestora. Wszelkie ewentualne niescistosci
nalezy zgtaszaé Inwestorowi przed rozpoczeciem prac budowlanych.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST,roboty podlegajg nastepujgcym
odbiorom:

e odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

e odbiorowi przewodow kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych,
e odbiorowi czesciowemu,

e odbiorowi ostatecznemu (korn\cowemu),

e odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

e odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie kresu gwarancji.

8.2.0dbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie
jakosci wykonywanych robdt oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu. W/w obior bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robaot.
Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Gotowos¢é danej czesci
robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem  Inspektora  Nadzoru Inwestorskiego.  Odbior  bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Jakosc i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w Kkonfrontacji z
dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3.0dbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czesciowego dokonuje sie wg zasad okreslanych jak przy odbiorze
koncowym robot.

8.4.0dbiér koncowy

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci oraz wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz
gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawcg wpisem do
dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem Zamawiajgcego o tym fakcie.

Odbiér ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
kontraktowych. Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez
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Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy. Zamawiajgcy dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiarow,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami technicznymi. Wtoku odbioru ostatecznego Zamawiajgcy zapozna sie
z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu oraz czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot poprawkowych i
uzupetniajgcych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub
robot uzupetniajgcych, lub niezakohczenia petnego zakresu robdt, Zamawiajgcy
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

8.5.Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robot,
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje podwykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi mianami
dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi  pomiarami
podwykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdow umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

3. protokoty odbiorow robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

4. protokoty odbiorow czesciowych,

5. dzienniki budowy i ksigzki obmiarow(oryginaty),

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych.

W  przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedag
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robdét
poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.6.0dbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi
i gwarancji . Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru
ostatecznego robot.
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9. PODSTAWY PLATNOSCI

Podstawg ptatnoséci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez
Wykonawce za jednostke obmiaréw ustalg dla danej pozycji kosztorysu lub ustalona
miedzy Wykonawcg i Zamawiajgcym cena ryczattowa za catos$¢ robdt objetych
kontraktem.
Cena jednostkowa pozycji przedmiaru robét winna uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania, badania oraz koszty ( tgcznie z kosztami i pracami dodatkowymi)
niezbedne do wykonania robét sktadajgce sie na ich wykonanie, okreslone dla tej
roboty w ST, SST, w dokumentacji przetargowej, projektowej, a takze w
obowigzujgcych przepisach, bez wzgledu na to , czy zostatlo to szczegétowo
wymienione w specyfikacji i przedmiarze robét czy tez nie.

Cena jednostkowa rob6t winna obejmowac:
e robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,
e warto$¢ uzytych materiatow wraz z kosztami zakupu,
e warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,
e koszty posrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenia i ryzyko Wykonawcy,
e podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, z wyjgtkiem podatku

VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce zadang pozycje
wycenionym przedmiarze robot jest ostateczna i wyklucza mozliwo$é zadania
dodatkowej zaptaty za wykonanie robo6t objetych tg pozycjg kosztorysowag. Jesli
jakie$ czynnosci lub roboty zostaty pominiete to uwaza sie, ze Wykonawca ujat je
wdanej pozyciji lub innych pozycjach wycenionego przez siebie przedmiaru.
Podstawg ptatnoéci jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokotu odbioru
robot. Wyptata ptatnosci nastepuje, w terminie i na warunkach okreslonych w
umowie. Nie przewiduje sie odrebnego rozliczania robo6t tymczasowych i
towarzyszacych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e Ustawa z dnia7lipca1994r.-Prawobudowlane(Dz.U.Nr89,p0z.414).

e Zarzadzenie  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej i  Budownictwa
zdnia15grudnia 1994r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej
(M.P.Nr 2z 1995 r, poz. 29).

e Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( Dz.U.Nr 14,p0z.60z
pozniejszymi zmianami).
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ST-1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
ST-1.1 WYTYCZENIE OBIEKTOW | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
1. WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdét budowlanych zwigzanych z
inwestycjg ,Budowa tezni solankowej wraz z infrastrukturg techniczng" realizowang w
miejscowosci Ryglice, gm. Ryglice.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe jako
dokument przetargowy kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmujg wytyczenie w terenie
obiektoéw kubaturowych, placu tezni solankowej, chodnikéw i punktéw
wysokosciowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Osnowa geodezyjna pozioma — usystematyzowany zbiér punktow, ktérych
wzajemne potozenie na powierzchni odniesienia, zostato okreslone przy
zastosowaniu techniki geodezyjne;j.

Osnowa geodezyjna wysokosciowa — usystematyzowany zbiér punktow, ktérych
wysokos¢ w stosunku do przyjetej powierzchni odniesienia, zostata okreslona przy
zastosowaniu techniki geodezyjne;.

Osnowa realizacyjna - jest to osnowa geodezyjna (pozioma i wysokosciowa),
przeznaczona do geodezyjnego wytyczenia elementow projektow w terenie oraz
geodezyjnej obstugi budowy i montazu urzgdzen i konstrukcji. Osnowa ta powinna
stuzy¢ do pomiarow kontrolnych przemieszczen i odksztatcen, a takze w miare
mozliwosci pomiaréw powykonawczych.

Pozostate okreslenia podstawowe —sg zawarte w przepisach prawa oraz
odpowiednich Polskich Normach, a takze z instrukcjach i wytycznych technicznych
obowigzujgcych w geodezji i kartografii.

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano Specyfikacji ST-0. "Wymagania
Ogodlne".
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2. MATERIALY

Warunki ogdélne stosowania materiatdow podano w Specyfikacji ST-0
-YWymagania ogolne”.

Do utrwalenia punktow gtownych obiektéw kubaturowych oraz chodnikow nalezy
stosowac:

e rury metalowe,
e farby fluorescencyjne,
e pale, stupki,
e farbe odblaskows.
Pale ,stupki i rury powinny mieé dtugosci co najmniej 0,50m.
Pale drewniane powinny mie¢ srednice 0,15 do0,20 m i dlugos¢1,5 do1,7m.
Do stabilizacji pozostatych punktow nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy

od 0,05 do 0,08 m i dlugosci okoto 0,30m,a dla punktéw utrwalanych w istniejgcej
nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5mm i dtugosci 0d0,04do0,05 m.

,,Swiadki" powinny mie¢ dtugo$é okoto 0,50 m i przekroj prostokatny.

3. SPRZET

Warunki ogolne dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji ST-0 ,Wymagania
ogolne”.

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowac:
e teodolity lub tachimetry,
e niwelatory,
e dalmierze,
o tyczki,
o flaty,
o tasmy stalowe, szpilki.

4. TRANSPORT

Warunki ogolne dotyczgce transportu podano w Specyfikacji ST-0
~YWymagania ogdélne”. Sprzet i materialy do odtworzenia trasy mozna przewozié
dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1.Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
Instrukcjami Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii (GUGIK). Przed
przystgpieniem do robét Wykonawca powinien otrzymac¢ od Zamawiajgcego
dane zawierajgce lokalizacje i wspoétrzedne punktéw gtownych oraz reperéw. W
oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego
wytyczenia robaot.
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Prace pomiarowe powinny by¢é wykonane przez osoby posiadajgce
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien natychmiast
poinformowac Inzyniera o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu punktéw
gtéwnych i reperéw roboczych.

Punkty gtéwne obiektéow kubaturowych, chodnikédw muszg byc
zaopatrzone w oznaczenia okreSlajgce w sposob wyrazny i jednoznaczny
charakterystyke i potozenie tych punktow. Forma i wzér oznaczen powinny byc¢
zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw
pomiarowych i ich oznaczenh w czasie trwania robét.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robot
nalezg do obowigzkéw Wykonawcy.

5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw giownych obiektéw kubaturowych,
chodnikéw

Punkty powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaty, przy uzyciu pali
drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktow
pomocniczych, potozonych poza granicg robot ziemnych.
Rzednereperéwroboczychnalezyokreslaéztakgdoktadnoscig,abysrednibtgdniwela
cjipowyréwnaniubyt mniejszy od 4mm/km, stosujgc niwelacje podwodjng w
nawigzaniu do reperow panstwowych,
Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce
wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzedne;j.

5.3.Wytyczenie potozenia obiektéw kubaturowych

Dla kazdego z obiektéw kubaturowych nalezy wyznaczy¢ jego potozenie w
terenie poprzez:

a) wytyczenie osi obiektu,

b) wytyczeniepunktowokreslajgcychusytuowanie(kontur)obiektu,wszczegolno
Scifundamentéwzgodniez opisem osnowy realizacyjnej do wytyczenia tych
obiektow.

Potozenie obiektu w planie nalezy okresli¢ z doktadnos$cig do1 centymetra.

6. KONTROLA JAKOSCI

Warunki ogoélne dotyczgce kontroli jakosci podano w Specyfikacji ST-0
~YWymagania ogolne”.

7. OBMIAR ROBOT

Warunki ogdlne dotyczgce obmiaru robét podano w Specyfikacji ST-0
~YWymagania ogolne”.
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8. ODBIOR ROBOT

Warunki ogolne dotyczgce odbioru robét podano w Specyfikacji ST-0
~YWymagania ogolne”.
Odbior robot zwigzanych z wytyczeniem obiektow kubaturowych, chodnikéw w

terenie nastepuje na podstawie szkicow i dziennikow pomiaréw geodezyjnych lub
protokétu z kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca przedktada Inzynierowi.

9. PODSTAWY PLATNOSCI
Cena wykonania robot obejmuje:

e wyznaczenie punktéw gtdwnych i wysokosciowych oraz usytuowania obiektow
kubaturowych, chodnikéw, zastabilizowanie punktow w sposéb trwaty,
ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajgce odszukanie i
ewentualne odtworzenie.

e Operatéow geodezyjnych powykonawczych w trzech egzemplarzach, Testy i
pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
Nie wystepujg

10.2. Inne dokumenty

1. Instrukcja techniczna 0-1.0godlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

2. |Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtowny Urzad
Geodezji i Kartografii, Warszawa, 1979

Instrukcja techniczna G-1.Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK, 1978

Instrukcja techniczna G-2.Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK,1983
Instrukcja techniczna G-4.Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe,GUGIK,1979
Wytyczne techniczne G-3.2.Pomiaryrealizacyjne, GUGIK,1983

7. Wytyczne techniczneG-3.1.0snowy realizacyjne, GUGIK,1983.

8.Ustawa z 17.05.1989r.,Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.Nr30,p0z.163 z
pozniejszymi zmianami).

9. GSTGG-00.01.02.Zatozenie osnowy realizacyjnej przy budowie i modernizacii
drég i obiektéw mostowych.

2
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ST-1.2 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU
1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru zdjecia warstwy humusu pod obiekty
kubaturowe oraz utwardzenie podczas wykonania robét zwigzanych z inwestycjg
,Budowa tezni solankowej wraz =z infrastrukturg techniczng" realizowang w
miejscowosci Ryglice, gm. Ryglice.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe jako
dokument przetargowy kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg Technicznag

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg zasad
prowadzenia robot zwigzanych ze zdjeciem warstwy ziemi urodzajnej (humusu) i
przemieszczeniem na odlegto$¢ do1km spycharkami, wykonywanych w ramach robot
przygotowawczych z powierzchni projektowanych obiektéw budowlanych w
miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST-0 ,,Wymagania Ogolne" pkt. 1.4.

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robét

Ogdlne  wymagania dotyczgce robdét podano Specyfikacji Technicznej
ST-0,,WymaganiaOgadlne".

2. MATERIALY
Nie dotyczy

3. SPRZET
3.1.0g6lne wymagania dotyczace sprzetu
Warunki ogolne dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji ST-0 ,Wymagania

ogolne”.

3.2.Sprzet do zdjecia humusu

Do wykonania robot zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nalezy
stosowac:
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e rowniarki,

e spycharki,

e topaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robét ziemnych
W miejscach, gdzie prawidtowe wykonanie robdét sprzetem
zmechanizowanym nie jest mozliwe,

e koparki i samochody samowytadowcze-w przypadku transportu na
odlegto$¢ wymagajgcg zastosowania takiego sprzetu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Warunki ogolne dotyczgce transportu podano w Specyfikacji ST-0
~YWymagania ogolne”.

4.2. Transport humusu

Humus do ponownego wykorzystania nalezy przemieszczaé z
zastosowaniem rowniarek lub spycharek albo transportem samochodowym.
Wybér srodka transportu zalezy od Wykonawcy.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1.0go6lIne zasady wykonania robét
Warunki ogolne dotyczgce wykonania robét podano w Specyfikacji ST-0
-~YWymagania ogolne”.

5.2.Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego
uzycia przy umacnianiu skarp, zaktadaniu trawnikéw, sadzeniu drzew i krzewdéw.
Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub
spycharek. W wyjagtkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest
wystarczajgce dla prawidtowego wykonania robdét, wzglednie moze stanowié
zagrozenie dla bezpieczenstwa robot (zmienna grubos¢ warstwy humusu,
sgsiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowac reczne wykonanie roboét, jako
uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdjg¢ z powierzchni catego pasa rob6t ziemnych oraz w
innych miejscach okreslonych w Dokumentacji Projektowej lub wskazanych
przez Inzyniera.

Grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gtebokosci jego
zalegania, wysokos$ci nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie
itp.)powinna by¢ zgodna z ustaleniami Dokumentacji Projektowej, ST Ilub
wskazana przez Inzyniera, wedtug faktycznego stanu wystepowania. Stan
faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia czynnosci zwigzanych ze
zdjeciem warstwy humusu.
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Zdjety humus nalezy sktadowaé w regularnych pryzmach. Miejsca
sktadowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus
byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez
pojazdy. Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opadow i
bezposrednio po nich, aby unikngé zanieczyszczenia gling lub innym gruntem
nieorganicznym. tadunek bedzie wykonany przy wykorzystaniu sprzetu
wymienionego w punkcie3, transport w zasiegulkm przy uzyciu samo
wywrotowych srodkéw transportu dostepnych dla Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1.0gdlne zasady kontroli jakosci robot

Warunki ogodlne dotyczgce kontroli jakosci podano w Specyfikacji ST-0
~YWymagania ogolne”.

6.2.Kontrola usuniecia humusu

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci
usuniecia humusu z obszaru prac ziemnych.

7. OBMIAR ROBOT

Warunki ogdlne dotyczgce obmiaru robét podano w Specyfikacji ST-0
~YWymagania ogolne”.

Jednostkg obmiaru rob6t zwigzanych ze zdjeciem humusu jest: metr kwadratowy
[m?] zdjetego humusu o danej grubosci.

8. ODBIOR ROBOT
Warunki ogolne dotyczgce odbioru robét podano w Specyfikacji ST-0
~YWymagania ogolne”.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Cena 1m? wykonania robét obejmuje:
e Zdjecie humusu wraz z przemieszczeniem na odlegtos¢ do 1km,
e hatdowanie humusu w pryzmy wzdtuz terenu robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie dotyczy.
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ST-2.1 ROBOTY ZIEMNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce
robét ziemnych zwigzanych z inwestycjg ,Budowa tezni solankowej wraz z
infrastrukturg techniczng" realizowang w miejscowosci Ryglice, gm. Ryglice.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe jako
dokument przetargowy kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg Technicznag
Niniejsza specyfikacja techniczna szczegétowa dotyczy nastepujgcych robét:

e badanie stanu gruntu na dzien rozpoczecia prac ziemnych,

e wykopy fundamentowe w gruntach nieskalistych (kat.l-V),

e naktady uzupetniajgce za kazde rozpoczete 0,5km transportu ponad
1kmsamochodamisamowytadowczymipodrogach  utwardzonych  -przyjeto
wywoz gruntu na wysypisko,

e zasypanie dna wykopu podsypka,

e zageszczenie nasypdéw ubijakami mechanicznymi-zasypka reczna wykopow.
Zatadunek nadmiaru ziemi na $rodki transportowe, wywdz i przekazanie na
wysypisko. Szczegotowy zakres robot ujety jest w opracowaniu kosztorysowym na
ww. roboty.

1.4. Okreslenia podstawowe
Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych
odpaddéw przemystowych, spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia.
Wysokos¢é nasypu lub gtebokosé wykopu — roznica rzednej terenu i rzednej robot
ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu,
Wykop ptytki - wykop, ktorego gtebokosc jest mniejsza niz 1m.
Wykop sredni -wykop, ktérego gtebokosc jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop gteboki- wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m
Ukop-miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, potozone w obrebie pasa
robot drogowych.
Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdéw, potozone poza pasem
robot drogowych.
Odktad- miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w
czasie wykonywania wykopdéw, a nie wykorzystanych do budowy nasypoéw oraz
innych prac zwigzanych z trasg drogowa.
Wskaznik zageszczenia gruntu — wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia
gruntu, okreslona wg wzoru: |s; = Pd/P4a
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gdzie:

P4 — gestos$c objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu(Mg/m?3),

Pdsa- maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnoSci
optymalnej, okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzgca
do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z Normg PN-
98/S-02205, (Mg/m3).

Wskaznik réznoziamistosci - wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalnosé gruntow
niespoistych, okreslona wg wzoru:

U=d60/d10

gdzie:

d60- srednica oczek sita, przez ktoére przechodzi 60%gruntu, (mm),

d10- srednica oczek sita, przez ktoére przechodzi 10%gruntu, (mm).

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
polskimi normami i zdefinicjami podanymi w ST-0 "Wymagania ogolne"

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg, Specyfikacjg  Techniczng, poleceniami Inspektora  Nadzoru
Inwestorskiego i Projektanta, zgodnie z art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane.

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST-0,,Wymaganiaogolne".
Zasypka obiektu budowlanego musi zosta¢ wykonana przy uzyciu dostarczonego

piasku. Zasypywane wykopy nalezy stopniowo zageszczac¢ warstwami o grubosci do
20cm.

1.5.1. Ogodlne zasady prowadzenia roboét

Wytyczenie konturow obiektdw musi by¢ wykonane przez uprawnionego
geodete. Punkty charakterystyczne oznakowane przy pomocy palikéw trwale
zamocowanych w odlegtoéci min. 0,5m od krawedzi skarp wykopdéw. Poziomy
posadowienia wyznacza sie geodezyjnie za pomocg wyznaczonego poziomu
odniesienia, od ktdrego bedg odmierzane wszystkie elementy wysokosciowe. Poziom
odniesienia utrwala sie za pomocg reperow, umocowanych poza obrebem robét w
miejscach nie narazonych na osiadanie. Z prac pomiarowych powinna by¢ wykonana
dokumentacja w formie szkicu z wykazem punktow terenowej osnowy geodezyjnej,
punkty charakterystyczne obrysu obiektu i miary umozliwiajgce zlokalizowanie
wszystkich charakterystycznych punktéw posadowienia obiektu.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy koniecznie zbadac teren pod
wzgledem jego uzbrojenia podziemnego. W przypadku stwierdzenia kolizji uzbrojenia
terenu z planowanymi robotami ziemnymi nalezy przedsiewzigé odpowiednie srodki
ostroznosci i zabezpieczenia. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ na podstawie planu
zagospodarowania terenu z wykreslonymi obiektami istniejgcymi i przewidzianymi do
realizacji oraz naniesionym przebiegiem istniejgcego uzbrojenia terenu. Nalezy
réwniez sprawdzi¢ poziom wody gruntowej w miejscu wykonywania robot ziemnych.
W zwigzku ze zmiennoscig stanu plastyczno$ci gruntdw , uzalezniong od warunkow
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atmosferycznych nalezy bezwzglednie przed przystgpieniem doprac ziemnych
przeprowadzi¢ wstepne badania geologiczne majgce na celu potwierdzenie stanu
podtoza nadzien rozpoczecia prac. Wykopy nalezy zabezpieczac przed zalewaniem
przez wody powierzchniowe, opadowe. Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu
wykopdéw nalezy ujg¢ za pomocg rowdéw lub drendw i odprowadzi¢ rowami poza teren
robét. Ze wzgledu na charakter prac gruntow przewiduje sie wykonanie fundamentow
na stupach i ptytach fundamentowych. W wykopach wiekszych niz 1m od poziomu
terenu nalezy wykona¢ bezpieczne zejsScia (wyjscia). Zasypanie gotowych
fundamentow powinno mie¢ miejsce zaraz po ich wykonaniu, aby nie dopusci¢ do
naruszenia struktury gruntu pod fundamentami.

PARAMETRY WYKOPU:

Szerokos¢ wykopu ziemnego nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o
wiecej niz £ 10cm. - rzedne wykopu ziemnego nie mogg rozni¢ sie od rzednych
projektowanych o wiecej niz3cm Ilub +1cm. W przypadku konieczno$ci
zweryfikowania gtebokosci wykopu w zwigzku réznorodnym poziomem gruntu
rodzimego nalezy poziom powdowienia skonsultowa¢ z autorem opracowania
konstrukcji. Nierownos$ci powierzchni dna wykopu mierzone tatg 3-metrowg nie mogag
przekracza¢ 3 cm. Nierdwnosci skarp, mierzone ftatg 3-metrowg nie mogg
przekraczac¢ £ 10 cm.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania
podano w ST-0 ,,Wymagania ogolne". Grunty uzyskane przy wykonywaniu
wykopow, jesli spetniajg pozgdane parametry techniczne, powinny by¢ przez
Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypywania wykopéw.
Grunty przydatne do wbudowania mogg by¢ wywiezione poza teren budowy tylko
wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robét ziemnych i za zezwoleniem
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.1. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow, ktore spetniajg warunki
przydatnosci do wykorzystania przy zasypce wykopdéw lub budowie nasypow,
powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu. Grunty i
materiaty nieprzydatne dobudowy nasypéw i zasypki wykopow, powinny byc¢
wywiezione przez Wykonawce i utylizowane. Miejsce wywozu uzgodnié¢ z
Inwestorem. Okres$lenia przydatnosci gruntu do wbudowania dokonaé na
podstawie Tab. 1i 2.
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Tabela 1. Podziat gruntéw i innych materiatéw na kategorie

i?ﬁinwa Przecigme spulchnienie
Kat. [Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiatu o atanie po od.spojl_:niu_w Yo .ﬂd
Inym pierwomej objetosci
Piasek suchy bez spoiwa 157 od 5 do 15
1 (Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 11,8 od 5 do 15
Torf bez korzeni 0.8 od 20 do 30
Fopioly lotne nie zlezale 1.8 od 5 do 15
Fiasek wilzgotny 6,7 od 15 do 25
Piasek gliniasty, pyl i lessy wilgotne, twardoplastyczne i 7.7 od 15 do 25
plastyczne
b (ileba uprawna z darning lub korzeniami grubodci do 30 mm 2,7 od 15 do 25
Tarf z korzeniami grubodci do 30 mm 0.8 ed 20 do 30
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego, pylu z gruzem, thiczniem [16.7 ed 15 do 25
b odpadkami drewna
Cwir bez spoiwa lub malospoisty 6.7 od 15 do 25
Piasek gliniasty, py! i lessy malowilgotne i plastyczne 18,6 b 20 do 30
Gleba uprawna z korzeniami grubodei ponad 30 mm 13,7 ke 20 do 30
Tarf z korzeniami grubodei ponad 30 mm 13,7 d 20 do 30
MNasyp zlezaly 2 piasku gliniastego, pyh i lessu z gruzem, 18,6 od 20 do 30
thuczniem lub odpadkami drewna
Rumosz skalny zwietrzelinowy 2 oloczakami o wymiarach do 40 17,7 d 20 do 30
jmum
3 Glina, ghina cigzka i ity wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne, 19,6 od 20 do 30
bez glazdw
Mady i namuly gliniaste rzeczne 17,7 od 20 do 30
19,6
Popioly lotne zlezale 17.7 nd 20 do 30
17,7
19,6
ILess suchy zwarty 18,6 od 25 do 35
Masyp zlezaly z gliny lub ilu z gruzem, thiczniem i odpadkami 19.6 od 25 do 35
drewna lub gtazami o masie do 25 kg, stanowigcymi do 10%
objetosci gruntu
Glina, glina cigzka i ity malowilgome, pétzwarte i zwarte 20,6 od 25 do 35
4 Gilina zwalowa 2 glazami do 50 kg stanowigeymi do 10% objglosci 20,6 od 25 do 35
cruntu
Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami do 50 kg 6,7 to 25 do 35
lofupek migkki 19,6 od 25 do 35
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm lub z glazami o19,6 pd 25 do 35
jmasie do 10 kg

Tabela 2. Podziat gruntow pod wzgledem wysadzinowos$ci wg PN-98/S-02205

Lp. [Vyseczegolnienie b LI Lrnion — :
whasciwodei Miewysadzinowe Watpliwe Wysadzinowe
1 Rodzaj grant L rumosz niegliniasty |+ piasek pylasty to wysadzinowe
- Ewir - swietrzelina gliniasta - glina piaszczysia zwigzla,
F pospatka - rumosz gliniasty glina pylasta zwigzla
- piasek gruby L wir glindasty it, it piaszezvsty, il
- piasek sredni - pospdtka gliniasta lasty
- piasek drobny o wysadzinowe
F duzel nierozpadowy piasek glimiasty
pyl, pyl piaszezysty
glina piaszczysia, gling,
ina pylasta
- it warstwowy
awartosé czastek
k= 0,075 mm b <15 od 15 do 30 = 30
= 0,02 mim =3 od 3 do 10 = 10
B [Kapilarnosé biema m = 1,0 = 1,0 = 1,0
M [Wekainik piaskowy 35 od 25 do 35 <25
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3. SPRZET

3.3.0g6lne wymagania dotyczace sprzetu

Warunki ogdolne dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji ST-0 ,Wymagania
ogolne”.

3.4.Sprzet do robét ziemnych
Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot ziemnych powinien wykazacé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

e samochdd samowytadowczy 5t;10-15t,

e spycharka ggsiennicowa,

e Kkoparka gagsiennicowa

e ubijak spalinowy 200 kg;

e przenosnik tasmowy;

e tradycyjne narzedzia.

Uwaga: Dobierajgc sprzet do wykonania prac nalezy uwzgledni¢ przebieg
pobliskich instalacji zewnetrznych, ulicy oraz istniejgcej zabudowy.

4. TRANSPORT

Warunki ogélne dotyczgce transportu podano w Specyfikacji ST-0
~YWymagania ogolne”.

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien byé
dostosowany do kategorii gruntu (materiatu): jego objetosci, technologii
odspajania i zatadunku. Transport na odlegtos¢ do 10km. Wydajnos¢ srodkow
transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu). Zwiekszenie
odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg
roszczen Wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile
zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pisSmie przez
Inzyniera.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1.Wykonanie wykopéw

Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich statecznosc
w catym okresie prowadzenia robot, a naprawa uszkodzen, wynikajgcych z
nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych
odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce robot ziemnych.
Wykonawca powinien wykonywaé wykopy w taki sposob, aby grunty o réznym
stopniu przydatnosci do budowy nasypow byly odspajane oddzielnie, w sposéb
uniemozliwiajgcy ich wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego wymagania,
uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody
Inzyniera.
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Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢
bezposrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na sktadowisko. O ile
Inzynier dopusci czasowe skfadowanie odspojonych gruntow, nalezy je
odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarzniety nie nalezy odspajacgo do gtebokosci okoto 0,5
metra powyzej projektowanych rzednych rob6t ziemnych.

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych roboét ziemnych powinno
spetnia¢ wymagania, dotyczgce minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia
(Is), podanego w Tabeli 1.

Tabela1.Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach
zerowych roboét ziemnych

Minimalna warto$¢ Is
Strefa korpusu Obiektv kubaturowe Ruch mniejszy od ciezkiego
Goérna warstwa o grub.20cm LOO 100
Na gtebokos¢ od 20 do 50cm od powierzchni
. 1,00 0,97
rob6t ziemnych

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg

wymaganego wskaznika zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji
nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci Is, podanych w Tablicy 1.
Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubosc
warstwy gruntu (nadktadu) powyzej rzednych robdét ziemnych jest mniejsza niz
0,3 metra. Z chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu
dopuszcza sie po nim jedynie ruch maszyn wykonujgcych te czynnosé
budowlang. Moze odbywac sie jedynie sporadyczny ruch pojazdow, ktére nie
spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu. Naprawa uszkodzen powierzchni
robét ziemnych wynikajgcych z niedotrzymania podanych powyzej warunkow
obcigza Wykonawce robot ziemnych.

5.2.0dwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwiaC jego prawidiowe
odwodnienie w catym okresie trwania robot ziemnych.

W czasie robdét ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny i
nadac¢ przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajgce szybki odptyw wdd z
wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania,
spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw
spoistych i niemniejszy niz 2% w przypadku gruntow niespoistych. Nalezy
uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz
termindw wykonywania innych robdét na spetnienie wymagan dotyczacych
prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot ziemnych.

Z uwagi na charakterystyke gruntow (wysoki poziom wody gruntowej) oraz
z uwagi na mozliwos¢ okresowego zawieszania sie wod opadowych
napowierzchni gruntow stabiej przepuszczalnych, wystgpi koniecznosé¢
wykonywania odwodnienia wykopow kanalizacji deszczowej poprzez
zastosowanie igtofiltréw z pompami.
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6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1.Kontrola wykonania wykopéw
Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z
wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji
projektowej. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na:
a) odspajanie gruntow w sposoéb nie pogarszajacy ich wtasciwosci,
b) zapewnienie statecznos$ci skarp,
c) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania roboét i po ich zakohczeniu,
d) doktadnos¢é wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),
e) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie.

6.2.Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty niespetniajgce wymagan podanych w odpowiednich
punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materialy niespetniajgce
wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inzyniera
Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych
w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny by¢é ponownie wykonane przez
Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wade za
niemajaca zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne ulicy i ustali zakres i
wielkos¢ potrgcen za obnizong jakosc.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest 1 m3 (metr szescienny).

8. ODBIOR ROBOT

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg
projektowg ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Cena jednostki obmiarowej (wg Umowy).

Cena wykonania 1m? wykopow obejmuje:
e Prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, oznakowanie robét,
e wykonanie wykopu z przemieszczeniem urobku w nasyp na odlegtos¢ do1km;
e przewiezienie i wytadunek na sktadowisko do 110 km + utylizacja,
e odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania, profilowanie dna wykopow,
e zageszczenie powierzchni wykopu,
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e zasypanie i zageszczenie wykopow po robotach instalacyjnych,
e przeprowadzenie pomiaréw i badahn laboratoryjnych, wymaganych
specyfikacji technicznej, rozplantowanie urobku na odktadzie.
Cena wykonania 1 m3 nasypow obejmuje:
e prace pomiarowe,
e 0znakowanie robot,
e dowoz ziemi z odlegtosci 10km

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw
PN-B-04480 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow
PN-B-04493Gruntybudowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;j

BN-77/893 1-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia
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ST-2.2 ZASYPYWANIE WYKOPOW WRAZ Z ZAGESZCZENIEM
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce
robot zwigzanych z inwestycjg ,Budowa tezni solankowej wraz z infrastrukturg
techniczng" realizowang w miejscowosci Ryglice, gm. Ryglice.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe jako
dokument przetargowy kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg Technicznag

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy zasypywaniu
wykopow przy obiektach kubaturowych oraz zageszczenie gruntu nasypowego
(utwardzenie).

1.4. Okreslenia podstawowe

Wskaznik zageszczenia gruntu — wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia
gruntu, okreslona wg wzoru: |s; = Pd/Pda

gdzie:

P4 — gestos$c objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu(Mg/m?3),

Pdsa- maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnoSci
optymalnej, okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzgca
do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z Normg PN-
98/S-02205, (Mg/m3).

Wskaznik réznorodnosci- wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalnos¢ gruntow
niespoistych, okreslona wg wzoru:

U=d60/d10

gdzie:

d60- srednica oczek sita, przez ktoére przechodzi 60%gruntu, (mm),

d10- srednica oczek sita, przez ktoére przechodzi 10%gruntu, (mm).

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST-0 "Wymagania ogolne"

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace roboét

Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg, Specyfikacjg  Techniczng, poleceniami Inspektora  Nadzoru
Inwestorskiego i Projektanta, zgodnie z art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane.

Ogdblne wymagania dotyczgce robét podano w ST-0,,Wymagania ogolne".
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z rysunkami oraz specyfikacja.
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2. MATERIALY

Piasek, zwir, pospotka, kruszywo naturalne lub. materiat rodzimy
pochodzgcy z wczesdniej wykonanych wykopdw. Materiaty te powinny
zagwarantowac prawidtowe zageszczenie sie i wodoprzepuszczalnos¢ nie
mniejszg niz 8m/dobe.

2.1. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw, ktore spetniajg warunki
przydatnosci do wykorzystania przy zasypce wykopdéw lub budowie nasypow,
powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu. Grunty i
materiaty nieprzydatne dobudowy nasypéw i zasypki wykopow, powinny byc¢
wywiezione przez Wykonawce i utylizowane. Miejsce wywozu uzgodnié¢ z
Inwestorem. Okres$lenia przydatnosci gruntu do wbudowania dokonaé na
podstawie Tab. 1i 2.

3. SPRZET

Do zageszczania nalezy uzywac:
e walcow wibracyjnych,
e zageszczarek ptytowych,
e stopy zageszczajgcej.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatbw do
zasypywania wykopéw powinny odbywacé sie tak, aby zachowac ich dobry stan
techniczny.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1.Zasypywanie wykopow

Zasypywanie wykopdéw, obsypywanie obiektéw kubaturowych powinno byc¢
przeprowadzone bezposrednio po wykonaniu w nich projektowanych elementow
obiektu i okreslonych roboét. Przed rozpoczeciem zasypania wykopdéw ich dno
powinno by¢ oczyszczone z zanieczyszczen obcych i odwodnione. Jezeli dno
wykopu znajdowac sie bedzie pod wodg, niezbedne bedzie stwierdzenie
czystosci dna. Do zasypywania powinien by¢ uzyty grunt niespoisty,
niezamarzniety i bez jakichkolwiek zanieczyszczen (np. torfu, darniny, korzeni,
odpadkéw budowlanych lub innych materiatow).

5.2.Zageszczanie gruntu zasypowego

Kazda warstwa gruntu powinna by¢ zageszczana mechanicznie. Grubosc¢
zageszczanych warstw winna wynosic¢:
- przy zageszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami
mechanicznymi -max.0.4m, W okolicach urzgdzen lub warstw odwadniajgcych
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grunt powinien by¢ zageszczany recznie.

Zageszczanie gruntu powinno odbywac sie przy jednoczesnej, statej
kontroli laboratoryjnej, do naturalnego stopnia zageszczenia gruntu.

Przy zageszczaniu gruntow zasypowych, dla uzyskania rownomiernego
wskaznika nalezy: rozScieta¢ grunt warstwami poziomymi o rownej grubosci,
sposobem recznym lub lekkim sprzetem mechanicznym.

Warstwe nasypanego gruntu zageszczaC na catej szerokosci, przy
jednakowej liczbie przejs¢ sprzetu zageszczajgcego.

Wykopy przy Scianach obiektow kubaturowych zageszczaé warstwami co
20 cm stosujgc zageszczarki zaakceptowane przez Inzyniera. Wymagany
stopien zageszczenia gruntu wykopu 98% w skali Proctora. Wymagany stopien
zageszczenia podsypki pod posadzki na gruncie 99%w skali Proctora.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Podczas zasypywania gruntu zasypowego nalezy kontrolowac jego zageszczenie.
Wymagany stopien zageszczenia gruntu:

o Wykop (osypka obiektow) 98% w skali Proctora
e Podsypki pod posadzki na gruncie 99%w skali Proctora

e Przy fundamentach stopien zageszczenia gruntu powinien by¢ taki jak gruntu
rodzimego

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0gdlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne" pkt. 7.

7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m® (metr szescienny) zasypanych i zageszczanych
wykopow.

Jednostkg obmiarowg jest m3(metr szescienny) zageszczonego gruntu pod
utwardzenie.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne" pkt. 8.

9. PODSTAWY PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-0 ,,Wymagania
ogolne" pkt. 9.
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9.2. Ceny jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m?3 zasypania wykopow obejmuje:
e roboty przygotowawcze,
e zasypanie wykopéw;
e zageszczenie wykopow,
e testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST.
Cena wykonania 1 m?® zageszczenia podsypki pod utwardzenie obejmuje:
e roboty przygotowawcze,
e zasypanie wykopdw,
e zageszczenie podsypki pod utwardzenie
e pomiary i testy zgodnie z pkt. 6 ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

BN-72/8932-01Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

PN-74/B-04452Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
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ST-3.1 FUNDAMENTY
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robo6t fundamentowych zwigzanych z inwestycjg ,Budowa tezni
solankowej wraz z infrastrukturg techniczng" realizowang w miejscowos$ci Ryglice,
gm. Ryglice.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe jako
dokument przetargowy kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg Technicznag
Niniejsza specyfikacja techniczna szczegétowa dotyczy nastepujgcych robét:
Podktady betonowe
e |zolacja pionowa podkfadu betonowego,
e Szalowanie fundamentow,
e Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi,
e Betonowanie fundamentow,
e |zolacja pionowa i pozioma fundamentow.
Szczegodtowy zakres robot ujety jest w opracowaniu kosztorysowym na ww.roboty.

1.4. Okreslenia podstawowe

Prety stalowe wiotkie - prety stalowe oprzekroju kotowym gtadkie lub zebrowane o
Srednicy do 40 mm.

Zbrojenie niesprezyste- zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajgce do niegj
naprezen w sposob czynny.

Beton zwykly- beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu, wody,
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych
dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa- mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.
Zaczyn cementowy- mieszanina cementu i wody.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg, Specyfikacja  Techniczng, poleceniami Inspektora  Nadzoru
Inwestorskiego i Projektanta, zgodnie z art.22, 23i28 Ustawy Prawo Budowlane.
Ogdblne wymagania dotyczgce robét podano w ST-0 "Wymagania ogolne" pkt. 1.4.
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1.5.1. Ogdlne zasady prowadzenia robot

Roboty fundamentowe nalezy rozpoczyna¢ po odbiorze podtoza gruntowego.
Na przygotowanym podtozu nalezy wykona¢ wylewke z betonu grubosci 110 cm,
nastepnie nalezy wykonaé¢ izolacje podktadu. Elementy deskowania nalezy
rektyfikowa¢ geodezyjnie. W przygotowanym deskowaniu wykona¢ montaz zbrojenia
fundamentow. Nie wolno dopusci¢ do uszkodzenia i przemieszczenia zbrojenia w
czasie betonowania.

Wykonywanie i montaz zbrojenia: -czyszczenie pretdow przed przystgpieniem
do zbrojenia konstrukcji, - prostowanie pretdw za pomocg kluczy, mtotkow,
prostowarek. Dopuszczalna wielkos¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi
4mm; -ciecie pretdw zbrojeniowych przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie
ciecie palnikiem acetylenowym; -odgiecia pretow, haki — nalezy stosowac $rednice
zagiecia réwng co najmniej 20d. Niedopuszczalne sg pekniecia powstate w wyniku
wyginania. Deskowanie nalezy rozebra¢ po stwardnieniu betonu. W zwigzku
zakresem prac nie przewiduje sie koniecznosci zastosowania przerw
technologicznych .

Doktadno$¢ wykonania okoto 20mm przy wysokosciach fundamentoéw i okoto
15 mm przy przemieszczeniu osi deskowania. Dojrzewajgcy beton nalezy
pielegnowac i chroni¢ przed szkodliwym dziataniem czynnikbw atmosferycznych
.Powierzchnie betonu nalezy utrzymywaé w statej wilgotnosci: 3 dni w przypadku
uzycia do betonu cementu portlandzkiego szybko twardniejgcego, 7dni gdy uzyto
cementu portlandzkiego i 14 dni przy uzyciu do betonu cementu hutniczego i innych.
Po demontazu deskowania nalezy wykona¢ izolacje fundamentéw. Izolacje
przeciwwilgociowg nalezy wykona¢ po stwardnieniu i wyschnieciu betonu po
zabiegach konserwacyjnych podczas dojrzewania betonu tj. ok. 21-24 dni. Prac
izolacyjnych nie wolno wykonywac podczas opadow atmosferycznych. Powierzchnia
betonu powinna by¢ sucha, bez sadu piasku.

1.5.2. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Ogdblne wymagania dotyczgce BHP podano w ST-0 "Wymagania ogdlne".

e Roboty w bezposrednim sgsiedztwie instalacji podziemnych nalezy prowadzi¢
szczegOlnie ostroznie i pod nadzorem kierownictwa budowy,

e W odlegtosci mniejszej niz 0,5m od istniejgcych instalacji roboty nalezy
prowadzi¢ recznie, narzedziami na drewnianych trzonkach,

e Wszystkie prace zwigzane z montazem, transportem i rozbiorkg deskowan
nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,

e Podczas rozbiérki deskowan nalezy podjg¢ dziatania zabezpieczajgce przed
ewentualnym zawaleniem sie elementéw, czesci skladowe deskowan nalezy
oczyscic i przenie$¢ w wyznaczone miejsce poza granicg robot,

e Podczas pracy przy zbrojeniu elementéw ubranie powinno przylegac do ciata,
e Wszystkie narzedzia i urzgdzenia nalezy uzywac zgodnie z przeznaczeniem.
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2. MATERIALY

2.1. Ogdlne zasady dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano
w ST-0."Wymagania ogolne" pkt 2.

- Beton zwykty C8/10,

- Beton zwykty C20/25,

- Roztwor kauczukowo-bitumiczny do gruntowania izolacji,
- Lepik asfaltowy bez wypetniaczy na gorgco,

- Tarcica budowlana ogdélnego przeznaczenia,

- Prety okragte gtadkie ze stali B500SP

- Prety zebrowane ze stali B500SP

Petny zakres materiatow ujeto w kosztorysie budowlanym na wykonanie
fundamentéw.

2.2. Stal zbrojeniowa

Prety stalowe do zbrojenia fundamentoéw wykonane ze stali B500SP. Stal
zbrojeniowa dostarczana na budowe powinna mie¢ atest hutniczy.

2.3. Drewno

Drewno tartaczne iglaste stosowane do robét ciesielskich powinno odpowiadac¢
wymaganiom PN-67/D-95017 Tarcica iglasta do robét ciesielskich powinno
odpowiada¢ wymaganiom PN-63/B-06251 i PN-75/D-96000.

2.4. Cement
Cement jest najwazniejszym sktadnikiem betonu i powinien posiadac
nastepujgce wiasciwosci:

e Wysokg wytrzymatosc,

e Maly skurcz, szczegdlnie w okresie poczatkowym,

e Wydzielanie matej iloSci ciepta przy wigzaniu.

Celem otrzymania betonu w duzym stopniu nie przepuszczalnego i

trwatego, a wiec odpornego na dziatanie agresywnego $rodowiska, do

konstrukcji mostowych nalezy stosowaé wytgcznie cement portlandzki (bez
dodatkéw), o podwyzszonej odpornosci na wptywy chemiczne.

Do betonu klasy B25 zaleca sie cement marki 35, a dla betonu klasy B30
zaleca sie cement marki B45. Wymaga sie, aby cementy te charakteryzowaly sie
nastepujgcym sktadem:

- zawartos¢ krzemianu tréjwapniowego(alitu)C3S 50-60%,

- zawartos¢ glinianu tréjwapniowegoC3A, mozliwie niska,do7%,

- zawartos¢ alkaliow do0.6%,a przy stosowaniu kruszywa niereaktywnego
do0.9%.
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Ponadto zaleca sie, aby zawartoS¢ C4AF+2*C3A<20 %.Cement
pochodzgcy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w PN-88/B-
3000. Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie grudek nie dajgcych sie
rozgnieS¢ w palcach. Wykonawca powinien dokonywac kontroli cementu przed
uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej, nawet bez oczekiwania na
zlecenie nadzoru inwestorskiego, w urzedowym laboratorium do badan
materiatowych i przekazywac Inzynierowi, kopie wszystkich swiadectw tych prob,
dokonujgc jednoczesnie odpowiednich zapiséw w Dzienniku Budowy.

Obowigzkiem Inzyniera jest zgdanie powtdrzenia badan tej samej partii
cementu, jesdli istnieje podejrzenie obnizenia jakosci cementu spowodowane
jakakolwiek przyczyng.

Kontrola cementu winna obejmowac:
- 0znaczenieczasuwigzaniawgPN-88/
- oznaczeniezmianyobjetosciwgPN-88/B-04300,

- sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen)cementu niedajgcych sie rozgnies¢ w
palcach i nie rozpadajgcych sie w wodzie.

Cement nalezy przechowywac w sposéb zgodny z postanowieniami normy
BN-88/6731-08.

2.5. Kruszywo

Kruszywo powinno spetnia¢ wszystkie wymagania normy PN-86/B-06712
(wymagania dla kruszyw do betondéw klasy powyzej B25). Powinno sktadac¢ sie z
elementéw niewrazliwych na przemarzanie, nie zawiera¢ sktadnikéow tamliwych,
pylacych czy o budowie warstwowej, gipsu ani rozpuszczalnych siarczanow,
pirytéw, pirytéw gliniastych i sktadnikdéw organicznych. Wykonawca powinien
dostarczy¢ pisemne stwierdzenie, w oparciu o wykonane badania
mineralogiczne, o braku obecnosci form krzemionki (opal, chalcedon, trydymit,) i
wapieni dolomitycznych reaktywnych w stosunku do alkaliow zawartych w
cemencie, wykonujgc niezbedne badania laboratoryjne.
Kruszywo keramzytowe powinno odpowiada¢ wymogom BN-76/6722-04. Marki
jakie mozna uzyskacC z betonu keramzytowego -od3-25MPa. Beton o strukturze
zwartej ,zawierajgcy co najmniej 300kg/m3 cementu uwaza sie za odporny na
dziatanie mrozu.

2.5.1. Kruszywo grube

Do betonow klas B30 nalezy stosowac wytgcznie grysy granitowe lub bazaltowe
o maksymalnym wymiarze ziarna do 16 mm. Stosowanie grysow z innych skat
dopusci¢ mozna pod warunkiem zbadania ich w placowce badawczej wskazanej
przez Inzyniera i uzyskania wynikow spetniajgcych podane nizej wymagania.

Grysy powinny odpowiadac nastepujgcym wymaganiom:
e zawartos¢ pytéw mineralnych do 1%,
e zawartosc¢ ziaren nieforemnych (wydtuzonych i ptaskich) do 20%,
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e wskaznik rozkruszenia:
dla gryséw granitowych do16%,
dla grysow bazaltowych i innych do8%,
e nasigkliwos¢do1.2%
e mrozoodporno$¢ wg metody bezposredniej d 02%,

e mrozoodporno$¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej(wg PN-
84/6774-02) do10%,

e reaktywnosc¢ alkaliczna z cementem okreslona wg PN-78/B-06714/34
niewywotujgca zwiekszenia wymiaréw liniowych ponad 0.1%,

e zawartos¢ zwigzkow siarki do 0.1%,
e zawartos¢ zanieczyszczen obcych do 0k.25%,

e zawartos¢ zanieczyszczeh organicznych nie dajgca barwy ciemniejszej od
wzorcowe;.

Zwir powinien spetnia¢ wymagania PN-86/B-06712 "Kruszywa mineralne
do betonu" dla marki 30 w zakresie cech fizycznych i chemicznych. Ponadto
ogranicza sie do 10% mrozoodpornosc¢ zwiru badang zmodyfikowang metodg
bezposrednig. W kruszywie grubym, tj.w grysach i zwirach nie dopuszcza sie
grudek gliny. Zaleca sie, aby zawartos¢ podziarna nie przekraczata 5%, a
nadziarna 10%.

Kruszywo pochodzgce z kazdej dostawy musi by¢ poddane badaniom
niepetnym obejmujgcym:
- oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15,
- oznaczenie zawartosci ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16,
- 0znaczenie zawartosci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
- 0znaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12
- oznaczenie zawartosci grudek gliny(oznacza¢ jak zawartosS¢ zanieczyszczenh
obcych).
Nalezy zobowigza¢ dostawce do przekazywania dla kazdej partii kruszywa

wynikow badan petnych oraz okresowo wynik badania specjalnego dotyczgcego
reaktywnosci alkaliczne;j.

2.5.2. Kruszywo drobne

Kruszywem drobnym powinny byc¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm
pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego
uszlachetnionego.

Zawartos¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna wynosic:
- do 0.25mm 14 do19%
- do 0.5mm 33do 48%,
- do [1mm 57do 76%.
Piasek powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:
e zawartos¢pytéwmineralnychdo1.5%,

e reaktywnos$¢ alkaliczna z cementem okreslonawgPN-78/B-06714/34 nie
wywotujgca zwiekszenia wymiardw liniowych ponad 0,1%,
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e zawartos¢ zwigzkow siarki do 0.2%,
e zawartosc zanieczyszczen obcych do 0.25%,

e Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych nie dajgca barwy ciemniejszej od
wzorcowe;.

W kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny. Piasek pochodzacy
z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujgcym :

- oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15,
- oznaczenie zawartosci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,-
- oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12

- oznaczenie zawartosci grudek gliny(oznacza¢ jak zawarto$¢ zanieczyszczenh
obcych).

Nalezy zobowigza¢ dostawce do przekazywania dla kazdej dostawy piasku
wynikow badan petnych oraz okresowo wynik badania specjalnego dotyczgcego
reaktywno$ci alkaliczne;.

2.6. Woda

Woda zarobowa do betonu powinna spetnia¢ wszystkie wymagania PN-
88/B-32250 "Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw." Powinna
pochodzi¢ ze zrédet niebudzgcych zadnych watpliwosci, lub dobrze zbadanych.
Stosowanie wody z wodociggu nie wymaga badan. Woda powinna by¢
dodawana w mozliwie najmniejszych iloSciach w stosunku do zatozonej
wytrzymatosci i stopnia urabialnosci mieszanki betonowej, biorgc pod uwage
rowniez ilosci wody zawarte w kruszywie, w sposdb pozwalajgcy na zachowanie
mozliwie matego stosunku w/c nie wiekszego niz 0,50.

2.7. Dodatki i domieszki do betonu

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych
o dziataniu napowietrzajgcym i uplastyczniajgcym. Rodzaj domieszki, jej iloSC i
sposdb stosowania powinny by¢ zaopiniowane przez Instytut Badawczy Drog i
Mostéw . Zaleca sie doswiadczalne sprawdzenie skutecznosci domieszek przy
ustalaniu recepty mieszanki betonowe;.

W celu uzyskana betonéw w duzym stopniu nie przepuszczalnych i trwatych
o niskim stosunku w/c i wysokiej urabialnosci, zaleca sie stosowac plastyfikatory
oraz $rodki napowietrzajgce.

Rodzaj domieszki nalezy uzgodni¢ z Inzynierem na etapie zatwierdzania recepty
na beton. Warunkiem zastosowania okreslonej domieszki jest aktualna aprobata
techniczna IBDiM

Domieszki nalezy stosowac¢ do mieszanek betonowych wykonywanych przy
uzyciu cementéw portlandzkich marki 35 i wyzszych.

Dodatek w postaci wtdkna stalowego powinien posiadaé aprobate techniczng
zaleznosci od rodzaju wtdkien produkowane sg jako proste posiadajgce
haczykowate zakonczenia oraz z ttoczeniami napowierzchni drutu-ryflowane.
Dozowanie bezposrednio do mieszanki w ilosciach20-90 kg/m3 betonu.
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3. SPRZET

3.1. Zbrojenie

Prace zbrojarskie wykonane specjalistycznymi urzgdzeniami stanowigcymi
wyposazenie zbrojami. Sprzet uzywany do wykonania zbrojenia musi byé
zaakceptowany przez Inzyniera.

3.2. Deskowania
Roboty ciesielskie nalezy wykonac przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu

mechanicznego zaakceptowanego przez Inzyniera, przeznaczonego dla realizacji
robét zgodnie z zatozong technologig.

3.3. Mieszanka betonowa

Instalacje do wytwarzania betonu przed rozpoczeciem produkcji powinny by¢
poddane ogledzinom Inzyniera. Instalacje te powinny by¢ typu automatycznego lub
potautomatycznego przy wagowym dozowaniu kruszywa, cementu, wody i dodatkow.

Silosy na cement muszg mieC zapewniong doskonatg szczelno$¢ z uwagi
nawilgo¢ atmosferyczna.

Wagi do dozowania cementu powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz na
dwa miesigce i rektyfikowane na rozpoczecie produkcji, a nastepnie przynajmniej raz
na rok.

Urzadzenia dozujgce wode powinny by¢é sprawdzane co najmniej raz na
miesigc.

Mieszanie skfadnikédw powinno odbywaé sie wylgcznie w betoniarkach o
wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych).
Objetos¢ mieszalnikow betoniarek musi zabezpieczaé pomieszczenie wszystkich
sktadnikow wazonych bez wyrzucania na zewnatrz.

4. TRANSPORT

4.1. Zbrojenie

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatbw do wykonania
zbrojenia powinny odbywac sie tak aby zachowac ich dobry stan techniczny.

Materiaty nalezy utozy¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok
siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

4.2. Deskowania

Zastosowane materialty mogg by¢ przewozone srodkami transportu
przydatnymi dla danego asortymentu pod wzgledem mozliwosci utozenia po
uzyskaniu akceptacji Inzyniera. Transport elementéw przeznaczonych do
deskowania, sposob zatadowania i umocowania na s$rodki transportu powinien
zapewnia¢ ich statecznos¢ i ochrone przed przesunieciem sie tadunku podczas
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transportu. Elementy wiotkie powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed
odksztatceniem i zdeformowaniem.

4.3. Mieszanka betonowa

Transport betonu z wytwdérni do miejsca w budowania powinien by¢
wykonywany przy uzyciu odpowiednich srodkéw w celu unikniecia segregaciji
pojedynczych sktadnikéw i zniszczenia betonu.
Mieszanka powinna byC transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszkami), a czas transportu nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90min przy temperaturze otoczenia+15st.C,
- 70min przy temperaturze otoczenia+20st.C,
- 30min przy temperaturze otoczenia+30st.C.

Nie sg dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Zaleca sie
podawanie betonu do miejsca wbudowania za pomocg specjalnych pojemnikow
o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich oprdéznianie lub pompy przystosowanej do
podawania mieszanek plastycznych. Uzycie pomp jest dozwolone pod
warunkiem, ze przedsiebiorstwo zastosuje odpowiednie srodki celem utrzymania
ustalonego stosunku W/C w betonie przy wylocie. Dopuszcza sie takze
przenosniki tasmowe, jednosekcyjne do podawania mieszanki na odlegtos¢ nie
wiekszg od 10m. Jesli transport mieszanki do pojemnika bedzie wykonywany
przy uzyciu betoniarki samochodowej jej jednorodnos¢ powinna byc¢
kontrolowana w czasie roztadunku. Obowigzkiem Inzyniera jest odrzucenie
transportu betonu nieodpowiadajgcego opisanym wyzej wymaganiom.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1.Montaz zbrojenia

Wymaga sie nastepujgcej klasy stali: BS00SP dla zbrojenia betonu.

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez
jednorodny beton.

Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem
siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie.

W konstrukcje mozna wbudowac stal pokrytg co najwyzej nalotem nie
tuszczgcej sie rdzy. Nie mozna wbudowywac stali zattuszczonej smarami lub
innymi sSrodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzone;j stali
ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody.

Stan powierzchni wktadek zbrojeniowych ma by¢é zadowalajgcy
bezposrednio przed betonowaniem. Mozliwe jest wykonanie zbrojenia z pretow o
innej $rednicy niz przewidziane w projekcie oraz zastosowanie innego gatunku
stali ; zmiany te wymagajg zgody pisemnej Inzyniera.

Beton jest zbrojony pretami zebrowanymi o Srednicy nie wiekszej niz 32
mm. Konhcowki drutow wigzatkowych muszg by¢é odgiete do sSrodka
betonowanego elementu. Minimalna grubos$¢ otuliny zewnetrznej w Swietle
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pretéw i powierzchni przekroju elementu zelbetowego powinna wynosi¢ co
najmnie;j:
Cmin>0 jezeli dg<32 mm
Cmin>0+5 jezeli dg>32mm

Przed betonowaniem zbrojenie powinno by¢ odebrane przez Inzyniera i
odbiér wpisany do dziennika budowy. Uktadanie zbrojenia bezposrednio na
deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢ w trakcie betonowania jest
niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiatbw po wykonanym
szkielecie zbrojeniowym.

5.2.Wytwarzanie betonu

Projekt mieszanki betonowej powinien by¢ przygotowany przez
Wykonawce przy wspétpracy z niezaleznym Laboratorium zatwierdzonym przez
Inzyniera.

Wytwarzanie betonu powinno odbywac¢ sie w wytworni. Dozowanie
kruszywa powinno by¢ wykonywane z doktadnoscig 2%. Dozowanie cementu
powinno odbywac sie na niezaleznej wadze, o wiekszej doktadnosci.

Dla wody i dodatkéw dozwolone jest rowniez dozowanie objetosciowe.
Dozowanie wody winno by¢ dokonywane z doktadnoscig 2%.

Czas i predkos¢ mieszania powinny by¢ tak dobrane, by produkowac
mieszanke odpowiadajgcg warunkom jednorodnosci, o ktérych bytka mowa
powyzej. Zarob powinien by¢ jednorodny. Urabialnos¢ mieszanki powinna
pozwoli¢ na uzyskanie maksymalnej szczelnosci po zawibrowaniu bez
wystgpienia pustek w masie betonu lub na powierzchni.

Urabialnos¢ nie moze byC osiggana przy wiekszym zuzyciu wody niz
przewidziano w recepturze mieszanki. Inzynier moze zezwoli¢ na stosowanie
srodkow napowietrzajgcych, plastyfikatorow, uptynniaczy nawet, jesli ich
zastosowanie nie byto przewidziane w projekcie. Produkcja betonu i betonowanie
powinny zosta¢ przerwane, gdy temperatura spadnie ponizej 0 st. C, za
wyjatkiem sytuacji szczegolnych, lecz wtedy Inzynier wyda kazdorazowo
dyspozycje na piSmie z podaniem warunkéw betonowania. Sktad mieszanki
betonowej powinien zapewni¢ szczelnos¢ utozenia mieszanki w wyniku
zageszczania prze zawibrowanie.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez
wibrowanie i dojrzewajgcej w warunkach naturalnych (przy sredniej temperaturze
dobowej >10st.C), s$rednie wymagane wytrzymato$ci nasciskanie betonu
poszczegolnych klas przyjmuje sie rowne wartosciom 1.3 RbG. W przypadku
odmiennych warunkéw wykonania i dojrzewania betonu (np. prasowanie,
odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach podwyzszonej temperatury) nalezy
uwzglednia¢c wptyw tych czynnikédw na wytrzymato$¢ i inne cechy betonu.
Wartos¢ stosunku c/w nie moze by¢ mniejsza niz 2 (Warto$¢ stosunku w/c nie
wieksza niz 0.5). Konsystencja mieszanek nie rzadsza od plastycznej,
sprawdzana aparatem Ve-Be. Dopuszcza sie badanie konsystencji plastycznej
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stozkiem opadowym wytgcznie w warunkach budowy. Stosunek poszczegdlnych
frakcji kruszywa grubego ustalony doswiadczalnie powinien odpowiadac
najmniejszej jamistosci. Zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej nie
powinien przekraczac¢ wartosci podanych w odpowiednim punkcie.

Przy doswiadczalnym ustalaniu uziarnienia kruszywa nalezy przestrzegac
nastepujgcych zasad:
- stosunek poszczegodlnych frakcji kruszywa grubego, osobno dozowanych,
powinien by¢ taki jak w mieszance kruszywa o najmniejszej jamistosci,
- zawartos¢ piasku zapewniaé niezbedng urabialnos$é przy zageszczeniu przez
wibrowanie oraz nie powinien przekracza¢ 42% przy kruszywie grubym do 16
mm i 37% przy kruszywie grubym do 31.5 mm.
Wartos¢ wspétczynnika a, stosowanego do wyznaczania wskaznika C/W,
charakteryzujgcego mieszanke betonowg nalezy wyznaczaé doswiadczalnie.
Wspotczynnik ten wyznacza sie na podstawie uzyskanych wytrzymatosci
betondbw z mieszanek o réznych wartosciach wskaznika C/W- mniejszym i
wiekszym od wartosci przewidywanej teoretycznie - wykonanych ze stosowanych
materiatéw. Dla zmniejszenia skurczu betonu nalezy dgzy¢é do jak najmniejsze;j
ilosci cementu.
Dopuszcza sie maksymalne ilosci cementu, zaleznie od klasy betonu.

5.3.Wykonanie deskowania

Wykonanie deskowan powinno uwzgledni¢ podniesienie wykonawcze

zwigzane ze strzatkg konstrukcji pod wptywem ciezaru utozonego betonu.
Deskowanie powinno w czasie jego eksploatacji zapewni¢ sztywnosc¢ i
niezmiennos¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji. W przypadkach
stosowania nietypowych deskowan projekt ich powinien by¢ kazdorazowo oparty
na obliczeniach statycznych, odpowiadajgcych warunkom PN/B-03200.
Ustalona konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzona na sity wywotane
parciem swiezej masy betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemnikéw z
uwzglednieniem szybkosci betonowania, sposobu zageszczania i obcigzania
pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowan powinna umozliwia¢ fatwy ich montaz i demontaz
oraz wielokrotnos¢ ich uzycia. Tarcze deskowan powinny by¢ tak szczelne, aby
zabezpieczaty przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowej. Mozna stosowaé
szalunki metalowe i podlegajg one wymaganiom jak drewniane. Blachy uzyte do
tych szalunkéw winny mieé¢ grubosS¢ zapewniajgcg im nieodksztatcalnosé¢. tby
Srub i nitdw powinny by¢ zagtebione.

Klamry lub inne urzadzenia tgczgce powinny zapewni¢ potgczenie

szalunkéw i mozliwos¢ ich usuniecia bez zniszczen betonu.
Sruby, prety, $ciaggi w szalunkach powinny byé wykonane ze stali w ten sposéb,
aby ich cze$¢ pozostajgca w betonie byta odlegta od zewnetrznej powierzchni co
najmniej o 25mm.Otwory po s$ciggach nalezy wypetni¢ zaprawg cementowsg.
Podczas betonowania z konstrukcji nalezy usuwac¢ wszelkie rozpérki i zastrzaty z
drewna lub metalu ( te ostatnie do 25 mm od zewnetrznej powierzchni betonu).
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Wszelkie krawedzie betonu powinny by¢ Sciete pod katem 45 stopni za pomocg
listwy trojkatnej o boku 15 do 25 mm. Listwy te nastepnie muszg by¢ usuwane z
wykonanej konstrukgciji.

Deskowania powinny by¢ wykonane Scisle wedtug rysunkéw, przed
wypetnieniem masg betonowg doktadnie sprawdzone, aby wykluczaty mozliwosé
jakichkolwiek znieksztatcen Ilub odchylen w wymiarach betonowej konstrukciji.
Prawidtowos$¢ wykonania deskowania powinna byc¢ stwierdzona przez Inzyniera.
Whnetrze szalunkéw powinno by¢ pokryte lekkim czystym olejem parafinowym,
ktéry nie zabarwi ani nie zniszczy powierzchni betonu. Nattuszczenie nalezy
wykona¢ po zakonczeniu budowy deskowan lecz przed utozeniem zbrojenia,
ktére w zadnym przypadku nie powinno ulec zanieczyszczeniu jakimkolwiek
Srodkiem. Deskowania nieimpregnowane przed wypetnieniem ich masg
betonowg powinny by¢ obficie zlewane woda.

5.4.Uktadanie mieszanki betonowej (betonowanie)

Betonowanie powinno by¢ wykonywane ze szczegdlng starannoscig i
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Rozpoczecie robot betoniarskich moze
nastgpi¢ po opracowaniu przez wykonawce i akceptacji przez Inzyniera
dokumentacji technologicznej, obejmujgcej takze betonowanie. Betonowanie
moze zostaé rozpoczetego sprawdzeniu deskowan i zbrojenia przez Inzyniera i
po dokonaniu na ten temat wpisu do dziennika budowy.
Przybetonowaniukonstrukcjimostowychnalezyzachowacnastepujgcewarunki:

- deskowanie nalezy starannie oczysci¢ przez przedmuchanie sprezonym
powietrzem,

- przed utozeniem zbrojenia, deskowanie nalezy pokry¢ sSrodkiem anty-
adhezyjnym dopuszczonym do stosowania w budownictwie, ktory powoduje
utatwienie przy rozdeskowaniu konstrukcji i poprawienie wygladu powierzchni
betonowych

- przed betonowaniem sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnos¢ rzednych z
rysunkami, czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych,
zapewniajgcych wymagang grubos¢ otuliny,

- betonowanie konstrukcji wykonywaé wytgcznie w temperaturach >+5st.C,
zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci
>15MPa przed pierwszym zamarznieciem. W wyjgtkowych przypadkach
dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5st.C, jednak wymaga to zgody
Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20st.C w
chwili jej uktadania zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta
w czasie co najmniej 7dni;pracebetoniarskie powinny by¢ prowadzone wéwczas
pod bezposrednim nadzorem Inzyniera,

- mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci> 0.75m od powierzchni,
na ktérg spada; w przypadku, gdy wysokosc¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke
podawac¢ za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3m) lub leja zsypowego
teleskopowego (do wysokosci 8m),
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- wibratory wgtebne stosowac oczestotliwoscimin.6000drgain/min z butawami o
Srednicy <0.65odlegtosci miedzy pretami zbrojenia, lezgcymi w ptaszczyznie
poziomej,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac¢ zbrojenia
butawg wibratora,

-podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi zagtebia¢ butawe na gtebokos$é
5-8cmwwarstwe poprzednig i przetrzymywac butawe w jednym miejscu przez 20-
30 sek., po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym,

- kolejne miejsca zagtebiania butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1.4R(R-
promien skutecznego dziatania wibratora), odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0.35-0.7
m,

* belki(taty)wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnywania powierzchni
betonu ptyt pomostéw i charakteryzowac sie jednakowym i drganiami na catej
dtugosci,

- czas zageszczania wibratorem powierzchniowym Ilub belkg wibracyjng w
jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 sek.,

-zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50cm w
kierunku gtebokosci 0d1.0 do1.5 m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw
wibratorow nalezy ustala¢ doswiadczalnie, aby nie powstawaty martwe pola, a
mocowanie powinno by¢ trwate i sztywne.

Gdyby betonowanie byto wykonywane w okresach obnizonych temperatur,
wykonawca zobowigzany jest codziennie rejestrowa¢ minimalne temperatury za
pomocg sprawdzonego termometru umieszczonego przy betonowanym
elemencie. Beton powinien by¢é uktadany w deskowaniu w ten sposoéb, aby
zewnetrzne powierzchnie miaty wyglad gtadki, zwarty, jednorodny bez zadnych
plam i skaz. Ewentualne nieréwnosci i kawerny powinny by¢ usuniete, a miejsca
przypadkowo uszkodzone powinny zosta¢ dokfadnie naprawione zaprawg
cementowg natychmiast po rozdeskowaniu, ale tylko w przypadku jesli
uszkodzenia te sg w granicach, ktére Inzynier uzna za dopuszczalne. W
przeciwnym przypadku element podlega rozbiérce i odtworzeniu. Wszystkie
wymienione wyzej roboty poprawkowe sg wykonywane na koszt wykonawcy.
Ewentualne tgczniki stalowe (drut, sruby, itp.),ktére spetniaty funkcje stezen
deskowan lub inng i wychodzg z betonu po rozdeskowaniu, powinny by¢ obciete
przynajmniej 10 cm pod wykonczong powierzchnig betonu, a otwory powinny byc¢
wypetnione zaprawg cementowg. Tam gdzie tylko mozliwe, elementy form
deskowania powinny by¢ zastabilizowane w doktadnej pozycji przy zastosowaniu
pretéw stalowych wewnatrz rurek z PCV lub podobnego materiatu koloru szarego
(rurki pozostajg w betonie).

Wytadunek mieszanki ze srodka transportowego powinien nastepowacé z
zachowaniem maksymalnej ostroznosci celem unikniecia rozsegregowania
sktadnikéw. Oprzyrzgdowanie, czasy i sposoby wibrowania powinny by¢
uzgodnione i zatwierdzone przez Inzyniera. Zabrania sie wytadunku mieszanki w
jedng hatde i rozprowadzenie jej przy pomocy wibratoréw. Kolejne betonowania
nie mogag tworzy¢ przerw, nieciggtosci ani roznic wizualnych, a podjecie
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betonowania moze nastgpi¢ tylko po oczyszczeniu, wyszczotkowaniu i zmyciu
powierzchni betonu poprzedniego .Inzynier moze, jesli uzna to za celowe,
zadecydowac o koniecznosci betonowania ciggtego celem unikniecia przerw. W
tym przypadku praca winna by¢é wykonywana na zmiany robocze i w dni
Swigteczne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zbrojenie

Ogdlne zasady kontroli podano wSpecyfikacjiST-0.

Dopuszczalne tolerancje wymiarébw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia
zbrojenia podaje tabela nr 3. Niezaleznie od tolerancji podanych w tabeli obowigzujg
nastepujgce wytyczne:

- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej dozbrojenia gtdbwnego nie
powinno przekraczaé¢ 3% roznica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekraczac
3mm,

- dopuszczalna réznica w wykonaniu siatki na jej dtugosci nie powinna przekraczac
25mm,

- liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczonych na budowe siatkach nie powinna
przekracza¢ 20% w stosunku do wszystkich skrzyzowan w siatce. Liczba
uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogélnej ich
liczby na tym precie, réznice w rozstawie miedzy pretami gtdbwnymi w siatce nie
powinny przekraczaé¢ 5 cm.

Réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczac¢ 2 cm.

Tabela3.Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie ciecia, giecia i
rozmieszczania zbrojenia

Parametr Zakresvtolerancji Dopuszczalnaodchvika
Cieciapretow dlal.<6.0m 20mm
(L-dlugosépretawgprojektu) dlalL=6.0m 30mm
Odgiecia(odchyvleniawstosunkudo polozenia dl_aLin.})m - ][_Jmm
tred] - oroiek dlal 5 m=L=15m 15mm
okreslonego w projekcie) dlal. = 1.5 m 20mm

Usvtuowaniepretow
otulenie{zmniejszeniewvmiaru <5mm
w stosunku do wvmaean oroiektu)

odchvlenieplusowe(h-jest dl?hi[_]'}in - lE_lmm
calkowita gruboscia elementu) dla 0.5m eh:-.l_jm 13mm
j j dlah=15m 20mm
odstepvpomiedzysasiednimi a=0.05m Smm
rownoleglvmi pretami (a-jest a=0.20m 10mm
odlegloscia projektowana pomiedzy a<0 40m 20mm
oowierzchniaminrzvleghrchpretow) a=0 40m 30mm
) Iodch}'lema_vt-' rElE.F._]l do b< 0.25m. 10mm
gruboscilubszerokosciwkazdym b<0.50m. b 15mm
punkcie zbrojenia (b -oznacza - -1 = m- b "’E]mm

catkowitagrmbosclubszerokosé elementu) 1 5
=15m. 30mm
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6.2. Deskowania

Wymagania szczegdtowe dotyczgce deskowan nalezy przyjmowaé wgPN-63/B-
06251.Dopuszczalne odchyiki wymiarowe od projektu dla deskowan sg $cisle
zwigzane z odchytkami wymiarowymi wykonywanych elementéw Zzelbetowych i
betonowych. Odchyitki te podane sg w rozdziale dotyczgcym wykonania konstrukciji
betonowych i Zelbetowych.

6.3. Kontrola jakosci mieszanki betonowej

Zachowujgc w mocy wszystkie przepisy ust.6.2. dotyczgce wytrzymatosci betonu,
Inzynier ma prawo pobrania w kazdym momencie, kiedy uzna to za stosowne,
dalszych prébek materiatow lub betonéw celem poddania badaniom bgdz prébom
laboratoryjnym.

Kontrolipodlegajgnastepujgcewtasciwoscimieszankibetonowejibetonu, badanewgPN-
88/B-06250

e Konsystencja mieszanki betonowe;,

e Zawartosc powietrza w mieszance betonowej,
o  Wytrzymato$¢ betonu na Sciskanie,

¢ Nasigkliwos¢ betonu,

e Odpornos¢ betonu na dziatanie mrozu,

e Przepuszczalnos¢ wody przez beton.

Zwraca sie uwage na konieczno$¢ wykonania planu kontroli jakosci betonu,
zawierajgcego m.in. podziat obiektu (konstrukcji) na czesci podlegajgce osobnej
ocenie oraz szczegdtowe okreslenie liczebnosci i termindw pobierania probek.

6.4. Badania i odbiory konstrukcji betonowych
6.4.1. Badania w czasie budowy

Badania konstrukcji betonowych i zelbetowych w czasie wykonywania robét
polegajg na sprawdzeniu na biezgco, w miare postepu robédt, jakosci uzywanych
materiatow i zgodnosci wykonywanych robét z rysunkami i obowigzujgcymi normami.
Badania powinny objgé wszystkie etapy produkcji, a przede wszystkim takie roboty,
ktére przy ostatecznym odbiorze nie bedg widoczne, a jako$¢ ich wykonania nie
bedzie mogta by¢ sprawdzona. Wyniki badan oraz wnioski i zalecenia powinny by¢
wpisane do dziennika budowy.

1. Sprawdzenie materiatdbw polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich odpowiadajg
przewidzianym w dokumentaciji technicznej i czy sg zgodne ze swiadectwami jakosci
i protokotami odbiorczymi.

2. Sprawdzenie rusztowan wykonuje sie przez bezposredni pomiar tasma,
pionem, niwelatorem i poréwnanie z rysunkami.

Badania polegajg na stwierdzeniu:
- zgodnosci podstawowych wymiarow z rysunkami,
- zachowaniu rzednych oraz odchylenia od potozenia poziomego i pionowego,
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- zgodnosci przekrojéw poprzecznych elementéw nosnych,
- wielkosci podniesienia wykonawczego,
- prawidtowosci i doktadnosci potgczen miedzy elementami.

Sprawdzenie nalezy wykonac¢ przez ogledziny zewnetrzne potgczen i przez kontrole
dociggniecia wszystkich srub w konstrukcji.

3. Sprawdzenie deskowan wykonuje sie przez bezposredni pomiar asmg, poziomica,
tatg i poréwnanie z rysunkami oraz PN-63/B-06251.

4. Sprawdzenie zbrojenia wykonuje sie przez bezposredni pomiar tasmg, poziomica,
suwmiarkg i poréwnanie z rysunkami oraz PN-63/B-06251.

5. Sprawdzenie robdét betonowych wykonuje sie wgPN-88/B-06250iPN-63/B-06251.
6. Badania powierzchni betonu pod katem rys, peknie¢ i rakow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0gdlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST-0 ,,Wymagania ogolne" pkt. 7.

7.2.0bmiar robét fundamentowych
Jednostkg obmiarowg jest m® (metr szescienny) konstrukcji betonowej lub
zelbetowej.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne" pkt. 8.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-0 ,,Wymagania
ogolne" pkt. 9.

9.2. Ceny jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m?3 konstrukcji betonowej lub zelbetowej obejmuije:
e Przygotowanie mieszanki,
e Transport mieszanki betonowej;
e Deskowanie,
e Czyszczenie, przygotowanie i montaz zbrojenia,
e Uktadanie mieszanki betonowej,
e Pielegnacje betonu,
e Pomiary i badania wymagane w specyfikaciji.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy dotyczace zbrojenia

PN-86/H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci
PN-89/H-84023/01.Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
PN-82/H-93215. Walcowka prety stalowe do zbrojenia betonu

PN-84/H-9300 Walcowka prety i ksztattowniki walcowane na gorgco ze stali
weglowych zwyktej jakosci i niskostopowych o podwyzszonej wytrzymatosci.
Wymagania i badania.

PN-80.H-04310.Prdba statyczna rozciggania metali.

PN-78/H-04408. Technologiczna préba zginania.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

10.2. Normy dotyczace deskowan

PN-89/D-95017 Drewno tartaczne sosnowe i modrzewiowe
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia
PN-72/D-96002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia
PN-59/M-82010 Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych
PN-88/M-82121 Sruby z tbem kwadratowym

PN-88/M-82151 Nakretki kwadratowe

PN-85/M-82503 Wkrety do drewna ze tbem stozkowym
PN-85/M-82505 Wkrety do drewna ze tbem kulistym

BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie 2z trzpieniem okrggtym i
kwadratowym.

10.3.Normy dotyczace betonu

PN-86/B-01300Cementy.Terminyiokreslenia.
PN-88/B-04300Cement.Metodybadan.Oznaczenia cech fizycznych.
PN-76/B-06000Cement. Pobieranie i przygotowywanie prébek.
PN-88/B-30000Cement portlandzki.

BN-88/6731-08Cement.Transport i przechowywanie.

PN-86/B-06712Kruszywa mineralne do betonu.

PN-89/B-06714/01Kruszywa mineralne. Badania. Podziat, nazwy i okre$lenie badan.
PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
zanieczyszczen obcych.

PN-78/B-06714/13Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytow
mineralnych.

PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren.
PN-77/B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno$ci. PN-77/B-
06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.
PN-78/B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci
metodg bezposrednia.
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PN-78/B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosSci
zanieczyszczen organicznych.

PN-78/B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci siarki
metodg bromowa.

PN-78/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci
alkalicznej.

PN-78/B-06714/40 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymatosci na
miazdzenie.

PN-87/B-06714/43 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci ziaren
stabych.

BN-84/6774-02 Kruszywa mineralne. Kruszywa kamienne famane do nawierzchni
drogowych. PN-87/B-06721Kruszywa mineralne. Pobieranie probek.
PN-88/B-32250Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

PN-88/B-06250 Beton zwykty.

BN-73/6736-01Beton zwyklty .Metody badan. Szybka ocena wytrzymatosci
nasciskanie. BN-78/6736-02Beton zwykty. Beton towarowy
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ST-4-1 KONSTRUKCJA DREWNIANA TEZNI SOLANKOWEJ
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce
robét zwigzanych z wykonywaniem konstrukcji drewnianej tezni solankowej
zwigzanej z inwestycjg ,Budowa tezni solankowej wraz z infrastrukturg techniczng"
realizowang w miejscowosci Ryglice, gm. Ryglice.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe jako
dokument przetargowy kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg Technicznag
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem konstrukcji drewnianych.

1.4.0g6Ine wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatéw i
wykonywanych robét oraz za ich zgodnos¢ z rysunkami, Specyfikacjg Techniczng
oraz zaleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdéine

- Drewno uzyte do konstrukcji i elementéw powinno odpowiada¢ wymaganiom
aktualnych norm panstwowych

- Konstrukcje lub elementy powinny by¢ drewna klejonego KVH klasy C24,

- Drobne elementy konstrukcyjne w postaci, wktadek, kotkdw, klockow, ptytek itp.

powinny by¢ zdrewna twardego -debowego akacjowego lub innego o podobnych
wtasciwosciach

- W konstrukcjach budowlanych nalezy stosowac¢ drewno nastepujgcych klas
jakosci, charakteryzujgcych sie wytrzymatoscig na zginanie: C24, C30, C-35,
C40. Tarcica konstrukcyjna sortowana  wytrzymatosciowo metodami
maszynowymi moze by¢ zakwalifikowana do jednej z wymienionych klas, jezeli
jej wytrzymatos¢ charakterystyczna na zginanie i modut sprezystosci bedg nie
mniejsze niz podane w tablicy Z-2.2.3-1 zawartej w PN-B03150:2000

Wilgotnos¢é drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosic:
a) dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — nie wiecej niz 20%

b)dla konstrukcji na otwartym powietrzu —nie wiecej niz23%
c)dla konstrukcji klejonych-niewiecejniz15%
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Klasa drewna, z jakiego nalezy wykona¢ poszczegdlne elementy nosne
konstrukcji z drewna powinna by¢ podana na rysunkach roboczych w
dokumentacji techniczne;.

2.2. Wymagania ogolne dotyczace zabezpieczen konstrukcji z drewna

Konstrukcje z drewna powinny by¢ chronione przed dlugotrwatym
nawilgoceniem we wszystkich fazach ich wykonania. Czesci konstrukcji
podlegajgcej zabezpieczeniu przed wilgocig powinny by¢ zaznaczone w
dokumentacji techniczne;.

Wszystkie czesci i elementy konstrukcji z drewna stykajgce sie z
elementami i czesSciami budynkéw lub konstrukcji wykonanymi z innych
materiatéw chtongcych wilgo¢ powinny by¢ zabezpieczone przed bezposrednim
wchfanianiem wilgoci z tych materiatbw i elementdéw-za pomocg izolacji
przeciwwilgociowej

Srodki zabezpieczajgce przed wilgocia oraz sposéb wykonania
zabezpieczen przed wilgocig elementow i konstrukcji powinny by¢ dostosowane
do rodzaju konstrukcji, uzytych materiatbw budowlanych oraz warunkéw
srodowiskowych, w jakich konstrukcja z drewna bedzie eksploatowana

Srodki i materialy do zabezpieczenia konstrukgji lub jej elementéw przed
zawilgoceniem powinny odpowiada¢ normom panstwowym, a w przypadku ich
braku- powinny by¢é dopuszczono dostosowania przez Instytut Techniki
Budowlane;.

Sposbéb zabezpieczenia elementéw konstrukcji z drewna przed ogniem
powinien by¢ okreslony przez dokumentacje.

Srodki i materialy do zabezpieczen przed ogniem powinny by¢
dopuszczone dostosowania w budownictwie normami panstwowymi lub
Swiadectwami Instytutu Techniki Budowlane;j.

Srodki i materiaty do wykonywania zabezpieczen chemoodpornych
konstrukcji z drewna powinny by¢ dopuszczone dostosowania w budownictwie
normami panstwowymi lub swiadectwami Instytutu Techniki Budowlane;j.

Wszystkie elementy z drewna stosowane w budownictwie powinny by¢
zabezpieczone przed korozja biologiczng.

Jakos¢ zabezpieczeh powinna spetniaC wymagania okreslone w normie
panstwowej lub w instrukcjach wydanych przez1TB.

Srodki chemiczne do zabezpieczania elementéw i konstrukcji z drewna
przed korozja biologiczng i owadami nie powinny powodowaé korozji tgcznikéw
metalowych miejsca podlegajgce specjalnym zabezpieczeniom przed korozja
biologiczna powinny by¢ okreslone w dokumentacji technicznej.

2.3. Wymiary i tolerancje wymiarowanie w projektach konstrukcji z drewna
W przypadku okreslenia na rysunkach technicznych tylko klasy doktadnosci
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wykonania tolerancje wymiarowe (jako suma odchytek wymiarowych w
wartosciach be wzglednych nalezy przyjmowac z tablicy 1.

TablicalKlasvdokladnosciwvkonaniakonstrukeiiil taniczne tolerancje

Przedziatwartoscitolerancji Klasadoktadnosciw budownictwie

[mm] 1 2 3 4 B ] 7 [ 9
od| 025 0.4 05 1 2 3 4 6 10
do| 1,55 2.5 6 10 16 25 40 60 80

W przypadku braku oznaczenia na rysunkach odchytek wymiarowych lub
klasy doktadnosci wykonania, odchytka wymiarowa dwustronna symetryczna nie
powinna by¢ wieksza niz 1/200 wymiaru.

W przypadku konstrukcji zestawczych odchytka wymiarowa nie powinna by¢
wieksza niz dwukrotna warto$¢ podana w tablicy 2.W przypadku elementéw o
wiekszych wymiarach niz podane w tablicy, odchytka wymiarowanie powinna by¢
wieksza niz 60 mm.

Tablica? Malksvmalneodclnviimwvmiiarowekonstrukciizdrewna

“’Eiﬂ”’-" Odchylki “”-E‘;;l”’-" Odchylki
05 01 251-1200 5
625 05 1201-3000 10
76-100 0 3001-600 20
101250 20 §001-12000 30
2.4. taczniki

Przyjete tgczniki oraz ich rozmieszczenie w konstrukcji drewnianej, w
postaci gwozdzi budowlanych powinny spetnia¢ wymogi postawione w
dokumentacji technicznej orazp.7.4ztgczanagwozdzie zawarte w PN_B-
031150:2000 Gwozdzie nalezy wbija¢ wedtug jednego ztrzechu ktadéw:
a/prostokgtnego
b/przestawionego
c/w zakosy.

W uktadach wbijania gwozdzi wyroznia sie szeregi Ir zedy.Szeregi powinny
biegng¢ wzdtuz widkien drewna, a rzedy-w poprzek lub ukosnie do witdkien

drewna.Zastosowanetgcznikipowinnyposiada¢dopuszczeniadostosowaniawbudo
whnictwie.

3. SPRZET

W zaleznosci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych robé6t zgodnie z
w/w pozycjami w poszczegodlnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami
producentéw poszczegdlnych materiatow.
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4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow pokrycia
powinny odbywaé sie tak aby zachowac ich dobry stan techniczny oraz
wymagania stawiane poszczegolnym materiatom rzez producentow.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1.Wykonywanie konstrukcji z drewna

Przekroje i rozmieszczenie elementdw powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg techniczng. Przy wykonywaniu znacznej liczby jednakowych
elementow konstrukcyjnych nalezy stosowacC wzorniki (szablony) z ostruganych
desek o wilgotnosci nie wiekszej niz 18%,ze sklejek lub twardych ptyt
pilsniowych. Doktadno$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ +1mm.
Doktadno$¢ te nalezy sprawdzi¢ przez probny montaz, a nastepnie sprawdzacé
okresowo za pomocy tasmy stalowe;j.

Dtugos¢ elementéw wykonanych wedtug wzornikdw nie powinna roznic sie
od dtugosci projektowanych wiecej niz 0,5 mm.
Jezeli zachodzi koniecznos¢ obrébki kohcow elementdéw podczas montazu,
dtugosci powinny by¢é wieksze od dtugosci projektowanych. Nadmiar ten jest
zalezny od sposobu obrobki koncéw elementow.
Deski powinny by¢ powleczone ze wszystkich stron nietoksycznymi preparatami
grzybobdjczymi, utozone prawa strona(dordzeniowg ku dotowi przybite do kazdej
ptatwi dwoma gwozdziami. Dtugos¢ gwozdzi powinna by¢ co najmniej 2,2 razy
wieksza od grubosci desek. Czota desek powinny stykaé sie tylko na ptatwiach.
W przypadku uzycia desek z oflisami gorne ptaszczyzny pokrycia z desek
powinny by¢ bez ofliséw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Odbiory miedzyoperacyjne i czesciowe

Odbiory miedzyoperacyjne lub czesciowe powinny byC¢ przeprowadzone w
przypadkach wykonania poszczegolnych fragmentow robot przez oddzielne brygady
robotnikow oraz w przypadku kiedy nie bedzie dostepu do wykonanych elementow
konstrukcji przy odbiorze koncowym. Z kazdego odbioru powinien by¢ sporzgdzony
protokdt w ktérym powinna by¢ réwniez zawarta techniczna ocena wykonanych
robot. Podczas odbioru powinny by¢ sprawdzone:

e zgodnos¢ wykonania robot z dokumentacijg techniczng;
e rodzaji klasa uzytego drewna oraz wymiary elementow;

e sposbéb zabezpieczenia drewna przed wilgocig, zagrzybieniem i dziataniem
ognia
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6.2. Odbioér koncowy

Obiorem koncowym powinny by¢ objete elementy lub obiekty catkowicie
zakonczone. Do odbioru koncowego wykonawca powinien przedstawi¢ nastepujgce
dokumenty:

- dokumentacje techniczng obiektu i robét,

- protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczen (atesty) jakosci uzytych materiatow,

- protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych,

- zapisy w dzienniku budowy dotyczgce wykonanych robat,

- pisemne uzasadnienia odstepstw od dokumentacji potwierdzone przez nadzor

techniczny Odbior koncowy zakonczonych konstrukcji powinien polega¢ na
sprawdzeniu:

a) zgodnosc¢ konstrukcji z dokumentacjg techniczng i warunkami technicznymi
b) prawidtowos¢ ksztattow i gtdéwnych wymiaréw konstrukciji,

c) prawidtowos$¢ podparcia konstrukcji na podporach,

d) dopuszczalne odchytki wymiarowe od kierunku poziomego i pionowego.

6.3. Ocena wykonania konstrukcji

Jezeli wszystkie sprawdzenia i badania dadzg wynik dodatni,nalezy uznac
wykonane roboty za wtasciwe.

Przypadku gdy chociaz jedno ze sprawdzen dato wynik ujemny, nalezy uznac
catos¢ lub czesc¢ za wykonane niewtasciwie

W razie uznania catosci lub czesci robét za wykonane niewtasciwe nalezy
ustali¢, czy stwierdzone odstepstwa od postanowien dokumentacji i warunkow
technicznych zagrazajg bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajg jej uzytkowanie
zgodnie z przeznaczeniem.

Konstrukcje zagrazajgce bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajgce jej
uzytkowanie zgodnie z przeznaczenie powinny by¢é rozebrane oraz ponownie
wykonane w sposéb prawidtowy i przedstawiony ponownie do odbioru.

Konstrukcje nie spetniajgce wymagan postawionych w niniejszych
specyfikacjach lecz uznane za pewne konstrukcyjnie i nie zagrazajg bezpieczenstwu
budowli i nie uniemozliwiajg jej uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, mogg byc¢
przyjete po obnizeniu wartosci robét wielkos¢ ustalong komisyjne dla danego
przypadku.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0gdlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST-0 ,,Wymagania ogolne" pkt. 7.

7.2.Jednostka obmiarowa
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Jednostkg obmiarowa jest m3 (metr szescienny) dla konstrukgc;ji.
Jednostkg obmiarowg jest m?(metr kwadratowy) wykonanego deskowania

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne" pkt. 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-0 ,,Wymagania
ogolne" pkt. 9.

9.2. Ceny jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m? konstrukcji obejmuje:
e roboty przygotowawcze,
e zakup i dostawe materiatéw;
e wykonanie konstrukcji z drewna,
e testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST.
Cena wykonania 1 m? deskowania obejmuje:
e roboty przygotowawcze,
e zakup i dostawe materiatéw,
e wykonanie deskowania,
e pomiary i testy zgodnie z pkt. 6 ST.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN385:1999 ,Ztgcza klinowe konstrukcjach drewnianych. Wymagania
Jakosciowe i minimalne wymagania produkcyjne”

PN-EN912:2000 ,taczniki do drewna. Dane techniczne tgcznikdéw stosowanych w
konstrukcjach drewnianych."

PN-EN26891:1997,Konstrukcje drewniane. Ztgcza na tgczniki mechaniczne. Ogodlne
Zasady okreslenia wytrzymatosci i odksztatcen"

PN-1S02445:1994,Ztgcza w budownictwie. Podstawowe zasady"
PN-ISO8930:1997,Podstawy projektowania i niezawodnosci konstrukciji
budowlanych. Technologia."

PN-ISO8930/Ak:1997 ,Podstawy projektowania i niezawodnosci konstrukciji
budowlanych. Technologia."(Arkusz Krajowy)

PN-B-01040:1994,Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogdine."
PN-B-01042:1999 ,Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje drewniane." PN-
B-03000,Projekty budowlane. Obliczenia statyczne."
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PN-79/B-0,001,Konstrukcja i podtoza budowli. Ogdlne zasady obliczen"
PN-B-03150:2000 ,Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowane"

PN-B-03150/Azl:2001 ,Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie".
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ST-5. POKRYCIA Z GONTU
1. WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem pokrycia
z gontu drewnianego zwigzanych z inwestycjg ,Budowa tezni solankowej wraz z
infrastrukturg techniczng" realizowang w miejscowosci Ryglice, gm. Ryglice.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe jako
dokument przetargowy kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmujg wykonanie pokrycia z
gontu drewnianego
2. MATERIALY

Warunki ogdlne stosowania materiatbw podano w Specyfikacji ST-0
~YWymagania ogolne”.

Pokrycie dachu — gont drewniany. Wykonuje sie je z drewna iglastego
Swierkowego.

e Formy: w ksztatcie klina lub réwnolegte,

e Nachylenie stoja rocznego - Dopuszczalne 90' -30'" w stosunku do
szerokosci gontu,

e Tolerancja wtokien - Dopuszczalna do 50 mm od réwnolegtej w stosunku
do krawedzi bocznej w odstepie 300mm od stopki gont: widkna biegng
rownolegle do krawedzi bocznych),

e Prostopadtos¢ na stopce gontu - Dopuszczalne: odchylenie do 8%
szerokosci tylko 2 mm, niezaleznie od szerokosci gontu,

e Seki— Niedopuszczalne,

e Kolor- Dopuszczalne : roznice w zabarwieniu ,ktére wynikajg z naturalnych
wtasciwosci drewna,

e Pecherze zywiczne -niedopuszczalne
e Slady owadéw- Niedopuszczalne
e Rysy, pekniecia- niedopuszczalne

e Wymiary graniczne: dtugo$é¢, szerokosc: Dopuszczalne: +25mm do -6mm.
Przy 10% dostawy - 6% dlugosci + 25mm - 5 mm dla catej ilosci
Dopuszczalne +- 5% wymiaru nominalnego przy gontach o tejsamej
szerokosci.
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e Wilgotnosé¢ gontéw stan powietrzno-suchy do 20% wilgotnosci

2.1. Mocowanie

Do mocowania gontow stosuje sie gwozdzie z ptaskg gtéwkag lub
karbowane, spiralne . Muszg one by¢ ocynkowane lub wykonane ze stali
nierdzewnej wg normy DIN 17440. Do przybijania gontow tradycyjnych nalezy
stosowac¢ gwozdzie ocynkowane dt. min. 7-8 cm i $rednicy 2,2 mm. Nadajg sie
réwniez zszywki ze stali nierdzewnej (np. o nr fabrycznym 1.4301 wg normy DIN
17440) o srednicy min. 1,5 mm i szerokosci grzbietu 10 i 12 mm.

taczniki muszg by¢ wystarczajgco dtugie, aby wniknety do konstrukg;i
nosnej na gtebokos¢ ok. 24 mm. Zalecane dtugosci gwozdzi: 7-8 cm.

Grubos¢ trzpienia ok. 1,8 - 2,5 mm; przy zszywkach >= 1,5 mm (szeroko$¢ 10 -
12 mm)

2.2. Zabezpieczenie

Nalezy zaimpregnowac¢ przed grzybami, owadami i ogniem. Preparaty
nanosi sie pedzlem, watkiem lub natryskuje na utozony gont. Gont jeszcze nie
utozony mozna poddac krotkiej kgpieli w roztworze impregnatu. Od spodu gont
mozna impregnowac¢ impregnatami wodnymi, od gory — impregnatami
lakierowymi wodnorozcienczalnymi, barwigcymi drewno. W miejscach, gdzie
gonty stykajg sie z innymi materiatami mogg wystapi¢ rézne przebarwienia.
Mozliwa jest np. korozja materiatéw, ktére majg kontakt z drewnem. W tym
wypadku wazne jest, aby sprawdzi¢ wzajemng tolerancje stosowanych
materiatbw z drewnem, z ktérego zostaly wykonane gonty. Przy gontach
drewnianych impregnowanych nalezy sprawdzi¢ tolerancje stosowanych
materiatdw ze srodkami ochronnym.

3. SPRZET

Warunki ogolne dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji ST-0 ,Wymagania
ogolne”.
Do wykonania pokrycia z gontu drewnianego wymagany jest specjalistyczny sprzet
dekarski.

4. TRANSPORT

Warunki ogolne dotyczgce transportu podano w Specyfikacji ST-0
,Wymagania ogolne”. Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢
dowolnymi srodkami transportu.
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5. WYKONYWANIE ROBOT

Do wykonania pokrycia z gontu nalezy zatrudni¢ fachowcow, najlepiej
brygade polecang przez producenta czy dystrybutora - doswiadczonych dekarzy,
wyposazonych nie tylko w wiedze ale tez w odpowiednie narzedzia.

Kazdy gont powinien by¢é umocowany dwoma gwozdziami. Odstep
gwozdzi od krawedzi gontu w zaleznosci od gatunku drewna i szerokosci gontu
nie powinien by¢ wiekszy niz 15- 50 mm. Gwozdzie powinny zostaé przykryte
przez znajdujgce sie nad nimi rzedy gontéw na dtugosci 30 do 40 mm.

Widoczne gwozdzie nalezy usung¢. Gwozdzie nalezy wbijac tak gteboko, aby nie
zostaty zniszczone witdkna drewna. Za gteboko wbite gwozdzie mogg poluzowac
gonty lub je rozerwac. Jezeli istnieje techniczna koniecznos¢, to wtedy mozliwe
jest mocowanie gontoéw za pomocg zszywek i gwozdzi z uzyciem

odpowiedniego przyrzadu do wbijania, ktory zostat skonstruowany specjalnie do
tego celu.

W czasie mocowania gontdéw trzeba przewidzie¢ miedzy gontami odstepy
tzw. fugi ruchome. Szerokos¢ zalezy od skurczu stosowanych gontéw, od
wilgotnosci zamontowanego drewna i od oczekiwanej, przecietnej
wilgotnosci drewna podczas okresu uzytkowania. Im bardziej suche sg gonty
podczas montazu, tym szersze powinny by¢ fugi. Stosuje sie przewaznie
szerokosci fug od 1 do 5 mm. Boczne przemieszczenie fugi musi wynieS¢ min.
30 mm. Odstep miedzy rzedami gontow zalezy od czesci gontu narazonego na
dziatanie pogody ,a takze od dtugosci gontéw i od nachylenia potaci dachu .
Osiowy rozstaw tat nosnych powinien by¢ taki sam jak wybrany odstep miedzy
rzedami gontow .

taty nosne mocuje sie zazwyczaj na tatach zabezpieczajgcych Iub
krokwiach za pomocg gwozdzi wg normy DIN 1151 lub za pomocg podobnych
tgcznikow jak np. sruby, zszywki itp. Wielkos¢ gwozdzi zalezy od grubosci
tat i powinna odpowiada¢ normie DIN 1052. Przy bezposrednim mocowaniu tat
do konstrukcji nosnych gwozdzie muszg by¢ przynajmniej 2.5 razy diuzsze od
grubosci taty. Po wykonaniu pokrycia dachowego nalezy zabezpieczy¢ gont
preparatem hydrofobowym i p.poz.

6. KONTROLA JAKOSCI

Warunki ogoélne dotyczgce kontroli jakosci podano w Specyfikacji ST-0
~YWymagania ogolne”.

Sprawdzeniu podlega:
e drewno - powinno by¢ dobrej jakosci, bez zgnilizny i z minimalng liczbg
sekow ;
e lgczniki — dostosowane do rodzaju drewna i jego grubosci, oraz rodzaju
uzytego srodka impregnujgcego- jezeli jest konieczne zabezpieczenie
impregnatami nalezy przedstawi¢ odpowiednie deklaracje zgodnosc.
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7. OBMIAR ROBOT

Warunki ogdlne dotyczgce obmiaru rob6t podano w Specyfikacji ST-0
,Wymagania ogdlne”.

Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) dla pokrycia daszkow

8. ODBIOR ROBOT

Warunki ogolne dotyczgce odbioru robdét podano w Specyfikacji ST-0
~YWymagania ogolne”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i

wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji daty wyniki pozytywne.

Odbidr robdt:

e sprawdzenie materiatu — niedopuszczalne jest aby byty slady plesni, zgnilizny,
penetracji owadow

e sprawdzenie mocowania gontu,

e sprawdzenie odstepdw miedzy rzedami i gontami sprawdzenie wygladu
zewnetrznego pokrycia.

9. PODSTAWY PLATNOSCI
Warunki ogdlne dotyczgce ustalania podstawy ptatnosci podano w
Specyfikacji ST-0 ,Wymagania ogdlne”.
Cena wykonania rob6t obejmuje:
e zakup i dostawe materiatéw
e montaz gontu

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

DIN 68119 Gonty drewniane

DIN17440 taczniki ze stali nierdzewnej

DIN1151 Mocowanie na gwozdzie

DIN 68800 Ochrona chemiczna

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania
Instrukcja producenta
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