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VIl - Wieza widokowa, zbiornik p. poz, zbiornik na nieczystosci ciekle, zbiornik na wode deszczowa, teznia solankowa

NAZWA ELEMENTU PROJEKTU BUDOWLANEGO

PROJEKT WYKONAWCZY
TEZNIA SOLANKOWA WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

INFORMACJE DOTYCZACE ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
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Budowa budynku Centrum Nauki, Innowaciji, Kultury i Sportu wraz z instalacjami wewnetrznymi ( elektryczng , wodociagowa ,
kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej i klimatyzaciji ) wraz z:

- budowg obiektu Wiezy Widokowej wraz z instalacjgq wewnetrzng elektryczng,

- budowg tezni solankowej wraz z infrastrukturg techniczng

- zewnetrzng instalacjg elektryczng zalicznikowg

- zewnetrzng instalacjq wodociggowg

- budowg zbiornika na nieczystosci ciekte wraz z zewnetrzng instalacjg kanalizacji sanitarnej

- budowa zbiornika na wody opadowe wraz z zewnetrzng instalacjg kanalizacji deszczowej

- budowg zbiornika na wode do celdéw przeciwpozarowych

-budowg obiektow matej architektury - plac zabaw dla dzieci ;tawki , ogrodzenia , $cianka wspinaczkowa
- budowg uktadu komunikacji wewnetrznej ( dojscia , dojazdy , miejsca postojowe )

- rozbidrka istniejacej wiaty wraz z utwardzeniem terenu wraz z pochylnig dla 0séb niepetnosprawnych
na dz. ew. nr 139/2 , obreb Wola Lubecka , Gmina Ryglice

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

Gmina Ryglice
Obreb Wola Lubecka
Dz. ew. nr 139/2

Identyfikator: 121606_5.0007.139/2
Gmina Ryglice
Rynek 9
33-160 Ryglice

PROJEKTANT

IMIE | NAZWISKO DATA PODPIS
upr nr 20/PKOKK/2022 07.2023

Branza architektoniczna —projek. gtéwny . N : . . . . L
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

mgr inz. arch. Anna Michura

upr nr MPOIA/125/2011 07.2023
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Branza architektoniczna —sprawdzajacy
mgr inz. arch. Wojciech Ozimek

Branza konstrukcyjna — projektant upr nr MAP/0410/PWOK/13 ) . o 072023
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

mgr inz. Przemystaw Soltys w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej

. ) upr nr MAP/0391/PWBE/16 07 2023
Branza elekiryczna — projektant do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjainosci
mgr inz. Artur Zwolinski w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i

elektroenergetycznych bez ograniczen
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OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCEGO
TEZNIA SOLANKOWA

1. Kroétki opis inwestycji

Projektowana teznia solankowa (obiekt) — wykonana w konstrukcji drewnianej (drewno klejone) — stuzaca do
wypoczynku i celéw zdrowotnych odwiedzajgcych. Projektuje sie wykonanie tezni w konstrukciji drewnianej z drewna
klejonego KVH. Sciany konstrukgji drewnianej wypetniona odpowiednig tarning. Forma architektoniczna
projektowanej tezni w postaci bryty prostopadtosciennej z przykrytej dachem pulpitowym. Gtéwny widoczny
prostopadto$cian konstrukcji drewnianej po ktdrym nastepuje sptyw solanki posadowiony bedzie na Zelbetowej ptycie
odpowiednio wyprofilowanej z odpowiednimi spadkami, stanowiacej koryto sciekowe. Wymiary gtéwnego korpusu
tezni o ksztatcie prostopadto$cianu: dt. 800cm, szeroko$¢ 160cm wysokos¢ 380cm. Podtoze wokdt tezni wykonane
bedzie w postaci opaski z kruszywa z otoczakéw o frakcji 10/20 utozonej na odpowiednich wodoprzepuszczalnych
warstwach zabezpieczajacych przed przerastaniem chwastow.

Plac wokoét tezni wykonany bedzie z ptyt chodnikowych betonowych lub kostki betonowe;j . Strefa ta bedzie
wyrdzniona odpowiednim odcieniem ptyt tak aby odrézniata sie od strefy doj$cia do budynku i jasno sugerowata
strefe oddziatywania i korzystania z tezni.

W bezposrednim sasiedztwie przewiduje sie umiesci¢ obiekty matej architektury jak tawki, kosze na $mieci.

Teznia zasilana bedzie gotowym roztworem solanki dowozonym na miejsce, umieszczonym w prefabrykowanym
szczelnym zbiorniku. Roztwér solankowy gotowy nie wymaga rozciericzenia, steZenie solanki odpowiednie jak dla
obiektu rekreacyjnego.

Proces pracy solanki odbywac sie bedzie w obiegu zamknigtym,

Z uwagi na modernistyczny wspotczesny charakter projektowanego budynku oraz wiezy widokowej, architektura
tezni nawigzuje wizualnie do projektowanego obiektu, tak aby uzyskaé¢ spdjny stylistycznie wyraz catej inwestycji.

rozmiary tezni solankowe;j :
o dtugosc¢ 8.00m
e wysokos¢ 3.29m (z pergolg 3,80m)
e szeroko$¢ 1.60m (z pergola 6,40m)
e  kubatura — 42,11m?3 powierzchnia uzytkowa — 12.80m?2 = powierzchnia zabudowy 12.80m?

2. Rozwiazania konstrukcyjne obiektu budowlanego.

Projektuje sie budowe tezni solankowej jako urzadzenia rekreacji publicznej i wypoczynku w konstrukcii
drewnianej wraz z urzadzeniami infrastruktury technicznej tj.: 2 bezodptywowe zbiornik PHDE o pojemnosci
5,0m3 na wode solankowg oraz studnie techniczng (komora rewizyjna) wraz z instalacjg solankowa, elementy
matej architektury: tawki, pojemniki na odpadki, oswietlenie tezni.

Kategoria obiektu — VIII.
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Obiekt zaprojektowano w technologii tradycyjnej. Fundament tezni — ptyta zelbetowa gr. 35 cm posadowiona na
klincu gr. 10 cm o frakcji 5-31,5mm oraz ttuczniu gr. 40cm o frakcji 31,5-63mm zageszczonym warstwami.
Wszystkie elementy stykajace sie z ptyta fundamentowg nalezy zabezpieczyé przeciwwilgociowo. Konstrukcja
drewniana (wiata tezni) zaprojektowano na uktadzie prostokata. Catos¢ konstrukcji zbudowana z suszonego,
wyselekcjonowanego drewna Swierkowego klejonego czotowo z kolumna tarniny posrodku. Konstrukcja stupa
tarninowego z drewna modrzewiowego z wypetnieniem gatazkami tarninowymi ($liwa — prunus spinosa).
Zadaszenie: Cato$¢ wiaty tezni pokryta dachem konstrukcji drewnianej w ukfadzie konstrukcyjnym prostokata.
Na krokwiach petne deskowanie z podbitki $wierkowej gr. 22 mm, membrana paroszczelna 175 g/m?, gont
drewniany modrzewiowy. Cato$¢ konstrukcji dachu nasgczona do NRO.

Wszelkie elementy budynku obliczono w oparciu o statycznie wyznaczalne schematy obliczeniowe.
Podstawowych schematem statycznym dla belek jest belka wolnopodparta jedno lub wieloprzestowa.

Zatozenia do obliczen:

* PN-EN 1990;2004 Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcji.

* PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje.

+ Cze$¢ 1-1: Oddziatywanie ogdline. Cigzar objetosciowy,

* PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddziatywanie na konstrukcje. Cze$¢ 1-3: Oddziatywanie ogdine —
obcigzenie $niegiem.

* PN-EN 1991-1-4: 2008 Eurokod 1: Oddziatywanie na konstrukcje. Cze$¢ 1-4: Oddziatywanie ogoine —
oddziatywanie wiatru.

* PN-EN 1992: 2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu.

* PN-EN 1995: 2010 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych.

* PN-EN 338: 2011 Drewno konstrukcyjne, klasy wytrzymatosci.

* PN-EN 1997 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1: Zasady ogdine.

+ PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie

Obiekt zostat zaprojektowany dla Il strefy obcigzenia $niegiem i Il strefy obcigzenia wiatrem.
3. Geotechniczne warunki i sposdb posadowienia obiektu budowlanego.

* Warunki lokalizacyjne:

o poziom zwierciadta wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia fundamentéw,
o warunki gruntowe proste,

o obiekty zalicza sie do | kategorii geotechnicznej,

> nie jest konieczne wykonanie badan geotechniczno-geologicznych,

° nie jest konieczne wykonanie dokumentacji geologiczno-inzynierskie;.

* Spos6b posadowienia obiektu:
o ptyta fundamentowa zelbetowa, monolityczna, na podbudowie z klinca i ttucznia kamiennego.

4. .Dokumentacja badan podioza gruntowego wraz z projektem geotechnicznym
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5. Opinia geotechniczna

Opinia geotechniczna dla: Budowa tezni solankowej wraz z infrastruktura techniczna na dziatce nr ewid.
139/2 , obreb Wola Lubecka, Gmina Ryglice

Budowa tezni solankowej wraz z infrastruktura techniczna

Zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA | GOSPODARKI MORSKIEJ w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012 r. Na
podstawie art. 34 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z
poz. zm. ustala sie geotechniczne warunki posadowienia:

o  Warunki geotechniczne ustala si¢ w zalezno$ci od stopnia skomplikowania warunkoéw gruntowych oraz konstrukcji obiektu
budowlanego, charakteryzujacych mozliwosci przenoszenia odksztatcen i drgan, stopnia ztozono$ci oddziatywan, stopnia
zagrozenia zycia i mienia awarig konstrukcji, jak rowniez od wartosci zabytkowej lub technicznej obiektu budowlanego i mozliwosci
znaczacego oddziatywania tego obiektu na $rodowisko.

e Analiza konstrukcji obiektu, miejsca posadowienia, sposobu fundamentowania w podiozu gruntowym, pozwala na
zakwalifikowanie projektowanego obiektu do pierwszej kategorii geotechnicznej,

o Wystepuja proste warunki gruntowe (wystepujg warstwy gruntéw jednorodnych genetycznie i litologicznie, zalegajacych
poziomo, nieobejmujacych mineralnych gruntdéw stabonosnych, gruntéw organicznych i nasypéw niekontrolowanych, przy
zwierciadle wody ponizej projektowanego poziomu posadowienia oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk
geologicznych).

e Podloze gruntowe przed wykonaniem fundamentéw musi by¢ odebrane przez uprawnionego geologa.

o Posadowienie tezni solankowej na ptycie fundamentowej o grubo$ci dostosowanej do parametréw fizyko - mechanicznych gruntéw
w obrebie gruntéw | warstwy geologiczno-inzynierskiej,

o  Betonowanie fundamentu nalezy dokonaé natychmiast po wykonaniu wykopu

e  Zabezpieczenie skarp powstatych w wyniku niwelacji dziatki w obrebie projektowanej budowy budynku mieszkalnego przy
zastosowaniu mat przeciwerozyjnych i obsadzenie ich roslinno$cig o silnym systemie korzeniowym,

wykonanie wykopow w suchej porze roku i zakaz pozostawiania otwartych wykopow na dziatanie czynnikow atmosferycznych {.
deszcz, mréz.

e Sposdb posadowienia budynku zostat dostosowany do ukladu terenu, w sposéb niwelujgcy mozliwo$¢ nieréwnomiernego
osiadania gruntu pod fundamentami budynku. Budynek posadowiony na tawach i stopach fundamentowych Zzelbetowych.
Posadowienie budynku ponizej gteboko$ci przemarzania gruntu.

e Grunty w wykopie fundamentowym nalezy chroni¢ przed wptywem warunkéw atmosferycznych (opady, rozmywanie,
przemarzanie). Bezwzglednie nie nalezy pozostawiaé otwartego i niezabezpieczonego wykopu fundamentowego w okresie
jesienno-zimowym.

e Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ w suchych okresach roku, przy bezdeszczowej pogodzie. Betonowanie fundamentu wykonaé
natychmiast po wykonaniu wykopu.

o Na obszarze objetym inwestycjg nie wystepuja niekorzystne warunki geodynamiczne.

o Realizacja oraz eksploatacja planowanej inwestycji nie stwarza zagrozenia dla $rodowiska naturalnego.

e  Zgodnie z mapg osuwisk i terendw zagrozonych ruchami masowymi, przedmiotowa dziatka znajduje sie poza terenami osuwisk i
terendw zagrozonych ruchami masowymi.

Opinig geotechniczng opracowano na podstawie badania geologicznego wykonanego przez uprawnionego geologa
magr inz. Krzysztof lljuczonek, uprawnienia geologiczne: VII-1799, XI- 0168, XII-0155
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6. Rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd budowlanych.

* Fundament tezni - plyta zelbetowa gr. 35 cm posadowiona na klincu gr. 10 cm o frakcji 5-31,5 mm oraz thuczniu
gr. 40 cm o frakcji 31,5- 63 mm zageszczonym warstwami. Wszystkie elementy stykajace sie z ptyta fundamentowg
nalezy zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo.

* Konstrukcja drewniana tezni. Teznig solankowa zaprojektowano na uktadzie prostopadto$cianu. Konstrukcja
drewniana — drewno klejone KVH. Catos¢ konstrukcji zbudowana z suszonego, wyselekcjonowanego drewna
$wierkowego klejonego czotowo z kolumnag tarniny posrodku. Konstrukcja stupa tarninowego z drewna
modrzewiowego z wypetnieniem gatazkami tarninowymi ($liwa — prunus spinosa).

» Zadaszenie: Cato$¢ wiaty tezni pokryta dachem konstrukcji drewnianej w uktadzie konstrukcyjnym
prostopadtoscianu. Na krokwiach petne deskowanie z podbitki $wierkowej gr. 22 mm, membrana paroszczelna 175
g/m?, gont drewniany modrzewiowy. Cato$¢ konstrukcji dachu nasgczona do NRO.

* Nawierzchnia w obrysie wiaty - kostka brukowa betonowa 8cm cm z mikrofazg w odcieniu jasnej szarosci/bieli

+ Nawierzchnie doj$¢ do tezni - kostka brukowa betonowa gr. 8cm z mikrofazg w odcieniu jasnej szarosci/bieli
utozone na podsypce z grysu kamiennego (frakcja 2-8mm) gr. 4cm oraz na podbudowie z klirica (frakcja 5-31.5mm)
gr. 10 cmi tucznia (frakcja 31.5-63mm) gr. 40 cm, obrzeza betonowe 6/25/100cm utozone na tawie betonowej

7. Rozwiazania budowlane i techniczno-instalacyjne,
nawigzujace do warunkow terenu, wystepujace wzdtuz trasy obiektu budowlanego, oraz rozwigzania
technicznobudowlane w miejscach charakterystycznych lub o szczegblnym znaczeniu dla funkcjonowania
obiektu. Nie dotyczy.

8. Rozwiazania niezbednych elementow wyposazenia budowlano-instalacyjnego, w szczegélnosci instalacji i
urzadzen budowlanych:

a) ogrzewczych — nie dotyczy.

b) chtodniczych — nie dotyczy.

c) klimatyzacji — nie dotyczy.

d) wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej — nie dotyczy.

e) wodociggowych i kanalizacyjnych — nie dotyczy.

f) gazowych - nie dotyczy.

g) elektroenergetycznych — zasilanie instalacji tezni solankowej z istniejacej wewnetrznej sieci elektroenergetycznej -
kablem ziemnym YKY 3x4 mm? w rurach ostonowych, karbowanych do projektowanej szafy sterujace;,
programowalne;.

h) telekomunikacyjnych — nie przewiduije sie.

i) piorunochronnych — nie przewiduje sie, nie jest wymagana.

j) ochrony przeciwpozarowej — nie przewiduje sie, nie jest wymagana.
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9. Rozwiazania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych, w tym
przemystowych i ich zespotow tworzacych catos¢ technicznouzytkowa, decydujaca o podstawowym
przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystyke i odnosne parametry instalacji i urzadzen
technologicznych, majacych wpltyw na architekture, konstrukcje, instalacje i urzadzenia techniczne zwigzane
z tym obiektem.

INSTALACJA TECHNOLOGICZNA TEZNI SOLANKOWE.J

W celu wytworzenia aerozolu solankowego stuzacego do inhalacji zdrowotnej zaprojektowano instalacje technologii
tezni solankowej. Aerozol solankowy wytwarzany bedzie na gatazkach tarniny dzikiej Sliwy.

Obieg solankowy bedzie obiegiem zamknietym z automatycznym uzupetnianiem zuzytej solanki.

Zbiornik gtéwny obiegowy, bedzie zbiornikiem solanki z ktérego solanka bedzie ttoczona pompg obiegowa na tarnine
dzikiej $liwy. Instalacja hydrauliczna tloczenia solanki zbudowana zostanie z rur PE i PVC @ 32. Solanka przeptywac
bedzie przez lampe UV do drewnianych rynien przelewowych. Odpowiednio wyregulowany zaworami PVC @ 32
naptyw do rynien i z nich na tarnine spowoduje Ze opadajaca solanka z gatgzki na gatazke bedzie sie rozdrabnia¢ na
coraz mniejsze krople wytwarzajac w ten sposéb leczniczy aerozol. Solanka opadnie do niecki z ktdrej odptynie
grawitacyjnie instalacjg zbudowang z rur PVC @ 110 przez filtr koszowy do zbiornika obiegowego i w ten sposob
zamknie obieg.

W zbiorniku gtéwnym OBIEGOWYM zamontowany zostanie czujnik poziomu solanki ktéry poda sygnat o niskim
poziomie solanki i automatycznie zostanie uruchomiony proces uzupetnienia solanki ze zbiornika UZUPELNIENIA.
W zbiorniku obiegowym zostanie zamontowana pompa mieszajaca ktéra bedzie zapobiega¢ powstawaniu osadow
na dnie zbiornika.

W elektrycznej szafie sterujacej zamontowana bedzie lampka sygnalizacyjna o poziomie solanki w zbiorniku
zatadowczym ktéra informowaé bedzie o konieczno$ci uzupetnienia w nim zapasu solanki. Instalacja wyposazona
bedzie réwniez w czujnik ruchu ktéry uruchomi pompe obiegowa.

Zastosowanie czujnika ruchu w znaczny sposob zmniejszy zuzycie solanki. Projektowana instalacja technologii tezni
solankowej skfadac si¢ bedzie:

1. Zbiornik gtéwny obiegowy 5000 |

2. Zbiornik uzupetnienia solanki 5000 |.

3. Pomieszczenie techniczne.

4. Pompa obiegowa 230V/0,25 kW

5. Pompa mieszajaca 230V/0,25 kW

6. Pompa zatadowcza 230V/0,25 kW

7. Filtr koszowy

8. Lampa UV

9. Elektryczna szafa sterujaca

10. Czujnik ruchu

11. Rynny przelewowe naptywu na tarning

12. Instalacja PE fi 32

13. Instalacja PVC fi 32

14. Instalacja PVC fi 110

15 Instalacja elektryczna SOLANKA LECZNICZA
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Zgodnie z zapisami projektowymi w tezni, nalezy zastosowa¢ naturalng wode lecznicza jodkowa, o zawartosci jodu
minimum 50mg/l, posiadajacg $wiadectwo potwierdzajace wiasciwosci lecznicze naturalnego surowca leczniczego
(Swiadectwo musi by¢ wystawione przez jednostke uprawniong do potwierdzenia wiasciwosci leczniczych klimatu,
zgodnie ze wzorem okre$lonym w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2006r. w sprawie zakresu
badan niezbednych do ustalenia wtasciwosci leczniczych naturalnych surowcow leczniczych i wiasciwosci
leczniczych klimatu, kryteriow ich oceny oraz wzoru Swiadectwa potwierdzajacego te wtasciwosci (Dz. U. z 2006r. nr
80, poz. 565 ze zmianami) lub inny dokument potwierdzajacy i charakteryzujacy wiasciwosci lecznicze solanki
wedtug wymagan i kryteriéw okreslonych w w/w rozporzadzeniu, potwierdzone wynikami badar przeprowadzonymi
przez certyfikowane laboratorium.

Naturalna woda lecznicza powinna posiadac charakter solanki — mineralizacja min. 35g/l o naturalnej zawartosci
wapnia min. 1000 mg/l.

10. INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Teznia

Do zasilania tezni projektuje sie linie kablowg YKY 5x4mm2 z przebudowanej szafki do komory technicznej tezni.
Rozdzielnica wyposazona zostanie m.in. w: roztacznik izolacyjny umozliwiajgcy wytaczenie rozdzielnicy spod napiecia,
wytaczniki nadpradowe, réznicowopradowe, roznicowonadpradowe, ogranicznik przepie¢ i aparature wynikajaca z
potrzeb technologii obiektu. W miejscu skrzyzowania z infrastruktura techniczng kable zabezpieczy¢ rurg ochronna.
Projektowane kable uktada¢ w rowie kablowym na gtebokosci 70 cm na 10 cm warstwie piasku. Kabel po oznakowaniu
zasypac¢ 10 cm warstwa piasku i 15 cm warstwg ziemi rodzimej. Nastepnie utozy¢ folie w kolorze niebieskim i reszte
zasypaC pozostatg ziemig z wykopu. Na kable zatozy¢é opaski informacyjne, tre$¢ ktdrych nalezy uzgodni¢ z
Inwestorem. W miejscach skrzyzowan projektowanego kabla z ciggami komunikacyjnymi kabel uktada¢ w rurach
ostonowych. W miejscach kolizji z istniejacymi sieciami prace nalezy wykonywac recznie z zachowaniem szczegolnej
ostrozno$ci. Roboty wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami. Ewentualne zmiany zaistniate w trakcie
realizacji projektu nalezy uzgodnic¢ z Inwestorem. Przed zakoriczeniem prac wykona¢ dokumentacje powykonawcza z
podaniem domiardw do statych punktow w terenie, dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej przez uprawnionego geodete
i pomiaréw oporno$ci izolacji kabli oraz rezystancji uziemienia. Teren budowy w porozumieniu z Inwestorem

oraz jego przedstawicielem nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego z naciskiem na odbudowe chodnikéw, podjazdow,
zieleni (trawniki, krzewy, nasadzenia).

11. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu:
* Obiekt zalicza sie do grupa wysokosci : N niskie.

* W obiekcie nie wystepuje zagrozenie wybuchem, nie wystepuja zewnetrzne strefy zagrozone wybuchem.

» Z kazdego miejsca w obiekcie, przeznaczonego na pobyt ludzi, zapewniono odpowiednie warunki ewakuacji,
umozliwiajace szybkie i bezpieczne opuszczenie strefy zagrozonej lub objetej pozarem.

* Dla obiektu nie ma wymogu stosowania statych urzadzen gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowe;,
dzwiekowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociggowej przeciwpozarowej, nie jest wymagane wyposazenie
w gasnice.

12. PLAC UTWARDZONY DO OBSLUGI KOMUNIKACYJNEJ TEZNI - konstrukcja nawierzchni: warstwa wierzchnia
- kostka betonowa gr. 8 cm, kostka brukowa betonowa gr. 8cm z mikrofazg w odcieniu jasnej szarosci/bieli utozone
na podsypce z grysu kamiennego (frakcja 2-8mm) gr. 4cm oraz na podbudowie z klinca (frakcja 5-31.5mm) gr. 10 cm
i ucznia (frakcja 31.5-63mm) gr. 40 cm, obrzeza betonowe 6/25/100cm utozone na tawie betonowej. Spadek podtuzny
i poprzeczny placu dostosowany do niwelety terenu.
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13. KOMORA TECHNICZNE TEZNI - Komora techniczna wykonana z PEHD (polietylen duzej gestosci) walcowa o
pionowej osi posadowienia o $rednicy wewnetrznej DN1700mm. Dennica dolna i pokrywa gérna wykonane w
technologii zgrzewania doczotowego i spawania ekstruzyjnego z ptyt PEHD. Plyta dennicy wzmocniona
dopasowanymi potéwkami rury. W dnie wykonane rzapie. W pokrywie gornej wykonany kominek rewizyjny DNGOO.
Korpus zbiornika wykonany z rury strukturalnej PEHD wykonanej w technologii taczenia trzech paséw z polietylenu,
potaczonych ze sobg metodg zgrzewania doczotowego i spawania ekstruzyjnego, tworzacych konstrukcje
monolityczng o $ciance strukturalnej o sztywnosci obwodowej SN4. Krocce wlotowe i wylotowe wykonanie z rur
PE100.

14. KOSZE NA SMIECI - zlokalizowano 4 kosze zewnetrzne

Kosz na stupku zostat wykonany z ocynkowane;j stali o grubosci 1,2 mm i pomalowany proszkowo. W ten
sposadb osiagnieto produkt cechujacy sie duzg wytrzymato$cig - zaréwno na czynniki atmosferyczne, jak i
uszkodzenia mechaniczne. Kosz montowany na stupku jest wyposazony réwniez w daszek wykonany ze stali
ocynkowanej o grubosci 2 mm. Kosz na $mieci o azurowej konstrukcji. Kosz uliczny wyposazony

w zamek blokujacy i 0 pojemnosci 35L cechujg przede wszystkim:

wykonanie z blachy ocynkowanej o grubosci 1,2 mm (korpus) i 2 mm (daszek),
stupek z kotwg do zabetonowania (najpowszechniejsza opcja),

malowanie proszkowe RAL

odporno$¢ na czynniki atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne,

daszek,

tatwe oproznianie poprzez obrét o 180°,

15. LAWKI PARKOWE - 4 SZTUKI - tawka na zamdwienie

tawka z oparciem wykonana z drewna w kolorze jasnego debu na stelazu stalowym. Mocowana do podfoza za
pomocag Srub lub przeznaczona do wbetonowania.

materiat: zeliwo, drewno $wierkowe
dtugos¢ tawki: 135 cm

wysoko$¢ catkowita tawki: 77 cm
wysokos¢ siedziska: 43 cm
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