
0,00

warstwa podbudowy zasadniczej gr.10,0cm 
z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3

warstwa ścieralna - beton asfaltowy AC 11S - 3 cm

2% 2%

jezdnia

6%6%

4,00 0,75

pobocze

0,75

pobocze

pobocze gr.10,0cm 
z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3

pobocze gr.10,0cm 
z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3

warstwa podbudowy zasadniczej gr.15,0cm 
z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3

Obowiązuje od 0+000- 0+506,10

warstwa wiążąca - beton asfaltowy AC11 W - 3 cm 
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TYTUŁ RYSUNKU

DATA SKALA ARKUSZ

MAZ/0143/POOD/12
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NUMER RYSUNKU1 3
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PROJEKTOWAŁ
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PODPIS

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

BURMISTRZ MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI
UL. PLAC ZYGMUNTA STAREGO 9, 26-800 BIAŁOBRZEGI
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DROGOWA Projekt wykonawczy

Szczęsna, ul. Truskawkowa5, 05-600 Grójec
tel. 512 425 611, email: biuroinzynierskie@op.pl

www.bilw.pl

Przebudowa drogi gminnej w istniejacym pasie drogowym - 
ul. Bursztynowej w Kamieniu


	Arkusze
	Arkusz2


