STWIORB D-03.02.01a

D-03.02.01A KANALIZACJA TELETECHNICZNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem
kanalizacji teletechnicznej w ramach realizacji zadania: ,,Budowa drogi w miejscowosci Feliksow na odcinku od
drogi powiatowej nr 3723 E do drogi gminnej nr 111018E o nawierzchni asfaltowej”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWIORB stanowi cze$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych. Specyfikacje techniczne nalezy odczytywac i
rozumie¢ w zleceniu i wykonaniu robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem kanalizacji
teletechnicznej na potrzeby planowanej w przysztosci teletechnicznej sieci kablowej.

W zakres robot zwigzanych z wykonaniem kanalizacji teletechnicznej wchodzi:

- utozenie rur DVK @110 mm;

- wbudowanie studni typu SKR-1 jako elementoéw prefabrykowanych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja kablowa — zespét ciggéw podziemnych z wbudowanymi studniami przeznaczony do prowadzenia
kabli telekomunikacyjnych.

1.4.2. Studnia kablowa — pomieszczenie podziemne wbudowane miedzy ciggi kanalizacji kablowej w celu
umozliwienia wciggania, montazu i konserwacji kabli.

1.4.3. Studnia kablowa magistralna — studnia kablowa wbudowana miedzy ciggi kanalizacji magistralnej.
1.4.4. Studnia kablowa rozdzielcza — studnia kablowa wbudowana miedzy ciggi kanalizacji rozdzielcze;j.
1.4.5. Studnia kablowa podszafkowa — studnia kablowa pod szafkg lub rozdzielnicg kablows.

1.4.6. Rura przepustowa — rura gruboscienna z tworzywa termoplastycznego, rura stalowa lub z innego materiatu o
nie gorszych wiadciwosciach, przeznaczona do budowy przepustéw dla kabli lub rurociggéw kablowych w miejscach
skrzyzowan z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego.

1.4.7. Tasma ostrzegawcza — tasma, zazwyczaj polietylenowa, w kolorze pomaranczowym z napisem UWAGA!
KABEL TELEKOMUNIKACYJNY, UWAGA! KABEL SWIATLOWODOWY ukfadana nad kablem lub rurociggiem w celu
ostrzezenia o zakopanym kablu telekomunikacyjnym.

1.4.8. Zblizenie do obiektéw uzbrojenia terenowego — bezkolizyjny przebieg linii telekomunikacyjnej w stosunku do
innych urzadzen uzbrojenia terenowego, przy ktérym mozliwy jest jednak szkodliwy wptyw tych urzadzen uzbrojenia
terenowego. Szkodliwy wptyw tych urzadzen na linie telekomunikacyjng lub odwrotnie moze by¢ w tym przypadku
wigkszy niz przy zblizeniu.

1.4.9. Odlegto$¢ podstawowa — najmniejsza dopuszczalna odlegtos¢ linii telekomunikacyjnej od innych urzgdzen
uzbrojenia terenowego zabezpieczajgca linie przed szkodliwym oddzialywaniem tych urzadzen, bez zabiegéw
dodatkowych.

1.4.10. Zabezpieczenie specjalne linii telekomunikacyjnej — dodatkowe zabezpieczenie linii telekomunikacyjnej w
przypadku zmniejszenia odlegto$ci pomiedzy linig a innymi urzadzeniami zbrojenia terenowego do potowy odlegtosci
podstawowe;.

1.4.10. Zabezpieczenie szczegolne linii telekomunikacyjnej — dodatkowe zabezpieczenie linii telekomunikacyjnej w
przypadku zmniejszenia odlegto$ci pomiedzy linig a innymi urzgdzeniami zbrojenia terenowego ponizej potowy, lecz
nie mniej niz 25% odlegtosci podstawowe;.

1.4.9. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogodlne” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w STWiIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.
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2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWIORB D-M-00.00.00
,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu kanalizacji sa:
—  rury ostonowe DVK @110 mm,
— studnie prefabrykowane SKR-1.

2.3. Skladowanie materiatow

2.3.1. Sktadowanie rur
Rury ostonowe nalezy przechowywaé tak, aby nie ulegty mechanicznemu uszkodzeniu.

Nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzgcymi od poditoza, na ktérym sg sktadowane. Rury w kregach
sktadowa¢ na ptasko na réwnym podiozy — nie przekracza¢ wysokosci 2m. Szczegdlnie zwraca¢ uwage na
zakohczenia rur i zabezpieczy¢ je ochronnymi kapturkami. Nie dopuszcza¢ do sktadowania w ten sposéb, przy ktérym
mogtyby wystgpi¢ odksztatcenia. Nie dopuszcza¢ do zrzucania elementow. Niedopuszczalne jest ,wleczenie” rur po
podtozu. Ksztattki i ztgczki powinny by¢ sktadowane w spos6b uporzadkowany.

Tworzywa sztuczne majg ograniczong odporno$¢ na podwyzszong temperature i promieniowanie UV, w zwigzku z
czym nalezy je chroni¢ przed nadmierng ekspozycjg stoneczng i nadmiernym nagrzewaniem od zrédet ciepta.

Nie nalezy wsuwac rur o mniejszych srednicach do wiekszych.
2.3.2. Studnie kablowe prefabrykowane

Przechowywanie i transport elementéw studni kablowych powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami
przedmiotowymi oraz dokumentacjg producenta.

Szczegdlnie nalezy zwrdci¢ uwage na to aby krawedzie i powierzchnie nie ulegty uszkodzeniu bgdz wykruszeniu.

Sktadowanie elementéw powinno odbywac sie na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym podtozu.
3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania przepustéow

Wykonawca przystepujgcy do wykonania kanalizacji powinien wykaza¢ sie¢ mozliwoscig korzystania z nastepujgcego
sprzetu:

— koparki do wykonywania wykopdw gtebokich,

— sprzetu do recznego wykonywania ptytkich wykopéw szerokoprzestrzennych,

— sprzetu do roztadunku rur, np. lekkim sprzetem dzwigowym, wézkami widtowymi (roztadunek moze tez byc¢
wykonywany recznie).
Uwaga: W czasie roztadunku rur nalezy zwraca¢ uwage, zeby nie uszkodzi¢ karbow, np. przez zbyt energiczne
wycigganie rur, co powoduje tarcie karbéw o podtoze.

— betoniarek,
— ubijaka spalinowego, ptyty wibracyjnej, walca lub innego sprzetu zageszczajgcego,
— innego sprzetu do transportu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

4.2.1. Transport rur
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Rury moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem.

Rury nalezy utozyé réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej obok siebie i zabezpieczyé przed mozliwoscig
przesuwania sie podczas transportu. Nie nalezy dopusci¢, aby wiecej niz 1 m rury wystawato poza obrys srodka
transportowego.

4.2.2. Transport prefabrykatéow

Transport wewnetrzny

Elementy studni wykonywane na budowie mogg by¢ przenoszone po uzyskaniu przez beton wytrzymatosci nie nizszej
niz 0,4 R (W).

Transport zewnetrzny

Elementy prefabrykowane mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniami.

Do transportu mozna przekazac elementy, w ktérych beton osiggnagt wytrzymatosé co najmniej 0,75 R (W).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w STWiIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie:

— ustali¢ lokalizacje robét,

— ew. ustali¢ dane niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robot oraz ustalenia danych wysokosciowych,
— usungé przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy drég, ogrodzen itd.,

— ew. odwodni¢ teren budowy w zakresie uzgodnionym z Inzynierem.

5.3. Wykopy

Metoda wykonywania rob6t ziemnych powinna by¢ zgodna z STWiORB D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.
Sciany wykopow winny by¢ zabezpieczone na czas robdt wg dokumentaciji projektowej, STWIORB i zalecen Inzyniera.
W szczegdlnosci zabezpieczenie moze polegac na:

— stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopéw,
— podparciu lub rozparciu $cian wykopow,

— stosowaniu $cianek szczelnych.

Do podparcia lub rozparcia scian wykopéw mozna stosowa¢ drewno, elementy stalowe lub inne materialy
zaakceptowane przez Inzyniera.

Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane z doktadnos$cig co najmniej £ 2 cm.

5.3. Budowa kanalizacji kablowej

Kanalizacja powinna, na odcinkach miedzy sgsiednimi studniami, przebiega¢ po linii proste;.

Dopuszczalne odchylenia osi kanalizacji od linii prostej dotyczg miejsc, w ktdrych konieczne jest ominiecie przeszkaéd
terenowych.

W celu ominiecia przeszkod ciggi kanalizacji mogg by¢ wygiete tak, aby promien wygigecia nie byt mniejszy od 6 m.
Kanalizacja powinna by¢ ukfadana ze spadkiem od 1 do 3%.

W trakcie budowy kanalizacji nalezy bezwzglednie przestrzega¢ najmniejszych dopuszczalnych odlegtosci
projektowanej kanalizacji teletechnicznej od innych tras kablowych lub rurociggow.

5.4. Montaz studni kablowych

Nalezy wykonac¢ studnie kablowe w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowe;.

W studniach kablowych rury kanalizacji powinny byé wmurowane przy uzyciu zaprawy cementowej. Sciana z
osadzonymi rurami powinna tworzy¢ ptaszczyzne, bez wystajgcych koncow rur. Nie wykorzystane otwory lub czes¢
otworéow w $cianach studni powinny byé zamurowane luz zaslepione w taki sposdb, aby byto mozliwe ewentualne
pdzniejsze wprowadzenie dodatkowych rur. Dodatkowo studnia powinna by¢ wyposazona w : pokrywe wtazu, kolumne
wsporcza, tabliczke znamionowa. Wtaz studni powinien by¢ zabezpieczony przed ingerencjg oséb nieuprawnionych.
Sciany i stropy catkowicie zmontowanej studni kablowej, z wprowadzonymi ciggami rur kanalizacyjnych powinny by¢
szczelne w takim stopniu, aby nie wystepowaty przecieki wody powierzchniowej ani zamulenie komory studni.
Zewnetrzne powierzchnie studni powinny mie¢ uszczelniajgce | ochronne pokrycie bitumiczne.

5.5. Wykonanie zasypki

Jako materiat zasypki przepustu nalezy stosowaé kruszywo frakcji 0-32mm.

Zasypka powinna by¢ wykonywana:

— réwnomiernie i rownoczesnie z obu stron przepustu,

— warstwami o grubosci maksimum 30 cm, zageszczonymi do wskaznika zageszczenia = 0,97,
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— ze sprawdzaniem rzednych posadowienia rur w celu niedopuszczenia do jego wypychania lub przemieszczania
poziomego,

— ze zwrbéceniem uwagi, aby srednica ziaren kruszywa, uktadanego bezposrednio na rurze, nie przekraczata
wielkosci skoku karbu zewnetrznego rury.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Badania w czasie robot

Badania nalezy wykona¢ w nastgpujgcym zakresie:

- w trakcie wytyczania przebiegu kanalizacji,

- po wykonaniu wykopow,

- podczas ukfadania rur ostonowych i osadzania studni kanalizacyjnych,
- w trakcie zasypywania kanalizacji — zageszczania gruntu.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (aprobaty
techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcow).

- sprawdzi¢ cechy zewnetrzna gotowych materiatéw z tworzyw i prefabrykowanych. Wszystkie dokumenty oraz wyniki
badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji. Kontrole robot przygotowawczych i robét ziemnych nalezy
przeprowadzi¢ z uwzglednieniem wymagan podanych w punkcie 5.2 i 5.3.

6.3. Opis badan

W trakcie robot nalezy wykonac:

- sprawdzenie gtebokosci, sposobu utozenia rur i posadowienia studni,

- sprawdzenie wykonania zblizen i skrzyzowan.

Sprawdzenie polega na zmierzeniu tasmg mierniczg dtugosci i gtebokosci oraz odlegtosci utozenia kanalizacji od
innych mediow.

Po wykonaniu robot nalezy:

- dokonac starannego przegladu elementéw sktadowych, zwracajgc uwage na jako$¢ wykonania, dopasowanie,

- sprawdzi¢ utozenie rur w ziemi, ich wprowadzenie do studni kablowych, sposéb uszczelnienia,

- sprawdzenie prawidtowosci umieszczenia i zamocowania tablic znamionowych studni kablowych,

- sprawdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacjg techniczng, a w szczegolnosci zgodnos¢ przebiegu ftras,
rozmieszczenia studni, liczby zamontowanych rur na poszczegdlnych odcinkach miedzy studniami,

- sprawdzi¢ uporzgdkowanie terenu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarows jest:
— m (metr), utozonej rury ostonowej,
— szt. (sztuka), wbudowanej studni kablowe;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
— wykonanie wykopu,

— osadzenie studni kablowych

— osadzenie rur ostonowych.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena kompletnej kanalizaciji teletechnicznej obejmuje:

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

— wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem,

— dostarczenie materiatow,

— montaz studni i rur ostonowych,

— wykonanie izolacji przeciwwilgociowej scian studni kablowej,

— wykonanie zasypki z zageszczeniem warstwami, zgodnie z dokumentacjg projektowa,
— uporzadkowanie terenu,

— wykonanie pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

BN-85/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. Klasyfikacja i wymiary.

BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania i badania.
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