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MALOWANIE

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI DO
POKRYCIA MALARSKIEGO WG. iso 85011
STOPIEN PRZYGOTOWANIA Sa2,5
CHROPOWATOSC 50-85um

TEMPERATURA POW. +10°C WILGOT. MAX. 85%
WIERCENIE DO CYNKOWANIA @8 na spodzie konstr.

CYNKOWANIE GALWANICZNE
MALOWANIE PROSZKOWE
KOLOR RAL 9006

IT\XLL-

MXL4 Sp. z 0.0
Al. Bohaterow Warszawy 40/3A2A
70-342 Szczecin
tel/fax 91 488 43 64
mxl&@mxl4.com www.mxl&.com

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Gmina Kamief Pomorski
ul. Stary rynek 1, Kamieh Pomorski

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

BUDOWA 0CZYSZCZALNI SCIEKOW
WE WRZOSOWIE
DZ. NR 252/49 OBREB WRZOSOWO

BRANZA
KONSTRUKCJA

PROJEKTOWAL PODPIS
nerinz. Henryk Demkowicz
wr e 160/SZ/91

SPRAWDZIt PODPIS
ngrinz. Mirostaw Skup
wr N 62/87/GW

KRESLIL PODPIS

STADIUM PROJEKTU DATA

PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY 111.2022

TYTUL RYSUNKU

KONSTRUKCJA SCHODOW ZBIORNIKA
ZAGESZCZANIA OSADU

NR RYSUNKU SKALA
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