Data

Inwestor

Marzec 2022 r.

Gmina Kamien Pomorski
ul. Stary Rynek 1, 72-400 Kamien Pomorski

Nazwa obiektu
budowlanego

Lokalizacja

Kategoria
budynku

Opracowanie

Budowa oczyszczalni $ciekéw we Wrzosowie

Wrzosowo, jednostka ewidencyjna Kamien Pomorski — obszar wiejski
dz. nr 252/49, obreb 0001 Wrzosowo
Kategoria XXX — obiekty stuzgce do korzystania z zasobéw wodnych,
jak: ujecia wod morskich i srodlgdowych, budowle zrzutéw wad i Sciekow,
pompownie, stacje strefowe, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie Sciekow
ID opracowania

PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY PTW I T OM 3

mopowa  MXL4 Sp. z 0.0.
Al. Bohateréw Warszawy 40/3a2a
70-342 Szczecin
Branza konstrukcyjna uprawnienia podpis
Autor prc.tj.ektu r;1gr int. Henryk Demkowicz 16_3(952/ 91
S.prawdzajacy. . mgr inz. M}ros{aw Slal[; - 62/87/GW“ e

i Egzemplarz Nr

Zgodnie z art. 34. pkt 3d. ppkt.3 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. 1994 nr 89

budowalny zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

poz. 414). z péiniejszymi zmianami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333.) o$wiadczam ze niniejszy projekt 0 2

technicznej.

Budowa oczyszczalni Sciekow we Wrzosowie, 1
dz. nr 252/49, obreb Wrzosowo;






ryk Demkowicz ) Szczecin, marzec 2022 r

(imie i nazwisko) (miejscowosc, data)
Konstrukcja
(branza)

{nr uprawnien)

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA O SPORZADZENIU PROJEKTU TECHNICZNEGO

Jako projektant, oswiadczam niniejszym, iz projekt techniczny -

(nazwa i adres zamierzenia budowlanego}

Sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej,
projektem zagospodarowania dziatu lub terenu, .projektem architektoniczno-budowlanym
oraz decyzjami dotyczacymi zamierzenia budowlanego.

(podpis projektanta)

mgr inz. Mirostaw Skup Szczecin, marzec 2022 r.

(imigi ne:(zwisko) (miejscowost, déta)
Konstrukcja

(branza)

(nr uprawnien)

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO O SPORZADZENIU PROJEKTU
TECHNICZNEGO

Jako projektant, oswiadczam niniejszym, iz projekt techniczny

Budowy oczyszczalni sciekow we Wrzosowie usytuowanej na dz. nr 25 2/49 obreb Wrzosowo

(nazwa i adres zamierzenia budowlanego)

Sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej,
projektem zagospodarowania dziatu lub terenu, projektem architektoniczno-budowlanym
oraz decyzjami dotyczacymi zamierzenia budowlanego.

(podpis projektanta sprawdzajgcego)
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® POLSKA
. N | 2 B A
T INZYNIEROW
il | BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-GAS-WIW-7MV *

Pan Mirostaw Skup o numerze ewidencyjnym LBS/B0O/2519/01
adres zamieszkania ul. Batalionu Zoska 5/3, 66-400 Gorzow Wlkp.

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31. \

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-14 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczgcy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.






Pan Henryk DEMKOWICZ o numerze ewidencyjnym ZAP/B0O/0152/01

® POLSKA

L. | Z B A
I——F INIYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-N72-YDA-MEC *

adres zamieszkania ul. Przestrzenna 3, 72-300 GRYFICE

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-19 roku przez:

Zygmunt Meyer, Zastepca Przewodniczgcego Rady Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg

réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych
stronie Polskiej Izby Inzynieréw B
Budownictwa.

na sprawdzi¢ za pomocg numeru we: ! acyinegu .aswiadczenia na

+ lub kontaktujgc sie z biurem wta:i w

wregowe] lzby Inzynieréw






OPIS TECHNICZNY

PROJEKT TECZNICZNO WYKONAWCZY
BUDOWY OCZYSZCZALNI SCIEKOW WE WRZOSOWIE
BRANZA KONSTRUKCYJNA

I. INWESTOR

Gmina Kamien Pomorski ul. Stary Rynek 1
72 — 400 Kamien Pomorski

II. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest oczyszczalnia sciekow we Wrzosowie - projekt
konstrukcyjny wykonawczy obiektow technicznych projektowanych w ramach zadania

,.Budowa oczyszczalni sciekow we Wrzosowie”.

IIl. PODSTAWY FORMALNE
- Decyzja o warunkach zabudowy
- Podktad geodezyjny w skali 1 : 5(50
- Wytyczne technologiqzne ( Projekt budowlany- Technologia).
-, Dokumentacja geologiczno- inzynierska okreslajgca warunki geologiczno- inzynierskie
na potrzeby przebudowy i modernizacji oczyszczalni §ciekéw ma dz. nr 252/49 we
Wrzosowie wykonana przez BARD-ARTGEO S z 0.0. Szczecin w 2019r.

- Przepisyinormy z zakresu budownictwa .

IV. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
wg PT architektury.

V. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTOW PROJEKTOWANYCH

1. Wykaz obiektéw projektowanych

=  pompownia $ciekéw surowych ob. 2, 3,

= reaktor biologiczny nr 1 OB. 4 zespolony z osadnikiem wtérnym pionowym — etap I

Oczyszczalnia Wizosowo



= reaktor biologiczny nr 2 OB. 5 zespolony z osadnikiem wtérnym pionowym — etap 11
u -réaktor biologiczny nr 3 OB. 6 zespolony z osadnikiem wtérnym pionowym — etap III
s stacja dmuchaw powietrza dla reaktoréw biologicznych OB. 7

»  zbiomik osadu nadmiernego OB. §

= wylot brzegowy betonowy OB. 9

= budynek socjalny z dyspozytornig ob. 10

=  studnia pomiarowa $ciekdw oczyszcz\onych ob. 12.

= instalacja biofiltra przy pompowni ob. 11,

2. REAKTOR OCZYSZCZALNI (3 SZT- obiekty 4, 5, 6).

2.1. Zaprojektowany jest zbiornik gléwny reaktora jako zelbetowy , prostokagtny w
rzucie, o wymiarach 17,45 m i 4,80 w rzucie oraz wysokos¢ 4,80 m . Wyniesienie
nad terenem 3,30 m. Zaglebienie czgsci zbiornikowej 1,5 m , czgsci osadnikowe;j
okoto 3,5 m ppt.

2.2. Beton zbiornika - $ciany i beton ptyty dennej C25/30 (B 30). Dopuszcza si¢
ostoniecie ptyty dennej i scian od wewnatrz powtoka ochronng z zywic
syntetycznych. Mrozoodpornos¢ F150, wodoszczelnos¢ W- 8.

2.3. Zbrojenie dna zbiornika stalag A-III N (RB500W) siatkami o oczkach 20/ 20 cm.
Otulina zbrojenia 40 mm. Zbrojenie jest wynikiem warunku przeciwkurézliwos’ci
przy zatozeniu rozwartoéci rys 0,1 mm i umozliwia nie stosowanie dylatacji f;’a. Po
wykonaniu konstrukcji zelbetowej i po okresie dojrzewania betonu nalezy wykonac¢
przeglad rys. Jezeli wystgpia rysy o rozwartosci powyzej O; 1 mm nalezy je
uszczelnié metodg iniekcji ciSnieniowej stosujac rozwigzania p;)wszechnie dostepne
na rynku i posiadajace dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4. Zbrojenie $cian siatkami o oczkach 15/18 cm i 18/ 20 cm , srednica pretow 12 mm.

2.5. Przerwy robocze do wykonania — przerwa robocza po wykonaniu leja, przerwa po
wykonaniu plyty dennej . Sciany powinny by¢ wykonane w jednym cyklu
betonowania.

2.6. Przerwa robocza na styku ptyty dennej i §cian powinna by¢ wyposazona w tasme
uszczelniajacy (tasmy dostepne na rynku dowolnego producenta).

2.7. W zaleznosci od mozliwosci wykonawcy robdt mozliwe jest ograniczenie przerw.
Miejsca przerw roboczych uzbroi¢ we wkladki uszezelniajace .

2.8. Posadowienie zaprojektowano na lekko zageszczonej podsypece z pospotki po

usunieciu stabego gruntu . Posadowienie na gruncie rodzimym, w warstwie glin

Oczyszczalnia Wrzosowo



piaszczystych , ktore w otoczeniu zbiornikow majg dobre parametry posadowienia
(stopien plastycznosci okoto 0,15).

2.9. Wykonanie czesci osadnikowej , ktéra jest zaglebiona w gruncie o 2,05 m ponizej
poziomu posadowienia zbiornika gtdéwnego musi by¢ poprzedzone wykonaniem -
Scianek z grodzic i pompowaniem wody . Poziom wody gruntowej nalezy obnizy¢ o
okoto 1,5 m ponizej poziomu okreslonego w badaniach geotechnicznych, Faktyczny
poziom moze by¢ nieznacznie inny, nalezy to ustali¢ przed rozpoczgciem wykopow
1 odpowiednio dostosowaé wydajnos¢ pomp. Czesé zbiornika ktéra bedzie
posadowiona nad poziomem wody gruntowej bedzie miata dobre warunki gruntowe
(glina piaszczysta o wspotczynniku konsystencji 0,85). W podlozu w otoczeniu
lokalizacji reaktorow w podtozu znajduje si¢ grunt spoisty, ale w stanie
twardoplastycznym. W takcie wykopoéw nie mozna dopusci¢ do nawodnienia
gruntéw,.co moze spoWodowaé znaczne zmniejszenie wlasciwosci konstrukeyjnych
podtoza.

2.10. Zewngtrze Sciany zbiomika glownego w czgsci nadziemne;j (i 50 cm pod
terenem) ocieplone styropianem 10 c¢m i oblozone tynkiem cienkowarstwowym na
siatce tynkarskiej (technologia wg PT architektury) . Nie stosowa¢ mocowania
styropianu kotkami osadzanymi w nawiercanych otworach w betonie gl¢biej niz 50
mm (warto$¢ otuliny) .

2.11. Na zbiomiku zamontowa¢ stalowy pomost wykonany z ksztattownikow
walcowanych ( ceowniki walcowane 180 mm) . Pomosty komunikacyjne z krat
nierdzewnych lub lub z PE (plyty pomostowe z tworzyw sztucznych).

2.12. Balustrady z rur kwadratowych ze stali nierdzewne;j. Stopnie schodowe z plﬁ
pomostowych azurowych nierdzewnych lub z tworzyw sztucznych (PE).

2.13.  Izolacje zewngtrznych powierzchni betonu nalezy wykona¢ z mas
bitrumicznych szpachlowych 3 warstwy, przeznaczonych do izolacji przed woda

naporows.

2.14. Lej zbiornika osadu zaprojektowany jako zelbetowa skrzynia polaczona z

reaktorem. Lej uksztaltowany z betonu C16/20. Wypelnienie betonem nie zbrojonym.

Oczyszczalnia Wrzosowo 3



3. ZBIORNIK ZAGESZCZENIA OSADU ( obiekt nr 8).

3.1. Zaprojektowany jest zbiornik zag%szczenia osadu . Jest to zbiomik
prostopadloscienny, otwarty, o wymiarach 4,5 x 4,5 m , wysoko$¢ 5,0 m, zaglgbienie
w gruncie 1,7 m. Wymiary komory 4,0 x 4,0 m, wysokos¢ brutto 4,45m.

3.2. Zbiornik zelbetowy, wylewany z betonu C25/30 (B-30). Zbrojenie zbiornika stalg
A-III N (RB500W) siatkami o oczkach 20/ 20 cm. Otulina zbrojenia 40 mm.

3.3. Przerw roboczych nie przewiduje si¢ poza odrebnie betonowang ptyta denng i
$cianami.

3.4. Miejsce przerwy roboczej (potaczenie plyty dennej ze Scianami) uzbroi¢ we
wkladki uszczelniajace (taSmy do przerw roboczych).

3.5. Posadowienie zaprojektowano na zaggszczonej podsypce z pospotki po usunigeiu
stabego gruntu. Posadowienie na gruncie rodzimym,

3.6. Zewngtrze $ciany zbiornika glownego w czesci nadziemnej ( i okoto 120 cm pod
terenem) ocieplone styropianem 10 cm i oblozone tynkiem cienkowarstwowym na
siatce tynkarskiej. Nie stosowa¢ mocowania styropianu kotkami osadzanymi glebie;j
niz 50 mm .

3.7. Do §ciany zbiomika doczepiony stalowy pomost i schody wykonane z
ksztattownikéw walcowanych (dwuteowniki lub ceowniki walcowane 180 mm).
Pomost roboczy z krat stalowych nierdzewnych lub z PE (ptyty pomostowe) .

3.8. Balustrady z rur kwadratowyéh nierdzewne. Stopnie schodowe prefabrykowane, z
piyt pomoStowS/ch azurowych nierdzevs;nych lub z tworzyw sztucznych (PE) .

3.9. Izolacje zewnetrznych powierzchni betonu nalezy wykona¢ z mas szpachlowych
przeznapzonych do izolacji przed woda naporowa. Wyboér powlok jak zbiornika

reaktora. Izolacje wykona¢ na betonie zbiomika i na izolacji termiczne;j.

4. ZBIORNIK PRZEPOMPOWNI SCIEKOW (obiekt 2,3).

4.1. Zaprojektowany jest zbiomik przepompowni sciekéw surowych. Jest to zbiomikl
walcowy stojacy, zelbetowy wylewany, srednica wewnetrzna 4,0 m, grubos¢ Scianki
25 cm.. Wysokosé konstrukcji zbiornika z dnem 377 cm, wysoko$¢ wewngtrzna 332
cm. Beton $ciany zbiornika oraz plyty dennej C25/30 (B-30).

4.2. Zbrojenie dna zbiornika stalg A-III N ( RB500W) prety #10 mm, oczka 20/ 20 cm,

rozstaw pretow obwodowych 25 cm.

Oczyszczalnia Wrzosowo 4



4.3. Posadowienie bezposrednie na gruncie rodzimym . Plyte fundamentowa wykonaé
w otwartym wykopie. Zbiornik jest calkowicie zaglte¢biony w gruncie , wobec czego
posadowienie znajduje si¢ okoto 1,5 m ppt.

4.4. Wykonanie zbiornika nalezy poprzedzi¢ zamontowaniem S$cianki szczelﬁej z grodzic
{ obnizeniem poziomu wody w wykopie. Sprawdzi¢ wypornos¢ w zaleznosci od
wyzszego poziomu wody od styvierdzonego w badaniach geotechnicznych.

4.5. Do zbiomnika jest dobudowana prostokatna komora zasuw (rozdzialu sciekoéw).
Scianki o grubosci 25 cm. Komora konstrukcyijnie zwigzana z pobocznica ‘
przepompowni. \

4.6. Izolacje zewnetrznych powierzchni betonu nalezy wykonaé z mas szpachlowych
przeznaczonych do izolacji przed woda naporowa. Wybdr powlok jak dla reaktora

gléwnego.

UWAGA: Zbiornik jest zaprojektowany w sytuacji wystepowania poziomu wody
gruntowej na glebokosci 2,30 m ppt. W okresach, w ktérych wyst¢puja wyzsze
poziomy wod gruntowych, nie nalezy oproézniaé zbiornika lub odpowiednio

obciazyé grunt wokél zbiornika masa 1 tona/ Imb obwodu zbiornika .

S.. FUNDAMENT BIOFILTRA (obiekt 11) .

5.1. Projekt przewiduje zamontowanie biofiltra na ptycie fundamentowej zelbetowe;.

5.2. Plyta prostokgtna o wymiarach 3,85/ 3,10 m, grubos¢ plyty 15 cm. Beton plyty
C20/25 (B25), podktad z betonu C12/15 (B15) , grubos¢ podkitadu okoto 10 cm.

5.3. Zbrojenie plyty siatkami ze stali A-III N (RB500W) prety #10 mm, oczka 20/ 20
cm

5.4. Grunt pod posadowienie po usunigcie warstwy humusowej i warstw stabych
zagesci¢ , a w przypadku koniecznosci wykonania gl¢bszego wykopu, po usuni¢ciu
stabego gruntu uzupelni¢ pospoika.

5.5.1zolacja pozioma pod plyta papa asfaltowa na lepiku.

Oczyszczalnia Wizosowo 5



6. ZBIORNIK STUDNI POMIAROWEDJ Z SITEM (obiekt 1).

6.1. Projekt przewiduje montaz nowego zbiornika studni pomiarowej z sitem
pionowym. Zbiornik walcowy stojacy, wykonany jako prefabrykat (zakup gotowego
elementu), z pokrywg zelbetowg demontowalng.

6.2. Beton zbiornika minimum C25/30 (B-30), zbrojenie scian zbiornika wg wytycznych
prodﬁcenta prefabrykatu.

6.3. Izolacje $cian i dna masg bitumiczna.

7. BUDYNEK DMUCHAW (ob. 7).

7.1. Projekt przewiduje budowe budynku stacji dmuchaw , zlokalizowanego w stryku z
reaktorem biologicznym, na wspc’)lnym-fundamencie (ptyta pod obiekt do wykonania
w jednym poziomie z ptytg reaktora).

7.2. Posadowienie na ptycie zelbetowej bedacej pfzed}uZeniem ptyty zbiornika reaktora, z
pararlnetrami betonu takimi, jak calej pfyty reaktora.

7.3. Sciany podziemne budynku murowane z bloczkéw betonowych lub wylewane,
grubos¢ scian 25 cm.

7.4. Izolacje $cian podziemnych masa bitumiczna.

7.5. S_ciany nadziemne (od poziomu 30 cm nad terenem) z gazobetonu .

7.6. Scianki fundamentowe urzadzen dmuchaw murowane z bloczkéw betonowych na
zaprawie cementowej. Plyta gérna na $ciankach wylewana o grubo$ci 12 cm, beton
C16/20, zbrojenie siatka # 10 15/ 15 cm dolna i gérmna.

7.7. Konstrukcja dachu z belek walcowanych stalowych (dwuteowniki walcowane 180
mm) platwie z ceownikow zimnogietych 140 mm. Wszystkie elementy ocynkowane .

7.8. Pokrycie dachu blachg trapezowg T 18, |

7.9. Nadproza drzwi i okien belkami zelbetowymi prefabrykowanymi L19 lub sprezone.

8. WYLOT BRZEGOWY (obiekt 9) .

8.1. Projekt przewiduje montaz wylotu brzegowego. Obiekt wykona¢ wg PT technologii
. (zakup prefabrykatu- gotowy element).
8.2. Izolacje betonu prefabrykatu masg bitumiczna.
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VI. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA.

Kategoria geotechniczna druga.

Wystepuja zlozone warunki posadowienia ze wzgledu na piaski gliniaste 1 wysoki
poziom wody gruntowej w podtozu, miejscowo plastyczne namuly oraz wysoki poziom
wody gruntowe;.

Badania geologiczne i dokumentacja geologiczno- inzynierska wykonane w 2019 roku
przez BARG- ARTGEO sp zo.0. Szczecin ul. Chmielewskiego 13.

Projektowane obiekty posadowione beda na podsypkach (po wymianie gruntéw
stabych) bezposrednio.

Czes¢ reaktora z osadnikiem musi by¢ wykonana w otwartym wykopie po obnizeniu
poziomu wody gruntowe;j.

Podobnie zbiomik przepompowni sciekow wykonaé po lokalnym (punktowym)
obnizeniu poziomu wody gruntowe;. :

VII. OBLICZENIA STATYCZNE (PODSTAWOWE WYNIKI OBLICZEN).
(komplet obliczen konstrukcyjnych znajduje si¢ u zamawiajgcego i projektanta)

PODSTAWY OBLICZEN I OBCIAZEN .

Obliczenia i obcigzenia konstrukcji zestawiono na podstawie Polskich norm

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe

PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie
$niegiem

PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie
wiatrem

PN-76/B-03001 Konstrukcje i podtoza budowli. Ogoélne zasady obliczen

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i

projektowanie - wraz ze zmiang PN-B-
03150:2000/Az1:2001

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i1 projektowanie

PN-84/B-03230 Lekkie $ciany ostonowe i przekrycia dachowe z ptyt
warstwowych 1 zebrowych. Obliczenia statyczne 1
projektowanie

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprgzone. Obliczenia

statyczne i projektowanie
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STATYKA KONSTRUKCJI

4
L] [ ]
4.000
2 3
2
4,500 xziggg
PRETY UKLADU
Pret: Typ: A B Lx[m]: Ly[m] L[m] Red.EJ: Przekrdj:
1 00 1 2 0,000 -4,000 4,000 1,000 1 B 300x1000
2, 00 2 3 4,000 0,000 4,000 1,000 1 B 300x1000
3 00 3 4 0,000 4,000 4,000 1,000 1 B 300x1000

Nr. Alcm2] Ix[cm4] Iy[cmd4] Wg[cm3] Wd[cm3] hicm]

1 3000,0 2500000 225000 15000 15000 30,0 20 B30

Materiak: Modut E: Naprez.gr.: AlfaT:
[kN/mm2] [N/mm2] [1/K]
20 B30 31 16,700 .1,00E-05
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OBCIAZENIA:

40,400

e

([kN], [(kNm], [kN/m])

OBCIAZENIA:

Pret Rodzaj: Kat

Grupa: A ""
1 Liniowe -90,0
2 Liniowe 0,0
3 Liniowe 30,0

P1(Tqg) P2 (Td) a[m]
Zmienne yf=
0,000 40,000 0,00
40,000 40,000 0,00
40,000 0,000 0,00

WYNIKI WYMIAROWANIA

(Teoria I-go rzedu)

OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:

Ciezar wk.
A R TN 1]

Znaczenie: yd
Zmienne 1 1,00
M[kNm] : Q[ kN]

Oczyszczalnia Wrzosowo



1 0,00 0,000 . -0,000 0,000 0,000
0,00 0,016 -0,000%* -0,001 -0,124
1,00 4,000 -106, 667 -80, 000 -31, 680
2 0,00 0,000 -106,667 95,840 80,000
0,50 2,000 -10,827%* 000 80,000
1,00 4,000 -106,667 -95,840 80,000
3 0,00 0,000 -106, 667 80,000 -31, 680
1,00 3,984 -0,000%* 0,001 -0,124
1,00 4,000 0,000 -0,000 0,000
NAPREZENTIA:
Pret x/L: x [m] SigmaG: SigmaD: SigmaMax/Ro:
. [MPa]
20 B30
1 0,00 0,000 0,000 -0,000 0,000
1,00 4,000 7,006 -7,217 0,432*
2 0,00 0,000 7,378 -6,844 0,442%
1,00 4,000 7,378 -6,844 0,442%
3 0,00 0,000 7,006 =-7,217 0,432*
1,00 4,000 0,000 0,000 0,000
PRZEMIESZCZENIA WEZIOW:
Wezel Ux [m] Uy [m] : Wypadkowe [m] : Filrad] ([deg]):
1 -0,00980 -0,00001 0,00980 0,00276 ( 0,158)
2 -0,00000 -0,00000 0,00000 0,00123 ( 0,.070)
3 0,00003 -0,00000 0,00003 -0,00123 { -0,070)
4 0,00983 -0,00001 0,00983 -0,00276. { -0,158)
DEFORMACJE
Pret Wa{m]: Wb[m]: FIa[deg]: FIb[deg]: £ [m] L/f
1 -0,0098 -0,0000 0,158 0,070 0,0007 6123,8
-2 -0,0000 0,0000 0,070 -0,070 0,0008 5205, 2
3 -0,0000 +0,00098 -0,070 -0,158 0,0007 6123,8
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WYMIAROWANIE SCIAN ZELBETOWYCH

Wymiary przekroju [cm}:
h=30,0, b=100,0,
Cechy materiatowe dla sytuacji statej lub przejsciowe;j
10a12
A T BETON: B30
309 f,=25,0 MPa,
e f.¢= 16,7 MPa

Cechy geometryczne przekroju betonowego:
A=3000 cm?, J,,=225000 cm®, J,~2500000 cm’

STAL: A-ITIN (B500SP)
£,=500 MPa, y~1,15, £,4,=420 MPa -
élimz 07625’

Zbrojenie giowne:
Ag+Ap=22,62 e, p=100 (Ag+Ag)/ A, =100%22,62/3000=0,75 %,
J,=3478 cm’, J,=20705 cm’,

Sily przekrojowe:
Obcigzenia dziatajagce w plaszczyznie uktadu: A

Momenty zginajace: M, = 106,667 kNm, M, = 0,000 kNm,
Sity poprzeczne: V,=-80,000 kN, V,= 0,000 kN,
Sila osiowa: N =-31,680 kN = Ngg,

Zbrojenie wymagane:

Wielkosci obliczeniowe:
Nsg=-31,680 kN,
Ms=V(Msa+ Msa,?) = ¥(111,143%+0,000%) =111,143 kNm
fcd=16,7 MPa, fyd=420 MPa =ftd,
Zbrojenie rozciagane (g5=10,00 %o):
A;=9,85 cm’ = (9112 = 10,18 cnr),

Dodatkowe zbrojenie sciskane nie jest obliczeniowo wymagane.

Nosnos$¢ zbrojenia podiuznego

Sprawdzenie sily przenoszonej przez zbrojenie rozciggane dla x = 4,000 m:

AF 4= 0,5 [Vsq| (cotd - Vraza/ Vras cota) = 0,5%-80,000%(1,000) = 40,000 kN
Sumaryczna sita w zbrojeniu rozcigganym:

Fiy=Fym + AF4 = 430,601 + 40,000 = 470,601 kN;

Fii < Figmax = 430,601 kN
Przyjeto Fiq = 430,601 kN

Fa = 430,601 < 475,009 = 11,31x420 x10" = A f,4

Zarysowanie
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Potozenie przekroju: x=4,000 m

Sity przekrojowe od obc. dlugotrwatych: Mgq = -106,667 kNm
Ngq = -28,800 kN e=372,4 cm
Vsq =-80,000 kN

N 10,616 kN
Nsq = 28,800>10,616 = N,

Przekroj zarysowany.
Szerokosé rozwarcia rysy prostopadtej do osi preta:

wi = 0,36 > 0,3 = wiiy,
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